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ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ

Выпуск 33
Предварительно напряж енны е панели д л и н о й  628см, шириной 258, 

2В8см и длиной 718см,шириной113, №9см, а рм иро ванны еканатам и^Б  класса  К-7
С НЕПРЕРЫВНОЙ НАВИВКОЙ АРМАТУРЫ.
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Обозначение Наименование Стр.

I.24I-1.33-01 Карта технического уровня и качества 2

продукции на предварительно напряженные

панели длиной 628 см, шириной 238 и 298см

армированные канатами 06 класса К-7 с
непрерывной навивкой арматуры. Метод на-

тяжения - алектрот ермомеханический.

I.241-1.33-02 Карта технического уровня и качества 7

продукции на предварительно напряженные
панели длиной 718 см, шириной 119 и 149см

армированные канатами 06 класса К-7 с

непрерывной навивкой арматуры. Метод на-

тяжения - электротермомеханический.

1.241-1.33-00
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К А РТ А  ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Наименование продукции

Условное обозначение
продукции
К о д  п р о д у к ц и и

°±]|Предварительно напряженные панели длиной
528см шириной 238 и 298см. армированные ка-
натами 06 класса К-7 с непрерывной навивкой

авматуоы.Метод натяжения-электоотетаомеэ
02 П 63.24-6К7Т

У М Л У Д . . ,

ЦНИИЭД учебных зданий 

Главный инженер

X  ”--24 » марта 1986

Главный инженер 
—  о м е л а  конструкций

( Э.Д.Шахова

”— 24 марта_______1986

Форма q гоТГТЖЩ' 21776-04 3 Ф ормат
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Код карты Код формы Код этапа Дата составления карты уровня 04
Йегистрационный номер 05 *1 » | » 1 1 11 111-1 1 1_1_ i

*| * it 1 | 1 1 1
*1 1 11 1 ill 1

Дата регистршии 06
* 1 1 1 1 1

Дата внесения 
изменений 07 1 » I-.L.J ...  —

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПРОДУКЦИИ

Назначение и область 
применения продукции

Характеристика продукции

ов|Предназначены дня перекрытия помещений 
с неагрессивной средой для общественными
административно-бытовых зданий промышлен
н ш е
s H Tj i

предприятий .возводимых в обычных УСД.

3,0 , 1 1 1 t ! 1
1 1 3| 7| 5| I| 0| Q

Предприятие-разработчик ЦНИИЭП
учебн ы х здан и й 12 I | 4 , 2i 2P ii-И 3

Министерство-разработчик 1Х)С1рЯЖДОНСТрОЙ 13 3 | 7 | 5 | I| 0 , Q

Дата начала разработки 14 * 1 1 1 1 1 1
15 i i  i i l i

(опытной партии;
Предприятие-изготовитель 1*7*1 L I  1 1 J
М iw негерств о-изготовитель 19 * 1 1  1 1 1 1
Дата начала серийного производства 
Норматив срока обновления

td 1 | 1 I t 1
20 X

Обозначение НТД
Код плана
Код позиции плана
Страны, в которых продукция
обладает патентной чистотой
Страны, в которые экспортируется 
продукция
Результаты оценки технического 
уровня и качества продукции
Рекомендации приемочной комиссии

Экономический эффект
Лимитная цена ________

21 Т У
22
23
24 $И

25г * ~

2б|

271* ..........

2Й
29 Прейскурант 06-08

ИЭЬ лист N7 докум. поди. дата
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Предварительно напряженные 
панели длиной 628см, шири
ной 238 и 298см,армирован
ные канатами 06 класса К-7
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2 .ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Наименование показателя
Код 

показателя

Единида 
величина 

показателя

Значение показателя

ГОСТ
ОТТ

Оцениваемой
продукции

Базового
образца

Перспек
тивного
образца

Заменяе
мого
образца

Лучших аналогов
отечест
венного

зарубеж
ного

Дополнитель 
ные данные

30 I. Показатели назначения

1.1. Классификационные показатели

1.1.1. Характеристика работы панелей в 
зданиях

1.1.2. Характеристика области применения

1.2. Расчетные нагрузки

1.2.1. Ряд расчетных нагрузок (без учета 
собственной массы)

1.2.2. Расчетная нагрузка на типового 
представителя

1.3. Размеры

1.3.1. Ряд размеров панелей

но длине 

по ширине 

по толщине

1.3.2. Габаритные размеры типового 
представителя

1.4. Масса панелей

I.4.I Максимальная масса панелей

1.4.2. Масса типового представителя

1.5. Вид армирования

кПа

кПа

м

м

м

мм

т

т

Типовой представитель ПК 63.24-6К7Т

8 ю II 12

опертые 
по 2 сто
ронам

обычная

12,25

5,9

6,28

2,38;2,98

0,22

6280x2380
х220

5,68

4 ,47

предварит 
напр.с не 
прерывной

арматуры

Юэм Лисч№ доктм. Подп. Дата
1.2M-U5-0* Дне

Форма2 гоп 2.116-М 21776-04 5
Формат АЗ
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Код карты Код формы Код этапа

I

30 X

1.6. Приведенная толщина бетона панели

1.7. Толщина защитного слоя бетона до 
рабочей арматуры

1.8. Вид бетона

г з
х

4
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5 6 7
х

8
X

9 10 II 12

ММ

ММ

120,5

20

тяжелый

1.9. Величина контролируемого натяжения 
арматуры

1.10. Способ натяжения арматуры-

МПа 995

электро-
термоме-
ханичес

I.II. Технология изготовления панели агрегат, 
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2. Конструктивные показатели 

Конструкция плиты

диаметр пустот

форма стыковых соединений

Нормируемые прочностные показатели:

класс бетона по прочности на 
сжатие

передаточная прочность 

отпускная прочность: 

в теплый период года 

в холодный период года

мм

МПа

МПя

МПа

многопу
стотная

159

шпоноч
ное

В25

Ж 7 , 5

Ж7 , 5

В2Х

Пэм Лис t М доку» •Подп, Дата
шг-1,33-01
W1&- 0 4  6

Лис

I
Формат АЗ
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Код карты Код формы Код этапа

2

Г75

каркасы,
сетки

К7.Н,
Bpi

А2

0,12

1,79

3,2

6,64

98,44

42,28

48,41

ю ii 12

Из*Лыс г В докум II ОДП.Дата
Ш Ы . J5-D1

Лист

21776-04 7
Формат АЗ
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сяо
с:

2*3. Марка бетона по морозостойкости

2.4. Тип армирования

2.5. Класс арматурной стали

3._ Показатели надежности

3.1. Предел огнестойкости

.4 ̂ Показатели технологичности

4.1. Степень заводской готовности

4.1.1. Качество потолочных поверхностей 
(по ГОСТ I3015.0-83)

4.2. Расход основных материалов

4.2.1. Бетон

4.2.2. Бетон на типового представителя

4.2.3. Сталь натуральная

4.2.4. Сталь приведенная к классу A-I

4.2.5. Сталь приведенная к классу A-I 
на типового представителя

, ПШ Ш Ш
5.1. Проектная (рабочая) себестоимость

5.2. Проектная цена

31
32

m V m 2

м3

кг/м2

кг/м2

кг

руб/м3

руб/м3

Типовой представитель ПК 63.24-6К7Т
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КАРТА ТЕХНИЧЕСКОЮ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Наименование продукции

Условное обозначение
продукции
Код продукции

oil Пведваштельно напряжённые панели длиной
718см шириной 119 и 149 см.армированные ка-
натами /б  класса К-7 с непрерывной навивке!

арматуры.Метод натяжения-злектротермомез02 П 7 2 . I 2 - 8 K 7 T ________________
U s . а .. .« .и . ~

ЦНИИЭП учебных зданий
Главный инженер

А.К.Ляхович 
НА " МАРТА 1986

Главный инженер отдела конструкций
э.д.Шахова

"Ц " НАРТА 1986

Форма 0 Гост Й.ИЬ-М Формат АЧ

Мр
 n

on
ni

 П
од

пи
сь

 и
 п

ат
а 

I В
 за

м.
 н

нв
.№

1И
нв

. 
№

 д
уб

л!
 П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а

'
Код карты Код формы Код этапа

1 1 1 1 1 1 1 3

7
Дата составления касты уровня 04 t i l l
Регистрационныйномер 05 Xi 1 i 1 1 l 1 1 1

* ! t i l l  | I I I
Xi i f l 1 1 1 l l

Дата регистршии 06 Xl » 1 1 1Дата внесения изменений 07 t * » < «

1. ОБШИБ ДАННЫЕ О ПРОДУКЦИИ
Назначение и область 
применения продукции

Характеристика продукции

0В1 Предназначены для перекрытия помещение о неагрессивной средой для общественных
административно-бытовых зданий промышлен-
н ^ д ^ е д п м я т и й .возвоттимнх в обычных УСД.

*0 1 1 1 1 1 1

Ведущее министерство ..ГОСГРВНДаНСТРОЙ 11 3 ) 7 1 5 , 1 1 0 1 0
Предприятие-разработчик ЦНИИЭП

учебных зданий 12 1 i4 j 2 , 2 i 8 i I i3
Министерство-разработчик ГоСГШ^пя^п.фроЙ 13 3 i7 i 5 i TiP iDi
Дата качала разработки 14 * i . i  t i i i

1 5 ) 1 1 i 1 i
П а т а  и н о м е о  а к т а  п ои ем ки  о п ы т н о го  о б р а з н а  И  б !  1 1 1 1 1

(опытной партии)
Предприятие-изготовитель П *J 1 I 1 1 i
М нн исте рств о- изготов ите ль 18 *1. .1. i i i i
Дата начала серийного производства 
Норматив срока обновления

19 1 ) 1 1 1 1
20

Обозначение НТД
Код плана
Код позиции плана
Страны, в которых продукция
обладает патентной чистотой
Страны» в которые экспортируется 
продукция
Результаты оценки технического 
уровня и качества продукции
Рекомендации приемочной комиссии

Экономический эффект 
Лимитная цена

2 1

22

23
24

ту

лг

25| Ж.
и
27Г

28
29 Прейскурант 0S -08

■ L |П

ИЭК лист № докум. подп. дата

L L
ш т ш ш т г ш л
ъ ш ш у ш т ж ш т
Формам гьет й.IU-M

Ш М . З Ъ - 0 5 .

Предварительно напряжённые панели длиной 718см,шири-

2Г776-ОЧ 8

лит. | лист листов
Т П 4

Ш 1 Ш
УЧЕБНЫХ аычицц

Формат АЧ
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2
2 .ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Наименование показателя
Код 

показателя
Единица
величины

юказателя

Значение показателя

ГОСТ
ОТТ

Оцениваемой
продукции

Базового
образца

Перспек
тивного
о б р а зц а .

Заменяе
мого
9$1?аЭЦа

Лучших аналогов
отечест-
BSHHOCQ.

зарубежного_

Дополнитель
ные данные

8 10 II 12
30

I.Показатели назначения

I . I .Классификационные показатели

I Л  Л.Характеристика работы панелей в 
зданиях

1.1.2. Характернотика области применения

1.2. Расчётные нагрузки

1.2Л.Ряд расчётных нагрузок (без учёта 
собственной массы;

1.2.2. Расчётная нагрузка на типового 
представителя

1.3. Размеры
1.3Л.Ряд размеров панелей 

по длине 

по ширине 

по толщине

1.3.2. Габаритные размеры типового 
представителя

1.4. Масса панелей

1.4 Л  .Максимальная масса панелей

1.4.2. Масса типового представителя

1.5. Вид армирования

кПа

кПа

м

м

м

мм

т

т

опертые 
по 2 ото 
ронам

обычные

7,85

25

7,18

l,I9;l,4p

0 ,2 2

7I80xIl9j) 
х220

1,36

1,01

предвари* 
напр.с нэ 
прерывно: t 
навивкой 
арматуры

Типовой представитель П 72.I2-8K7T

Из* Лис1 N5 докум. Подп. ДатЕ
Ш 1 Ч .  S 3 - 0 1

Лист
\

Форма 0. ГОСТ l.«b-6h 2Ш€-оЧ 9
Формат АЬ



Код карты Код формы Код этапа

10 II 12
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30
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1я

1.6. Приведенная толщина бетона панели
1.7. Толщина защитного слоя бетона до 

рабочей арматуры

1.8. Вид бетона

1.9. Величина контролируемого натяжения 
арматуры

1.10. Способ натяжения арматуры

I.II.Технология изготовления панели

2.1. Конструкция плиты

диаметр пустот

форма стыковых соединений

2.2. Нормируемые црочноотные показатели: 

класс бетона по прочности на сжатие

передаточная прочность 

отпускная прочность: 

в тёплый период года 

в холодный период года

мм

мм

МПа

мм

МПа

МПа

МПа

120 

20

тяжелый

995

злектро-
термоме-
ханическй

агрегаты 
поточн. 
или конв

многопус
тотная

159

ЩПОНОЧНОф

В25 

Ш7,5

В17,5 
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2.3. Марка бетона по морозостойкости

2.4. Тип армирования

2.5.Класс арматурной стали 

а.Ппкяяятйяи няттажнпоти

3.1. Предел огнестойкости

4. Показатели__ташмаИЕИ9СТЯ

4.1. Степень заводской готовности

4.1.1. Качество потолочных поверхностей 
( по ГОСТ I3015.0-83)

4.2.Расход основных материалов
4.2.1. Бетон

4.2.2. Бетон на типового представителя

4.2.3. Сталь натуральная

4.2.4. Сталь приведённая к классу A-I

4.2.5.Сталь приведённая к классу A-I 
на типового представителя

МВ/м2
м3
кг/м2
кг/м2

кг

Р75

каркасы,
сетки

К7,АТ,Вр:

ю II 12

А2

0,12

1,01

4,91

10,52

88,57

5.Экономические показатели

5.1. ПроектнаяС рабочая)себестоимость

5.2. Проектная цена

Типовой представитель

руб/м3

руб/м3

47,64

54,55

П 72.I2-8K7T
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