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i. Исходные данные
Серия S.^07-H6 выполнена на основании следующих 

материалоб:
i)технические условия ТУ/6-044.00/- 83 на „ Пуска 

те л и электромагнитные серии ПМЛ "
г) каталог 07./4.0/-86 ног * Пускатели электро

магнитные серии ПМЛ ;
з ),номенклатурный каталог Александрийского 

электромеханического завода на /989 год.

2 Содержание,
2 /Серия сост оит  иг дВух Выпусков (О и  1).
Вы пуск О „ Материалы для проект ирования * 

Содержит материалы для Выполнения проектных 
работ по уст аноВке магнитных пускат елей  
серии ПМЛ :

ф  габаритный чертеж пускат елей серии ПМЛ >
5) таблицу Выбора черт еж ей,
В) Ведомость потребности В  оборудовании, 

изделиях и  м ат ериалах>
8) строительное задание на участ ок пола В 

мест е уст ановки ст ойки СН20-,
д) расположение магнитных пускат елей В  

цехе (  прим ер).
2 2 Вы пуск! „Узлы и изделия Рабочие чертежи 

содержит чертежи для Вы полнения работ  6 
монтажной зоне по уст аноВке магнит ны х 
пускателей серии П М Л ;

а) на ст енах,
5J на железобетонных колоннах прямоугольного 

сечения;
В) на стальных колоннах ( постоянного сечения 

и ступенчатых'),
ф На стойках ОН20 на полу, 

а также содержит чертежи изделий

3  Област ь п р и м енен и я  
Л/ Серия предназначена для Выполнения проектных 

работ и работ В монтажной зоне по устаноВке магнит
ных пускателей серии ПМЛ /, 2,3 и 4  Величин на 
номинальные т оки /0,25,40 и 63  А

Ъ.2 Пускатели устанавливаются на стенах, железо - 
бетонньIX и стальных колоннах, на полу на стойках В 
различных помещениях промышленных предприятий 

Степень защиты оболочек пускат елей IP 5 4  
по ГОСТ/4254-00

Климатическое исполнение -  О, категория 
размещения-2  по ГОСТ/5543-70.

Чертежи изделий предназначены для изготов
ления конструкций и деталей, а  также их сборки 
В промышленных базах электромонтажных 
организаций ( МЭЗ) Изготовленные 6  МЭЬ изделия 
поставляются для установки В монтажную зону

РазоаГ. П опова
ПрЪ$ М оне
Ъаёсек/п. тычинин
ИачлтЗ. Тюрин '

U кентр Ты чинин

Б .Ш -И Ь П .П З
Пояснительная

Записка
УГППКИ

ТЯЖПРОМЭАЕКТРОПР0ЕКГ
ХАРЬКОВ
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4. Основные положения
4.4 Крепление магнит ных пускат елей на 

SemoHHbtX или кирпичных ст енах из полнотел с so 
кирпича ш и железобетонных колоннах осуществляется 
с переходными деталями с помощью дюбелей (распорных) 
или дюбель-бинтов. Тип дюбеля указан на уст ано
вочном черт еж е

4.2. На стальных колоннах пускатели устанавлива
ются на С - образнь1Х просри лях KW1 и УСЭН 51 
(при помощи закладных гаек). Профили крепятся 
К колоннам при помощи сварки.

43. Напольные стойки с пускателями крепятся 
на полу ш и перекрытии с  помощью дюбелей (распор- 
ных)/ а  также могут крепиться к  закладным  
изделиям при помощи сварки. На перекрытии стойки 

могут крепиться также и шпильками „на проход*
4.4. Для защиты кабелей, выходящих из пола к пускате

лям, устанавливаемым на стене, применяется сталь
ной короб. Но роб  устанавливается на скобах, которые 
крепятся к стене дюбелями или дюбель-винтами.

Набели, выходящие из пола к  пускателям, устанавлива
емым на стойках, прокладываются внутри стойки и, 
т аким образом\ защ ищ ены от механических 

повреждений.
4.5 На чертежах установки пускателей на стене с 

Коробом и на стойке даны привязки труб или патруб
ков токоподвода. Эт а привязка дает возможность 
при выполнении Чертежей кабельной проводки или

прокладки труб правильно привязать выход т руб 
(патрубков)  к  строительным элементам помещений.

4 s Привязка и способы защиты (в случае необхо
димости) от механических повреждений кобелей 
или проводов, идущих вверх от пускателей, должны 
выполняться на чертежах кабельной проводки.

4.7 Заземление (зануление) пускателей, защ ит 
ных коробов и  напольных ст оек выполняется 
согласно конкретному проект у.

Для присоединения нулевых защитных (зазем 
ляющих) проводников к коробам на них предусмо
трены срлажки для заземления Сзануления).

4.8 При проектировании, пользуясь таблицей 
выбора чертежей С  см. чфэт. 5.407-116.0 .2 ОТ Б ), 
выбирают необходимые установочные чертежи.

4.9 Выбранные установочные чертежи указыва
ют в спецификации на чертеже расположения 
электрооборудования и  кабельной разводки.

Если спецификация на этом чертеже имеет  
разделы, то установочные чертежи включаются 
б раздел „ Конструкции/

4.Ю. Потребность в  изделиях и материалах для 
изготовления электромонтажных конструкций и  
деталей указана в  Ведомости на черт. 5.407-116.0.303.

4.Н С  выпуском настоящей серии 5.407-116 3 .0 и 1 
аннулируется серия 5 .407 -54  B Ju 2 .

5. 407-11 б.О.ПЗ
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Пуска т е ли нереверсивные
Л  Сиенапиъация
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Оболочка пластмассовая

Тип
п у ск а т е л я

Номинальный рабочий токА 
п р и  н а пр я ж е н и и  г

ПМЛ-<210
ПМЛ-12.20
ПМЛЧ250
НМ Л-2210
НМЛ -2220
ГГМЛ-2230
НМЛ-3210
ПМЛ-3220
ОМА-3230
пт -42ю
ПМА-4220
ПМ Л -4230

3803

10

2 2

36

60

5003

22

36

60

6603
Ст ёпень  
ъсицит ьi

16

25

40

UP54

Размеры,ММ Масса,
А 3 В Г Д Е ж к8

м 46 87 160 18 116,5 — <04
— 124,5 1,13

165 52 101 185 19 134 - 1,20
— 142 1,29~

69 29
166 - 4/3

260 1б4 280 — 170,5 3.16

84 42 166 - 3,<4
— 170,5 3,16 ~

Таблица i

Основание

Инсрорм-
электро

07.14.01-86

Ввод проводников в оболочки пускателей и вывод 
из них осуществляется с помощью сальников с ревино-

нации.

PC0PQ& П опова
Проб. М оне
Ъа8.сехт, Тычинин UL
Нач.стЗ. Тюрин

г  /

Н.юнтр Тычинин 7 ^

5.407-115.0.1СГЧ
Пускатели серии ПМЛ. 
Габаритный черте.ак
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Пуска т е ли ре& ерсибны е  
Рис. i  (см . табл. 2) Рис.2 ( см. табл.2)
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/Оболочка пластмассовая
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Сигнализация

Тип
пускателя Рис.

Номинальный рабочий 
ток. А при напряжении Ст епень

Защ ит ы
Размеры, мм Масса,

кгА В В Г38025 300в 6603
ПМА- 16Н

1

10 6 4

ЭР 54

46 18
130,5 —

2,15
Г ПМА “ 1621 2,23

п м л -м ы — 136,5 2,27
ПМ Л-26Н

22 22 16 52 19
*43 —

2,70
ПМЛ-2621 2,77
ПМ А-2631 — 14 9 2.86

Н М Л -3610

2

36 36 25 — —
171, б —

6,00
НМЛ-3620 6.08
ПМА - 3630 — 175 6,12

ПМ А-4610

60 60 Uo
— — 171,5 —

6,00

ПМ А-4620 6,08

ПМА- 4630 — <75 6,42

\Обслснка металлическая 

Таблица 2

Основание

Ннсрорм- 
элект ро  

07 Ж. 01 -86

5.407-11 Б. 0.10 ГЧ
Лист

Т

К о п и р о в а л
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЕЙ СЕРИИ ПМЛ

Обозначение серии
Цифра, указывающая величину пускателя в зависимости от номинального тока:
4- 40А , 2 - 2 5 A t 3- 4-ОА, А--вЗЛ.
Цисрра,указывающая исполнение пускателей п о  назначению и наличию теплового реле: 

4~ нереверсивный пускателе без теплового реле
2- нереверсивный пускателе с тепловым реле 7
6 'реверсивный пускателе с тепловым реле с электрической и механической блокировками 
Цисрра, указывающая исполнение пускателей но степени защиты и наличию кнопок:
/- степень защиты 7Р54- без кнопок „
2 'степень защиты 7Р54- с кнопками Пуск 4 и Стоп
Ъ-степень защить/ IP 5 4 с кнопками "Пуск" , "Стоп"ц сигнальной лампой
Цифра, указывающая исполнение пускателей по числу и исполнению контактов
вспомогательной цепи:

Цисрра Род тока цепи 
управления

Число и исполнение контактов вспомо
гательной цепи пускат елей

Пускатели на Ю-25А Пускатели на 40-63А
0 переменный 1з. 13+1р
4 перем енны й 4 р. —

Буква, указывающая сейсмостойкие исполнения пускателей 
буква, характеризующая климатическое исполнение по гост 155^3-70 
Цифра, характеризующая категорию размещения по гост151So-69 
Буква, указывающая исполнение по износостойкости: Л, Б, &

Примечания: 4. 3 тексте технических условий принято следующее обозначение контактов: 
3- замыкающий, р-размыкающий

2. Пускатели 1,2,3,4 величин допускают установку контактных приставок 
ПКЛ или пневмоприставок ПВЛ.

3. При использовании приставок ПКЛ можно получить другие числа 
и исполнения контактов вспомогательной цепи.

5А 07 -Н Б .Р .Ш ГЧ  1
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Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  
х а р а к т е р и с т и к а  и з д е л и я ,  м а т е р и а л

Тип,
м а р ж а

Ед.
иэм.

Количество^ ,
jn

п п  о б о з н а ч е н и ю  5.407-116.1-, п о р я д к о в ы й  Н о м е р  и  и с п о л н е н и е
fid 30 П О 50 60 70 80

01 02 — 01 02 — 01 02 — 01 02 03 о 4

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е
~ Т / 1 1 1 1 / 1 1 1 / ✓ 1 1 1П у с к а т е л ь  э л е к т р о м а г н и т н ы й  * шт. < 1

и з д е л и я  н п о  э м и у э м
1,24 1,56 1,62 2,20 г мП р о с р и л ь  Т У 36-2655-80 У С Э К51У1 к г
2 2 2 2 2„ '■ ■#'■ '■-».. 1 ■■ ............ .. 1 1 " "

Г а й к а  з а к л а д н а я  Т У36-2355-80 У С Ж Т7-6У1 шт. 2 2 2 2 2Д е р ж а т е л ь  ТУ36-2355-80 У С Ж 7В У 1 ш т . 2 2 2 2 2Ш а й б а  ТУ36-2355-80 У С Ж 79У1 шт.
" и 4 4З а к р е п  Т У г б - г б20-8Ь К 350У2.5 шт. / 1 1 1 /Ф л а ж о к  Т У 36- 2У 66-82 Ф з Б У г Д ш т .

М а т е о и а л ы
. 5-П Н 4,5 Г О С Т19903-74
flUcm З - Ш - С т Ъ н п  ГОСТ 16523-70 к е 2,7 2,6 2,9 3,5 З А

0,26 0,26 0,26 о м а з4Л е н т а  З х З О  Cm3 к п  Г0С Т6009-74____ к г
0,25 а,35 0,240,250,35 0,35 0,24 0,25 0,35Л е н т а  3*40Cm3к п  Г0СТ6009-74 к г 0,24

и ш л ш т ш ш ж
ШЕ'ДЛУИШЯЕШ 

£5953 ТШ&ИЖ  Е Ж
5 .4D 7-H 5 .D .3D B

В ед ом о ст ь  п о т р е б н о с т и  
6 оборудовании, и зд ел и ях 
и  м а т е р и а л а х

А4<№1\Лчяп<г£.
2

УГППКЫ 
ТЯКПРОМ ЗЛЙСТРОТР СЕКТ 

ХАРЬКОВ
гчгг{-о{ /з

Я Ь р м а т А Ъ

Н.мот рТычинин у Ь р у .  
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Наименование и техническая 
характеристика изделия,матроиал

Тип, 
марка

Ед.
изм.

Количество по обозначению 5.407-116.4.,порядковый номер и исполнение
90 100 110 120 130 140 150 160 170

_ 01 02 03 о4 — 01 02 03
ЭлвктросбЬ рцдование

Пускатель электромагнитный * шт. / 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_____--------------------у=-------------------------

Изделия НПО ЭМ  и у  эм
Просриль ТУ36-1434-82 КЮ1/2У2 кг 0,11 0,28 0,12 0,28 0,28 0,28

Профиль ТУ36-2355 -80 УСЖ51У1 кг 1,24 1,56 1,51 2,20 2,54 0,38 0,38 0(46 0,52 0,78

Гайка закладная ТУ36-2355-80 УСЖ77-1У1 шт. 4 4 4 4 4
Держатель ТУ3 6 -2 3 5 5 -8 0 УСЭК76У1 шт. 4 4 4 4 4
Шайба ТУ3 6 -2355 -80 чак 79 У 1 шт. 4 4 4 4 4
Шпилька ТУ3 6 - 2355 -80 УСЖ 80-191 шт. 4

Стойка ТУ36.18.29.01-46-89 снгоухлг шт. 1 1 1 1

Опора малая ТУ36,18.29.01-46-89 аснгаухлг шт. 2 2 2

Опора большая ТУ36. {8.29.01-48-89 ОСИ 20 У М2. шт. 2 г 2
__

Мат ериалы
Лента 3x40 СтЗкп ГОСТ6009-74- кг о,14 0,17 0£6 0,26 0,17 . .
и„СЛСу 50^50x5 ГОСТ 8S09-86
*голок Ш зкпХ-Т ГОСТ535-88 кг 0,12

*  Тип пускателя по проекту. 
* *  Длина шпильки по проекту.

5Л07-11Б . а . з с ш
гчгг1 -о{ Н

формат Я о



1. Размеры для спрабок.

2. О т ры ваю щ ее усилие Р=^5нИ.
3 Строительное задание к  черт.

5.407- Н 6 . /. <4о и 5.407-Н 6 .1.150.

вззрад. Попова
Т0оВГ Моне
Завеет Тычинин
Им. cm3 Тюрин

*  /

f
Н-нонтр. Тычинин

5.407-11Б.0.40СЗ
Строительное задание 
на участок пола 6 
месте устанобки 
стойки СН 20

Стоди̂ Лисгп |Листов

УГПГЖИ
ТЯЮРОМЗЛШЯЩРОЕКГ

Х А Р Ь К О В

24321- О/ {5
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Серия 5.407-116
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