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1. Основные положения
i f  Н астоящ ий выпуск с о д е р ж и т  примеры т е х 

нических решений ло к а ль н о й  реконструкции каркасов 
производственны х зд а н и й о б у с л о в л е н н о й  модерниза
цией те х н о л о е и и  п р о и з в о д с тв а  или иными причинами  
локальная р е к о н с тр ук ц и я  п о з в о л я е т  р е ш и т ь  задачи  
изменения геом етрических и нагрузочны х п арам етров  
каркасов на о тд е л ь н ы х  у ч а с т к а х  здания, прокладки  
по сущ ествую щ и м  ко н стр ук ц и я м  до п о лн и те ль н ы х  
те х н о ло ги ч е с к и х  и э н е р ге ти ч е с к и х  ком м уникаций ’ 
замену или  у с т а н о в к у  н е п р е д у с м о тр е н н о го  подъем 
н о - т р а н с п о р т н о г о  обор удов ания, у с т р о й с т в о  р а б о 
чих и те х н о л о ги ч е с к и х  п л о щ а д о к  и  р е ш е н и е  д р у 
гих инж ен ерн ы х и  те х н о л о ги ч е с к и х  за да ч.

1.2. Реш ения по ло к а ль н о й  р е к о н с тр у к ц и и  вхо
д я т  в  с о с т а в  серии /. 420.2-28, с о де р ж а щ е й  следую 
щие выпуски:

-  выпуск 0. М ате р и а лы  для  проектирование;
-  выпуск /. Локальная р е к о н с тр ук ц и я;
-  выпуск 2. Общая р е к о н с тр ук ц и я.
1.3. вы пуск {  р а з р а б о та н  на базе реальн ы х  

проектов р е к он струкци и с т а л ь н ы х  каркасов, р а з р а 
б о та н н ы х , 8  основном, и н с т и т у т а м и  Л !ен п р о е кт -  
с та л ь к о н с тр у к ц и я  и У к р н и и п р о е к т с т а л ь к о н с т р у к  -  
ция

й ~

L .

2. Рекомендации по использованию 
материалов выпуска

2.1. М а те р и а лы  ̂ п р е д с т а в л е н н ы е  в  н а сто ящ ем  
выпуске, с л е д у е т  и с п о л ь з о в а ть  как справочные при 
р а зрабо тке  п р о е к т о в  рек он струкци и п р о и зв о д с тв е н 
ных зданий Э т и  м а те р и а лы  п о з в о л я ю т  на с та д и и  
п р и н я ти я  реш ения т о й  и ли  иной за да ч и  р е к о н с т 
рукции о цени ть  в о зм о ж н ы й  П о с л е д с т в и я  о т  р е а ли 

зации принимаемого реш ения и  э ф ф е к т и в н о с т ь  р е 
конструкции.

2.2. При р а з р а б о тк е  к о н к р е тн ы х  п р о е к т о в  КМ  
р е к о н с тр у к ц и и  с та л ь н ы х  каркасов необходимо вы
п о л н и т ь  с о о т в е т с т в у ю щ и е  р а с ч е тн ы е  обоснования 
и увязку с остальны ми ч а стям и  п ро екта .

2.3. Окончательном у выбору в а р и а н та  р е к о н с т -.  
рукиии до лж н ы  п р е дш е с тв о в а ть  предв арительн о е  7  
обследование технического с о с то я н и я  к о н стр ук ц и й , 
выявление резервов их несущ ей спосо б но сти , рассм от
рение различны х схем и способов р е к о н с тр у к ц и и  и  
сопоставление те хни ко -эко но м и чески х п о к а з а т е л е й  
по к а ж до м у  в а р и а н ту : При с о п о с та в ле н и и  т е х н и 
ко-эконом ических п о к а з а т е л е й  н е о б х о ди м о ' у ч и т ы 
в а т ь  возм ож ны е у б ы т к и  о т  приостановки производи -  
с т в а  н а  период выполнения р е к о н с тр ук ц и о н н ы х  р а 
б о т . Э т и  у б ы тк и  м о г у т  м ногократно п р е в ы ш а ть  
с т о и м о с т ь  р а б о т  по р е к о н с тр у к ц и и  каркасов, п о э то 
му п р е дп о ч те н и е  с л е д у е т  о т д а в а т ь  т е м  вариантам, 
ко то ры е вы зы в а ю т минимальную по времени приоста  - 
новку производства, либо вообще не т р е б у ю т  ее.

2.4. В ы полнение ло к а ль н о й  р е к о н с тр у к ц и и  ч а с - ’ 
т о  связано с одновременным проведением р е м о н т но- 
в о с с та н о в и те ль н ы х  р а б о т  и  уси ле ни е м  о тд е ль н ы х  
к о н с тр у к ти в н ы х  э ле м е н то в  каркаса. Реш ения по . 
э т и м  р а б о та м  разработаны  в  ти п о в о й  серии /А20.2-27 
„Усиление ста льн ы х ко нстр укций производственны х  
зд а н и й "



з. Пояснения к  примерам л о к а л ь н о й  
р е к о н с т р у к ц и и

3.1. Пояснения к примерз реконструкции N>1
Разработанный 6 и н с т и т у т е  Л е н  п р о е к т с т а л ь -  

конструкция п р о е к т  удлинения загрузочного п р о л е т а  
кис сороднл -  конвертерного цеха Череповецкого м е т а л -  
лчрпичесного к о м б и н а т а в з я т ы й  д ля  примера, позво
л я е т  наглядно у б е д и ть с я  в  пре и м ущ е ств а х  рам но -  
свпзевой систем ы  в  условиях ло к а ль н о й  р е к о н с т р у к 
ции. Такая си стем а д а е т  в о з м о ж н о с ть  сн и м а ть  
усилия в  каркасе о т  поперечны х воздействий и  пере
д а т ь  их нЬ свяэевые то рцы , чем обеспечивается с о - 
хг'пчнасть сущ ествую щ их ф у н д а м е н то в  д а ж е  при услс- 
в -ч  их до п олн ительн ой загрузни, в  рассм атриваем ом  
п л  еере удлинение п р о л е т а  на  24м  вы звано нербхо- 
ди^оспсып у с та н о в к и  д о п о л н и те л ь н о го  м о с то в о го  нре- 
* ~ р * т с + ю о / г о т .  Реш ение задачи ослож нялось  тем \ 
" Т  В  ?г че. удли н яем о й  ч а с ти  с у щ е с т в у е т  дв чхпро- 

/-г -r-4n.F здание цеха с м о стов ы м и  кранами в  соседнем 
пролете, грузоподъемностью  ЗОт. Н еблагоп ри ятн ы м  
о % т с я т е я ь с т в о м  было т а к  ж е  и т о  ч т о  колонны  
крайнего ряда в  зоне удлинения была выполнены с се- 
’‘C--V9M ичпровой в е тв и  из сварного швеллера. Кроме 
т о г о ,  stmt ж е  колонны для обеспечения прохода нового 
крона требовали коренной переделки оголовка, благопри
ятны м  о б сто я те льств о м  в  решении задачи оказалось 
т о ,  ч т е  Сличение происходило' по те м п е р а тур н о м у шву, 
где нагрузки на колонны примерно в  2  р аза  н и ж е , и  
т о ,  ч т о  поперечник сущ ествую щ его  тр е хп р о лё тн о е о  
здания , частью , ко то ро го, я в л я е тс я  удлиняем ы й п р о ле т  
выполнен по рам  н о -  связевой схеме. Э т о  о б с т о я т е л ь 
с т в о -и  п о с луж и ло  основанием д л я  выбора п р о с тр а н 
ственной рам  н о -с в я зе в о й  систем ы  п у т е м  у с т р о й 
с т в а  д о п о лн и те ль н ы х  вер тикальны х связей л о  т о р 

цу удлинения.
3.2. Пояснения к примеру р е к о н с тр ук ции № 2

Д а н н ы й  пример Заимствован из п р о е к та  Киев
ского и н с т и т у т а  Ук рН Ц Ц п ро ектста лько нстр укци я , 
примененного при реконструкции О тделения вакуумиро
вания с та ли  Новолипецкого м е та ллур ги че ско го  комби
н а т а . 6  п р о е к те  реш ена задача подъем а к о н с т р у к 
ций п о к р ы т и я  на у ч а с тк е  3 2 - м е тр о в о го  п р о л е т а
В связи с ус та н о в к о й  на э т о м  у ч а с тк е  м о стов ого  
крана грузоподъемностью  0 .- 75+15 т с .  Указанны й подъем 
со став ил 800мм и о сущ еств лен  п у т е м  разрезки о го 
ло в к а  Колонн и уста н о вки  специальной в с та в к и  в  мес
т е  разреза. Д о м к р а ты  для  подъема р а с п о л а га ю тс я  
в  проеме оголовка, предусм отренного доя прохода.
Подъем о с у щ е с тв л я е тс я  с помощью телескопических  
т р у б ч а т ы х  сто е к -»п е с о ч н и ц " уе та н гвле м ш  х по оги  
оголовка с двух с т о р о н  и о пер ты х на дом краты  через 
специальную траверсу. „Песочницы" п о з в о л я т  в е сти  
педгем  конструкций без использовали.. подкладок при 
списке до м к р а то в  и см ягчать  после дств и я  о т  неравно
мерной их совм естной р а б о ты .

3.3. Пояснения к примеру р е к о н с тр у к ции № 3
Наиболее, р а с п р о с тр а н ё н н а  з с я&к’б- тк а л ь  чпй

реконструкции является  укрупнение w r  ~г лонн / W  . » 
ги  с необходимостью установки более крупного rp°yJr>~ 
логического пборудевпния или, при “ ' " б  ди ко сти , о р :о - 
кизации широкого проезда В п р е * лтг’в г с ъ т  ч  при> т е  
э т а  задача реш ается с п о м е щ у п с Я х р ' х сист- i 
с использованием суц^сггвущ их го ~ ч гл н с Й* ■' балок : 
ко ночи. Подкрановые си сте м ы  в  гп и \ п̂ ч -
п р п е к тс та ль н о н с тр у п ц и я  и нлш ли реальное п р и м е '- -  
ние в  проектах ряда  корпусов завода „ Л то м м а ш  " и

1.42D.2-2S.1-DKM



ПО. .UofcopcHuu завод*. В  о т л и ч и е  о т  поднраново-  п о д  
с тр о п и ль н ы х  срерм подкрановая с и с те м а  п р е д с т а в 
л я е т  совой м а л о с т е р ж н е в у ю  плоскую к о н стр ук ц и ю , 
воспринимающую т о л ь к о  в е р ти к а л ь н ы е  нагрузки о т  
п о к р ы ти я  и подкрановых валок, к о то р ы е  р а б о т а ю т  
независим о о т  с и с т е м ы  и  п о э т о м у  м о г у т  и м е т ь  
тр а ди ц и он ную  р а зр е зн ую  и ли  н ер а зр езную  к о н с т р у к 
цию. Такая с и с т е м а  наиболее с о о т в е т с т в у е т  реш е
нию задачи д е м о н т а ж а  ни^сней ч а с ти  колонны, т .  к.- 
п о з в о л я е т  на  первом э т а п е  в ы п о лн и ть  п о э л е м е н т 
ную сворку в  п р о е к тн о м  п о ло ж е н и и  несущей к о н с т  
рукции вез о с та н о в к и  про изво дства , а  на в то ро м , 
з а к лю ч и те ль н о м  э т а п е  ли ш ь  обрезку ликвидируем ой  
ч а сти  колонны и ее д е м о н т а ж .

В  п р е дс та в л е н н о м  примере дано реш ение по 
укрупнению ш а га  колонн наруж н ого  ряда  с 6м до 18м 
и среднего ряда с  12 м до 24м, подкрановая с и с те м а  
у с та н а в л и в а е тс я  в  го в о р и те  м е ж д у  сущ ествую щ и м и  
подкрановыми валками и  низом стро п ильны х срерм и 
с о с т о и т  из поясов, раскосов и с т о е к . Пояса и. опорные 
раскосы п р и н я ты  двутаврового сечения, средние раско
сы м о г у т  в ы т ь  выполнены из уголковы х профилей.
В  кач естве  с т о е к  и с п о ль з у ю тс я  верхние у ч а с т к и  л и 
квидируемых колонн. Подкрановые к о н с тр у к ц и и  в  пред
лагаемом реш ении п о лн о с ть ю  со хр аняю тся  и не м е 
н я ю т условия своей р а б о ты .

При р а с ч е те  новой подкрановой с и сте м ы  сле дуе т  
учесть неравномерность крановой нагрузки и  в о зм о ж 
н ость  ее кручения. Развязка си с те м ы  в  уровне верх
него пояса о с у щ е с т в л я е т с я  до п о лн и те ль н ы м и  горизон
та ль н ы м и  связями по н иж н им  поясам стр о п и ль н ы х  
ферм; в  уровне н и ж н е го  пояса -  за  с ч е т  то рм о зн ы х  
конструкций подкрановых балок.

П роизводство р а б о т  по предлагаем ой р е к о н с т -

рукции рек ом ендуется в е с ти  В следующей последова
т е л ь н о с т и :

-  усиление, при неовходимости, ж е ле зо б е то н н ы х  
ф у н д а м е н то в  см еж ны х колонн;

-ус и ле н и е  э т и х  ко ло нн  и у с та н о в к а  до п о лн и те ль 
ных связей;

-  м о н т а ж  э ле м е н то в  подкрановых с и с те м  и  
п р о е к тн о е  их закрепление к сущ ествую щ им  .к о н т р а к 
циям-

-  к о н т р о л ь  к а ч е с тв а  всех вы полненны х р а б о т  
и о с м о тр  всех о т в е т с т в е н н ы х  узло в  и конструкций  
6  зоне ' р е к он струкци и;

-о б р е з к а  и д е м о н т а ж  ликвидируем ы х колонн;
-  пробная э к с п л у а та ц и я  м о с то в ы х  кранов на  

реконструированном  у ч а с т к е .
Д л я  п редотвращ ения в о зм о ж н ы х о т р и ц а т е л ь 

ных п о с л е д с тв и й  о т  динамического удара при резке, 
колонн в  п р о е к те  п роизводства  р а б о т  необходимо 
п р е дус м о тр е ть  м ероприяти я по поддомкрачиванию верх
них у ч а с тк о в  колоw  перед р е зк о й  с последую щ ей плав
ной р а згрузко й  до м к р а то в  после резки с постепенны м  
включением 6  р а б о т у  подкрановой системы.

ЗА. Пояснения к  примеру реконструкции N- 4
При укрупнении ш ага колонн 8  условиях, когда уси

ление ф ундам ентов не п редста вляется  возможным или 
весьма за тр удни тельн о , м о ж е т  б ы ть  использовано р е 
шение, разработанное Челябинским о тд е л о м  ЦМ Ш проект- 
с та ль к о н с тр ук ц и я  и  реализованное при ренонструкции  
одного из п р о к а тн ы х цехов Челябинского м е т а л л у р г и 
ческого комбината. С у т ь  э т о г о  решения за клю ч а ется  
в  то м , ч т о  по бокам ликвидируемых колонн у с та н а в 

ли в а е тс я  ко нстр укция  э с та к а дн о го  т и п а ; п ро летны м и
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строениями к о то р о й  я в л я ю тс я  парны е сварные в а л 
ки, а  опорами р е ш е т ч а т ы е  п лоски е  и ли  п р о с тр а н 
ственны е колонны , р а сп о лож енн ы е в  середине п р е ж 
него ш а га  к о ло н н  и  у с та н о в ле н н ы е  н а  новые ф у н 
да м е н ты . С ущ ествен ную  роль в  новой к о н стр ук ц и и  
и г р а ю т  го р и зо н та ль н ы е  связи по н и ж н е м у и  в е р х
нему поясу валок. Э с т а к а д а  м о н т и р у е т с я  в  д е й с т 
вующем цеху вёз о с та н о в к и  производства\ а  ликвида
ция Huofcm/x у ч а с т к о в  ко ло нн  производится на послед
нем  э та п е  после завершения всех с т р о и т е л ь н о -  мон
т а ж н ы х  р а б о т . Наиболее о т в е т с т в е н н ы м  узло м  в  
п р едставлен н ом  примере я в л я е т с я  у з е л  примы кания  
верхнего у ч а с т к а  обрезаемой колонны к  валкам  про
л е т н о г о  строения эстакады . Предлагаемое решение  
м о ж е т  в ы т ь  использовано в  условиях, ко гда  в ы с о та  
здания п о зв о ля е т р а з м е с т и т ь  новую  конструкцию  
э с та к а д ы  без ущ ерба для  те х н о ло ги ч е с к о го  п р о и з
водства. .

мнения к прим еру реке
Пример в з я т  из к о н к р е тн о го  п р о е к та  р е к о н с т 

рукции ки сло р одно -кон вер терн ого  цеха Череповецкого 
м е та ллур ги ч е ск о го  ком бината, вы полненного Г П и Л е н -  
п р о е к тс та ль к о н с тр ук ц и я . На э то м  примере п р е д с т а в 
лено решение с л о ж н о й  задачи расш ирения с у щ е ств ую 
щ е й  рабочей п ло щ а дк и  загр узоч но го  о тд е л е н и я  в  
условиях н е в о з м о ж н о с ти  разм ещ ения до п о лн и те льн ы х  
с то е к , в  связи с насы щ енностью  зд а н и я  комму ника  
циями и  р а зв е тв ле н н о й  систем ой подземного хо зяй ст
ве. Высокие парам етры  нагрузок на площ адку и  орга 
низация на н ей  рельсового п у т и  д л я  перемещения  
скраповоэп и  чугуновоза, а  т а к ж е  требования по 
с ь ё м т с т и  о тде ль н ы х  у ч а с тк о в  площ адки привели ч 
необхо дим о сти  у с т р о й с т в а  ее из о тд е л ь н ы х  в ло к о в - 
и ю то в ; к а ж ды й  бло к п р е д с та в л я е т  собой о р т о т р о п -

ную  п л и т у  с н а сти лом  из л и с т а  т о л щ и н о й  16мм, трех  
продольных э л е м е н т о в  та в р о в о го  сечения и попереч
ных ребер из г н у т о г о  у го лк а  с ш агом 1,0м. П о ло ж е 
ние несущих бало к площ адки определялось из условия 
ф актического р а сп о лож ения  с у щ е ств ую щ и х с то е к  п ло 
щадки и  основных колонн каркаса. Д л я  Воспринятая  
до полн и те льн ы х н а гр узо к с ущ е ств ую щ и е  с т о й к и  дву
таврового сечения усилены одним из тр а ди ц и о н н ы х спо
собов. Ч то б ы  и з б е ж а т ь  д о п о лн и те ль н ы х  у с и ли й  в  
основных колоннах каркаса о т  расш ирения площадки, 
проектом  п редусм отрена у с та н о в к а  дв ух до п о лн и те ль 
ных сто е к  к  к а ж д о й  колонне с опиранием по ц е н т р у  
сущ ествую щ его ф ундам ента; э т о  позволило и зб е ж а ть  
как усиления основных колонн, т а к  и усиления ф ун да 
м ен тов под Них.

з.б. Пояснения к  примеру рек он струкци и № 6
Данный пример, в з я ты й  из реального п ро екта  

реконструкции Ленин градск ого  заво да  м е та лло к о н стр ук 
ций, и ллю с тр и р уе т поэтапную  замену конструкций на 
действующем предпр ияти и  без остановки производства.' 
Э т о т  п р о е к т р а зр а б о та н  и н с т и т у т о м  Л е н п р о е к тс та л ь - 
конструкция 6  связи с аварийным состоянием м е та л л о 
конструкций на одном из участко в цеха сборо-сварки.
Э т о т  участок был п остр оен в  конце 4 0 -х  годов с 
использованием м е та лли ч е с к и х  конструкций, вывезенных 
из Германии в  с ч е т  репараций. В  дальнейшем, завод неод
нократно расширялся и реконструировался. При стро итель 
с тв е  нового участка цеха тр у б ч а ты х  конструкций, в мес
т е  примыкания к. сборо-сварочному цеху размеры проле
т о в  были п р и н я ты  у  э т и х  цехов одинаковыми для  воз-* !
MOOfcHOcmu заезда м остовы х кранов из старой части  

здания в  новую. Э т и м  о б сто яте льств о м  было п р о ди к то - I

1.42D.2-2S.HDKM



Вано стремление сохранить размеры п р о л е то в  и  после 
замены конструкций. В  качестве н есущ и х к о н с т р у к 
ций п окры тия бы ли использованы м е та л л и ч е с к и е  в а л
ки сз широкополочного д в у та в р а  с до полнительны м  
опиранием их в  п р о л е те  с помощью рю нарной ко нстр ук
ции, р а сп о лож енн ой вдоль среднего р я д а  колонн, все  
колонны на у ч а с тк е  р е к он струкци и вы ли пр и н яты  . 
спло'мностенчаты м и из широкопалочных Д в ута в р о в : 
при э то м  колонны крайних рядов предусм отрены  п о 
сто ян но го  сечения, а  средних рядо в -  переменного. На 
первом э т а п е  реконструкции замена сущ е с тв ую щ и х  
конструкций производилась лиш ь в  двух п р о л е та х , а  
т р е т и й  сохранялся М  использовался д л я  подачи конс
тр у к ц и й  из цеха обработки в  цех т р у б ч а т ы х  н о н с т -  
рукций, куда временно на т р и о д  рек он струкци и перено
сится сборо- сварочное производство. На вто ро м  э т а п е  
реконструкции зам еняю тся ко нстр укци и  т р е т ь е г о  про-  
л е т а , при э т о м  д е м о н та ж у  п р е д ш е с тв у е т устано вка  
временных с то е к  д л я  опирания балок п о к р ы ти я  в т о 
рого п р о ле та .

3.7. Пояснения к примеру  рек о н стр укц и и  N- 7
Пример в з я т  из реализованного п р о е к та  рекон- 

стрякции крановой эстакады  L/ж орского завода ; разра
ботанного и н с т и т у т о м  Л ен п р о е к тс та ль к о н с тр ук ц и я . 
Данный пример и л л ю с т р и р у е т  в о з м о ж н о с ть  у с т р о й 
с тв а  п о р та л а  для р е м о н та  м остового  крана, обслуж и
вающего о т к р ы т у ю  крановую э с та к а д у . Такой п о р та л  
м о ж е т б ы ть  организован как в  т о р ц е  эстакады , т а к  
и в  середине, в  зависим ости о т  числа обслуж иваю щ их  
э с та к а ду  мостовых кранов: П о р т а л  снабж ен р е м о н т 
ным монорельсом и обслуж иваю щ ей площ адкой. Несу
щими конструкциям и п о р та л а  я в л я ю т с я  п р о с т р а н с т 
венный р е ш е тч а ты й  р и гель  с поясами и з  (диночны х  
уголков и две плоские опоры ж е с тк о  заделанны е в  р и 

у

гель и шарнирно прикрепленные к д о п о лн и те ль н ы м  
опорным балкам  в  уровне верха подкрановых к о н с тр у к 
ций. Поперечная Ж е с т к о с т ь  п о р т а л а  обеспечивается  
систем ой горизонтальны х связей по верхнему поясу 
р и геля , диафрагмами ж е с т к о с т и  через 6,0м 6  Виде 
зам кнуты х поперечных рам  и выбранной геом етрией  
опор: В ' случае необходимости п о р т а л  м о ж е т  бы ть  
закры т п роф насти лом  и использован как ук р ы ти е  во 
время р е м о н та  крана. При э т о м  размеры в  плане пор
т а л а  до лж н ы  бы ть  откорректированы  исходя из р а з 
меров м остовы х кранов.

3.8. Пояснения к примеру реконструкции ИР 8.
Пример использован из реализованного проекта р е 

конструкции прокатного с та н а  2800/ПОО Череповецкого 
м еталлургического комбината\ Выполненного ГПЦЛенпро- 
е н тста ль к о н стр ук ц и я. Техперевооружение п р о к а тн о го  
с та н а  и установка нагревательной печи N*5  потребова
л и  у с т р о й с т в а  на кровле сущ ествую щ его здания э с т а 
кады трубопроводов испарительного о хлаж ден ия- Трасса 
эстакады  была п р и н я та  а вто рам и п р о е к та  т КМ* вдоль 
те м п е р а ту р н о го  шва, где с у щ е с тв у е т резерв несущей 
способности ферм покры тия. Э с та к а да  реш ена в  виде 
о тде ль н ы х  плоских опор, заделанны х в  к о н с тр ук ц и ю  
ж е ле зо б е то н н о го  покры тия. Ш аг опор выбран из усло
вия передачи нагрузки в  у з л ы  ф ерм . Э ста ка да  снабже
на проходной площ адкой и монорельсом, н а д к о то р ы м  
выполнено у к р ы ти е  из проф настила. Д л я  у с т а н о в к и  
площадки п а р о о тд е ли те ле й  по ряду ЩТ "  предусмотрены  
две 18-м етровы е фермы Выше кровли с опиранием  
их на оголовки с у щ е с тв ую щ и х  колонн с помощ ью  
специальных п р о с тр а н с тв е н н ы х опор. П р и н я ты е  в  
п р о е к те  решения п о з в о л я ю т  и с п о ль з о в а ть  с у щ е е т  -
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бающие конструкции без усиления.

3.9. Пояснения к примеру реконструкции №Э.
Пример В з я т  из реальны х п р о е к то в  у с т р о й с т в а  

кабельных у с т а  над по кровле сущ ествую щ и х зда н и й  
ЧерепоВецкого м ета ллурги ческо го  к о м бин ата , р а з р а 
бо танны х в  т и  Я е н п р о е к тс та ль к о н с тр у к ц и я  и  и ллю 
стр и р ую щ и х в о з м о ж н о с ть  передачи до п о лн и те ль н ы х  
нагрузок о т  э с та к а д ы  без усилени я  к о н с тр у к ц и й  
покры тия. С э т о й  целью  ось кабельны х э с т а к а д  при
н и м а е тс я  вдоль среднего или кр айнего р я д а  колонн, 
оголбвки к о то р ы х  п осле  р е к о н с т р у к ц и и  с л у ж а т  
опорами п р о ле тн ы х стро ени й  э с та к а д . При разм ещ е
нии эстакады  вдоль среднего р я д а  6  к а ч е с тв е  несу
щ его  п р о ле тн о го  строения выбрана пространственная  
срерма с поясами из одиночных уголков и  нисходящей  
р а с т я н у т о й  ре ш е тко й , р а б о та ю щ а я  н а  кручение при 
неравномерной нагрузке. Э т а  срерма п о с т а в л я е т с я  
россыпью с укрупнением во время м о н т а ж а  без ис
пользования грузоподъемных механизмов. Кабельные 
конструкции к р е пятся  с обеих с то р о н  непосредствен
но к  пролетном у строению, и  о б с л у ж и в а ю тс я  д в у х 
сторонними проходными площ адками, подвешенными с  
помощью тр а в е р с  к  н иж н е м у поясу срермы.

При установке эста к а ды  вдоль крайнего р я да  
колонн использована возм ож ность уста н о вки  п р о л е т 
ного строения грузоподъемными наземными механиз
мами. В э то м  случае э с та к а д а  п р и н я та  с  проходом  
посередине и двухсторонним располож ением  кабельных 
конструкций, закрепленных к п р о ле тн о м у строению  из 

% л легких срерм с использованием г н у т ы х  элементов.
В рассмотренном примере о т с у т с т в у е т  систем а  

"'язей т  верхнему поясу срерм, а  в  качестве связей 
t o нижнему поясу использована конструкция проходной 
';*ощадки. Такая о т к р ы т а я  с и с те м а  п р о ле тн о го  стро е

ния возможна при условии оцепен ени я у с то й ч и в о с ти  
верхнего пояса срерм за  с ч е т тр е б уе м о й  по расч ету  
ж е с т к о с т и  поперечных рам ок, образованных с т о й 
ками срерм и  балками пола.

з.Ю. Пояснения к примеру реконструкции Ns 10 
Пример в з я т  из конкретного п ро екта  реконструк

ции; выполненного проектной организацией судострои
те ль н о й  промышленности. Согласно э т о г о  п р о е к та  
предусм атривается замена сущ ествую щ их подкрановых 
валок для консольных нранов на новые подкрановые 
балки для консольных кранов большей грузоподъемности 
т я ж е л о г о  р е ж и м а  р а б о ты  Устанавливаемы е краны 
расположены по одному р я ду  колонн и о бслуж иваю т  
два пролета. Наибольший интерес м о ж е т  представить  
в данном примере крепление подкрановых балок к суще
ствую щ им р е ш е тч а ты м  колоннам и конструктивное  
решение передачи на них сосредоточенного м ом ента, 
поперечной силы  и в е р ти к а ль н о й  реакции. Так ж е  
интересно реш ены  узлы опирания подкрановых б а 
л о к  при помощи цен трир ую щ и х м о н та ж н ы х  прокла
док т о л щ и н о й  о т  20 до ПО мм, ч т о  п Ь эв о ля е т про
в е з т и  после геодезической съемки выверку э т и х  ба
лок.

3. U  Пояснения к п рим ем  реконструкции в 9 И  
В  проекте комплексной рек он стр укц и и  М а р тено в

ского цеха П О  „Пж орскио Завод" разрабо танн ом  Г П У  
„ Л е н п р о е к т г т  альконстр укцйр  " по заданию  и н с т и т у 
т а  Ленгипрапез решалось множество технических Задач в  
связи с поэтапной заменой мартеновских печей на электро- 
сталеплавильные. В  данном примере о траж ены  лиш ь реше
н и я  по установке дополнительного рем онтного э ле к тр о - 
мостового ф о н а  o=/Sm в  печном пролете и подвесных ерузо-
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подъемных механизмов до Вспомогательном пролете.
Возможность установка дополнительного мостового Кра

на выше уровня работы загрузочных кранов появилась из-за  
наличир свободного объемаt образовавшегося на стадии про
ектирования каркаса, когда было принято реш ете выровнитъ 
покрытие печного и разливочного пролетаt в  котором по 
технологическим требованиям размещены два уровня мос
товых кранов. Назначение нового крана — подача с тр о и 
тельны х м атериалов при рем онте печей вез помех 
д ля  эксплуатации действующих и ремонт с его помощью 
загрузочных кранов, в  Качестве подкрановой конструкции  
была п р и н ята  подкрановая (рерма с ж естким  верхним  
поясом из широкополочного двутавра и реш еткой а  н и ж 
ним поясом из парных уголков*• п р о л е т  подкрановых 
срерм принимался равным .• ш агу колонн  -  24 и 30м ; узло
вые соединения выполнены на высокопрочных б о л т а х  
длр  возм ож ности Укрупнения срермы непосредственно 
в  зоне м о н та ж а  конструкций.

Необходимость установки подвесных кранов к  су
ществующему покры тию  во вспом огательном  проле
т е  вызвана требованиями служ бы  рем он та  и эксплуа
тации цеха д л я  обслуж ивания м остовы х кранов во 
время их рем онта, в  связи с т е м , ч т о  стропильны е  
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//б/х_ <рерм пр о ле та в - I L - : ВстЗпсб .

2 П о дкр а н о во е
срерма

ПФ
сечение слож ное  
из д в у та в р о в  и  
уголк ов

В с т З с п б

3 Торм озны е к о н с т 
рукции ТП С В с т З к п 2

■

Ч С т о й к и г С В с тЗ к п Я и

5 Монорельсы и  п у т и  
подвесны х кранов м X В с т З с п б

6 Крановы е и  м оно
рельсовы е упоры У

по ти п о в ы м  
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