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I. ОБЦАЯ ЧАСТЬ

Перегородки поэлементной сборки с гшсокартонными листами (да- 
эе в тексте - ГКЛ) повышенного качества на деревянном каркасе 
редназначены для применения в хилых домах, общежитиях и гостиницах 
высотой этажа 2,8 и 3,0 метра из кирпича, крупных блоков, панелей 
з объемных блоков и монолитного железобетона, а также в малоэтаж- 
ых сельских домах, возводимых во всех климатических районах СССР 
те зависимости от физико-геологических условии строительства, не- 
зйсмических районах и районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

Перегородки указанной конструкции рекомендуются для помещений с 
гносительной влажностью до 60$. Среда - неагрессивная.

Каркас перегородок запроектирован из заготовок древесины хвой- 
JX пород без острожки (ГОСТ 24454-80), П категории с максимальной 
лажностью 12-15$. Допускается согласно ГОСТа 2695-83 использовать 
хломатериалы и заготовки из лиственных пород (березы, осины, ольхи, 
лпы и тополя).

Бруски каркаса должны быть антисептированы и пропитаны антипи- 
знами в соответствии с требованиями СНиП Ш-19-76 "Деревянные кон- 
грукции".

Обшивка перегородок запроектирована из гипсокартонных листов по
дпенного качества толщиной 14 мм с обжатыми кромками в соответствии 
ГОСТом 6266-81* "Листы гипсокартонные. Технические условия."

Звукоизоляционный слой перегородок предусматривается в двух ва- 
:антах: из минераловатных плит и из минераловатных прошивных матов, 
первом варианте звукоизоляционный слой выполняется из полужестких 
шераловатных плит плотностью 125 кг/м^ толщиной 50 мм, отвечающих 
эебованиям ГОСТ 9573-82. Во втором варианте звукоизоляционный слой 
люлняется из минераловатных прошивных матов тип 4м. 125-250.50.5 по 
)СТ 21880-76 в картоне по ГОСТ 7376-77, прошитые нитями (ГОСТ 7054- 
'>), шпагатом (ГОСТ 17308-71) с укладкой в перегородку, защемленную 
тиками (см. I.I3I.9-24.2-10).

Монтаж перегородок поэлементной сборки из ГКЛ на деревянном кар- 
ю е  производится на месте их установки в проектное положение в со- 
:ветствии с архитектурно-строительными рабочими чертежами, проектом 
эоизводства работ, приособлюдении указаний настоящего альбома рабо
те чертежей, а также с учетом требований СНиП Ш-4-80 "Техника безо- 
юности в строительстве и инструкции на монтажно-поршневой пистолет 
(-52-1 (Главэлектромонтаж Мштмонтажстрой СССР).

В настоящем альбоме разработаны основные монтажные схемы и кон- 
'руктивные узлы перегородок.

L 2.

2. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Сборка перегородок производится в следующем порядке:
1. К плитам перекрытия дюбелями с шагом 600-800 мм крепится верх

ний и нижний брус при соблюдении абсолютной соосности.
2. К верхним и нижним брусьям гвоздями крепятся стойки шагом не 

более 600 мм.
3. К стойкам каркаса устанавливают дверные коробки.
Монтаж каркаса должен производиться по уровню и отвесу.
4. Производится скрытая электропроводка. Учитывая, что электро

проводка в перегородках поэлементной сборки на деревянном каркасе с 
обшивкой из ГКЛ является новым видом скрытых проводок, в выпуске пре
дусматривается конструктивное решение монтажа электропроводки проводом 
в металлической оболочке или проводом в поливинилхлоридной изоляции в 
стальных трубах (см. I.I3I.9-24-2-03), согласно ПУЭ (шестое издание) 
табл. 2.1.3 - "Выбор вида электропроводок и способов прокладки прово
дов и кабелей по условиям пожарной безопасности", производится при 
привязке перегородок в кавдом отдельном случае.

Монтажные работы электропроводки начинаются одновременно с раз
меткой и установкой стоек каркаса в соответствии с требованиями СНиП 
Ш-33-76.

5. Производится обшивка каркаса листами ГКЛ в первую очередь с 
одной стороны. До обшивки в стойках и в гипсокартонных листах в мес
тах установки монтажных коробок следует по предварительной разметке 
вырезать и просверлить нужные отверстия и окна под коробок для розе
ток. Глубина коробки должна быть заподлицо с плоскостью панели (см.
I.131.9-24.2-04).

6. После проверки монтажного участка на прочность производится 
затяжка всех проводов и укладка изоляционных материалов - минерало
ватных плит или минераловатных прошивных матов.

7. Производится установка и крепление шурупами к стойкам следую
щего противоположного листа ГКЛ, предварительно разметив и вырезав 
нужные размеры окон под монтажных коробок для розеток и выключателя.
С целью повышения звукоизоляционных качеств перегородок, каркас до 
обшивки гипсокартонными листами промазывается мастикой "Гумилакс" 
ТУ21-29-27-74.______________________________ ______________________________
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Крепление листов ГКД осуществляется шурупами с шагом 300 мм.
В зависимости от планировочных решений допускается листы ГКД 

располагать вертикально или горизонтально.
В местах установки монтажных коробок необходимо предусмотреть 

повышение огнестойкости перегородок путем прокладки асбестового 
листа или путем нанесения на обратную сторону коробки огнезащитно
го покрытия по металлу.

Выбор типа электропроводки и электрооборудования производится 
цри привязке перегородок в каждом отдельном случае. Прокладка сла
боточных устройств в перегородках с обшивкой ГКЛ в жилищном строи
тельстве ведется, как правило, открытым способом с креплением про
вода непосредственно к ГКЛ, с установкой коробок и розеток в мес
тах прохода каркаса. Возможна скрытая проводка слаботочных устройств 
и перегородках из ГКЛ с креплением коробок к скобам аналогично 
электропроводке. Для крепления монтажных коробок проектом предусмат
ривается стальная полоса с самонарезаодими винтами (см. I Л 31.9- 
24.2-11) или электромонтажный профиль К225У2 - швеллер по справоч
нику "Электромонтажные устройства и изделия", Энергоатцмиздат, М. - 
1983 г.

8. Все стыки гипсовых листов, наружные и внутренние углы, при
мыкания к стенам и потолку шпаклюются и оклеиваются бумажной или 
тканевой лентой.

Межквартирные перегородки монтируются в той же последователь
ности, о учетом свойственных им конструктивных особенностей. Смон
тированные перегородки следует принимать поэтапно или посекционно 
о оформлением соответствующих актов на скрытые работы. (Монтаж кар
каса, укладка звукоизоляционного слоя, крепление ГКЛ, устройство 
электропроводки и заделка стыков).

При приемке работ следует проверять надежность крепления лис
тов ГКЛ к каркасу, отсутствие трещин, надрывов картона, отсутствие 
вибрации.

Перепады между смежными листами из плоскости не должны превы
шать I мм. Поверхность ГКЛ должна быть ровной гладкой без загрязне
ний и масляных пятен. Допускаемые отклонения поверхностей перегоро
док приняты в соответствия со СНиП Ш-21-73 "Отделочные покрытия 
строительных конструкций".

Неровности и отклонения поверхности стен от вертикали не должны
превышать величин, указанных в таблице I

Таблица I

Наименование поверхности 
и линейного элемента

Допускаемые отклонения при отделке

простой улучшенной высококачест
венной

Неровности поверхности 
(обнаруживаются при на
кладывании правила или 
шаблона длиной 2 метра)

не более 
трех неров
ностей глу
биной или
ВЫПУКЛОСТЬЮ
до 5 мм

не более 
двух неров
ностей глу
биной или 
выпуклостью 
до 3 мм

не более двух 
неровностей 
глубиной или 
выпуклостью 
до 2 мм

Отклонения поверхности 
стен от вертика

15 мм на 
всю высоту 
помещения

I мм на I м 
высоты, но 
не более 
10 мм на 
всю высоту 
помещения

I мм на I м 
высоты, но 
не более 
5 мм на 
всю высоту 
помещения

Перегородки из гипсокартонных листов, приведенные в данном выпус
ке расчитаны на нагрузку, указанную в таблице 2.

Таблица 2

Вид нагрузки Величина
нагрузки

Примечания

Статические

Равномерно распределенная по длине 
перегородки нагрузка(от прислонен
ных после монтажа перегородок, обо
рудования, мебели и т.п.0, перпен
дикулярная поверхности перегородки 
и приложенная посередине ее высоты

50 кге/м

Сосредоточенная нагрузка от подве
шиваемых бытовых предметов (подвес
ной мебели, санитарно-технического 
оборудования и т.п.), приложенная 
в любом месте глухой части перего
родки параллельно ее поверхности

25 кто Минимальное 
расстояние 
мевду ближай
шими точками 
приложения 
нагрузок по 
горизонтали - 
0,5 м

I.131.9-24.2-00Т0
Ш
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Продолжение таблицы 2

Вид нагрузки Величина Примечания
нагрузки

Сосредоточенная нагрузка 10 кгс
от тяжелых предметов, при
ложенная в любом месте 
глухой части перегородки 
перпендикулярно ее поверх
ности

То же, нагрузка 
может быть на
правлена как в 
сторону поверх
ности, так и от 
нее

Динамические

Равномерно распределенная 
ветровая нагрузка, перпен
дикулярная поверхности пе
регородки

Ударная сосредоточенная на
грузка мягким предметом, 
приложенная в любом месте 
глухой части перегородки в 
середине ее высоты

То же, твердым предметом

по СНиП 
П-6-74 
"Нагрузки 
и воздей
ствия", 
п. 6.8, 
но не менее 
20 кгс/м2

12 кг Мягкий предмет - 
мешок с пескам 
массой 30 кг

0,25 кг- Твердый предмет -
стальной шар мас
сой 0,5 кг

Работа выполнена в соответствии с рекомендациями по проекти
рованию панелей легких перегородок из эффективных (небетонных) ма
териалов для жилых домов (ЩИИЭП жилища, 1977 г.).

Согласно данным НИИСФ Госстроя СССР, звукоизоляция конструкции 
перегородок из ГКЛ повышенного качества на деревянном каркасе соот
ветствует требованиям СНиП Д-12-77 и приведенным в номенклатуре ти
пов перегородок (см. 1.131.9-24.2-ООНИ).

По данным "Пособия по определению пределов огнестойкости кон
струкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп 
возгораемости материалов" (К СНиП П-2-80) (М. ЦШМСК им. Кучеренко 
1985 г.), перегородки с обшивкой ГКЛ на деревянном каркасе характе
ризуются следующими показателями:

&

а) с заполнением минераловатными плитами и минераловатными про
шивными матами - предел огнестойкости 1,0 час, предел распространения 
огня по конструкции 40 см;

б) пустотные - предел огнестойкости 0,25 часа, предел распростра
нения огня по конструкции -< 40 см.

Листы ГКЛ должны транспортироваться с учетом защиты от механиче
ских повреждений, загрязнений и атмосферных осадков (листы укладывают
ся плашмя без прокладок, рекомендуется использование контейнеров кон
струкции треста Мосгорстрой, арх. JS 6228).

При рогрузочно-разгрузочных работах бросать листы категорически 
запрещается.

Листы ГКЛ должны храниться в горизонтальном положении в штабелях 
высотой не более 2 м в сухом закрытом помещении о относительной влаж
ностью воздуха не более 70$.

В рабочих чертежах данного выпуска приведены:
принципиальные схемы конструкции межкомнатной и межквартирной пе

регородок поэлементной сборки;
узлы примыкания перегородок к перекрытиям и к вертикальным стой

кам;
решения стыков элементов, образующих перегородки, при различных 

конфигурациях межкомнатных перегородок;
пример монтажа электропроводки с установкой коробок;
детали и опособы навески приборов с помощью крепежных изделий.

I.131.9-24.2-Q0T0
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РАСХОД ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА1мг ПЕРЕГОРОДКИ

ГКА УЛУЧ

ШЕННОГО 

КАЧЕСТВА

м*

Пиломат 
м3

Г0СТ24454-80|п

3 i o i i f
ЦИОННЫИ
слои
ГОСТ9573-&г
"ОСТ21в60-7Г

Гвозди 
гост 4016-сг 

или 
, Г»»ЧПМ « 
г6гоп иччвд

Шпаклевка 
ТУ-400-1- 

-3/53-14 
СВШ, КГ

Дю б е л ь

дг-'tf,
КГ

ГОСТ 3282*74*

Вес  1 м* 
ПЕРЕГО
РОДКИ,

кг

Назначение

в ю 11 12 13 14

г,о 0,0013 0,032 О,ОБ 0,030 25,0

41 2,0 0,0013 0,050 0,032 0 ,06 0,030 31.0

41 4,0 0,0013 0,038 0,06 0,028 45,0

45 4,0 0,0013 0,050 0,038 0.06 0,028 51,0

Перегородки 
звукоизоляци 
которой не 
НОРМИРУЮТСЯ

М е ж к о м 

н а т н а я  

п е р е г о 
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ДВЕРЕЙ
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НОЙ ЗВУКО
ИЗОЛЯЦИЕЙ
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РОДКА для 

ДОМОВ

1 -  5
Э Т А Ж  А
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