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1 Общие сведения

1.1 Настоящая серия выполнена на основании опыта широкого примене
ния в различных климатических районах России серии 1.832-9 ” Стеновые
двухслойные панели из легких бетонов для сельскохозяйственных зданий 
и результатов исследований НИИЖБа в части корректировки положений 
нормативных документов по минимальному проценту армирования для стено
вых панелей . подтвержденных натурными испытаниями опытных образцов 
стеновых панелей со сниженным армированием . приведенных НИИЖБом в 
1987 г.

Вновь разработанная серия содержит рабочие чертежи стеновых 
двухслойных малоармированных панелей из легких бетонов .

Номенклатура стеновых панелей расширена . в связи с необходимо
стью решений торцов зданий пролетами 9.0 ; 10.5 и 12 м в сборном вариан
те .

Представленная номенклатура дает возможность универсального ре
шения стенового ограждения здания в сборном варианте ( включая и торцы 
зданий ) пролетами 9.0 ; 10.5 ; 12.0 ; 18.0 ; 210 и 24.0 м включительно .

1.2 В состав документации входят следующие выпуски: 
выпуск 0 - "Материалы для проектирования"
выпуск 1 - "Панели горизонтальной разрезки. Опалубочные черте

жи и армирование. Технические условия. Рабочие 
чертежи."

выпуск 2 - "Арматурные и закладные изделия для панелей гори
зонтальной разрезки . Рабочие чертежи " 

выпуск 3 - "Панели фронтонные . Опалубочные чертежи и арми- 
вание . Технические условия . Рабочие чертежи 

выпуск 4 - "Арматурные и закладные изделия для фронтонных па
нелей . Рабочие чертежи "

выпуск 5 - "Стеновые двухслойные панели . армированные плоски
ми каркасами с поперечными фиксаторами . Указания по 
применению . Технические условия . Рабочие чертежи "

1.3 В настоящем выпуске приведены материалы для проектирования 
содержащие указания по применению стеновых панелей в зданиях, усло
вия расчета, теплотехнические характеристики панелей, номенклатуру и 
примеры схем расположения стеновых панелей в зданиях.

1.4 Панели серии разработаны применительно к одноэтажным сельс
кохозяйственным производственным зданиям, габаритные схемы которых 
соответствуют ГОСТ 23838-89 "Здания предприятий. Параметры" и для 
зданий пролетом 10.5 м.

3

1.5 Панели серии предназначены для наружных стен отапливаемых 
зданий . возводимых в районах со следующими условиями строительства 
и эксплуатации :

- в I ... IV ветровых районах :
- с сейсмичностью не выше 6 баллов ;

- с температурой наружного воздуха не ниже минус 50° С ;
- с неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной газовой средой ;
- с относительной влажностью внутреннего воздуха до 85% .

2. Типы, конструкции и обозначения

2.1 Номенклатура панелей включает прямоугольные и фронтонные 
изделия толщиной 200 . 250 . 300 . 400 и 500 мм .

Номинальные размеры панелей в рабочем положении приняты 
следующие :

для панелей горизонтальной разрезки
- длина 6 м. Зм при высоте 0.6. 0.9, 12 и 1.8 м :
- длина {6+В). {3+В) и (1.5+В) м при высоте 0.6. 0.9. 1.2 и 18 м 
где В - толщина панели ;

- длина 12 0.6 м при высоте 12 м ( простеночные панели) .
- длина 2.4. 2.1 1.8, 15. 1.Z 0.9 и 0.6 м при высоте 3.0 м (верти

кальные панели):
- длина 1.8 и 0.9 м при высоте 2.4 м ( вертикальные панели ) ;

для фронтонных панелей :
- длина 6 м при высоте 1.35. 1.8 и 2.1 м ;
- длина 3 м при высоте 10 и 1.5 м ;
- длина (6+В)м при высоте 2.1 м. где В - толщина панели ;
- длина (3+В) м при высоте 1.5 м ;
- длина (1.5+В )м при высоте 0.9 и 135 м .
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2.2 Конструкция панелей двухслойная и состоит из :
- конструкционно-теплоизолирующего слоя бетона на пористых запол
нителях ( плотностью 800 ... 1600 кг/м 3 ) ;

- изолирующего слоя толщиной 50 мм . обращенного внутрь помещения 
и выполняемого из тяжелого бетона ( плотностью 2400 кг/м3 ) или 
из бетона на пористых заполнителях ( плотностью 1800 кг/м3 ) .

С наружной стороны панель защищается фактурным слоем тол
щиной 20 мм из цементно-песчаного раствора ( плотностью 1800 кг/м3 ) .

2.3 Конструкционно-теплоизолирующий слой из бетона на пористых 
заполнителях предусмотрен из следующих материалов : керамзитобетон , 
керамзитопенобетон , керамзитоперлитобетон , перлитобетон , шлакопем- 
зобетон , аглопоритобетон , шунгизитобетон ,

Внутренний изолирующий слой бетона принят :
- из тяжелого бетона - для всех панелей ;
- для панелей с конструкционно-теплоизолирующим слоем из керамзи- 

тобетона. аглопоритобетона шлакопемзобетона - из соответствующего 
бетона на пористых заполнителях .

Фактурный слой ( толщина 20 мм ) выполняется из цементно
песчаного раствора марки 100 -

Конструкционно-теплоизолирующий слой:
Класс бетона В3.5
Марка по морозостойкости - не ниже F35 , а в зданиях при 
относительной влажности внутреннего воздуха более 75% и 
при расчетной температуре наружного воздуха минус 20 С - 
не менее F50 .
Марка по водонепроницаемости - W4 или W6 в зависимости от 
условий эксплуатации по агрессивности газовых сред .

Изолирующий слой ( толщина 50 мм )
Класс бетона - В 15
Марка по морозостойкости - не ниже F75 для тяжелого бетона

не ниже F50 для бетона на порис
тых заполнителях 
по таблице 10 СНиП 2.03.01-84*

/арка по водонепроницаемости - W4 или W6 в зависимости от 
условий эксплуатации по агрессивности газовых сред .

2.4 Панели армируются сварными пространственными каркасами . 
Арматура кир<асов и сеток принята из стержневой арматуры класса 
А-III по ГОСТ 5781-82* и арматурной холоднотянутой проволоки Bp - 1 
по ГОСТ 6727-СО* . Для монтажных петель принята арматура класса 
A-I по ГОСТ 5731-82* .

Панели вь пуска 5 армируются сварными продольными плоскими 
каркасами и поперечными фиксаторами гребенчатого типа из арматуры 
класса Bp-IV и Bp- V по ГОСТ 6727-80*.

2.5 Услоь ые обозначения ( марки ) двухслойных стеновых пане
лей состоят и трех основных групп . разделенных дефисом , и имеют 
следующую структуру :

А

П С Д Н £  Х.Х.Х - XX - XX
С -------------------- панель стеновая двухслойная

------------------ с поперечными фиксаторами ( вып. 5 )
--------------- длина . дм ;

--------------высота , дм ;

------------ толщина , см ;

--------- вид бетона изолирующего слоя :
Т - тяжелый
П - на пористых заполнителях ;

-------- вид бетона изолирующего слоя
по показателю проницаемости :

Н - бетон нормальной проницаемости 
П - бетон пониженной проницаемости :

----- назначение панели :
УП - торцовая угловая правая 
УЛ - торцовая угловая левая 
без индекса - рядовая ;

----различное расположение закладных
изделий ( например , для крепления 
оконных блоков элементов карниза и 
т.п. ) обозначается цифровыми индексами .

Пример условного обозначения панелей :
ПСД 60.12.30-ТП-1 - панель стеновая двухслойная длиной 60 дм . 

высотой 12 дм . толщиной 30 см , с изолирующим слоем из тяжелого 
бетона пониженной проницаемости . рядовая , с закладными изделиями 
для крепления оконных блоков .

ПСД 60.12.30-ПП -УП - то же . с изолирующим слоем из бетона 
на пористых заполнителях , располагаемая у правого торца здания ;

1832Л -  48.93.0-П З
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ПО Д Mfl60.12.30 -  панель стеновая двухслойная с поперечными 
фиксаторами длиной 60 дм . высотой 12 дм , толщиной 30 см ; 
рядовая .

3. Указания по применению

z

3.1 Панели предназначены для наружных стен отапливаемых сель
скохозяйственных производственных зданий с неагессивной , слабо-
и среднеагрессивной газовой средой при относительной влажности 
воздуха не более 85% . Панели из керамзитоперлитобетона , перли- 
тобетона , а также панели с изолирующим слоем из легкого бетона 
могут применяться только в зданиях с влажностью внутреннего воз
духа до 75% .

3.2 Панели относятся к категории несгораемых конструкций . Пре
дел огнестойкости не менее 1 часа .

3.3 Панели настоящей серии запроектированы для самонесущих 
стен с простенками длиной 12 и 0.6 м .

Углы стен выполняются с помощью удлиненных панелей . уста
навливаемых в торцовых фасадах .

Примеры схем расположения панелей в продольных и торцевых 
стенах зданий см. документ 1.832.1 - 18.93.0 - СМ4

3.4 Цокольная часть стен должна опираться на фундаментные бал
ки или ленточные фундаменты с гидроизоляцией цементно-песчаным рас
твором марки 100 состава 1:2с гидрофобными добавками .

3.5 Крепление панелей осуществляется к закладным изделиям . 
расположенным на боковых гранях колонн по узлам и деталям серии 
2.830-3 вып. 0 . 1 . 2 "  Узлы самонесущих стен из двухслойных лег
кобетонных панелей для одноэтажных сельскохозяйственных зданий ".

3.6 В панелях могут предусматриваться дополнительные заклад
ные изделия для крепления простенков , оконных блоков . элементов 
карниза и др.

Конкретные раскладки дополнительных закладных изделий и 
расход стали на них должны указываться в проекте здания .

3.7 Подбор толщины панелей производится по таблицам 1 . 2 и 3 
документа 1.832.1-18.93.0-СМ1 -СМ2; -СМ3 в следующем порядке :

по таблице 3 в зависимости от температурно-влажностного ре
жима помещений и принятой расчетной зимней температуры наружного 
воздуха определяется требуемое сопротивление теплопередаче ;

по таблицам 1 и 2 в зависимости от заданных характеристик 
материалов панелей определяется их толщина с таким расчетом . чтобы 
фактическое сопротивление теплопередаче было не меньше требуемого; 
проверяется соответствие фактической тепловой инерции панели и при
нятой при определении расчетной зимней температуры наружного возду

5

ха .
При необходимости . подбор толщины панелей повторяется .
Пример подбора толщины стеновой панели см. п, 5 .

Толщины панелей для конкретных пунктов строительства должны 
уточняться с учетом экономически целесообразного сопротивления 
теплопередаче . определяемого в соответствии с указаниями главы 
СНиП II—3—79** "Строительная теплотехника" .

3.8 Марки сталей для изготовления арматурных и закладных изде
лий и монтажных петель должны назначаться в зависимости от темпе
ратурных условий во время монтажа стен и эксплуатации зданий в соот
ветствии с требованиями нормативных документов . Марки сталей долж- 
жны указываться в проектах зданий .

3.9 Марки бетонов по морозостойкости должны приниматься в соот
ветствии с требованиями таблицы 10 СНиП 2.03.01-84 * Г Бетонные и 
железобетонные конструкции " и указываться в проектах зданий .

3.10 В составе проекта здания должны быть разработаны мероприя
тия по обеспечению антикоррозионной защиты открытых стальных изде
лий в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 " Защита строитель
ных конструкций от коррозии " .

4, Условия расчета

4.1 Расчет и конструирование панелей выполнены в соответствии 
с требованиями СНиП 2.03.01-84* " Бетонные и железобетонные конст
рукции " с учетом положения " Пособия по проектированию бетонных и 
железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без пред
варительного напряжения арматуры " М.. 1986 . письма НИИЖБ N 5-1411 
от 2.12.90 с назначением минимального продольного армирования панели 
на основе результатов исследований в части уточнения положений нор
мативных документов . а также изложеных ниже пояснений по расчету .

4.2 Панели рассчитаны на нагрузки от собственного веса и вет
ра . Величина нормативного ветрового давления принята 60 кг/м^ .

4.3 При расчете панелей , расположенных над и под оконными 
проемами . учтена ветровая нагрузка с оконных переплетов . Высота 
оконного проема принята 12 м .

4.4 При расчете подкарнизных панелей учтена расчетная нагруз
ка от карниза в размере 250 кг/пм приложенная по верхней грани 
панели .

4.5 Расчет по прочности нормальных сечений панелей на действие 
горизонтальной и вертикальной нагрузок проведен в соответствии с 
общим случаем расчета прочности по приведенным с СНиП формулам по 
программе на ПЭВМ . разработанной в лаборатории легких бетонов и 
конструкций НИИЖБ .
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4.6 Кривизну стеновых панелей определяли в горизонтальной плос
кости раздельно от действия горизонтального изгибающего момента по 
формулам СНиП 2.03.01-84* по программе на ПЭВМ . разработанной в ла
боратории легких бетонов и конструкций НИИЖБ .

4.7 Минимальна площадь сечения продольной арматуры в стеновых
панелях принята равной 0.94% площади сечения бетона . __

4.8 Стеновые панели рассчитаны на применение в зданиях ТГ клас
са ответственности . В соответствии с Правилами учета степени от
ветственности зданий и сооружений при проектировании конструкций 
-осчет панелей производился с учетом коэффициента надежности по 
назначению %  = 0.95 .

4.9 Теплотехнический расчет стеновых панелей произведен в соот
ветствии с указаниями глав СНиП II-3-79** “ Строительная теплотех
ника " для условий эксплуатации А и Б .

5. Пример подбора толщины стеновых панелей .

Требуется подобрать толщину двухслойных стеновых панелей для ти
пового проекта животноводческого здания при следующих исходных 
данных :

а) расчетные зимние температуры наружного воздуха в районе стро
ительства :

средняя наиболее холодной пятидневки -30 С .
средняя наиболее холодных суток -34 С .
средняя наиболее холодных трех суток -32 С :

б) расчетные параметры внутреннего воздуха помещений :
температура + 20°С ,
относительная влажность - 70% ;

в) заполнение помещений животными составляет менее 80 кг живого 
веса на 1 м2 пола ;

согласно п.16 главы СНиП 2.10.03-84 принимаем 0£в=8.7 Вт/(м2 -°С);
г) для двухслойных стеновых панелей приняты :

- конструкционно-теплоизолирующий слой - из керамзитопенобето- 
на плотностью в сухом состоянии у  о =900 кг/м3 ;

- изолирующий слой - из тяжелого железобетона плотностью 
2400 кг/м3.

Согласно таблице 1 главы СНиП II-3-79** принятые параметры внут
реннего воздуха соответствуют влажному режиму помещений .

6

Согласно приложению 2 главы СНиП II-3-79** подбор толщины пане
лей выполняется для условий эксплуатации Б ( по таблице 2 ).

Подбор толщины панелей производится в следующем порядке :
1. За расчетную зимнюю температуру наружного воздуха принимается 

средняя температура наиболее холодной пятидневки t„ = -30°С.
2. При принятых параметрах внутреннего и наружного воздуха и
= 8.7 Вт/(м2. °С) по таблице 3 ( в числителе ) определяется тре

буемое значение условного сопротивления теплопередаче по полю стено
вой панели .

RTP = 1.11 м2- °С/Вт .
О

3. По таблице 2 ( в знаменателе ) при заданных характеристиках 
материалов определяется требуемая толщина стеновой панели £3=40 см. 
условное сопротивление теплопередаче которой составляет

R*“  = 112 м2- 0 С/Вт . 

а тепловая инерция D=5.70 .
4. Так как 4 < D = 5.70 < 7 . то за расчетную зимнюю температу

ру наружного воздуха следует принять среднюю температуру наиболее 
холодных трех суток t£= -32° С.

5. С учетом этого по таблице 3 определяем R^ =1,15 м ̂  • 0 С/Вт .
а по таблице 2 определяем требуемую толщину панели В=50 см , услов
ное сопротивление теплопередаче которой составляет R v̂  =1.40 м2.°С/Вт , 
а тепловая инерция D = 7.21 > 7 .

Поскольку при D>7 происходит возврат к t {J=-30°C. окончательно 
принимаем более высокую из двух требуемых толщин стеновых панелей, 
т.е В= 50 см .

6. Определяем приведенное сопротивление теплопередаче глухого 
участка выбранной стеновой панели толщиной В= 50 см :

Ro> R оСЛ = 0.96-140 = 134м2 •0 С/Вт .

При привязке к конкретным конструктивным решениям здания и рай
ону строительства возможно уточнение R ?  на основе результатов расче
тов температурных полей угловых . карнизных и цокольных узлов и влия
ния откосов проемов с учетом необходимых расчетов согласно примеча
ниям 7 и 8 к таблице 3 .

Ш М - Ш З . О - П З
Лист
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Таблица 1

Эскиз

Характеристики 
теплоизоляционного слоя Условное сопротивление теплопередаче 

по полю панели R ^ , -°С/Вт
Тепловая инерция 

D

Материал

Плотность 
в сухом 
состоянии 

То. кг/м3

Расчетный 
коэффици
ент тепло- 
проводно
сти 

\ -Вт 
^ ’ И С

при толщине панелей В , см

20 25 30 40 50 20 25 30 40 50

Фактурный слой 
из цементно- 
пэсчанного раство
ра МАРКИ <00 0 

= 1800 кг/м4* 
Xirv= 0.76 Вт/(м • С)

Ке
ра

м
зи

то
бе

то
н 

и 
ке

ра
м

зи
то

пе
но

бе
то

н 
( с

м.
 п

ри
ме

ча
ни

е 
2 

|К
 т

аб
л.

 1
 и

 2
 )

800 0.24 0.79/0.75 гоо/о.9б 121/1.17 гб2Л59 Z04/Z00 Z98/Z80 3,78/3,59 4.58/4.39 6.18/5,99 7.77/7.58

900 0,285 0.70/0.67 0.88/0.84 105/102 141/137 176/172 293/2.74 3.71/3,52 4,48/4.30 6.04/5.85 7,59/7.40

1000 0.33 0.64/0.60 0.79/0.76 0.94/0.91 125/121 155/1.51 289/270 3.65/3.46 4.41/4.23 5,94/5,75 7.46/7.28

Т еплоизоляционный 
слой из легкого 
бетона В 3,5 
( см. таблицу 1 )
Изолирующий слой 
из бетона В 15 
( см. примечание2 
к табл. 1 и 2 )

1100 0,385 0.58/0.55 0.71/0.68 0.84/0.81 110/107 136/1,33 Z83/Z65 3,57/3.39 4.31/4.13 5,79/5,61 7.28/7.09
1200 0.44 0.54/0.51 0.66/0.62 0.77/0.73 100/0.96 122/119 279/260 3.51/3.32 4.23/4.05 5,68/5.49 7.12/6.94

Ке
ра

м
зи

то
пе

рл
ит

о-
бе

то
н

I__
__

__
__

__
__

__
_ 800 0,29 -  /0.66 -  /0.83 -  /100 -  /135 -  /169 -  /276 -  /3.54 -  /4.32 -  /5.89 -  /7.45

900 0.32 -  /0.62 -  /0.77 -  /0.93 -  /124 -  /155 -  /278 -  /3.57 -  /4.36 -  /5.94 -  /7.52

1000 0.35 -  /0.58 -  /0.73 -  /0,87 -  /115 -  /144 -  /279 -  /3,59 -  /4.38 -  /5,97 -  /7.56

1100 0.40 - /0.54 - /0.66 - /0.79 -  /104 - /129 -  /276 -  /3,54 -  /4.32 -  /5.89 -  /7.45

1200 0.45 -  /0.50 -  /061 -  /0.72 -  /0.94 - /117 - /272 -  /3.49 -  /4.26 -  /5.80 -  /7.34~

"S '/ / / .

ф / ,
■у/// ,
:dZ4ZA

У/
У/.си.

%

t.

0
го1-оУОон
о.
ё

800 0.27 -  /0.69 - /0.88 -  /106 - /143 -  /180 -  /286 -  /3.69 -  /4.51 -  /6.16 -  /7.81
ч

(О, 900 0.30 -  /0.64 -  /0.81 -  /0.98 -  /131 -  /164 -  /288 -  /3.71 -  /4.54 -  /6.20 -  /7.86

1000 0.33 -  /0.60 -  /0.76 -  /0.91 -  /121 -  /151 -  /289 -  /3.72 -  /4.55 -  /6.22 -  /7.39

20
V
бут г50

1100 0.385 -  /0.55 -  /0.68 -  /0.81 -  /107 -  /133 -  /Z82 -  /3.63 -  /4.44 -  /6,06 -  /7.68

-7
А' ---  1 ■ ■ Л

в
г—*

1200 0.44 -  /0.51 -  /0.62 -  /0.73 -  /0.96 -  /119 -  /278 -  /3.57 -  /4.36 -  /5.94 -  /7.52

Примечание см. f,03M"*8'33'°'cM4
лист 3 .

4391г.
1.832.4 -4&.W.O-CM4

Таблица 1.
Т  еллотехнические 

характеристики панелей при 
условиях эксплуатации А

Стадия Лист Листов
D 1 г
Минсельхоз РФ 

ЦНИИЭПсельстрой 
Г. Апрелевка

Завлаб Хмалсвски?
Ст а с Бенц Я & Г ________________ г. Апрелевка

\А*0\Иэ5Л\ ?> ФармАТ АЪ
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Продолжение таблицы 1

Эскиз

Характеристики 
теплоизоляционного слоя Условное сопротивление теплопередаче 

по полю панели R̂ 01, м2 • ®С/Вт
Тепловая инерция 

D

Материал

Плотность 
в сухом 
состоянии 

То. кг/м3

Расчетный 
коэффици
ент тепло- 
проводно
сти

\  -В 1 _
Л|>‘> м С

при толщине панелей В . см

20 25 30 40 50 20 25 30 40 50

Эскиз см. лист 1

Ш
ла

ко
пе

м
зо

бе
то

н

1000 0,31 0.68/0.63 0.84/0.79 101/0,95 133/128 гб5Лбо 3,03/2.76 3,82/3.55 4.61/4.33 6,18/5.91 7.75/7.48

1100 0.34 0,65/0.59 0,79/0.74 0.94/0.89 123/1.18 153/148 3.04/2.77 3.82/3,55 4.61/4.34 6.18/5.91 7.76/7.49

1200 0,37 0.62/0.56 0,75/0,70 0.89/0.83 116/1.10 143/137 3.04/2.77 3.83/356 4.62/4.34 6.19/5.92 7,77/750

1300 0,405 0.59/0.53 0,71/0.66 0.83/0.78 1.08/103 133/127 3.03/2.76 3.81/3.54 4.60/4.33 6.17/5.89 7,73/7.46

1400 0.44 0.56/0.51 0,67/0.62 0.79/0.73 101/0.96 124/119 3.02/Z75 3.80/3.53 4.58/.431 6.14/5.87 7,71/7.43

1500 0,46 053/0.48 0,64/0.59 0.74/0.69 0.95/0.90 116/111 3,00/2,73 3.77/3.50 4.55/4.28 6.09/5.82 7.64/7.37

1600 0,52 051/0,46 0.61/0.56 0.71/0,65 0.90/0,85 109/104 299/2.72 3.75/3.48 4.52/4.25 6.06/5,79 759/7.32

лон

1000 0.36 0.59/0,55 0.72/0.68 0.85/0.82 111/108 138/134 Z73/Z56 3.44/3.27 4,15/3,98 557/5.40 6,99/6.82

1100 0,43 0.55/0,51 0.66/0,63 0,78/0.75 101/0,98 124/121 Z71/Z54 3.41/3.24 4.11/3,94 5.51/5.34 6,91/6.74

1200 0,46 051/0.48 0.62/059 0,72/0,69 0,93/0,90 114/111 Z69/Z52 3.38/3.21 4.07/3.90 5.45/5.29 6,84/6.67

I ^
I еSOLоUо

Е<

1300 0.535 0.49/0,45 0,58/0.55 0,67/0.64 0,86/0,83 105/101 Z66/Z49 3.34/3.17 4.02/3.85 5,33/5.21 6,74/6,57

1400 0,59 0,46/0,43 055/052 0.63/0.60 0.80/0.77 0.97/0,94 Z63/Z47 3,31/3.14 3.98/3,81 5,32/5.15 6,66/6.49

1500 0.655 0.44/0.41 052/0,49 0.59/0.56 0.75/0.71 050/0.87 Z61/Z44 3,27/3.10 3.93/3.76 5.25/5.08 6.57/6.41

1600 0,72 0.42/0.39 0,49/0.46 0.56/0.53 0.70/0.67 0.84/0.81 258/2.42 3.24/3.07 3,89/3.72 5.19/5,02 650/6.33

Ш
ун

ги
зи

то
бе

то
н

1000 0.33 -  /0.60 -  /0.76 -  /0.91 -  /121 -  /151 -  /Z66 -  /3,40 -  /4.15 -  /5.64 -  /7.13

1100 0.385 -  /0.55 -  /0,68 -  /0.81 -  /107 -  /133 -  /Z61 -  /3,33 -  /4.05 -  /550 -  /6.95

1200 0,44 -  /0.51 -  /0,62 -  /0.73 -  /0,96 -  /119 -  /256 -  /3.27 -  /3,98 -  /5.39 -  /6,81

1300 0,50 -  /0.47 -  /0.57 -  /0.67 -  /0.87 -  /107 -  /Z52 -  /3.21 -  /3.90 -  /5.28 -  /6,66

1400 056 -  /0.44 -  /0.53 -  /0,62 -  /0.80 -  /0.98 -  /Z48 -  /3,16 -  /3.84 -  /5.19 -  /6.55

Лист
1.832.1 -  18.93.0-СШ 2
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Таблица 2

Характеристики 
теплоизоляционного слоя Условное сопротивление теплопередаче 

по полю панели R^, м2 »°С/Вт
Тепловая инерция 

D

Материал

Плотность 
в сухом 
состоянии 
9о, кг/м3

Расчетный 
коэффици
ент тепло- 
проводно
сти

л Вт Аъ, — sr'’ м. с

при толщине панелей В , см

20 25 30 40 50 20 25 30 40 50

Ке
ра
мз
ит
об
ет
он
 и
 

ке
ра
мз
ит
оп
ен
об
ет
он
 

( 
см
. 
пр
им
еч
ан
ие
 2

 
к 
та
бл
. 
1 
и 

2 
)

800 0,31 0.65/0,62 0.81/0,79 0,98/0,95 130/127 162/1,59 Z91/Z70 3.68/3.47 4.45/4.24 5.99/5,78 7.53/7.32

900 0,36 0,60/0,57 0.73/0.70 0,87/0.84 115/112 143/140 288/2.67 3.63/3,43 4.39/4.18 5.90/5.70 7,42/7.21

1000 0,41 0,55/0.52 0,67/0,64 0,80/0.77 1.04/101 128/125 285/265 3.60/3.39 4.35/4.14 5.84/5.64 7.34/7.13

1100 0,465 0,51/0.48 0.62/0.59 0.73/0.70 0.94/0,91 116/113 282/262 3.56/3.35 4.30/4.09 5.77/5.56 7.24/7.04

1200 0,52 0.48/0,45 0.58/0.55 0.68/0,65 0.87/0,84 106/103 Z80/2.60 3.53/3,32 4,26/4.05 5.71/5.51 7.17/6.96

Ке
ра
мз
ит
оп
ер
ли
то
-

бе
то
н

800 0,35 -  /0,58 - /0.72 -  /0,86 -  /115 - /из -  /268 -  /3,44 -  /4.20 - /5,72 -  /7.24

900 0,38 -  /0.55 - /0,68 -  /0.81 - /1,07 -  /134 - /271 - /3.49 -  /4.26 - /5,81 - /7.36

1000 0.41 - /0.52 - /0,64 - /0.77 -  /101 - /125 - /274 -  /3.53 -  /4.31 - /5,88 -  /7.45

1100 0.46 - /0.49 -  /0,60 -  /0.70 -  /0.92 -  /114 -  /2.72 -  /3.50 -  /428 -  /5,83 - /7.39

1200 0,51 - /0.46 - /0.56 - /0.66 - /0.85 - /105 - /270 - /3.47 - /4.24 - /5.78 - /7.32

Пе
рл
ит
об
ет
он

800 0,33 - /0.60 - /0,75 - /0.90 - /120 - /151 - /280 - /3.60 - /4,41 - /6,02 - /7.64

900 0,355 - /0,57 - /0.71 - /0.85 - /113 “ /142 - /285 - /3.67 - /4.49 -  /6.14 -  /7.79

1000 0,38 -  /0.55 -  /0.68 -  /0,81 -  /107 -  /134 -  /289 -  /3,73 -  /4.56 -  /6.24 -  /7.92

1100 0.44 -  /0.50 -  /0.61 -  /0.73 -  /0.95 -  /118 -  /283 -  /3,65 -  /4.47 -  /6.10 -  /7.74
1200 0.50 -  /0.46 -  /0,56 -  /0,66 -  /0.86 -  /106 -  /279 -  /3,59 -  /4,39 -  /5,99 -  /7.59

Эскиз

Фактурный слои 
из цементно- 
песчанного раство- 
ра МАРКИ №
Та = 1800 кг/м J 
X,s= 0.93 Вт/(м-'С)

Т  еплоизоляционный 
слой из легкого 
бетона В 3,5 
( см. таблицу 2 )

Изолирующий слой 
из бетона В 15 
{ см. примечание2 
к табл. 1 и 2 )

Примечания см. лист 3.

тъг

Зав.лаб Хмелевский
Ст.н,с Бенц

1832.1-18.93.0-СМ2
Таблица 2 

Т  еллотехнические 
характеристики панелей при 
условиях эксплуатации Б

Стадия Лист Листов
__ 1 3
Минсельхоз РФ 

ЦНИИЭПсельстрой 
г. Апрелевка

\0 Ф ормат АЪ
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Продолжение таблицы 2

Эскиз

Характеристики 
теплоизоляционного слоя Условное сопротивление теплопередаче 

по полю панели Rj0”, *°С/Вт
Тепловая инерция 

D

Материал

Плотность 
в сухом 
состоянии

То, кг/м3

Расчетный 
коэффици
ент тепло- 
проводно
сти

\ ВтЛь,---- Xм С

при толщине панелей В , см

20 25 30 40 50 20 25 30 40 50

Эскиз см. лист 1

Ш
ла

ко
пе

м
зо

бе
то

н

1000 0.37 0.60/0.56 0,73/0,69 0.87/0.83 114/110 141/137 Z93/Z68 3.69/3,44 4,45/4,20 5,97/5,72 7,49/7,25

1100 0.405 0.57/0.53 0.69/0.65 0,81/0.77 106/1,02 131/127 Z93/Z69 3,70/3,45 4,46/4.21 5.99/5,74 7,51/7.26

1200 0.44 0,54/0,50 0,65/0.61 0.77/0,73 1,00/0.95 122/118 Z94/Z69 3,70/3.46 4.47/4.22 6,00/5,75 7,53/7,28

1300 0,46 0.52/0.48 0.62/0.58 0,72/0,68 0,93/0.89 114/110 Z93/Z69 3.70/3.45 4.46/4.21 5.98/5.74 7.51/7.26

1400 0,52 0.50/0,45 0.59/0.55 0.69/0.65 0.88/0.84 107/103 Z93/Z68 3,69/3.44 4.45/4.20 5.96/5.72 7.48/7.24

1500 0,575 0.47/0.43 0.56/0.52 0,65/0,60 0,82/0.78 0,99/0,95 Z90/Z65 3,64/3,40 4,39/4.14 5.89/5.64 7.38/7.13

1600 0,63 0.45/0.41 0.53/0,49 0,61/0,57 0,77/0,73 0.93/0,89 Z87/Z62 3.61/3.36 4,34/4.09 5,82/5.57 7.29/7.04

Аг
ло

по
ри

то
бв

то
н

1000 0,44 0.53/0.50 0.64/0.61 0,76/0,73 0,98/0,95 121/1.18 Z70/Z52 3.39/3.21 4,09/3.91 5,49/5,31 6,88/6,70

1100 0,49 0.50/0.47 0.60/0.57 0.70/.067 0.91/0.88 111/108 2.69/2.51 3.38/3.20 4,07/3.89 5.46/5,28 6,85/6,67

1200 0.54 0.47/0.45 0.57/0,54 0.66/063 0.84/0.82 103/100 Z68/Z50 3.37/3.19 4.06/3,88 5.44/5,26 6.81/6.64

1300 0.595 0.45/0.42 0.54/0.51 0.62/0.59 0.79/0.76 0.96/0.93 Z66/Z48 3,35/3.17 4.03/3.85 5.40/5.22 6,77/6,59

1400 0,65 0.43/0.40 0.51/0.48 0.59/0,56 0.74/0.71 0.90/0,87 Z65/Z47 3.33/3,15 4,01/3,83 5.37/5.19 6.72/6,54

1500 0,715 0.42/0.39 0.49/0.46 0,56/0.53 0,70/0,67 0.84/0.81 Z63/Z45 3.20/3.12 3.97/3.79 5,31/5,13 6,65/6,47

1600 0,76 0,40/0,37 0.46/0.44 0,53/0.50 0,66/0,63 0,78/0,76 Z61/Z43 3.27/3,09 3.93/3.75 5,26/5,08 6.58/6.40

Ш
ун

ги
зи

то
бе

то
н

1000 0.38 -  /0.55 -  /0.68 -  /0,81 -  /107 -  /134 -  /Z62 -  /3.36 -  /4.09 -  /5.57 -  /7.04

1100 0,44 -  /0.50 -  /0.61 -  /0.73 -  /0,95 -  /118 -  /Z57 -  /3,29 -  /4,01 -  /5,44 -  /6.88

1200 0.50 -  /0.46 -  /0.56 -  /0,66 -  /0.86 -  /106 -  /Z53 -  /3.24 -  /3,94 -  /5.35 -  /6.76

1300 0,57 -  /0.43 -  /0.52 -  /0.61 -  /0,78 -  /096 -  /Z49 -  /3.17 -  /3.86 -  /5.23 -  /6,60

1400 0.64 -  /0.41 -  /0.49 -  /0,56 -  /0.72 -  /0,88 -  /Z45 -  /3.12 -  /3.79 -  /5,14 -  /6,48

Лист
183JU -  18.93.0-СМ2 2
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1. Теплотехнические характеристики двухслойных стеновых пане
лей определены в соответствии с указаниями главы СНиП 1I-3-79**.
Строительная теплотехника * .
2. Изолирующий слой двухслойных стеновых панелей ( со сторо

ны помещения ) может быть выполнен в двух вариантах :
а) из тяжелого железобетона у© =*2500 кг/м3 с расчетным коэффи

циентом теплопроводности Лм=192 Вт/{м*°С) { при условиях эксплуата
ции А в таблице 1 ) и Л* =2.04 Вт/(м* °С) ( при условиях эксплуатации 
Б в таблице 2 ) ;

б) из соответствующего легкого бетона ( только для керамзито- 
бетона . шлакопемзобетона . и аглопоритобетона ) у0 =1800 кг/м3 с 
расчетным коэффициентом теплопроводности соответственно указаным 
видам бетонов ?W=0,80 ; 0.63 и 0.85 Вт/(м •0 С) ( при условиях эксплуа
тации А в таблице 1 } и Лае =0.92 ; 0.76 и 0.93 Вт/(м- °С) { при услови
ях эксплуатации Б в таблице 2 ).

3. В таблицах 1 и 2 в числителе даны теплотехнические характе
ристики для панелей с изолирующим слоем из легкого бетона . в зна
менателе - из тяжелого железобетона .

4. Расчетный коэффициент теплоотдачи (Хо внутренней поверхнос
ти стеновых панелей следует принимать в соответствии с указаниями 
п.2.16 главы СНиП 2.10.03-84 * Животноводческие , птицеводческие и 
звероводческие здания и помещения * равным :

а) 8.7 Вт/(м2. °С) - при удельном заполнении помещений животны
ми или птицей 80 кг и менее живого веса на 1 м 2 пола ;

б) 12 Вт/(м2- °С) - при удельном заполнении помещений животны
ми или птицей более 80 кг живого веса на 1м2 пола.

5. Значения условного сопротивления теплопередаче rT*1 по полю 
стеновых панелей в таблицах 1 и 2 определены по формуле (4) главы 
СНиП II-3-79** " Строительная теплотехника " при значениях расчет
ного коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности (Xо =8.7 Вт/(м2.°С) 
и наружной поверхности(Хн =23 ВтЛм2-°С) . При значении расчетного 
коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности панелей &в=
12 Вт/(м2. °С) табличные значения условного сопротивления теплопере
даче R по полю панелей следует уменьшать на величину AR=
0.03 м2. °С/Вт .

6. Условия эксплуатации А или Б следует определять по прило
жению 2 главы СНиП Н-3-79 ** " Строительная теплотехника " .

7. Для определения приведенного сопротивления теплопередаче 
R? глухих участков двухслойных стеновых панелей ( с учетом влия
ния их рядовых горизонтальных и вертикальных стыков ) . необходи
мое при подсчете теплопотерь наружных стен . следует значение 
условного сопротивления теплопередаче по полю панели R**". опреде
ленное по таблице 1 или 2 . умножать на осредненный коэффициент 
^гО.Эб . полученный на основе обобщения результатов расчетов тем
пературных полей рядовых горизонтальных и вертикальных стыков 
указзных стеновых панелей ( без учета влияния угловых . карнизных 
и цокольных узлов и откосов проемов ) .

Ш 2 Л  - <8.95.0-СМ2 
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Таблица 3
Расчетная 

зимняя темпе
ратура наруж- 
ного воздуха

*8 .*С

Расчетная относительная влажность воздуха в помещении 9^,%

60 | 65 | 70 75 | 6U | в5

Расчетная температура воздуха в помещении to ,°С
0 8 1 12 16 20 | 24 |о„,8 12 | 16 20 24 |о.,.8 12 16 20 24 0...8 12 16 20 24 10...8 12 16 20 24 0„.8 12 16 | 20 | 24

Требуемое значение условного сопротивления теплопередаче по полю стеновых панелей R J*. мг °С /В т --- -1--- »

- 11
0.33
0.24

0.38
0.28

0.43
0.31

0.48
0.35

0.55
0.40

0.38
0.28

0.45
0.33

0.51
0.37

0.57
0.41

0.63
0.45

0.46
0.33

0.54
0.39

0.62
0.45

0,69
0,50

0,75
0.55

0.57
0.41

0,67
0.49

0.76
0,55

0,85
0,62

0,93
0,67

0.74
0,53

0.86
0,62

0.98
6.71

109
0.79

119
0.87

101
0,73

117
0,85

134
0.97

149
108

163
118

- 12 о ж
0.25

ОАО.
0.29

И 45
0.33

050.
0.36

0 55
0.41

0 4 1
0.29

0 4 Z
0.34

0.53
0.39

0.59
0.43

0.64
0.47

0.49
0.35

0.57
0.41

0.64
0.46

0.71
0,52

0.77
0,56

0.60
0.44

0.70
0,51

0,79
0.57

0,88
0,64

0,96
0.69

0,77
0.56

0.90
0.65

101
0.73

1.13
0,82

123
0.89

106
0,77

123
0.89

139
101'

154
112

168
122

- 13
0.36
0.26

0.42
0.30

0.47
0.34

0.52
0.37

0.58
0.42

0.43
0.31

0.49
0.36

055
0.40

0.61
0.44

0.66
0,48

0.51
0.37

0.59
0,43

0,66
0.48

0.73
0.53

0.80
0,58

0.63
0.46

0.73
0,53

0,82
0,59

0.90
0.66

0.98
0.71

0.81
0.59

0.94
0.68

105
0.76

116
0.84

126
0.92

111
0.81

128
0.93

144
104

159
115

173
125

- 14
0.38
0.27

0.43
0.31

0.48
0.35

0.53
0.39

0.59
0.43

0.45
0.32

0.51
0.37

0.57
0.41

0.63
0.45

0.68
0.49

0.54
0.39

0.61
0.45

0.69
0.50

0.75
0.55

0,82
0.59

0,66
0,48

0,76
0,55

0.85
0.61

0.93
0.68

1.01
0,73

0.85
0.62

0.97
0.71

1,09
0.79

120
0,87

130
0,94

117
0,85

133
0.96

149
108

164
119

177
128

- 15 0.39
0.29

0.45
0.33

0.50
0.36

0.55
0.40

0.61
0.44

0.47
0.34

0.53
0.38

0.59
0.43

0.65
0.47

0.70
0.51

0.56
0.41

0.64
0.46

0.71
0.51

0.78
0.56

0.84
0,61

0,69
0.50

0.79
0.57

0.87
0.63

0.96
0,70

104
0,75

0,89
0,65

101
0.73

112
0,81

123
0.89

133
0.97

1.22
0.88

138
1,00

1.54
111

169
1.22

182
132 '

- 16
0.41
о.зо'

0.47
0.34

0.51
0.37

0.56
0.41

0.62
0.45

0.49
0.35

0.55
0.40

0.61
0.44

0.66
0.48

0.72
0.52

0.58
0.42

0.66
0.48

0,73
0,53

0.80
0.58

0,86
0.62

0.72
0,52

0,82
0.59

0.90
0.65

0,99
0,71

1.06
0.77

0.93
0,67

105
0,76

116 127 137 1.27 143 159 174 187
0.84 0.92 0.99 0.92 104 115 126 135

- 17 0.43
ЕЗГ

0.48
Ш35

0.53
Т Ш

0.58
Ю Т

0.64
ш в

0.51
Ш 7

0.57
ТЙГ

0.63
0.45

0.68
0.50

0.73
0.53

0,61
0.44

0.68
0.50

0.75
0.55

0.82
0,60

0,88
0.64

0.75
0,54

0.85
0.61

0,93
0,67

101
0,73

109
0,79

0.97
0,70

108 119 130 140 133 148 164 178
1.29

191
1390,79 0.87 0.94 101 0.96 107 119

- 18 0.45
0.32

0.50
0.36

О.ЬЬ 0.59 0.66 0.53 0.59 0.65 0.70 0.75 0.63 0.71 0,78 0.84 0.90 0,78 0.88 0.96
0,70

1.04
0.75

1.12 1.01 112 123 134 143 138 153 169 183
133

196
142

0.40 0.43 0.48 0.38 0.43 0.47 0.51 0.54 0.46 0.51 0,56 0,61 0,66 0,57 0,63 0,81 0.73 0.81 0,89 0,97 104 100 111 122

- 19 0.46
0.34

0.52
0.37

0.56
0.41

0.61
0.44

0.67 0.55 0.61 0.66 0.72 0.77 0.66 0.73 0.80 0.87 0.93 0,81 0.90 0.99 1.07 114
0.83

105
0.76

116
0.84

127
0.92

1.37
0,99

147
106

143
104

158
115

173
126

188
136

2.01
145'

0.49 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56 0.48 0.53 0,58 0.63 0.67 0,59 0.66 0.72 0.77

-  20
0.48
0.35

0.53
0.39

0.58
0.42

0.63
0.45

0.68
0.50

0.57
0.41

0.63
0.46

0.68
0.50

0.74
0.54

0.79
0.57

0.68
0,49

0,76
0.55

0.82
0,60

0,89
0,64

0,95
0,69

0.84
0.61

0,93
0.68

102
0.74

1.10
0.79

117 108 120 1.30 141 150 149 163 178 193 Z05
0,85 0,79 0.87 0,94 1.02 109 108 118 129 140 149

Примечания см. лист 4 .

1 . 8 5 Я . Ы 6 . 9 5 . 0 - С М 5

Таблица 3 ,
Требуемые сопротивления 
теплопередаче по полю 

стеновых панелей
\ 1 П(\ 4*7 г; л  1 1 гг
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Расчетная 
зимняя темпе
ратура наруж- 
ного воздуха

tS *°с

Расчетная относительная влажность воздуха в помещении ^а.% ----------- ---------- --------------------
60 | 65 | 70 | 75 | 80------------------ 85

Расчетная темпе>рату!ра вс•здух;з в помещении ta ,°С
0~. 8| 12 I 16 I 20 I 24 |0„8 | 12 | 16 | 20 | 24 0...8 12 16 20 24 10...81 12 | 16J  20 | 24 |о...б| 12 I 16 I 20 I 2ТТо-б| 12 Г 16 I ?n I ^

Тре буемое зн<эчениэ усговног■0 сопротивленр1Я Teiплопере даче по полю стеновых панелей R? . мгоС/Вт ------- --------1------- 1--------
-  21 0,50

0.36
0,55
0.40

0,60
0.43

0,64
0.46

0.70
0.51

059
0.43

0.65
0,47

070
051

0.76
0,55

0.81
0.58

071
051

078
056

085
0.61

091
066

097
070

087
063

0.96
0,70

104
076

112
081

119
0.87

112
081

123
089

134
0.97

144
105

154 
111 '

154
112

169
122

183
133

198
143

Z10
152

-  22 0,Ь2
0,37

0.57
0.41'

0.61
0.44

0.66
0.48

0,72
0.52

061
0.44

0,67
0,48

0.72
0.52

0.78
0,56

0.82
0.60

073
0.53

0.80
058

087
063

093
0.68

099
0.72

0,90
065

0.99
0.72

107
078

115
083

122
0.89

116
084

127
0.92

138
100

148
107

157
114"

159
115

174
126

188
1 3 7

J#*tw
Z03
1 Z.7

W4.
Z15

-  23 0,53
0,39

0.58
0.42

0.63
0.45

0,67
0.49

0.73
0.53

0,63
0.46

0,69
050

0.74
054

0.79
058

0.84
0,61

075
055

083
060

089
065

095
069

101
0.73

093
0.68

1.02
0.74

110
0,80

118
0,85

125
0,90

120
087

131
0.95

141
1.02

151
110

160
не

164
119

U4.W
179
130

I.W/
193
140

U**f
207
150

l«3D

Z19
159

-  24 0,55
0.40

и.ьи
0,43

0,64
0.47

0,69
0.50

0.75
0,54

0,65
0.47

0.7!
0,51

0,76
0.55

0.81
059

086
0.62

0.78
0,56

0.85
0.62

091
066

0.98
0,71

103
0.75

096
070

1,05
0.76

113
0.82

121
0,87

127
9,92

124
090

135
0.98

145
105

155
112

164
119

170
1,23

184
133

198
144

2,12
154

Z24
162

-  25 0,57
0.41

0.62
0.45

0,66
0.48

0.70
0.51

0.77
0.55

и.ьу

048
0.73
0,53

0.78
056

0.83
0,60

0.88
0.64

0.80
0,58

0.87
0,63

0.94
0,68

1,00
0.72

105
0.76

0.99
0.72

1,08
0.78

116
0.84

123
0,89

130
0,94

128
093

138
100

148
108

158
115

,167
121

175
127

,1.89
1.37

Z03
147

Z17
157

Z29
166

-  26 0,58
0.42

0,63
0.46

0.68
0.49

0.72
0,52

078
0,57

0.69
0,50

0,75
0.54

0.80
0.58

0,8Ь
062

089
0.65

083
060

0.90
0.65

0,96
0.70

102
0,74

108
0.78

гог
0.74

111
0,80

118
086

126
0,91

133
0.96

132
095

142
юз'

152
110

162
117

171
124

180 
131'

194
141

Z08
151

Z22
1S1

Z33
1fiQ

-  27 0.60
0,44

0.65
0,47

0,69
0,50

0.73
0.53

0,80
0,58

0,71
0,51

0.77
0.56

0.82
0.59

0.87
0.63

0.91
0.66

0.85
0.62

0.92
0.67

0,98
0.71

104
0.76

110
080

105
0.76

114
0.82

121
0.88

129
0,93

1,35
0,98

136
0.98

146
106

156 
112'

165
120

174
126

186
135

199
144

Uw i

Z13
155

Z27
164

2.38
172

-  28 0.62
0.45

0,66
0.48

0.71
0,51

0,75
0,54

0,81
059

0,73
0,53

0.79
0,57

0.83
0.61

0.89
0,64

093
0.67

0.88
063

0.94
0.68

too
0.73

107
077

1.12
0.81

108
0.78

1.17
085

124
0.90

131
0,95

138
100

1,39
101

150
108

159
115

169
122'

178
129

191
1

2.04
1 ЛА

Z18
-1 СТА

Z31
4 g>a

Z42

-  29
0.64
0.46

0.68
0.49

0.72
0,52

0,77
0,56

083
060

0.75
054

080
0.58

085
062

090
066

0.95
0.69

0.90
0.65

0,97
0.70

гоз
0.75

109
0,79

114
083

111
081

120
087

127
0.92

134
097

141
102

143
104

153
111

163
118

172
125

181
131

W U
196
142

209
152

l#Ow
Z23
162

loo
Z36
171

I/O
Z47
179

-  30 0,65
0,47

0,70
0,51

0.74
0,54

0,78
0,57

0,84
0,61

0,77
0,56

0,82
0.60

0,87
063

0,92
0.67

0,97
0.70

0.92
0,67

0.99
0.72

го5
0.76

111
080

116
0.84

114
0.83

1,23
089

130
0,94

1,37
099

143
104

147
107

157
114

167
121

176
127

184
134

ZQ2
146

Z14
155

Z28
165

Z41
175

W w

Z52
183

- 31 0.67
0,49

0,71
0.52

0.76
0,55

0,80
0,58

0.86
0.62

0.79
0.57

0.84
0.61

0.89
065

0.94
0,68

098
071

0.95
069

1.02
0.74

Ю7
078

113
0,82

118
086

117
0.85

125
0.91

133
0,96

140
101

146
106

151
110

161
117

170
123

179
130~

188
136

207
150

Z20
159

Z33
169

Z46
178

IfUv

Z56
1,8S

-  32 0.69
0,50

0.73
0.53

0.77
0,56

0,81
0,59

087
0.63

0.81
059

0.86
0.63

0,91
0,66

0,96
0.70

1.00
0.73

0,97
071

104
075

1.10
079

115
084

121
087

120
0,87

1,28
093

135
098

142
103

149
108

155
112

165
119

174 183
133

191 212 Z25
163

Z38
172

Z51
1 ю

2.61 
1 AQ126 139 154

- 33 0.70 0.75 0,79 0.83 089 0,83 0.88 0,93 0.98 102 гоо 106
0.77

1.12 118 123
089

1,23
089

131
0.95

138
100

145
105

151
110

159
115

168
122

177
129

.186
135

195 Z18
1 СТА

2,30 Z43
4 *7О

>»wZ

Z56
4 CJ C

Z660,51 0,54 0,57 0,60 0,65 0,60 0.64 0,67 0.71 0.74 0.72 081 0.85

-  34
0/72
0.52

0.76
0,55

0.80
0,58

0,84
0.61

091
0,66

085
0,62

090
065

0,95
0,69

100
0.72

104
0.75

102
0.74

1.09
079

114
0,83

1.20
087

125
0.91

126
0,92

134
0.97

141
102

148
107

1.54
112

163
118

172
125

18! 
131'

190
138

I

198
144

1,00

223
162

1 0 /

Z35
170

I / O

Z48
180

U *5

Z60
1 &Q

193
270
1 QR

-  35 0,74
0,54

0.78
0,57

0.82
0,59

0.86
0,62

0,92
0,67

0,87
063

0,92
067

0.97
0.70

го1

0.74
106
0.77

105
0.76

111
0.80

116
0,84

122
0,89

127
092

129
0.94

137
0.99

144
1.04

151
109

157
114

167
121

176
127

185
134

193
140

201
146

Z28
1.65

Z40
174

l»vv

Z53
183

Z65
192

Z75
199’

1652.-1 - -13.93.Q-CM5 
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Расчетная 

зимняя темпе
ратура наруж
ного воздуха

*5 .вс

Расчетная относительная влажность воздуха в помещении %  %  ” --------------- --------------

----------60---------- 1------- __65_ I то “ 1 те | Го---------- 1---------- ii-----------1
Расчетная температура воздуха в помещении te ,°С ” ....

° ~ 8 1 12 1,16 J  20 | 24 |0.»8 | 12 | 16 | 20 | 24 |0...8 | 12 | 16 | 20 | 24 |0...в| 12 | 16 | 20 I 24 In f t U  I « 20 24 0...8 12 16 20 24Jpeоуемс>e зн<ачениe ус jlOBHOI"O COПро™шлен!ля теплопе>реда1-ю по полю стеновых панелей RP . иг °Г./Вт
- 36 0.76

0.55
0.80
0.58

0.84
0.61

0.88
0.63

0.94
0.68

0.89
0.65

0.94
0.68

0.99
0.72

1.03
0.75

107
0.78

107
0,78

1.13
0,82

119
0.86

124
0.90

129
0.94

132
0.96

140
102

147
106'

153
111

159
116

170
124

180
130

188
136

1.97
143

Z05
148

Z33
1,69

Z45
1.78

Z58
187

Z70 
1 98

Z80
ОПЗ

- 37 0.77
0.56

0.81
0.59

0.8b
0.62

0.89
0.65

0.9b
0.69

0.91
0.66

0.96
0.70

101
0.73

105
0.76

109
0,79

109
0.79

116
0,84

121
0.88

127
0,92

131
0.95

1.35
0.98

143
104

150
108

156
113

162
117

174
126

183
133

192
139

ZOO
145

Z08
151

2.39
173

Z50
181

Z63
190

i»wU
Z75
199

Z84
Z06

- 38 и.УУ
0.57
П 1)4

0.83
0.60 
п ос:

0.87
0,63
n on

0.91
0.66 
n no

0.97
0.70
r\ nn

0.93
0.68 
n ftC

0,98
0,71

102
0.74

107
0.78

111
0.80

1.12
0.81

118
0.86

123
0.89

129
0.93

133
0,97

138
1.00

146
1,06

1.52
110

159 
115 '

165
119

1.78
129

187
136

195
142

2.04
148

Z12
1.53

2.44
177

Z55
185

Z68
194

Z80
Z03

Z89
Z10

- 39
U.OI
0.59

U.OO
0.61

U, о У
0.64

и,У2
0.67

ЦУУ
0.71

и.УО
0.69

100
0,73

104
0.76

109
0.79

113
0.82

114
0.83

120
0.87

126
0,91

131
0.95

136
0,98

141
1.02

149
108'

155
112

162
117 '

167
121

182
132'

191
138

199
144

Z07
150

2.15
15S

Z49 
181

Z60
1 AQ

Z73
1 QA

Z84
7 Oft

2,94
7 17

- 40
0.82
0.60

0.86
0.63

0.90
0.65

0.94
0.68

100
0.72

0.97
0.70

1.02
0.74

106
0.77

111
0.80

115
0.83

117
0,85

123
0.89

128
0,93

133
0,97

138
100

144
105

152
110

1.58
1.15

164
119

170
123

186
135

195
141

Z03
147

Z11
153

Z18
158

1.0 1
Z55
1,85

liOv
Z66
193

1.УО
Z78
Z01

2.UO
Z89
2.Ю

2.10
Z98
2,16

- 41 0.84
0.61

0.88
0.64

0.92
0.66

0.95
0.69

102
0.74

0,99
0.72

104
0.75

108
0.78

113
0.82

116
0.84

119
0,86

125
0.91

130
0.94

135
0.98

140
101

147
107

155
112

1,61
117

167
121

1.73
125

1.90
138

198
144

2.06
150

2,14 
1 R4

Z22 2.60 
1 AA

Z71
1 Oft

Z83
О ПС

Z94
n 17

3,03
7 7П

- 42
0.86
0.62

U.90
0.65

0.93
0.68

0.97 103 101 106 110 114 118 122 1.27 132 138
100

142
103

150
1,09

158
114

164 
1,19 '

1.70
123

175
127'

194
140

2.02
146

2.10
152

Z18
158

1,0 1
Z25
163

1,00
Z65
192

1.УО
Z76
ZOO

2.0Э
Z87
2,08

Z'o
Z99
Z17

2.20
3.08
Z23

0.70 0.75 0,73 0.77 0,80 0.83 0,86 0.88 0.92 0.96

- 43 0.88
0.63

0.91
066

0,95
0.69

0.98
0.71

105
0.76

1.03
0,75

108
0.78

112
0.81

116
0.84

120
0,87

124
0.90

130
0,94

135
0.98

140
101

144
105

153
111

160
1.16

1,66
1.21

173
125

178
129

198
1,43

2.06
1 49

2.14
1 44

Z22
1

2.29
1 CR

Z71
4 no

Z81
on/

2.92 3.04 3,12
r\ ИГ7

- 44
0,89
0.65
Л А4

0.93
0.67
П лг

0.97
0.70
л л л

1.00
0.73

106
0.77

105
0.76

110
0,80

114
0,83

118
0,86

122
0.88

126
0.92

132
0.96

137
0.99

142
103

146
106'

156
1.13

163
1.18

169
123

175
127

181
131

2.01
146

2,09
152

2.17
157

l.u ]
2.25
163

1,00
2.32
1,68

1,УЬ
2,76
2,00

2.04
2.86
2,07

Z12
2,97
2,16

Z20
3.09
Z24

Z27
3.17
Z30

- 45
0,91
0.66

0,95
069

0,98
0.71

102
0.74

108
0,78

107
0.78

112
0.81

116
0,84

120
0.87

123
0,90

129
0.93

135
0.98

139
101

144
105

149
108

159 
1.16'

166
121

172
125

178
129

183
133'

Z05
149

Z13
155

2.21
160

2.29
1 fifi

Z36 Z81 Z91 3.02 3,13 3.22

- 46 0.93 
0.67 
п п/

0.96
0.70
п по

1,00
0.72
1 П1

1.03
0.75
Л f\c

109
0,79

109
0.79

114
0,83

118
0,85

122
0.88

125
0,91

,131
0,95

137
0.99

142 
103'

147
106

151
ю э ’

162 
1,18'

169
123

1,75
127

181
131

186
135'

2.09
1.52

Z17
157

Z24
163

1UU

Z32
168

2.39
1,73

2,86 
7 08

2.96
215

3,07 
9 73

2.2/
3,18 
7 31

3.26 
7 37

- 47
и.Уч
068

и.УО
0.71

1,01 
0.73

1,05
0.76

111
0,80

111
0.81

не
0,84

120
0,87

124
0.90

127
0.92

134
0.97

139
101

144
104"

149
108

153 
111 ‘

165
1.20

1.72 178 1.84 189 Z13
154

2.21
160

2.28
1 64

Z36
1 71

2.42

ZjUu

Z92 3.01
7 1A

3.12
7 7ft

3.23
7 7/

3.31
125' 129’ 133 137

- 48
0.96
0.70

100
0.72

1.03
0.75

1.06
0.77

108
0.78

112
0.82

114
0.83

113
0.82

115
0.84

118
0,85

120
0,87

121
0.88

123
0.89

В
 §

 
В

 §

129
0.93

131
0.95"

136
0.99

139 
100'

142
103

144
104

146 
106'

148 
108'

151
109

153
111

155
112

157
114

,168
122

171
124

17Ь
127'

178
129'

181 
131 '

1,83
133

186
135

189
137

191
139

194
141

2.17
157

Z21 
1 60

Z24 Z32
I. /1

Z39
l./O

Z46

2,12

Z97

2,10

3.06

2,2 о 
3,17

2,04
3,28
Z38

3.33
П f A

2.4U

3,36

- 49
0.98
0.71
л по

101
0.74
Л П7

1.05
0.76

1.63

2.28

168

Z35
1 71

173

Z43

178

Z49
A 0*1

Z15

3,02
o *in

2,22

3.11

Z30

3,22
no/

Z43

3,40
Л /П

- 50
I.UU
0.72

lUo
0.75

1UD
0.77'

109
0.79

116
0,84

117
0.85

122
0.88

125
0.91

129
0.94

132
0.96

14-1
102

146
106

151 
109'

155
113

159
115’

174
1.26

1.81
131

186
1,35

192
139

197
142

UUU
2.25
163

I.QJ
2.32
168

t/1
Z39
173

i,/b
Z46
17R

UOl
Z53
1 A*}

2,19
3,08
7 77

Z^6
3,17
7 90

Z34
3.27
7 77

Z41
3.38
7 44

Z47
3,45
7 401#/ч)

1-83

l#/v

-ал- ■

LOO

16.93.1

2.20

3-CM3
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1. Теплотехнические характеристики двухслойных стеновых пане
лей приведены в таблицах 1 и 2 .

2. Требуемые значения условного сопротивления теплопередаче по 
полю стеновых панелей R? определены из условия невыпздения кон
денсата на внутренних поверхностях панелей в местах расположения 
их рядовых вертикальных и горизонтальных стыков . заполненых це
ментно-песчаным раствором плотностью у? 1800 кг/м3 при ширине шва 
20 мм с учетом снижения теплозащитных качеств в зоне стыков в 
среднем на 8 %  по сравнению с полем панелей на основе обобщенных 
результатов расчетов температурных полей указанных стыков .

3. В таблице 3 в числителе приведены требуемые значения услов
ного сопротивления теплопередаче по полю стеновых панелей R? при 
расчетном коэффициенте теплопередачи внутренних поверхностей пане
лей ОСв= 8,7 Вт/(м2 .°С) - при удельном заполнении помещений живот
ными или птицей 80 кг и менее живого веса на 1 м2 пола : в знаме
нателе - при0̂ =12 Вт/(м2. °С) - при удельном заполнении помещений 
животными или птицей более 80 кг живого веса на 1 м2 пола .

4. Расчетную зимнюю температуру наружного воздуха tS для кон
кретных пунктов строительства следует принимать по основной табли
це главы СНиП 2.01.01-82 " Строительная климатология и геофизика **
в зависимости от величины тепловой инерции D стеновых панелей 
( см. таблицы 1 и 2 ) : при D < 4 - среднюю температуру наиболее хо
лодных суток обеспеченностью 0.92 ; при 4 < D $ 7 - среднюю темпе
ратуру наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 ; при D > 7 - 
среднюю температуру холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 .

5. Требуемая толщина стеновых панелей подбирается таким обра
зом , чтобы условное сопротивление теплопередаче R по полю пане
ли . определенное по таблице 1 или 2 , было не менее величины тре
буемого уел зного сопротивления теплопередаче R по полю панели ; 
определенна о по таблице 3 при расчетных параметрах внутреннего
и наружна о воздуха . t , t и соответствующем коэффициен
те тепл отдачи внутренней поверхности панелей ( см. документ 
1.832/ |3.93.0-П3 пример подбора толщины стеновых панелей ) .

Толщины стеновых панелей для конкретных зданий и пунктов 
строительства следует уточнять с учетом экономически целесообраз
ного сопротивления теплопередаче R , определяемого в соответствии 
с указаниями главы СНиП 11-3-79 **~ Строительная теплотехника ** .

6. Для промежуточных значений величин , указанных в таблице 3 ,

\5

допускается использовать линейную интерполяцию .
7. При проектировании объектов с круглогодичным содержанием жи

вотных или птицы для строительства в районах со среднемесячной тем
пературой за июль месяц 21 С и выше необходима проверка теплоустой
чивости стеновых панелей в соответствии с требованиями раздела 3 
главы СНиП Н-3-79** " Строительная теплотехника " .

8. При проектировании объектов с применением двухслойных сте
новых панелей и их привязке к конкретным районам строительства 
необходимо :

а) определять экономически целесообразную толщину стеновых па
нелей . обеспечивающую наименьшие приведенные затраты согласно 
требованиям раздела 2 главы СНиП И-3-79** с учетом специфики 
эксплуатации систем обеспечения микроклимата сельскохозяйствен
ных производственных зданий ; при этом должно быть обеспечено 
условие невыпадения конденсата в зонах с низшей температурой 
внутренних поверхностей , а принятая толщина стеновых панелей 
должна быть не менее требуемой в соответствии с пунктом 5 нас
тоящих примечаний ;

б) проверять необходимость устройства дополнительной пароизоля- 
ции расчетом сопротивления паропроницанию стеновых панелей в соот
ветствии с требованиями раздела 6 главы СНиП И-3-79** с учетом 
специфики тепловлажностного режима сельскохозяйственных производ
ственных зданий .
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Размеры • ММ Расход материалов Масс<з . т

Марка Цемент- Легкий Тяжелый Сталь> . КГ ппм пплтилгтм ПС»г*илг*л Латлиэ П/____ _

L н
но-пес-
чанный бетон 

В 3.5
или^

легкий
г г *
к3

в том 
числе на

,  кг/мз

раствор
МАРКИШ
м3

м3 Всего Iflv l iv 1
закладные
изделия 800 900 1000 1100 1200

ЛСД 60.6.20 580 0.07 0.45 0.17 18-̂ 9,7 0.96 10 11 11 12
ПСД 60.9.20

5980
880 0.11 0.68 0.26 5.8 15 15 16 17 17~

ПСД 60.1220 1180 0.14 0.92 0.35 ^■УюА 6.<И2 го г1 22 Z2 гз

ПСД 60.18.20 1780 0.21 14 0.53 2 ^ 6 7.6 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 ^

ПСД 60.6.20-УП 580 0.07 0.47 0.18 19.5 4.6 10 и 11 12 12
ПСД 60.6.20-УЛ

ПСД 60.9.20-УП 880 0.11 0.71 0.27 18.6 5.6 15 16 17 17 18
ПСД 60.9.20-УЛ

ПСД 60.12.20-УП
6190

1180 0.15 0.95 0.37 20.2 6.6 2.1 22 Z3 Z3 Z4
ПСД 60.12.20-УЛ

ПСД 60.18.20-УП
1780 0.22 14 0.55 25.9 7.6 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6

ПСД 60.18.20-УЛ

ПСД 30.6.20 580 0.04 0.23 0.09 95/№
0.51 0.53 0.55 0.58 0.60

ПСД 30.9.20 ллл  л 880 0.05 0.34 0.13 Ю.340,Я 5.0 ~ 0.73 0.76 0.79 0.83 0.86

ПСД 30.12.20
2980

1180 0.07 0.46 0.18 ПЭ/fe,7 5.0 0.99 10 11 11 12

ПСД 30.18.20 1780 0.11 0.69 0.27 5.8 15 16 16 17 18

1. Масса панели дана при толщине изолирующего слоя из тяжелого бетона равной 
50 мм , при отпускной влажности бетона на пористых заполнителях 15% и толщине 
фактурного слоя равной 20 мм из цементно-песчаного раствора МАРКИ 100,

2. В расходе стали на закладные изделия уточнены изделия . предназначенные 
для крепления панелей к каркасу здания и монтажные петли .

3. При промежуточных значениях объемной массы легкого бетона , масса панелей может 
определяться по интерполяции .

4. Показатель расхода стали , помещенный в скобках . принимать для панелей с 3
теплоизоляционным слоем из бетона на пористых заполнителях плотностью 1100 ~ 1200 кг/м

5г„ Ра с х о д  с т а м  //к а т а н н ы м  под д р о б ь ю  (б з н а м е н а т е л е ), п р и н и м а т ь
ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ С ПОПЕРЕЧНЫМИ РНКСАТОРЛМИ , В МАРКАХ КОТОРЫХ ИНДЕКС „МП11
Условно ОПУЩЕН.

щит.

Нач. отд. 
Кконтр

Котов
Епгнсшшова

Зав.гр. Г риднева
Техн. Божко

1.832.1 -  18.93

Номенклатура панелей

.0 -  НИ1

Стадия1Лист Листов
Р Г 1 3

толщиной 200 мм АП ГИПРОНИСЕЯЬХОЗ

Т Щ Ш Т \ W Формат АЗ
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Размеры .  мм Расход материалов Масса ,  т

Эскиз Марка Цемент- Легкий Тяжелый Сталь .  кг
ГГ ГМ >1 п п л т и л г т м  П Л Г 1 / Л Г Л  Й о т л и в  \ гт ~  / \ Л  3

1
Н

но-пес-
чанный бетон 

В 3.5 
М3

или 
легкий 
бетон 
В 15

м э

Всего
в том 

числе Нс 
закладные 
изделия

L раствор 
МАРКИ д а

М 3

800 900 1000 1100 1200

ПСД 30.6.20-УП 580 0,04 0.24 0.09 9.9 4.6 0.52 0.54 0,56 0,59 0.61
ПСД 30.6.20-УЛ

ПСД 30.9.20-УП
880 0,06 0,37 0.14 10.6 5.0 0.80 0.83 0.87 0.91 0,94

ПСД 30.9.20-УЛ
3190

ПСД 30.12.20-УП
1180 0.08 0,49 0,19 12,5 5.0 11 11 12 12 13

ПСД 30.12.20-УЛ
ПСД 30.18.20-УП

«1>70П 0,11 0,74 0.28 15.5 5.8 16 17 17 18 19
ПСД 30.18.20-УЛ

1 / O U

ПСД 15.6.20-УП
580 0.02 0.13 0,05 7.5 4.6 0.28 0.29 0.30 0,32 0,33

ПСД 15.6.20-УЛ

ПСД 15.9.20-УП
1690 880 0.03 0,19 0.07 8.2 5,0 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48

-----------Sit ПСД 15.9.20-УЛ

ПСД 15.12.20-УП 1180 0.04 0.26 0,10 9.2 5,0 0.56 0.59 0,61 0,64 0.66X

ПСД 15.12.20-УЛ
ПСД Ш8.20-УП

1780 0.06 0.39 0.15 10.5 5.0 0.84 0.88 0.92 0.96 0.99
L

Ь -5t—i
.200 ПСД 15.18.20-УЛ

ПСД 12.12.20 1180
1180

0.03 0.18 0.07 10,7 7.6 0.39 0.41 0,43 0.45 0.47
ПСД 6.12.20 580 0.01 0.09 0.03 9.3 7.6 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21

ПСД 24.30.20 2380 0.14 0.92 0,36 18,8 6.6 г о Z1 Z2 Z3 Z4
ПСД 21.30.20 2080 0.12 0.81 0.31 16.3 5,8 17 18 19 Z0 Z1
ПСД 18.30.20 1780 0.11 0.69 0.27 17.0 8.2 15 16 16 17 18
ПСД 15.30.20 1480 2980 0.09 0.57 0,22 16.7 8.2 12 13 13 14 15
ПСД 12.30.20 1180 0.07 0.46 0,18 15.1 8.2 10 10 11 11 12
ПСД 9.30.20 880 0.05 0.34 0.13 ПО 5.9 0.73 0.76 0.79 0.83 0.86

ПСД 6.30.20 580 0.04 0.23 0,09 10.0 5.2 0,48 0.50 0.52 0.55 0.57
ПСД 18.24.20 1780

2380
0.09 0,55 0.21 15,5 8.2 12 12 13 14 14

ПСД 9.24.20 880 0.04 0,27 0.11 10.4 6.2 0,60 0.62 0.65 0.67 0,70

1.832.1 -  18.93.0 -  НИ1 

U,Q0\*b*b-0\ ^ Формат АЗ
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Эскиз Марка

Размеры . мм Расход материалов Масса . т

L Н

Цемент-
но-пес-
чанный
раствор
MAPKU100

м3

Легкий 
бетон 
В 3.5 

м3

Тяжелый 
или 

легкий 
бетон 
В 15

м3

Сталь . кг
при плотности легкого бетона У  кг/м3

Всего
в том 

числе на 
закладные 
изделия 800 900 1000 1100 1200

— 1-...................а* Г
ПСД 60.13.5.20 5980 1350 0.12 0.76 029 212 5.8 17 17 18 19 Z0

I  t  ___J
----а 1

юо[ ПСД 30.10.20 2980 1000 0.05 0.31 0.12 1Z1 5.0 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81

ПСД 60.1820-П 
ПСД 60.16.20 Л

5980
1800 0.13 0.82 0.31 23.6 6.6 18 19 19 Z0 Z1

ПСД 60.2120 П 

ПСД 60.21.20 Л
2100 0.16 11 0.40 26.7 7.6 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7

. .1

X

т ПСД 602120-УП 
ПСД 602120-УЛ

6190 2100 0.16 11 0.41 29.2 7.6 Z3 Z5 Z6 Z7 Z8

ПСД 30.1520-П
2980

1500
0.07 0.44 0.17 13,9 5.0 0,97 10 10 11 11

[ L
с ПСД 30.1520-Л

* 200Ц ПСД 30.15.20-УП 

ПСД 30.15.20-УЛ
3190 0.07 0.46 0.18 152 5,8 10 10 11 11 12

ПСД 15.9.20-УП 
ПСД 15.920-УЛ

1690
900 0.02 0.14 0.06 9.0 5.0 0,30 0,31 0,33 0,34 0.36

ПСД 15.13,520-УП 
ПСД 15.13,520-УЛ

1350 0.04 025 0.10 10,3 5,0 0,56 0,59 0,61 0,64 0.66

1.832.1 -  18.93.0 НИ1
Лист
3
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Эскиз Марка

Размеры , мм Расход материалоЕ Масса . т —

L Н

Цемент-
но-пес-
чанный
раствор
млркида
м3

Легкий 
бетон 
В 3.5 

мз

Тяжелый
или^

легкий

№
н3

Сталь . кг
nnti ППЛТил/*Т14 ПЛП/АГ/Ч fiftTnU'l |/ . » _

Всего
в том 
числе на 
закладные 
изделия

1 1рк1 1 Ч IV/1 nuu 1 KI л с7i nui VI VIC" wno / «г/ м-з

800 900 1000 1100 1200

ПСД 60.6.25

5980

580 0,07 0.62 0.17 18.8^7 А-% ,7 11 12 13 13 14
ПСД 60.9.25 880 0.11 0.95 0.26 17-ЙВ.7 5.8 17 18 19 zo Z1
ПСД 60.12.25 1180 0,14 13 0.35 Щ Ь>* 6‘Р*Г,2 Z3 Z5 Z6 Z7 Z9
ПСД 60.16.25 1780 0.21 19 0.53 Ш  с&э)о trt /ОТУ л 1

7.6 (8.8) 3.5 3,7 3,8 4.0 4.2
ПСД 60.6.25-УП

6240

580 0.07 0.65 0.18 19.5 4.6 12 12 13 14 14

1

к ПСД 60.6.25-УЯ

Ь -

X
ПСД 60.9.25-УП

880 0.11 0.99 0,27 18.6 5.8 18 19 zo Z1 Z2ПСД 60.9.25-УЛ

------- ■*=-------■

ПСД 60,12.25-УП
1180 0.15 13 0.37 20,2 6.6 Z4 Z5 Z7 Z8 Z9,250 ПСД 60.12.25-УЛ

ПСД 60.18.25-УП
1780 0.22 го 0.55 27.2 8.8 3,6 3.8 4.0 4.2 4.4ПСД 60.18.25-УЛ

ПСД 30.6.25

2980

580 0.04 0.31 0.09 W w 5.8 6,1 0,64 0.68 0.71
ПСД 30.9.25 880 0.05 0.47 0.13 1й3А ? 5.0 0,85 0.90 0,94 0,99 11
ПСД 30.12.25 1180 0.07 0.63 0.18 1zV iU 5,8 12 12 13 13 14
ПСД 30.18.25 1780 0.11 0.95 0,27 iWffcjO 5.8 17 18 19 zo Z1

1. Масса панели дана при толщине изолирующего слоя из тяжелого бетона равной 
50 мм , при отпускной влажности бетона на пористых заполнителях 15% и толщине 
фактурного слоя равной 20 мм из цементно-песчаного раствора МЬРКИ 100,

2. В расходе стали на закладные изделия уточнены изделия . предназначенные 
я крепления панелей к каркасу здания и монтажные петли .
3. При промежуточных значениях объемной массы легкого бетона . масса панелей может 

определяться по интерполяции .
4. Показатель расхода стали , помещенный в скобках , принимать для панелей с 

теплоизоляционным слоем из бетона на пористых заполнителях плотностью 1100 ... 1200 кг/м
5. СМ. П.5 ПРИМЕЧАНИЯ НА J M 5 K V M . (Л.-О

Ш.
1.832.1 -  18.93.0 -  НИ 2

Номенклатура панелей 
толщиной 250 мм

Стадия Лист 1 ЛистовНач отд. Котов Р 4 3Кконтр Епгмиясэа
АП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗЗав.гр. Г риднева

Техн. Божко

Формат АЗ
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Размеры . мм Расход материалов Масса . т

1 Н

Цемент-
но-пес-
чанный
раствор
иьркшоо

м3

Легкий 
бетон 
В 3.5 

м3

Тяжелый 
или 

легкий 
бетон 
В 15

м3

Сталь ♦ кг
при плотности легкого бетона У  кг/м3

Всего
в том 

числе на 
закладные 
изделия 800 900 1000 1100 1200

ПСД 30.6.25-УП

3240

580 0.04 0.34 0.09 10.0 4.6 0.61 0.65 0.68 0.71 0.75
ПСД 30.6.25-УЛ
ПСД 30.9.25-УП

880 0.06 0.51 0.14 10.7 5.0 0.93 0.98 го 11 11
ПСД 30.9.25-УЛ
ПСД 30.1225-УП

1180 0.08 0.69 0.19 13.5 5.8 гз гз г4 15 15
ПСД 30.12.25-УЛ
ПСД 30.18.25-УП

1780 0.12 го 0.29 16.6 6.6 гэ го Z1 Z2 гз
ПСД 30.18.25-УЛ
ПСД 15.6.25-УП

1740

580 0.02 0.18 0.05 7.6 4.6 0.33 0.35 0.36 0.38 0.40
ПСД 15.6.25-УЛ

ПСД 15.9.25-УП
880 0.03 0.27 0.08 8*2 5.0 0.50 0.53 0.56 0.58 0.61

ПСД 15.9.25-УЛ

ПСД 15.12.25-УП
1180 0.04 0.37 0.10 9.4 5.0 0.66 0.70 0,74 0.77 0.81

ПСД 15.12.25-УЛ

ПСД 15.18.25-УП
1780 0.06 0.56 0.16 10.7 5.0 го г1 11 12 12

ПСД 15.18.25-УЛ
ПСД 12.12.25 1180

1180
0.03 0.25 0.07 10.8 7.6 0.46 0.49 0.51 0.54 0.56

ПСД 6.12.25 580 0.01 0.12 0.03 9.3 7.6 0.20 0.22 0.23 0,24 0.25

ПСД 24.30.25 2380

2980

0.14 гз 0.36 17.8 6.6 Z4 Z5 Z6 Z7 Z9
ПСД 21.30.25 2080 0.12 11 0.31 17.3 6.6 го Z1 Z2 Z4 Z5

ПСД 18.30.25 1780 0.11 0.96 0.27 17.2 8.2 г8 гэ Z0 Z1 Z1
ПСД 15.30.25 1480 0.09 0.79 0.22 16.9 8.2 г4 г5 1.6 17 18
ПСД 12.30.25 1180 0.07 0.63 0.18 15.2 8.2 г2 г2 гз 14 14

ПСД 9.30.25 880 0.05 0.47 0.13 1Z6 7.4 0.85 0.90 0.94 0.99 11

ПСД 6.30.25 580 0.04 0.31 0.09 ПО 6.1 0.57 0.60 0.64 0.67 0.70

ПСД 18.24.25 1780
2380

0.09 0.76 0.21 15.7 8.2 г4 г5 г5 16 17

ПСД 9.24.25 880 0.04 0.38 0.11 10.5 6.2 0,70 0.74 0.77 0.81 0.85
Лист

1.832.1 - 18.93.0 - НИ 2 2
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Размеры , мм Расход материалов

Цемент- 
но-пес~ 
чанный 
раствор 
И^рки-Юо 
м3

Легкий 
бетон 
В 3,5 

м3

Тяжелый 
или 

легкий 
бетон 
В 15
м3

Сталь . кг

Всего
в том 
числе на 
закладные 
изделия

Масса , т

при плотности легкого бетона У  кг/м3

800 900 1000 1100 1 2 0 0

ЛСД 60.13.5.25 5980 1350 0.12 11 0,29 22.0 6.6 19 го Z1

1  2§о|1 ЛСД 30.1025 2980 1 0 0 0 0.05 0.43 0.12 1Z1 5.0 0.80 0.84 0.89

Z3

0.93

Z4

0.97

ЛСД 60.18.25-П
ЛСД 60.1825-Л

1800 0.13 1 1 0.31 24.6 7.6 Z1 Z2 Z3

ЛСД 60.21.25-П
5980

ЛСД 602125-Л
2100 0.16 15 0.40 27.9 8.8 Z7 Z9 3.0

ЛСД 60.21.25-УП 6240 2100 0.16 15 0.41 29.1 8 . 8 Z 7 Z9 3.0
ЛСД 60.2125-УЛ
ЛСД 30.15.25-П
ЛСД 30.15.25-Л 2980 1500 0.07 0.60 0.17 14.7 5.8 1 1 12 12

ЛСД 30.15.25-УП

ЛСД 30.15.25-УЛ
3240 1500 0.07 0.64 0.18 15.4 5,8 1 2 12 13

ЛСД 15.9.25-УП
ЛСД 15.9.25-УЛ 900 0,02 0.21 0.06 9.2 5.0 0.39 0.41 0.43

ЛСД 15.13.525-УП
1740

ЛСД 15.13.525-УЛ
1350 0.04 0.35 0.10 10.3 5.0 0.66 0.69 0,73

Z4

3.2

3.2

13

14

0.45

0.76

Z5

3.3

3.3

14

14

0.47

0.80

1.832.1 -  18.93.0 -  НИ 2
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Размеры , мм Расход материалов Масса . т

L Н

Цемент-
но-пес-
чанный
раствор
МАРКШОО
м3

Легкий 
бетон 
В 3.5 

м3

Тяжелый
или

легкий 
бетон 
В 15
м3

Сталь . кг
при плотности легкого бетона У  кг/м3

Всего
В том 
числе на 
закладные 
изделия 800 1000 1200 1400 1600

ПСД 60.6.30

5980

580 0.07 0.80 0.17 19.6/20,̂ 13 15 16 18 Z0

ПОД 60.9.30 880 0.11 1.2 0,26 18-949,7 6.6 Z0 Z3 Z5 Z7 3.0

ПСД 60.12.30 1180 0.14 1.6 0.35 219^д 7,6 Z7 3.0 3.3 3.6 4.0

ПСД 60.18.30 1780 0.21 Z5 0.53 т М ш ) 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

ПСД 60.6.30-УП

6290

580 0.07 0.84 0.18 20.4 5.2 14 15 17 19 Z0
к ПСД 60.6.30-УД

*■ :

X
ПСД 60.9.30-УП

880 0.11 13 0.28 20.7 7.6 Z1 Z4 Z6 Z9 3.2
ПСД 60.9.30-УЛ

L *~s

ПСД 60.12,30-УП
1180 0.15 17 0.37 2Z7 8.8 Z8 3.1 3.5 3.8 4,13Q0 ПСД 60.12.30-УЛ

ПСД 60.18.30-УП
1780 0.22 Z6 0.56 30.2 11.4 4.2 4.8 5.3 5.8 6.3ПСД 60.18.30-УЛ

ПСД 30.6.30

2980

580 0.04 0.40 0.09 9-7А ол 4.бАг 0.66 0.74 0,82 0.90 0.93

ПСД 30.9.30 880 0.05 0.60 0.13 11.2/48 5,8 0.97 11 12 13 15
ПСД 30.12.30 1180 0.07 0.81 0.18 Ш / % 5 5.8/С,2 13 15 17 18 Z0
ПСД 30.18.30 1780 0.11 12 0,27 15.9/17,< 6.6/7,2 Z0 Z2 2.5 Z8 3.0

1. Масса панели дана при толщине изолирующего слоя из тяжелого бетона равной 
50 мм . при отпускной влажности бетона на пористых заполнителях 15% и толщине 
фактурного слоя равной 20 мм из цементно-песчаного раствора МАРКИ 400.

2. В расходе стали на закладные изделия уточнены изделия . предназначенные 
для крепления панелей к каркасу здания и монтажные петли .

3. При промежуточных значениях объемной массы легкого бетона масса панелей 
может определяться по интерполяции .

4. Показатель расхода стали . помещенный в скобках . принимать для прямоуголь
ных панелей с теплоизоляционным слоем из бетона на пористых заполнителях плотно
стью 1400 ... 1800 кг/м3, для фронтонных панелей с теплоизоляционным слоем из бето
на на г. оиг ых заполнителях плотностью 1200 «. 1400 кг/м3.

ПРИМЕЧАНИЯ НА АЖ УМ . -НИ4  ^лИ)С П.п. 1893г.
1.832.1 -  18.93.0 - НИЗ

*--- Номенклатура панелей 
толщиной 300 мм

Стадия Лист Листов
Нач отд.Котов Р 1 3
Н.контр
Зав.гр.

Епанешникоаг 
Г рйднева АП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Техн. Божко
т ъ ш  гъ формат аз
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Размеры . мм Расход материалов Масса , т

L Н

Цемент-
но-пес-
чанный
раствор
vUPKiHtt)

м3

Легкий 
бетон 
В 3.5 

м3

Тяжелый 
или 

легкий 
бетон 
В 15 

м3

Сталь . кг
при плотности легкого бетона У  кг/м3

Всего
в том 

числе на 
закладные 
изделия 800 1000 1200 1400 1600

ПСД 30.6,30-УП

3290

580 0.04 0.44 0.10 10,2 4.6 0,73 0.82 0.91 10 11
ПСД 30.6.30-УЛ

ПСД 30.9.30-УП
880 0.06 0.67 0.15 118 5,8 11 12 14 15 17

ПСД 30.9.30-УЛ

ПСД 30.12.30-УП
1180 0.08 0.89 0,19 13.7 5.8 15 16 18 Z0 Z2

ПСД 30.12.30-УЛ

ПСД 30.18.30-УП
1780 0.12 14 0.29 17.8 7.6 2,2 Z5 Z8 3,1 3,4

ПСД 30.18.30-УЛ

ПСД 15.6.30-УП

1790

580 0.02 0.24 0.05 7.1 4.6 0.38 0,43 0.48 0,53 0.58
ПСД 15.6.30-УЛ

ПСД 15.9.30-УП
880 0.03 0.36 0.08 8,4 5.0 0.59 0.66 0.73 0.80 0.88

ПСД 15.9,30-УЛ
ПСД 15.12.30-УП

1180 0.04 0.49 0.11 8.9 5.0 0.80 0,90 10 11 12
ПСД 15.12.30-УЛ

ПСД 15.18.30-УП
1780 0.06 0.73 0.16 110 5.8 12 13 15 16 18

ПСД 15.18.30-УЛ

ПСД 12.12.30 1180 1180 0.03 0.32 0.07 10.9 8.0 0,53 0.59 0.65 0.72 0,78

ПСД 6.12.30 580 0.01 0.16 0.03 9.2 7.6 0.24 0.27 0.31 0.34 0,37
ПСД 24.30.30 2380

2980

0.12 16 0,36 20.0 8.8 Z7 3.0 3.3 3.7 4,0

ПСД 21.30,30 2080 0.14 14 0,31 18,5 7.6 Z3 Z6 Z9 3.1 3,4
ПСД 18.30.30 1780 0.11 12 0.27 210 118 Z0 Z3 Z5 Z8 3.0

ПСД 15.30.30 1480 0.09 10 0,22 18,7 9.8 17 19 Z1 Z3 Z5

ПСД 12.30,30 1180 0.07 0.81 0.18 15,3 8.2 13 15 17 18 Z0

ПСД 9.30.30 880 0.05 0.60 0.13 1Z7 7.4 0,97 11 12 13 15

ПСД 6.30.30 580 0.04 0.40 0.09 10.1 6,1 0,65 0,73 0,81 0,89 0.97

ПСД 18.24.30 1780
2380

0.09 0,97 0.21 17.4 9.8 16 18 Z0 Z2 Z4
ПСД 9.24.30 680 0.04 0,48 0.11 ПО 6.6 0.79 0.89 0.98 11 12

Лист
1.832.1 -  18.93.0 -  НИЗ 2
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Размеры , мм Расход материалов

Цемент-
но-пес-
чанный
раствор

м3

Легкий 
бетон 
В 3.5 

м3

Тяжелый
или

легкий

н3

Сталь . кг

Всего
в том 

числе на 
закладные 
изделия

Масса . т

при плотности легкого бетона У  кг/м3

800 1 0 0 0 1200 1400 1600

ПСД 60.13.5.30 5980 1350 0.12 13 0.29 224 (23.4) 6.6 (7.6) 22 24 27

ПСД 30.10.30 2980 1 0 0 0 0.05 0.55 0.12 123 5.0 0.91 10 11

3.0

13

3.2

14

ПСД 60.18.30-П
ПСД 60.18.30-Л 1800 0.13 14 0.31 25.1 (26.3) 7.6 (8.8) 23 26 29

ПСД 60.21.30-П
5980

ПСД 60.21.30-Л
2100 0.16 19 0.40 28,5 (29.9) 8.8 (10.2) 3.1 3.5 3.9

ПСД 60.2130-УП

ПСД 60.21.30-УЛ
6290 2100 0.16 19 0.41 29.8 (312) 8.8 (10.2) 3.1 3.5 3.9

ПСД 30.15.30-П

ПСД 30.15.30-Л
2980 1500 0.07 0.77 0.17 15.1 5.8 13 14 16

ПСД 30.15.30-УП
ПСД 30.15.30-УЛ

3290 1500 0.07 0.82 0.18 16.8 6.6 13 15 17

ПСД 15.9.30-УП

ПСД 15.9.30-УЛ
900 0.02 0.28 0.06 9.4 5.0 0.46 0.51 0.57

ПСД 15.13,5.30-УП
1790

ПСД 15.13.5.30-УЛ
1350 0.04 0.45 0.10 10.8 5.0 0.75 0.85 0.94

3.2

4,2

4.3

18

18

0.63

10

3,5

4.6

4.6

19

20

0.68

11

1.832.1 -  18.93.0 -  НИ 3
Лист
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Эскиз Марка

Размеры . ММ эасход материалов Масса . т -—

L Н

Цемент-
но-пес-
чанный
раствор
МАРКИМ»

и *

Легкий 
бетон 
В 3.5 

м3

Тяжелый
или

легкий
№

н 3

Сталь . кг ППМ ППЛТНПГ'ТМ йотли*»  Л / ..

Всего
в том 
числе на 
закладные 
изделия

H ^ri 1 14 IV " у п а  /  К Г /м з

800 1000 1200 1400 1600

ПОД 60.6.40

5980

580 0.07 11 0.17 205 В Д 5.8 (6.6) 16 19 Z1 Z3 ~ " z i
ПОД 60.9.40 880 0.11 17 0,26 8.Q44 Z5 2.8 3.2 3.5 3.9
ПОД 60.12,40 1180 0.14 2.3 0.35

з д а
04 ПОД)
лй л Л оТЯ

3.3 3.8 4.3 4.7 5.2
ПОД 60.18.40 1780 0.21 3,5 0,53 З М  (332) 

Ш  1
1Z6 ИЙ? 
ft,9  ( Щ )

5.0 5.7 6,4 7.1 7.8
ПСД 60.6.40-УП

6390

580 0.07 12 0.18 17 Z0 Z2 Z5 Z7225 6.6ПОД 60.6.40-УЛ

X
ПСД 60.9.40-УП

880 0.11 19 0.28 275 9.4 Z7 3.1 3.4 3.8 4.2ПСД 60.9.40-УЛ

. . . . . .  L

ПСД 60.12.40-УП
1180 0.15 Z5 0.38 255 10.8 3.6 4.1 4,6 5.1 5.6400 ПСД 60.12.40-УЛ

г- /

ПСД 60.18.40-УП
1780 0.23 3.8 0.57 35.0 15.2 5.4 6.2 6.9 7.7 8.5ПСД 60.18.40-УЛ

ПСД 30.6.40

2980

580 0.04 0.57 0.09 5.0 5.0 0,83 0,94 11 12 13
ПСД 30.9.40 880 0.05 0.87 0.13 5.8 5.8 12 14 16 18 19
ПСД 30.12.40 1180 0.07 12 0.18 6.6 6.6 17 Z0 Z2 Z4 Z7
ПСД 30.18.40 1780 0.11 1.8 0,27 7.6 7.6 Z6 Z9 3.3 3.6 4.0

f.n

1 Масса панели дана при толщине изолирующего слоя из тяжелого бетона равной 
50 мм . при отпускной влажности бетона на пористых заполнителях 15% и толщине 
фактурного слоя равной 20 мм из цементно-песчаного раствора мАРКй (00*

2. В расходе стали на закладные изделия уточнены изделия . предназначенные 
для крепления панелей к каркасу здания и монтажные петли .

3. При промежуточных значениях объемной массы легкого бетона масса панелей 
может определяться по интерполяции .

4. Показатель расхода стали . помещенный в скобках , принимать для прямоуголь
ных панелей с теплоизоляционным слоем из бетона на пористых заполнителях плотно
стью 1400 1600 кг/м3, для фронтонных панелей с теплоизоляционным слоем из бето
на на пористых заполнителях плотностью 1200 1400 кг/м3.

См. TlS примечания на ĵ okym j - Н1И ( A.i> г
№ г.

1.832.1 18.93.0 НИ 4

Номенклатура панелей 
толщиной 400 мм

Стадия Лист Листов
Р 3

АЛ ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
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Эскиз Марка

Размеры , мм Расход материалов Масса , т

L Н

Цемент-
но-пес-
чанный
раствор
марки*»

м3

Легкий 
бетон 
В 3.5 

м3

Тяжелый 
или 

легкий 
бетон 
В 15 

м3

Сталь , кг
при плотности легкого бетона У  кг/м3

Всего
в том 

числе на 
закладные 
изделия 800 1000 1200 1400 1600

ПСД 30.6.40-УП

3390

580 ао4 0.65 0.10 5.8 5.8 0.93 11 12 13 15
ПОД 30.6.40-УЛ
ПСД 30.9.40-УП

880 0.06 0.98 0.15 5,8 5.8 14 16 18 го г2
ПСД 30.9.40-УЛ
ПСД 30.12.40-УП

1180 0.08 гз 0,20 6,6 6.6 19 г1 г4 гв гэ
ПСД 30.12.40-УЛ
ПСД 30.18.40-УП

1780 0.12 го 0.30 8.8 8.8 гь 3.2 3.6 4.0 4.4
ПСД 30.18.40-УЛ

ПСД 15.6.40-УП

1890

580 0.02 0.36 0.06 5.0 5.0 0.50 0.57 0.64 0.72 0,79
ПСД 15.6.40-УЛ

ПСД 15.9.40-УП
880 0.03 0.55 0.08 5.0 5.0 0,77 0.89 0.99 11 12ПСД 15.9.40-УЛ

ПСД 15.12.40-УП
1180 0.04 0.74 0.11 5.8 5.8 11 12 14 15 17ПСД 15.12.40-УЛ

X
ПСД 15.18.40-УП

1780 0.07 11 0.17 6,8 6.8 16 18 го гз г5
ПСД 15.18.40-УЛ

L

ПСД 12.12.40 1180
1180

0,03 0.46 0.07 8,0 8.0 0.66 0.75 0.84 0.94 10

400 ПСД 6.12.40 580 0.01 0.23 0.03 7.6 7.6 0.35 0,39 0,44 0.48 0.53

ПСД 24.30.40 2380

2980

0.14 гз 0,36 10,0 10.0 3.3 3.8 4.3 4.7 5.2

ПСД 21.30.40 2080 0,12 2.1 0.31 8.8 8,8 Z9 3.3 3,8 4.2 4.6
ПСД 18.30,40 1780 0,11 18 0.27 118 118 Z5 Z9 3,2 3,6 3.9

ПСД 15.30.40 1480 0,09 15 0,22 118 118 г1 г4 Z7 3.0 3,3
ПСД 12.30.40 1180 0.07 12 0.18 9,8 9.8 17 19 г1 г4 Z6

ПСД 9.30.40 880 0,05 0.87 0.13 8.2 8.2 12 14 16 18 19

ПСД 6.30.40 580 0,04 0.57 0.09 6.6 6,6 0.84 0.95 11 12 13
ПСД 18.24.40 1780

2380
0.09 14 0,21 118 118 го гз гб Zb 3.1

ПСД 9.24,40 880 0,04 0.69 0.11 8.2 8.2 10 11 13 14 16
Лист

1.832.1 -  18.93.0 -  НИ 4 2
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Эскиз Марка

Размеры , мм Расход материалов Масса . т

L Н

Цемент-
но-пес-
чанный
раствор
ИАРКМ10ОМ3

Легкий 
бетон 
В 3.5 

м3

Тяжелый 
или 

легкий 
бетон 
В 15

м3

Сталь . кг
при плотности легкого бетона У  кг/м3

Всего
В том 

числе на 
закладные 
изделия 800 1000 1200 1400 1600

- г ■ -----3
: f
.00.

ПСД 60.135.40 5980 1350 0.12 192 0,29 342 (35.0 8.4 (9.8) Z8 3.2 3.5 3.9 4.3

г ~  г l - i ПСД 30.10.40 2980 1000 0.05 0.79 0.12 5.8 5.8 11 13 15 16 18

ПСД 30.18.40-П 
ПСД 30.18.40-Л

5980
1800 0.13 Z1 0.31 402 (420) 114 (13.2)) 3.0 3.4 3.9 4.3 4.7

ПСД 30.2140-П 
ПСД 30.21.40-Л

2100 0.16 Z7 0.40 45.4 (40.4) 132 (162) 3.9 4.4 5.0 53 6Д

з:

ПСД 60.21.40-УП 

ПСД 60.2140-УЛ
6390 2100 0.17 Z7 0.42 40.0 (510) 132 (162) 3.9 4,5 5.0 5.6 6.1

ПСД 30.15.40-П 

ПСД 30.15.40-Л
2980 1500 0.07 11 0.17 6.6 (7.6) 6.6 (7.6) 16 18 Z0 Z3 Z5

.------- ь-------- j. «т ПСД 30.15.40-УП 

ПСД 30.15.40-УЛ
3390 1500 0.07 12 0.18 6.6 (7.6) 6.6 (7.6) 17 19 Z2 Z4 Z7

ПСД 15.9.40-УП 

ПСД 15.9.40-УЛ
1890

900 0.03 0.41 0.06 5.0 5.0 0.59 0.68 0.76 0.84 0.92

ПСД 15.13,5.40-УП 
ПСД 15.13.5.40-УЛ

1350 0.04 0.69 0,10 5.0 (5.8) 5.0 (5.8) 0.97 11 13 14 15

1.832.1 - 18.93.0 - НИД

Формат АЗ



[И
нв

, 
N 

по
дл

.1
 П

од
пи

сь
 и

 
да

та
|В

за
м

 и
нв

.
28

Размеры . мм Расход материалов Масса , т ' --------

Эскиз Марка Цемент- Легкий Тяжелый Сталь• . КГ rmu ппптнпгтм пягклгп l»*-

1 н
но-пес-
чанный бетон 

В 3.5
или

легкий в том 
числе наU раствор 

МАРКИ 100 
м3

м3
ив 1 ип
В 15 
м3

Всего закладные
изделия 800 1000 1200 1400 1600

ПОД 60.6.50 580 0.07 15 0.17 217 Ш .7lT7i { 6.6 (7.6) zo Z3 2.6 Z9 Z2
ПСД 60550

5980
880 0.11 Z3 0.26 ш . мfX'XT n 1 «7 4\ 3.0 3.5 4.0 4.4

ПСД 60.12.50 1180 0.14 3.0 0.35
25/7
ж ш 1 й И

4.0 4.6 5.2 5.8 6.4

ПСД 60.18.50 1780 0.21 4.6 0.53 ЗЗ.Уз'/,!) 6.1 7.0 7.9 8.8 9.7

ПСД 60.6.50-УП
580 0.08 16 0.19 24.2 7.6 Z1 25 28 3.1 3.4

ПСД 60.6.50-УЛ

*т* ПСД 60.9.50-УП ооп 0.11 2.5 0.29 27.9 10.8 3.3 3.8 4.3 4.8 5.3
ПСД 60.950-УЛ

6490

OoU

ПСД 60.1250-УП
1180 0.15 3.3 0.38 305 126 4.4 5.0 5.7 6.3 7.0L

Г .. .. ' ....  — 7 <• 5 t~3500 ПСД 60.12.50-УЛ

ПСД 60.1850-УП
1780 0.23 5.0 0.58 36.1 15.2 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6ПСД 60.18.50-УЛ

ПСД 30.6.50 580 0,04 0.74 0.09 5.8 5.8 0.98 n 13 14 16
ПСД 30.950

2980
880 0.05 11 0.13 6.6 6.6 15 17 19 Z2 Z4

ПСД 30.12.50 1180 0.07 15 0.18 7.6 7.6 ZO Z3 Z6 Z9 3.2
ПСД 30.18.50 1780 0.11 2.3 0.27 8.8 8.8 3.0 35 4.0 4.4 4.9

1. Масса панели дана при толщине изолирующего слоя из тяжелого бетона равной 
50 мм . при отпускной влажности бетона на пористых заполнителях 15% и толщине 
фактурного слоя равной 20 мм из цементно-песчаного раствора МАРКИ 100*

2. В расходе стали на закладные изделия уточнены изделия , предназначенные 
для крепления панелей к каркасу здания и монтажные петли .

3. При промежуточных значениях объемной массы легкого бетона масса панелей 
может определяться по интерполяции .

4. Показатель расхода стали . помещенный в скобках , принимать для прямоуголь
ных панелей с теплоизоляционным слоем из бетона на пористых заполнителях плотно
стью 1400 ... 1800 кг/м3, для фронтонных панелей с теплоизоляционным слоем из бето
на на пористых заполнителях плотностью 1200 1400 кг/м3.

5* GM, П.5* ПРИМЕЧАНИЙ Ц A AOKYM, -  UVH ( А . О  --------

Нзч отд. 
Н.контр 
Зав.гр.

Котов
Епскешникоэа 
Г риднева~

Техн. Б о ж к о

1.832.1 -  18.93.0 -  НИ 5

Номенклатура панелей 
толщиной 500 мм

Стадия Лист Листов
P 1__ 3

АП ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

ц т о м п  та Формат АЗ



по
дл

. 
П

од
пи

сь
 

и 
да

та
1В

за
м.

 и
нв

.

Эскиз

--- Чс

X

500

гъ

Марка

Размеры . мм Расход материалов Масса . т

L Н

Цемент-
но-пес-
чанный
раствор
МЬРКиЮО
м3

Легкий 
бетон 
В 3.5

М3

Тяжелый
или

легкий
бетон
В 15
м3

Сталь . кг
при плотности легкого бетона У  кг/м3

Всего
в том
числе на 
закладные 
изделия 800 1000 1200 1400 1600

ПСД 30.6.50-УП

3490

580 0.04 0.87 0.10 5.8 5.8 11 13 15 17 18
ПСД 60.6.50-УЛ

ПСД 30.9.50-УП
880 0.06 132 0.15 6.6 6.6 17 го Z3 Z5 Z8

ПСД 30.9.50-УЛ
ПСД 30.12.50-УП

1180 0.08 18 0.21 7.6 7.6 Z4 Z 7 3.1 3.4 3.8
ПСД 30.12.50-УЛ

ПСД 30.18.50-УП
1780 0.12 2.7 0.31 10.0 10.0 3.5 4.1 4.6 5.1 5.7

ПСД 30.18.50-УЛ
ПСД 15.6.50-УП

1990

580 0.02 0.50 0.06 5.0 5.0 0.66 0.76 0.86 0.96 11
ПСД 15.6.50-УЛ
ПСД 15.9.50-УП

880 0.04 0.75 0.09 5.8 5.8 го 12 13 15 16
ПСД 15.9.50-УЛ
ПСД 15.12.50-УП

1180 0.05 10 0.12 5.8 5.8 14 16 18 Z0 Z2
ПСД 15.12.50-УЛ
ПСД 15.18.50-УП

1780 0.07 15 0.18 7.6 7.6 Z0 Z3 Z6 Z9 3.2
ПСД 15.18.50-УЛ
ПСД 12.12.50 1180

1180
0.03 0,60 0.07 8.4 8.4 0.79 0.91 10 12 13

ПСД 6.12.50 580 0.01 0.29 0.03 7.6 7.6 0.37 0.43 0.49 0.55 0.61
ПСД 24.30.50 2380

2980

0.14 3.1 0.36 114 114 4.0 4.6 5.3 5.9 6.5

ПСД 21.30.50 2080 0.12 Z7 0.31 10.0 10.0 3.5 4.1 4.6 5,2 5.7
ПСД 18.30.50 1780 0.11 2.3 0.27 14.2 14.2 3.0 3.5 4.0 4.4 4.9

ПСД 15.30.50 1480 0.09 19 0.22 118 118 2.5 Z9 3.3 3.6 4.0

ПСД 12.30.50 1180 0.07 15 0.18 11.8 118 го Z3 Z6 Z9 3,2

ПСД 9.30.50 880 0.05 11 0.13 9.8 9.8 15 17 19 Z2 Z4
ПСД 6.30.50 580 0.04 0.74 0.09 8.2 8.2 10 12 13 15 16

ПСД 18.24.50 1780
2380

0.09 18 0.21 11.8 118 Z4 Z7 3,1 3.5 3.8
ПСД 9.24.50 880 0.04 0.9 0.11 8.2 8.2 12 14 16 17 19

Лист
1.832.1 -  18.93.0 -  НИ 5 2
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Эскиз Марка

Размеры . мм Расход материалов

Цемент-
но-пес-
чанный
раствор
ММЧОНОО

м3

Легкий 
бетон 
В 3,5 

м3

Тяжелый
или

легкий
б£ Т
»э

Сталь . кг

Всего
в том 

числе на 
закладные 
изделия I

Масса . т

при плотности легкого бетона У  кг/м3

800 1000 1200 1400 1600

ПСД 60.13.550 5980 1350 0,12 Z5 0.29 35.6 (37.2) 9.8 (114) 3.3 3,8 4.3

ЛСД 30.10.50 2980 1000 0,05 го 0.12 5,8 5.8 гз 15 17

4.8

19

5.3

Z1

ПСД 60.18.50-П

ПСД 60.18.50-Л
1800 0,13 Z7 0,31 4ZQ (45.0) Ш  (16.2) 3,6 4.1 4.7

ПСД 60.21.50-П
5980

ПСД 60.21.50-Л
2100 0.16 3.5 0.40 48.4 16.2 4.6 5.3 6,0

ПСД 60.21.50-УП

ПСД 60.21.50-УЛ
6490 2100 0,17 3,6 0.42 48.3 16.2 4.8 5.5 6.2

ПСД 30.15.50-П
2980 1500 0,07 14 0,17 6,6 (7.6) 6,6 (7.6) 19 Z2 Z4

ПСД 30.15.50-Л
ПСД 30.15.50-УП
ПСД 30.15.50-УЛ 3490 1500 0.07 16 0.18 7.6 7.6 Z1 Z4 Z8

ПСД 15.9.50-УП

ПСД 15.9.50-УЛ
900 0.03 0.55 0.06 5.0 (5.8) 5.0 (5.8) 0.73 0.84 0.95

ПСД 15.13,5.50-УЛ
1990

ПСД 15.13.5.50-УЛ
1350 0.04 0.94 0.11 5.8 (6.6) 5.8 (6.6) 12 14 16

5,2

6,7

7.0

Z7

3,1

11

18

5.8

7.4

7.7

3,0

3,4

1 2

Z0

1.832.1 - 18.93.0 - НИ 5
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