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Сборные ленточные фундаменты

Примеры монтажных схем* Маркировка деталей I 13

кирпичные
Сборные в сборно-монолитные фундаменты под'наружные 
стены в зданиях с подвалом, детали I; 2 2 14

Сборные и сборно-йо»'. "/■ .«vise фундаменты под наружные 
стены в крупноблочный здании с подвалом. Детали 3; 4 3 15

Сборные и сборно-монолитные фундамента под внутренние 
стены в зданиях с подвалом, детали 5; 6 4 16

Сборные и сборно-монолитные фундаменты под стены 
лестничной клетки в зданиях с подвалом. Детали 7; 8 5 17

Л киртчные 
Сборные и сборно-монолитные фундаменты пойнтрукные 
стены в зданиях с техническим подпольем. Детали 9; 10 6 18

Сборные и сборно-монолитные фундаменты пой наружные 
стены в крупноблочных зданиях с техническим под -  
польем. Детали И ; 12 7 19

Сборные и сборно-монолитные фундаменты под внутрен
ние стены в зданиях с техническим подпольев.
Детали 13; 14 8 20

Сбооные и сборно-монолитные фундаменты под стены 
лестничной клетки в зданиях с "•ехническкм подпольем. 
Детали 15; 16 9 21

Сборные и сборно-монолитные фундаменты падР а̂ружные 
стены в зданиях без подвала. Детали 17; 18 10 22

Сборные и сборно-монолитные фундаменты под наружные 
стены в крупноблочных зданиях без подвала.Деталя 19; 20 II 23

Сборные и сборно-монолитные фундаменты под внутренние 
огены в зданиях без подвала. Детали 2 !; 22 12 24

Сборные и сборно-монолитные фундаменты под стены лест
ничной клетки в зданиях без подвала. Детали 23; 24 13 25

Соединение плит сборно-монолитного фундамента.
14 26

Соединение плит сборно-монолитного фундамента.Деталь 28 15 27

Соединение плит сборно-монолитного фундаментаДеталь 27 16 28

Соединение плит сборно-монолитного фундамента.Деталь 28 t7 29
Соединение плит сборно-монолитного фундамента.Деталь 29 18 30
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Наименование ласте» В» mows

Пример шнгажвой схемы сборво-мояолжтма даколышх
поясов. маркировка деталей 19

Соединение поясни* блоков. Детали 30; 31; 32; 33 20

Соединение фундаментных я поясвых блоков. Детали 34; 35 21

Излом фувдчмеитного пояса. Монолитный участок пояса.
Летала 36; 37 22

Сборио-моволитннй поколь в крупноблочных здашях.
Детали 36; 39; 40; 41 23

Йрямакаяае внутреннее стены к наружной. Деталь 42 24

*1

>:-т’-ойni»< хрэетв в стенах подвала я подполья.
. -;.ЛЬ 4 : -14..

Д eveкад 'иуадамевта с одной отметет заложения к другой*
Детали 4 b ‘ 4£•

Неарожсдане 5Юдволз.,ше канала при сборных фундаментах* 
детали 47; 48

Бугобетонные ленточные фундаменты

Пример клана фундаментов. Конструктива!» решения. Марки
ровка' детагей. Таблвда конструктивных решений

Бутобетонов фундамента под наружные стены в зданнях 
с аедеалом и те;, удзольем. Детали 49; 50

Бутобетонные фундаменты под внутренние стена в зданиях 
сьсзаком к техасдпсдъем. Детали 51; 52

.. етобзтоншз Фундаменты под стена лестничной клетки • 
зданиях б подвалом и техыодзольем. Детали 53; 54

Бутобетонные Фундаменты под варуддае стены в зданиях бее 
ашшала. детали -55; 56

Бетобетониве Фундаменты под внутренние стена в зданиях
без подвала, детали 57; 58

Бугобетонные фундаменты под стены лестничной клетки в 
зданиях без подвала. Д е т а »  59; 60

Железе бетонный монолитный фундаментюй пояс» 
Детали 61; 62 х S3
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Йаиюяование листе®
в® ов 1*0 «в* «в* ns> «ю «State* «к»

A $ листе A A cfp.

Желгзобвтоаеый мотвдаша йчадамвнтш® пояс.
Детш 65 36 48

Железобетонный доиолнтшй докаливай поло.
1 Дегаз® 66; 671 68 37 49

Железобетонный твтжшШ дасодьшй ашс. 
Детали 69; 70 38 50

Неароходнне ао,*-1 • ,%т при ш ваитш х %ндамеа- тах. Перекал -й чд •» f* '■ хдаой отметка заложений к 
другой. Детали 'а , 72, ?3 39 51

Разквз детали

Вход в теашодвдяье» Деталь 74 40 52

Световой приямок. Деталь 75 4! 53
Загрузочный люк. Деталь 76 42 ■54

Деформационный шов. Деталь 77 43 55,
Полы подвала /техяодполъя/. Детали 78; 79; 80 44 56
Ввод водопровода. Дета» 3- 45 57

Канал ввода водопровода, колодец наружной сети. СеЯрижеме. Гидроизоляция. Дета» 82’ 46 58
Вард теплосети. Дета®, 83 47 59

Канал ввода теплосети, колодец наружаой отеиа. 
Сопряжение. Гидровзолязая.. Д ега» В4 48 60

Выпуск канализации. Деталь 85 49 6i

Кивал выпуска канализации. АонтролькиЙ в смотровой 
тмт*  Сопряжение. Гидроизоляция. Дета» 86 50 62

Обратна* засыпка котлов»:.з а траншей. Детали 37; 88 51 63

Отмостка. Детали 89; 90; Щ 52 64
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В В Е Д Е Н И Е

Альбомы типовых деталей хилых зданий предназначаются для применения оря проектирова

нии ж строительстве хилел зданий.
Альбомы типовых деталей жилых зданий» строящихся в обычных условиях» являются основ- 

иыми. Альбома типовых деталей для общественных зданий В обычных условиях строительства я 
для ш л о  в общественных зданий, строящихся в особых условиях» содержат необходимые детали,
дополняющие детали основных альбомов.

Для альбомов типовых деталей хилых зданий возводимых на просадочинх грунтах напер 

серии принят 2.И0-ЗП.

:  , \ л т  типовых деталей содержат основные узлы конструкций. При проектировании в не

обходимых случаях возможно применение деталей специфических для данного проекта.

Каждая серия альбомов типовых деталей состоит из одного или нескольких выпусков.
В каждом выпуске типовые детали имеют последовательную нумерацию в обозначены на 

листах гафрой в кружке.

Spa использовании альбомов типовых деталей непосредственно на строительстве на мон - 
тажных чертежах проекта ставится марка детали в виде дроби в кружке, где в числителе уха - 
•.зваетйй номерсерии альбома» а в знаменателе - слева номер выпуска, справа - номер детали, 
например: ДИ О- Зщ

При использовании альбомов типовых деталей проектными организациями путем перекоди
рования деталей с внесением в необходимых случаях уточнений и дополнений детали маркируют
ся по системе» принятой в разрабатываемом проекте.

По мере развития строительной техники адьбош типоввх деталей пополняются аоввми 
решениями путем замены устаревших деталей и узлов или издания дополнительных выпусков 
альбомов.
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..ш  и с т е щ . т т и..... кирпичных ш
» ВОЗВОДИМ! HI L. члОЧННХ ГРУНТАХ.

Общие долосеяяя

7

? s.i » В ?гаст.шздем альбоме приведены конструктивные решения сборных, сборко-монолит-

вш ' : т'г-;;' ■ 1 "н:: да'зда«*яг.'тев бескаркасных явивгс эдакий высотой д@ 9 зтаяей
вклйчйу&льяй, яредаазкачешш: ддя -строительства на .лессовых аросадочнж грунтах I-го я 
G-го тидов, о возможной величиной просадив основания здания Snp ^  50 см.

I.2., Яа деталях даны тннсвнв рввекая фундаментов вод основные стены здания /несущие 
; х ненесущне нарушае а внутренние етены/*

! Т«3. Тндовна детке фундаментов разработаны;

; а/ Я-Ля Bapssafs. устройств* фундаментов но уплотненному грунтовому слов в преде

л а  гдубаны дефоршруеыой зоны, с полной ш ш  частичной ликвидацией проеадочзнх 

свойств грунта от нагрузка. фундаментов /гл.СНиП П-Б.2-62*,пп.2.14, 2.15, 3.4/*

б/ для варианта устрсйстЕа .фундаментов по естественному основанию при отсутст
вия уплотненного гр̂  псового слон.

Глубина деформируемой зоны» непосредственно примыкающей к подошве фундамента, опре

деляется согласно СНйЫ Н-Б.2-621* н принимается равной I,5 В /где В - ширина подошвы наа -
беаыюге по размеру фундамента/,

Т 4 £ гоуитоны/ . iKX I тала устранение просадочннх свойств основания в ареде -
хю£ деформируемой зоне жгчвелте” гнролнять проектирование фундаментов а здания как на 
обычных непрое.адо‘К ;-г грусуад i~ этом должна учитываться возможная неравномерность сжи
маемости уплотненных груд гов в соответствии с действующими нормативными документами.

Размеры nogxx; /дддамеятов, основанных на уплотненной грунтовой подушке, должны уста
навливаться р&сче̂ о. ... исходя из физико-механических характеристик грунтов уплотненного 

слоя, полученных в результате инженерно»»геологических исследований.

В тех случаях , когда просадочкне свойства основания не полностью устраняется уплот
ненной грунтовой подушкой, проектирование фундаментов и здания выполняется с учетом воз - 

мокной величины неустраненной просадка*
В грунтовых условиях! типа целесообразно рассчитывать размеры фундаментов по величи

не начального просаленного давления, в этом случае не требуется устройство уплотненного 
грунтового сдоя* а проектирование фундаментов в конструкций здания может выполняться как 
на обычных яепрэсадочных грунтах с учетом их неравномерной сжимаемости.

Х.5, Б грунтовых условиях П типа устройство уплотненного грунтового слоя в пределах 

деформируемой зоны исключает просадку грунта от нагрузки фундаментов.

ТА ЛЕНТОЧНЫЕ Ф У Ш Ш Ш П Ы  ПОДВАЛОВ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ С  Е 9 14 Я
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В акт случае фундамента ж здаше ироеюидадгся та эозысшне неравномерные всада ®т 
загрузки фундаментов ж на нросада о? собственного веса грунта.

Размер подошз фундаментов, основаншх на утаотаешо! грунтовой подушкег додан уста» 
нашиваться ренетом, исхода из физвко-*xz&вичесжнх жаралгеркетин грунтов уолстяеяного слоя, 
порченных в результате инженеро-геологических исследованы®.

Бри отсутствии уплотненного грунтового слоя яли неполном устранении просадочннх 
свойств грунта в пределах деформируемой зонь проектирование фундаментов и здания пронзво » 
дится на просадку от нагрузки фундаментов в пределах деформируемой зовв ж на просадку о* 

собственного веса грунта.2 в основные требования к архитектурно-планировочным решениям зданий.

2.1. При проектировании фундаментов зданий на просадочннх грунтах рекомендуется:

а/ здания большой протяженности, а также в местах изменения их этажности обяза
тельно разделять деформационными швами, шаг которых устанавливается на основании со

ответствующих глав СНаП. Деформационные швы следует осуществлять постановкой парник 

утепленных стен.

С фасадной стороны деформационный шов должен быть закрыт нательником, либо заполнен 

малопрочным материалом, не препятствующим взаимному смещена» наружных стен при неравномер

ных вертикальных деформациях основания;

б/ подвалы и подполья рекомендуется располагать под всей площадь» отсека.

2.2. При лрое"",ярованив зданий на просадочных грунтах располагать в подвалах душевые, 

санузлы, прачечные в другие помещения с регулярным разливом воды на пол не допускается.

2.3. Проемы в стенах подвала /техподполья/ располагать не ближе 800 мм от пересечение

стен.

2.4. Несовпадение осей проемов в стенах надземной и подземной частей здания додав 

составлять не менее полуторной ширины большего проема.

3, Основные конструктивные положения

С t -J
3

3.1. Жесткая конструктивная схема фундаментко- подвальной части осуществляется:

а/ путем соединения отдельных элементов сборных фундаментов и стен подвалов и 
превращения их в сборно-монолитные;

б / путем введения армированных швов и армокаменшв поясов; 

в/ путем выполнения фундаментно - подвальной части из бутобетона с железобетон

ными поясами.

3.2. Применение армокаменных поясов и армированных швов в зданиях повышенной этаж - 

вости не рекомендуется.

3.3. В зданиях повышенной этажности фундаментные подушки рекомендуется выполнять 

сборно-монолитными, а цокольный пояс монолитным либо сборно-монолитным железобетонным.

3.4. фундаменты здания или его отсеков должны, как правило, закладываться на одном 

уровне. При заложения на разных отметках фундаментов смежных отсеков переход от более

а — э
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углубленной части к менее заглубленной следует осуществлять уступами не круче I:2 

при высоте уступа не более 60 см. В' этом случае железобетонный фундаментный пояс сле

дует закладывать в отсеке с уступами на отметке самой высокой части подошвы фундаментов, а 

ниже его до проектных отметок углублять кладкой из блоков и фундаментный плит, либо буто - 

бетоном.

3.5. Приведенные вАльбоме детали применимы для зданий, при расчете которых на усилия, 

вызываемые просадкой основания, фундаментно-подвальная в надземная части учитывались как 

единая совместно работающая система.

3.6. Марка бетона и вид блоков стен подвала /сплошные или дустотелые/ определяется 

расчетом.

3.7. При необходимости повышения прочности конструкций здания из условия восприятия 

поверочных сил допускается фундаменты в фундаментные стены выполнять из бутобетона либо 

бетояа с монолитнымжелезобетонными поясами.

4. Характеристика приведенных решений.Методика пользования альбомом

4.1. В альбоме приведены решения фундаментов и стен подвала в зависимости от вида ос

нования и материала стен здания.

4.2. При конкретной привязке к местным условиям зданий со сборными либо сборномонолит

ными фундаментами следует руководствоваться таблицей конструктивных решений /лист ПЗ-6/,пос

ле чего выбирают в альбоме соответствуйте им детали и конструктивные решения.

Одновременно уточняются толщины стен, отметки полов подвалов и технических подполий, 

отметка заложения подошвы фундаментов, а также количество блоков в сборных фундаментах.

4.3. Кладка стен подвала /техподполья/ должна выполняться с перевязкой вертикальных 

швов в каждом ряду на глубину не менее высоты блока и не менее 30 см.

4.4. Сопряжения стен /Углы, примыкания и пересечения, должны усиливаться сетками, 

укладываемыми в каждом горизонтальном шве и заделываемыми в каждую сторону от пересечения 

стен па 1,2 f 1,5 м.

4.5. Детали бутобетонных ленточных фундаментов разработаны с устройством поясов в 

уровне подошвы фундамента и в уровне цоколя.

Упшрение бутобетонных фундаментов производится уступами. Минимальная высота уступа 

30 см. Ширина уступа принимается по расчету.

4.6. Ширина подошвы фундаментов, сечение и материал /Марка бетона или кирпича/ поясов 

и их армирование, диаметр арматуры и ее класс в армированных швах определяются расчетом.

4.7. Арматуру в фундаментах, поясах и швах принимать диаметром не менее 8 мм классов 

A-I, А-П и А-Ш.

5. Характеристика основных принятых материалов

5.1. Блоки бетонные для стен подвалов и цокольные блоки применять полнотелые.

5.2. Монтах цокольных и стеновых блоков вести на цементном растворе марки не ниже 

и50" толщиной не более 20 мм.
5.3. Цементный раствор в армированном шве и в армокаменвом пояое должен иметь марку 

не ниже марки раствора основной кладки и не ниже марки "50".

ТА
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5.4. Материал .железобетонных монолитных фундаментов в поясов - бетон марка не

i <с
'г*

нвже я150*.

5.5. Бутобетонные фундаменты выполнять из бетона марки не ниже «100" и камня марка

не ниже «200*. Ширина камней,отапливаемых в бетон, не должна превышать 1/3 толщины возводи

мой конструкции.

5.6. Для кирпичных стен, соприкасающихся с грунтом /приямки, входы, загрузочные люки 

и т.п./ применять полнотелый глиняный хорошо обожженный кирпич пластического прессования с 

малой степенью водопоглощения.

яр! К

О . £=х C Z

<}!

о ,

Vs; и
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6. Гидроизоляция

6.1. Защита стен от капиллярной влаги достигается устройством непрерывного шва из слоя 

цементного раствора состава I:2 с водостойкими добавками толщиной не менее 20 мм в уровне 

выше отмостки и в уровне подготовки под полы.

6.2. Вертикальная гидроизоляция поверхностей стен подвалов /технического подполья/,со

прикасающихся с грунтом, выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

6.3. Обратная засыпка траншей после устройства фундаментов выполняется местнш суглин

ком с послойным трамбованием без поливки водой в процессе работ.

6.4. Полы подвала /технического подполья/ выполняются водонепроницаемыми.

6.5. В подвале /техническом подполье/ по периметру всех стен выполняется бетонный 

плинтус.

6.6. Все ввод и выпуски саятехкоммуникаций выполняются в каналах.

6.7. Вокруг зданий выполняется отмостка шириной не менее I м с уклоном от здания не ме

нее 3#. Ширина отмостки должна во всех случаях превышать на 0,3 м размер котлована.

6.8. В местах вводов и выпусков сантехкошукикадий, а также в месте устройства поли - 

вочных кранов отмостка уширяется.

7. Разные детали

В альбоме приведены различные детали подвала в техподдолья, детали соединения и сопря

жения конструктивных элементов, детали деформационного шва, детали полов, отмосток, обратной 

засыпки котлованов и траншей и пр.

8. П р о и з в о д с т в о  работ

Производство работ вести в соответствии с требованиями соответствующих глав СНиП.

Особое вш:*'?:тяе при производстве работ обратить на заделку стыков сборных и сборно

монолитных элементов, а также на качество сварочных работ.

Специальному контролю подлежат швы соединения поясной арматуры /выпуски из сборных 

элементов и каркасы в монолитных поясах/, которые должны быть равнопрочны со свариваемой 

арматурой.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СБОРНЫХ И СБОРНО -  МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Основание с устраненной просааоу-
НОСТЬШ В ДЕФОР МИРУ! МОЙ ВОНЕ

1 Грунтовые условия] типа ^
2. ГРУНТОВЫЕ УСЛОВИЯ 1ТиПА ПРИ Snr<43GM

Основание с устрдиЕииой ПРОСЛДОЧиО СТЬЮ 
В ДЕФОРМИРУЕМОЙ ЗОНЕ
Грунтовые условия И типа при is см

госновдиия С U[УСТРАНЕННОЙ ПРОСАДОУНОСТЬЮ 
Б ДЕФОРМИРУЕМОЙ ЗОНЕ 
ГРУиТОбЫЕ УСЛОВИЯ 1ТОПА и ЙТИПА45<$пр<50№

Кирпичные здания Блочные здания КирпинныЕ зданця| блочиыЕЖлиия

Условные обозначения
П-ЗДАНИЯ с ПОДВАЛОМ 

ТП-ЗДАНИЯ С ТЕХПОлПОЛЬЕМ 
6П-ЗДАНИЯ БЕЗ ПОДВАЛА 

г̂БОЗМОШ ВЕЛИЧИНА ПРОСАДКИ 
0CH0BAUH9 ЗДАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННАЯ

П О ФОРМУЛЕ И) Ш) СНиП н-Б.2-62*

А-АРМОЛДМЕННЫи ЦОКОЛЬНЫЙ ПОЯС 
б-СБОРНО-МОНОЛИТНЬ1Н ЦОКОЛЬНВ1И пояс 
Ь-СБОРНЬ1Ы цоколь 
r-Q6OPH0-MOHOAUTWt)ld цоколь 
Д-ФУНДДМШТЦАЯ ПЛИТА 
Е-Сборно-МОНОЛИТНЫЙ ФУМДАМЕЦТ 
Ж-МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЦОКОЛЬНЫЙ ПОЯС
u-Армироьанный шоь

ТА ЛЕНТОЧНЫЕ
КИРПИЧНЫХ

ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ 
И КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ,

С Е Р Н  Я
ш - з п

т и Та б л и ц а  конструктивных решении.
'Выпуск! Аист"
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СНиП П -Б .1 -6 2 *  

СНиП П -Б .2 -6 2 *

СНиП П - В . I -8 2*

4 .  СНиП П -В . 2 -62*

5 .  СН 280 -64

10. СНиП Ш -В .6 -62

и. снип ш-г.ьбг*

12 . СНиП I - В . 25-66

1 3 . СН 301-^5

14. СН 393-69

15. ГОСТ 13579-68

16. ГОСТ 13580-68

17. ТП  101 -  70

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

О снования эдаиий  и вооружений.Нормы проектирования .

О снования зданий  и сооруж ений на  просэдочинх  г р у н т а х .  

Нормы проектирования .

Бетонные и железобетонные к о н стр у кц и и .

Нормы проектирования .

Каченные и армокаменные к о н стр у кц и и .

Нормы проектирования*

Ук а за н и я  по проектирование  с е те й  и сооружений вод о 

снабж ения. канализации и тепловы х с е т е й  на  проеадочных  

г р у н т а х .

С тр ои тел ьство  на проеадочных г р у н т а х .  Правила о р га н и -  

за ц и и ,п р о и зв о д с тв а  и приемки р а б о т .

Бетонные и железобетонные кон стр укц и и  монолитные.

Общие правила п р о и зв о д с тв а  р а б о т .

Бетонные и железобетонные к он стр укц и и  сборны е. Правила  

п р о и зво д с тва  и приемки монтажных р а б о т .

Каменные ко н стр укц и и . Правила п р о и зв о д с тв а  и приемки  

р а б о т .

Защ ита строи тельны х  кон стр укц и й  о т  к о р р о зи и . Правила  

п р о и зв о д с тв а  и приемки р а б о т .

С ан и тарно -техническое  оборудование  зд ан и й  и сооружений . 

П равила п р о и зв о д с тв а  и приемки р а б о т .

Кровельны е, гидроизоляционны е и пароизоляционные м а те 

риалы на о р ган и ч ески х  вяжущих.

Ука зан и я  по проектировании  гидроизоляции  подземвнх ч а с

те й  зданий  и сооруж ений .

У казан и я  по аварке  соединений  арматуры и закладных  

д е тал е й  желе зобе гонных к о н стр у кц и й .

Блоки бетонны е для с те н  п од вал ов .

Плиты железобетонные для  ленточны х ф ундаментов. 

Те хн и че ски е  правила  по эконокнои у  расходовании) основных  

строительны х  м а те р и ал о в .
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ЦЕМЕНТНЫМ РАСТЬОР
СОСТАВА \ Л  .
/СМ.AUCT ПВ-5/

ОБМАЗКА ГОРЯЧиМ 
битумом з а  2 раза'

ЦЕМЕЦТНЫи РАСТВОР СОСТАВА Г-2-2QMM 
APMUРОВАНМЫИ Ш Ой^ОММ  ̂

/СМ. ПОЯСииТЕЛЬиУЮ ЗАПИСКУ /
лист ПЗ-6/ С —

ПОД НЕСУЩУЮ СТЕНУ̂ Г ^ , ^ ^
ЗАПИСКУ AUCT ПЗ-6/

UEMEUTHblU РАСТЬОР 
СОСТАВА .
/СМ лист ГГЗ-5

ю .оо
цокольный пояс  

ТЕРГпоясиитЕЛьиую 
зяписку листпз-6/

ЦЕМЕЦТНЫи РАСТЬОР СОСТАВА Г2.-20ММ 
АРМЦРОВАННЬШ Ш0& - ЧОмм 

/СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ за п ус к у  
лист П З -6 /

ПОД МЕНЕСУЕЦУЮ

З А Ц
АЕИТОЧИЫи ФУНДАМЕНТ 
/СМ ПОЯСииТЕАЬНУЮ

СТЕНУ ЗАПУСКУ лист пь-6/

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ УКЛАДЫВАТЬ НА ВЫРАВНЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

у п л о т н е н н о й  г р у н т о в о й  под уш ки .
2 вид КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНиЯ ДАН В ТАБЛИЦЕ НА ЛИСТЕ ПВ-б.

т д
СБОРНЫЕ и СБОРиа-МОНаЛиТиЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КИЙ 

Л И Ш  НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Й ЗДАНИЯХ Г ПОДЬЯЛОМ

СЕРН в
2 .Н 0 -5 П

1 9 7 1 с ДЕТАЛИ 1,2
Ш пусд

{
К а с т
2



ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОР СОСТАВА I-2-2DMM

I - г

15

цокольный БЛОК_________/
/см. пояснительную записку 
лист ПЗ-Б/ ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ

/СМ ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ 
§  ЗЯПИСКУ лист ПЗ-6/

Битумом ЗА 2 РА ЗА

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР СОСТАВА И2-20ММ
РМИРОВАННЫН шов - номм ^ 

ПОЯСНиТЕАЬНУЮ ЗАПИСКУ ^
АРА
/см_______
лист ПЗ-б/. АЕНТОЧИЫИ ФУНДАМЕНТ

/См. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ 
ПОД НЕСУЩУЮ СТЕИУ ЗАПИСКУ ЛИСТ ПЗ-6/.

£ 4g '''ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР СПСТДЬД 12-20ММ
г^/см.лист ПЗ-5 /

У
, а ►- =а

цокольный БЛОК

о-<

/СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ 
ЛИСТ ПЗ-Б/ 0:iY1A3KA горячим

БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР СОСТАВА I--2-20ММ 
АРМИРОВАННЫЙ И 'ПЬ-Н ОМ М  

/СМ ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ 
ЛЦ£Т ПЗ-6/.

а рм и ро ва н н ы й  шов-^ом м

/СП ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ
g  записку листпз-ь/

БЛОКИ СТЕН 
ПОДВАЛА

БЕТОННЫиДш^ 
п л и н т у с  ч ш '

Н8Л)-79
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

d a

С— о

с<~->

п о л  и г  11 с г  им i и  ил г т и и и  ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ПОД НЕМЕСУЩУЮ СТЕНУ з а п и с к у  ЛИСТ л3-6/

п р и м е ч а н и я :
I. ФУНДАМЕНТНЫЕ плиты УКЛАДЫВАТЬ НА ВЫРАВНЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

УПЛОТНЕННОЙ ГРУНТОВОЙ подуш ки, 
г. вид КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ д я н  в ТАБЛИЦЕ НА ЛИСТЕ пз-б.

ТА СВОРНЫЕ. Н СВОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД 
НАРУЖНЫЕ СТЕНИ В КРУПНОБЛОЧНОЙ ЗДЯНЧЯЛ С ПОДВАЛОМ

СЕРЫЙ
2.Н0-5П

1971с Д Е Т Д Л и  5 ,4. ВЫПУСК A lifer1 3



монолитный железобетонный 
цокольный пояс

1 Ш У Ш ^
ПОДВАЛА ‘

и

ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ 
БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА

ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОР 
СОСТАВА 1=2-20-ММ 
АРМИРОВАННЬШ ШОВ-АОММ ^  

/СМ. ПОЙСНиТЕАЬНУга Г  
ЗАПУСКУ лист ПЪ-Б/

Ь ч М Ш Ш Г Н Ы й  
^  РАСТВОР 

СОСТАВА 1=2, 
/СМ.ЛНСТПЗ-5/ О

S  °*

БЕТОННЫЦ
(плинтус"

Д ЕН Т О Н Н Ы и  Ф У Н Д А М Е Н Т  
/ С М . П О Я  C H U T E  А Ь Н  У Н ) ,
ЗАГШСКУ лист ПВ-Б/

ПОД Н Е С У Щ У Ю  СТЕНУ

цокольный пояс
/01. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ 
ЗАПЦПКУ лист ГТБ-Б/

^±аоо

Блоки СТЕН ”
ПОДВАЛА \ Г

ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ 
Битумом ЗА г РАЗА

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР СОСТАВА! =2-20мм

ЦЕМЕНТНЫЙ 
Р А С Т В О Р  

С О С Т А В А  1:2, 
/ C H A U C T  ПЗ-5/

APMUPOBAHHblU ШОВ -  НОММ
у т  поясу итЕАЬнут з а п н ш

Л Е Н Т О Ч и ы й  Ф У и Д А М Е и т / с М .
ПОЯС HUT ЕЛЬНУЮ ЗАПиСКУ AUCT ПЗ-Б/

ПЗ-6/.

примЕЧДния:

ПОД Н ЕН ЕС У Щ УЮ  СТЕНУ

L ФУНДАМЕНТНЫЕ плиты УКЛАДЫВАТЬ НА ВЫРАВНЕННУЮ ПОВЕРШИТЬ 
УПЛОТНЕННОЙ грунтовой подушки.

2 . вид конструктивного РЕШЕНИЯ ДАН Ь ТДБЛиЦЕ HA AUCTE пг*б.

ТА СБОРНЫЕ Н СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД 
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ Ь ЗДАНИЯ* С ПОДВАЛОМ.

С н и  9

2.И0-Вп

1971, ЛЕТАЛИ 5,6.
Имлгс* 

I
Аист 
4





цокольный пояс 
/см. пояснительную 

у ш с к у  лисгпз-б/<

^Т У М О М  ЗА 2  РАЗм

ЦГМЕНТНЫй РАСТЬОР СОСТАВА ̂ - gOMM 
APMUPOBAHHblU ШОР-^ОММ 

/СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ з а м с к у  
лист ПЗ'Б/.

ПОД Н ЕС УЩ У Ю  СТЕНУ

ЛШОМНЫЦ ФУНДАМЕНТ 
} Ш .  ПОЯСННТЕЛЬНУЮ 
злписку лист ПЗ-6/

■to.oo
цокольный пояс

/СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ 
ЗАПИШУ лист ПЗ'Б/ “

ЦЕМЕШНЫи РАСТВОР COCTA&M^-gQMM 
АРМЦРОЬАИМЬШ ШОВ-^0 ММ ^

/см. пояснительную злписку X  
лист пз-б/. С —

т Д п у
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

/см. пояснительную
ПОД НЕМЕСУШУЮ СТЕНУ Списку лист пз-б/

(к>

ПРИМЕЧАНИЯ".

L. ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ УМЯДЫВЯТЬ НЯ ВЫРАВНЕННУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ УПЛ0ТНЕНН014 ГРУНТОВОЙ п о д уш к и .

2. ВИД конструктивного РЕШЕНИЯ ДДН В ТЛ6Л14ЦЕ НЯ ЛИСТЕ ПЗ-Б.

Т А СБОРНЫЕ И СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТУ ПОД ШПИЧНК 
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Ь ЗДАНИЯХ С ТЕХНИЧЕСКОМ ПОДПОЛЬЕМ

ceiui
2-МО-Ъп

'.971. Д ЕТ А Л И  9, tO.
Кыпуск Аист 

1 Ь
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ЦЕМЕНТНЫЙ РДСТВОР СОСГДВЯ1-2-20ММ

a z i

}

2 ?

Ld Л.

О:

цокольны й  блок
/СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ лист ПВ*Б/ 

ОБМАЗКА ГОРЯННМ 
БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА'

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР СОСТАВА !:2-20ММ 
АРМиРОВАННЬШ ШОВ -НОМ1У1 ‘ ^

/см пояснительную 5 АП ИСКУ

APMUPOBAHHblH ШРВ-ДОММ
/см. поя  chute льную 
здписку лист ПЗ-Б/
EAOKU СТЕН с
ПОДВАЛА* -

ЛИСТ ПЗгБ/

БЕТОННЬШУН 
^  плинтус / Ж й Ж  
е =!" ■■ II 1

ЛЕНТОННЫи ФУНДАМЕНТ 
JCM. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ 

П О Д  И Е С У Щ У Ю  С Т Е Н У  с п и с к у  лист П3-6/

'ЦЕМЕНТНЫЙ РДСТВРО СОСТДЬД |:2-20мМ
■ШОР

АРМИРОВАННЫЙ ШПВ-ДОММ 
/СМ ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ 

о  ЗДПЫСКУ ЛИСТ ПЗ-Б/

цокольный БЛОК
СМ.ППЯСНиТЕЛЬНУ"] здписку лист па-6/ 

ОБМАЗКА гордиим 
БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР СОСТАВА < 2-2QMM
АРМИРОВАННЫЙ ШОВ-АОММ 

/СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ 
ЛИСТ ПЗ-Б/ /СМ. пояснитЕльиую

с— о

ПОД  Н Е М Е С У Щ У Ю  СТЕН У ЗАПиСКУ AUCT ПЬТ>/

1?
примЕЧДния:

1 ФУНДАМЕНТНЫЕ пли ты  УКЛДДЫВДТЬ НД ВЫРАВНЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
УПЛОТНЕННОи гр у н то в о й  п од уш ки .

2. ВИД КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ДЯН В ТДБЛиЦЕ НД ЛИСТЕ ПЗ-Б.

СВОРНЫЕ U CBOPHO-MDHOAUTHblE ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАРУЖНЫЕ 
СТЕНЫ В КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ

Д ЕТА Л И  Н, 12.

а р и я

2.ДО-*я
Выпуск

1
UICT
7
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монолитный КЕЛЕЗОБЕТПНЦЫи 
ЦОКОЛЬНЫЙ пояс

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР/
с о с т а в а  иг ,
/см. лист ПЭ-5/

ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ 
БИТУМОМ ЗА 2 РАЗ- 

БЕТОННЫЙ 
ПМШТУС

В Ш 5 5 И
ЦЕМЕНТНЫи РАСТВОР 
СОСТАВА 1-2-20 ММ
АРМИРОВАННЫЙ ШОВ-ЬОММ 

/СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ 
ЗАПНСКУ лист пз-б/

Б Л О К и  СТЕН 
ПОДВАЛА

ПОД Н ЕС У Щ У Ю  С Т Е Н У

АЕНТОЧНЫи ФУНДАМЕНТ 
)см. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ, 

ЗАПИСКУ лист ПЗ-б/

цокольный ПОНС 
/см. пояснительную, 

зяписку лист пз-б/

ЦЕМЕНТНЫЙ ЙЛСТВОР СОСТАВА РМОмм
w r w w т

АЕНТОЧНЫи ФУНДАМЕНТ
/ем пояснительную 
ЗАПНСКУ лист пз-ь/

АРМИРОВАННЫЙ ШОВ -  ЧОММ 
/СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ
лист ПЗ-Б/ ПОД Н ЕН ЕС У Щ У Ю  СТЕНУ

ПРиМЕЧЯНЦЯ:
1. ФУНДАМЕНТНЫЕ плиты УКЛАДЫВАТЬ НА ВЫРАВНЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

УПЛОТНЕННОЙ ГРУНТОВОЙ подушки.
2. вид к о н с тр ук ти в н о го  РЕШЕНиЯ Д АН В ТЯ Б Л и Ц Е ИЯ ЛиСТЕ ПЗ-Б.

т д СБОРНЫЕ и СбОРиО-МОНОЛиТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД 
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ В ЗДЯННЯХ С TEXHU4ECKUM ПОДПОЛЬЕМ

CEIU я
Ш - Ь  П

; ? 7 1 . Д ЕТ Я Л и  13, Й . б Ы П У С К
I

лист
а
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2  g  
■5 =  cS

пенс

3 * З а" 2

К v
§ 2 < 2

со става  ^г/см.лист П3*5/

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР СОСТАВА I-2-20MM /  T
APMUPOBAHHblP ШОВ-ОДММ JLZLW... .
/СМ. ПОЯСНиТЕАЬНУИЗ
ЗАПУСКУ лист ПЗ-Ь/ ПОД  В Н У Т Р Е Н Н Ю Ю  СТЕН У

ц /?Ш.'ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ
А  ЗАПУСКУ лист пз-в/

УР. ПОЛА
ТАМ БУ РА

ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОР СОСТАВА Ь2’20ММ

С— О

< д

АРМИРОВАННЫЙ шов - ном м  
/СМ. п о я с н и т е л ь н у ю  злписю 
лист ПЗ-Б/ {

nOHDOUTWblU ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ
о  ЦОКОЛЬНЫЙсм ПОЯС

EAQKU СТЕН 
ПОДВАЛА

ДЕНТ ОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
/см. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ 
ЗАЛ иски лист Л 3-5/

ПОД НАРУЖНУЮ СТЕМУ

п р и м Е Ч Д Н и я :

I ФУНДАМЕНТНЫЕ П/ШТЫ УКЛАДЫВАТЬ НА ВЫРАВНЕННУЮ ЛПБЕРШШТЬ 
УПЛОТНЕННОЙ г р у н т о в о й  подуш ки.

2. вид к о н с т р у к т и в н о г о  РЕШЕНиЯ ДЯН В ТАБЛИЦЕ НА ЛИСТЕ П3*б.

т д

1971с

СВОРНЫЕ и СбОРНО-МОНО/IUTUblE ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ В ЗДЛНИЯА С ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ

ЛЕТАЛИ 15.16.

С Е Р Ы Й

2.1Ш-Ьп
ЕиГШ ГТ йсТ " 

i  9



ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОР СОСТАВА №20мм 
АРМИРОВАННЫЙ'ШОВ -чоМ М  

/см. ПОЯСНиТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ
Аист ПЪ-6/

22

ц о к о л ь н ы й  ПОЯС 
Тем. ПОЙСНиТЕЛЬиУН] , 
ЗАПИСКУ л и с т  ПЗ-Б/

цементный РАСТВОР 
СОСТАВА \ 1/СМ. ЛИСТ ПЗ-5 / 

ОБМАЗКА горячим 
Битумам ЗАО. РАЗА

АЕНТОЧМЫи ФУНДАМЕНТ 
/СМ ПОЯСииТЕАЬНУН), 
ЗАПЦСКУ диет ПЗ-6/

ПОД Н Е С У Щ У Ю  С Т ЕМ У

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР СОСТАВА mOMM 
АРМИРОВАННЫЙ ШОВ -  НО ММ 
/СМ. ПОЯСНиТЕЛЬНУШ ЗАПНСКУ 
лист ПЗ-6/

т ш цокольны й пояс
/СР1 ПОЯСНиТЕЛЬНУШ
зяписку л и с т ПЗ-6/

ЕМЕНТНЫи РАСТВОР
СОСТАВА 1-2/СМ AUET ПЗ-5 /

ОБМАЗКА горячим 
°  Битумом ЗАО.РАЗА

ЛЕНТОННЫи ФУНДАМЕНТ 
Тем. пояснительную. 
'ЗАПЦСКУ лист ПЗ-б/

П О Д  Н Е М Е С У Щ У Ю  С Т Е Н У

примечания:

1 ФУНДЯМСНТНЫЕ плиты УКЛЯДЫБЯТЬ НД ЬЫРЛВНЕНМЧШ ПОВЕРХНОСТЬ 
УПЛОТНЕННОЙ грунтовой под уш ки, 

г . вид конструктивного решения дян в тяблице ня листе пз-б.

ТА с в о р н ы е  и сворно-монолитные Финялгатиикир-
ПИЧННЕ Н А Р УЖ Н Ы Е СТЕНЫ 6 ЪШШ  БЕЗ ПОДЙДЛД

С Е > Щ

2 . Ш - З П

1971. Д Е Т Я Л 11  1 7 ,16 . Выпуск! Autt i to



5 S i «£ es и- a

*2:

d id  id

UEMEUTMbiu раствор состава 1-2-20 мм
АРМИРОВАННЫЙ ШОЬ-ДОММ
/СМ ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАГШСКУ ^
Ч ист пъ-ь/ Г

ЛЕМТОМНЫй ФУНДАМЕиТ
/СМ ПОЯСииТЕАЬНУЮ' 

з а п у с к у  лист пь-Б/

под несущую стену

ЦЕМЕМТМЬШ РДСТВОР СОГГДВД 12-20ММ1

ДРМиРОВДИИЬШ шов-Домм______
/СП. ПОЯСНиТЕЛЬНУЮ записку/ш п »

^ Г а о п

ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ ПО МЕСТУ

о р м а з к а  гр р я н н м  
Битумом ЗА 2РАЗА

, иокольиыи БЛОК 
„/СМ. ПаЯСНиТЕЛЬНУЮ 

здписку лист п б -б/

UEMEUTMblU РАСТВОР СОСТАЬА1'2-20ММ 
APMUPOBAHHPIU ШПБ-ДОММ 
/СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ ,
лист пъ-ь/ С

ЛЕНТОЧНИЦ ФУНДАМЕНТ 
СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ,
а ап иску лист п ь -б/

ПОД ИЕНЕ СУЩУЮ СТЕНУ

п р и м е ч а н и я :
1. ФУНДДМЕНТИЫЕ плиты УКЛДДЬ16ЯТЬ НЯ ВЫРАВНЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

УПЛОТНЕННОЙ грунтовой подушки.
а. вид конструктивного  РЕШЕния дди в т д б л ы ц е  нд листе пз-б.

CBDPHblE и СБОРНО-МОИалитиЫЕ ФУНДАМЕНТЫ под 
UДРУЖНЫЕ СТЕМЫ В КРУПиРБЛОММЫХ злдниях БЕЗ подвала

ДЕТДЛМ 19,2.0.

С Е Р И Я

2.Ц0-*п
ВЫПУСК

I
ТВеТ
1L.



ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР
. ш т а т а  ~~
/ОЧ.ЛиСТГЪЬ/. 

о б м а з к а  горячим
БиТУМОМ ЗА 2 РАЗА

UEMEUTHblU РАСТЕ.OP СОСТАВА Г2-20ММ
Армированный шоь-иомм ~ ~ "

/СМ. ПОЯСИиТЕАЬНУЮ З А п и с к ! ^ - ^  
'л и с т  ПЗ-Б/ С _ _____

24

монолитный
ЖЕЛЕЗПбЕТОННЬШ
цокольны й п о яс

Блоки СТЕН 
ПОЛЗАЛА

AEUTQUUblU ФУНДАМЕНТ
/см. п о я сн и т ел ьн ую  
з а п и с к у  лист пз-б/

П О Д  Н Е С У Щ У Ю  С Т Е Н У

to. оо

UEMEUTHblU РАСТЬОР
цокольный пояс
/СМ. ПОЯСииТЕЛЬНУЮ
здписку лист ПЗ-6/

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТЬОР СОСТАВА!=2-20ММ 
APMUPOBAHHblU Ш0&-4ОММ

/см. пояснительную  злписку 
лист ПЗ-Б/.

ЛЕМТОНиыи ФУНДАМЕНТ
/см. п о я с н и т е л ь н у ю  з а п и с к у  
лист пз-б/

ПОД МЕН П СУ  щ у ю  с т е н у

примЕЧ/ш ия:

I.ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ УКЛЯДЫЬЯТЬ НЛ ВЫРАВНЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
УПЛОТНЕННОЙ ГРУНТОВОЙ подушки.

а.вид конструктивного  реш еимя  ддн в тяьлицЕ ня л и с т е  п з *б .

ТА СБОРНЫЕ, и СбОРНО-МОиОЛиТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД 
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ & ЗДАНИЯХ БЕЗ ПОД&ЯЛЯ

С Е Р Ы Й

2 . Ш М п
Выпуск/ Аисг 

t а1 971 . Д Е т д л и  и, гг.



tQLOO

цокольиы и пояс
/т.ПОЯСииТЕЛЬНУНЗ 

ЗАП УСКУ лист ПЪ-Б

ЦЕМЕНТНЫЙ PACTBQP СОСТАВАТ<МОмм 
APiYlWP06AHMblP ШОЬ-ЧОММ 

/СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ
лист П^Б/

25

ОБМАЗКА горячим 
Битумом ЗА 2. РАЗА

ЛЕНТОИНЫИ ФУНДАМЕНТ 
/СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ 
ЗАПИСКУ лист П3*6/

м «5 :

ц о к о л ь н ы й  пояс

t -

I £ a

П О Л  B M W T P ruu in Ln  С Т Е Н У

УА ПОЛА
ТАМБУРА

С
2 “

МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ

ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР СОСТАВА 1'2-20мм 
АРМИРОВАННЫЙ шов -чо ММ

4*

/см. п о я с н и т е л ь н у ю  ЗАПУСКУ /  
лист ПЗ-Б/ с___

Т 4 Г Г * £ Т % Т

Блоки СТЕН 
П О Д В А Л А

_  AEUTQ4HHU ФУНДАМЕНТ 
><7С М . ПОЯСНиТЕАЬНУЮ. 

------ j  з а п у с к у  лист ПЗ-б/

П О Д  Н А Р У Ж Н У Ю  СТЕН У. f b k )

при м Ечян и я :

1.ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛиТЫ УКЛАДЫВАТЬ НД ВЫРАВНЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
у п л о т н е н н о й  г р у н т о в о й  подуш ки. 

г. вид конструктивного  р е ш е н и я  д д н  б  т а б л и ц е  н а  л и с т е  п з -б .

ТА СБОРНЫЕ и СбОРНЕЖана/ШТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ п о д
с т е н ы  л е с п ш ч м ш З к л е т к и  в з д а н и я х  без п о д в а л а

СЕРИЯ
2.Ш-5П

1971с Д Е Т А Л И  2 5 . 2 4 .
ВЫПУСК AUCT

i 13



lb

ФУНДАМЕНТНЫЕ

АРМАТУРНЫЕ 
СТЕР ЖНЫ

3 S 3 E

п о  м

й
Г»

и

\ И

ПРЦМЕЧЯНиЯ:

L. МАРКА БЕТОНА ДЛЯ ЗДМОНОЛичиВДНЫЯ СТЫКОВ НЕ ННЖЕ-150. 
2. ДИАМЕТР продольной АРМАТУРЫ/поясной/ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО 

РАСЧЕТУ НА ПРОСАДКУ.
Ъ. СВАРКУ АРМАТУРЫ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТЬЕТСТ&НЦ С СЦ393-69
4. АРМАТУРНЫЕ КАРКАСЫ ПРИВАРИВАТЬ К АРМАТУРНЫМ ВЫПУСКАМ 

ИЗ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ, В МЕСТАХ ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕННА 
КАРКАСЫ МЕЖДУ СОБОЮ CBAPUTb.

5. В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ШВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНОПРОЧНЫ 
СВАРИВАЕМЫМ ЭЛЕМЕНТАМ.

т д СОЕДиМЕМиЯ п л и т  СБОРНО-МОНОЛиТНОГа ф у н д а м е н т а
С Е Р И Я

2.440-5п

i 9 7 1е Д ЕТ АЛ Ь  И .
ЬЫПУСК

1
лист
14__









А Р М А Т У Р Н Ы Е

выпуски

т г

I
— (—р

гп11

-Z!

/ сетка

JJLUL

СВАРНАЯ

- * д  I ЭТАП

I

ъо

/п

\и
ПО 2-2

1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АРМАТУРНЫХ РАЙОТ.
I  э т а п : УКЛАДКА СВАРНЫХ СЕТОК.
П э т а п : с в а р к а  а р м а т у р н ы х  в ы п у с к о в  с а р м а т у р н ы м и

КАРКАСАМИ. СВАРНЫЕ CETKU УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ. 
2.3AM0HDAU4UBAHUE 6ЕТОНОМ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНО.
Ъ. ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СМ. ЛИСТ \Ч.

т д с о е д и н е н и я  п л и т  с ь о р и о - м о н о л и т н о г о  ф у н д а м е н т а
С С Р Ы Я  "

2.И0-ЗП
1971с Д Е Т А Л Ь  19. Л » п  у  и  А и с т
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СХЕМА с цокольными и поясными цокольными
ПРИМЕЧАНИЕ*.
РДСКЛДДКД и УЪЛЫ СОЕДИНЕНИЯ ЦОКОЛЬНЫХ поясны х блоков ЯНД/Ю- 
гичня РЯСКЛЯДКЕ Ц УЗЛДМ СРЕДИНЕ ИМЯ ФУНДДМ СИТНЫХ поясных ВДОХИ

Т А
ПРиПЕР ИОНТЯЖНОЙ схемы сворно-монолитных 

ЦОКОЛ&НЫХ поясов.
CIMII

2 .«0 -5п
1 9 7 U ПЯРКЦРаБКД  Д ЕТАЛЕЙ 1ЫЙУ€К| лист

.1, I.J..
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I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СТЕРЖНИ ПРИВАРИТЬ

©
f m b t m t m

П Л А Н

СОЕ ЛИНЕ НЫЕ ФУНДАМЕНТНОМ ПЛИТЫ С

п р и м е ч я н и я ;  поясным б а р к о й
ЕВ СВАРНЫХ соединениях ШВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЯвНОПРОЧНЫ 

саяриаяЕМым элементам,
1лярка ветоня для зямоналичивяния СТЫКОВ НЕ ниже во.
З.ДЧДМЕТР ПРОДОЛЬНОЙ АРМЛТУРЫ/ПОЯСМОЙ/ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО 

РАСЧЕТУ НЯ ПРОСЯДКУ.
^.сварку ярмятуры производить б соответствии с СН393-69.
5. АРМАТУРНЫЕ КЯРКЯСЫ ПРИВАРИВАТЬ К АРМАТУРНЫМ ВЫПУСКАМ 

из ФУНДАМЕНТНЫХ ПОЯСНЫХ БЛОКОВ, В МЕСТЯХ ВЗАИМНОГО 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КАРКАСЫ МЕЖДУ СОБОЮ CBAPUTb. 

B,5AMOHDnU4HBAHUE бетоном УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНО.

ТА с о е д и н е н и я  ф у н д а м е н т н ы х  и  п о я с н ы х  б л о х о й
С Е Р П  3

2 .« 0 -5 «

1971. детдли 5*05- Вып у с к 1 кШ
.......1 1.....1L-
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П т м Е ч м ш я :
U & A O M  ц о к о л ь н о г о  п о я с а  ь ы п о л и т с я  а н а л о г и ч н о .
2. м а р к а  ш о н а  и  а р  m u p o b  au u i  м о н о А и тн ы х  у ча ст ко в  поясов 

о п р е д е л я ю т с я  р а с ч е т о м  ы  д о л ж н ы  быть ие н и ж е , ЧЕМ
В С Б О Р Н О - М О Н О Л И Т Н О М  П О Я С !

ТА Н В Л О М  Ф У Н Д А М Е Н Т Н О Г О  П О Я С А  
М О Н О Л Ы Т Н Ы и  У Ч А С Т О К  П О Я С А

с и н я

И Щ - 1 п
IWIIVCKI лист

l J J s l .19П Д е т а л ь  * o , * v r .
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ПРЦМЕЧЯНиГ.

i  Ь аддчиял ВЕЗ ПОДВДЛЛ и С Т Е Х П О Д П О Л Ь Е М  ДРМДТУРМЫЕ C ETK U  
УК Л А Д Ы В А Ю Т С Я  8 П Е Р Е С Е Ч Е и и Я Х  Е Т Е Н  Д Н Л Л О ГЦ и Н О  UBOflPAJKEHUH], 
ПРИВЕДЕННОМУ НД ДДННОМ Ч Е Р Т Е Ж Е .

а. г л у ш и  п ер е в я з к и  шьд „а" прциимять не м е н е е  высоты  больше
го ив ПЕРЕВЯЗЫВАЕМЫХ блоков.

ТА ПРЫМЫШиЕ ВМУТРЕММЕ14 СТЕНЫ К МЯРУЖНОи синя
2.Н0-Ъп

1971. ДЕТАЛЬ to. Кыпуск диет1 и
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7ь

ФиилямЁНТияд
плитя

Армд t

Пр и м е ч а н и я

^НЕСОВПАДЕНИЕ ОСЕЙ ПРОЕМОВ В СТЕНЯХ НАДЗЕМНОЙ И
п о д зем н о й  м астей  з д а н и я  д о л ж н о  со с т а вл я т ь  не
МЕНЕЕ ПОЛУТОРНОЙ ШИРИНЫ БОЛЬШЕГО ПРОЕМА.

2. Арматурные сет к и  с м . н я  л и с т е  24
3. ПОЛ ПОДВАЛА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, А ТАКЖЕ 

ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.

ТА
19 7 If

Устройство ПРОЕМОВ В СТЕНАХ
подполья

ПОДВАЛА И

Д Е Т А Л И  4 3 , 4 4 .

С EPU Я
2 . И 0 - З П

выпуск
i

Лист"
25
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П Р И М Е Ч А Н И Я :

4. ОТНОШЕНИЕ.. ВЫСОТЫ УСТУПА fl К ЕГО ДЛИНЕ I 
НЕ БОЛЕЕ %  ЬЫСОТД УСТУПЯ к « 6 0 СМ.

1 МОНТЯЖ ФУНДЯМЕНТНЫХ ПЛИТ НЯУИНЯТЬ D 60'
ЛЕЕ ГЛУБОКОЙ ЧЛОТН ФУНДДМЕНТД.

1  ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ НЯ ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКДЗЯНЛ.

т д ПЕРЕХОД ФУНДДМЕНТД С ОДНОЙ ОТМЕТКИ НАЛОЖЕНИЯ
К другой.

СЕРИ 8
Ш 0-Зп

1971* ДЕТАЛИ 45; 46. Выпуск! лист1 1 и
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ПРОКЛАДКА ТОЛЯ

СЪЕМНЫЙ ЩИТ

УР ПОДА I  ЭТАЖА

________ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОРОБЧАТЫЙ КАНАЛ
УТРАМБОВАННЫЙ МЕСТНЫЙ ГРУЯТ

ПРИМЕЧАНИЙ*.

3?

I ГАБАРИТЫ КАНАЛОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ й  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ  
У К Л А Д К И  ТРУБОПРОВОД ОВ.

2 . КОНСТРУКЦИИ полов п о к а з а н ы  у о л о в н о ;  поверхность СЪЕМНЫХ щитов 
ДОЛЖНА СООТВЕТОТЗОВАТЬ МАТЕРИАЛУ П О АА
СТЯЖКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1 '2  С ВОДОСТОЙКИМИ ДОБАВКАМИ. 

Ц. В И Д  К А Н А Л А / Н Е П Р О Х О Д Н О Н  ИДИ ПбЛУПРОХОДИОМ / О П Р ЕД ЕЛ И Т С Я  
В К А Ж Д О М  ОТД ЕЛ ЬН ОМ  СЛУЧАЕ ПРИ УСЛОВИИ ДОСТУПНОСТИ 
Д Л Я О С М О Т Р А  U  Р Е М О Н Т А  С А И Т Е Х К О М М У Н И К А Ц И И .

ТА непроходим подпольны е  k a u a a w  при 
СбОРМЫХ ФУНДАМЕНТАХ

С Е Р Ы  Я

2.М0-Зп
1971г ДЕТАЛИ Ш

ВЫПУСК
\

лист
07



Кон структивны е  ршемыя
6Уто6ЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

О с н о в а н и е  с  устраненном  и  н е у с т р а н и м о й  птосадочностью 
ь д е Ф о р м и р у е м о й  зоне 
1  Грунтовые условия I  туп а  
2. Гр у н т о в ы е  условия 1 т у п а  пру ё пр<50см.

Кирпичные и крупноблочные здания

Наруж ны е  стены j Внутренние стены

■ S i s

Ъ  Пк
Je

4 ТП 1 £ 

5 __

S £ e

T \  A

к
-н

5f  в\ _ А _
n - j  

4&

\  A

У ЖдОЬЯЫЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я П-ЗДАНИЯ с подвалом  
А -5 о к Ьл ЬЙЙИ Ж.Б.ТЮЯС ПТ-5ДАНМЯ С ТЕХПОДПОЛЬЕИ
б-ФУНДАМЕНТНЫЙ Ж. 6. ПОЯС ВП-ЗДАНИЯ Ь1Ъ ПРАВ А ДА

ТД П р и м е р  п л а н а  ф у н д а м е н т о в . 
Конструктивные реш ени я .

с е р и я

2 .Ш  -5п

J22k Маркиро вка  д ет а л ей . Та б л и ц а  конструктивных решении.
В ы п у с к

1
Аист
28





П р и м е ч а н и е .
Ф у н д а м е н т , о п ирать  на вы р а в н ен н у ю  поверхность 
уплотненной  грунтовой  п о д у ш к и .

ТА
бУТОБЕТОНМЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД 6НУТРЕННИЕ СТЕНЫ 

В ЗДАНИЯХ С ПОДВАЛОМ W ТЕХПОДПОЛЬЕМ.
сои •
2.(10-Sn

';97Ь Д е т а л и  ьиьг. В Ы П У С К
1

листьо_
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UEMEMTHbiU РАСТВОР

A  .

[ej

цокольным пояс

i ОЬМАЗКА ГОРЯЧИМ

ПОД ВНУТРЕННЮЮ СТЕНУ

пояс 

ФУНДАМЕНТНЫЙ

ПОД НАРУЖНУЮ СТЕНЫ

л ПРИМЕЧАНИЕ.
Ф у н д а м е н т  опирать мл выравненную  поверхность
УПЛОТНЕННОЙ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ.

т д
БУТОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНОЙ. 
КЛЕТКИ В ЗДАНИЯХ С ПОДВАЛОМ U ТЩЮДГЮЛЬЕМ.

СЕРН Я
2.Ш-ЗП

1 9 7 U Летали
в ы п у с к  лист

1 ..Ц -



П р и м е ч а н и е .
ФУНДАМЕНТ OnURATb НА ВЫРАВНЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
УПЛОТНЕННОЙ ГРУНТОВОЙ подуш ки .

ТА БУТОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 
В ВДАНиЯХ пъ ПОДВАЛА.

CE»U 1
2.)10-5п

1971* Д етали 55; 5&.
В ы п у с к

i
Аист
32





ткш го ж и м
БИТУМОМ ЗА 4МЛЙ

t a o o

ПРА ВНУТРЕННЮЮ СТЕНУ.

ПРИМЕЧАНИЕ,
ФУНДАМЕНТ ОПИРАТЬ НА ВЫРАВНЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
УПЛОТНЕННОЙ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ.

т д
ВУТОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ 
КЛЕТКИ В ЗДАИНЯХ БЕЗ ПОДВАЛА.

лестничном СЕРИЯ
2.ДО-Ъп

1971с Летали 59 , бо. В ы п у с к  Аист 
1 54





45
КАРКАСЫ ФУНДАМЕНТ
НОГО ПОЯСА

ПЛАЦ

ПЛАЦ
П р и м е ч а н и я ?

{ Сечение, м атери ал  и а рм и ро ва н и е  ф ундаментного  пояса определяются
ПО РАСЧЕТУ.

2 Ь  МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТЕН УСТАНАВЛИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ 
З.Ь МЕСТАХ ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КАРКАСЫ МЕЖДУ СОБОЙ CBAPUTb.
4 Св а р к у  а рм а т у ры  производить в  соответствии сснзез-6?.
5 КОЛИЧЕСТВО КАРКАСОВ В ФУНДАМЕНТНЫХ ПОЯСАХ АО Ш АН О  УСЛОВНО 
6 В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ШВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНОПРОЧНЫ 

СВАРИВАЕМЫМ ЭЛЕМЕНТАМ,

Т А ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОНОЛИТНЫЙ 
Ф У Н А А М Е Н Т Н Ы Й  ПОЯС

С Е Р И Я

2.«0-5«

197U ЛЕТАМ БА;К.
В ы п у с к AUC1

36
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тr
ПОЯСНЫЕ КАРКАСЫ

Л П Л А Н

дополни ТЕЛЬНЫЙ 
СТЕРЖЕНЬ 
ПРИВАРИТЬ

ПОЯСНЫЕ КАРКАСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
етЕРжны
ПРИВАРИТЬ

©

п р и м е ч а н и я :
1.В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 

ШВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РАВНОПРОЧНЫ  СВАРИВАЕ
МЫМ ЭЛЕМЕНТАМ.

1. СЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛ И АРМИРОВАНИЕ 
ПОЯСА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО РАСЧЕТУ.

\  В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТЕН УСТАНАВЛИ
ВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ.

Ц В МЕСТАХ ВЗАИМНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
КАРКАСЫ МЕЖДУ СОБОЙ СВАРИТЬ.

*Х СВАРКУ АРМАТУРЫ ПРОИЗВОДИТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С СН 39 5-6 9.

В. КОЛИЧЕСТВО КАРКАСОВ В ПОЯСАХ 
ПОКАЗАНО УСЛОВНО.

ТА Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Й  М О Н О Л И Т Н Ы Й  
Ц О К О Л Ь Н Ы Й  п о я о

C E I U *

И10-*1
1971с Д Е Т А Л И  6 6 , 6 7 , 6 5

выпуск Т Й tf* 
-  1 37
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ПО 1-1

п р и м е ч а н и я :
1 ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СМ ЛИСТ39 
1. ИЪЛОМ ФУНДАМЕНТНОГО 

ПОЯСА ВЫПОЛНЯТЬ АНАЛОГИЧНО.

т д ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОНОЛИТНЫЙ 
ЦОКОЛЬНЫЙ пояс

СЕРЫЙ
2 4Ш-5П

1971. Д Е Т А Л И  69 ,70
В ы п у с к

L
Аист
38
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ПРОКЛАДКА ТОЛЯ
СЪЕМНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 
' ПЛИТА

ПРИМЕЧАНИЯ:

\. ГАБАРИТЫ КАЧАЛОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КОДННЕСТВОМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ 
УКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ.

2. КОНСТРУКЦИИ ПОЛОВ ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО, ПОВЕРХНОСТЬ СЪЕМНЫХ ЩИ
ТОВ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ МАТЕРИАЛУ ПОЛА.

5. СТЯЖКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 С ВОДОСТОЙ
КИМИ добавками

4. ДНО И СТЕНКИ КАНАЛОВ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ НЕ НИЖЕ 150.
5. вид канала/ непрсходной или лолупроходной/  определяется в каж

дом ОТДЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ КЗ УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ОСМОТРА и 
РЕМОНТА САНТЕХКСММУНИКАЦИЙ. л

6.ОТНОШЕНИЕ ВЫСОТЫ УСТУПА h К ЕГО ДЛИНЕ сНЕ БОЛЕЕ ^
7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНА

с*— О

UJ
ГЗ

6. ВЫСОТА УСТУПА h4 6Q СМ.

ТА НЕПРОХОДНЫЕ ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПРИ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.! 
ПЕРЕХОД ФУНДАМЕНТА С ОДНОЙ ОТМЕТКИ ЗАЛОЖЕНИЯ К ДРУГОЙ.,

1971с Д Е Т А Л И  7 1 ; 7 2 ; 7 3 ,

СЕРИЯ
2 . И 0 - 5 П  

в ы п у с к ! Аист 
{ 39





10.П0

T t
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ
плитя
УПЛОТНЕННЫЙ
местный грунТ

НАРУЖНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ЗАТЕРЕТЬ 
ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ U ПОКРЫТЬ!
горячим Битумом зя г  рлэя'ЯЗЯ \ 1----*"1

~ 1 5ш
л a i  < <£ С ё  5» ТРУБЯ ^50ММ

iff

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 
/  плитя

CTEHKU приямкя 
01. ПРиМЕЧЯНМЕ П.1

:гт

С— о

ПРиМЕЧЯНиЯ*.

стенки прмямкя выполнять иъ полнотелого глиняного ХОРОШО 
ОБОЖЖЕННОГО кирпичя ПЛАСТИЧЕСКОГО ПРЕССОЬЯНиЯ С MflAOlJ 
СТЕПЕНЬЮ БОДОПОГЛЯЩЕНиЯ.

2. ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ОШТУКАТУРИТЬ ЦЕ
МЕНТНЫМ раствором соптябя г  с водостойкими добяакями 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА, Я ТЯКЖ.Е ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ CTEU ПОДБЯЛД 
УСЛОВНО НЕ ПОКДЗЯНЫ.

C B E T Q B O U  П Р и Я М О К

ДЕТЯЛЬ 75

С Е H I Я
а . И С Ы п

1ЫПУСК| "А 
1 К
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6ETDH МАРКИ „5Hf С
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ЗЛТЕРТОЫ nOBEPXUDCTbH3\ i f  : Иjn l tHTUM lluatHXHULIOm\‘ " л •vF . ,>Л
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1. CTEHKU лнзкя выполнять ма п о л н о т е л о г о  глиняного ХОРОШО 
0Б07КЖЕИМПГ0 КИРПИЧА ПЛАСТИЧЕСКОГО прессо ва н и я  с м а л о й  
СТЕПЕНЬЮ ВОДОПОГЛДЩЕНИЯ.

0. ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ОШТУКАТУРИТЬ ЦЕМЕНТ
НЫМ рястбором  состяья 1-г с водостойкими д о б а в к а м и .

Ъ ДЕРЕВЯННУЮ КРЫШКУ ЛЮКД ПОКРЫТЬ КРОВЕЛЬНОЙ стялью  и 
ПОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ.

4 ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА, Я ТАКЖЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДЬЯЛЯ 
УСЛОВНО НЕ п о к а з а н ы .
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1971.

ЗАГРУЗОЧНЫМ л ю к  
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НЫЙ фундамент

БЛОКЫ СТЕН

А»ТЦСЕПТиРОВАМиЫИ БРУС. 
ОБЕРНУТЫЙ ТОЛЬЮ

С КОРНО-МОНОЛИТНЫИ 
Ф УНДАМ ЕНТ

гидроизоляция
\П РОКЛЕЙКА ТКАНЬЮ ПРОПЦТАННОИ 

П О  2-2 В О Д О С Т О Й К и м  С О С Т А В О М

ПРИМЕЧАНИЯ:
I  П р и  б у т с б е т о н н ы х  ф у н д а м е н т а х  д е ф о р м а ц и о н н ы й

ШОВ РЕШАЕТСЯ АНАЛОГИЧНО.
2. О к р а с о ч н а я  г и д р о и з о л я ц и я  в е р т и к а л ь н о й  п о в е р х н о с т и

СТЕНЫ ПОДВАЛА /ТЕХПОДПОЛЬЯ/ 6 СЕЧЕНИИ Ы  УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНА. 
Ъ. ШЫРиНА ДЕФОРМАЦиОННОГО ШВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ.

П ри  э т о м  д л я  5 -ти  э т а ж н ы х  з д а н и й  а ^ п о с м ,  
д л я  9 -ти  э т а ж н ы х  -  а>яосм .
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ВИД ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ИЗОЛ.ГИДРОИЗОЛ НА ПРОСЛОЙКЕ из 
БИТУМНОЙ МАСТИКИ Q СЛОЯ
ТОЛЬ, ТОЛЬ'КОЖА НА ПРОСЛОЙКЕ ИЗ 
ДЕГТЕВОЙ МАСТИКИ ЗСЛОЯ

ПРИМЕЧАНИЯ*.

По ВНЕШНЕМУ ПЕРИМЕТРУ СТЕН ПОДПОЛЬЯ ИЛИ ПОДВАЛА ДОЛ
ЖЕН ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ БЕТОННЫЙ ПЛИНТУС ВЫСОТОЙ 15 СМ.

2. УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛА СМ. ЛИСТ ПЗ-5. 
КОНСТРУКЦИЮ ПОЛА ДЕТАЛЬ „79" РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ 
ТОЛЬКО ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ ь ПОМЕЩЕНИИ 
АВАРИЙНЫХ ВОД.

3. ПОВЕРХНОСТЬ СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 150 ПЕРЕД УСТ
РОЙСТВОМ ОКЛЕЕННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАТЕРЕТЬ ЦЕМЕНТНЫМ 
РАСТВОРОМ.

ТА П ОЛ Ы  п о д в а л а  / т п о д п о л ь я / СЕРН Я 
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1 ЗАДЕЛКУ ВСЕХ СТЫКОВ И ШВОВ В ПЕСТЕ ВХОДЯ КЯНЯЛЯ 
Б ЗДЯИЫЕ ВЫПОЛНЯТЬ РАСТВОРОМ М-ШО НЛН БЕТОНОМ М-150. 

2.ВНУТРЕННИЕ CTEHKU ЛРИЯМКЯ Н CTEHKU ОТВЕРГШИ ВВОДЯ 
ОШТУКАТУРИТЬ ЦЕМЕНТНЫМ РЯСТВОРОМ СОСТЯВЯ Н2 С БОДО* 
стойким и  ДОБАВКАМИ.

ТА В В О Д  В Д Д Д П Р Д В О Д Я .
CEIUI

2 . И 0 - 5 Я
197W Д Е Т А Л Ь  6 1 Выпуск1 ДУСТ4,5



I ПРИ ТОЛЩЕ СЛОЯ ЛРОСЯДОЧНОГО ГРУНТА ОТ 5 ДО !2М Х=5,0М , 
ПРИ ТОЛЩЕ БОЛЕЕ I2M  Х*7,5М.

a. Б м е с т е  припы кяны я Ж .б . КАНАЛА к к ол о д ц у  выпуски дрмд- 
ТУРЫ СБИВАТЬ, СТЫК ЗДБЕТОИиРОБДТЬ БЕТОИОМ М-150.

b . ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК U5 ПЛОТНО УЛОЖЕННОГО ПЕРЕМЯТОГО СУ
ГЛИНКА, с м е ш а н н о г о  с битумными или ДЕГТЕВЫМН м д тЕРия- 
л А ми.

т д
кдм д л  в в о д я  в о д о п р о в о д а , к о л р д е ц  нд руж иой  

сети, с о п р я ж е н ы е . ги д р о и зол яц и я .
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ПРИМЕЧДИЫЯ'

I ПРИ ТОЛЩЕ СЛОЯ ПРОСЯДОЧНОГО ГРУНТА ОТ 5 ДО 12МХ=5,0М, 
ПРН ТОЛЩЕ БОЛЕЕ I2M Х-7.5М.

2.В МЕСТЕ прим ы кяния  Ж.6 КАНАЛА К КОЛОДЦУ выпуски АРМА
ТУРЫ СВЯЗАТЬ СТЫК ЗАБЕТОНИРОВАТЬ БЕТОНОМ M-I5Q 

Ъ.ВОДОУПОРНЫЙ ЪЯМОК иъ ПЛОТНО УЛОЖЕННОГО ПЕРЕМЯТОГО СУ
ГЛИНКА. СМЕШАННОГО С БитУМНЫМН ИЛИ ДЕГТЕВЫМИ МАТЕРИА
ЛАМИ

ТА
1971,

КАНАЛ ВВОДЯ Т Е П Л О С Е Т и , К О Л О Д ЕЦ  НАРУЖНОЙ
с е т и  с о п р я ж е н и е , гидроизоляция.
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I q ro  ТП/ТШ СТОЯ ПРОСДДОЧНОГП
*■ Г Р У Н Т Д  О Т  5 Д О  12 М  £ * 5 ,0 М , П Р У  

ТОДШЕ 60ЯЕГ ИЖ 1*7,5М.
Й 5 НЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ Ж б. КРМЯ- 

Л Я  К  К О Л О Д Ц У  В Ы П У С К У  А Р М Я Т У Р Ы  
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ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА 
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С УСТРАНЕННЫМИ 
ПУТЕМ УПАЙТНЕНиЯ 
ПРОСААОМНЫМН 
СВОЙСТВАМИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНДЧЕННГ.

Къуг-ГЛУбиНЯ ЗЯГЛУВЛЕМиЯ 
ФУНДЯМЕНТЯ В УПЛОТНЕН
НОЕ ОСНОВАНИЕ 

Буш * ЬЕЛиНЦиЯ У ШИН ”5 
ОТМОСТИИ ЗЯ ПРЕДЕЛЫ 
КОТЛОВДНЯ /ТРАНШЕЙ/.
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ПРИМЕЧАНИЙ

I. ФУНДАМЕНТЫ ЪАМт СЛЕДУЕТ ЗАГЛУБЛЯТЬ В УПЛОТНЕННОЕ
ОСНОВАНИЕ.

г ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ КОТЛОВАНОВ ТРАНШЕU U ПОДГОТОВКУ ПОД ПОЛЬ! 
ВЫПОЛНЯТЬ МВ МЕСТНОГО ЛЕССОВИДНОГО ГРУНТА с послойным 
ТРАМБОВАНИЕМ U КОНТРОЛЕМ УПЛОТНЕНИЯ.
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