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I* 035&Я ЧАСТЬ

Twwflv® ,̂1стт пре>*к.т*1юавн',я '"Камеры я колодцы дожде-
вой канализации" разработаны по плану типового проектирования ГЪо- 
строя СССР -  тема 7 .1 .3 1 .

В типовых материалах для проектирования разработаны дождепри
емные колодцы; камеры и колодцы линейные, поворотные, узловые о 
одним и двумя присоединениями, а  также перепадкые камеры.

Дождеприемные колодцы запроектированы:
круглые диаметром 700 мм со стенами из сборных железобетонных 

колец и кирпича;
круглые диаметром 1000 мм со стенами из оборных железобетон» 

ных колец.

Камеры и колодцы линейные, поворотные и узловые (с одним и 
двумя присоединениями):

круглые линейные и узловые (о присоединениями) для трубопрово
дов d y = 300-1200 мм сборно-монолитной конструкции;

круглые поворотные для трубопроводов d y= 30Q-I0Q0 мм сборно- 
монолитной конструкции;

прямоугольные линейные и узловые (с присоединениями) для тру
бопроводов ctv= 300-1600 мм с рабочей частью из монолитного бетона;

прямоугольные поворотные для трубопроводов d v -  300-1000 мм с 
рабочей частью из монолитного бетона.

Перепадные камеры для трубопроводов d y = 300-1600 мм с перепа
дом от 0 ,3  до 4 ,5  м из монолитного бетона и железобетона.

Для строительства сетей дождевой канализации следует, как 
правило, применять колодцы из сборного железобетона. В обоснованных

Привязан
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1

случаях допускается устройство колодцев из местных строительных 
материалов (кирпича в бетона).

2 . НАРУЖНЫЕ СЕТИ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

2.1* ДСВДЕПРИЙШЫЕ КОЛОДЦЫ

Типовыми материалами для проектирования предусмотрено устрой
ство дождедрюемаых колодцев:

диаметром 700 мм из сборных железобетонных изделий для смот
ровых колодцев по ГОСТ 8020-30 и индивидуальных глубиной от 1140 
до 2940 мм, оснащенных малыми прямоугольными дождеприемниками ти
па "Д Г по ХОСТ 26008-83;

диаметром 700 мм из сборных железобетонных изделий для смотро
вых колодцев по ГОСТ 8020-80 и индивидуальных, глубиной от 1140 до 
2940 мм, оснащенных большими прямоугольными дождеприемниками типа 
"ДБ" йо ГОСТ 26008-83;

диаметром 1000 мм из сборных железобетонных изделий для смот
ровых колодцев пс ГОСТ 8020-80 и индивидуальных, глубиной от 1140 
до 2940 мм, оснащенных малыми прямоугольными дождеприемниками типа 
",ЩГ по ГОСТ 26008-83 (применяется по требованию эксплуатирующей 
организации при отсутствии у нее механизированных средств очистки 
колодцев);

диаметром 1000 мм из сборных железобетонных изделий для смот
ровых колодцев по ГОСТ 8020-80 и индивидуальных, глубиной от 1140 
до 2940 мм, оснащенных большими прямоугольными дождеприемниками 
типа "ДБ" по ГОСТ 26008-83 (применяются по требованию эксплуатирую
щей организации при отсутствии у  нее механизированных средств 
очистки колодцев);

диаметром 1000 мм из сборных железобетонных изделий для смот
ровых колодцев по ГОСТ 8020-80 и индивидуальных, глубиной от 1140 
до 2940 мм, оснащенных дождеприемником комбинированного типа -  
"ДБ" по ГОСТ 26008-83 и "БО";

диаметром 700 мм со стенами из кирпича и индивидуальными

ТМП 902-09-46.88
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сборными железобетонными плитами днища и перекрытия, оснащенных 
малыми дождеприемниками типа "ДМ" по ГОСТ 26008-83;

диаметром 700 мм со стенами из кирпича и индивидуальными 
сборными железобетонными плитами днища, оснащенных большими пря
моугольными дождеприемниками типа "ДБ" ГОСТ 26008-83,

Выбор типа дождеприемника должен производиться по указаниям 
пп. 4 .28  -  4.29 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и со
оружения" и ГОСТ 26008-83 "Дождеприемники чугунные для колодцев".

2 .2 . КАМЕРЫ й КОЛОДЦЫ ЛИНЕЙНЫЕ, ПОВОРОТНЫЕ 
И УЗЛОВЫЕ

Динейина KOJT̂ flrtq разработаны круглдаи дик труб 300-1200 
мм и прямоугольными для труб d v  = 300-1600 мм.

Высота рабочей части линейных круглых и прямоугольных колод
цев для труб d y  = 300-1200 мм Нр = 1800 мм.

Высота рабочей части линейных прямоугольных колодцев для 
труб d y  = 1400 мм Нр = 2000 */м 

d-* = 1600 ш  Нр = 2X 0 мм

Диаметры круглых колодцев Дк приняты;

для отводящих труб d y  = 300-600 мм -  Дк = 1000 мм 
d v  *= 800-1000 мм -  Дк * 1500 мм 
d v  = 1X 0 мм -  Дк -  Х 00 мм

Внутренние габариты прямоугольных колодцев А (длина) х Б 
(ширина)

для отводящих труб d y = 300-1000 м» А х Б = 1000 х 1000 мм
d v  = IX O  мм А х Б = 1000 X 1X 0 мм
d v  * 1400 мм А х Б = 1000 х 1400 мм
d v =  1600 мм А х Б = 1000 х 1600 мм

Максимальное заглубление лотка круглых колодцев 6,60 м, пря
моугольных 7, ТО м.

?Ln
Узловые колодцы разработаны круглыми для труб dy= 300-1200мм

I

1
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и прямоугояыпми для трус 300-1600 ми.

Высота рабочих частей и максимальное заглубление лотков узло
вых колодцев круглых и прямоугольных такие же, как соответствующие 
Параметры линейных колодцев.

Диаметры круглых узловых колодцев Дк приняты;

для отводящих труб d v « 400-500 мм -  Дк * 1000 мм 
dv = 600 мм -  Дк = 1500 мм
d y= 800-1200 мм -  Дк = 2000 т

йутренкие габариты прямоугольных узловых колодцев такие же, 
как у  линейных.

Поворотные каяоттн разработаны круглши для труб d Y-  300-1000 
йм о углами поворота «1# = 15°  -  90° и прямоугольными для труб

300 -  1000 мм с углами поворота dv = 90°. Высота рабочих чао- 
тей Йр = 1800 мм. Максимальное заглубление лотков круглых колодцев 
-  6 ,6  м, прямоугольных -  7,3 м.

Диаметры круглых поворотных колодцев Дк приняты:

для ОТВОДЯЩИХ труб d y  -  300 мм -  Дк = 1000 мм
d y  = 400-600 мм -  Дк = 1500 мм
d Y= 800-1000 мм — Дк s  2000 мм

Внутренние габарита прямоугольных колодцев приняты:

для отводящих труб dy  •  300-500 мм -  А х Б -  1000 х 1000 мм
d y *  600-800 мм -  А х Б  s  1200 X 1200 мм
d v= Ю00 мм -  А X Б * 1500 X 1500 мм

1Ърловины на линейных, узловых и поворотных колодцах приняты 
диаметром 700 мм, люки по ГОСТ 3634-79.

Б соответствии с п .4 .2 0  СНиП 2.04.03-85 для колодцев на во
достоках d t = 600 мм и более для прочистки сети разработаны горло
вины увеличенных размеров диаметром 1000 мм. Над этими горловинами 
устанавливаются люки 1000 х 1000 мм.

1Ърловины увеличенных размеров устанавливаются по согласова
нию с эксплуатирующей организацией в

Копировал 2383I-B1 7 Формат А 4
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зависимости от наличия у  нее приспособлений для прочистки сети о 
габаритами, превышающими размеры отверстий обычных горловин. !

2 .3 .  КАМЕРЫ ПЕРЕПАДНЫЕ

Перепадные камеры на сетях дождевой канализации предусматри
ваются для уменьшения глубины заложения трубопроводов, ограничения 
скорооти движения воды в водостоках, цри пересечениях с другими 
подземными коммуникациями и сооружениями, при затопленных выпусках 
в  последней перед водоемом камере.

В соответствии с п . 4 .2 7  СШП 2 .04 .03-85  "Канализация. Наруж
ные сети и сооружения" в типовых материалах для проектирования 
разработаны 4 схемы перепадных камер дождевой канализации:

схема I  -  перепад от 0 ,3  до 1 ,0  м на водостоках сЦ= 300-600 
мм водосливного типа с отсчетом высоты рабочей части от полки 
лотка нижней трубы;

схема П -  перепад от 0 ,3  до 1 ,0  м на водостоках 800-1600 
мм водосливного типа с отсчетом высоты рабочей части от лотка ниж
ней трубы; *

схема Ш -  перепад от 1 ,0  до 3 ,0  м н а  водостоках = 300-1600 ( 
мм водобойного типа с одной водобойной решеткой; i

схема 1У -  перепад от 3 ,0  до 4 ,5  м на водостоках d tv ~ 300 -  |
1600 мм водобойного типа с двумя водобойными решетками, *

Расчетные скорости движения воды на подводящей трубе приняты ] 
до 4 ,0  м /с . I

Рабочие части перепадных камер запроектированы из монолитно
го бетона и железобетона.

1Ърловины на перепадных камерах принята диаметром 700 мм, лю
ки по ГОСТ 3634-79.

Для устройства перепадных колодцев из оборного железобетона 
и кирпича на водостоках d Y = 150-600 мм могут быть применены

тмп 902-09-46.88;
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типовые материалы для проектирования 902-09-22*84 альбомы I ,  У1„

3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

3,1* УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Условия строительства приняты в соответствии о п . 2 .3  
СН 227-82 "Инструкция по типовому проектированию" и выпуском 1/82 
серии 3.900-3  "Сборные железобетонные конструкции емкостных со
оружений для водоснабжения и канализации".

Типовые материалы для проектирования камер и колодцев разрабо
таны для строительства в районах со следующим? природными и клима
тическими данными:

сейсмичность района -  не выше 6 баллов; 
расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 20°С, 

30°С, 40°С;
грунты на площадке строительства камер и колодцев предусмотре

ны следующие:

а ) оухие непучинистыв естественной влажности со следующими 
нормативными характеристиками:

1 ,8  т/мЗ; 0 ,56 рад (32°); Сн = 2кПа (0 ,02  кто /
см2);

б) мокрые (водонасыщенные) грунты со следующими нормативндаи
характеристиками: ^

2 ,0  т / м ^  = 0,40 рад (23°), коэффициент пористости 
&= 0 ,65 ; С*1 « I  кПа (0,01 кгс/см2) .

Максимальный уровень грунтовых вод на 2 м ниже планировочных 
отметок.

Грунтовые воды и стоки не агрессивны, к материалам колодца.

в) просадочкые грунты (грунтовые условия I  и П типов по про- 
садочнооти).

В качестве основания камер и колодцев применима грунты, рас
четное сопротивление которых R кПа (тс/м 2) , определенное по фор-

ТМП 902-09-46.88

Привязан
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муле "7" C M  2,02.01-83 "Основания зданий и сооружений", превыша
ет ореднее давление по подошве от действия нормативных нагрузок. 
Независимо от величины среднего давления до подошве слабые грунты 
с расчетным сопротивлением R< 0 ,1  Ш а (1 ,0  кгс/ом2) для устройст- | 
ва камер и колодцев непригодны.

Типовыми материалами для проектирования не предусмотрены Осо
бенности строительства в районах вечной мерзлоты, на плывунах, тор

фяных и других слабых грунтах, в условиях оползней, осыпей, в  местах 
проявления карстовых явлений и т .п .

Минимальное заглубление перекрытий камер и колодцев -  0 ,5  м.
Максимальное заглубление днища круглых колодцев -  7 ,0  м.
Максимальное заглубление отводящих труб других камер и колод

цев -  6 ,1  + d Y .
3 .2 . РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конструкции камер и колодцев рассчитаны на постоянные и вре
менные нагрузки. В качестве постоянных нагрузок приняты:

-  собственный вес конструкций; 
вас грунта на перекрытии;

-  активное боковое давление грунта;
-  гидростатическое давление воды.

Коэффициент надежности по нагрузке от собственного веса строи
тельных конструкций принят 1 ,1  (таблица I  СНиП'2 .01 .07-85  
"Нагрузки в воздействия").

SI
л1
1

1

i
iс
Й
•X£

i

7я

В расчетах приняты следующие параметры грунтов?

а) для грунтов естественной влажности:

-  нормативная плотность -  £*=* 1,80 т/м 3 ;
-  коэффициент надежности по нагрузке для насыпных грунтов 

-  К * = 1 Л 5 ;
-  нормативный угол внутреннего трения -  у н= 0 ,56  рад

(32°); 1
-  расчетный угол внутреннего трения -  0,52 рад (30°);
-  нормативное сцепление -  С8 г 2  кПа (0,02 кгс /см ^);
-  расчетное сцепление - 0 ^  = 1 кПа (0 ,01 кгс/см 2) .

Прнкяэди

Ин». N9
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б) для: мокрых грунтов:

-  нормативная плотность -  ^  = 2 ,00  т/м3 ;
-  нормативная плотность с учетом взвешивающего дейотвия

воды -  = 1 ,00  т /м 3 ;
-  коэффициент надежности По нагрузке для нятлпнну грунтов

-  X* = i . i s ;
-  нормативный угол внутреннего трения -  \pw= 0,40  рад

(2 3 °);
-  расчетный угол внутреннего трения ~ \ф? = о , 37 рад (21°);
-  нормативное Ьцепление -  Ф  = I  кПа (0 ,01 кгс /см 2) ;
-  расчетное сцепление -  (Р = 0 ,5  кПа (0,005 кгс/см 2) ;
-  максимальный уровень грунтовых вод -  на 2 м ниже поверх

ности, грунта или дорожного покрытия.

В качестве временных нагрузок в  соответствии со СНиП 2 .0 9 .0 3 - 
85 "Сооружения промышленных предприятий" и СНИП 2 .05 .03-84  "Мосты 
и трубы" приняты два вида нагрузок:

I  вид -  для камер и колодцев, расположенных вне зоны влияния 
подвижных нагрузок -  нормативная нагрузка интенсивностью 9,81 кПа 
(1 ,0  то/м 2) ;

П вид -  для камер и колодцев, расположенных в зоне влияния 
подвижных нагрузок'НК-80 (А Н ).

Схема временных нагрузок и зон их влияния (по глубине)

Копировал 2 3 8 3 П Н  Г{ Формлт А4



А
ль

бо
м 

I
Коэффициент надежности по нагрузке душ временной подвижной 

нагрузки АН принят ^  = 1 ,2 ; для НК-80 £  = 1 ,0 .

Динамический характер подвижных нагрузок учтен введением ди
намического коэффициента I  + jut равного:

при заглублении переж ития от 0 ,5  до 1 ,0  м -  от 1 ,3  до 1 ,0 ;
при заглублении перекрытия более 1 ,0  м -  1 ,0 .

Активное боковое давление грунта на стены камер и колодцев 
определено Нак произведение суммарной вертикальной нагрузки от ве
са  грунта (ниже уровня грунтовых вод — с учетом взвешивающего дей
ствия воды) и интенсивности временной нагрузки на коэффициент го~ 
ризоктального давления Д п з

Гидростатическое давление воды (для условий обводненных грун
тов’) определено величиной столба воды от уровня грунтовых вод до 
расчетного сечения по высоте.

При определении среднего давления по подошве от нормативных 
нагрузок в качестве расчетной принимается схема с полностью залиты
ми водой колодцами и камерами. Конструктивные элементы камер и ко
лодцев не рассчитаны на случай заполнения их водой при открытом 
котловане.

3 .3 о КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Дождеприемные колодцы разработаны полностью из сборных железо
бетонных элементов и с кирпичными стенами.

В сборных дождеприемных колодцах стены диаметром 700 и 1000 мм 
из стеновых колец марки "КЦ" по ГОСТ 8020-80 "Изделия железобетон
ные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей", 
плиты днища и перекрытия сборные железобетонные индивидуальные.

При отсутствии стеновых колец допускается устройство дожде
приемных колодцев круглых диаметром 700 мм из кирпича с толщиной 
стены 250 мм, В этом случае плита перекрытия устраивается из сбор
ного железобетона индивидуального изготовления, а  плита днища -  мо
нолитной.

1
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На дожде приемных колодах  устанавливаются дождеприемники чу
гунные:

типа "да" -  малый прямоугольный дождеприемник по ГОСТ 26Q08- 
63;

типа "ДБ" -  большой прямоугольный дождеприемник по ГОСТ 26008- 
83;

комбинированного типа -  большой прямоугольный дождеприемник 
типа "ДБ" совместно с бортовым типа "БО".

Рабочая часть круглых смотровых колодцев дождевой канализации 
типа ДКСЯ, ДКСП, ДЕССУТ и ДКСУ2 запроектирована сборно-монолитной 
конструкции:

а ) днище из сборных плит КПД ХО, КЦД 15 и КПД 20 по серив
3.900- 3  выпуск 7 части I  и 2 (ГОСТ 8020-80);

б) лотковая чаоть (до половины диаметра водостока) -  из моно
литного бетона;

в) нижняя часть стен рабочей камеры на водостоках диаметром 
отводящего трубопровода до 600 мм и стены на водостоках диаметром 
800 мм и более на всю высоту -  из монолитного бетона. Расчетная 
толщина стен круглых колодцев до 20 см. По конструктивным сообра
жениям для труб cty— 300-1000 м толщина отен принята 200 мм, для 
труб d * =  1200 м -  250 мм;

г )  верхняя часть стен рабочей камеры на водостоках диаметром 
отводящего трубопровода до 600 мм -  из колец диаметром 1000, 1500 
в 2000 мм до серии 3.900-3 выпуск 7 части I  и 2 (ГОСТ 8020-80).

Для круглых колодцев в соответствии с выцуском 1/82 серии
3.900- 3 принимаются следующие конструкции перекрытий:

X. Под временную нагрузку I вида

-  при заглублении перекрытия от 0 ,5  до 3 ,0  м сборные железо
бетонные плиты КЩЦ-10-1; КЦД1-15-1; КЦПЗ-15- I ;  КЦП1-20-1; ЩПЗ- 
20-Х;

-  при заглублении перекрытия от 3 ,0  до 4 ,0  м сборные железо
бетонные плиты ВДП-10-2; № 1 -1 5 -2 ; КЦПЗ-15-2; КЦП1-20-2; КЦПЗ- 
20-2;

ШТ 902-09-46.88
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-  при заглублении перекрытия от 4 ,0  до 5 ,1  м по две сборные 
железобетонные плиты КЦП1-10-1; КЦП1-15-1; КЦПЗ-15- I s  КЦП1-20-Т; 
КЦПЗ-20- I  о укладкой цементного раотвора толщиной 10 мм по всей 
плоокости между плитами.

2 . Под временную нагрузку П вида

-  при заглубления перекрытия от 0 ,5  до 3 ,5  м оборные железо
бетонные плиты КЦД1-10-2; КЦП1-15-2; ЩПЗ-15-2; Щ П1-20-2; КЦПЗ- 
20-2 в сочетании с дорожными плитами КЦО-3 и КЦО-4;

-  при заглублении перекрытий от 3 ,5  до 5 ,1  м по две сборные 
железобетонные плиты КЦП1-10-2; КЦП1-15-2; КЦПЗ-15-2; КЦП1-20-2; 
КЦПЗ-20-2 с укладкой цементного раствора толщиной 10 мм по воей. 
плоокости между плитами в сочетании о дорожными плитами КЦО-3 и 
КЦО-4.

Рабочая часть прямоугольных смотровых колодцев дождевой кана
лизации типа ЛДЛ; ДПП; ДПУ1 и ДПУ2 запроектированы из монолитного
бетона.

Толщины стен прямоугольных бетонных колодцев и перепадных ка
мер дифференцированы в зависимости от гидрогеологических условий 
(грунт сухой или мокрый) и заглубления.

Проведенными расчетами подтверждается независимость толщины 
стен прямоугольных бетонных колодцев и перепадных камер от вида 
временной нагрузки.

Перепадные колодцы запроектированы из монолитного бетона и 
железобетона. В зависимости от глубины заложения колодца и гидро
геологических условий площадки (наличия или отсутствия грунтовых 
вод) определены толщины днища и стен из монолитного бетона -  250 
и 300. мм: в случаях недостаточной прочности бетонных стен толщи
ной 300 мм ~ они армируются. Толщины стен и днища, а  также армиро
вание стен даны на чертежах альбомов У» УТ.

Для прямоугольных смотровых и перепадных камер и колодцев 
принимаются следующие конструкции перекрытий'по серии 3 .0 0 6 .1 -  
2 .87:

ТМП 902-09-46.88
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А J
1. Оборные железобетонные плиты каналов о отверстиями 

Д = 700 мм П02; ПОЗ и П04:
-  под временную нагрузку I  вида при заглублении от 0 ,5  до

3 .2  й -  одна шшта; от 3 ,2  до 5 ,5  м -  две плиты с укладкой между 
ними по всей плоскости слоя цементно-песчаного раствора марки 
100 толщиной 10 мм;

-  под временную нагрузку П вида при заглублении от 0 ,5  до
2 .2  м -  одна плита в сочетании с дорожными плитами ЩО-3 и ЗДО-4
в конструкции горловины; при заглублении от 2 ,2  до 5 ,5  м -  2 пли
ты с укладкой между ними по всей плоскости слоя цементно-песчано
го раствора марки 100 толщиной 10 мм в сочетании с дорожными пли
тами КЦО-З и КЦО-4 в конструкции горловины,

2 . Оборные железобетонные доборные плиты каналов "П" с про
летом, подбираемым в зависимости от ширины камеры, и несущей 
способностью, соответствующей вертикальным расчетным нагрузкам, 
определяемым по графикам J U  и I  2.

Кроме того, для прямоугольных смотровых колодцев предусмотре
но применение перекрытий из индивидуальных сборных железобетонных 
плит с отверстиями Д = 1000 мм П02-1; ПОЗ-1 и П04-1. Условия при
менения этих плит в зависимости от заглубления и вида нагрузки 
аналогичны приведенным условиям применения плит П02; ПОЗ и П04.

Устройство лотка для всех видов камер и колодцев осуществля
ется  по специальным шаблонам, с последующей затиркой поверхности 
лотка и его полок цементно-песчаным раствором и железнением. Гор
ловины камер и колодцев разработаны 2-х  типов:

1. Круглые нормальные Д = 700 мм -  для круглых и прямоуголь
ных смотровых колодцев и перепадите.

2. Круглые увеличенные Д = 1000 мм -  для круглых и прямоуголь
ных смотровых колодцев.

В зависимости от глубины заложения труб горловины имеют пере
менные высоты. Горловины выполняются из сборных железобетонных ко
лец Д * 700, 1000 мм по серии 3 .9 0 0 -3 , вы л.7.

|~ ТМП 902-09-46.88
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График Л I

Вертикальные расчетные нагрузки тс/м ^ вне зоны влияния подвижных 
нагрузок с учетом временной нормативной нагрузки 1 ,0  тсЛ»
(I  вид нагрузок)

I

Вертикальная расчетная нагрузка

ТИП 902-09-46.88
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Вертикальные расчетные нагрузки то/м^ в зоне 
влияния подвижных нагрузок НК-80 (А II)  (П вид нагрузок)

Вертикальная' расчетная нагрузка
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Конструкция горловин различных типов я высот под все виды времен-, 
ной нагрузки даны в альбомах ДЗ, 17,

Вое сборные элементы камер я колодцев при монтаже устанавли
ваются на цементно-песчаном растворе марки 100 толщиной 10 мм, ь

Для эксплуатации камер и колодцев на их горловины устанавли- I 
ваются чугунные люкв Д = 700 мм по ГОСТ 3634-79, Легкие люки типа I 
ИЛ" устанавливаются в зоне зеленых насаждений, газонов и непроез
жих улиц, тяжелые люки типа "Т" -  на общегородских автомобильных 
дорогах; тяжелые магистральные люки типа "ТМ" -  на магистральных 
автомобильных дорогах с интенсивным движением автотранспорта.

Для горловин Д = 1000 мм применяются специальные прямоуголь
ные люки размером 1000 х 1000 мм.

В колодцах при соответствующем обосновании, следует предусмат
ривать установку вторых утепляющих крышек.

Для спуска в колодцы на внутренней поверхности стен горлови
ны предусмотрены стальные скобы, а  в  рабочей части -  стальные 
стремянки.

Заделка труб в стенах камер и колодцев производится в  зависи
мости от грунтовых условий, согласно деталям, приведенным на 
чертежах проекта.

По грунтовому основанию устраивается подготовка толщиной 
100 мм -  в  сухих грунтах -  песчаная; в мокрых -  из бетона В 3 ,5 .

В мокрых грунтах должна быть предусмотрена наружная гидро
изоляция дна, стен и горловин камер и колодцев на 0 ,5  м выше 
уровня грунтовых вод -  в песчаных грунтах и 0 ,5  м выше капилляр» 
ного поднятия влаги -  в глинистых.

Гидроизоляция днища камер и колодцев -  штукатурная асфальто
вая из горячего асфальтового раствора толщиной IQ мм по огрунтов- 
ке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен, плит пере?* 
крытия, горловин -  окрасочная из горячего битума, наносимого в 
несколько слоев общей толщиной 4-5 мм по огрунтовке из битума.

Привязан

Ина. N9

Ш  902-09-46.88
Лист

15
Копировал 23831-01 18 Формат А4



растворенного в бензине.

На стыках сборных железобетонных колец при этом следует пре
дусматривать наклейку полос гнилостойкой ткани шириной 20+30 ом.

Сопряжение асфальтовой в окрасочной изоляции выполнять в со
ответствии со СНиП 3 .04 .01-87 .

Пазухи колодцев засыпаются местным грунтом оптимальной влаж
ности, определяемой по ГОСТ 22733-77, и уплотняются до проектной : 
плотности скелета грунта £  ск .пр . в соответствия со ОШЕ 3 .02 . ОХ- 
87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и СНиП 3 .05 .04-85 
"Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

При строительстве камер и колодцев в про садочных грунтах долж
ны соблюдаться требования СНиП 2 .0 2 .ОХ-83 "Основания зданий и со
оружений", пп. 9.13 -  9.15 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные 
сети и сооружения" и СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации".

Устройство камер и колодцев на сетях дождевой канализации в 
грунтовых условиях I  типа по просадочности осуществляется без уче
та  просадочности.

Для уменьшения величины возможной просадки в основании камер 
И колодцев в  грунтовых условиях П типа по просадочности необходи
мо осуществление следующих конструктивных и водозащитных мероприя
тий:

1. 1рунты- основания должны уплотняться "трамбованием на глуби
ну I  м. Уплотнение грунта должно производиться до плотности скеле
та  грунта не менее 1 ,65  тс/м3 , в соответствии о требованиями и 
указаниями раздела 3 СНиП 3 .02 .01-87 .

2. По уплотненному основанию устраивается бетонная подготовка 
толщиной 100 мм из бетона В 3 ,5 .

3 . Внутренние поверхности стен и днища камер и колодцев обма
зываются горячим битумом за  2 раза по огрунтовке из раствора

ТМП 902-09-46.88
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битума в бензине или покрываются флюатом, т .е„  обрабатываются вод» 
ным раотвором кремнефтори стого магния или кремнефтори отоводородной 
кислоты о образованием на поверхности нерастворимых соединений.

4. Места пропуска труб в  стенах камер и колодцев тщательно 
заделываются с устройством онаружи водоупорного замка из плотно 
уложенной перемятой глины, смешанной с битумными или дегтевыми ма
териалами,

5 о Пазухи камер и колодцев должны засыпаться талым глинистым 
грунтом оптимальной влажности, определяемой по ГОСТ 22733-77„ @ 
послойным уплотнением равномерно по периметру слоями толщиной не 
более 0 ,2  м до проектной плотности скелета грунта не менее 
1,65 тс/м3.

Не допускается выполнять обратную засыпку песчаным» крупнооб- , 
ломочным и другими дренирующими грунтами» а  также переувлажненным ; 
грунтом, ?

6* Поверхность земли вокруг люков колодцев должна быть сила 
югрована о уклоном 0,03 от колод а на 0 ,3  м аире пазух. На спла
нированной поверхности устраивается отмостка.

3 .4 . МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ

При выборе материалов для железобетонных конструкций надлежит 
учитывать конкретные условия эксплуатации сооружения, в частности?

а) воздействие на сооружение окружающей среда, характеризуе
мой температурой наружного воздуха района строительства и влажност
ным режимам;

б) технологический режим эксплуатации (величина гидравличес
ких нагрузок, температура жидкости, цикличность работы сооружений 
и п р .) .

Бетонные и железобетонные оборные и монолитные конструкции 
и изделия в настоящей серии предназначены для работы в неагрессив
ной среде. В условиях воздействия на конструкции агрессивной

ТШ 902-09-46.88
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грунтовой яла сточной жидкоотя назначаются мероприятия по антикор* 
розданной защите в соответствии оо СНиЛ 2.03.11*85 "Защита отрои* 
тельных конструкций от коррозии".

БЕТОН

Основными характеристиками бетона конструкций камер и колод* 
цев (ГОСТ 26633-85 "Бетон тяжелый. Технические условия"), работаю
щих s  неагрессивной ореде являются: класс прочности на сжатие, 
марки по морозостойкости и водонепроницаемости.

Кяасо прочности на сжатие для монолитных бетонных и железобо* 
тонйых конструкций хамер и колодцев принят В 15, для сборных желе* 
эобетонных конструкций * по соответствующей документации типовых 
конструкций.

Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости (соглас
но ШкП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения") 
назначаются не ниже:

Характеристика
конструкций

Марка бетона по морозоотой* Марка бетона по водо- 
кости при расчетной зимней непроницаемости пои 
температуре наружного воэду- градиентах напора2 
ха

* 5° от *5°С от ниже до 30 
и выше до п _ -2СГС лПоп

V c
Зб°с

30*50 более 
50

Сборные и моно* 
литвые бетонные 
и железобетонные 
конструкции,
заглубленные в __
грунт иле обоы* 150 Г50 175 ИОО 4 6 8
паннне грунтом 
и находящиеся в 
зоне сезонного

» расчетная зимняя температура наружного воздуха прияима-



ется как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01 .01-82  "Строительная климатоло
гия и геофизика11;

2 -  градиент напора -  отношение величины гидростатического 
напора к толщине конструкции, при наличии агрессивной среды марка 
бетона по водонепроницаемости назначается с учетом СНИП 2.03Л Х - 
85 "Защита строительных конструкций от коррозии11 •

В качестве вянущего для бетона применяется портландцемент.
ГОСТ I0I78-85T "Портландцемент и вшакопортланддемент » Техии- 

чеокие условия";
ГОСТ 22266-76* "Цементы сульфатостойкие. Технические усло

вия".
Для улучшения основных свойств бетона (водонепроницаемости 

я морозостойкости) следует вводить в бетонную смеоь поверхностно- 
активные добавки в соответствии о "Руководством по применению хи
мических добавок к  бетону"Москва, Строй»здат, 1975 г .

Вода для приготовления бетонной смеси а поливки твердеющего 
бетона по ГОСТ 23732-79.

Арматура

6 чертежах указан класс применяемой арматуры., Марки стали 
должны назначаться в конкретном проектировании в  зависимости от 
характера нагрузок и температурных воздействий в соответствии со 
СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции".

Для монтажных петель применяется сталь класса A-I марок 
ВстЗсп2 и ВстЗпс2.

i
i

г

Плоские арматурные каркасы и сетки должны изготовляться с 
помощью точечной электросварки в соответствия с ГОСТ 14098-85.

Сварку стержней в каркасах и сетках производить во всех 
точках пересечения.

Каждое готовое арматурное изделие должно иметь бирку о ука
занием его марки.

i
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Кирпич

Для кирпичной кладки стен доздеприемных колодцев (при расчет-

|

кнх зимних температурах наружного воздуха не ниже минус 20°С) мо
жет быть применен глиняный полнотелый кирпич плаотичеокого прессо
вания по РОСТ 530-80 марки по прочности 150, до морозостойкости 
50 (кирпич КР I50/I65Q/50/T0CT 530-80) на цементном растворе марки 
50с При расчетных зимних температурах наружного воздуха нижа минус 

! 20°С кирпич в  качестве материала стен непригоден.
3 ,5 . СООБРАЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

I Строительство колодцев производится одновременно с прокладкой
| сетей дождевой канализации и веток от дождеприемных колодцев и 

осуществляется в следующей последовательности:

Ё I ,  Разбивка трассы траншей и опорных осевых линий колодцев,
разметка и закрепление контура траншей и границ котлованов для 
устройства камер и колодцев, границ отвалов грунта, защита котло- 

. заноз от попадания поверхностного стока, установка инвентарных ог- 
> равдеялй котлованов.

2. Разработка котлованов.

3, Устройство основания, подготовки и гидроизоляции днища 
(щш необходимости).

4ь Бетонирование днища и стен рабочей части или монтаж сбор
ных железобетонных элементов рабочей части с укладкой труб и з а -  
чеканкой их, устройство при необходимости внутренней и наружной 

■ гидроизоляции.

5 . Монтаж перекрытия рабочей части.
6. Возведение горловин смотровых и перепадвых камер и колод

цев.
7. Установка люка или дождеприемной решетки.

8. Обратная засыпка пазух, планировка площадки вокруг люка.

Земляные работы

Перед разработкой котлована производятся работы, указанные

ТШ 902-09-46.88
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выше в п .1 , а  также срезка растительного слон.

Размеры котлована по дну назначаются в зависимости от габа
ритов колодцев и камер» ид глубины» способа производства работ и 
вида грунта.

На время производства земляных работ в мокрых грунтах следу
ет обеспечить водоотлив или водопонихение.

Подготовленное основание подлежит приемке представителем за 
казчика с составлением ак та . \

Земляные работы должны выполняться с соблюдением требований | 
глав ШИП 3 .02 .01-87  "Земляные сооружения» основания и фундаменты” | 
и СНиЦ 3.05 .04-85  "Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации".

Устройство подготовки и гидроизоляции

Бетонная подготовка под днище камер и колодцев в мокрых и 
про садочных грунтах устраивается после приемки основания. Наружная 
и внутренняя гидроизоляция камер и колодцев выполняется при необ
ходимости в соответствии с СН 301-65* "Указания по проектированию 
гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений" и СНиП 3 .0 4 .ОХ- 
87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

Бетонные работы

Бетонирование днища, лотковой части и стен рабочей части ка
мер и колодцев осуществляется после установки арматуры и опалубки. 
Способ подачи бетонной смеси должен исключать возможность расслаи
вания бетона.

Устройство лотковой части производится по специальным табло» 
нам и ее поверхность отделывается затиркой с железнением. Бетон
ная смесь, подобранная по составу, с добавками для достижения про
ектных характеристик бетрна, уплотняется при укладке вибраторами. 
Приемка работ по устройству днища, лотковой части и стен камер и 
колодцев оформляется соответствующим актом. Бетонные и арматурные 
работы должны выполняться с соблюдением требований главы ннип 3 .03 .
01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
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Монтажные работы

Монтаж сборных конструкций на монолитные допускается при 
достижении последними не менее 7C# проектной прочности 0

Перед установкой сборных элементов отметки опорных площадок 
должны быть проверены, отклонения их Не должны превышать допусти» 
мых значений. Плиты перекрытия, сборные элементы рабочей части 
колодцев и горловин устанавливаются на свежеуложенннй цементно- 
песчаный раствор MI0G. При монтаже необходимо соблюдать требова
ния глав СНиП 3 .03 .01-87  'Несущие и ограждающие -конструкция".
СНИП 3.05 .04-85  "Наружные сети и сооружения водоснабжения я кана
лизации” .

Производство всех видов работ должно осуществляться в соот
ветствии со С М  Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве” .

Приемка законченных строительством камер и колодцев производит
ся в  составе приемки в эксплуатацию объекта в целом в  соответствии 
оо СНиП 3 .01 .04-87  "Приемка в эксплуатацию законченных строитель
ством объектов".

4. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

Объемы основных конструкций для составления омет

Для определения сметной стоимости колодцев и камер дождевой 
> канализации из сборных железобетонных элементов, монолитного бето

на и кирпича подсчитаны объемы основных конструкций.

Объемы основных конструкций составлены на основании чертежей 
типовых материалов для проектирования в зависимости от размеров 
колодцев и камер в плане, высоты рабочей части, высоты набивки 
лотков, состояния грунтов (мокрые., сухие), заглубления.

Объемы.конструкций глиняного замка и масса арматуры на арми
рование железобетонных монолитных конструкций выделены в отдель
ные таблицы.

В ометах дополнительно учитывается:



-  стоимость арматуры железобетонных монолитных конструкции;
-  стоимость люка или дождеприемника;
-  устройство отмостки;
» установка и стоимость дорожной плиты ЩО со стабилизировав» 

ным основанием из песка (для горловин под временную нагрузку П ви
да НК-80).

5 . УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При применении типовых материалов для проектирования камер и 
колодцев с конкретным климатическим, инженерно-геологическим и 
гидро-геологи ческим условиям площадки необходимо руководствовать
ся указаниями СН 227-82, раздел 6 .

Кроме того: I

-  в зависимости от назначения колодца или камеры, диаметра ! 
водостока, грунтовых условий, материала камер и колодцев и глуби
ны заложения лотка устанавливается марка и тип колодца» высота 
горловины;

-  при воздействии на конструкции агрессивных грунтовых вод 
или стоков назначаются мероприятия до антикоррозийной защите в 
соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций 
от коррозии";

-  при высоте рабочей части камер и колодцев, отличающейся от 2
габаритов в типовых материалах для проектирования, следует разра- | 
ботать их индивидуально; 5

-  при уровне грунтовых вод выше низа плиты перекрытия рабо
чей части камеру или колодец необходимо проверить на всплытие а 
назначить гидроизоляцию днища, стен и перекрытия о устройством 
защитных ограждений согласно СН 301-65*. Нагрузка от защитных сте
нок учитывается при расчете колодцев на воплытие.

Оклвечную гидроизоляцию камер и колодцев при наличии агрессив
ной грунтовой воды следует проектировать согласно требованиям 
л . 3 .47  СН 301-65* "Указания по проектированию гидроизоляции подзем
ных частей, зданий и сооружений".
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Цри параметрах грунтов, отличавдихоя от принятых в типовых 
материалах для проектирования, необходимо уточнить толщины отен, 
сечения арматуры, цесущую способность перекрытий, днища и про

При строительстве сетей дождевой канализации следует, как 
правило, применять колодцы из сборного железобетона. При отоутот» 
вии сборных железобетонных изделий и при соответствующем обосно
вания допускается„ В отдельных случаях, устройство колодцев из 
местных материалов. Доздеприемные холодцы из кирпича допускается 
устраивать при расчетной зимней температуре наружного воздуха не 
ниже минус 20°С.

Марки бетона железобетонных и бетонных конструкций по морозо
стойкости и водонепроницаемости назначаются в конкретном проекте 
по таблице, приведенной в настоящей пояснительной записке.

Типовые материалы для проектирования могут применяться как 
ссылочные документы для рабочего проектирования.
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