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ВВЕДЕНИЕ

«Рекомендации по определению стоимости разработки проектно

сметной документации для городских систем видеонаблюдения, приме

няемых в жилых комплексах, общественных и промышленных зданиях. 

МРР-3.2.21-04» (в дальнейшем «Рекомендации») разработаны на основа

нии следующих директивных документов:

- Постановления Правительства Москвы от 22 октября 2002 года 

№ 867-ПП «Об обеспечении охраны подъездов и территорий домовладе

ний с использованием средств видеонаблюдения»;

- Утвержденных «Временных норм на проектирование компонентов 

системы обеспечения комплексной безопасности в жилых домах массово

го жилищного строительства (система видеонаблюдения, система экс

тренной связи)»;

- Технического задания «Разработка методических рекомендаций 

по определению стоимости разработки проектко - сметной документации 

для городских систем видеонаблюдения применяемых в жилых комплек

сах, общественных и промышленных зданиях».

5



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие «Рекомендации» являются методической основой для 

определения стоимости проектирования систем электросвязи на основе 

натуральных показателей

1.2. Базовые цены проектирования систем видеонаблюдения рассчи

таны в уровне цен на 01.01.1998 года.

1 3. Базовые цены рассчитаны для стадии «Рабочий проект» с коэф

фициентом Крп - 1,0.

При определении стоимости проектирования этих систем на стадии 

«Проект» к величине базовой цены применяется коэффициент 0,4. 

При проектировании систем на стадии «Рабочая документация» применя

ется коэффициент 0,6

1.4. При определении стоимости разработки систем видеонаблюдения 

применяются поправочные коэффициенты, учитывающие усложняющие 

(упрощающие) факторы.

1.5. При применении к базовой цене нескольких коэффициентов 

общий коэффициент определяется путем умножения этих коэффициентов, 

при этом их произведение не должно превышать 2,0.

1.6. Приведение базовой цены к текущему уровню осуществляется с 

помощью соответствующих коэффициентов пересчета, установленных 

Межведомственным советом по ценовой политике б строительстве при 

Правительстве Москвы.

Для объектов городского заказа, при определении стоимости проект
ных работ применяется норматив стоимости проектирования объектов 
городского заказа Nr/„ утвержденный Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы

1.7. Стоимость проектирования телефонной канализации для терри
торий жилого, общественного и промышленного комплексов определять 
по «Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства
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в г Москве на основе натуральных показателей МРР-3.2 06.05-03» (таб
лица 3.10.8 «Сети связи и радио»)

1 8. Стоимость проектирования транспортной городской волоконной 
оптической сети от «Диспетчерской» до ПВН и от ПВН до штаба ГУВД 
г. Москвы в настоящие «Рекомендации» не включена.

1.9. Стоимость систем видеонаблюдения, в которых предусматрива
ется применение импортного оборудования или более современного ново
го отечественного оборудования, определяется с учетом корректирующего 
коэффициента К^1,2.

1.10. Стоимость проектирования систем и наружных сетей видеонаб
людения на объекте, подлежащих реконструкции и техническому пере
вооружению, рассчитывается с применением корректирующего коэффи
циента К = 1,25, а в условиях сложившейся застройки с К ~ 1,15.

1.11. При повторном применении проекта систем видеонаблюдения 
учитываются следующие понижающие коэффициенты:

К = 0,8 - при переработке проекта более чем на 70%;
К -  0,7 -  при переработке проекта более чем на 40%;
К = 0,5 -  при переработке проекта до 40%.
Процентное отношение переработки определяется исполнителем 

совместно с заказчиком.
1.12. Данные «Рекомендации» применяются для жилых, обществен

ных и промышленных зданий высотой не более 75 м.
1.13. Ценами учтены трудозатраты проектировщиков, накладные 

расходы, плановые накопления, отчисления на социальные нужды, затра
ты на уплату налогов, сборов, включая местные налоги (кроме НДС)
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2. СОСТАВ РАЗДЕЛОВ

2.1 Системы видеонаблюдения для домов массового жилищного 

строительства, новостроек и домов сложившейся застройки включают 

следующие разделы:

видеонаблюдение и экстренная связь в доме; 

видеонаблюдение за прилегающей территорией комплекса и экс

тренная связь;

магистральные волоконно-оптические линии;

- пункт видеонаблюдения (ПВН).

2.2. Системы видеонаблюдения для общественных и промышленных 

зданий включают следующие разделы.

- видеонаблюдение за периметром и территорией зданий и пред

приятий;

- видеонаблюдение в общественных и промышленных зданиях.
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3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮ ДЕНИЯ

3.1. Базовая цена на выполняемые проектные работы зависит от нату

ральных показателей и определяется по формуле:

Ц(б)9я = а4  в-х (3 i)
где:

Ц(6 > 9 8 " базовая цена основных проектных работ в ценах 1998 г. (тыс.
руб);

а -  постоянная величина, в тыс. руб.;

в -  удельный показатель стоимости, в тыс. руб на единицу нату
рального показателя; 

х -  натуральный показатель.

3.2. Значения параметров «а» и «в» и натурального показателя «х» для 

объектов проектирования систем видеонаблюдения представлены в соот

ветствующих таблицах раздела 4.

3 .3. Стоимость основных проектных работ в текущих ценах опреде

ляется по следующей формуле.

С . „ Ч - Ц (» * П К , Х К 1Ч,,  (3.2)

где:

Спр(т) -  стоимость основных проектных работ в текущих ценах; 

n K i  - произведение поправочных коэффициентов, учитываю- 
м  щих усложняющие (упрощающие) факторы и условия

проектирования систем видеонаблюдения;
К„ср - коэффициент пересчета базовой стоимости проектных 

работ в текущий уровень цен, утверждается Межведомст

венным советом по ценовой политике в строительстве при 
Правительстве Москвы.
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3 4 Стоимость основных проектных работ в текущих ценах по объ

ектам городского заказа определяется по формуле:

С =Ц х П К : Х К  xNпр(т)г/з (6)98 1 пер r/i
где:

( 3.3)

Nl/3 - норматив стоимости проектирования объектов городского заказа 

(устанавливается Департаментом экономической политики и развития го

рода Москвы)
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4. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕИИЯ

4 .1 . С истем ы  в и деон абл ю ден и я  для обесп еч ен и я  ком п лексн ой  б е з о 

п асн ости  в ж илы х до м а х  м ассов ого  ж ил ищ ного строител ьства и в д о м а х  

сл ож и в ш ей ся  застройки

Таблица 1
В и деонаблю дение и экстренная связь в дом е

№

1.

Наименование объекта 
проектирования

Видеонаблю дение и экс
тренная связь в секции дома 
при количестве видеокамер 
на одну секцию:_____________

Основной натураль- 
ный показатель «X» 

объекта

Параметры 
базовой цены

а,
(тыс руб)

В,
(тыс.руб./ед 
натур, пок)

до 4 19,60 -

до 6 21,56 -

до 8 23,36 -

Примечание

1 В настоящей таблице приведены базовые цены на проектирование систем 

видеонаблюдения и экстренной связи (камеры наблюдения, переговорные устройства с 

экстренным вызовом, домовой регистратор, коммутатор, телевизионные и связные ли

нии).

2 В случае, когда значение основного натурального показателя «X» объекта 

больше максимального, приведенного в таблице (8 камер), базовая цена определяется 

с повышением на 20% за каждые 4 последующие (свыше 8) камеры

3. При проектировании нескольких секций в доме к базовой цене применяются 

следующие понижающие коэффициенты

-  от 2 до 4 секций -  0.60,

-  от 5 до 8 секций - 0,50,

-  свыше 8 секций 0,45
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Таблица 2

Видеонаблюдение за прилегающей территорией и экстренная связь

1
j №

|_

Наименование объекта 
проектирования

Основной натураль- 
ный показатель «X» 

объекта

Параметры 
базовой цены

а,
(тыс руб)

в,
(тыс руб./ед 
натур, пок )

1i
Видеонаблюдение за приле
гающей территорией и экс
тренная связь при суммарной 
длине кабеля до 300 м. 
с количеством видеокамер:

до 4 16,58 -

до 6 18,25 *

ДО 8 20,10 -

Примечание

1 При превышении максимальной величины суммарной длины кабеля (300 м ) 

к базовой цене приравняется повышающий коэффициент 1,2.

2 В случае, когда значение основного натурального показателя объекта больше 

максимального, приведенного в таблице (8 камер), базовая цена определяется с повы

шением на 20% за каждые 4 последующие (свыше 8) камеры

3 Данная работа является подключением видеокамер и экстренных кнопок 

связи прилегающей территории к домовому регистратору, проектирование которого 

учтено в таблице 1 «Видеонаблюдение и экстренная связь в доме»

12



Магистральные волоконно-оптические линии
Т аблица 3

г’

Наименование объекта 
проектирования

Основной натураль
Параметры 

__ базовой цены
№

_____

ный показа гель «X» 
объекта

а,
(тыс р у б )

В,
(тыс. ру 6./ед. 
натур пок.)

М агистральные волоконно- 
оптические линии 1гри длине  
до  300  м. на дом  (узел пер
вичной обработки информа
ции) при количестве УПО:

до 3 35 ,88 -

от 4 до  6 15.13 6,917

от 7 до 12 26,91 4 ,953

2. М агистральные волоконно- 
оптические линии при длине

до  3 39,47 -

до  500  м. на дом  (узел  пер
вичной обработки инф орма

от 4 до 6 16,64 7 ,610

_ ции) при количестве УПО: от 7 до 12 29,60 5 ,4 5 0

Примечание

1. В случае, когда значение основного натурального показателя объекта больше 
максимального, приведенного в таблице (12 УПО), базовая цена определяется 

с повышением на 20% за каждые 6 последующих (свыше 12) УПО
2. В случае превышения максимальной длины, приведенной в таблице (500 м.), 

применяется повышающий коэффициент 1,2

3 В случае, когда магистральные линии проходят транзитом через существую
щие или ранее запроектированные дома применяется повышающий коэффициент 1,1

4. Базовыми ценами учтены работы, связанные с установкой волоконно- 

оптического кросса в помещении ОДС и разделкой волоконно-оптического кабеля

5 Базовыми ценами не учтены работы по проектированию транспортных маги
стральных волоконно-оптических сетей от кросса ОДС до ПВН, УВД и др

6 Узел первичной обработки и архивирования информации (УПО) включает 

в себя оптический кросс, коммутатор и домовой регистратор.
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Пункт видео наблюден ия (П ВН )
Таблица 4

№

т ™

11

Наименование объекта 
проектирования

Основной натураль- 
ный показатель «X» 

объекта

Параметры 
базовой цены

а, ]  
(тыс. руб)

в,
(тыс.руб./ед. 
: натур пок.)

Центр приемного, проемотро- 
вого, переговорного и доку
ментируемого оборудования 
ПВН (видеонаблюдение и экс
тренная связь) с количеством 
рабочих мест:

До 5 58,50
от 6 до 10 38,05 4,09
от 11 до 15 45,45 3,35
от 16 до 20 58,95 2,46

1
1
!

от 21 до 25 59,95 2,40
от 26 до 30 61.50 2,28

Примечание'

] В случае, когда значение основного натурального показателя объекта больше 

максимального, приведенного в таблице (30 рабочих мест), базовая цена определяется 
с повышением на 5% за каждые 10 последующих (свыше 30) рабочих мест.

2 В ПВН вошло следующее оборудование оптический кросс, управляющий 

сетевой коммутатор, сервера, рабочие места операторов видеонаблюдения, место опе

ратора экстренной связи, место оператора администратора

3, Одно рабочее место оператора включает в себя компьютер с 2-3 мониторами 

по 16 изображений на каждом мониторе.
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4,2 Системы видеонаблюдения для общественных зданий и про

мышленных предприятий.

Таблица 5

Видеонаблюдение за периметром здания, комплекса зданий 
и за их территориями

№ Наименование объекта 1
проектирования

Основной натураль- 
! ный показатель «X» 

объекта

Параметры
базовой цены

а,
(тыс руб)

в,
(тыс руб /ед 
натур пок.)

1. Система видеонаблюдения за 
периметром и территорией 
предприятия при суммарной 
длине кабелей до 1200 м. 
с количеством видеокамер:

до 6 25,35 -

от 7 до 12 пло 2,325

от 13 до 24 21,60 1,475

2.

:

Система видеонаблюдения за 
периметром и территорией 
предприятия при суммарной 
длине кабелей до 3000 м 
с количеством видеокамер.

до 24 59,72 -
от 25 до 35 3,37 2,348
от 36 до 48 35,13 2,042
от 49 до 60 26,60 1,773

3 Система видеонаблюдения за 
периметром и территорией 
предприятия при суммарной 
длине кабелей до 5000 м. 
с количеством видеокамер.

до 60 147,80 -
от 61 до 72 11,78 2,267
от 73 до 82 18,84 2,169
от 83 до 94 30,64 2,025
от 95 до 106 44,09 1,882

Примечание.
1 В случае, когда значение основного натурального показателя объекта больше 

максимального, приведенного в таблице (106 камер), базовая цена определяется с по
вышением на 20% за каждые 50 последующих (свыше 106) камер

2 В случае превышения максимальной длины кабелей (5000 м ) к базовой цене 
применяется повышающий коэффициент 1,2
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Таблица 6
В идеонаблю дение в общ ественны х и пром ы ш ленны х зданиях

№

1

1
Наименование объекта

проектирования j

i

Основной натураль-
Параметры 

базовой цены
ный показатель <<Х» 

: объекта
а,

(тыс руб.)
в,

(тыс руб./ед 
натур пок)

Система видео наблюдения за 
периметром и территорией 
предприязяя при суммарной 
длине кабелей до 850 м. 
с количеством видеокамер

до 6 21.00

1,883от 7 до 12 9,70

от 13 до 24 17,60 1,225
2. Система видеонаблюдепия за ДО 24 59,72 -

периметром и территорией от 25 до 35 10,88 2,035
предприятия при суммарной 
длине кабелей до 2000 м. от 36 до 48 28,28 1,538
с количеством видеокамер- от 49 до 60 40,52 1,283

3. Система видеоиаблюдения за до 60 145,00 -
периметром и территорией от 61 до 72 61,80 1,364
предприятия при суммарной
длине кабелей до 3200 м от 73 до 82 ! 77,20 1,150
с количеством видеокамер: от 83 до 94 86,06 1,042

Примечание

1 В случае, когда значение основного натурального показателя объекта больше 

максимального, приведенного в таблице (94 камеры), базовая иена определяется 

с повышением на 20% за каждые 50 последующих (свыше 94) камер

2 В случае превышения максимальной длины кабелей (3200 м ) к базовой цене 

применяется повышающий коэффициент 1,2
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Видеонаблюдсние и экстренная связь в доме (таблица 1). 

Исходные данные
-  количество видеокамер на одну секцию -  7;

-  количество секций в доме - 7 (применяется К=0,5 по пункту 3 

примечаний к таблице 1),

- стадия проектирования -  «Рабочая документация» (К -  0,6). 

Коэффициент пересчета из уровня цен по состоянию на 01.ОМ998

года в текущий уровень цен (на II квартал 2006 года) с учетом норматива 

городского заказа: 3,519 * 0,61 -  2,146.

Базовая цена проектирования Ц да составляет 23,36 тыс.руб.

Тогда стоимость проектных работ в текущих ценах для объекта 

городского заказа составит:

Спр(т)1/з “  23,36 у 1 у 0,5  ̂ 0,6 х 2,146 -  105,27 тыс.руб.

2. Магистральные волоконно-оптические линии (таблица 3) 

Исходные данные:

-  дом с 12 УПО,

-  длина магистральной волоконно-оптической линии 600 м. (пре

вышение максимальной длины линии -  применяется К~1,2 по пункту 2 

примечаний к таблице 3);

-  стадия проектирования -  «Проект» (100,4).

Коэффициент пересчета из уровня цен по состоянию на 01.01.1998 

года в текущий уровень цен (на II квартал 2006 года) с учетом норматива 

городского заказа: 3,519 * 0,61 = 2,146

Базовая цена проектирования Ц(б)9 » составит:

Ц(б>98 =" а + в-х = 29,60 + 4,450 > 12 = 95,0 тыс.руб.

Тогда стоимость проектных работ в текущих ценах для объекта 

городского заказа составит
Сяр(Т)?/3 = 95,0 х 1,2 х 0,4 х 2,146 = 97,86 тыс.руб.
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3. Магистральные волоконно-оптические линии (таблица 3) 

Исходные данные

дом с 13 УПО;

-  длина магистральной волоконно-оптической линии -  300 м.;

-  стадия проектирования -  «Рабочий проект» (К~1,0);

Коэффициент пересчета из уровня цен по состоянию на 01.01.1998

года в текущий уровень цен (на II квартал 2006 года) с учетом норматива 

городского заказа: 3,519 * 0,61 = 2,146.

Поскольку значение натурального показателя «X» объекта (13 УПО) 

превышает на 1 УПО максимальное значение натурального показателя, 

приведенное в таблице 3 (12 УПО), повышающий коэффициент по пункту 

1 примечаний к таблице 3 не применяется.

Базовая цена проектирования Цдов рассчитывается исходя из значе

ния натурального показателя «X», равного 12 УПО:

Ц(в) 9 8  = 26,91 + 4,953х 12 -  86,35 тыс.руб.

Тогда стоимость проектных работ в текущих ценах для объекта 

городского заказа составит:

СПр(т)т~ 86,35 х 1,0 у 2,146 = 185,31 тыс.руб.
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47 МГСН 4 09-97 Здания органов социальной защиты населения
48 МГСН 4 10 97 Здания банковских учреждений
49 ‘ МГСН 4 11-97 Здания, сооружения и комплексы похоронного назначения
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52 МГСН 4 14-98 Предприятия общественного питания
53 МГСН 4 15-98 Общеобразовательные учреждения для детвй-сирот
54 |МГСН 4 16-98 Гостиницы __



55 МГСН 417-98 Культурно-зрелищные учреждения
56 МГСН 418-99 Предприятия бытового обслуживания населения
57 МГСН 4.182005 Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и комплексов в Москве
58 МГСН 5 01-01 Стоянки легковых автомобилей
59 МГСН 5 02-99 Проектирование городских мостовых сооружений
60
61

МГСН 6 01-03 Бестраншейная прокладка коммуникаций и реконструкция трубопроводов с применением спецоборудования
МГСН 6 02-03 Тепловая изоляция трубопроводов различною назначения

62 МГСН 6 03-03 Проектирование и строительство тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана
63 МГСН 8 01-00 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов Основные положения
64. МГСН 301-01-96 Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г Москве
65 Методическое пособие по применению МГСН 1.01 -99 при проектировании на территории исторической застройки (2002)
66, Методические указания по составлению МГСН проектирования зданий и сооружений (ТСН г. Москвы) (2005)
67 Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной продукции (1994)
68 Методика назначения объема инженерно-геологических изысканий (2000)
69 Методика и нормативы для определения затрат на проведение торгов и конкурсов (2000)
70 Методика разработки документации системы качества проектной продукции (эл-ты СК 4 4) на основе стандартов ИСО 9000
71. Методика разработки технологии проектирования на основе стандартов ИСО 9000 (2003)
72 Методика расчета обеспеченности жилой застройки районов Москвы школами, детскими садами и поликлиниками (2004)
73. МРР- 2 2 04.02*01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных работ
74 МРР-2 2.07-98 Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
75 МРР-2 2 08-98 Положение о техническом надзоре заказчика за строительством
76 МРР-2 216-00 Рекомендации по организации и проведению маркетинговых исследований до разработки ППД и ГЩ
77. МРР-2 3 02-02 Методика определения стоимости разработки раэбивочных чертежей-актов линий град остр-го регулирования
78 МРР-3 1 03-93 Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и проектных работ
79 МРР-31 06-97 Сборник БУПс для определения стоимости строительства объектов, возводимых на садоводческих участках
80 МРР-3.1.10.024)4 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве
81 МРР-31 12-96 Нормы продолжительности разработки предпроектной градостроительной и ИРД
82 МРР-3 2 01-04 Общие указания по применению нормативно*методических документов по определению стоимости разработки 

предпроектной и проектной документации на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в г, Москве
83 МРР-3.2 031-2000 Временный порядок определения стоимости разработки проектов планировки территории
84 МРР-3.2 03 1-1-03 Врем, рекомендации для определения стоимости разработки проектов планировки улично-дорожной сети
85 МРР-3 2 04 02-04 Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства
86

87
МРР-3 2 05.02-00 Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий
МРР-3.2.06.05-03 Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г Москве на основе натуральных показателей 
с изменением №1 от 24 05.7005 и изменением №2 от 11.11.2005

88. МРР-3 2 07 02-02 Методика определения стоимости авторского надзора за строительством зданий, сооружений и предприятий
39 МРР-3 2 09 02-00 Рекомендации по определению стоимости работ, связанных с согласованием ППД и ПД для строительства
90
91

МРР-3.212 02-00 Порядок определения стоимости оказания маркетинговых, консалтинговых услуг, менеджмента и др услуг
МРР-3 2.13 02-00 Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений

92 МРР-3 2131 02-00 Порядок определения стоимости разработки ИРД по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
93 МРР-3 214-05 Сборник базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству территорий (парки, сады, скверы, 

бульвары и др)
94
95

МРР-3 216 02-02 Методика определения стоимости разработки ИРД в проектировании
МРР-3 218-02-01 Порядок определения стоимости проектирования фонтанов в условиях г Москвы (2-я редакция)

96 МРР-3.218-02-02 Рекомендации по определению стоимости проекта архитектурной вдлорисчии фасадов зданий, сооружений
97
98 "

МРР-3 2 1 9-04 Методические рекомендации по определению стоимости проектирования систем противопожарной защиты и 
МРР-3 2 22 02-00 Порядок определения стоимости «привязки» типовых проектов жилых домов

Также а продаже имеются протоколы заседаний Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве

Информация о приобретении: (495) 251-99-58, местный тел: 389, факс: (495) 250-99-28.
Консультации по применению; тел. {495) 250-99-28 

Адрес: м. Маяковская. Триумфальная пл., д. 1. Здание Москомархнгектуры 
далее через гардероб до лифта, 5 этаж. ком. 517к.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: ПОНЕЯЕЛЫ1ИК И ЧЕТВЕРГ.
Часы работы: с 10 до 17. Обед с 13 до 13—.

Для прнобре!ения литературы в НЕ приемные дни необходимо предварительно заказать пропуск по тел. 251-99-58

При наличной и бе*наличном расчете ы литературу юридическим лицам необходимо иметь доверенность
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