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ТаШЮ̂ЭГЙЧЗС’ЗЯ Карта
~ ' ' , Tew 1 9На остекление крупноразмернии отекдсм J
витражей магазине в хилом дона захода 1

"Сигнал" I

I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая технологическая Варта равребо- 
тана для организации работ при оот*клении витра
жей магазина крупноразмерным о те клон.

о . таш к д о к о и о ш ч и сш
ПОКАЗАТЕЛИ

<9И CDО Н
Трудоемкость на хвои объем
работ -  25,1 твДгДХ.

.  ̂ & И
■ s a a i r

2. Выребомв на одного рабочего
в омвау -  1%в и. фв надел

3. Трудоемкость на I  м.фальца 0,5в чел-чео.

Разработана 
отделом ППР 
траста Oproxpol 
НС НССР

Утвармдомг 
Рв.гажанвр травм 
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I
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j хлада мая 

I  оавмбра 
1972г.



в ,  организация и т ш ш и т е я  
с т р о и т е л ь н о г о  процесса

Ос те кием до a a rp a x d l авгваал в ,р ьоп о а^вн н ого  в 
гадов д,эне аввода "Сягнел* крупноразмерным стеклом веобхо^ 
д ж о  ооуиеогллять я соответствия о рабочими чертежами я 
СНиО §-В IV-62 "Отделочные покрытия строительных конструк
ций. Правиле производство к приемки работ11 я ооблюдегаем 
следувадх у сл о ы я .

До иячеле остекления металлических витражей должны 
быть выполнены олегуидие роботы:

-  территория вдоль остекляемого здания дол ве быть 
ошве Кирове не;

-  уотоновдены металлические переплеты;
-  очидиш от грязи я корроа я я огрунтовваы;
-  достевизнн в вону производстве работ материалы, 

вехя 1шый»9пр8 опособле1шя и инструмент;

»  проверены а копыта и  меха ндзмм*пр«опоо облекая я 
яяотрумент;

*• проведен яяотруктак по техадко бевояяон<гти пра 

иреиеводотве стекольных работ.

Стекло в яетехличооких переплетех крепятся уголквия 
ив винтах и м ,  ctj , 1 3 ) .

Транспорта ров а две крупрорезмераого стекла не объект 
яровяводятоя в пайках,ив пввелововех.

Яогрувкэ я рее^рув*» яинхов 0 0  г тентов Прел ВВОДЯ ТО я 
а В то креков.

Яаякя со с т е к л а  уоте на 1  инвесте я в пи ре гады, рас полета я -  
кие я « - *  нрокеводс'пе ребот.

О е тм а м и * вятр&«е1 мегезжи» производятся с помощь* 
еяеджельдоге *рясяа>обЛ 9Д и,снс-?яров9нного в» в» ояогрувчгае.



Приспособлен о проднвзвачено для трепспортмрове- 
НИЯ,рьокроя ОТОЬЛО.ПврвВОЗКИ X 4 0 CIJ оотеыения X 
подъема к месту установки ( ш . стр. ] 5 ) .

Резка стекле осуществляется ствклореэом.омоятхровея- 
ныи не подвижной каретке овециальвой линейки ( см. с тр . 1 6 ) .

Передвижке стекла вручную производится о помощью 
присооов (си. стр. 14).

Прщенка стекольных ребот должна производиться 
до окончательной окраски переплетов (воли окре ока 
производится после астввкн отеков).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПРШНИЯ РАБОТ.

Когда раокрой отекла производится непосра детва. до 
на объекте,остекление производятся в следующей последо
вательности:

Автопогрузчик о приспоооблениек для транспортировки, 
кавтоваиня и раскроя отекла подъезжает к ти к у  оо отеклсм, 
установленном на пирамиде,и устанавливает приспособление 
в вертикальное положание парвялельво пику оо отеклои.

Траьсвортпыь рабочие о помощью ручных присооов 
берут лиот отекла ха ящика п устанавливают его на приспоооб- 
ление. Автопогрузчи» отм ахает  от ящика и переводит 
приспособление со отеклои в горизонтальное положение, 
пооле чего производима раскрой отекла о помощью опециежь- 
вой линейки.

Звтех на хромки отекхь устявевхивеют П-обрааиув 
резпнавую прокладку*

Поела установки ревиновой прохлади автопогрузчик 

о присиссобленхем аодьезкеет к месту уотенсвки и переводит 
приспособление в лерпкельное похакеаие*
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Затеи отекло о сои ось о ручных вакуум-при^осав 
уотвБвялквеетоя нэ м есто,гдв закрепляется металлическим! 
профилями не вя втах  о помощь» влектрощуруповерта соглаово  
рабочих чертекей.

Закреоле яле верхней части отекла производятся 
о металлических иди деревянных лестниц-стремянок.

В тех случаях,когда отекло поступает на объект с 
р8 вибра»я»ооответствуБЩЮ1К размерам переплетов,последова
тельность операций оо установке отекла аналогична указан
ной выше исключаете я ляль опора дня раскроя отекла,

Пря перевозке отекла автопогрузчккои оо олецаэдьнш  
приспособлением и установки его на «сото.подача команда 
маиянвету автопогругчкка долина ооущеотвд щ е в  одщш 
лицом -  авеньевым*

Остекяенве витрояей магаэячэ ведется от осп I  к ооя 
13*

Последовательность остекления виграасей смотри 
на странице 12*

1У* ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕТОДУ ТРУДА

Работе по © егчаеш г» вягтеяей м агваяы  крупнораьмер
ями етэккои выполняет звено в ооотеве 7 человек*

Состав звена

I ,  С те коль, дк Ъ разряда -  I чел*
2* Стекольщик А р аар м я  -  I чел*
3, Транспорт лые ре бег м  2 р а в р .-  А чел*
A* Яаяянясг «втовогрув- 
чкхя 3 ра̂р* 1 чал
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТ

Автопогрузчик по команде звеньевого подъезжает 
к ящику со стеклом, устанавливает приспособление в верти
кальное положение, подводит низ стола под ящик со стеклом 
и .устанавливает его параллельно стеклу,которое находится в 
г^ике почти вертикально, транспортные рабочие о помощью 
ручных вакуум-присооов устанавливают отекло на стол-контава- 
тель,который затем переводится в горизонтальное положение»

Стекольщик 5 разряда проверяет правильность уг
лов и производит разметку стекла*

Транспортные рабочие подготавливают линейку для 
раскроя и накладывают на заданную стекольщиком отметку и 
укрепляют её к стеклу о помощью ручных вакуум-присосов к 
стеклу.

Затем стекольщик,вращая рукоятку перемещает 
стеклорез по гикии разреза» Далее транспортные рабочие осво
бождают линейку от присооов,убирают её* После чего поднимают 
отекло приоосами оо стороны раскроя, а стекольщик 5 разр, 
подкладывает ”ейку вдоль линии рева*

Транопортнге рабочие по команде стекольщика опуока
ют стекло, а стекольщик нажимом руки ломает отекло по линии 
разреза.

После окончания раскроя стекла стекольщик 5 разря
да совместно о транспортными рабочими надевает ю  периметру 
стекла П-образную резиновую прокладку.

Затем подготовленное стекло на столе-кантователе 
в горизонтальном положении транспортируется к месту установ
ки.

Транспортные рабочие поднооят и устанавливают 
лестницы-стремянки по краям остекляемого переплета.

Автопогрузчик,подъехав к месту установки стекла, 
приподнимает с^ол-контаватель и устанавливает его так,чтобы 
низ стекла совпадал с плоскостью нижнего фальца переплета.
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Транспортные рабочие устанавливают направляю- 
Мб бруски на цоколь,аатам стекольщик S разряда совместно 
о транопопными рабочими ручными приоооами направляют ниж
нюю часть стекла в нижний фальц переплета, одновременно 
поддерживая верхнюю часть, и устанавливают отекло на месте

Стекольщик 4 разряда,совместно с транспортным 
рабочим закрепляют стекло находясь п<~ краям остекляемого 
переплета. Лишнюю резину выступившую за края уголка,подре- 
зают ножом или стамеской.

Автопогрузчик отъезжает к пирамида со стеклом 
где повторяются операции,указанные выше.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве стекольных работ необходимо р 
ководствова ься строительными нормами и правилами СНиЙ Ш-А 
I ju- 70 11 Техника безопасности в строительстве11 и следующими 
указаниями:

1. К самостоятельной работе по производству 
стекольных раоот допуокаются лица, прошедшие обучение,сдав 
шие экзамены квалификационной комиссии и получившие соотве 
ствующий разряд.

2. Кроме специального обучения, каждый поступав 
щий на работу, независимо от производственного стажа,додже 
получить вводный инструктаж по технике безопасности,а такж 
инструктаж по безопасным плодам работы -  непосредственно 
на рабочем месте.

Повторение инструктажа обязательно при переходе 
на другой обьект.

3. При пр изводотге стекольных работ с примене
нием автопогрузчика , команды машинисту автопогрузчика при
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перемещении стекле должен подеваться одним лицо и-зленьовым.

4 . Электродыцированный инструмент должен быть 
перед началом работы проверен, токоведущие провода тщатель
но изолированы.

5. Работать неиипрввнф( инотоумеатом вапрещаетон.

6 . Людям,страдающим головокружениемдогладка-ш 
и другими подобными болезнями, работать на выооти запрещает
ся.

7 . Рабочие должнм быть обеспечены опецодэлдой, 
ооглаоно существующих норм,

8. При ветре силой б баллов,тумане,он льном лив
не, работы по установке отеков нужно прекратить»

9 . При расмрое отекла ебреаки отекла необходимо 
охладывать в  ящики.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
на остекление крупноразмерным стеклом магазина в жилом доме завода "Сигнал1*

ь! Основание
норм 

ЕНиР .
Наименование работ

;Един. i Объем !3ат^аты на е ^ -  ; Трудоем- ! сумма 
!изм е-1 работ шипт измерения ; кость на *
‘рения, iHbp. b расцея ; весь объем «у* КОц.
1 * ка в * пйЛлф т» *

! ______________________________ ______ i_______ ;^е” *1Ч1С1Р1<5л.КОП̂  ч е л .-ч а с .j_____ __
Т ~  т "" ! Л ” ! ч ! f i  Т  7 ! я ** 9

работ в !

8 9

I .  §1-11 п.5а Погрузка стекла на автопогруз
чик I  т 3,251 U,63

2 . § 8-36. ЮОМ
.т .1  п.2 Нарезка стекол по размерам фалъ- 3,4732 1,6

цев

0- 31,1 2,05

1 - 00 5,56

3 .  § 1 -П  Разгрузка стекла о автопог-
п .5г рузчика. I  т 3,251 0,65 0-32 2 , I I

4 . § 8-36.Б . Остекление металлических глу- 100м 
т.З  п.1бб хих переплетов площадью до фаль
к с , 2 . 2 -х  кв .м .

5 . § 36 Б т .З  То хе площадью более 4,5кв.м . 
п.16в К=1,2

цев

tt

1,493

1,98

42

64,8

22-56 62,71

36-228 128 3

1-01

3-47

1-04

33-68

71-73

200,73 110-93

I
VO
I
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У .  О А Т Е И Ш Ь Н О - Т Е И М Ч Е С Н И Е  Р Е С У Р С Ы

I .  основные материалы,полуфабрикаты.

М Й 1 
п п || Н а и м е н о в а н !, е | Е д .  1 

{ а з ы . { К о л н ч е о х в о

I . С т е к л о  6  мы к в .ы # 2 0 * 1 ,8

2 . П р о к л а д к а  р е з и н о в а я  П - о б р е а н а я п . и . 3 5 4 ,3

3 . В и н ты  |9 5  ш  -  6  -  8 мм ш т . 5 9 7

2, Мааияа.оборудование.механизированный 
инструмент .инвентарь и приопоообяевия.

Наименование
т-------------
{Тип,марка 
i

!коя-м |Т е т ч *о м ято а-во ^ а р ш а рИОФЙ. 
1 lae1I11led1II11

I > I T
1. Автопогрузчик
2. Стол-коитоватеяь

3. Приооо-тройной (ручной)

М-4045 I
1

2

Чертежи
«рвота
ор трой

4, Линейка для резки отекд% 
со отеклорсзон I

ss
-s

Ц
И

Ф
•§

в
в

яг

5. Электрошуруповерт И-160 2 иапряаеме

б* Траноформатор С-622 т

7, Пирамида для хранения 
ящиков оо отеклом 2

8. Леотницы-отремянуи 2
9» Метр окладной деревян

ный I



I I

41
н

 
\ 11I .»__5_ - .1 4

10, Рулетка ыеталдичеохая
Ъ метровая

14X51
7502-69 г

И . „ ж  для резки кромок 
линолеума 1

1 2 .  Отвертка
1 0 ® - 6 4

г

13. Клеци
141§4-69 г

14, Уголмик для от «кожи  
кшс работ г

15. Яшин для хранения 
образков отекла I

Ь .  Б ^ о ы  деревянные
20





в < м я г д - в в 4 х х л ь н и  с % ь о е ;  в к л в в в я  в и т р а ж * !
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Д Е Т А Л Ь  К Р  Е_.. Л Е Н И  Я 
В И Т  ? И И Т О Г О  С Т Е К Л А .
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Л И Н Е Й К А -  Д Л Я  Р Е З К И  С Т Е К Л А »

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
а) длина,мм -  3785
б) «шрама, мм - 225
в) высока,мы -lifi
г) вес,кг -  20



СХЕМА ОРГАН/дЗЧШ РАБОТ.

1. Строящееся здание.
г *  Авюпогруе гик со столом раскроя стекла.
3. Пирамида складирования стекла.
4. Путь дшкеыкя а егоаогрузчика.



Д Л Я  З А М Е Т О К
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