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Рекомендовано к изданию решением секции технологии строитель
ного производства Научно-технического совета ЦНИИОМТП Госстроя 
СССР.

Технологическая карта на разрушение железобетонных фундаментов 
под оборудование гидроклиньями. 1986. 10 с. (Госстрой СССР. Центр, 
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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на разрушение железо- 
бетонных фундаментов с применением гидроклиновых раскаливающих 
устройств (установок).

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входит:
разметка отверстий;
сверление отверстий;
разрушение конструкций гидроклином.
1.3. Настоящую технологическую карту к конкретным условиям 

строительства привязывают путем уточнения объемов работ и затрат 
труда.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по разрушению железобетонных фундамен
тов должна быть:

произведена инструментальная разбивка осей;
выбран тип алмазных сверл;
в зону работ подведены вода и электроэнергия, проверена исп

равность сверлильной и гидроклиновой установок.
2.2. Для расчета затрат труда, машинного времени и стоимости 

работ принято разрушение фундамента под оборудование - наиболее 
часто встречающейся при реконструкции строительной конструкции.

2.3. Работы по разрушению начинают со сверления отверстий в 
железобетоне (с использованием алмазного инструмента). Сначала де
лают разметку отверстий в наиболее доступной части разрушаемой 
конструкции.

Для примера приняты: расстояние между отверстиями - 500 мм, 
глубина сверления - 300 мм, диаметр отверстий - 60 мм. Сверление 
предусматривается выполнять сверлильной установкой НШ-1825 (с че
тырьмя органами - сьерличьннми устройствами).

При сверлении используется алмазное кольцевое сверло, кото
рое закрепляется на шпинделе сверлильной установки. Под действием 
осевого давления и вращательного усилия, создаваемых сверлильной 
установкой, режущая часть сверла внедряется в обрабатываемый мате
риал. Для охлаждения инструмента и выноса разрушенного материала 
из забоя внутрь сверла подается вода (от магистрального трубопро
вода). Высверленный керн клещами извлекают из забоя в обрабатывае
мом материале после окончания сверления. Сверлильную установку об
служивают пять человек.

Разрушение монолитной железобетонной конструкции гидроклино
вой установкой производится за счет расклинивающих усилий, созда
ваемых в высверленных отверстиях.

2.4. Гидроклиновая установка состоит из следующих узлов: 
рабочего органа (гидроклина), тележки, бака, блока гидропанелей и 
электрооборудования.

В комплект установки входят четыре гидроклина. Каждый гидро
клин состоит из силового гидроцилшщра и клинового механизма. Шток 
гидроцилиндра при выходе из него имеет вид клина с двумя скосами; 
на скошенных поверхностях укреплены накладки из износостойкой ста
ли. Клин примыкает к двум клиновым щекам, на которых также укреп- 
лоыы накладки. Щеки шарнирно, с помощью двух тяг, соединены с про
ушинами на корпусе гидроцилиндра. Соединительные тяги закрыты сна
ружи кожухом.



Гидроклиновая установка смонтирована на тележке,сваренной из 
труб и оборудованной колесами.

Гидравлический бак для жидкости сварен из листового металла, 
на верхней крыже имеется заливной фильтр.

На блоке гидравлических панелей установлены распределители, 
на одной из гидропанелей имеется предохранительный клапан. Гидро
клиновую установку обслуживает один человек.

В качестве расклинивающего устройства может также применяться 
ручной гидроклин. Он состоит из рабочего органа и тележки; обслу
живается одним человеком.

2.5. В высверленное отверстие опускают гидроклин, после чего 
из гидросистемы подают жидкость под давлением. В результате дейст
вия расклинивающего усилия происходит разрушение бетона или обра
зование в нем трещин. При незначительной ширине трещины, когда пе
ререзание арматурных стержней в бетоне невозможно, в нее устанав
ливают два расширителя (клинья) толщиной 5 или 7 мм и после расши
рения трещины вновь применяют гидроклин для окончательного отделе
ния части монолита. Разрушение производится послойно, на глубину 
сверления,

При работе необходимо следить, чтобы поверхности клиньев были 
чистыми и смазаны солидолом.

2.6. Гидроклиновая установка своим ходом может перемещаться 
только в пределах рабочей площадки. Транспортировка ее на большие 
расстояния производится в кузове грузового автомобиля грузоподъем
ностью I т и выше.

Хранить установку следует в закрытом помещении.

2.7. При производстве работ необходимо выполнять требования 
правил техники безопасности в соответствии со СНиПом Ш-4-80.

Особое внимание следует обращать на исправность механизмов 
и надежность заземления и изоляции, что обеспечивает безопасное 
ведение работ.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(на 100 м3 железобетона)

Затраты труда, чел.-дн. ............................. 39,02
Расход машинного времени, маш.-смен ................  10,89
Выработка одного рабочего в смену, м3 ..............  2,56

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Наименование Марка, ГОСТ Количество,
шт.

Установка сверлильная с четырьмя 
рабочими органами НШ-1825 I
Устройство водосборное В комплекте с 

установкой 4

Насос для подачи воды при 
отсутствии магистрального 
трубопровода

- I

Рулетка металлическая РС-Ю 2
Гаечные ключи для отсоединения 
сверла _ I компл.
Клещи для извлечения керна Нестандартные 2
Установка гидроклиновая с че
тырьмя гидроклиньями

Проект 1907.00.000 
ЦЖБстроймехавтоу 
матика ЦНИИОМТП*' I

х Г Чертежи можно приобрести по адресу: 127434, Москва, Дмитровское 
шоссе, 9.



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наименование работ Ед. изм. Объем
работ

Затраты труда Состав звена и
используемые
машины

Р а б 0 Ч И « 11 а С Ы

на ед. 
изм., 
чел.-ч

за весь
объем
работ,

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II 12 13 14 15 16 17

(маш.-ч) чел.-ч
1маш.-ч)

Сверление отверстий с помощью 
сверлильной установки

I шт. 320 0,13
0.03

41,60
-9.60

Операторы 
6 разр. - 5. 
Нарезчик швов 
НШ-1825

Г~
11

(0,03) (9,60) 1
Г
1

1
1 1 I 

1 1
1
1

"1 [ 
1

1Г
II

“ I 1
м

1
1

Разрушение бетона фундаментов 
гидроклиновой установкой

I м3 25,1 0,096 2,41 Оператор 
6 разр. - I. 
Установка 
гидроклиновая

1
1

1
1

J

1
1
L

1
1
J

1 1 
1 1 
U

1
1
J

11
\\
и

II
II
U

11 
IIи

1
1
1__ —

Газовая резка арматуры 10 пере
резов

41,0 0,13 5,33 Газорезчики 
2 разр. - 2

Погрузка разрушенного железобе
тона тельфером на самосвалы

I т 50,3 0,17
0.085

8,55
4.27

Машинист 
3 раэр. - I 
Такелажники 
2 разр. - 2. 
ЗИЛ-МЙЗ-555

(0,085) (4,27)

Вывоз разрушенного железобетона I т 50,3 _ . 8,1.55. Шоферы
самосвалами (8,55) 3 кл. - 2. 

ЗШ-ММЗ-555
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Схема разрушения фундамента

Сверление отверстии Разрушение гидроклиньями

а) первого ( верхнего слояI 

S 6

6) последующих слоев 

5

I - фундамент; 2 - сверлильная установка; 3 - рабочий орган сверлильной установки; 4 - гидроклиновая установка; 5 - гидроклинья;
6 -  арматурная сетка

7
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Схема гидроклиновой установки

Техническая характеристика

Усилие расклинивания ( m a x ) ,  кН ........  2600
Диаметр скважины, мм .................... 48
Габаритные размеры, мм

длина .............................. 1340
ширина ............................. 980
высота ............................. 935

Масса рабочего органа, кг ............... 36
Масса общая, кг ......................... 485

I - рабочий орган в транспортном положении;
1а - то же, в рабочем; 2 - тележка; 3 - колесо;
4 - вилка; 5 - бак; 6 - блок панелей; 7 - ступица;
8 - электрооборудование_________________________

в



Схема ручного гидроклина

гзоо
40 и 60

Техническая характеристика
Усилие расклинивания {m ax ), кН .......
Диаметр расклинивающего устройства, мм 
Габаритные размеры, мм

длина ................................ Ю40
ширина .................      540
высота .............. ...............  1100

Масса рабочего органа, кг ................   14,2
Масса общая» кг .................. .......  58 I - рабочий орган; 2 - тележка

9

Технологическая карта 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854647.htm

