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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Требования настоящих Норм должны быть учтены 

прй разработке проектов организации строительства (ПОС), 
проектов производства работ (ППР), а также проектов ос
вещения рабочих мест на проходческих машинах и меха
низмах.

1.2. Искусственное освещение при строительстве времен
ных зданий и сооружений надшахтного горного комплекса, 
административных и вспомогательных зданий, вестибюлей 
станций, помещений инженерных сетей должно соответство
вать требованиям СНиГТ И-4—79 «Естественное и искусствен
ное освещение. Нормы проектирования» и ГОСТ 12.1.046—85 
«Нормы освещения строительных площадок».

1.3. Места производства работ и территории строитель
ных площадок при сооружении метрополитенов и тоннелей 
следует освещать стационарными и переносными осветитель
ными установками внутреннего и наружного освещения.

1.4. Электрическая часть осветительных установок под
земных выработок, открытых строительных площадок, про
ходческих машин и механизмов, производственных, админи
стративных и вспомогательных площадок, а также перенос
ного освещения должна отвечать требованиям «Правил 
устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и 
«Правил техники безопасности при эксплуатации электро
установок потребителей» (ПТБ).

1.5. Освещение рабочих мест в кабинах управления 
землеройных и транспортных машин, грузоподъемных кра
нов должно соответствовать требованиям нормативно-тех
нической документации на данный тип машин.

2. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
2.1. При сооружении метрополитенов и тоннелей должны 

предусматриваться следующие виды искусственного освеще
ния: рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.
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2.2. Рабочее освещение следует предусматривать в под
земных выработках, на проходческих машинах и механизмах, 
на открытых строительных площадках, во временных зда
ниях и сооружениях и осуществляться осветительными 
установками общего (равномерного или локализованного) 
освещения.

Систему общего равномерного освещения следует приме
нять для работ, заключающихся в наблюдении за ходом про
изводственного процесса, а также для освещения территорий 
строительных площадок, мест прохода людей и движения 
транспорта.

Систему общего локализованного освещения следует при
менять для всех мест производства работ.

Для освещения труднодоступных мест при монтажных, 
сборочных, наладочных, ремонтных и других работах сле
дует дополнительно к общему применять переносное осве
щение.

2.3. Аварийное освещение должно быть предусмотрено 
в подземных выработках и помещениях зданий, где отключе
ние рабочего освещения может вызвать нарушение работы 
диспетчерских пунктов, электроснабжения насосных, комп
рессорных, вентиляционных установок, а также привести 
к несчастному случаю людей (места работы машиниста подъ
емной машины, стволового, рукоятчика, проходчиков, а так
же взрывников при зарядке и монтаже электровзрывной 
сети).

2.4. Эвакуационное освещение (аварийное освещение для 
эвакуации людей) должно быть предусмотрено:

в местах основных проходов людей и на лестницах в под
земных выработках, в лестничном отделении шахтного ство
ла, во временных зданиях и сооружениях;

в местах, опасных для прохода людей на открытых строи
тельных площадках.

2.5. Охранное освещение предусматривается в случаях 
производственной необходимости охраны границы строи
тельной площадки или отдельных ее участков. Необходи
мость охранного освещения устанавливается строительно
монтажной организацией.

3. ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
3.1. Для рабочего освещения следует применять источни

ки света:
лампы накаливания, лампы-фары рудничные, предназна-
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ченные для работы в сырых тоннелях и выработках, забоях 
и призабойных зонах, на проходческих машинах и механиз
мах, где в соответствии с ПУЭ и действующими «Правилами 
техники безопасности и производственной санитарии при 
строительстве метрополитенов и тоннелей»* допускается на
пряжение питания в сети освещения до 42В;

лампы люминесцентные ртутные низкого давления и лам
пы накаливания общего назначения—в сухих тоннелях и вы
работках, в зданиях надшахтного горного комплекса 
и других временных зданиях, где в соответствии с ПУЭ 
и Правилами допускается напряжение питания в сети осве
щения 127, 220 В;

лампы натриевые высокого давления типа ДНаТ, лампы 
люминесцентные ртутные высокого давления с исправленной 
цветностью типа ДРЛ , лампы дуговые ксеноновые трубчатые 
типа ДКсТ и лампы накаливания (кварцевые галогенные 
и общего назначения)—на открытых строительных пло
щадках.

3.2. Осветительные приборы (светильники и прожекторы), 
применяемые при сооружении метрополитенов и тоннелей 
подземным и открытым способом, должны соответствовать:

климатическому исполнению и категории размещения по 
ГОСТ 15150—69;

группе условий эксплуатации по ГОСТ 17516—72;
степени защиты от воздействий окружающей среды по 

ГОСТ 14254—80;
классу защиты от поражения электрическим током по 

ГОСТ 12.2.007.0—75.
Для освещения подземных выработок, складов ВМ, содер

жащих взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, 
а также наружных взрывоопасных установок следует приме
нять осветительные приборы, удовлетворяющие уровню или 
степени защиты в зависимости от класса взрывоопасной зоны 
в соответствии с ПУЭ.

3.3. Для переносного освещения в соответствии с ПУЭ 
и Правилами следует использовать светильники, предназна
ченные для подвешивания, настольные, напольные и т. п., 
питаемые напряжением до 42 В, а также ручные светильники, 
питаемые напряжением до 12 В. В качестве источников света 
в светильниках переносного освещения следует использовать 
лампы накаливания местного освещения.

3.4. Для аварийного и эвакуационного освещения в под
земных выработках, во временных зданиях и сооружениях

* Далее для краткости именуемые Правилами.
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следует использовать светильники с лампами накаливания, 
в том числе индивидуальные головные светильники.

3.5. Для охранного освещения следует использовать часть 
светильников рабочего освещения.

4. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Нормы освещенности рабочего освещения в подзем

ных выработках, на проходческих машинах и механизмах, 
открытых строительных площадках, в надшахтном горном 
комплексе, временных зданиях и сооружениях приведены 
в табл. 1. Нормы в подземных выработках установлены для 
ламп накаливания и, где допустимо, для газоразрядных 
ламп.

На открытых строительных площадках нормы установле
ны независимо от типа источников света.

Слепящее действие осветительных приборов ограничи
вается в Нормах показателем ослепленности, значения кото
рого приведены в табл. 1.

При использовании в подземных выработках, временных 
зданиях и сооружениях газоразрядных ламп, питаемых пере
менным током частотой 50 Гц, нормируются коэффициенты 
пульсации светового потока, величины которых не должны 
превышать значений, приведенных в табл. 1 настоящих 
Норм.

4.2. Нормы аварийного освещения для ламп накаливания 
приведены в табл. 2.

4.3. Наименьшая освещенность от эвакуационного осве
щения на полу основных проходов (или на земле) и на сту
пенях лестниц должна составлять:

в подземных выработках и в помещениях 0,5 лк;
на открытых строительных площадках 0,2 лк.
4.4. Наименьшая освещенность от охранного освещения 

должна составлять 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной 
плоскости и на уровне ограждения (1,5 м от земли) со сторо
ны наблюдения в вертикальной плоскости.

4.5. Нормы освещенности при строительстве временных 
зданий и сооружений приведены в справочном приложении 1.

Нормы освещенности электропомещений, помещений 
инженерных сетей, котельных приведены в справочном при
ложении 2.

Нормы освещенности административных, вспомогатель
ных, бытовых помещений приведены в справочном при
ложении 3.
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Нормы освещенности рабочего освещения

Т а б л и ц а  1

Поверхность Плоскость Разряд зри
тельной 

работы по 
СНиП И-4-79

Наименьшая 
освещен
ность, лк * 5 8

£ -и Я мX 4) <u ивС* <и
Виды работ, наименование 
объектов и рабочих мест

нормирова
ния осве
щенности

нормиро
вания

освещен
ности1 ЛН2 ГРЛ3

П
ок

аа
ат

ел
 

ле
пл

ен
но

е 
%

, 
не

 б
ол

t a g  sY д * Xm к *О 5 6» -

Дополнительные
указания

Подготовительные работы 
на открытой строительной 

площадке
Общий уровень освещенности 
строительной площадки: 

а) в местах производства Поверхность Г 2 2
работ

б) за пределами мест про
земли 
То же Г ____ 0,5 0,5 _

изводства работ 
Расчистка, планировка строи » г XI 10 10 -

тельной площадки. Устройство 
автодорог
Прокладка, наращивание и Рабочая Т  или В IX 50 50 Дополнительно
монтаж сетей воздухоснабже- 
ния, электроснабжения, связи, 
систем водопонижения, замо
раживания грунта, установка 
вентиляторов, насосов, кало
риферов и др.

поверхность следует исполь
зовать перенос
ное освещение

кость на уровне 0,8 м от пола.
2 ЛН—лампы накаливания.
3 ГРЛ—газоразрядные лампы.



Продолжение табл. 1

Поверхность Плоскость Разряд зри
тельной 

работы по 
СШП SI-4-79

Наименьшая 
освещен
ность, лк

1 « Oft„

- S <u
[_ (0 *

Виды работ, наименование 
объектов к рабочих мест

нормирова
ния осве
щенности

нормиро
вания

освещен
ности ЛН ГРЛ

£ h WЧ и ч£ о о
5*®  
В ЬЙ с

* * *  J
дО ®  «) 

*<и * о 5 £  ,

Открытые площадки устано
вок водопонижения, ледогрун
тового ограждения

Поверх
ность
земли

г XII 5 5 — —

Укладка и наращивание под
крановых путей

То же г X 30 30 — ----

Сборка и монтаж грузоподъ
емных кранов, проходческих 
машин и механизмов с при
гонкой отдельных деталей

Рабочая
поверхность

Г, в  
II н

IX 50 50 ■— —

Подземный способ 
строительства

Проходка с помощью механи
зированного ручного инстру
мента:

а) разработка и уборка по
роды, установка времен
ной крепи

Поверхность
забоя

в, г ,  н — 50* — — —

б) зарядка шпуров, монтаж 
взрывной сети, осмотр 
забоя после взрыва

Лоб
забоя

в , г Vr 100 ^ u —
—

Проходка с помощ ью  проход
ческих машин и механизмов:

Дополнительные
указания

Дополнительно сле
дует использовать 
переносное освещение

При зарядке шпуров 
и монтаже взрывной 
сети следует обеспе
чить бесперебойность 
питания сети осве
щения



а) общий уровень освещен
ности в зоне работы ма
шинистов щитов, тонне- 
леукладчиков, породо
погрузочных машин

1,5 м от 
пола

Г V illa 30 — — —

б) места погрузочно-раз
грузочных работ в при
забойной зоне

Поверхность 
породы, 

тоннельной 
обделки 
И др.

Г 50*

в) рабочие места монтажа 
сборной тоннельной об
делки, первичного нагне
тания; работы по пере
движению щита

Рабочая
поверхность

г, в, н 50*

г) места работы по уста
новке опалубки, на пнев
мобетоноукладчиках

То же г, в, н V illa 30 — —.

д) места обслуживания по
стоянного электросилово
го и гидронасоснсго обо
рудования

Поверхность
оборудо
вания

г, в, н 50*

Сборка и монтаж щитов про
ходческих машин и механиз
мов с пригонкой отдельных 
деталей

Рабочая
поверхность

г, в
или Н

V b 100 150 60 20

Укладка откаточных путей Лотковая
поверхность

тоннеля

Г VI 75 150 60 20

Дополнительно сле
дует использовать 
переносное освещение

* Здесь и далее для забоя и призабойной зоны уровень освещенности установлен экспериментально.



Поверхность
Виды работ, наименование нормировав
объектов и рабочих мест ния осве

щенности

Прокл а дк а и монт а ж сетей 
воздухоснабжения, электро
снабжения, связи, установка 
вентиляторов, насосов, калори-

Лотковая
поверхность

тоннеля

феров и т. д.
Наращивание откаточных пу- Рабочая 
тей, сетей воздухоснабжения, поверхность 
электроснабжения, систем во- 
допониження в забое и при
забойной зоне
Гидроизоляционные работы в 
незаконченном тоннеле (че
канка швов, контрольное на
гнетание, бетонирование швов. 
Установка водозащитных зон
тов. Торкретирование поверх
ностей)

То же

Монтаж внутритоннельных 
конструкций, устройство слу
жебных подземных помеще
ний (укладка крупных бе
тонных блоков, монтаж фун
даментов под эскалаторы, 
кирпичная кладка и т. п.)

Поверхность
кладки,

установки
блоков

Плоскость
нормиро

вания
освещен

ности

Г, в
или Н

Г, В 
или Н

Г, В, Н

Продолжение табл. 1

Разряд зри
тельной 

работы по 
СНиП П-4—79

Наименьшая 
освещен
ность, лк

3 * <иш *
я »й> V

л н ГРЛ

П
ок

аз
ат

ел
 

ле
пл

ен
но

е 
%

, 
не

 б
ол S S  ч я  я * о я я  5 о

f S §  •
(П е Яо - 
*  п *з°-

V b 100 150 40 20

— 50* — — —

V r 75 — — —

V I 75 150 60 20

Дополнительные
указания



Монтаж и наладка эскала
торов

Открытый сп о со б  
строительства

Бурение скважин, забивка 
свай, выемка (засыпка) грун
та, планировка поверхности

Крепление котлована. Мон
таж продольного пояса, уста
новка расстрелов, затяжек, 
анкеров

Монтаж сборных железобе
тонных конструкций 
Установка арматурных кар
касов и опалубки свода. 
Устройство оклеенной гидро
изоляции

Бетонирование стен, сводов 
и других крупных поверх
ностей

П ут еукладочн ы е работы

Сооружение земляного полот
на при открытом способе ве
дения работ

Устройство нижнего строе
ния пути в тоннелях

Поверх
ность

эскалатора

Поверхность 
грунта 

По всей вы
соте сваи

Поверхность
котлована

Поверхность Г 
рабочая

Поверхность
бетониро

вания

Поверх
ность

грунта

Лотковая
часть

тоннеля

Vb 100 150 40 20

XI 10 10
XI 10 10 — —

X 30 30 — —

X 30 30 — —

XI 10 10 — —

XI 10 10 — —

VI 75 150 60 20



Виды работ, наименование 
объектов и рабочих мест

Поверхность 
нормирова
ния осве
щенности

Плоскость
нормиро

вания
освещен

ности

Подготовка рельсов и шпал; 
сборка звеньев рельсошпаль
ной решетки, стрелочных пе
реводов и глухих пересече
ний. Укладка путей, стре
лочных переводов и установка 
контактного рельса. Балласти
ровка пути и стрелочных 
переводов, рихтовка и вы
правка:

а) при открытом способе 
строительства

Поверхность
земляного
полотна

Г

б) при подземном способе 
строительства

Поверхность
нижнего
строения

пути

Г

Отделочные работы
Места работы гранитчиков и 
мраморщиков

Поверхность
рабочего

стола

Г

Места работы штукатуров, 
маляров, облицовщиков: 

а) при открытом способе 
ведения работ

Рабочая
поверхность

Г или В

Продолжение табл. 1

Разряд зри
тельной 

работы по 
СНиП И -4-79

Наименьшая 
освещен
ность, лк

ЛН

IX

VI

IV b

IX

50

75

150

50

ГРЛ

к у
g i
и 5о с 
С ч

£ 3 е

* я яЯ =Г£
f  So
2 4 =О >, V* С 3

Дополнительные
указания

50

150

200

50

60

40

20

20



б) в Подземных условиях То же Г или В
и помещениях

С в а р о ч н ы е  работы

Сварка переносными аппара
тами:

а) при открытом способе Рабочая Г или В
строительства поверхность

б) в подземных условиях и То же Г или В
помещениях

Г е о д е зи ч ес к о -м а р к ш ей д ер 
ск и е работы

Место работы маркшейдеров:
а) на открытой строитель » Г или В

ной площадке
б) в подземных условиях » Г или В

(в том числе на проход
ческих машинах)

Н адш ахт ны й горн ы й
к ом плекс, вр ем ен н ы е зд а н и я

и со о руж ен и я

Надшахтный копер:
а) подшкивная площадка Пол Г
б) осмотр и ремонт шки Рабочая Г

вов, канатов поверхность
Надшахтное здание:

а) место работы рукоятчика 0,8 и от Г
шахтного подъема пола

б) приемная площадка Пол г
£  шахтного подъема

Vb

IX

V b

IX

Vr

VHIr

V b

VI

Villa

100 150 40 20

50 50 .._ *_

100 150 40 20

50 50 _ _

75 100 40 20

10 20
100 150 40 20

100 150 60 20

30 75 — —

Дополнительно сле
дует использовать 
переносное освещение



Виды работ, наименование 
объектов и рабочих мест

Поверхность 
нормирова
ния осве
щенности

Плоскость
нормиро

вания
освещен*

ности

Бункерная эстакада:
а) зона работы толкателей 

вагонеток, опрокидыва
телей, откаточные пути, 
приемные люки бункеров

Уровень 
головки 

рельса, лю
ки бункера

Г

б) место выгрузки породы Поверхность Г
в самосвалы земли

Тельферная эстакада. Место 
подачи и приема грузов в 
шахту

Здание подъемной машины:
а) общий уровень освещен

ности по помещению
б) место работы машиниста 

подъемной машины
Рабочий ствол шахты

Осмотр и ремонт армировки, 
обшивки отделений ствола

Поверхность 
приемной 
площадки, 
на крюке 
тельфера

0,8 M ОТ 
пола 

Пульт 
управления
Поверхность 
ствола, сту
пени лест

ницы
То же

г, В

Г

Н

В

В

Околоствольный двор: 
а) место работы стволо

вого
1,5 м от 

пола
Г

Продолжение табл. 1

Разряд зри

Наименьшая 
освещен
ность, лк

1 * ■<иь. И -
S W 8»

тельной 
работы по 

СНиП II-4—79
ЛН ГРЛ

П
ок

аз
ат

ел
 

ле
пл

ен
но

е 
%

, 
не

 б
ол *SX  о Я § 5  ® 

§ 8  8 *
о >, <и -

Дополнительные
указания

V III6 20 50 — —

X III 2 о — —

XI 10 10 — —

— — 150 60 20 При осмотре и ре
монте барабанов, 
электродвигателей

VI — 150 60 20 следует использовать 
переносное освещение

V IIIb 10 — — —-

VI 75 — — — Следует использовать 
переносное освещение

VI 75 150 60 20



б) место формирования со
ставов, площадка перед 
стволом

Помещения главного водоот
лива, замораживающих стан
ций, электрокамеры
Растворный и бетоносмеси
тельный узел:

а) место загрузки расход
ного бункера

б) дозировочное отделение

в) бетоносмесительное отде
ление, бетономешалка

Арматурная площадка на от
крытой территории

Механические мастерские (во 
временных зданиях):

а) общий уровень освещен
ности по помещению

б) станки токарные, фре
зерные, сверлильные, то
чильные. Столы разбор
ки, сборки, осмотра руч
ного пневмо- и другого 
инструмента; верстаки 
слесарные

Подземные мастерские: 
а) общий уровень освещен

ности по помещению

Уровень
головки
рельса

0,8 м от 
пола

Поверхность 
загрузочно

го люка
0,8 м ОТ 

пола
Смотровые

люки
Футура 

для гнутья 
арматуры

0,8 м от 
пола

Поверхность 
обработки 

детали; по
верхность 

стола, вер
стака

То же

Сп

VIII6

VI

V I I I b

VI

VIIIb

X

Шб

20 50 — —

75 150 60 20

10 30 — —

75 150 60 20

10 — — —

30 30 — —

— ■ 300 40 20

300 С учетом 
освещения 
мест 1000 лк

200 300 40 20 То же

местного
рабочих
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Виды работ, наименование 
объектов и рабочих мест

Поверхность 
нормирова
ния осве
щенности

б) станки токарные, фре
зерные, сверлильные, то
чильные. Столы разборки, 
сборки, осмотра ручного 
пневмо- и другого инст
румента; верстаки сле
сарные

Подземные буфеты-раздаточ- 
ные

0,8 м от 
пола

Подземные уборные Поверхность
пола

Склады материалов, цемента,
песка:

а) открытые Земля

Плоскость
нормиро

вания
освещен

ности

Г

Г

г

г

Продолжение табл. 1

Разряд зри
тельной 

работы по 
СНиП 11-4-79

III6

Наименьшая 
освещен
ность, лк

ЛН

200

ГРЛ

300

8‘
J3
SнЯ«Яьсо
С

XZ 4J

х о  
£ 0> 
к * е  _
ч *

0> 
н в
58*“ *Vк х _ ч 
sf х *  О 
X TS £  О

t i l V

Дополнительные
указания

150 200

50 —

XII 5 5
В зоне работы грузо- 
подъемных кранов, 
а также машин и 
механизмов освещен
ность должна быть 
не менее 10 лк 
с учетом действия 
осветительных прибо
ров, установленных 
на кранах, машинах 
механизмах. 
Освещенность норми
руется в горизон
тальной плоскости— 
на площадке приема 
грузов, н в верти-



б) закрытые Поверхность
пола

Г

Склады ВМ То же Г
а) помещения для подго

товки ВМ
0,8 м 

от пола
Г

П ульт ы , у п р а в л е н и я  
м е х а н и з и р о в а н н ы м и  

п р о ц е с с а м и ; в е с ы

Шкалы контрольно-измери
тельных приборов, весов: 

а) светлые Поверхность
шкал

В или Н

б) темные То же В или Н
Кнопки, рукоятки 
ления

управ- Поверхность
пульта

В или Н

Подходы и подъезды 
к рабочим местам

Призабойная зона: пути для 
передвижения, места форми
рования и расцепки вагоне
ток, проезды для автотранс
порта, проходческих машин и 
механизмов, места прохода 
людей

Уровень 
головки 

рельса, лот
ковая часть 

тоннеля, на
стилы, пол

Г

V illa
VI

IVr

IV b

V illa

20 .

30 75
100**

100 150 40 20

150 200 40 20
30 75 —

20

кальной—на крюке 
крана во всех его 
положениях со сто
роны машиниста
(водителя)
Вне зоны работы 
кранов, машин н ме
ханизмов освещен
ность следует пони
зить до 10 лк

** Здесь и далее освещенность увеличена из-за повышенной опасности травматизма.
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Поверхность 
нормирова
ния осве
щенности

Виды работ, наименование 
объектов и рабочих мест

Тоннель за призабойной зо
ной:

а) пути откатки вагонеток, 
проезды для автотранс
порта, места прохода 
людей

б) стрелочные переводы

Платформы, 
пол, лотко
вая часть, 

настилы

Уровень
ГОЛОВКИ
рельса

Открытая строительная пло
щадка :

а) автодороги, железнодо
рожные пути, места про
хода людей

Поверхность 
земли, уро

вень головки 
рельса

б) лестницы для спуска 
Э котлован

Ступени
лестниц

Плоскость
нормиро

вания
освещен

ности

Г

Г

Г

Г

Продолжение табл. 1

Р азряд зри
тельной 

работы по 
СНиП ГГ-4-79

Наименьшая 
освещен
ность, лк
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Дополнительные
указания



Т а б л и ц а  2
Нормы освещенности аварийного освещения

№
пп Наименование помещений, рабочих поверхностей

Наименьшая 
освещенность 
рабочей по
верхности, лк

1 Помещение диспетчера (0,8 м от пола) 15
2 Помещения подъемной машины и шахтного подъема, 

околоствольный двор, электрокамеры, камера главной 
вентиляционной установки, камера главного водо
отлива, насосная станция, помещения замораживаю
щей и компрессорной станции, котельные, склады ВМ 
(на полу)
Забой (места работы проходчиков, взрывников)

10

3 20*
4 Зарядные (на рабочих столах) 10
5 Подземные медицинские помещения (0,8 м от пола) 15
6 Контрольно-измерительные приборы, по показаниям 

которых ведется контроль за продолжением работы 
электро-, вентиляционных, водоотливных установок. 
Пульты управления подъемной машиной, шахтным 
подъемом

30

* Освещенность увеличена из-за повышенной опасности травматизма.

4.6. При проектировании осветительных установок общего 
освещения следует вводить коэффициент запаса, учитываю
щий снижение освещенности в процессе эксплуатации уста
новки из-за старения и загрязнения ламп и осветительных 
приборов.

Коэффициент запаса следует принимать: 
для ламп накаливания 1,3; 
для люминесцентных ламп 1,5.
4.7. Уровни освещенности следует контролировать после 

установки осветительных приборов, чистки их и замены ламп* 
Чистку ламп и осветительных приборов производят:

в подземных выработках 1 раз в месяц; 
на открытых строительных площадках 2 раза в год.

19



Приложение I 
Справочное

НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(Извлечение из табл. 1 ГОСТ 12.1.046-85)
Наи
мень Плоскость, Уровень поверхности,Участки строительных площадок шая в которой

и работ осве нормируется на которой норми
щен

ность,
лк

освещенность руется освещенность

Погрузка; установка; подъ- 10 Горизон На площадках при
ем; разгрузка оборудования, тальная ема и подачи обо
строительных конструкций, рудования, конструк
деталей и материалов грузо- ций деталей и ма
подъемными кранами

10 Вертикаль
териалов
На крюках крана

ная во всех его положе
ниях со стороны 
машиниста

Монтаж конструкций сталь 30 Горизон По всей высоте
ных, железобетонных и дере тальная сборки
вянных (каркасы зданий, эс
такады, фермы, балки и т. д.) 30 Вертикаль

ная
То же

Кладка из крупных бетонных 10 Г оризон- На уровне кладки
блоков, природных камней, тальная
кирпичная кладка, монтаж 
сборных фундаментов 10 Вертикаль

ная
В плоскости стены

Сборка и пригонка готовых 50 Горизон На рабочей поверх
столярных изделий (оконных тальная ности
переплетов, дверных полотен 
и т. д.) 50 Вертикаль По всей высоте, где 

выполняются работыная

Пилорамы, маятниковые пи 50 Горизон На уровне рабочей
лы, деревообрабатывающие тальная поверхности
станки

Работы по устройству полов:
30 На уровне пола вустройство песчаных, щебе

ночных, гравийных, глино
бетонных, бетонных и ас

»
зоне работ

фальтобетонных подстилаю
щих слоев; устройство 
земляных, щебеночных, гра
вийных, глинобитных и 
булыжных покрытий из 
брусчатки

20



Продолжение

Участки строительных площадок 
и работ

Наи
мень
шая

осве
щен
ность,

лк

Плоскость, 
в которой 

нормируется 
освещенность

Уровень поверхности, 
на которой норми
руется освещенность

устройство асфальтобетон
ных, кирпичных, дощатых 
бетонных, мозаичных це
ментно-песчаных, металло
цементных ксилолитовых 
покрытий и покрытий из 
кирпича, плиток, настил 
паркета и линолеума

50 Горизон
тальная

На уровне 
зоне работ

пола в

Кровельные работы 30 Горизон
тальная

В плоскости кровли

Работы по гидроизоляции 
и теплоизоляции: 

на строительных площад
ках предприятий различных 
отраслей промышленности

30

30

30

Наклонная

Горизон
тальная

Вертикаль
ная

То же

На уровне 
поверхности

рабочей

отдельных деталей, конст
рукций (трубопроводы 
И др.)

50 Горизон
тальная

То же

Штукатурные работы: 
в помещениях 50 Горизон

тальная
На всех уровнях 
рабочей поверхности

50 Вертикаль
ная

То же

под открытым небом 30 Вертикаль
ная

»

30 Горизон
тальная

»

Отделка стен помещения су
хой штукатуркой; облицовоч
ные работы (керамическими 
плитами и сборными деталя
ми); оклейка стен помещений 
обоями

100 Вертикаль
ная

»

Малярные работы: 
шпатлевка, грунтовка, ок
раска, накатка рисунков 
валиками и т. д.

100

100

Горизон
тальная

Вертикаль
ная

»

»
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Продолжение

Участки строительных площадок 
н работ

Наи
мень
шая
осве
щен
ность,

лк

Плоскость, 
в которой 

нормируется 
освещенность

Уровень поверхности, 
на которой норми
руется освещенность

улучшенная и высококаче- 150 Вертикаль На всех уровнях
ственная окраска ная рабочей поверхности

150 Горизон
тальная

То же

Стекольные работы 75 Вертикаль
ная

Сборка (изготовление) сани 50 Горизон На рабочей поверх
тарно-технического оборудо тальная ности
вания и кабин для систем 
водопровода, канализации, 
отопления, газопровода и го
рячего водоснабжения

Установка электрических при
боров, осветительной армату
ры и т. д.:

50 Вертикаль
ная

То же

в зданиях 50 То же По всей высоте
устанавливаемого
оборудования

под открытым небом 30 > То же
П р и м е ч а н и е .  Нормы наименьшей освещенности установлены не

зависимо от применяемых источников света.

Приложение 2 
Справочное

НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЙ, 
ПОМЕЩЕНИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, КОТЕЛЬНЫХ

(Извлечение из приложения 3 гл. СНиП 11-4—79)

Плоскость 
нормирова
ния осве
щенности 

и ее высота 
от пола, м

Разряд
зритель

ной
работы

Освещенность, лк

Помещения и производственные 
участки при ком

биниро
ванном 

освещении

при
общем

освещении

Электропомещения
Камеры трансформаторов и 
реакторов

В—1,5 VI — CjQ* ** +* +

Помещения статических кон
денсаторов

В—на кон
денсаторах

IVr — 100**
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Продолжение
Плоскость
нормирова Разряд

Освещенность, лк
Помещения и производственные 

участки
ния осве
щенности 

и ее высота 
от пола, м

зритель
ной

работы
при ком
биниро
ванном 

освещении

при
общем

освещении

Помещения для аккумуля
торов

Г —0,5 VI — 50**,***

Ремонт аккумуляторов

Котельные 
Помещения котлов:

7 о 00 IV6 500 200

а) площадки обслуживания 
котлов

б) площадки и лестницы 
котлов и экономайзеров, 
проходы за котлами

В—на топ
ках, затво
рах и пита

телях 
бункеров

Пол

VI

—

100**

10***

Помещения инженерных 
сетей и прочие технические 

помещения
Помещения для вентиляцион
ного оборудования (кроме кон
диционеров)

00о1U

VIII6 — 20*,***

Помещения для кондиционе
ров, насосов, тепловые пункты
Машинные залы насосных, 
компрессорные, воздуходувки:

1 о 00 V illa 75*

а) с постоянным дежурством 
персонала

Г —0,8 VI — 150*"

б) без постоянного дежур
ства персонала

Г— 0,8 VI — 100*,**

Помещения для инженерных 
сетей

Пол 20***

П р и м е ч а н и е .  Нормы освещенности установлены для газоразряд
ных источников света; *—для переносного освещения следует предусмот
реть штепсельные розетки; ^^-—освещенность понижена на одну ступень 
вследствие отсутствия необходимости постоянного обслуживания обору
дования; ***—освещенность приведена для ламп накаливания (рекомен
дуемого источника света).
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Приложение 3 
Справочное

НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ, БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(Извлечение из табл. 4 СНиП II-4—79)

Плоскость Искусственное освещение Естественное освещение
(Г—горизон

тальная, 
В—верти- коэффи

циент
пульсации

I4UЗффИЦИСН 1 CL ICL lbCHHUI и
освещения е™, %

Помещения
кальная) нор

мирования 
освещенно

сти и КЕО. 
высота пло
скости над 

полом, м

ность
рабочих

цилиндри
ческая

показа
тель при верх

нем или 
верхнем 

и боковом 
освещении

при боковом 
освещении

поверх
ностей.

лк

освещен
ность,

лк

диском
форта, 

не более
освещен
ности, %, 
не более

в зоне 
с устой
чивым 

снежным 
покровом

на осталь
ной тер
ритории 

СССР

Кабинеты и рабочие комнаты, 
проектные кабинеты

Предприятия общественного 
питания

Г -0 ,8 300* •— 40 15 — 0,8 1

Обеденные залы, буфеты Г -0 ,8 200 75 60 15 2 0,4 0,5
Раздаточные Г—0,8 300 — 4 0 15 3 0,8 1
Горячие, холодные, догото- 
вочные и заготовочные цехи

Г -0 ,8 200 -— 60 15 3 0,8 1

Моечные кухонной и столовой 
посуды, помещения для рез
ки хлеба, помещение заведую
щего производством

Г -0 ,8 200 60 20 2 0,4 0,5

Кондитерские цехи и помеще
ния для мучных изделий

Г -0 ,8 300 — 40 15 3 0 ,8 1

Моечные тары полуфабри
катов

Г -0 ,8 150 60 20

~

— ' “



0,4Помещения для персонала Г—0,8 150 60 20
Загрузочные, кладовые тары Г—0,8 75 — — — —

Экспедиции

Предприятия бытового 
обслуживания 

Прачечные:

Г—0,8 100* 60

а) стиральные отделения: 
стирка механическая и 
приготовление растворов

Пол 100 60 20

стирка ручная » 150 — 60 20 —
хранение стиральных ма
териалов

б) сушильно-гладильные от
деления:

> 50

механические Г—0,8 200 — 60 15 —
ручные

Вспомогательные здания 
и помещения

Санитарно-бытовые помеще
ния:

Г—0,8 300 40 15

а) умывальные, уборные Пол 75 — — — —
б) душевые, гардеробные, 
помещения для сушки, обес
пыливания и обезврежива
ния одежды и обуви, поме
щения для обогревания 
работающих

50

1

0,8

0,2

0,2
0,2

0,2

0,2

toСп * Здесь и далее для местного освещения следует предусматривать штепсельные розетки.



too> Продолжение
Плоскость Искусственное освещение Естественное освещение

(Г—горизон
тальная, 
В—верти

кальная) нор
мирования 

освещенно
сти и КЕО, 
высота пло
скости над 

полом, м

освещен
ность

рабочих
коэффи

циент
пульсации

Коэффициент естественного 
освещения еЦ1» %

Помещения
цилиндри

ческая
освещен
ность,

лк

показа
тель при верх

при боковом 
освещении

поверх
ностей,

лк

диском
форта, 

не более
освещен
ности, %, 
не более

нем или 
верхнем 

я боковом 
освещении

в зоне 
с устой

чивым 
снежным 
покровом

на осталь
ной тер
ритории 

СССР

Здравпункты:
а) ожидальные 1 © 00 150 — 90 — — 0,4 0,5
б) кабинеты врачей, пере
вязочные

-1 1 о 00 300* — 15 15 — 0.8 1

в) процедурные кабинеты Г—0,8 150* — 25 15 — 0,4 0.5
г) автоклавные, кладовые 
лекарственных и перевязоч
ных средств

Г -0 ,8 150 — J — — . — —

Ингалятории Г—0,8 150 — 25 15 — 0,4 0,5
Фотарии Пол 50 — — — — _ _ -

Помещения для личной гигие
ны женщин

> 75 — — — — 0,2 0,3

Красные уголки, кабинеты 
политического просвещения

Прочие помещения

00о"1 300* 40 15 0,4 0.5

Вестибюли и гардеробн ые 
уличной одежды в промыш
ленных, вспомогательных и 
общественных зданиях

Пол 75



Лестницы:
а) главные лестничные клет
ки;

Пол (пло
щадки, сту

пени)
100 “ — — 0.2

б) остальные лестничные 
клетки

То же 50 “ “ -' ■ ы 0,1

0,2

0,1

П р и м е ч а н и е .  Нормы искусственного освещения установлены для газоразрядных источников света,

гоы
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