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Российский государственный Ведомственные строитель ВСН 42-91
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Нормы расхода материалов Взамен
на строительство и ре 42-80
монт автомобильных дорог и дополнен
и мостов ной

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящий сборник включает в себя производственные нор

мы расхода материалов на дорожно-мостовые работы.
2. Производственные нормы расхода материалов, разработанные 

Волгоградским производственно-технологическим центром НПО 
"Росдорнии":
§§ 35-37, 38(гр. а-г), 46-48, 52-54, 67, 68, 70, 71, 73, 75,
76, 105 (гр.. б) 106, 120.

3. В данный сборник включены действующие нормы:
а) из сборника ВСН 42-80 Минавтодора РСФСР - §§ 32-34, 42 

49-51, 55, 59, 74, 77-80, 90-92, 96-99, I0I-I04, 105 (гр.а.в.г), 
I07-II4, 119, 243, 3II-32I;

б) из сборника дополнений к ВСЯ 42-80 Минавтодора РСФСР 
§§ 85-89, 93-95, 100;

в) из сборника I 02 "Механизированные и равные земляные ра
боты" Минсевзапстроя РСФСР - §§ I-I4, 23-27, 30, 31;

г) из сборника М 24 "Берегоукрепительные и выправительные 
работы "Минречфяота СССР - §§ 15-22, 29;

д) из сборников В 29 "Дорожные работы", * 14 "Монтаж сбор
ных и устройство монолитных железобетонных и бетонных конструк
ций мостов и труб", В 08 "Монтаж стальных конструкций мостов", 
№23 "Свайные работы" и № 03 "Буровзрывные работы” Минтранс- 
строя СССР - §§ 28,38 (гр. д-и), 39-41, 43-45, 56-58 , 60-66, 69, 
72, 81, 83, 84, II5-II8, 121-242, 244-310, 322-332.

е) из "Временных норм расхода материалов на ремонт искус
ственных сооружений" Минавтодора РСФСР §§ 333-339.

Внесены Волгоградским Утверждены концерном Срок введе-
псопзводственно-гехнологичес- Росавтодор с разреше- ния с 
кйм центром НПО "Росдорнии" ния Совета Министсов 01.07.92

РОЗСР от 14.06.91'
№ 0Л-38-2Ю46
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Производственные нормы расхода материалов разработаны в 
соответствии с требованиями СНиП 5.01.18-86 "Положение о произ
водственном нормировании расхода материалов в строительстве".
При разработке норм учтены качество и технология выполнения ра
бот* предусмотренные действующими строительными нормами и прави
лами, инструкциями, указаниями по производству строительных и 
ремонтных работ, а такие соответствие качества строительных ма
териалов, изделий, полуфабрикатов требованиям ГОСТов ж ТУ.

2. Производственными нормами расхода материалов учтены чис
тый расход и трудноустранимые потери и отходы, образующиеся в 
пределах строительной площадки (технологической линии), при 
транспортировании материалов от приобъектного склада до рабоче
го места, при обработке материалов, а также в процессе укладки 
их в конструкции.

3. Б производственные нормы не включены, а учитываются 
отдельно: трудноустранимые потери и отходы материалов при тран
спортировании от поставщиков до приобъектного склада; расход 
материалов, используемых для отладки технологии производствен
ных процессов, машин и агрегатов, для испытания готовых изделий, 
для оборудования стендов, технологической оснастки и ремонтно- 
эксплуатационных нужд; комплектующие изделия.

4. Производственные нормы, включенные в настоящий сборник, 
регламентируют расход тех материалов, которые непосредственно 
потребляются при выполнении строительно-монтажных работ, указан
ных в наименовании параграфа.

5. В производственных нормах приведены только те характерис
тики потребляемых материалов, которые влияют на условия значения 
норм. Полные (ассортиментные) характеристики потребляемых мате
риалов должны приниматься пЪ проектным данным применительно к 
условиям строительства конкретного объекта.

6. Производственные нормы, включенные в настоящий сборник, 
регламентируют расход материалов на производство единицы в 
летний период. Дополнительный расход материалов, обусловленный 
производством работ в зимний период, следует определять мето
дами технического нормирования и утверждать в установленном по
рядке.
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7. В случае внедрения более современной технологии, новых 
машин и механизмов, повышения уровня организации труда, измене
ния свойств и видов материалов, позволяющих уменьшить их расход 
на единицу продукции, производственные нормы подлежат пересмот
ру.

8. Нормы по видам работ, отсутствующим в данном сборнике, 
разрабатываются организацией самостоятельно и утверждаются в 
установленном порядке (СНиП 5.0I.I8-86).
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РАЗДЕЛ I. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ И РУЧНЫЕ 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВА I. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА 
ИТОГОВ И ПОРОД

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Производственными нормами настоящей главы регламентировав 
расход материалов на содержание щитов под экскаваторы ори раз
работке грунтов в мокрых и топких забоях» на содержание дорог 
при транспортировании грунта» укладку еланей под экскаваторы и 
автомобили-самосвалы.

§ I, Устройство щебеночного основания под 
экскаваторы в забое

Состав рабочих операций 

Укладка и уплотнение щебня

Таблица 001
Норма на I м2 основания

Материал
измерения

Толщина слс т ________ .
J50 _ 200 250 300

Щебень м3 0,161
а

0,214
б

0,268
в

0,321
г

01

§ 2. Устройство и содержание дорог от 
забоя до отвала

Состав рабочих операций

Укладка и уплотнение щебня при устройстве и содержании 
дорог от забоя до отвала.

Таблица 002
Порш на I км пути шириной 4 м

Материал Ктгргноття Толщина слоя. ММ
измерения 100 150 200 250

Щебень м3 428 644 856 1070 01
а б в г л
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Примечание. Производственными нормами регламентирован расход 
щебня на устройство и содержание временных дорог, предназначен
ных для перевозки грунтов. При транспортировании грунтов по ав
томобильным дорогам общего назначения настоящие нормы не при
менять.

§ 3. Изготовление еланей под экскаваторы

Состав рабочих операций

I. Раскрой и установка бревен* 2. Раскрой 
и установка брусков. 3. Крепление элементов 
еланей гвоздями строительными. 4. Крепление 

элементов еланей поковками

Таблица 003
Нормы на I м^слаяей

Материал Единица 
измерения

Норма
расхода

Бревна строительные, 
140 мм м3 0,0689 01
Бруски, 75 мм м3 0,0041 02
Гвозди строительные, 
100 ш кг 0,03 03
Поковки строительные 0,049 04

а 1

§ 4. Укладка еланей под экскаваторы при 
рытье траншей на заболоченных и 
обводненных участках

Состав рабочих операций

I; Раскрой и установка бревен. 2. Раскрой и установка 
брусков. 3. Крепление элементов еланей гвоздями. 4. Крепление 
элементов еланей поковками.
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Нормы на I м пути шириной 4 м
Таблица 004

Материал Единица
измерения

Нормы
расхода

Бревна строительные, 140 мы м8 0,275 01
Бруски, 75 ш __ П _ 0,0166 02
Гвозди строительные, 100 мы кг 0,138 03
Поковки строительные кг 0,196 04

а «

§ 5. Устройство колесопроводов из'
железобетонных дорожных плит под 
землеройную технику в мокрых, 
налипающих грунтах

Состав рабочих операций
I. Укладка песка. 2. Укладка железобетонных плит.

Таблица 005

Нормы на 100 м пути шириной 4 м

Материал Единит̂ .
измерения

Нормы
расхода

Песок и3 25,7 01
Плиты сборные железобетонные м3 36 02

а й

Примечание. Нормы дани с учетом двухкратной оборачиваемости
опт.
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Ш В А  2. РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ ВРУЧНУЮ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы настоящей главы регламентируют расход материалов 
на устройство креплений траншей, котлованов и устройство шпунто
вого ограждения.

2. В табл. 009 предусмотрено крепление стенок траншей ин
вентарными щитами сплошными толщиной 50 мм.

3. В табл. 009-021 предусмотрено крепление стенок котлова
нов досками толщиной 50 ш  в неустойчивых и мокрых грунтах,
40 мм - в устойчивых грунтах; крепление с прозорами - при глуби
не котлованов до 3 м в устойчивых грунтах; в остальных случаях - 
сплошное 1федление.

4. Нормы расхода материалов в табл. 008-021 приведены для 
десятикратной оборачиваемости материалов с учетом 10# трудно
устранимых отходов.

5. При другой оборачиваемости списание и возврат материалов 
определять с помощью коэффициентов табл. 006 для лесоматериалов

и табл. 007 дая гвоздей строительных и поковок.

Например: требуется одре делить расход материалов на устрой
ство креплений траншей объемом 700 м2 при трудноустранимых по
терях, равных 10#; проектом предусмотрена 15-кратная оборачи
ваемость щитов.

Согласно табл. 009 на устройство I м2 креплений требуется 
I м2 щитов, а дая 700 я?' креплений потребуется 700 м2 щитов.
При 15-кратной оборачиваемости до табл. 006 находим коэффициенты 
(см. табл. 006, число оборотов - 15):

отпуск материалов на первоначальное устройство креплений - 
0,16; списание после последнего оборота и оприходование как дро
ва - 0,134; возврат годного леса - 0,026*

На 700 м2 креплений при 15-кратной оборачиваемости щитов 
потребуется: на первоначальную установку щитов (70CbtC,I6) 112 м2; 
на списание после последнего оборота (700x0,134) 93*8 и на воз
врат щитов после последнего оборота (700x0,026) 18,2 м2.

Коэффициенты дан определения нормы отпуска лесоматериалов 
на первоначальное устройство креплений, списание и возврат год
ного леса после последнего оборота.
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Таблица 006

Число Цри трудноус ранимых отходах материалов на каждый 
оборо-___________________ оборот. %----------------------
ТОВ 5 '_____________12____________

отпуск 
лесомате
риалов 
на перво
началь
ное уст
ройство 
крепле- 
-ШЙ

списание 
после по
следнего 
оборота 
и оприхо
дование 
как дро
ва

возврат 
годного 
леса, 
бившего 
в упот
ребле
нии

отпуск 
лесомате
риалов щ 
первона-1 
чальное | 
устройстн 
во креп
лении

списание 
■ после до- 
l следнего 
1 оборота и
! ОПРИХОДО-
• ванне как 
дрова

возврат
ГОДНОГО
леса, 
бывшего 
в упот
реблении

J L - —  2 з_ ... 4 . _ 5. 6 7
I I 0,59 0,41 I 0,612 0,388
2 0,525 0,32 0,205 0,55 0,356 0,194
3 0,367 0,23 0,137 0,4 0,271 0,129
4 0,288 0,185 0,103 0,325 0,228 0,097
5 0,240 0,158 0,082 0,28 0,202 0,078
6 0,208 0,14 0,068 0,25 0,185 0,065
7 0,186 0,127 0,059 0,229 O.I74 0,056
8 0,169 0,118 0,051 0,212 0,165 0,047
9 0,156 0,11 0,046 0,2 0,157 0,043
10 0,145 0,104 0,041 0,188 0,151 0,037
II 0,136 0,099 0,037 0,181 0,146 0,035
12 0,129 0,095 0,034 0,175 0,143 0,032
13 0,123 0,092 0,031 0,169 0,139 0,03
14 0,118 0,089 0,029 0,164 0,136 0,028
15 0,113 0,086 0,027 0,16 0,134 0,026
16 0,109 0,083 0,026 0,156 0,132 0,024
17 0,106 0,082 0,024 0,153 0,13 0,023
18 0,103 0,080 0,023 0,150 0,12 0,022
19 0,1 0,078 0,022 0,147 0,127 0,02
20 0,097 0,077 0,02 0,145 0,126 0,019
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Таллина 006

Число[ При трудноустранимых отходах материалов на каждай 
оборо-__________________ оборот. %________________ ___
тов ___________15_____________1 20

отпуск 
лесомате
риалов 
на перво
началь
ное $ г- 
ройство 
крепле-

списание 
после по
следнего 
оборота 
и оприхо
дование 
как дро
ва

возврат 
годного 
леса, 
бывшего 
в упот
ребле
нии

отпуск 
лесомате
риалов на 
первона
чальное 
устройст
во iroen- 
лений

списание 
после по
следнего 
оборота и 
оприходо
вание как 
дрова

возврат 
годного 
леса, 
бывшего 
в упот
реблении

\ 8 9 _.ю и 12 . 13
I I 0,633 0,367 I 0,655 0,345
2 0,575 0,392 0,183 0,6 0,428 0,172
3 0,433 0,311 0,122 0,467 0,352 0,115
4 0,363 0,27 0,093 0,4 0,314 0,086
5 0,32 0,247 0,073 0,36 0,291 0,069
6 0,292 0,231 0,061 0,333 0,276 0,057
7 0,271 0,219 0,052 0,314 0,265 0,049
8 0,256 0,21 0,046 0,3 0,257 0,043
9 0,244 0,203 0,041 0,289 0,251 0,038
10 0,235 0,198 0,037 0,28 0,246 0,034
II 0,227 0,194 0,033 0,273 0,242 0,031
12 0,22 0,189 0,031 0,266 0,237 0,029
13 0,215 0,187 0,028 0,261 0,234 0,027
14 0,211 0,185 0,026 0,257 0,232 0,025
15 0,206 0.182 0,024 0,253 0,23 0,023
16 0,203 0,18 0,023 0,25 0,228 0,022

Г? 0.2 0,178 0,022 0,247 0,227 0,02
18 0,197 0,177 0.02 0,244 0,225 0,019
19 0,195 0,176 0,019 0,242 0,224 0,018
20 0.193 0,375 0,018 0,24 0,223 0,017

10



Коэффициенты для расчета расхода гвоздей 
строительных и поковок для оборачиваемых щитов

Таблица 007

Число
оборо
тов

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Коэффи
циент I 1.3 1,45 1,55 1,63 1,69 1,73 1,77 1,81 1,85

Продолжение табл. 007

Число 
оборо
тов ___

II 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Коэффи
циент 1,89 1,93 1,97 2,00 2,03 2,07 2,10 2,13 2,17 2,2

§ 6. Изготовление инвентарных щитов для крепления 
стенок котлованов и траншей

Состав рабочих операций

I. Раскрой и установка досок. 2. Раскрой и установка 
брусков. 3. Крепление брусков и досок гвоздями строительными

Таблица 008
Нормы на 100 щитов

Материал Ейшица
измерения

Шиты толщиной, мм
_________40_______ 50
без про- 
зотюв

с прозо- 
оами

Дэски, 40 ш м^ 4,2 2 Д - 01
Доски, 50 ш - - 2,62 02
Бруски, 50x50 ш —  rt— 0,056 0,056 0,056 03
Гвозди строитель
ные, 100 мм кг 16,9 11,8 II ,8 04

а б в *
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§ 7. Крепление стенок траншей инвентарными деревянными щитами 
в устойчивых, неустойчивых и мокрых грунтах

Состав рабочих операций

I. Установка деревянных щитов. 2. Установка стальных конструкций креплений. 3. Разборка 
креплений.

Таблица 009
Нормы на I креплений

Материал Едини 
да из
мере
ния

Число оборотов __  . _
I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю

Нормы отпуска на перво о
начальную установку щитов у? I 0,55 0,4 0 325 0,28 0,25 0,229 0,212 0,2 0,188 л
Списание после последнего
оборота _н— 0,612 0,356 0,271 0,228 0,202 0,185 ОД74' 0,165 одет 0,151 02
Возврат годного леса,

\!
бывшего в употреблении 0,388 0,194 0,129 0,097 0,078 0,065 0,056 0,047 0,043 0,037 03
Стальные конструкция Т 0,006 0,008 0,009 0,009 0,010 0,010 0,010 0,011 0,011 0,011 04

а б В Г д е S 3 И К Jft
Привязка к ЕНиР § E2-I-5:I



§ 8. Крепление стенок траншей и котлованов шириной более 2 и и 
глубиной до 3 м досками в неустойчивых грунтах 

Состав рабочих операций
I. Раскрой и установка досок необрезных. 2. Раскрой и установка бревен строительных.

3. Крепление досок и бревен гвоздями строительными. 4. Крепление элементов к анкерам стальной 
проволокой (табл. ОН).

I. Подкосное

Нормы на 100 у? креплений
Таблица 010

тов доски необрезные 50 мм бтовна оттогосельные 14 гвозди
отпуск на 
первоначаль
ное изготов
ление

возврат
годного
леса

описание 
на дрова

отпуск на 
первона
чальное 
изготовление

возврат
годного
леса

списание 
на дрова

строитель 
ные, кг

I 5,5 2,1 3,4 6,5 2,2 4,3 2,4 01
2 3 1,04 1,96 3,6 1,29 2,31 3,12 02
3 2,2 0,71 1,49 2,6 0,84 1,76 3,43 03
4 1,8 0,55 1,25 2,1 0,62 1,48 3,72 04
5 1,5 0,39 1,11 1,8 0,49 1,31 3,91 05
6 1,4 0,38 1,02 1,6 0,4 1.2 4,06 06
7 1,3 0,34 0,96 1,5 0,37 1,13 4,15 07
8 1,2 0,29 0,91 1,4 0,33 1,07 4,25 08
9 1,1 0,24 0,86 1,3 0,28 1,02 4,34 09
10 I 0,17 0,83 Х.2 0.22 0.98 4,44.. 10

П гч тгп й Г п п п  V. b u » . D ______ -В _ _ J C ______ ---Д---- __а_____ ___ К_______ Л ____



2. Анкерное
Таблица О Н

Нормы на IOO м2 креплений

Число
оборо-
тов

Наименование материала и единица измерения
доски необрезные 50 мм. л 3 бревна строительньie 160мм. м3 гвозди

строите
льные,

кг

проволока 
стальная, 
6 мм, кготпуск на 

первона
чальное из
готовление

возврат
годного
леса

списание 
на дрова

отпуск на 
первона
чальное 
изготов
ление

возврат
годного
леса

списание 
на дрова

I 5,5 2,13 3,37 3,8 1,3 2,5 2,4 18 01
2 3,03 1,07 1,96 2,09 0,737 1,35 3,12 23 02
3 2,2 0,71 1,49 1,52 0,49 1,03 3,43 26 03
4 1,79 0,54 1,25 1,24 0,369 0,87 3,72 28 04
5 1,54 0,43 1,11 1,06 0,296 0,784 3,91 29 05
6 1,38 0,36 1,02 0,95 0,247 0,703 4,06 30 06
7 1,26 0,303 0,95? 0,877 0,213 0,664 4,15 31 07
8 1,17 0,262 0,908 0,807 0,179 0,628 4,25 31 08
9 1,1 0,237 0,863 0,76 0,163 0,597 4,34 32 09
10 1,03 0,199 0,831 0,714 0,14 0,574 4,44 33 10

а б В Г д е Ж 3 №
Привязка 
к ЕНиР § 352-1-51



§ 9. Крепление стенок котлованов и траншей шириной более 
2 м и глубиной до 3 м досками в устойчивых грунтах 

Состав рабочих операций
I. Раскрой и установка досок. 2. Раскрой и установка бревен строительных. 3. Крепление досок 

и бревен гвоздями строительными. 4. - Крепление элементов стальной проволокой (табл. 013).
I. Подкосное

Таблица 012
Нормы на 100 нР креплений

Число Наименование материала и единила изменения
оборо- Лоски Н90брезные 40 мм.м3 бревна строительные 140 мм.м3__ гвоздитов

отпуск на возврат списание отпуск на возврат списание на строитель-
ННР lfT*первоначаль годного на фона первоначаль- годного дрова

ное изготов леса ное изготов- леса
ление ление

I 2,2 0,9 1,3 6,5 2,2 4,3 2,4 01
2 1,21 0,427 0,783 3,58 1,26 2,32 3,12 02
3 0,88 0,284 0,596 2,6 0,839 1,76 3,43 03
4 0,715 0,213 0,502 2,11 0,63 1,48 3,72 04
5 0,616 0,172 0,444 1,82 0,507 1,31 3,91 05
6 0,55 0,143 0,407 1,63 0,42 1,21 4,06 06
7 0,504 0,123 0,381 1,49 0,36 1,13 4,15 07
8 0,466 0,103 0,353 1,38 0,31 1,07 4,25 08
9 0,444 0,095 0,349 1,3 0,28 1,02 4,34 09
10 0,414 0,081 0,333 1,19 0,24 0,95 4,44 10

а б В Г __а______ е ж *
к ЕНиР § E2-I-5I



о» 2. Анкерное

Нормы на 100 м2 креплений
Таблица 013

1исло Наименование материала и единица измерения ..
оборе- доски необ зезные 40 мм. м3 бвевна строительные 160 мм.м3 _ гвозди проволокагов

отпуск на возврат списание отпуск на возврат списание строи
тельные,

кг

стальная 
6 мм, кгпервона

чальное из- 
г товление

годного
леса

на дрова первона
чальное
изготовле
ние

годного
леса

на дрова

I 2,2 0,9 1.3 3,8 1.3 2,5 2,4 18 01
г 1,21 0,427 0,783 2,09 0,737 1,35 3,12 23 02
3 0,88 0,284 0,596 1,52 0,49 1,03 3,43 26 03
4 0,716 0,213 0,502 1,24 0,369 0,87 3,72 28 04
5 0,616 0,172 0,444 1,06 0,296 0,764 3,91 29 05
6 0f55

0,504
0,143 0,407 0,95 0,247 0,703 4,06 30 06

7 0,123 0,381 0,877 0,213 0,664 4,15 31 07
8 0,466 0,103 0,353 0,807 0,179 0,628 4,25 31 08
9 0,44 0,095 0,349 0,76 0,163 0,597 4,34 32 09
10 0,414 0,081 0,339 0,714 0,14 0,574 4,44 33 10

а б В Г Я е : * а *

§ E2-I-5I



§ 10. К&ешгение стенок котлованов и траншей шириной более 2 м и 
глубиной до 3 м досками в мокрых грунтах 

Состав рабочих операций
I. Раскрой и установка досок. 2. Раскрой и установка бревен строительных. 3. Крепление элемен

тов гвоздями строительными. 4. Крепление элементов к анкерам проволокой стальной (табл. 015).
I. Подкосное

Нормы на 100 м2 креплений Таблица 014

Число _ Наименование материала ж единила измерения
оборо- лоски необххэзные 50 ь■1. м3 бвевнаетткжгельные 160 мм. м8____ гвоздитов

отпуск на 
первоначаль
ное изготов
ление

возврат
годного
леса

списание на 
дрова

отпуск на 
первона
чальное из- 
готовлеше

возврат
годного
леса

списание на 
дрова

строитель
ные, кг

I 5,8 2,1 3,7 6,5 2,2 4,3 2.4 01
2 3,19 1,13 2,06 3,58 1,26 2,32 3,12 02
3 2,32 0,748 1,57 2,6 0,839 1,76 3,43 03
4 1,89 0,56 1,33 2,11 0,63 1,48 3,72 04
5 1,62 0,45 1,17 1,82 0,507 1,31 3,91 05
6 1,45 0,387 1,07 1,63 0,42 1,21 4,06 06
7 1,33 0,325 1,0 1,49 0,36 1,13 4,15 07
8 1,23 0,273 0,957 1,38 0,31 1,0? 4,25 08
9 1,16 0,249 0,911 1.3 0,28 1,02 4,34 09
10 1,09 0,215 0,875 1,19 0,24 0,95 4,44 10

а <3 В г Л _е__________ _Л______ 1Л____

§ E2-I-56



оо 2. Анкерное

Нормы на 100 м2 креплений
Таблица 015

Число |_
оборо
тов доски необтаеайые 50 м 1Л 3 бревна строительные 160 шг.м® гвозди

строи
тельные,

кг

проволока 
стальная 
6 мм, кготпуск на 

первоначаль
ное изготов
ление

возврат 
-годного 
■леса* 
бившего 

в упот
реблении

списание 
на дрова 
после по
следнего 
оборота

отпуск на 
первона- 
-чальное 
изготовле
ние

возврат 
годного 
леса,быв 
шего в 
употреб
лении

списание 
на дрова 
-после пос
леднего 
оборота

I 5,8 2,1 3,7 3,8 1,3 2,5 2,4 18 01
2 3,19 1,13 2,06 2,09 0,737 1,35 3,12 23 02
3 2,32 0,748 1,57 1,52 0,49 1,03 3,43 26 03
4 1,89 0,56 1,33 1,24 0,369 0,87 3,72 28 04
5 1,62 0,45 1Д7 1,06 0,296 0,764 3,91 29 05
6 1,45 0,38 1,07 0,95 0,247 0,703 4,06 30 06
7 1,33 0,325 1.0 0,877 0,213 0,664 4,15 31 07
8 1,23 0,273 0.9ЭТ 0,807 0,179 0,628 4,25 31 08
9 1,16 0,249 1 0,911 0,76 0,163 0,597 4,34 32 09
10 1,09 0,215 0,875 0,714 0,14 0,574 4,44 33 10

а б В г д е ж 3 »

я ЕВиР § E2-I-56



§ II. Крепление стенок котлованов и траншей шириной более 2 м 
и глубиной более 3 м досками в неустойчивых грунтах 

Состав рабочих операций
I. Раскрой и установка досок. 2. Раскрой и установка бревен строительных. 3. Крепление эле

ментов между собой гвоздями строительными* 4. Крепление элементов к анкерам стальной проволо
кой (табл. 017).

I. Подкосное

Нормы на 100 м2 креплений
Таблица 016



8 2• Анкерное
Таблица 017

Нормы на 100 м2 креплений

Число! Няименования материала и елинипа намерения. _
оборо
тов званые 50 и4, м3 _ бревна строительные 160 мм.м3 £В03ДИ 

СТРОИ
ТСЯ?. HHft .

проволока
отпуск на возврат списание отпуск возврат списание на сталымя 

6 кгпервона
чальное из
готовление

[годного 
-лесаубыв
шего в уп
отреблении

на дрова 
после по 
следаего 
оборота

на перво- 
-начальное 
изготов
ление

годного 
леса, быв* 
шего в 
употреб
лении п

i дрова после 
-последнего 
оборота

А у»1 РДИР у
кг

I 5,5 2,1 3,4 4,9 1,7 3,2 2,4 27
2 3,03 1,08 1,95 2,69 0,95 1,74 3,12 35
3 2,2 0,71 1,49 1,96 0,63 1,33 3,43 39
4 1,79 0,54 1,25 1,59 0,48 1.П 3,72 41
б 1,54 0,43 1,П 1,37 0,38 0,99 3,91 43
6 1,38 0,36 1,02 1,23 0,32 0,91 4,06 45
7 1,26 0,303 0,957 1,12 0,27 0,85 4,15 46
8 I.I7 0,262 0,908 1,04 0,23 0,81 4,25 47
9 1,1 0,237 0,863 0,98 0,21 0,77 4,34 48
10 1,03 0,199 0,831 0,921 0,18 0,741 4,44 49

а б В Г д е X 3

а в “  § в - 1 - я
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8
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§ 12. Крепление стенок котлованов и траншей шириной более 
2 м и глубиной более 3 м досками в устойчивых грунтах

Состав рабочих операций
I. Раскрой и установка досок. 2. Раскрой и установка бревен строительных. 3. Крепление эле

ментов между собой гвоздями строительными. 4. - Крепление элементов к анкерам стальной прово
локой (табл. 019)

I. Подкосное
Таблица 018

Нормы на 100 м2 креплений

Число Наименование матеоиала и единила изменения
оборо- доски необрезные 40 mnl м3 ___бревна строительные 160лм, м3 гвоздитов

отпуск на возврат списание отпуск на возврат списание на строитель
ные, кгпервона

чальное из
готовление

годного
леса

на дрова первона
чальное
изготовле
ние

годного
леса

дрова

I 4,4 1.7 2,7 7,6 2,6 5 2,4
2 2,42 0,85 1,57 4,18 1,47 2,71 3,12
3 1,76 0,57 1,19 3,04 0,98 2,06 3,43
4 1,43 0,427 1.0 2,47 0,74 1,73 3,72
5 1,23 0,343 0,887 2,13 0,59 1,54 3,91
6 1,1 0,286 0,814 1,9 0,49 1,41 4,06
7 1,01 0,246 0,764 1,74 0,43 1,31 4,15
8 0,932 0,207 0,725 1,61 0,36 1,25 4,25
9 0,88 0,189 0,691 1,52 0,33 1,19 4,34
10 0,81 0,163 0.647 1.43 0.28 I.I5 4.44

а 1 0 в г ______ е _ а _______

01
0 2

03

£
к ЕНиР § E2-I-5I

8 
8 
8 
8 
8 
2



w
го 2. Анкерное

Нормы на 100 м2 креплений
Таблица 019

Число Наименование материала и единица измерения
оборо-
тов доски необ!эезные 4С мм.м3 бревна строительные 160 ш , м э .гвозди проволока

отпуск на 
первона
чальное из

возврат
годного
леса

списание 
на дрова

отпуск на 
первона
чальное

возврат
годного
леса

списание 
на дрова

строитель
ные, кг

-стальная 
6 мм, кг

готовление изготов
ление

I 4,4 1.7 2,7 6,i 2,1 4 2,4 27 01
2 2,42 0,85 1,57 3,36 1,18 2,18 3,12 35 02
3 1,76 0,57 1,19 2,44 0,78 1,66 3,43 39 03
4 1,43 0,427 1.0 1,98 0,59 1,39 3,72 41 04
5 1,23 0,343 0,887 1,71 0,48 1,23 3,91 43 05
6 1,1 0,286 0,814 1,53 0,39 1,14 4,06 45 06
7 1,01 0,246 0,764 1,4 0,34 1,06 4,15 48 07
8 0,932 0,207 0,725 1,29 0,29 1,0 4,25 47 08
9 0,88 0,189 0,691 1,22 0,26 0,96 4,34 48 09
10 0,81 0,163 0,647 1,15 0,226 0,924 4,44 49 10

а б В Г д е К 3 *

§ E2-I-5I
Привязка 
к ЕНиР



§ 13. Крепление стенок котлованов и траншей шириной более 2 м 
и глубиной более 3 м досками в мокрых грунтах 

Состав рабочих операций
I. Раскрой и установка досок. 2. Раскрой и установка бревен. 3. Крепление элементов между 

собой гвоздями строительными. 4. Крепление элементов к анкерам стальной проволокой (табл. 021).
I. Подкосное

Нормы на 100 креплений
Таблица 020

Число
оборо-
тов

Наименование матернала и единица изменения
доски необре:зные 50 мм. м3 бревна строительные 160 мм. м3 гвозди 

строи
тельные, кготпуск на 

первоначаль
ное изготов
ление

возврат
годного
леса

списание на 
дрова

отпуск на 
первона
чальное из
готовление

возврат
годного
леса

списание на 
дрова

I 5,8 2,1 3,7 6,5 7,6 2,6 5,0 01
2 3,19 1,13 2,06 3,58 4,18 1,47 2,71 02
3 2,32 0,748 1,57 2,6 3,04 0,98 2,06 03
4 1,89 0,56 1,33 2,11 2,47 0,74 1,73 04
с;и 1,62 0,45 1Д7 1,82 2,13 0,59 1,54 05
6 1,45 0,38 1,07 1,63 1,9 0,49 1,41 06
7 1,33 0,325 1,0 1,49 1,74 0,43 1,31 07
8 1,23 0,273 0,957 1,38 1,61 0,36 1,25 08
9 1,16 0,249 0,911 1,3 1,52 0,33 1,19 09
10 1,09 0,215 0,875 1,19 1,43 0,28 1,15 10

а б в Г д е ж »
Привязка

к  к ЕНиР ______________________§ E2-I-5I



2. Анкерное

Нормы на 100 креплений
Таблица 021

Число Наимено!ш е  материала и единица измерв!тая
обо
ротов доски необрезные 50 ьм. м8 бвевна стгюительные ][60 мм. м3 гвозди проволока

отпуск на 
первона
чальное из
готовление

возврат
годного
леса

списание 
на дрова

отпуск на 
первона
чальное 
изготов
ление

возврат
годного
леса

списание 
на дрова

строитель
ные, кг

стальная 
6 мм, кг

I 5,8 2,1 3,7 6,1 2,1 4 2,4 27 01
2 3,19 1,13 2,06 3,35 1,18 2,17 3,12 35 02
3 2,32 0,748 1,57 2,44 0,78 1,66 3,43 39 03
4 1,89 0,56 1,33 1,98 0,59 1,39 3,72 41 04
5 1,62 0,45 1,17 1,71 0,48 1,23 3,91 43 05
6 1,45 0,38 1,07 1,53 0,4 1,13 4,06 45 06
7 1,33 0,325 1,0 1,4 0,34 1,06 4,15 46 07
8 1,23 0,273 0,957 1,29 0,29 1,0 4,25 47 08
9 1,16 0,249 0,911 1,22 0,262 0,958 4,34 48 09
10 1,09 0,215 0,875 1,15 0,226 0,924 4,44 49 10

а 6 В Г д е Ж 3 '*



§ 14. Устройство шпунтового крепления стенок траншей в мокрых
грунтах

Состав рабочих операций
I. Заготовка шпунтовых свай и пакетов из них со скреплением скобами. 2. Забивка маячных и 

шпунтовых свай, 3. Заготовка и постановка по маячным сваям направляющих схваток, 4, Заготовка 
и постановка по шпунтовым сваям схваток-поясов и распорок по ним.

Таблица 022
Нормы на 100 м2 шпунтового ограждения

Материал Единица
измерения

Толщеша шпунта, мм
40 50 60 70

Доски Ш сорта м^ 4,98 6,22 7,24 8,7 01
Доски 1У сорта _»?_ 0,42 0,42 0,52 0,52 02
Бревна строительные
Ш сорта, 140-240 мм _i»_ 0,37 0,37 0,37 0,37 03
Поковки кг 229 229 229 229 04

а б в Г J*



РАЗДЕЛ П, ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 3* УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Производственными нормами настоящей главы регламентиро

ван расход материалов на укрепление откосов земляного полотна,

2. Диаметры кольев и хворостин, указанные в § 15-19, опре
делены измерением их в комле (в нижнем отрубе),

3. Диаметр хворостяных канатов при их изготовлении опреде
лен в сжатом виде как среднее значение из трех измерений диамет
ров: в двух местах перевязок и в середине между ниш,

4. Нормы § 29 предусматривают величину зазора между боковы
ми гранями уложенных рядом друг с другом плит в размере 10 мм,

5. Знаком (х) в таблицах обозначены взаимозаменяемые мате
риалы. При определении расхода материалов принимаются нормы толь
ко по одному из них.

§ 15. Изготовление хворостяных канатов 
Состав рабочих операций

Таблица 023
Нормы на 100 м канатов

Материал Единица Расстояние меж.тг перевязками.м
измере 0.3 0.5ния

Диаметр казаата. ьI
0,1 0.I3-0.I4 О Д о,13-од4

Хворост диаметром 
20 мм, длиной 2500 
2500 мм м3 2,3 4,2 2,3 4,2 01
Цроволока отожжен М Ш Ж 206 Ж
ная диаметром КГ 12,3 15 7,42 9 02

Веревка пеньковая 
(синтетическая) х 
диаметром 7-10 мvr м 342 416 .206 250 03

Привязка к ВНиР

а <5

§ BI3-I-:

в
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§ 16. Укрепление откосов хворостяными 
покрывалами

Состав рабочих операций

I. Укладка (расстилка) хвороста слоем 0,45 м по откосу с 
развязыванием пучков. 2. Укладка по хворосту хворостяных кана
тов. Установка (забивка) кольев через 0,7 м для крепления хворо
стяных канатов.

Таблица 024
Нормы на 100 м2 площади

Материал Единица
измере
ния

Состояние ] 
нами канато;

между pH- 
в. м

_Q,5 0,7 ..... I
Хворост ивовый диаметром
20 мм, длиной до 2500 м 45 45 45 01
Канат хворостяной м 210 150 Н О ов
Колья ивовые диаметром шт. 322 230 162
70 мм, длиной до 750 ш и?" 0,474 0,339 0,249 03

а й в «
Привязка к ЕНиР § BI3-I-I2

§ 17. Изготовление хворостяных тюфяков 

Состав рабочих операций

I. Укладка хворостяных канатов нижней сетки. 2. Установка 
сошек в местах пересечений при вязке нижней стенки. 3. Укладка 
хвороста двумя слоями. 4. Укладка хворостяных канатов верхней 
сетки. 5. Крепление проволокой верхней и нижней сеток в местах 
их пересечения.

Таблица 025
Нормы на I м2 тюфяка

Материал Единица
измере
ния

Толщина уплотненного хворос-
________та, и ____________
0,25 _ 0^5 0,5 _

I 2 3 . 4 5 6 7
Канат хворостяной 
Хворост ивовый

м 4,38 4,38 4,38 4,38 01
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Продолжение табл. 025

- _____ 1_______ 2 3 --4 5 в 7"
диаметром 20 мм, 
душной 2500 мм м 3 0,495 0,693 0,99 1,39 02
Проволока отожжен
ная диаметром, мм:

3* JL. 2.69 4.72
К Г 0,151 0,198 0,265 0,355 03

4х _»!_ 2.69 3,52. 4.72 6.32
0,199 0,26 0,349 0,468 04

5* 2.69 3.52. 4.72 6.32
0,25 0,327 0,439 0,587 05
а б в г №

Привязка к ВНиР § BI3-I-I3

§ 18. Изготовление фашин 
Состав рабочих операций

I. Укладка хвороста в готовые козлы или станок. 2. Крепление 
проволокой или веревкой уложенного на козлы хвороста перевязками 
через 1,2 м.

Таблица 026
Нормы на 100 фашин

Материал Единица Тип Фашин
измере
ния однокомельные лвухкомельнне .

Разм<зон. м
2,5х 
XU.25 _

3x0,3

сл

4,5х
xQ,4

I 2 3 4 5 6 7

Хворост диаметром 
20 мм, душной 
2500 мм м3 16,6 28,5 23,е 76,8 01

Проволока отожжен
ная диаметром, мм:

2х м 300 363 02

3х

кг" 7751
300

ТЛ2
363 662 914 03о

хбТв "гоГ;з 1пл 51^2
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Продолжение таблицы 026

I 2 3 4 5 6 7

Веревка пеньковая
(синтетическая)
диаметром 10 мм* м 300 363 662 914 04

а б в г Л

Привязка к ВНиР ! § BI3-I-38

§ 19* Забйвка кольев в грунт, фашинную кладку и тюфяки 

Состав рабочих операций
Установка (забивка) кольев на глубину до 0,75 м при за

бивке на суше и на глубину до 1,5 м при забивке в воде.

Таблица 027
Нормы на 100 забитых кольев

Материал Единица
измерения

Нормы
расхода

Колья диаметром 70 мм,
длиной, мм
1300* шт. 102

Ц72Б 01

1500* 102
гггз- 02

1751?
_п_ 102

0,35 03

а Л

Привязка к ВНиР § BI3-I-I8
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§ 20. Укрепление откосов песчано-гравийной смесью 
(гравием), грунтом с примесью щебня и камня

Состав рабочих операций*
Укладка (отсылка) песчано-гравийной смеси (гравия) или 

грунта с примесью щебня и камня равномерным слоем

Таблица 028
100 м2 откоса

Нормы н а---- ---------
100 м° конструкции

Материал
измере-
ния

Толщина слоя, м

0,2 0,6

I 2 3 4 5

Песчано-гравийная 
смесь (гравий 
разноэернистый)

м3 21,5

108
-

01

Грунт с примесью щеб
ня и камня

II -
64,6

108
02

а б «

Привязка к БНиР, EFEP § BI3-I-2, 42-10

§ 21. Укладка камня по откосу
Состав рабочих операций;

Укладка камня тычком с раскидыванием его на расстояние 
до 2 м.

Таблица 029

Нормы на 100 м2 поверхности

Материал Кдиница
измерения

Толщина слоя, м

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

I 2 3 4 5 6 7 8

Камень рва- о
НЫЙ | MJ 35,3 47,1 58,9 70,7 82,5 01
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Продолжение таблицу 029

I 2 3 4 5 6 7 8

а б В г Д *

Привязка к Ши Р § ШЗ-1-4

§ 22. Устройство каменной наброски
Состав рабочих операций;

Укладка (отсыпка) камня на откос.

о Таблица 030
Нормы на 100 м° конструкции

Материал Единица
измерения

Норма
расхода

Камень рваный крупностью 
до 500 мм м3 108 01

а Л

Привязка к ЕЕЕР, ЕНиР 42-14, 42-15 
§ BI3-I-24

§ 23. Укрепление откосов одерновкой
Состав рабочих операций:

I. Раскрой дров с заготовкой спиц длиной 0,25-0,35 м.
2. Заготовка и укладка дерна с укреплением спицами. 3. Укладка 
земли растительной. 4. Посев трав.

Таблица 031
Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Единти Одерновка откосов Укрепле-ifti л Хт\лв
ния сплошная в клегку

Ш о  ирОо—
ки и подош-

с под
сыпкой 
земли

без
под
сыпки
земли

с подсып
кой земли 
и посевом 

■ ■ДВЯВ_____

дерновой
лентой
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Продолжение таблицы 031

на 100 м2
одернованных
откосов

на 100м 
ленты

I 2 3 4 5 6 7

Дрова (для спиц) м3 1,02 1,02 0,36 0,25 01
Дерн м2 III III 40 27,5 02
Земля расти
тельная м3 5,25 - 5,4 - 03

Семена трав кг - - 0,8 - 04

к б В Г М

§ 24. Укрепление откосов плетневыми клетками 
Состав рабочих операций;

I. Устройство каменной наброски. 2. Укладка хвороста.
3. Укладка жердей. 4. Укладка щебня. 5. Укладка растительной 
земли. 6, Посев семян трав.

Таблица 032
Нормы на 100 м2 плетневых клеток

Материал Единица
измерения

С камен
ной наб
роской

С двой
ным мо
щением

С обсевом 
трав по 
слою рас
тительной 
земли

Камень м3 32,3 27,4 7,8 01
Щебень п - 9,8 5,78 02
Хворост 3 3,34 - 03
Жерди и 1,54 1,54 - 04
Земля расти
тельная н _ 5,17 I 05
Семена трав КГ - I- I_ _ j

0,6 06

а
6 I

в ! Л
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§ 25. Укрепление откосов одиночным мощением 
Состав рабочих операций;

а) При укреплении откосов
I. Устройство каменной наброски. 2. Укладка щебня.
б) При устройстве упора
I. Укладка камня. 2. Укладка щебня.

А. Утепление откосов

Таблица 033
Нормы на 100 м2 мощения

Материал Единица
измере
ния

Толщина слоя камня, м

0,15 0,2 0,25 0,3

Камень м3 15,2 20,2 25,2 30,3 01

Щебень м 10,7 14,3 17,9 21,4 02

а б В Г Л

Привязка к EFEP I-I2II, I-I2I2, 1-1213,1-1214

Б. Устройство упора 

Нормы на 100 м упора
Таблица 034

Материал Единица
измере
ния

Толщина слоя, ы

0,15 0,2 0,25 0,3

Толщина подстилающего слоя, м

0,1 0,12 0,15 0,2

I 2 3 4 5 6 7

Камень м3 33,2 42,4 52,4 6.3 0l
Щебень tl 14,7 17,1 20,5 26,6 02

а б в г Л

Привязка к ЕРЕР________ 1I-I2I9, I-I220, J-I22I, I-I222
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§ 26. Укрепление откосов двойным мощением 
Состав рабочих операций:

а) ф и  укреплении откосов

I. Устройство каменной наброски. 2. Укладка щебня.

б) ф и  устройстве упора

I. Укладка камня. 2. Укладка щебня.

А. Укрепление откосов
Таблица 035

Нормы на 100 м3 мощения

Материал Единица из Толщина слоя камня, м
мерения 1-й слой - 0,1 1-й слой - 0,18

2-й слой - 0,2 2-й слой - 0,35

Камень м3 30,3 53,5 01
Щебень н 10,7 16,0 02

а б '&

Привязка к ЕРБР I-I2I5, I-I2K

Б. Устройство упора
Таблица 036

Нормы на ZOO м упора

Материал Единица Толщина слоя камня, м
измере 1-й слой - 0,1 1-й слой - 0,18
ния 2-й слой - 0,2 2-й слой - 0,35

Толщина подстилаютэго слоя, м _

0,1 0,15

I 2 3 4 5

Камень м3 45,4 78 01
Щебень Г? 30,3 39,3 02

а б »
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Продолжение таблицы 036

I 2 3 4 5

Привязка к ЕРЕР I-I223, I-I224

§ 27. Укрепление откосов земляного полотна посевом 
многолетних трав механизированным способом 

Состав рабочих операций;
I. Покрытие откоса растительной землей. 2. Посев семян 

трав. 3. Удобрение почвы.

Таблица 037
Нормы на 100 м2 укрепляемого откоса

Материал Вид грунта
измерения суглинок, супесь,

глина песок

Семена трав кг 2,68 4,76 01
Земля раститель
ная м3 1,58 1,58 02
Удобрения мине
ральные кг 9,0 11,0 03

а б *

Привязка к ЕРЕР 1-1205

§ 28. Укрепление откосов земляного полотна гидро
посевом многолетних трав

Состав рабочих операций;

I. Наполнение цистерны гидросеялки водой, пленкообразова-

телями, мульчирующим материалом, удобрениями и семенами трар.
2. Посев трав гидросеялкой.
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Таблица 038

Нормы на 100 м2 откоса
"" --- -
Материал Единица Вид укрепления

измерения Эмульсия Скоп

битумная латексная
I 2 3 4 5 6

Семена трав кг 4,0 4,0 4,0 01
Удобрения мине
ральные tl И Д II, I И.1 02
Мульчирующий ма
териал Vопилки, 
торфяная крошка) и 41,7 41,7 03
Дленкообразователи: 
эмульсия битумная л 100,4 . _ 04
эмульсия латексная 
(норма сухого ве
щества) кг 40,2 05
Скоп (отхода пр< 

приятий целлюлоз] 
бумажной прошлой 
ности)

зд-
го-
зн-

40,2 ОВ
Вода л 500 500 500 07

а б В Jfc

§ 29. Укрепление откосов железобетонными плитами 

площадью более I м2

Состав рабочих операций!

а) При устройстве основания под железобетонные плиты. 
Укладка гравия или щебня разнозернистого.

б) При укладке железобетонных плит.
Укладка железобетонных плит на откос.

в) При заделке швов между плитами цементным раствором. 
Заполнение швов цементным раствором и заглаживание

поверхности вручную.
г) При заделке швов между плитами битумной мастикой.
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д) При заделке швов между плитами бетонной смесью.
I. Укладка готовых арматурных сеток в швы между плитами.

2. Заполнение швов бетонной смесью и заглаживание поверхности 
вруч*/ю.

А. Устройство основания под железобетонные плиты

Таблица 039
Нормы на 100 м2 поверхности

Материал Единица Толщина слоя,, м
измере
ния 0,15 0,2 0,3 0,4

Гравий (щебень) 
разнозернистый м3 1бд 21,5 32,3 43,1 01

» а б в г J*

Привязка к ВНиР § BI3-I-I

Б. Укладка железобетонных плит 

Нормы на 100 м2 откоса
Таблица 040

Материал Единица
измерен
ния

Норма
расхода

. X____  ____ __________ 2 3 ____ . 4
Плиты железобетонные размером в
плане 3000x2500 мм марки: 

1Л010* шт. 12*3
10,1

01

1П015*; 1П15*; ИИ5-Н* п 13,3 02
14,6

1П020*; 1П20*; 1П20-Н* и Х3*3 03
20

1П025* 13,3 04
25 ,3
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I ______ _______
шюлолже:

2
ние таблицы 0
... з 4

Плиты железобетонные размером в 
плане 3000x1250 мм марки:

2ГО10* 26*6
10,1

05

20015* 26*6 06
15,2

211020* £6*6 07
20,2

2П025* — н — 2&*6 08
25,3

Плиты железобетонные размеров
в плаве 2500x1500 мм марки:

31Ю10* — п — ш л 09
9,84

31Ю15* £&*£ 10
14,6

ЗШ20* 26.6 ii
19,4

31Ю25* £§*£ 12
24,2

Плиты железобетонные размером в 
плане 3000x2000 мм марки:

40010*
9 -

Ш Л
Ю

13

40015*; 2Ш5*; 2Ш5-# 1£*2 14
15,2

4Ш2(Я; 2Ш0*; 2П20-Н* 1& 2 15
20

4П025* J& Z 16
25

Плиты железобетонные размером в 
плане 3000x1000 нм марки:

50010*
5 *

Ш Л
9,99

17

5П015* ^* £ 18
15
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Продолжение таблицы 040

I 2 3 4
5П020*

3 *
Ж З
20

19

5П025* —н— 33.3 20
25,3

Плиты железобетонные размером в 
плане 2000к1500 мм марки:

6П010* 21
9,66

6П015* 22
14,7

6ITO20* 33.3 23
19,3

6Ш25* гг_ зал 24
24,3

Плиты железобетонные размером в 
плане 6000x2000 мм марки:

7П015 25
___15______

Привязка к ВНиР § BI3-I-I
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в, Заделка швов между плитами цементным 
раствором

'1̂ блица 041

Нормы на 100 м шва

Материал Единица Толиидна плит, мм
измерения 100 150 200 250

Раствор цементный м* 0,22 0,273 0,32 0,378 01
а 6 в ^ Г *

ривязка к EFEP,ВНиР 42-55, § BI3-I-I

Г. Заделка швов между плитами битумной мастикой

Нормы на 100 м шва
Таблица 042

Материал Единица
измере
ния

Толш н а  гигит. ш
100 150 200 250

Мастика битумная 
Пакля просмоленная

кг
и

5г,р 
13,7

105
13,7

157
13,7

209
13,7

01
02

а б В г $

Привязка к EFEP, ВНиР 42-53, § BI3-I-I
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Д. Заделка швов между плитами бетонной 
смесью

Таблица 043

Нормы на 100 м шва

Материал Единица 
измере- 
ная _ __

Толпшна плит. ММ
100 150 200 250

Сетка арматурная с 
ячейкой 150ль0 мм 
из прутковой стали 
диаметром 8 мм
Смесь бетонная

кг
и3

н о
0,683

н о
0,735

п о
0,788

п о
0,84

01
02

а б В Г Л
Привязка к ВНиР § BI3-I-I

§ 30. Укрепление земляного полотна 
бетонными плитами

Состав рабочих операций:
I. Укладка камня при устройстве упоров. 2. Укладка щебня.

3. Пропитка основания битумом. 4. Укладка бетона. 5. Укладка 
плит (блоков) бетонных. 6, Заделка швов между плитами цементным 
раствором.
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6  Таблица 044
Нормы на 100 м2 укрепляемой поверхности (гр. а,б,г» е) и на 100 м упора (гр. в и е)

Материал Единица Плиты обошые плошалью go. «Г____________
намере
ния ] 0.25 ' _I__ _̂____

_____ Шиты.____ упоры Плиты упоры

i
I
1

при ТОЛ- | 
цине 8 см

на каждый 
I см изме
нения ТОЛ
ЩИНЫ доба
влять или1 
уменьшать

при тол
щине
16 см

на каж
дый I 
см из
менение 
ТОЛЩЕН!
добав
лять 
или - 
умень
шать

______ I _________  . 2 _ з _ А___ 5 -А. _ 1_ в _ 9
Плиты (блоки) бетонные ? 7,8 0,97 11,2 16,3 1,02 19,4 01
Бетон тяжелый 0,31 0,04 - - - - 02
Раствор цементный 0,21 0,02 0,13 0,019 0,01 0,21 ОЭ

Штум 0,12 0,01 - - - - 04
Камень - - 16,2 - - 18,2 05

Щебень 10,7 - 15,0 10,7 - 17,1 06

__ а__ б _в__ _С____ _д___ ___ JL
I-I225 I-I226 I-I227 I-I228 I-I229 I-I230Привязка к ЕЕЕР



§ 31. Уэдепление откосов земляного полотна 
монолитным бетоном

Состав рабочих операций ;

I. Укладка щебня при устройстве упоров. 2. Пропитка основа
ния битумом. 3. Установка и разборка опалубки. 4. Крепление опа
лубки поковками. 5. Укладка бетона.

Таблица 045

Нормы на 100 м2 укрепляемой поверхности (гр. а, б) 
и на 100 м упора (гр.в)

Материал Т^дитщя
измере-
ния

Монол
шоп

1тныет __ _
Упоры

[

при
толщи
не
10 см

на каж
дый I см 
изменения 
толщины 
добавлять

Бетон тяжелый 10,2 1,02 28,6 01
Щиты опалубки м2 - - 35 02
Доски, 32 ш м3 0,1 0,01 - 03
Поковки кг 45 - - 04
Штук т 0,16 0,02 - 05
Щебень (гравий) м3 - - 17,1 06

а б в jlL
Прививка к ЕРЕР I-I23I, I-I232, 1-1233

§ 32. Укрепление конусов земляного полотна у 
искусственных сооружений бетонными 

плитами

Состав рабочих операций;

I. Укладка бетонных плит. 2. Заполнение швов между плитками 
цементным раствором*
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Таблица 046

HopiPi на 100 м2 укрепляемой поверхности

Материал Единица Нормы
изменения расхода

Бетонные плитки
----------- --

м /шт. 0,006/862 01
Цементный раствор м3 0,39 02

а ^ .

§ 33. Укрепление откосов земляного полотна 
железобетонными плитами площадь» не 

более I м2

Состав рабочих операций ?

I* Укладка щебня на откосы. 2. Укладка железобетонных плит 
укрепления. 3. Соединение плит путем сварки или металлическими 
кольцами. 4. Заполнение швов между плит цементным раствором.

Таблица 047
Нормы на 100 м2 откоса

Материал Единица Разметаа желвс*обет иных плит.м
измере
ния 1x1x0,16 Ixlx

хОЛ2
1x0,5х 
х0,12 _

0,5х0,5х 
_ х£ЗЛ2

Железобетонные
плиты шт. 98 98 194 384 01
Щебень фр. 15- 
-40 мм м3 10 10 10 Ш 02
Цементный раствор и 1,12 0,257 0,385 0,514 03
Электроды Э-42 кг 14,9 14,9 14,9 14,9 04
Металлические
кольца шт. 98 - ' 1! - 05

а 6 в
г Jfe
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§ 34. Устройство вертикальной бутобетонной 
стенки берегоукрепления

Состав рабочих операций;

Укладка бутобетонной смеси 

Нормы на I м3 конструкции
Таблица 048

Материал. Единица изме
рения

Норма расхода

Бутобетонная смесь м3 1 ,оз ; 01
j

а | £ 
--------------- --

§ 35. Усиление земляного полотна армированием 
синтетическими материалами

Состав рабочих операций:
I. Раскрой и укладка синтетического материала 

ние синтетического материала.

Нормы на 100 м2 армирования

2. Соедане- 

Таблица 049

Материал ! Еди- 
{ и щ а  
j изме- 
I рения

Верхняя часть зем- [Нижняя часть 
ляного полотна [земляного по

лотна на сла
бых гвунтах

Шилина ашилования. м
.13.5.' 15,0 j 15.5 19.6 !.21,4

шиоина оулона. м
1

1.4 . 1,7 _.. 2.4 1,6 2.5
Синтетический мате
риал

П-образные анкера 
200x2x75 мм 
0 штырей 5 до

м2 114 113 108 !1
i

137

32
___ |

117 01 

20 02

а б В г д »
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Примечания: I. Перекрытие полотен синтетического материала 
при армировании верхней части земляного по
лотна 0,15 м, нижней части - 0,4 м.

2, Соединение отдельных полотен синтетического 
материала при армировании верхней части зем
ляного полотна предусмотрено тепловым спосо
бом, нижней части - анкерами через 2 м.

ГЛАВА 4, УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И 
ПОКРЫТИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящей главы регламентирован расход материа
лов на устройство оснований и покрытий автомобильных дорог.

2. Толщины слоев оснований и покрытий указаны в таблицах в 
уплотненном состоянии.

3. Цри устройстве верхнего слоя оснований и покрытий из щебе
ночных и гравийных материалов, обработанных битумом, способом 
смешения грейдерами на дороге, содержание жидкого битума для 
смесей фракций 0-40 т  предусмотрено - 5,5$, для смесей фрак
ции - 0-20 мм - 7$ и для смесей фракции 0-10 мм - 7,5$,

4. Нормы расходов цемента при устройстве оснований и покры
тий из грунтов, укрепленных цементом, определены для цементо- 
грунтовой смеси с объемной массой 2 т/м3. При объемной массе 
смеси 2,1 т/м3 нормы расхода цемента в таблицах 058-067 умно
жать на 1,05 и при объемной массе смеси 2,2 т/м3 - на 1,1. Цри 
устройстве покрытий предусмотрен расход цемента марки 400, а 
при устройстве оснований - марки 300.

5. Нормы расходов дисков при нарезке швов в затвердевшем 
цементно-бетонном покрытии рассчитаны для возраста бетона не 
более трех суток и прочности щебня в бетоне 1000-1200 кг/см2.

6. Для устройства швов расширения предусмотрены деревянные 
прокладки толщиной 3 см. Для устройства швов в свежеуложенном 
цементобетонном покрытии нарезчиком ДНШС-60 применяют изоловую 
ленту шириной 6,5 см.
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§ 36. Устройство песчаного подстилающего слоя

Состав рабочих операций:

Укладка (разравнивание) песка

Нормы на 100 м2 подстилающего слоя
Таблица 050

Материал Единица | Коэффи- 
' измерения циент 

1 уплот—
_____ г___ | нения

Толщина слоя, см
12 | 14 16 18 ' 20 1 22( 1 24 26 ! 28 ' 30

1 1 1
,и -п 0 Т

Песок м^ ; 1,1 13,5 1 15,7 18,0 20,г! 22,4124,7 26,9 I 29,2! 31,4: 33,7 01
а б! 1 в г д е к  |s и к

L .  .  . i 1 ! 1 1
*

Привязка к ЕНиР § EI7-I

§ 37. Устройство оснований или покрытий из щебня (гравия), шлака и 
песчано-гравийной смеси

Состав рабочих операций:

I. Укладка (разравнивание) основной фракции щебня (гравия), шлака, песчано-гравийной смеси.
2. Укладка (разравнивание) расклинивающих фракций щебня (гравия), шлака, щебеночных (песчано
щебеночных) смесей.



со
Нормы на 100 м2 основания или покрытия

Таблица 051

Вид осно~ Назначение ’ Материал Еди-
......1 ----------- - —... " ’ ■ " 1
КоэФ- Толщина слоя, см

Г“

вания или | фракции 
покрытия

ница
изме
ре
ния

фици-
ент
уплот
нения

10 12 14 16 118 20 22 :
1

1 24 25

1 , 2  3 4 5 6 7 8 9 JO 11 |Г2 13 1,4 15
Щебеночное) Основная | Щебень 
основание > 40_70 ш

, ш ш
. 70-120 мм _ и _

1,23
1,25

1.30

12,б|15,1 17,5 
12,8115,3 17,9

.13.3 15.9.18.6

20,1
20,4

21,2

22,6
22.9

23.9

25,1 27,6 
25,?| 28,1

26.51 29.2

30,1
30,6

31,8

31,3
31,9

33,2

01
02

03г

1

Расклинива- Щебень 
гадая при . 20-40 мм 
ОСНОВНОЙ it тп оп пит 
фракции 1“ “ 10-20 ш  
70-120 мм | 5-10 мм

, или щебеноч- 
1 ная смесь 
1 5-40 мм

„ п_
_
_ п_ 

_ гг_

1,0 
1,0 

| 1,0

3^0

04
05
06

07
Расклинива
ющая при 1 
основной 
фракции 1 
40-70 мм

Щ8бень 
10-20 мм

5-10 мм :
или щебеноч
ная смесь 
5-20 мм _ tf_

1,5!
1,01

. А  5 __________ ____ 1

08
09

‘10
— Вода И 2,0 II



Продолжение таблицы 051

I 2 3 4 | 5 6 7 8 10 II 12 13 14 15
Гравийное - Песчано-гра- ! 1,25 12,8 15,3 17,8 20,4 23,0 25,5 28,0 30,6 31,9 12

вийная смесь 1,30 *3,3 15,9 18,6 21,2 23,8 36,5 29,2 31,8 33т2 13
Шлаковое Вода 1 Д 14

Основная Щебень шлако _ и _ 1,40 14,3 17,1 20,0 22,9 25,7 28,6 31,4 34,3 35,7 15
1вый 40-70 мм 
или 70-120

_ м _ 1,45 14,8 17,5 20,4 23,3 26,2 23,6 32,5 35,5 37,0 16
___ ... - . I

_ п _ 1,50 *5,3 *8,4 21,4 24,5 27,5 30,6 33,7 36,7 38,3 17
Расклинива-1Щебень шлако О
кщая при
ОСНОВНОЙ |
70-120 мм !

вый 5-40 мм • •ОМ 3,0 18

г — —— *
Расклинива Щебень шлако
ющая при
'ОСНОВНОЙ
40-70 мм ,

вый 5-20 мм tt 2,5 19

_____ г____________1Вода — и — 3,0 20
а б в 1 г д L sl.L?_j з и

Привязка к ЕНиР § EI7-I, § EI7-2
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сло § 38. Устройство оснований и покрытий из щебня, гравия, щебеночных и гравийных 
оптимальных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами, 

способом смешения на дороге 
Состав рабочих операций:
1. Укладка щебеночной (гравийной) смеси;
2. Внесение (розлив) битума при приготовлении смеси

Нормы на 100 основания или покрытия

Таблица 052

Конструктив J- 
ный слой до
рожной одежды

т

Материал

2

Едини
ца из
мере
ния

на 
слоя, 
см

Толщ- Плотность каменного материала, т/м3

1,85 1,90 2,0 2,2 2,5 2,7

10

2,9

II

3,1

12

3,2

13 14
Основание Смесь щебеночная 

(гравийная) 0-40 мм
Битум жидкий

12,4
680

12,7 13,3 
700 730

14,5
798

16,0
879

17,6
963

18,8 20,1 20,9 01 
1032 II0I 1144 02

Смесь щебеночная 
(гравийная) 0-20 мм т
Битум жидкий кг

Смесь щебеночная 
(гравийная) 0-40 мм т
Битум жидкий кг

11,8
767

12,1 12,8
845 896

13,5 15,3 
945 1064

16,7 17,7 
1164 1231

19,1
1330

19,8
1377

03
04

16,0 16,3 
880 896

16,9
930

18,4 20,1 
1010 1101

22 23,5
1207 1287

24,9 25,9 
1366 1419

05
06

Олесь щебеночная 
гравийная) 0-20 мм
Битум жидкий

т
кг

10 15,4 15,8 
1078 1100

16,3
1140

17,5 19,1
1225 1330

20,9 22,1 
1456 1536

23,9
1661

24,6
1721

07
08



Продолжение таблицы 052

I 2 3 4 5 е 7 8 ' 9 10 I I 12 13 14

Покрытие Смесь щебеночная 
(гравийная ) 0 -4 0  мм т — 1 3 ,6 1 5 ,0 1 6 ,8 1 8 ,0 1 9 ,3 2 0 ,8 21 ,1 09
Битум жидкий к г 8 - - 748 825 920 990 1058 1144 1159 10

Смесь щебеночная 
(гравийная ) 0 -2 0  мм т

- 1 2 ,4 1 3 ,0 14 ,1 16 1 7 ,4 18 ,4 1 9 ,4 2 0 ,3 I I

Битум жидкий к г - 869 910 987 Н И 1210 1281 1377 1409 12
Смесь мелкозернистая  
(гравийная ) 0 -1 0  мм т _ 1 5 ,9 1 7 ,3 1 8 ,3 1 9 ,7 2 0 ,2 13
Б и т у м  ж и д к и й -- КГ - _ _ — 1197 1304 1379 1483 15X8 14
Смесь щебеночная, 
(гравийная ) 0-40* мм т _ _ I 7 J 1 8 ,8  21 2 2 ,5 2 3 ,9 2 5 ,9 2 6 ,4 15
Битум жидкий к г - 941 1034 1154 1234 1313 1419 1446 16

Смесь щебеночная 
(гравийная ) 0 -2 0  мм т 10 - _ 1 6 ,4 1 7 ,0 1 8 ,2 20 2 1 ,8 23 2 4 ,8 2 5 ,2 17

Битум жидкий к г - 1140 1190 1274 1390 1515 1589 1721 1754 18

Смесь мелкозернистая  
(гравийная ) т 10 _ — _ 1 9 ,9 2 1 ,7 2 2 ,9 2 4 ,6 25 ,1 19

Б и т у м  ж и д к и й к г - _ _ - 1497 1633' 1721 18$4 Х890 20
а б в г Д е ж 3 и

Привязка к ЕНиР § E I7 - 4 , § E I7 - 5

сл



§ 39. Устройство оснований и покрытий из щебеночных материалов, обработанных битумом,
но способу пропитки

Состав рабочих операций:
1. Укладка щебня.
2. Предварительное и основное нанесение битума.

Таблица 353

Нормы на 100 основания или покрытия

Материал Фракции, мм Единица
измере-
ния

Глубокая пропитка Полупропитка

покрытия [основания покрытия основания
Толщина слоя, см

8 10 8 10 5 7 5 7
I 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 и 12

Щебень 40-70 м3 9,18 11,2 9,18 11,2 - - - _ 01'"
20-40 или 
25-40 1,02 1,12 1,12 1,43 5,61 8,16 5,61 8,16 02
10-20 или 
15-25 1» 1,02 1,12 _ 0,92 1,12 1,02 1,22 03
5(3)-Ю т  
5(3)-15

[И̂
1» 0,92 1,12 — 0,92 1,12 _ 04

Битум для основного 
розлива | кг 970 1330 820 1020 660 920 510 710 05
Битум для предва-| 
рительаого розлива — 82 102 82 102 82 102 82 102 06

а б в V д е ж 3 ft
Привязка к ЕНиР § EI7-2, § Е 17-5



5 40. Укрепление грунтов битумом или дегтем при устройстве оснований и покрытий 
Состав рабочих операций:
Введение битума или дегтя в грунт при приготовлении смеси в грунтосмесительных машинах 
или способом перемешивания грейдерами на дороге.
А. УКРЕПЛЕНИЕ БИТУМОМ СУПЕСЕЙ ЛЕПСИХ ПЫЛЕВАТЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПЫЛЕВАТЫХ,

СУГЛИНКОВ ЛЕШИХ И ЛЕШИХ ПЫЛЕВАТЫХ

Нормы на 100 м2 основания или покрытия Таблица 054

Материал Содержа- 
ние би- 
тума, %

Толщина слоя, см

8 9 10 II 12 13 14 15 16

5 907 1021 ZI34 1247 1361 1474 1588 1701 1814 01
Битум, кг 6 1072 1206 1340 1474 1608 1742 1876 2010 2144 02

7 1320 1485 1649 1814 ,1979 2144 2309 2474 2639 03
8 1485 1670 1856 2041 2227 2412 2598 2784 2969 04

а б В Г д е Ж 3 И &
Привязка к ЕНиР EI7-4, § EI7-5, § EI7-8
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Б. УКРЕПЛЕНИЕ БИТУМОМ СУГЛИНКОВ ТЯЖЕЛЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПЫЛЕВАТЫХ, ГЛИН ПЕСЧАНИСТЫХ И 
ПЫЛЕВАТЫХ С ЧИСЛОМ ПЛАСТИЧНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 22.

Нормы на ТОО м^ основания или покрытия
Таблица 055

Материал Содержа- Толщина сдоя, см
ние би
тума, % 8 9 10 II 12 13 14 15 16

Битум, кг 8 I486 1670 1856 2041 2227 2412 2598 2784 2969 01
9 1649 1856 2062 2268 2474 2680 2887 3093 3299 02
10 1814 2041 2268 2495 2722 2948 3175 3402 3629 03

а б В Г Д е ж 3 И №

Привязка к ЕНиР § EI7-4, § EI7-5, § EI7-8

В. УКРЕПЛЕНИЕ ДЕГТЕМ СУПЕСЕЙ ЛЕГКИХ ПЫЛЕВАТЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПЫЛЕВАТЫХ. СУГЛИНКОВ ЛЕГКИХ 
И ПЫЛЕВАТЫХ

Нормы на 100 м2 основания или покрытия
Таблица 056

Материал Содержа-ХП»л Толщина слоя,, CN?НИс Да i.
ТЯ , % 8 9 10 и 12 13 14 15 16

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Деготь, кг 6 1072 1206 1340 1474 1608 1742 1876 2010 2144 01
7 1320 1585 1649 1814 1979 2144 2309 2474 2639 02



Продолжение таблицы 056

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Деготь, кг 8
9

1485
1649

1670
1856

1856
2062

2041
2268

2227
2474

2412
2680

2598
2887

2784
3093

2969
3299

03
04

а б В Г д е X 3 И №

Привязка в ЕНиР § EI7-4, § EI7-5, § EI7-8

Г. УКРЕПЛЕНИЕ ДЕГТЕМ СУГЛИНКОВ ТЯЖЕЛЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПЫЛЕВАТЫХ, ГЛИН ПЕСЧАНИСТЫХ И 
ПЫЛЕВАТЫХ С ЧИСЛОМ ПЛАСТИЧНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 22

Таблица 057
Нормы на 100 основания или покрытия

Материал Содержа- Толщина слоя, см
ние лег- 
тя, % 8 9 10 II 12 13 14 15 16

Деготь, кг 8 1485 1670 1856 2041 2227 2412 2598 2784 ' 2969 01
9 1658 1865 2072 2279 2487 2694 2901 3108 3315 02
10 1831 2060 2289 2518 2746 2975 3204 3433 3662 03

II 2004 2255 2505 2756 3006 3257 3507 3758 4000 04

12 2177 2449 2722 2994 3266 3538 3810 4082 4355 05
13 2359 2654 2948 3243 3538 3833 4128 4423 4718 06

а 6 В Г Д е X 3 и $
Привязка к ЕНиР § EI7-4, § EI7-5 § EI7-8



§ 41. Укрепление грунтов цементом при устройстве оснований и покрытий 
Состав рабочих операций;
Внесение цемента в грунт при приготовлении смеси в грунтосмесительных машинах или 
способом перемешивания грейдерами на дороге.
А. УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОМ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ, НЕСЦЕМЕНТИРОВАННЫХ ГРУНТОВ, СМЕСЕЙ, 

ГРУНТОЩЕБЕНОЧНЫХ НЕОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА, ПЕСКОВ ГРАВЕЛИСТЫХ КРУПНЫХ,
СРЕДНИХ И МЕЛКИХ ОДНОРАЗМЕРНЫХ, ПЕСКОВ ПЫЛЕВАТЫХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕРХНЕГО 
СЛОЯ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

Нормы на 100 м2 основания или покрытия Таблица 058

Материал Содержание
цемента, %

Толщина, С М

6 8 10 12 14 16 18 20

Цемент, кг 6 619 825 1031 1237 1443 1649 1856 2062 01
7 680 907 1134 1361 1588 1814 2041 2268 02
8 804 1072 1340 1608 1876 2144 2412 2680 03
9 928 1237 1546 1856 2165 2474 2784 3093 04

10 1052 1402 1753 2103 2454 2804 3155 3505 05
II 1175 1567 1959 2351 2742 3134 3526 3918 06
12 1299 1732 2165 2598 3031 3464 3897 4330 07

а б В Г Д е ж 3 &

Привязка к ЕНиР § EI7-J3, § EI7- ю



Б. УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОМ СУПЕСЕЙ, БЛИЗКИХ К ОПТИМАЛЬНОМУ СОСТАВУ, СУПЕСЕЙ ЛЕГКИХ КРУПНЫХ, 
ЛЕШИХ, ТЯЖЕЛЫХ ПЫЛЕВАТЫХ, СУГЛИНКОВ ПЫЛЕВАТЫХ И НЕПЫЛЕВАТЫХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕРХНЕГО 
СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ

Нормы на IOO м2 основания или покрытия

Таблица 059

Материал Содержание 
цемента, %

Толщина слоя, см

6 8 ю 12 14 16 18 20
Цемент, кг 8 990 1320 1649 1979 2309 2639 2969 3299 01

9 ш з 1485 1856 2227 2598 2969 3340 3711 02
10 1237 1649 2062 2474 2887 3299 3711 4224 03II 1361 1814 2268 2722 3175 3629 4082 4536 04
12 1485 1979 2474 2969 3464 3959 4454 4948 05

а б в г Д е ж 3 №
Привязка к ЕНиР § Е 17-81, § EI7-I0

В. УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОМ ПЕСКОВ РАЗНООБРАЗНОГО СОСТАВА И СУПЕСЕЙ С ЧИСЛОМ ПЛАСТИЧНОСТИ 
МЕНЕЕ 3, ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

о Таблица 060
Нормы на 100 иг основания или покрытия

Материал Содержание 
цемента, % Толщина слоя, см

6 8 10 12 14 16 18 20
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Цемент, кг 4 495 660 825 990 1155 1320 1485 1649 1 01



Продолжение таблицы 060

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II
Цемент, кг 5 619 825 1031 1237 1443 1649 1856 2062 02

6 742 990 1237 1485 1732 1979 2227 2474 03
7 866 1155 1443 1732 2021 2309 2598 2887 04

а б В г д 6 ж 3 £
Привязка к ЕНиР § EI7-8, § EI7-I0

Г. УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОМ СУГЛИНКОВ ТЯЖЕЛЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПЫЛЕВАТЫХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ

Таблица 061
Нормы на 100 м2 основания или покрытия

Материал Содержание 
цемента, %

Толщина слоя, см
6 8 10 12 14 16 18 20

Цемент, кг и 1237 1649 2062 2474 2887 3299 3711 4224 01
12 1299 1732 2165 2598 3031 3464 3897 4330 02
13 1423 1897 2371 2845 3320 3794 4268 4742 03
14 1546 2062 2577 3093 3608 4124 4639 5155 04

а 6 в г Д е Ж 3 №
Привязка к ЕНиР § EI7-8, § EI7-I0



Д. УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОМ ГЛИН ПЕСЧАНЫХ ПЫЛЕВАТЫХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ 
И ПОКРЫТИЯ

Нормы на IOO основания или похрытия
Таблица 062

Материал Содержание 
цемента,. %

Толщина слоя, см
6 8 10 12 14 16 18 20

Цемент, кг 13 1423 1897 2371 2845 3320 3794 4268 4742 01
14 1546 2062 2577 3093 3608 4124 4639 5155 02

___ 15______ 1670- -2227 2784 3340 3897 4454. 5010 5567. 93
а б В Г д е Ж 3 »

Привязка к ЕНиР § EI7-I0

Е. УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОМ КРУПНООБПОМОЧНЫХ, НЕСЦЕМЕНТИРОВАННЫХ ГРУНТОВ, СМЕСЕЙ ГРУНТО- 
ЩЕБЕНОЧНЫХ НЕОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА, ПЕСКОВ ГРАВЕЛИСТЫХ, КРУПНЫХ, СРЕДНИХ, МЕЛКИХ 
ОДНОРАЗМЕРНЫХ, ПЕСКОВ ПЫЛЕВАТЫХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НИШЕЮ СЛОЯ ОСНОВАНИЯ

Нормы на 100 основания Таблица 063

Материал Содержание
ГТЙМЙЯФЯ %

Толщина слоя, см
6 8 10 12 14 16 18 20

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Цемент, кг 4 433 577 722 866 1010 1155 1299 1443 01

5 495 660 825 990 1155 1320 1485 1649 02



s Продолжение таблицы 063

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II
Цемент, кг 6 619 825 1031 1237 1443 1649 1856 2062 03

7 742 990 1237 I486 1732 1979 2227 2474 04
6 866 1155 1443 1732 2021 2309 2598 2887 05

а б В г д е ж 3 №
Привязка к ЕНиР § ЕП7-8, § EI7-I0

X. УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОМ СУПЕСЕЙ, БЛИЗКИХ К ОПТИМАЛЬНОМУ СОСТАВУ, СУПЕСЕЙ ЛЕШИХ 
КРУПНЫХ, ЛЕГКИХ И ТЯЖЕЛЫХ ПЫЛЕВАТЫХ, СУГЛИНКОВ ПЫЛЕВАТЫХ И НЕПЫЛЕВАТЫХ ПРИ 
УСТРОЙСТВЕ НИЖНЕГО СЛОН ОСНОВАНИЯ

Нормы на 100 м2 основания
Таблица 064

Материал Содержание 
цемента, %

Толщина слоя, см
6 8 10 12 14 16 18 20

Цемент, кг 4 495 660 825 990 1155 1320 1485 1649 01
5 619 825 1031 1237 1443 1649 1856 2062 02
6 742 990 1237 1485 1732 1979 2227 2474 03
7 866 1155 1443 1732 2021 2309 2598 2887 04

а 6 в Г д е ж 3 $
Привязка к ЕНиР § EI7-8, § EI7-I0



3, УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОМ ПЕСКОВ РАЗНООБРАЗНОГО СОСТАВА И СУПЕСЕЙ С ЧИСЛОМ ПЛАСТИЧНОСТИ 
МЕНЕЕ 3 ПРИ УСТРОЙСТВЕ НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ

Нормы на IOO м2 основания
Таблица 065

Материал Содержание
ггеметгря ^

Толщина слоя, см
ХЛ̂иЦoalu | /0

6 8 10 12 14 16 18 20

Цемент, кг 3 371 495 619 742 866 990 III3 1237 01
4 495 660 825 990 1155 1320 1485 1649 02

а б В г д е Ж 3 Я
Привязка к ЕНиР EI7-8, § EI7-I0

И. УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОМ СУГЛИНКОВ ТЯЖЕЛЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПЫЛЕВАТЫХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НИЖНЕГО 
СЛОЯ ОСНОВАНИЯ

Нормы на 100 м2 основания
Таблица 066

Материал Содержание ' 
иемйнтя

Толщина слоя, см
ЦСШОЛ i U 1 /о

6 8 10 12 14 16 18 20
Цемент, кг 8 928 1237 1546 1856 2165 2474 2784 3093 01

9 990 1320 1649 1979 2309 2639 2669 3299 02
10 III3 1485 1856 2227 2598 2969 3340 3711 03
II 1237 1649 2062 2474 2887 3299 3711 4124 04



Продолжение таблицы 066

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' I I

Цемент, к г 12 1361 1814 2268 2722 3175 3629 4082 4536 05

а 6 в г д е Ж 3 №

Привязка к ЕНиР § E I7 -8 , § E I7 - I0

К. УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОМ ГЛИН ПЕСЧАНЫХ И ПЫЛЕВАТЫХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ

Нормы на 100 основания

Таблица 067

Материал Содержание 
цемента, % Толщина сдоя , см

6 8 10 12 14 16 18 20

Цемент, к г 10 I I I 3 1485 1856 2227 2598 2969 3340 3711 01
I I 1237 1649 2062 2474 2887 3299 3711 4124 02
12 1361 1814 2268 2722 3175 3629 4087 4536 03

а 6 в Г Д в ж 3 №

Привязка к ЕНиР § Е  17-8 , § E I7 - I0



§ 42. Устройство основания из ракушечно-грунтового 
материала, обработанного битумом?способом 
смешения на дороге самоходной грунтосмеситель

ной машиной

Состав рабочих операций:
I. Предварительное разравнивание ракушечно-грунтового мате

риала; 2, Розлив жидкого битума. 3. Перемешивание материала пос
ле розлива битума. 4. П Распределение обработанного материала

Таблица 068
Нормы на 1000 основания

Материал Единица
измерение

Р а с х о д

при толщине 
слоя 15 см

на каждый I см 
изменения толщины 
слоя добавлять 
или исключать

Ракушка “ 7 177,48 11,83 01
Суглинисто-
пылеватый
грунт _и-1 34,65 2,31 02
Битум Т & 24,90 1,66 03

а б №

Привязка к ЕНиР § EI7-8

Примечание; В расчет норм заложены: плотность ракушки - 1,05;
грунта - 1,6; удельный вес битума - 1,0; коэффи
циент уплотнения ракушки - 1,45; грунта - 1,1.

§ 43. Устройство основания из суглинисто-пылеватого 
грунта, обработанного известью?методом смешения 

на дороге

Состав рабочих операций:
Перемешивание материалов с последующим разравниванием.
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Таблица 069
Нормы расхода материалов на 1000 м2 основания

Наименование
материалов

Единица
измерения

При толщи
не слоя 
основания 
20 см

На каждый 
I см изме
нения тол
щины слоя 
добавлять 
или исклю
чать

На каждый 
1% измене
ния извес
ти добав
лять или 
исключать

Сутлинисто-
шлеватый
грунт м3 231 11,55 . 01
Известь в 
количестве 
12% от массы 
грунта т 46,6 2,30 3,9 02

а б В
Привязка к ЕНиР § EI7-8

Примечание: В расчет норм принят коэффициент уплотнения сугли
нисто-пылеватого грунта, равный I.I.

§ 44. Устройство мостовых из булыжного камня 

Состав рабочих операций:
I. Укладка щебня. 2. Укладка камня булыжного. 3. Укладка 

песка.

Нормы на 100 м2 мостовой Таблица 070

Материал Единица
измерения

Высота камня см

14 16 18 20

Щебень фракции 
10-20 или 15-25 мм м3 0,97 1,29 1,49 1,79 01
Щебень фракции 
5-15 или 5-10 мм и— 0,49 0,69 0,99 1,18 02
Камень булыжный 15 17 19,9 24,3 СЗ
Песок 1,93 1,93 1,93 1,93 04

а б В г &

Привязка к Ш и Р § JSI7-4I
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§ 45. Устройство мостовых из брусчатки 

А. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ 

Состав рабочих операций:
Укладка каменной брусчатки при мощении проезжей части

Нормы на 100 мостовой Таблица 071

Материал Единица
измерения

Высота брусчатки, см

9 II 13 14 16

Брусчатка м3 9,83 12 14,2 15,3 17,5 01

а б в Г д $

Привязка к ЕНиР § EI7-4I

Б. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ 

Состав рабочих операций:
I. Укладка цементного раствора или битумнбй мастики с мине

ральным порошком или битумной мастики с песком при заполнении 
швов между брусчаткой* 2. Укладка песка при засыпке мостовой.

Таблица 072
Нормы на 100 м2 мостовой

Материал Единица 
измерения :

Вид заполнителя

песок битумная мастика раствор

с минераль
ным порош
ком

с пес
ком

Раствор це
ментный м3 _ _ _ . 1,88 01
Битум кг - 157 117 - 02
Порошок мине
ральный — 306 _ 03
Песок м3 2,44 0,92 1,24 0,92 04

а б в Г J*

Привязка к ЕНиР § EI7-4I
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§ 46. Устройство покрытий из чернощебеночной смеси 

Состав рабочих операций:
I. Подгрунтовка (розлив) основания битумом. 2. Укладка чер- 

ноче беночн ой смеси
Р Таблица 073

Нормы на 100 у г  покрытия
Материал Единица

измерения
Толщина слоя, см
6 8

Чернощебеночная смесь 
фракции 5-40 мм. 
плотностью, т/м3
2,46 т 14,9 19,8 01
2,50 15,1 20,2 02
2,56 15,5 20,6 03
2,58 15,6 20,8 04
2,60 —w— 15,8 21,0 05
2,62 15,9 21,1 06
2,64 16,0 21,3 07
2,66 16,1 21,5 08
Битум 0,08 0,08 09

а 6 X
Привязка к ЕНиР § EI7-5, § EI7-6

§ 47. Устройство покрытий из фракционного черного щебня 

Состав рабочих операций:
I. Нанесение (розлив) битума при обработке основания.

2. Укладка черного щебня
Таблица 074

Норт на 100 м2 основания или покрытия

Материал Едини
ца из- 
мере- 
жм

ПлотностьГ»п НА ПП1ЧТ1Л Толщина сдоя, см
дамвллОГО
материала 5 6 7 8

1 ____ т г is 4 к 7
Щебень черный 
фракции 20-40 ш т 9,3 11,3 13,2 15,1 01
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Продолжение таблиц» 074

I 2 3 4 5 6 7 8

Щебень
фракции

верный 
10-20 мм т 2,5 I.o 1,0 I.o 1,0 02

то же 5—ХО мм 0,8 0,8 0,8 0,8 03
п 20-40 мм 9,6 11,5 13,4 15,3 04

10-20 мм —п— 2,6 1.0 1.0 I.O I.O ; 05
5-10 мм 0,8 0,8 0,8 0,8 06

20-40 мм 10,0 12,0 14,0 16,0 07
— п— 10-20 мм 2.7 I,I I.I I,I I.I 08
штПшт 5-10 мм 0,8 0,8 0,8 0,8 09

20-40 мм ft 10,2 12,2 14,4 16,3 10
__п_ 10-20 мм 2,8 1,2 1.2 1,2 1.2 II

5-10 мм 0,9 0,9 0,9 0,9 12

20-40 мм _ n_ 10,6 12,7 14,8 16,8 13
10-20 мм я."*. 2,9 1,3 1.3 1.3 1,3 14

—п _ 5-10 мм — 0,9 0,9 0,9 0,9 15

20-40 мм 10,9 13,1 15,3 17,4 i6
—,|— 10-20 мм _ n _ 3,0 1.3 1.3 1.3 1.3 17
_ п _ 5-10 мм 0,9 0,9 0,9 0,9 18
— 20-40 мм 11,2 13,5 15,8 18,0 19

11 _ 10-20 мм 11 3.1 1.4 1.4 1,4 1.4 20
—« _ 5-10 мм 1,0 1.0 i.o 1,0 21

м 20-40 мм —и — 12,1 14,4 16,7 19,0 22
10-20 мм n_ 3,2 1,4 1,4 1,4 1,4 23

и 5-10 мм 1.0 1,0 1,0 I.O 24

Битум КГ - 80 25

a 6 в Г Jft
Привязка к ЕНиР § EI7-5, § Е20-2-21
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§ 48. Устройство покрытий из влажных органоминеральных 
смесей

Состав рабочих операций:

Укладка влажной органоминеральной смеси

Таблица 075
Нормы на 100 м2 покрытия

Материал Единица
измерения

Толщина слоя, ом

4 5 6 7 8

Влажная органо
минеральная 
смесь плот-ч 
ностью, т/гг
1,90 т 7,65 9,57 11,5 13,4 15,3 01
1,95 —п— 7,84 9,80 11,8 13,8 15,7 02
2,00 8,04 10,1 12,1 14,1 16,2 03
2,05 8,29 10,4 12,4 14,5 16,5 04
2,10 —п — 8,48 10,6 12,7 14,8 16,9 05
2,15 8,69 10,8 13,0 15,2 17,4 06
2,20 — 8,87 П,1 13,3 15,5 17,8 07
2,25 9,08 11,3 13,6 15,9 18,2 08
2,28 —И — 9,21 11,5 13,8 16,1 18,4 09
2,30 — Птт 9,29 11,6 13,9 16,3 18,6 10
2,32 —tf — 9,37 И,7 14,1 16,4 18,7 II
2,40 9,69 12,1 14,5 17,0 19,4 12

а <5 В г д №

Привязка к ЕНиР § 37

§ 49. Устройство черного покрытия способом смешения 
на дороге с прямой эмульсией

Состав рабочих операций:
I. Россыпь песка по покрытию. 2. Перемешивание материалов 

после розлива эмульсии с последующим разравниванием.
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Нормы на 1000 покрытия

Таблица 076

Материал Единица
измерения

Р а с х о д

при толщи
не слоя 

5 см

на каждый 
I см изме
нения тол- 
пшны слоя 
добавлять 
или исклю
чать

на каждый 
1% измене
ния содер
жания эмуль
сии добав
лять или 
исключать

Щебень м3 63 12,6 - 01
Гравий 62 12,4 - 02
Эмульсия для 
щебня | т 4,71 0,94 0,94 03
Эмульсия для 
гравия 1; 5,58 1,12 1,12 04
Песок круп
нозернистый 5,0 05
Известь- 
пушонка для 
щебня _и_ 1,8 06
Известь- 
пушонка для 
гравия — 2,1 - _ 07

а б в

Привязка к ЕНиР § EI7-I, 1& EI7-5

§ 50. Устройство черного щебеночного покрытия 
способом пропитки с применением эмульсии

Состав рабочих операций:
I. Укладка щебня фракции 40-70 мм. 2. Укладка щебня фрак

ции 15-25 мм. 3. Розлив эмульсии. 4. Укладка щебня фракции 
25-40 мм. 5. Розлив эмульсии. 6. Укладка щебня фракции 15-25 мм.
7. Розлив эмульсии. 8. Укладка щебня фракции 5-15 мм. 9. Розлив 
эмульсии.
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Нормы на 100 покрытия
Таблица 077

Материал Единица
измерения

Расход На каадый 
I см изме
нения тол
щины слоя 
добавлять 
или исклю
чать

Глубокая пропитка, толщина iслоя 5 см
Основной слой

м3Щебень 40-70 мм 10 1,25 01
25-40 мм -»и—. 1,6 0,2 02
15-25 мм 0,5 0,06 03

Эмульсия л 1250 156 04
Защитный слой:
Щебень 5-15 мм м3 2,1 - 05
Эмульсия л 250 - 06

Облегченная пропитка, толщина слоя 4 см
Основной слой:
Щебень 20-40 мм м3 3,0 0,75 07

15-20 мм 2,3 0,6 08
5-15 мм и 0,5 0,12 09

Эмульсия Л 670 167 10
Защитный слой:
Щебень 3-10 мм м3 0,9 - II
Эмульсия л 200 - 12

а б }Ь
Привязка к ЕНиР § EI7-I, § EI7-5

§ 51. Устройство покрытия из смеси, приготовленной 
в установке с двумя эмульсиями (прямой и 

обратной)

Состав рабочих операций:
I. Розлив обратной эмульсии. 2. Укладка щебня фракции 

5-15 мм. 3. Розлив прямой эмульсии. 4. Укладка каменной мелочи.
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Нормы на I покрытия

Таблица 078

Материал Единица
измерения

Толщина слоя, см

8 7 6 5 4

Щебень черный.
ПЛОТНОСТЬЮ, T/N
2,5

3
кг 174 154 134 124 99 01

3,0 204 184 164 144 124 02
Известь-пушонка 
(1/6 от массы бе 
лого щебня)лшс 
ностью, тДг
2,5

1-
>т-

1,64 1,45 1,26 1,07 0,93 03
3,0 1,93 1,74 1,55 1,36 1*17 04
Эмульсия (пря
мая) на предва
рительный розли[В 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 05
Эмульсия (пря
мая) 60% и обра 
нал 40% для щеС 
плотностью,т/мэ
2,5

IT—
|ня

•.и— 9,56 8,54 7,52 7,01 5,73 06
3,0 11,19 10,7 9,15 8,13 7*П 07

а б в г Д £
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§ 52. Устройство асфальтобетонных покрытий 
Состав рабочих операций:

I. Нанесение вяжущего при подгрунтовке основания. 2. Укладка асфальтобетонной смеси.

Нормы на 100 покрытия
Таблица 079

Материал Единица
измерения

Толщина слоя,, см
3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

I 2 3 4 5 6 7 8 S 10 II 12

Асфальтобе
тонная смесь 
плотностью,
г/см3:
2,26 т 6,88 9,15 11,5 13,7 16,0 18,3 20,6 22,9 25,2 27,5 01
2,28 6,94 9,26 11,6 13,9 16,2 18,5 20,8 23,1 25,5 27,8 02
2,30 7,0 9,34 11,7 14,0 16,3 18,7 20,9 23,3 25,7 28,0 03
2,32 —и— 7,06 9,42 11,8 14,1 16,5 18,8 21,2 23,5 25,9 28,3 04
2,34 7,1 9,5 11,9 14,3 16,6 19,0 21,4 23,7 26,1 28,5 05
2,36 7,18 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 26,3 28,7 06
2,38 7,25 9,7 12,1 14,5 16,9 19,3 21,7 24,2 26,6 29,0 07
2,40 _ и — 7,3 9,74 12,2 14,6 17,1 19,5 21,9 24,4 26,8 29,2 08
2,42 и 7,37 9,83 12,3 14,7 17,2 19,7 22,1 24,5 27,0 !29,5 09
2,46 7,49 9,98 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 10
2,48 7,55 10,1 12,6 15,1 17,6 20,1 22,7 25,2 27,7 30,2, II



Продолжение таблицы 079

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

Асфальтобе
тонная смесь 
плотностью,
г / см 3 :
2 ,50 т 7,61 10 ,2 12 ,7 15 ,2 17 ,8 20 ,3 22 ,8 25 ,4 2 7 ,9 30 ,5 12
Битум или к г 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 13
60% битумная 
эмульсия 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 14

а 6 в г Д е ж 3 и к А

Привязка к ЕНиР § E I7 -5 , § E I7 -6



§ 53. Регенерация асфальтобетонного покрытия путем 
термопрофилирования с укладкой дополнительного 

слоя
Состав рабочих операций:
I. Разогрев старого покрытия пропано-бутановой смесью.

2. Укладка асфальтобетонной смеси в дополнительный слой.

Таблица 080
Нормы на 100 м2 покрытия

Материал Единица
измерения

Глубина разогрева, ом

2,25 2,5 2,75

Толщина дополнительного слоя, см

2,5 2,75 3,25

Общая толщина восстановления, см

4,75 5,25 6,0

Смесь про
пано-бута
новая мэ/кг 0,115/68,0 0,125/73,9 0,134/79,3 01
Асфальтобе
тонная CM8CI 
плотностью,
2,37 т/м3

>

т 6,02 6,59 7,79 02

а 6 В Л

74



§ 54. Устройство поверхностной обработки 

Состав рабочих операций:
I. Розлив битума. 2. Укладка щебня (черного щебня)

Таблица 081

Нормы на 100 м2 обработанной поверхности

Материал Единица
измерения

Покрытия
Щебеночные 
или гравийг 
кые (новые)

Усовершенствованные (новые)

Вид поверхностной обработки
Двойная Одиночная

Применяемый материал
Щебень, мм Щебень, мм Черный щебень, мм

15-20 5-10 5-10 10-15 15-20 5-10 10-15 15-20
Битум вязкий кг 320 95 122 135 72 85 101 01
Щебень м3 2,35 1,85 1,05 1,15 1,33 - - - 02
Черный щебень т - - - - - 1,6 1,77 2,2 03

а б В г д е Ж 3 №
Привязка к ЕНиР § 20-2-32, § 17-5

si Примечание: При производстве поверхностной обработки по покрытиям находящихся в эксплуатации, 
нормы розлива вяжущего умножить на 1,2. 9



§ 55. Устройство шероховатого покрытия методом 
втапливания черного щебня

Состав рабочих операций:
I. Розлив битума по покрытию. 2. Россыпь щебня.

Таблица 082
Нормы на 100 м^ покрытия

Материал Единица
измерения

Расход

Щебень 5-10 мм кг/м3
а д 2 01

То же 10-15 мм »

I.1-1*3 02
15-20 мм —*t— и и ш ю

1,3-1.4 03
20-25 ш штП ~т 2200-2500 

1,4-1,5 04
Битум % от массы 

щебня
1,2-1,5 05

а Й

76



§ 56. Устройство цементобетонных оснований 

Состав рабочих операций:
1. Укладка деревянных прокладок для швов расширения. 2. Укладка колпачков штыревого соеди

нения. 3. Укладка штырей для швов расширения. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Укладка штырей в 
швах сжатия. (Код строки 05 или Об}. 6. Укладка штырей в продольный шов.

Нормы на 100 м2 основания

Таблица 083

Материал Единица
измерения

Толщина основания, см

16 18 20 22 24

Расстояния мевдг швами расширения, м

30 40 30 40 30 40 30 40 30 40

I пК, 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Смесь бетонная
Прокладки деревян
ные для швов рас
ширения
Колпачки штыревого 
соединения
Штыри длиной 50 см, 
диаметром 20 мм для 
швов расширения

м3

шт.

т

16.2

0,015

II

0,013

16,2

0,01]

8
0,01

18,3

: о.ог 

и

0,01

1
1

18,3

7 0,01 

8

3 0,01 

1

20,3

3 0,01 

II

0,01

20,3

9 0,01 

8

3 0,01

22,3

4 0,0Z 

II

o,oi;
i i

22,3

С о, он 

8

3 0,01

24,4

S 0,02 

II

0,01

1

24,4

3 о.ог 

8

3 0,01
J

01

7 02

03

04



Продолжение таблицы 0833?

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II 12 13

Штыри длиной 45 см, 
диаметром 20 мм 
для швов сжатия при 
расстоянии между 
швами, м:

0,65 т 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 05
I —1|— 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 06

Штыри длиной 75 см, 
диаметром 16 мм 
для продольного шва — 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 07

а ■з— в Г д 6 Ж 3 И К X

Привязка к ЕНиР § EI7-I8

§ 57. Устройство оснований из тощего бетона

Состав рабочих операций:
I. Укладка бетонной смеси. 2. Укладка деревянных прокладок для поперечных швов (по типу 

ложных швов сжатия)

Нормы на 100 м^ основания
Таблица 084

Материал Едини
ла из
мере
ния

Расстоя- 
ние меж- 
ду швами, 

м

Толщина основания, см

ю 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I 2 3 4 5 6и 7 7 9 10 II 12 13 14 15



Продолжение таблицы 084

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
Бегов
товнА

Прокладки 
деревянные 
для попе
речных швов

в8
->П _

30
40
30
40

12,1

0,008
0,006

14,5

0,009
0,007

17,0

0,011
0,008

18,2

0,012
0,009

19,4

0,013
0,009

20,6

0,0013
0,01

21,8

0,014
0,011

23

0,015
0,011

24,2

0,016
0,012

25,5

0,017
0,013

26,7

0,018
0,013

01
02
03
04

а 0 В Г д е Ж 3 И К Л А
Привяаха к ЕНиР § Е 17-18

§ 58. У стройство  цементобетош ш х покрытий

А. ПОКРЫТИЕ НЕАРМИРОВАННОЕ ТОЛЩИНОЙ 18 И 20 см 

Состав рабочих операций:
I .  Укладка деревянных прокладок швов расширения. 2 . Укладка колпачков штыревого соединения.

3 . Укладка стержней краевой арматуры. 4 , Укладка штырей для швов расширения. 5. Укладка бетонной 
смеси. 6 . Укладка штырей в швах сжатия. 7 . Укладка штырей в продольный шов.

з



Таблица 085
о

Нормы на 100 м покрытия

Материал Едини- 
ца из- 
мере- 
ния

Толщина покрытия, см

18 11[ 20

Растет ояние между швами расширения, м

16 L 18 20 25 30 35 40 45 20 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 24

Смесь бетонная ?л3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 20,3 20,3 20,3 01
Прокладки де
ревянные для 
швов расшире
ния .0,032 0,028 0,026 0,02 0,017 0,015 0,013 0,011 0,032 0,029 0,023 02
Стержни краевой 
арматуры диамет
ром 12 мм т 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 03
Колпачки штыре
вого* соединения шт. 20 18 16 13 II 9 8 7 18 16 13 04
Штыри длиной 
50 см, диамет
ром 20 мм для 
швов расширения т 0,025 0,022 0,02 0,016 0,013 С,ОН 0,01 0,009 05
То же, диаметром 
22 мм _ _ _ _ _ — 0,026 0,024 0,019 06
Штыри длиной 
45 см, диаметром 
20 мм для швов 
сжатия при рас
стоянии между

j1



Продолжение таблицы 085

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 24

штырями, м: 
I шт. 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 07
0,65 и _ 0,044 0,044 0,044 0,044 0.044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 08
Штыри длиной 
75 см диаметром 
16 мм для про
дольного шва 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,0X5 0,015 U,015 0,015 99

а б в г _д е ж 3 и к л £

Привязка к ЕНиР § EI7-I9

Продолжение таблицы 085

материал Едини
ца из- 
мере- 
ния

Толщина покрытия, СМ
20

Расстояние между швами расширения, м

32 35 40 45 50 54 60 66 80 90

I 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Смесь бетонная м3 20,3 20,3 20,3' 20,3 20,3 20,3 20.3 20,3 20,3 20,3 01
Прокладки дере
вянные ДЛЯ ШВОЕ
расширения —п 0,018 0,016 0,014 0,013 0,011 0,011 0,01 0,009 0,00? 0,006 02



С О«о Продолжение таблицы 085

I 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Стержни краевой 
арматуры диамет
ром 12 ММ т 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 03
Колпачки штыре
вого соединения шт. 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 04
Штыри длиной 
50 см, диамет
ром 20 мм для 
швов расширения т 05
То же диаметром
22 мм 0*016 0,014 0,012 0,011 0,01 <3,009 0,008 0,007 0,006 0,005 06
Штыри длиной 45с 
диаметром 20 мм 
для швов сжатия 
при расстоянии 
между штырями, ы
I

м

м:
шт. 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 07

0,65 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 08
Штыри длиной 
75 ом диаметром 
16 мм для продол 
ного шва

Г - -
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 09

м Н 0 п Р С Т У ф X Л

Привязка к ЕНиР A EI7-I9



Б. ПОКРЫТИЯ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 22 И 24 см.

Состав рабочих операций:
I. Укладка деревянных прокладок швов расширения. 2. Укладка колпачков штыревого соединения.

3. Укладка стержней краевой арматуры. 4. Укладка штырей для швов расширения. 5. Укладка бетон
ной смеси. 6. Укладка штырей в швах соединения. 7. Укладка штырей в продольный шов.

Таблица 086

Материал Едини- Толщина покрытия, см
ца ИЗМ9- 
рения 22

Расстояние между швами расширения, м

~  20 ' 25 28 40 48 50 56 80 90 Н О

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 23

Смесь бетонная мэ 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 01
Прокладки дере
вянные для 
швов расширения —и — 0,032 0,025 0,022 0,016 0,013 0,013 0,011 0,008 0,007 0,006 02
Стержни краевой
арматуры диа
метром 12 мм т 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 03
Колпачки штыре
вого соединения шт. 16 13 II 8 7 6 6 4 4 3 04
Штыри длиной 50 
диаметром 25 мм

см

для швов расши
рения т 0,032 0,026 0,023 0,016 0,013 0,013 0,012 0,008 0,007 0,006 05



s Продолжение таблицы 086

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 23

Штыри длиной 45 
диаметром 20 мм 
для швов сжатия 
nptf расстоянии 
между штырями» n
I

мм,

с
— 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 06

0,65
Штыри длиной 75 
диаметром 15 мм

ом

для продольного
0,015 0,015шва •Ж *-. 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 07

а б В г д е ж 3 и к £

Привязка к ЕНиР § EI7-I9, § EI7-I7

Продолжение таблицы 086

Материал Едини- 
да из- 
мере- 
кия

Толщина покрытия, см

24

Расстояние между швами расширения, м

20 25 28 40 48 50 56 80 90 П О

I 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Смесь бетонная м3 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 01



Продолжение таблицы 086

I 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Прокладки дере
вянные для швов 
расширения м3 0,035 0,028 0,025 0,017 0,014 0,014 0,012 0,009 0,008 0,006 02
Стержни краевой 
арматуры диамет
ром 12 мм т 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0*045 0,045 0,045 03
Колпачки штырево
го соединения | шт. 16 13 II 8 7 6 6 4 4 3 04
Штыри длиной 50 см 
диаметром 25 мм I 
для швов расширения т 0,032 0,026 0,023 0,016 0,013 0,013 0,012 0,08 0,007 0,006 05
Штыри длиной 45 
диаметром 20 мм 
для швов сжатия 
при расстоянии 
мееду штырями, ь
I

см,

1 т 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 06
0,65 I п 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 07
Штыри длиной 75 
диаметром 16 мм 
для продольного 
шва

см

0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 08

л м н 0 п Р с т У ф №

Привязка к ЕНиР EI7-I9

8



В. ПОКРЫТШ АРМИРОВАНШЕ Т О Л Ш Ю Л  18, 20, 22, £4 см 

Состав рабочих операций:
I. Укладка деревянных прокладок швов расширения. 2. Укладка колпачков штыревого соединения.

3. Укладка штырей для швов расширения. 4. вкладка бетонной смеси. 5. Укладка арматурной сетки,
6. Укладка штырей в продольный шов.

Таблица 087
р

Нормы на 100 м* покрытия

Материал Единица Толщина покрытия, см
измерения

16 20

Расстояние между швами р:зсширения, м

21 35 40 60 во 28 40 76 80

I 2 3 4 5 6 7 8 S 10 и 20

Смесь бетонная м3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 20,3 20,3 20,3 20,3 01

Лгюкяадки деревян
ные для швов рас
ширения —*•— 0,02 0,015 0,013 0,009 0,006 0,02 0,014 0,008 0,007 02

Сетка арматурная т По проектным данным
04Колпачки 

Штыри для ш ы в
шт. 15 3 8 5 4 II 8 4 4

расширения длиной 
оО см, диаметром,
мм:

0520 т 0,019 0,011 0,01 0,007 0,005 - - - -

22 штП~ - - - - - 0,017 0,012 0,006 0,006 06



Продолжение таблицы 087

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 20

25 Т - - _ __ » _ - 07
Штерн длиной 75 см 
диаметром 16 мм для 
продольного шва j

[

Г’-
0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 08

а б в г Д в ж 3 и Й

Привязка к ЕНиР § EI7-I9

Продолжение таблицы 087

Материал Единица
измерения

Толщина покрытия, см

22 24

Расстояние между швайи расширения м

28 40 76 80 28 40 76 80

Омесь бетонная м3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 01
Прокладки дере-
аянные для швов
расширения 0,022 0,016 0,008 0,008 0,025 0,017 0,009 0,009 02
Сетка арматурная т По проектным данным
Колпачки шт. II 8 4 4 II 8 4 4 04
Штыри для швов
расширения длиной 
50 см, диаметром,мм:
20 т — - - - - - - - 05

22 т - - - - - - - 06

05 т 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 07

К л м н о п Р с а

Привязка к ЕНиР

П римечание: При у к л а д к е  в о д о с т о й к о й  б ум а ги  нэ 100  м'~ п р и н и м ать : в о д о с т о й к о й  б ум а ги  -  107  м , 
би тум а  -  1 5 ,1  к г .



§ 59. Устройство струнобетонного покрытия

Таблица 088

Нормы на 1000 м2 покрытий

Наименование материалов Единица
измерения

Расход

Цементобетонная смесь о
марки 300 М3 143 01
Плиты железобетонные mV oit. 2,4/2,08 02
Бетонные подкладки
10x10x3,5 см шт. 556 03
Высокопрочная проволока
диаметром 4 мм т 0,79 04
Арматурная сталь диаметром, мм:
12 0,63 05
16 _**» 0,26 06
Вязальная проволока кг I 07
Арматурные каркасы м/шт. 90/11,4 08
Водостойкая бумага м2 1070 09
Деревянные прокладки шва
расширения размером 0,14x0,02x7м м/шт. 20/2,86 10
Битумная эмульсия кг 1000 II
Песок м3 20 12
Изоловая лента шириной 6,5 мм 167 13
Битумная мастика ЦН-2, Н-5 л 26,3 14

а №

§ 60. Уход за бетоном 

Состав рабочих операций;
Нанесение на свежеуложенный бетон пленкообразувдих мате

риалов типа ПМ, или битумных эмульсий, или укладка песка.

88



Таблица 089
Hr Lмы на 100 покрытия

Материал единица Способ ухода за бетоном
измерения

Нанесение водонепроницаемой 
пленки при^температуре воз-

духа, с;

до +25 +25 и выше Засыпка
песком

Материал пленко- 
образующий типа ПМ
Эмульсии битумные

кг 40,4 61,7 — 01

(быстро-, средне- 
и медлекиотспадаю- 
щиеся) 40,4 61,7 _ 02
Песок м3’ - - 6 03

а б в №

Привязка к ЕНиР § EI7-I8, § EI7-I9



8 § 61. Нарезка швов в затвердевшем цементно-бетонном покрытии 
А. НАРЕЗКА ШВОВ КАРБОРУНДОВЫМИ ДИСКАМИ 
Состав рабочих операций:

I. Нарезка ива. 2. Охлаждение кругов водой

Таблица 090
Нормы на 1000 м шва

Матерная Единица
измерения

Тип шва
поперечный сжатия продольный расши

рения
Глубина нарезки, мм

40 ' 50 60 70 40 1 50 60 70 50
Диски рецуше Ю-24, 
С7Г35, диаиетр 310 tx, 
с толщиной абразивной 
части 8 т шт. 120 157 195 233 120 157 195 233 242 01Вода м3 30 47 64 80 30 47 64 80 52 02

а б В Г Д е Ж 3 И &
Привязка к ЕНиР § EI7-2I



Б. НАРЕЖА ШВОВ АЛМАЗНЫМИ КРУГАМИ

Таблица 091

Нормы на 1000 м шва

Материал Единица
измерения

Толщина покрытия, см РасходТУЯ If £5 Iff—
18 20 22 24 26

па пап
дые еле-
тгтпшпиго

Глубина шва, мм
ДУИАЦИс
10 ммттод

45 50 55 60 63
шва

Алмазы технические 
ГОСТ I6115-78 карат 63 66 69 72 74 18 01
Вода м3 22 25 30 34 38 4 02

а б в г Д е Л

Привязка к ЕНиР § EI7-20
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§ 62. Устройство швов в свежеуложенном цементобетонном 
покрытии

Состав рабочих операций:
I. Укладка изоловой ленты путем ее погружения вибропласти

ной нарезчика ДШЦС-60 в свежеуложенное цементобетонное покрытие

Таблица 092
Нормы на 100 м шва

Материал Тип шва

поперечный продольный

Лента изоловая, м 104 ю з 01

а б Я

Привязка к ЕНиР § EI7-19

§ 63. Заполнение швов в цементобетонном покрытии мастикой 

Состав рабочих операций:
I. Грунтовка стенок шва разжиженным битумом. 2. Укладка 

минерального порошка тонким слоем по поверхности покрытия на ши
рину 7-10 см с каждой стороны паза шва. 3. Заполнение пазов
мастикой.

Таблица 093

Нормы на 100 м шва

Материал, кг Тип шва

сжатия продольный расширенный

Битум разжиженный 0,21 0,21 0,21 01
Порошок минеральный 6,65 6,65 6,65 02
Мастика; приготовленная 
на основе битума 29,7 23,3 148 03

а А В %
Привязка к ЕНиР § EI7-22
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§ 64. Устройство покрытий из сборных железобетонных плит

А. УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 
Состав рабочих операций:
I. Укладка сухой цейентно-песчаной смеси при устройстве вы

равнивающего слоя на жестком основании. 2. Укладка плит. 3. Креп
ление на сварке стыковых скоб плит.

Таблица 094
Нормы на 100 м2 покрытия

Материал Единица
измерения

Ноша
расхода

Плиты ЛАГ-Х1У размером 
6x2x0,14 м шт./м3 8,27/13,89 01
Смесь цементно-песчаная 6.2 02
Электрода Э-42 кг 3,26 03

01 *

Б. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 

Состав рабочих операций:
I. Укладка сухой цементно-песчаной смеси при заполнении 

швов мевду плитами. 2. Нанесение битумной мастики при заполнении 
швов между плитами.

Таблица 095
Нормы на 100 м2 покрытия

Материал Ширина покрытия дороги, м

4 5 8

{Ластика битумная, кг 63,4 72,9 77,5 or
Олесь цементно-песчаная, м3 0,05 0,05 0,05 02

а б В *

Привязка к ЕНиР § EI7-39
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§ 65. Устройство укрепительной полосы из бетонных плит 

Состав рабочих операций:
I. Укладка бетонной смеси. 2. Нанесение битумной эмульсии 

для ухода за свежеуложенным бетоном. 3. Укладка цементного раст
вора толщиной 2 см для выравнивание го слоя. 4. Укладка бетонных 
шшт. 5. Укладка цементного раствора при расшивке швов. 6. Нане
сение битумной мастики при заполнении швов между укрепительной 
полосой и кромкой покрытия.

Таблица 096
Нормы на 100 м полосы

Материал Единица
измерения

Размер шшты, см

100x50x6 100x75x8

Смесь бетонная м3 6,06 9,09 01
Эмульсия битумная кг 30,5 46 02
Раствор цементный для 
выравнивающего слоя м3 1,01 1,51 03
Плиты бетонные шт/м3 99/2,97 99/4,46 04
Раствор цементный для 
расшхмя швов м3 0,03 0,05 05
Мастика дятушая кг 127 127 06

а б 'Л

Привязка к ЕНыР § EI7-40

§ 66. Устройство укрепительной полосы из готовой 
бетонной смеси

Состав рабочих смесехй:
I. Укладка бетонной смеси. 2. Нанесение мастики при запол

нений пазов поперечных швов. 3, Нанесение мастики при заполнении 
паза продольного шва, 4. Нанесение дленкообразуадего материала, 
для ухода за свежеуложенным бетоном.
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Нормы на 100 м полосы
Таблица 097

Материал Единица
измерения

Толщина слоя, см

' 18 20 22 24

Смесь бетонная м3 18,3 20,3 22,3 24,4 01
Мастика, приготовлен
ная на основе битума 
для заполнения попе
речных швов кг 7,98 8,83 9,68 10,64 02
То же, для продоль
ного шва 63,8 71 78 85,1 03
Помароль ПМ-ЮОАМ 
(пленк оо браз ухщий 
материал) 61 61 61 61 04

а б в г J*

Привязка к ЕНиР § EI7-23

§ 67. Укрепление обочин 
Состав рабочих операций:

Укладка (разравнивание) щебня (гравия), песчано-гравийной 
(песчано-щебеночной) смеси, шлака.

Нормы на 100 м2

Таблица 098

Материал Коэффи
циент
уплот
нения

Еди
ница
изме
рения.

Толщина слоя, см
8 10 12 14 15

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Щебень-(гравий) 1,23 м3 10,0 12,5 15,1 17,6 18,7 01
песчано-гравий 
ная (песчано *" 1,25 —п — ю,1 12,6 15,3 17,8 19,1 02
щебеночная) 1,3 10,6 13,3 15,9 18,6 19,9 03
смесь
Шлак 1,4 м3 И,4 14,1 17,0 19,8 21,3 04

1,45 11,8 14,8 17,8 20,5 22,1 05
1,5 12,2 15,2 18,2 21,2 28,8 06

а б В г Д j#

Привязка к ЕНиР § EI7-25
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§ 68. Усиление нижних слоев дорожной одежды и укрепление 
обочин армированием синтетическими материалами

Состав рабочих операций:
I. Раскрой и укладка синтетического материала, 2. Соедине

ние, синтетического материала

Таблица 099
Нормы на 100 м2 армирования

Материал единица
измерения

Конструктивный элемент

основание обочина

ширина армирования, м

7.0 1,85

ширина рулона

1,0 1,0

Синтетический
материал м2 240 117 ОТ

а б

Примечания: I, Перекрытие полотен синтетического материала 0,15 м
2. Соединение отдельных полотен предусмотрено тепло

вым способом, 3. Армирование основания предусмот
рено в 2 слоя.

§ 69. Устройство водосброса и прикромочных лотков 
из сборных бетонных блоков

А, УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСА

Состав рабочих операций:
I. Укладка щебня в основание открытого лотка на обочине при 

встречном или одностороннем продольных уклонах. 2. Укладка щебня 
в основание лотка по откосу насыпи. 3. Укладка щебня в основание 
гасителя у подошвы насыпи, i. Укладка бетонной смеси на поверх
ность открытого лотка. 5. Нанесение на поверхность бетона олен- 
кообр^зующего материала. 6, Заполнение цементным раствором швов 
между блоками открытого лотка; упорным л телескопическим блока
ми.
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Таблица 100

Нормы на водосброс

гАатериал Единица
измерения

Норма
расхода

Щебень при устройстве:
лотка на обочине при встречных 
продольных уклонах м3 Г,83 01
лотка на обочине при одностороннем 
продольных уклонах —н 1,22 02
лотка по откосу насыпи гасителя 
у подошвы насыпи

—и 
—и —

0,61
0,41

03
04

Смесь бетонная при устройстве:
лотка на обочине при встцечных 
продольных уклонах м3 0,51 05
лотка на обочине при одностороннем 
продольном уклоне и 0,303 06
Помароль ПМ-IOOA при устройстве:
лотка на обочине при встречных 
продольных уклонах г/м2 30,3 07
лотка на обочине при односторонних 
продольных уклонах 18,2 08
Раствор цементный 
Блок:

м3 0,075 08

упорный шт. I 10
упорной шпоры м 3 II
телескопического лотка 21 12
Бортовой 6 13
Прикромочного лотка на обочине иН_ 2 14
при встречных продольных уклонах 6 15
на обочине при односторонних 
продольных уклонах —и 3 16
Плита гасителя 16 17

а Jft

Б. УСТРОЙСТВО ПРЙКРОМОЧШХ лотков 
Состав рабочих операций:
I. Укладка песка или щебня (гравия) при устройстве основа

ния под бетонные блоки лотков, 2. Заполнение цементным раство
ром продольного и поперечного стыков.
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Нормы на 100 м лотка
Таблица 101

Материал Единица
измерения

Размер блоков лотка
0,75x0,22x1 0,5x0,2X1

Щебень (гравий) м3 11,94 8,62 01 "
Песок 10,56 7,63 02
Блок лотка шт/м3 100 Лб, 5 100/10 03
Раствор цементный м3 1,6 1,35 04

а б JS
Привязка к ЕНиР § EI7-47

§ 70. Устройство оснований тротуаров 
Состав рабочих операций:
Укладка (разравнивание) щебня кирпичного (шлака) или песча

но-гравийной смеси
Таблица 102

Нормы на 100 м2 основания

Материал Единина 
измерения

Толщина слоя, см
10 12 14 16 18 20

Щебень кир
пичный или 
шлак м3 14,5 17,4 20,3 23,2 26,1 29,0 01
Смесь пес
чано-гра
вийная 12,7 15,2 17,8 20,3 22,9 25,4 02

а б В Г д е &
Привязка к ЕНиР § EI7-I

§ 71. Устройство покрытий тротуаров ив песчаной 
асфальтобетонной смеси 

Состав рабочих операций:
I. Подгрунтовка (розлив) основания вяжущим. 2. Укладка 

песчаной асфальтобетонной смеси.
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Таблица Ю З

Нормы на 100 м2 покрытия

Материал Единица
измерения

Толщина слоя, см

3 4 5 6
Смесь песчаная
асфальтобетонная т 7,0 9,3 и . 7 14,0 01
Битум жидкий | кг 60 60 60 60 02

а б В г Л

Привязка к ЕНиР § EI7-52

§ 72. Устройство покрытий тротуаров из каменных или 
бетонных плит

Состав рабочих операций:
I. Укладка плит. 2. Укладка цементно-песчаной смеси в пазы

швов*

Таблица 104

Нормы на 100 м2 покрытия

Материал Единица Плошадь плит
измерения 0,65 1,5

Плиты каменные или 
бетонные размером 
1x0,65 или 1x1,5 шт. 150 66 01
Смесь цементно
песчаная м3 0,237 0,147 02
Б том числе:
цемент кг 59,3 36,8 03
песок м3 0,19 0,12 04

а б Л
Привязка к ЕНиР § EI7-55
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Глава У, ОБСТАНОВКА ПУТИ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В настоящей главе регламентирован расход материалов на со
держание автомобильных дорог и устройство обстановки пути.

§ 73. Нанесение дорожной горизонтальной разметки.

А. НАНЕСЕНИЕ ТЕРМОПЛАСТИКА МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ.

Состав рабочих операций:
I. Разогрев термопластика. 2. Нанесение термопластика.

Таблица 105

Нормы на I км разметки

Материал Усове щен- 
ствованкое 
покрытие

Едини
ца из- 
ме ре
ния

Вид ра; 
________11

5М8ТКИ ПО ГОСТ 
3508-74

1,1 1,3 1.5 1,6 1,7’ 1.9 1,п
Термо Без по кг 1155 2322 290 875 592 1753 203С 01
пластик верхност
ПЛ-5142 ной обра
Газ ботки
(пропан) 61,2 123 15,4 46,4 31,4 92,9 108 02

Термо С поверх 1386 2786 348 1050 710 2103 2437 03
пластик ностной
ИЛ-5142 обработ

?пропан)
кой

73,4 148 18,5 55,7 37,8 112 I2S 04

а б в г д е Ж №

Б. НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ МАРКИРОВОЧНОЙ МАШИНОЙ.

Состав рабочих операций:
Нанесение эмали.
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Нормы на I км разметки
Таблица 106

Мате
риал

Усовершен- Едини-* Вид разметки по ГОСТ 13508-74
ствованное
покрытие ме ре

ния
I.I 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 1,п

Эмаль Без поверх
ностной об
работки кг 37,4 75,2 9,4 28,4 19,2 57,0 66,0 01
С поверх
ностной 
обработкой 46,7 94,0 [1,8 35,6 24,0 71,1 82,1 02

а б В Г д е ж >

Поправочные коэффициенты для приведения различных видов 
разметки с I км разметки к I км сплошной линии.

Таблица 107

Поправочныл Вид разметки по ГОСТ 13508-74
коэффициент

1,1 1.3 1,5 1,6 1,7 1,9 1,и

Кг 1,0 0,5 4,0 1,33 2,0 0,67 0,57

В. НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ВРУЧНУЮ.

Таблица 108

Норма на I м2 маркируемой площади

Материал Единица
измерения

Покрытие с поверхност
ной обработкой

Покштие без пс 
весхностной обг 

ботки

1-
>а-

Эмаль КГ 0,54 0,43 01
а б

§ 74. Нанесение линии безопасности на асфальтобетонные 
покрытия белым щебнем.

Состав рабочих операций:
I. Нанесение мастики на асфальтобетонное покрытие. 2. Ук

ладка белого щебня на мастику.
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Таблица 109

Н о рм ы  на I  км  сплош ной линии

Наименование материалов Единица измерения Расход

Мастика битумная (битум 
БНД-Э0/130 - 65%. 
деготь - Д-3 - 5%, 
известь-пушонка - 30%) кг 1б 01
Щебень белый, 
фракции 10-30 мм м3 0,189 02

а

§ 75. Окраска металлических знаков.

Состав рабочих операций:
I. Обезжиривание знаков растворителем с 2-х сторон. 2. На

несение грунтовки на знаки за I раз с 2-х сторон. 3. Нанесение 
эмали серой за I раз с обратной стороны знаков. 4. Нанесение 
эмали белой за 2 раза с лицевой стороны знаков. 5. Нанесение 
эмали красной за 2 раза с лицевой стороны. 6. Нанесение эмали 
синей за 2 раза с лицевой стороны.

Нормы на I знак

Таблица Н О

Материал Едини
ца из- 
мере-

Предупреждающие знаки 
со стороной треуголь
ника, ш

Запрещающие знаки 
диаметром, мм

ния
700 900 1200 600 700 900

Раствори
тель аце
татный кг 0,021 0,035 0,062 0,028 0,040 0,064 01
Грунтовка —н — 0,064 0,107 0,187 0,085 0,120 0,193 02
Эмаль и hi 
трокраски;
серая

!—

0,042 0,071 0,125 0,057 0,078 0,127 03
белая — 0,058 0,097 0,172 0,069 0,094 0,115 04
синяя
(голубая) * — — _ _ 05
красная 0,026 0,044 0,078 0,044 0,060 0,100 06

а б В г __д__ J ... л _
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Продолжение таблииы Н О

Нормы на I знак

Материал Едини
ца из
мерение

Предписывающие 1 
знаки диаметсоь 

мм

Знаки сервиса и 
ные со стороной,

уклзатель- 
, мм

600 700 900 бООх
900

200х
300

350х
350

350х
700

350х
1050

I 2 9 10 II 12 13 14 15 16

Раствори о.озэ! 0.037
тель 11 кг 0,028)1 0,064 0,054 0,006 0,012 0,0251I 01
ацетатный ттс| 11
Грунтовка 0.0851j,n6|) , Ш 0,162 0,016 0,037 0,075^'iiU 02
Эмали и ни
трокраски: 11
серая —и— 0,057,'"''0,127 0,108 - 0,024 0,049е]*074 03

белая —п— 0,0149'0160,021 0,099 0,004 0,005 0,008С1,011 04
синяя iк Т
(голубая* 0,113еJ,Xo4̂ 3,254 0,115 0,048 0,049 0,098 0,14'705
красная 06

Ж 3 и к л м н 0 ,‘а

Продолжение таблииы Н О

Материал Едини
ца из
мерения

Знаки сервиса и указательные со стооонами, 
мм

450х бООх 700s 
1350 600 700

700х
1400

900х
900

900х
1800

Ю50х
700

900х
1350

I 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Раствори
тель
ацетатны!
Грунтовка
Эмали и I 
трокрасю
серая
белая
синяя
(голубая]
красная |

5 кг

ra
ti

—и _

> -и- 
—и—

0,061
0,182

-0,122
0,014

0,243

0,036
0,108

0,072
0,018

0,144

0,049
0,147

0,098
0,021

0,196

0,098
0,294

0,196
0,016

0,392

0,081
0,243

0,162
0,027

0,324

0,162
0,489

0,324
0,022

0,648

0,074
0,221

0,147
0,157

0,137

0,122
0,365

0,243
0,254

0,266

01
02

03
04

05
06

п Р с т У ф X д ъ
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§ 76, Нанесение изображений букв и цифр на знаках

Состав рабочих операций:
Нанесение эмали белой за 2 раза.

Таблииа III

Нормы на I м2 окрашиваемой поверхности

Материал Единица измерения Расход
Эмаль белая кг 0f4Q0 01

а

§ 77. Установка железобетонных плит ограждений

Состав рабочих операций:
I. Установка железобетонных плит оргаадений. 2. Закрепле

ние плит путем сварки.
Таблица 112

Нормы на I плиту

Материал Единица измерения Расход

Железобетонные плиты 
2500x850x70 мм

м3 0,14 01

Электроды Э-42 кг 0,196 02

а В
Привязка к ПНиР § ЕИ7-44

Л 78. Установка бортовых камней 
Состав рабочих операций:
I. Укладка бетонной смеси. 2. Укладка щебня. 3. Укладка 

гравия. 4. Укладка песка.
Таблица И З

Нормы на 100 м бортового камня

Материал Единица измерения Ширина основания бортового 
камня» см

8 15 18 20

Бетонная
смесь м3 2,8 3,5 3,8 4,0 01
Щебень 3,64 4,55 4,95 5,2 92
Гравий — ’1 — 3,64 4,55 4,95 5,2 03
Песок 3,22 4,03 4,37 4,6 04

а б в Г 4
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§ 79. Устройство оснований дорожных знаков 

Состав рабочих операций:
I. Установка бетонных полуколец. 2. Укладка цементного 

раствора (для омоноличивания). 3. Укладка бетонной смеси в осно
вание.

Таблица 114

Нормы на I дорожный знак

Материал Единица 
измерения;

Тип основания

Сборное Монолитное

Бетонные полукольца 
(0,32(0,3)х0,14 м

шт. 2 01

Раствор цементный 
(для омоноличивания) м3 0,01 0,01 02
Бетонная смесь для 
основания 0,32(0,3) 
х0,14 м

- 0,047 03

а б JS
Привязка к ЕНиР § ЕГ7-51

§ 80. Устройство барьерного ограждения из сборных
железобетонных элементов 

Состав рабочих операций:
I. Установка железобетонных столбов. 2. Установка железо

бетонных брусьев. 3. Установка соединительных болтов. 4. Укладка 
цементно-песчаного раствора. 5. Нанесение известково-силикатной 
краски. 6. Нанесение масляной красш* 7. Установка накладных 
уголков электродами.

Таблица 115
Нормы на 10 м ограждения

Материал Единица
измерения

Расход

Железобетонные столбы размером 
1500x250x200 мм шт. 4 01
Железобетонные брусья размером 
2500х300хТ90 мм - 11 4 02
Соединительные болты 4,7 03
Де.\-ентно-песчаный раствор м3" 0,16 04
Известковосиликатная краска кг 2,2 05
Масляная краска красная — т|— 0,13 06
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I ........- .... - 2 .. .... 3 4
Накладные уголки размером 
50x50x5 мм шт./кг 8/3,02 07
Электроды яг 0,51 08

а &
Привязка к ЕНиР § EI7-44

§ 81. Устройство барьерного ограждения из стального
бруса (полосы) на железобетонных столбах

Состав рабочих операций:
I. Установка железобетонных столбов. 2. Укладка щебня.

3. Укладка бетонной смеси. 4. Установка металлических брусьев. 
5. Установка соединительных болтов. 6. Установка гаек. 7. Уста
новка шайб.

Таблица 116
Нормы на 100 м ограждения

Материал Единица
измерения

Расход

Столбы железобетонные 
размером 1800x200x200 мм шт/м3 23/1,64 01
Брус (полоса) металлический 
размером 9300x470x2,5 шт/кг II/I495 02
Болты соединительные: 
М-16x280 23/10,7 03
М-16x50 11/1,2 04
Гайки М* 16 34/1,14 05
Шайбы М-16 57/4,08 06
Щебень фракции 40-70 мм м3 ’ 2,24 07
Цементобетонная смесь М*350 2,23 08

а №
Привязка к ЕНиР § EI7-45

§ 82. Устройство перильно-тросового ограждения 

Состав рабочих операций:
I. Укладка (установка) железобетонных столбов. 2. Укладка 

(установка) компенсаторов. 3. Укладка (установка) крепежных крю
ков. 4. Укладка стального троса. 5. Установка натягивающего уст
ройства. 6. Укладка цементного раствора.
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Таблица 117
Нормы на 100 м ограждения

Материал Единица измерения Расход

Железобетонные столбы 
размером 1850x200x150 мм шт. 23 01
Компенсаторы 200x150x100 мм 38 02
Крепежные Крюки —и— 38 03
Стальной трос м 198 04
Натягивающее устройство кг/шт 91/4 05
Цементный раствор м3 1,7 06

а

Привязка к ЕНиР § EI7-48

§ 83. Нанесение жидкого битума на тумбы и столбы 
для дорожных знаков

Состав рабочих операций:
I. Нанесение жидкого битума на тумбы оградительные, желе

зобетонные, столбы железобетонные, столбы километровые, столбы 
железобетонные и металлические для дорожных знакоа.

Таблица 118

Нормы на 100 шт.

Материал Вид констггш ш й
Тумбы желе
зобетонные 
оградитель
ные

Столбы желе
зобетонные 
километро
вые

Столбы желе
зобетонные 
для дорож
ных знаков

Столбы ме
талличес
кие для 
дорожных 
знаков

Битум жидкий 
кг

94 60 64 64 01

а б в Г 3

J 84. Окраска металлического бруса барьерного 
ограждения

Состав рабочих операций:
Окраска металлического бруса белой, серой или черной 

эмалью за один раз.
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Таблица 119

Норма на 100 м ограждения

Материал Единица измерения Норм* расхода

Эмаль:
белая кг 19,4 01
черная 13,4 02
серая 35,5 03

а Л '
Привязка к ЕНиР § EI7-46

§ 85. Окраска тросового ограждения за один раз 
вручную

Состав рабочих операций:
Нанесение краски по металлической поверхности троса.

Таблица 120

Норны на 100 п/м троса диаметром 19 мм

Материал Единица измерения Расход

Краска черная кг 1,06 01
а Л

Привязка к ЕНиР § Е20-2-57

§ 86. Побелка бордюрного камня

Состав рабочих операций:
Нанесение известкового раствора по бетонной поверхности.

Норин на 100 д/м
Таблица 121

Материал Вдотща измерения Расход

Раствор известковв! КГ 2,86 01

а 1
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§ 87. Окраска металлических частей тросового ограждения

Состав рабочих операций:
Окраска за I раз без огрунтовки.

Таблица 122
Нормы на I от. изделия

Материал Ед.
ш .

Наименование изделия

компенсаторы СТЯЖКИ сжимы

Краска масляная кг 0,018 0,294 0,049 01

а б в М

Привязка к ЕНиР § Е 20-2-56

§ 88. Нанесение вертикальной разметки

Состав рабочих операций:
I. Нанесение белил. 2. Нанесение эмали.

Таблица 123

Нормы расхода материалов на I п/м ограждения

Материал ЕД.
изм.

Огоаждения 
в виде ж/б 
брусьев с 
высотой бо
ковой по
верхности 
300 мм

Ограждение из 
гофрированных 
стальных лент 
с высотой ок
рашиваемой 
поверхности 

312 мм

Бордюр для 
обозначения 
островков 
безопаснос
ти движение

Вид вертикальной^^азме тки по РОСТ

2,5 2,6 2.7

Белила цинковые 
Эмаль черная

кг 0,0813
0,0513

0,0456
0,0254

0,0686
0,0286

01
02

а б В I

§ 89. Обозначение вертикальных поверхностей дорожных 
сооружений

Состав рабочих операций:
I. Нанесение белил. 2. Нанесение эмали.
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Таблица 124

Нормы на I м2 окрашиваемой поверхности

Материал Б5я.
изм.

Опоры путепроводов, торцевые 
части парапетов

Вид вертикальной оазметкн 
по rocf 13508-78/2,1

Белила цинковые 
МЛ-15 кг 0,269 01
Эмаль черная н 0,173 02

а

§ 90. Покраска автопавильонов 
Состав рабочих операций:
Нанесение краски или извести на поверхность автопавильона.

Таблипа 125р
Нормы на 100 иг окрашиваемой поверхности

Материал Единица измерения Вручную Краскопультом

Эмаль ЭП-5155 кг - 39,4 01
Негашеная известь _я 19,2 19 02

а б №

Привязка к ЕНиР § E20-I-I88

§ 91. Окраска перил деревянных мостов 

Состав рабочих операций:
I. Нанесение олифы. 2. Нанесение грунтовки. 3. Нанесение 

белил цинковых.

Таблица 126
Нормы на 100 м перил

Материал Единица измерения На 100 м перил

Олифа комбинированная кг 39,89 01
Грунтовка — 39,72 02
Белила нинковые___ _и ____ 43.11_______ - па

_____________________________i___ 2________ Я
Н О



§ 92. Окраска металлических пролетных строений 

Состав рабочих операций:
I. Нанесение олифы. 2. Нанесение грунтовки. 3. Окраска 

пролетных строений мостов.

Таблица 127

Нормы на I т конструкций пролетных строений

Материал Единица
измерения

Расчетный пролет, м

50 120 120

Олифа кг 1,8 1,5 1,3 01
Белила цинковые 4.6 3,8 3,3 02
Краски тертые 0,5 0,4 0,4 03

а б в И

§ 93. Побелка оголовков труб вручную 

Состав рабочих операций:
I. Нанесение негашеной извести на поверхность оголовков

труб.

Нормы на I поверхности
Таблица 128

Материал Единица измерения Расход

Негашеная известь кг 0,191 01

П а №

Привязка к ЕНиР § E20-I-I88

§ 94. Окраска трубчатых стальных стоек, железобетонных 
и деревянных тумб

Состав рабочих операций:
I. Нанесение белил. 2. Нанесение эмали.

III



Нормы на I стойку, тумбу/ м2
Таблица 129

Материал Ед.
изм.

Трубчатая
стальная
стойка
дорожного
знака
диаметром
стойки
76 мм

Трубчатая 
стальная 
стойка 
дорожно
го знака 
диаметоом 
стойки' 
100 мм

Ж/б опора 
тросового 
огражде
ния сеч. 
200x150мм 
высота по
верхности 
950 мм

Ж/б сиг
нальный 
столбик 
сечения 
160x180мм 
высота 
окраш. 
поверх
ности 
900 мм

Ж/б тумба 
квадратно

го сечения 
200x200 мм

[ Деревянная тумба круг
лого сечения; высота 
окрашиваемой поверх
ности 700 мм

rauuГа
окр iio. 
поверхнос
ти 8U0 мм

135 160 230 320

Белила кг 0.093 0.120 0,176 Pi £67 0.170 0,144 О Д  32 0,2141 О Д  97 01
цинковые
МЛ-15 0,196 0,176 0,270 0,268 0,266 0,707 0,706 0,706 0,707

Эмаль НГ 0,0216 0J3272 0.0087 0.0068 0.0II5
0,1*7

0.096
07709

РД02 0,143 Q.XSfi 02
черная СГГТНЭГ О . Ш 0!25Г СТ!ЗШГ Щ Ш 0 l W 7 07707

а б В г Д е ж э И &



§ 95. Ремонт планочных щитов 

Состав рабочих операций:
Ремонт планочных щитов с добавлением новых планок до 25%•

Таблица 130

Нормы на I щит

Наименование мате Ед.
изм.

Типы щитов
риалов

Тип I 
2,Ох 
2,0 м

Тип П
1,5х
2,0м

Тип Щ 
2,Ох 
2,0 и

Тип 1УТип У 
1,5х х 2,0м

Планка из древес
ных хвойных пород м3 0,010015 0,00746 0,007405 0,005785 01
Гвозди строитель
ные размером шт. SW 13 9 8 02
3x60 Мм кг 07ГОТ U.0IS0 O.OiVyx

а б В Г *

§ 96. Ямочный ремонт грунтовых улучшенных дорог опти
мальными смесями

Состав рабочих операций:
Укладка и разравнивание оптимальной гравийной смеси При 

ямочном ремонте грунтовых улучшенных дорог.

Таблица 131
Нормы на 100 м* ремонтируемой площади

Материал Единица
измерения

Глубина вы 
боин, т

- Расход На каждые 10 мы 
изменения глуби 
ны добавлять 
или исключать

Г

Оптимальная
смесь м3 50 6,2 1,24 01
Гравийная
смесь 100 12,4 1,24 02

150 18,6 1,24 03

а б в *

И З



§ 97. Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий 

Состав рабочих операций:
Укладка и разравнивание гравия и щебня при ямочном ремонте 

гравийных и щебеночных покрытий.

Таблица 132
Нормы на 100 м2 ремонтируемой площади

Материал Вид покрытия Единица
измерения

Глубина ямок, см

ДО 3 ло 6 до 10

Гравий Гравийное м3 4,13 6,61 9,92 01
Щебень Щебеночное — п — 4,20 6,72 10,10 02

а б В №

Привязка к ВДиР § E20-2-I6

§ 98. Ямочный ремонт покрытий, обработанных 
вяжущими материалами 

Состав рабочих операций:
I. Подгрунтовка битумом основания и краев ремонтируемого 

покрытия. 2. Россыпь щебня. 3. Розлив вяжущего. 4. Россыпь ка
менной мелочи.

Таблица 133
Нормы на 100 м2 ремонтируемой площади

Материал Единица Глубина Расход На каждые 10 мм
измерения выбоин, изменения глу

мм бин выбоин до
бавлять или
исключать

I 2 S 4 5 6

Холодная асфаль
тобетонная смесь
при П̂ О|НОСТИ

т 30 6,36 2,12 01
То же, 2,2 т/м3 30 6,67 2,22 02
То же 2,28 т/м3

й
7.40
iTTfo " _

03
04

Черный щебень ига 
плотности 1,6 т/м

1
*
1

30 5,96 1,99 05
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Продолжение таблица 133

I 2 3 4 5 6

Черный щебень при* 
плотности 1,8 т/м т 30 6,82 2,27 06
Щебень ^ = 1 , 2 6  
То же

м3 50 6,30 1,26 07
_Tf _ 60 7,56 1,26 08

Гравийная смесь 
КушГ1’24 
То же

—  и — 50 6,20 1,24 09
60 7,44 1,24 10

Битум при розливе, 
л/м2:

0,3 л - 30,9 - II
0,5 —  и — - 51,5 - 12
0,8 - 82,4 - 13
1,0 - 103,0 - 14
1,2 _1Г - 123,6 - 15

а б №

Привязка к ЕНиР § E20-2-I7

§ 99. Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими 
материалами вручную холодным способом

Состав рабочих операций:
I. Подгрунтовка битумом основания из черного щебня. 2. Ук

ладка щебня. 3. Укладка клинцэ. 4. Укладка каменной мелочи.

Таблица 134

Нормы на I площади фактического ремонта

Материал Единица
измерения

Глубина 
выбоин, мм

Расход

I 2 3 4

Битум нефтяной дорожный т 60 0,000555 01
жидкий — 50 0,000555 02
Щебень фракции 20-40 мм 
предварительно обрабо- * — т;_ 50 0,0901 03
тайный вяжущим « 60 0,109 04
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Продолжение таблиц» 134

I 2 3 4

Клннец фракции 10-20 мм, т 50 0,0126 05
предварительно обрабо
танный вяжущим 60 0,0126 06
Мелочь каменная фракции 50 0,0128 07
3-10 мм, предварительно 
обработанная вяжущим 60 0,0128 08

а а *

Привязка к ЕНиР § Е20-2-22

$ 100. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий 
Состав рабочих операций:
I. Подгрунтовка битумом основания и краев покрытия. 2. Ук

ладка асфальтобетонной смеси.
Таблица 135

Нормы на 100 м2 площади фактического ремонта

Материал Ед.Tfrt || Глубина выбоин в мм
Нот *

30 40 50 60 70

Горячая а/б смесь i 
плотность 2,28 т/м'1 Т 6,89 9,14 11,40 13,7 16,0 01
То *е,2,30 т/м3 6,93 9,22 11,5 13,8 15,1 02
То же, 2,32 т/м3 6,98 9,32 11,6 13,9 16,3 03
То же, 2,34 т/м3 7,02 9,40 И,7 14,0 16,4 04
То же, 2,36 т/м3 7,08 9,48 11,8 14,2 16,6 05
То же.2,38 т/м3 7,14 9,54 11,9 14,3 16,7 06
То же,2,40 т/м8 7,23 9,62 12,0 14,4 16,8 07
Битум: при подгрун
товке основания ив
щебня 0,053 08
То же, ив а/б 0,032 09

а б В Г X 8

Привязка к Н М i 830-2-422
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§ 101. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий с 
применением горячего или холодного 

асфальтобетона

Состав рабочих операций:
I. Подгрунтовка битумом дна и стенок выбоин. 2. Укладка 

горячей или холодной асфальтобетонной смеси при ямочном ремонте.

Таблица 136

Нормы на 100 ремонтируемой площади

Материал Единица
измерения

Толщина слоя 
в мм

Расход

Холодная асфальтобетонная* 
смесь: плотностью 2,1 т/м3

2,2
Горячая асфальтобетонная ~ 
смесь: плотностью 2,25 т/м3

2,45
Черный щебень плотностью 
1,6 т/м3
Холодная асфальтобетонная 
смесь;плотностью 2,1 т/м3

2,2
Горячая асфальтобетонная #' 
смесь: плотностью 2,25 т/м3

2,45
Битум из расчета 0,3 л/м^ кг 

0,5

50
50

50
50

100*

ю о :
100

Ю 0 :
100

10 ,6
11,2

11.4
12.4

6,63

14.14 
14,81

15.15
16.49 
30,90
51.50

01
02

03
04

05

06
07

08
09
10 
II

$

Привязка к ЕНиР § Е20-2-27

* 1/3 глубины выбоины заполняется черным щебнем

**2/3 глубины выбоины заполняется холодным или горячим асфальто
бетоном.

Примечание. В расчет норм заложен коэффициент уплотнения 
черной щебеночной смеси - 1,23; удельный вес жидкого битума - 
1 ,0 .
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§ 102. Ямочный ремонт щебеночных Покрытий с применением 
цементобетона.

Состав рабочих операций:
I. Нанесение цементного раствора щеткой на стенки и дао ре

монтируемых мест. 2. Укладка бетонной смеси вручную.
Таблица 137

Нормы на 100 м2 ремонтируемой площади

Материал Единица Глубина Коли На каждый I см
измерения выбоины, чество изменения тол

см щины слоя до-
бавлять или 
исключать

Дорожный бетон при 
глубине выбоин и 
уплотнении штыкова

м3 ю 10,2 01нием I
Цементный раствор 
(на стенки и дно ре
монтируемых участков) 
слоем 2 см — п — 0,2 02

а б J*

Привязка к ЕНиР § E2Q-2-34

§ ЮЗ. Заделка трещин и смазка швов в асфальтобетонных 
покрытиях

Состав рабочих операций:
I. Заливка трещин битумом. 2. Укладка каменной мелочи цли 

холодной асфальтобетонной смеси в трещины.
Таблица 138

Нормы на 100 м швов

Материал Единица
измерения

Расход

Жидки^ £итум из расчета:

0,3 (для смазки 
стенок шва)
Жидкий битум (для запол- 
нения третин)___________

т 0,00206
0,00309

0.103

01
02

03
__£_________ *

I i2 fb ? .-a 4Прив^ка к ^НИР

1,3



Б. ЗАМКА ТРЕЩИН ДРОБЛЕНОЙ РЕЗИНОЙ.
Состав рабочих операций:
I. Смазка битумом краев трещин. 2. Заливка битума в трещину.

3. Укладка дробленой резины. 4. Укладка песка среднеэернистого.
Таблица 139

Нормы на 100 м трещин

Материал Единица
измерения

расход

Битум жидкий (для смазки 
стенок трещин) т 0,0202 01
Битум вязкий (для запол
нения трещин) 0,0403 02
Резина дробленая —**— 0,00684 03
Песок среднезернистый м3 0,0189 04

а №
Привязка к ЕНиР § Е20-2-24

§ 104. Ремонт швов и заделка трещин в цементобетонных 
покрытиях

А. РЕМОНТ РЕЗИН0БИТУМН0Й МАСТИКОЙ.
Состав рабочих операций:
I. Смазка швов и трещин битумом. 2. Заливка резинобитумной 

мастикой швов я трещин. 3. Укладка песка.
Таблица 140

Нормы на ТОО м шва

Материал Единица
измерения

Лейкой Воронкой

Битум нефтяной дорожный жидкий т 0,00333 0,00299 01
Мастика резинобитумная —,f— 0,146 0,146 02
Песок среднезернистый м3 0,0249 0,0249 03

а б £

Привязка к ЕНиР § Е20-2-33
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Б. РЕМОНТ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ.

Состав рабочих операций:
I. Смазка швов и трещин битумом. 2. Заливка битумной масти

кой швов и трещин.

Таблица 141

Нормы на 100 м шва.

Материал Единица
измерения

Расход

Битум жидкий из расчета: 0,2 л/м^ т 0,00206 01%соо8ОН — И — 0,00309 02
Мастика 0,144 03

а №

Привязка к ЕНиР § Е20-2-33

§ 105. Обеспыливание на щебеночных, гравийных и 
грунтовых дорогах, укрепительные и прочие 
работы с применением эмульсии и лигнодора

Состав рабочих операций:
I. Срезка верхнего слоя покрытия со сбором материала в мер

ный валик. 2. Промешивание посде розлива воды и эмульсии. 3.Рас
пределение обработанного материала. 4. Нанесение (розлив) лигно
дора.

Таблица 142
Нормы на 100 покрытия

Материал Единица
измерения

| Виды работ

Обеспыливание Укрепитель- Прочие

Эмуль
сией

Лигно-
дором

I 2 3 4 5 6 7

Эм у л ь с и я  (30- 
40? битума) л 240 100 100 01
Лигиодор « - i6i - - 02
Крупнозернистый
песок м3 0,5 - - - 03
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Продолжение таблицы 142

I 2 3 4 5 6 7

Известь % от массы 
грунта

- - - 3 04

а б в г №

§ 106. Применение кремнийорганической жидкости 
для защиты цементобетонных покрытий.

Состав рабочих операций:
Нанесение (розлив) кремнийорганической жидкости.

Таблица 143

Нормы на 100 покрытия

Материал Единица измерения Расход

Кремнийорганическая 
жидкость с добавле
нием 0,5# щелочи 
натрия кг 76,2 01

а №

ГЛАВА 6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБСТАНОВКИ ПУТИ И ПРИ
ГОТОВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

I. Состав асфальтобетонных и бетонных смесей определяется 
строительными лабораториями.

Для асфальтобетонных и бетонных смесей, составы которых от
личаются от указанных, нормы расхода материалов определяются на 
месте. За норму расхода щебеночных материалов и песка принимают 
фактический расход этих материалов по рецепту лаборатории. Нормы 
расхода битума, минерального порошка и цемента определяют по 
формуле:

ч - КV" тго=п ’
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где К - количество материала, требующегося по рецепту;
П - норма труднодоступных потерь (для битума - 2?, для ми

нерального порошка и цемента - 0,5?).

2. При изготовлении элементов обстановки пути, конструкции 
и материалы которых отличаются от указанных, нормы расхода мате
риалов определяются на месте.

§ 107. Изготовление железобетонных криволинейных брусьев 
ограждений

Состав рабочих операций:
Укладка цементобетонной смеси при изготовлении бруса разме

ром 2490x300x190 мм.

Таблица 144

Нормы на I брус

Материал Единица
измерения

Расход

Цементобетонная смесь М-400 м3 0,0833 01
Сталь марок: Ст. 5 кг 15,40 02

Ст. 3 3,70 03
Соляровое масло —н— 0,16 04

а й

§ 108. Изготовление столбов для железобетонных криволи
нейных брусьев ограждений

Состав рабочих операций:
Укладка цементобетонной смеси в металлическую опалубку при 

изготовлении столбов 1480x250x200 мм для криволинейного бруса 
ограждения.

Таблица 145
Нормы на I столб

Материал Кдпшща измерения Расход
I 2 3 4

Цементобетонная смесь М-400 и8 0,0721 01
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Продолжение таблицы 145

I 2 3 4
Сталь марок:
Ст.5 кг 5,44 02
Ст.З 3,26 03
Соляровое масло 0,064 04

а *

§ 109. Изготовление железобетонных тумб и столбов 
дорожных знаков

Состав рабочих операций:
I. Заготовка арматуры из арматурной стали на станке. 2. Вяз

ка арматурных каркасов. 3. Укладка цементно-бетонной смеси в ме
таллическую опалубку с уплотнением смеси на виброплодадке.

Таблица 146

Нормы на I тумбу, столб

Материал Длина изделия, м Единица
f t О 14Л Вид изделия

Столба Тумбы
ИогкШ
ния Столб Тумба

Бетон М-200 3,2 1,5 м3 0,0304 0,0406 01
Сталь Ст-308 мм - - кг 4,8 2,51 02
Сталь СТ-303 мм - -

-1!_ 0,367 0,347 03
Бетон М-300 - 1.6 м3 - 0,0431 04
Сталь Ст. 308 - * кг - 2,58 05
Сталь СТ. 307 - - - 0,964 06
Проволока вязаль
ная 03 класса В-1 - _ 0,700 07
Керамзитобетон f 2,9 - м3 0,0531 - 08
Арматура Ст.306 - - кг 4,88 - 09
Проволока арма
турная 03 класса

0,275 10
Проволока вязаль
ная 03 класса В-1 - 1

- 1,16 II

а б ft

Привязка к Ши Р § Е20-2-65
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§ НО. Изготовление бетонных бортовых камней и плит 
для укрепления откосов земляного полотна

Состав рабочих операций:
Укладка цементобетонной смеси при изготовлении бортовых 

камней размером 300x180x1000 мм.

Таблица 147

Нормы на I бордюрный камень, плиту

Материал Единица
измерения

Бордюрный
камень

Бетонная плита

Цементобетонная смесь 
М-400

м3 0,0523 0,0116 01

Монтажные петли кг/шт.
Соляровое масло кг

а б &

§ III, Изготовление армированных бетонных плит 
для укрепительных полос

Состав рабочих операций:
I. Смазка опалубки соляровым маслом. 2. Укладка арматуры в 

опалубку. 3. Укладка цементобетонной смеси при изготовлении бе
тонных плит.

Таблица 148
Нормы на I плиту

Материал Единица измерения Расход

Цементобетонная смесь М-300 м3 0,031 01
Арматурная сталь 0 5 мм кг 0,86 02
Соляровое масло __п_ 0,351 03

а &
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§ 112. Изготовление железобетонных плиток дли укрепления 
откосов и конусов

Состав рабочих операций:
I. Смазка опалубки соляровым маслом. 2. Укладка арматуры 

в опалубку. 3. Укладка цементобетонной смеси при изготовлении 
железобетонных плиток.

Нормы на 10 плиток
Таблица 149

Материал йттвгтя
измерения

Расход для плитки размером,мм

бООхбООх
х120

бООхбООх
хЗОО

1000Х100С
XI40

)х

Бетонная смесь м3 0,44 1,10 1,40 01
Соляровое масло кг 0,64 0,73 1,10 02
Сталь круглая марки 
Ст. 3 0 10 ми

6,2 6,2 25,3 03

Сталь круглая марки 
Ст. 3 0 6 мм «.,|™ - 1,7 1,1 04

а б в £

§ ИЗ. Изготовление переносных планочных щитов 

Состав рабочих операций:
I. Укладка вертикальных планок в станок. 2. Укладка гори

зонтальных планок в станок. 3* Укладка диагональных планок в 
станок. 4. Крепление планок в станке гвоздями.
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2

6

Таблица ISO

Нормы яа I щит

Материал Единица
измере
ния

Вертикальные планки дгт. 
размером 1500x80x16 мм мз’ 
из древесины хвойных, 
пород
Вертикальные планки * 
размером 2000x90x16 мм 
из древесины хвойных * 
пород
Горизонтальные планки 
размером 2000x90x16 мм 
из древесины хвойных 
пород
Диагональные планки 
размером 2200x90x13 мм 
из древесины хвойных i 
пород
Диагональные планки j 
размером 2500x90x13 мм » 
из древесины хвойных 
пород
Гвозди строительные Щ£.
размером 3x60 ш  кг

Типы щитов (ВСН-24-88)

Тип I Тип П, Тип Ш, Тип ХУ.
2 ,0 x 2 ,0 м 1,5x2,и м 2,0x2,0 м 1,5x2,0 м

— ! 6 _ 4 01
0,013 0,00864

»
7 5 ____ 02

0,0202 0,0144

i 5
5 4 4 03

U ,u I4 о ; ш т 0 ,00936 ' о;ооэзб

-
0 J()5!f4 “

- 0?0051?" 04

и т и § ж
-

т п & т -
- 05

61 S3 35 33 . г_ 060Д32 о д и У 07075--------- U , U f i 6

а 6 В г »



§ 114. Изготовление постоянных снегозащитных ограждений

Состав рабочих операций:

I. Установка бревен. 2. Крепление жердей гвоздями н поков
ками. 3. Крепление досок гвоздями и поковками. 4. Навеска щитов.

Таблида 151

Нормы на изготовление снегозащитных ограждений 
(100 м забора)

Материал Едини
ца из
мерения

Заборы 
из щи- 
тов 
2x2 м

Дощатые решетчатые заборы

Высотой 
4,5 м

На каждые 
0,5 м высоты 
забора до
бавлять или 
исключать

Щиты шт. 50 - ОТ
Бревна строитель
ные Ш с. 140-240 ммI м3 __ 8,20 0,67 02
Доски Ш с. 19-22 мм -"- - 5,15 0,57 03
Жерди 2,6 2 - - 04
Гвозди строительные кг 6,5 7.1 0,8 05
Поковки ] - 22,4 - 06

а б в Л

§ 115. Приготовление бетонной смеси марки 350

Состав рабочих операций:
I. Наполнение емкости цементом 2. Наполнение емкости щеб

нем фракции 5-20 мм. 3. Наполнение емкости щебнем фракции 20-40мм.
4. Наполнение емкости песком. 5. Наполнение емкости водой. 6. На
полнение емкости СДБ (сульфитно-дрожжевой бражкой). 7. Наполнение 
емкости СКВ (смолой нейтрализованной воздух©вовлекающейК
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Нормы аа I м3 смеси

Таблица 152

Материал Единица
измерения

Нормы расхода

Цемент марки Ы 500 кг 362 01
Щебень фракции 5-20 мм 555 02
Щебень фракции 20-40 мм — п  — 555 03
Песок — я — 676 04
Вода л 145 05
СДБ (сульфитно-дрожжевая бражка) кг 0,72 06
СНВ (смода нейтрализованная
воздухововленапцая) 0,072 07

а Л

Привязка к ЕНиР §£17-58 - § EI7-6I

Примечание. Нормы даны для приготовления бетонной смеси 
плотностью 2,3 т/м8? водоцементным отношением 0,4; осадкой конуса 
3 см; модулем крупности песка 2,5. Марка бетона на растяжение 
при изгибе 45, на сжатие 350, морозостойкость 150.

§ 1X6. Приготовление асфальтобетонных смесей

Состав рабочих операций:
I. Наполнение емкости щебнем фракции 25-40 мм. 2. Наполне

ние емкости щебнем фракции 15-20 т . 3. Наполнение емкости щеб
нем фракции 5-10 мм. 4. Наполнение емкости щебнем фракции 3-5 ш
5. Наполнение емкости песком. 6. Наполнение емкости минеральным 
порошком. 7. Наполнение емкости битумом.

Таблица 153
Нормы на I т смеси

Материал Единица
измерения

Асфальтобетонная смесь

крупно
зернистая

мелко
зернистаяг

I 2 3 4

Щебень фракции, м л
25-40

128
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Продолжение таблица 153

I 2 3 4 5

Щебень фракции, мм:
15-20 кг 201 02
5-10 153 395 03
3-5 » и— 76 113 04
Песок — 210 338 05
Порошок минеральный —и— 38,2 94,5 06
Битум нефтяной вязкий 45,9 61,2 07

а б Л

Привязка к ЕНиР § EI7-62 - § EI7-67

§ 1X7. Приготовление черного щебня, укладываемого 
в горячем состоянии

Состав рабочих операций:
I. Наполнение емкости щебнем изверженных пород (код стро

ки 01) или щебнем осадочных пород (код строки 03). 2. Наполнение 
емкости битумом при приготовлении черного щебня из изверженных 
пород (код строки 02) или из щебня осадочных пород (код строки 
04).

Таблица 154

Нормы на I т черного щебня

Вид щебня №атериал Единица
измерз-
кия

Фракции щебня, мм

20(25)-40 Ю(15)-20(25) 3(5)—10(153

Из извер
женных
пород

Щебень
Битум

кг 980
20,4

970
30,6

965
35,7

01
02

Из оса Щебень —и— 970 960 955 03
дочных 
погод „ Битум —1*— 30,6 40,8 45,9 04

а б В Л

Привязка к ЕНиР § EI7-62 - § EI7-67
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$ 118. Приготовление цементогрунтовых смесей 
в установках непрерывного действия

Состав рабочих операций:
I. Подача грунта бульдозером с надвижкой его на течки пи

тателя. 2. Наполнение установки цементом. 3. Наполнение установ
ки водой. 4. Наполнение емкости СДБ.

Таблица 155

Нормы на I и3 смеси

Наименование материалов Единица измерения Нормы расхода

Грунт (песок мелкий) К Г 1702 0 1

Цемент марки 400 146,7 0 2

Вода л 185 03
СДБ к г 0,29 04

а J*

Прнвязха к ШнР § EI7-57

§ 119. Приготовление резинобитумной мастики 

Состав рабочих операций:
I. Дозировка битума. 2. Дозировка резиновой крошки. 3. До

зировка асбестового волокна. 4. Просеивание минерального извест
кового порошка. 5. Дозировка минерального известкового порошка.
6. Приготовление мастики.

Таблица 156

Нормы на 100 кг мастики

Материал Единица измерения Расход

Битум нефтяной 
дорожный вязкий ? 0,081 01
Крошка резиновая 0,01 02
Волокно асбестовое К-6-2С
Поровох минеральный ; 
хзвеотковнй |

0,005 03

0,01 04
а *

I X



§ 120. Приготовление битума из гудрона в 
окислительных установках.

Состав рабочих операций:
Приготовление вязкого битума из гудрона.

Таблица 157

Нормы на I  т битума

Материал !1 Единица измерения Расход

Гудрон т 1,03 01

а *

Привязка к  ТНВиР § 72

131



РАЗДЕЯ 1. МОНТАХ СБОРНЫХ И УСТРОЙСТВО монолитных 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ

Глава 7. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ОПОР 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Норнами главы регламентирован расход материалов на устрой
ство оснований и фундаментов опор мостов н путепроводов.

Нормы расхода щебня даны с учетом коэффициента уплотнение 
щебне 1,25.

Толщина слоя щебеночной подготовки указана в таблице в окон
чательно уплотненном состоянии.

Для устройства основания применяется щебень фракции 25-50 мм.
Нормы расхода цементно-песчаного раствора при установке фун

даментных плит и блоков рассчитаны исходя из толщины подстилаю
щего слоя раствора 2 см.

Состав растворов и бетонных смесей определяется лаборато
риями строительных организаций.

Нормами предусмотрен расход готовых растворов и бетонных 
смесей.

§ 121. Устройство щебеночной подготовки в котловане 

Состав рабочих операций:
I. Подача щебня. 2. Укладка щебня с планировкой лопатами.

3. Уплотнение щебня трамбовками.
Таблица 158

Нормы на I м2 щебеночной подготовки

Материал Едини-* 
№  из
мерена#

Первый слой Последующий слой подготовки
1---:,см

толщина

ю 15 20 10 15 20

Щебень 0,14 0,208 0,275 0,131 0,197 0,263 01

а б В Г д В *

Привязка к ЕНиР $ E4-3-I
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§ 122. Установка фундаментных шшт

Состав рабочих операций;
I. Прием раствора из автомобиля-самосвала. 2. Укладка 

раствора.

Таблица 159

Нормы расхода цементно-песчаного раствора» м3» на I плиту

Вид сооружения Размеры плиты» 
в плане, м

Норма
расхода

Автодорожные 6x4 0,6 01

Пешеходные 2,6x2,3 0,15 02
2,6x2,9 0,189 03
2,6x3,2 0,208 04
2,6x4 0,26 05

Мости и Железнодорожные 4,4x1,3 0,143 06
путепровода 4,4x1.4 0,154 07

4,4x2,I 0,231 08
4,6X1,3 0,15 09
4,6x1,4 0,161 10
4,6x2,1 0,242 II
5x1,3 0,163 12
5x1,4 0,175 13
5x2,1 0,263 14
5,2x1,3 0,169 15
5,2x1,4 0,182 16
5,2x2,Г 0,273 17
4,2x1,5 0,158 18
4,6x1,5 0,173 19
4,2x1,65 0,173 20
4,6x1,65 0,195 21
4,6x1,7 0,196 22
6,6x1,4 0,231 23
6,8x1,4 0,238 24
7,2x1,4 0,253 25
7,2x1,6 0,288 26
8x1,4 0,28 27
8x1,8 0,36 28
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Продолжение таблицы 159

I 2 3 4 5

Мосты и Железнодорожные 6,2x2,95 0,458 29
путепроводы 5,4x1,3 0,176 30

5,4x1,4 0,189 31
5,4x2,1 0,283 32
5,8x1,3 0,189 33
5,8x1,4 0,203 34
6x1,3 0,195 35
6x1,4 0,21 36
6,2x1,3 0,202 37
6,2x1,4 0,217 38
7,2x1,35 0,243 39
7,8X1,35 0,263 40
7,8x1,8 0,353 41
4,18x1,6 0,167 42
4,18x2,2 0,23 43
3,18x1,6 0,127 44
3,18x2,2 0,175 45
4,5x2,24 0,253 46
5x2,24 0,28 47
5,6x2,24 0,313 48
6,4x2,24 0,358 49
7,7x2,24 0,43 50

а &
Привязка к ЕНиР § Е4-3-2

§ 123. Установка фундаментных блоков 

Состав рабочих операций:
I. Прием и подача раствора. 2. Укладка раствора при уста

новке блока. 3. Укладка раствора в анкерные отверстия.
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Таблица 160

Нормы расхода цементно-песчаного раствора, м3, 
на I блок

Вид сооружения Размеры блока 
в плане, м

Норма
расхода

Мосты и Автодорожные 2x2,1 0,125 01
путепроводы 2,4x2,1 0,146 02

2,8x2,1 0,167 03
3x2,1 185 04
3,2x2,1 0,195 05
3,4x2,1 0,206 06
3,7x2,1 0,221 07
4,1x2,1 0,242 08

Железнодорожные 4,2x1,75 0,184 09
4,2x1,85 0,194 10
4,2x2,55 0,268 II
6,2x1,85 0,288 12
I,3x1,1 0,0358 13
1,5x1,1 0,0412 14
2,6x1,I 0,0715 15
3,4x1,1 0,0935 16
1,6x1,1 0,044 17
2,3x1,1 0,0633 18
2,7x1,1 0,0743 19
2,8x1,1 0,077 20
3,5x1,1 0,0963 21
2x1,1 0,055 22
1,35x1,1 0,0373 23
2,8x1,49 0,104 24
2,2x1,49 0,082 25

а #

Привязка к ЕНиР § Е4-3-3
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§ 124. Омоноличивание швов между фундаментными плитами 
иди блоками

Состав рабочих операций:
а) При сварке и правке выпусков арматуры 
Электродуговая сварка выпусков (таблица 158)
б) При армировании швов
Вязка пересечений проволокой (таблица 159)
в) При устройстве опалубки торцов
I. Раскрой досок. 2. Изготовление щитов (таблица 160)
г) При заполнении швов бетонной смесью
1. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала.
2. Укладка бетонной смеси в шов с уплотнением вибраторами 

(таблица 161)
д) При заполнении раствором неармированных швов
I. Подноска раствора. 2. Укладка раствора в шов (таблица 162) 
А. ПРАВКА И СВАРКА ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ

Таблица 161

Нормы на 100 сварных соединений

Материал Единица измерения Норна расхода

Электроды УОНИ-13/55 кг 6,68 01

а Л

Привязка к ЕНиР § Е4-3-4

Б. АРМИРОВАНИЕ ШВОВ
Таблица 162

Нормы на I м шва

Материал Единица
измерения

Количество установленных 
стержней

4 6 8

Проволока стальная 
2 мм кг 0,0438 0,0654 0,0872 01

а б в Л
Привязка к ЕНиР § Е4-3-4
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В. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ТОРЦОВ

Таблица 163

Норны на I торец шва

Материал Единица измерения Норш расхода

Доски Ш с. 40 мм м3 0,0306 01
Гвозди 100 ш кг 0,044 02

а Jft
Привязка к ЕНиР § Е4-3-3

Г. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕТОНОМ
Таблица 164

Норш на I м3 бетона в конструкции

Материал Единица измерения Норма расхода

Смесь бетонная м3 1,03 01

а

Привязка к ЕНиР § Е4-3-4

Д. ЗАПОЛНЕНИЕ РАСТВОРОМ НЕАРМИРОВАННЫХ ШВОВ

Таблица 165

Норш на I м шва

Материал Единица измерения Норма расхода

Раствор цементно-песчаный м3 0,013 01

а J*

Привязка к ЕНиР § Е4-3-4

§ 125. Устройство сборного железобетонного ограждения 
котлованов опор

Состав рабочих операций: 
а) При сборке ограждения
Установка плит ограждения с временным креплением (МП 01, 
02, 07)
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б) При сварке стыков ограждения
Приварка накладок к закладным деталям (лк 05, 06)
в) При установке деревянных распорок
I. Раскрой брусьев. 2. Установка распорок (Л 03)
г) При установке распорок металлических.
Подгонка распорок по месту (Л 04)
д) Приварка распорок (Л 06)

Таблица 166

Нормы на I ограждение

Материал Едини- 
да из- 
мврения

Размеры ограждения в плане.м

5 Л
8,3х
хЗ,5

8,3х
х4,7

9,5х
х4,7

Плиты железобетонные шт. 4 4 4 6 01
Бревна Ш с., 16 см м3 0,59 0,59 0,59 0,98 02
Брусья Ш с., 200x200 мм —w— 0,42 0,84 1,13 1,13 03
Швеллер Л 12 кг 127 253 340 340 04
Сталь листовая 
100x180x12 мм

шт*
кг ifcj й г з $ д

Q5

Электроды Э-44-83 кг 5,33 6,62 6,62 8,64 06
Проволока стальная. 6 мм 1,19 1,19 1,19 1,78 07

а б В г J»
Привязка к StoP § Е4-3-5

$ 126. Устройство сборных ростверков 

Состав рабочих операций:
X. Укладка щебня или гравийно-песчаной смеси толщиной слоя 

до 10 см с перекидкой на расстояние до 2 м. 2. Установка и вязка 
продольных стержней
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Таблица 167
Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Единица
измерения

Устройство
основания

Армирование про
дольных стыков 
мещду блоками

I ос
нования

100 кг арма
туры

Щебень или гравийно
песчаная смесь м3 0,105 _ 01
Проволока стальная,
2 мм кг - 0,91 02

а б *

Привязка к ЕНиР § Е4-3-6

ДУ

§ 127. Укладка бетонной смеси под воду методом 
вертикально-перемещаемой трубы

Состав рабочих операций:
I. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси под во-

Таблица 168

Нормы на I м3 бетона в конструкции

Материал Единица измерения Норма расхода

Смесь бетонная м3 1.П 01

а Лк
Привязка к ЕНиР § Е4-3-7

§ 128. Устройство опалубки фундаментов

Состав рабочих операций:
а) При устройстве опалубки из отдельных досок
I. Установка стоек из бревен с креплением. 2. Установка 

и крепление досок гвоздями. 3. Установка распорок
б) При устройстве опалубки из щитов
I. Строповка щитов и подача в котлован. 2. Сборка и установ

ка щитов в котловане. 3. Установка раскосов и распорок и выверка 
щитов.
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Таблица 169

Нормы на I опалубки, соприкасающейся с бетоном

Материал Едини- 
па из
мерения

Опалубка фун
даментов

Опалубка подко- 
лонников

дощатая щитовая дощатая щитовая
Щиты деревянные м^ ~ 1,043 1,066 01
Доски обрезные 
1 с ч  40 мм м3 0,05081 0,0118 0,0508 0,0296 02
Бруски обрезные 
ИГ с., 100x100 мм — HW — 0,0121 03
Бревна Ш с., 12 см — И — 0,0139\ - - - 04
То хе, 16 см — Н— 0,022 0,022 - - 05
Тяжи MI8 с гайками 
и шайбами КГ 2,48 -2,48 _ — 06
Гвозди строительные 
120 мм — »t 0,15 0,165 0,15 0,165 07
То же, 100 мм 0,143 - 0,143 - 08

а б В Г

Привязка к ЕНиР § Е4-3-8

§ 129* Армирование фундаментов сетками и каркасами 

Состав рабочих операций:
I. Подноска и установка бетонных подкладок. 2. Крепление 

сетки или каркаса проволокой
Таблица 170

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Едини-
ТТО T3TQ

И з м е р и т е л ь
До-

мере-
ния

I каркас 
массой 
0,6 т

I сетка 
массой 
0,1 т

0
I м *сетки 
или каркаса, 
соприкасаю
щихся с 
опалубкой 
или бетоном

I м3сетки
верхнего
рада

I 2 3 4 5 6 7

Проволока 
стальная 
2 мм кг 0,65 0,05 01
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Продолжение таблицы 170

I 2 3 4 5 6 7
Проволока
стальная
5 М М кг 0,39 02
Подкладки
бетонные шт. - - 4,5 - 03

а б В г №
Привязка к; ЕНиР § Е4-3-9

§ 130. Армирование монолитных и сборных конструкций 
отдельными стержнями

Состав рабочих операций:
I. Крепление стыков арматуры проволокой. 2. Установка бе

тонных подкладок (таблица 167)

Таблица 171
Нормы на I т арматуры

Материал Единица
измерения

Диаметр арматуры, мм

6 8 10 12 14
Пройблока 
стальная 
1,5 мм кг ГО,9 8,88 7,02 5,58 4,65 01
То же, 2 мм н__ 19,7 15,7 12,6 10,3 8,72 02

а б в Г Д &
Привязка к ЕНиР § E4-3-I0

Продолжение таблицы 171

Материал Едини- 
на из- 
мерения

Диаметр арматуры, мм

16 18 20 22 '25 28 30 32

1 2 3 4 5 6 1*1 8 9 10 II

Проволока 
стальная 
1,5 мм кг 4,07 3.7 2,9 2,7 2,3 2,2 _ _ 01

I4X



Продолжение таблицы 171

X 2 3 4 5 6 7 8 \Э ХО II

Проволока 
стальная 
2 мм кг 7 ,66 6 ,87 6 ,08 5 ,56 4 ,89 4 ,4 9 4 ,3 4 ,1 02

е ' Ж 3 и К Л М Н Я

Привязка к ШиР § М-3-10

§ 131 * Бетонирование фундаментов 

Состав рабочих операций:
I. Прием и укладка бетонной смеси. 2. Уплотнение бетонной 

смеси вибраторами
Таблица 172

Нормы на I м3 бетона в конструкции

Материал Единица
измерения

Фундаменты 
и ростверки

Подколонники

Смесь бетонная м3 1,02 1,03 01
а б Л

Привязка к ЕНиР § B4-3-II
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ГЛАВА 8. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ И СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ ОПОР 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на устрой
ство опор из контурных блоков с заполнением ядра блоками и бетон
ной смесью, опор мостов и путепроводов из унифицированных элемен
тов (стойки, рамы, ригели), опор из оболочек и сборных опор из 
универсальных блоков ЦНйИС.

Нормами предусмотрен расход готовых растворов и бетонных 
смесей.

Нормой таблицы 176 предусмотрен расход материалов при уста
новке стоек массой до 8 т. Нормами таблицы 177 предусмотрен 
расход материалов при установке рам массой до 16 т. Нормами таб
лицы 178 предусмотрен расход материалов при установке распорок 
массой до I т. Нормами таблицы 180 предусмотрен расход мчтериа
лов при установке блока размером в плане 3x0,6 м.

Расход данной смеси при укладке в сборные конструкции опор 
нормировать по § 153.

§ 132. Монтаж опор из блоков

Состав рабочих операций:
I. Подача и укладка раствора. 2. Выверка блока

Таблица 173

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Едини
ца из
мерения

Установка блока

на раствор насухо

Измеритель

I м^ подсти- 
лающего слоя

I блок

при длине 
до 6 м

при длине 
до 12 v

Раствор цемен- 3 
тно-песчаный м
Клинья из брус- щт. 
ка 40x50 мм мз

0,025

о.игсг' D7TOT

1—f 
cv 

1 
о
 о

 
]

а 0 В тг~
Привязка к ЕНиР § B4-3-I2
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§ 133. Монтаж сборных опор из универсальных блоков ЦНИИС 

Состав рабочих операций;
а) При установке блоков массой до 6 т на раствор
I. Укладка подкладок. 2. Прием, подача и укладка раствора.
б) При установке блоков массой до 6 т на клею.
I. Нанесение клея на поверхность блока. 2. Нанесение клея 

на ранее установленный блок. 3. Крепление блока.

Таблица 174

Нормы на I блок

Материал 1 Единица Установка блока
измерения

на раствор на клей

Подкладки металлические 
80x50x10 мм кг 2,47 01
Раствор цементный 
песчаный м3 0,0388 - 02
Клей на основе эпоксид
ной смолы ЭД-20 кг _ 4,1 03
Сталь круглая 10 мм - 1,24 04
Электроды 3-42 - 0,0915 05

а б

Привязка к ЕНиР § E4-3-I3

§ 134. Установка блоков заполнения

Состав рабочих операций;
Укладка раствора

Таблица 175
Норма на I м2 подстилающего слоя

Материал Единица измерения Норма расхода

Раствор цементно з 0,025 01песчаный м4*

Привязка к ЕНиР § E4-3-I4
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§ 135. Установка стоек опор 

Состав рабочих операций;
I. Установка и выверка стойки. 2. Крепление стойки деревян

ными клиньями

Таблица 176

Норма на I стойку

Материал Единица измерения Норма расхода

Клинья из бруса шт. т,-4,200x200 мм м3 т г д а 01

а

Привязка к ЕНиР § E4-3-I5

§ 136. Установка рам опор 

Состав рабочих операций:
I. Установка и выверка рамы. 2. Крепление рамы деревянными 

клиньями

Норма на I раму

Таблица 1*1

Материал Единица измерения Норма расхода

Клинья из бруса, шт._ 8 01
200x200 мм м3 Ю Т "

а Jfc

Привязка к ЕНиР § E4-3-I6

§ 137. Монтаж распорок между рамами

Состав рабочих операций:
а) При армировании стыков
Установка хомутов и крепление проволокой к арматурным вы

пускам.
б) При устройстве опалубки стыков
I. Изготовление щитов. 2. Установка и крепление опалубки
в) При бетонировании стыков
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I, Наполнение ведер бетонной смесью. 2. Подача ведер с 
бетонной смесью на подмости. 3. Укладка бетонной смеси с уплот
нением вибраторами.

Таблица 178

Нормы на I распорку

Материал Едини
ца из
мерения

Армирова
ние сты
ков

Устройство
опалубки
стыков

Бетониро
вание
стыков

Проволока стадьна!
2 ми кг 0,067 - - 01
Доски Ш с., 25 мм м3 - 0,0468 - 02
То же, 40 мм —и — - 0,046 - 03
Гвозди строительные
80 мм кг - 0,171 - 04
То же» 100 мм *- 0,238 - 05
Смесь бетонная м3 - - 0,166 06

а б в №
Привязка к ЕНиР § E4-3-I7

§ 138. Армирование стыка секций оболочек 

Состав рабочих операций:
Вязка пересечений установленной спиральной арматуры с арма

турными выпусками

Таблица 179

Норма на 100 кг спиральной арматуры

Материал Единица измерения Норма расхода

Проволока стальная, 2 мм кг 7,73 01

а №
Привязка к ЕЯяР § E4-3-I9
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§139. Установка переходного подферменника

Состав рабочих операций:
Подача и укладка раствора

Таблица 180

Норма на I блок

Материал Единица измерения Норма расхода

Раствор цементно-песчаный м3 0,045 01

а $
Привязка к ЕНкР § E4-3-2I

§ 140. Установка сборных элементов верхней части устоя 

Состав рабочих операций:
I* Укладка раствора при установке блока. 2. Укладка раство

ра при затирке швов.

Таблица 181

Нормы на I блок

Материал Единица
измерения

Вид блока

шкафная 
коробка 
массой 
21 т

плита ус 
тоя масс 
до 6 т

- верхний 
ой блок ус

тоя массо 
4 т

к

Раствор цементно
песчаный м3 0,0642 0,0391 0,0792

а б В *
Привязка к ЕНиР § E4-3-2I

§ 14I. Сварочные работы при омоноличивании сборных 
элементов опор

Состав рабочих операций:
а) При сварке арматурных выпусков внахлестку 
Электродуярвая сварка выпусков.
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б) При сварке арматурных выпусков ванным способом 
I. Обрезка арматурных выпусков и их подгонка. 2. Установка 

и электроприхватка ванночки на соединяемые стержни. 3. Направле
ние металла в ванночку.

Таблица 182

Нормы на 100 сварных соединений

Материал ЕДини- 
ца из- 
мерения

Вид сварки

электро
сварка
внахлест
ку

ванная с 
одинарны
ми выпус
ками

ванная с 
двойными 
выпуска
ми

Электроды Э42А кг и,б 16,5 24,8 01

Ванночки шт. - 100 100 02

а б В А
Привязка к ЕНиР § Е4-3-23

§ 142. Омоноличивание стоек и рам с подкодонниками 

Состав рабочих операций:
I. Прием бетонной смеси из транспортных средств. 2. Укладка 

бетонной смеси с уплотнением и заглаживанием поверхности. 3. Ус
тановка арматурных сеток.

Таблица 183
Нормы на I м3 бетона в конструкции

Материал Единица измерения Норма расхода

Проволока стальная, 2 им кг 1,92 01
Смесь бетонная м3 1,07 02

А
Привязка к ЕНиР § Е4-3-24
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§ 143. Омоноличивание элементов опор

Состав рабочих операций:
а) При омоноличивании стойки с насадкой
I. Устройство опалубки стыка. 2. Укладка бетонной снеси с 

уплотнением и заглаживанием поверхности.
б) При омонояичивании блоков ригелей в торцах.
Прием и укладка бетонной смеси с уплотнением

Таблица 184

Нормы на I м3 бетона в конструкции

Материал Единица измерения Норма расхода

Доски Ш с., 25 ван м3 0,0876 01
Гвозди строительные, 70 мм кг 0,456 02
Пакля кг 3,4 03
Смесь бетонная м3 1,07 04

а *

Привязка к ЕНиР § Ё4-3-25

в) При устройстве опалубки шва шириной 5 см
I. Раскрой досок. 2. Изготовление и устройство опалубки с 

креплением проволочными скрутками.
г) При устройстве опалубки шва шириной 20 см.
I. Раскрой досок. 2. Изготовление щитов. 3. Устройство 

опалубки с креплением щитов болтами.
д) При бетонировании шва
I. Прием и подача бетонной смеси. 2. Укладка и уплотнение 

бетонной смеси.
Таблица 185

Нормы на измерители» указанные в таблице

Материал Едини
ца из
мерения

Устройство опалубки шва шириной, сн Бетонирование
шва

5 20 1 м3 бетона 
в конструкцииI м шва

I 2 3 4 5 в

Доски Ш с., 30 ш м3 0,00423 0,0112 - 01
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Продолжение таблица 185

I 2 3 4 5 в

Проволока стальная 
4 мм кг 0,213 __ 02
Сталь круглая 0,0746 - - 03
Гвозди строительные 
90 мм —и™. 0,05 04
Болты MI6X200 
с гайками

шт.
кг

- 1.09
0,41

— 05

Шайбы, Тб мм - 2.18 
U, 156

- 08

Смесь бетонная м3 - - 1,04 07

а б в *

Привязка к ЕНиР § Е4-3-25

§ 144- Натяжение вертикальных пучков 

Состав рабочих операций:
I. Подноска и установка на пучок анкеров. 2. Связка прово

лок конда пучка проволокой и снятие временного крепления.

Таблица 186

Нормы на I пучок

Материал Единица измерения Норма расхода

Анкеры конусные шт. 2 01
кг 16,5 02

Проволока стальная, 2 мм кг 0,115 03

а £

Привязка к ЕНиР § Е4-3-26

§ 145. Конопатка и расшивка швов блоков опор

Состав рабочих операций:
а) При конопатке швов
I. Подноска пакли. 2. Изготовление жгута. 3. Конопатка 

швов паклей.

150



б) При расшивке швов
I. Приготовление раствора. 2. Подача на опору воды и раст

вора. 3. Укладка раствора при зачеканке и расшивке швов.

Таблица 187

Порш на 100 м шва

Материал Единица
измерения

Толщина шва, мм

15 20

Пакля кг 12 12 01
Раствор цементно- 
песчаный мэ 0,0812 0,108 02

а б №

Привязка к ЕНиР § Е4-3-28

§ 146. Устройство инвентарных подвесных подмостей при 
сооружении сборных и сборно-монолитных опор

Состав рабочих операций:
I. Установка подвесок. 2. Установка пальцев. 3. Установка 

настила с ограждением.

Таблица 188

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Единица
измерении

Подмости

для установки 
распорок на I 
площадку

подвесные 
площадочные 
на I и*

Сталь круглая кг 10,7 По проекту от
Бревна Ш с., 14 си м3 0,0924 02
Доски Ш с., 40 им - И  — 0,184 0,0492 03
То же, 30 т 0,0465 0,0182 04
Гвозди строительные
100 ш кг 0,95 0,228 05

а 0

Привязка к ЕНиР § Е4-3-29
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§ 147, Устройство сливов опор 

Состав рабочих операций:
I. Подача бетонной смеси краном на опору или подноска на 

носилках на расстояние Ю м е  погрузкой на носилки. 2. Укладка 
бетонной смеси при устройстве сливов с заглаживанием поверхности.

Таблица 189
Норма на I м^ слива

Материал Единица измерения Норма расхода

Смесь бетонная м3 0,0677 01
а *

Привязка к ЕНиР § Е4-3-30

§ 148. Устройство окрасочной гидроизоляции опор

Состав рабочих операций:
I. Разогревание битумной мастики. 2. Нанесение мастики за 

два раза.
Таблица 190

Норин на I изолируемой поверхности

Материал Единица измерения Норма расхода

Мастика битумная кг 3,9 01
Дрова м3 0,002 02

а *

Привязка к ЕНиР § E4-3-3I



ГЛАВА 9. СООРУЖЕНИЕ СТОЛБЧАТЫХ ОПОР В МЕРЗЛЫХ И СКАЛЬНЫХ
ГРУНТАХ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Норнами главы регламентирован расход материалов на соору
жение столбчатых опор в мерзлых и скальных грунтах.

Нормами предусмотрена установка в скважины железобетонных 
столбов диаметром 0,8 м, длиной до 15 м. Заполнение зазора между 
установленным столбом и поверхностью скважины шламо-цементным 
раствором предусмотрено на высоту 3,5-4 м. Заполнение остальной 
части скважины по высоте предусмотрено щебнем (песком). Опалубку 
монолитных насадок собирают из готовых щитов.

§ 149. Установка железобетонных столбов

Состав рабочих операций:
а) При изготовлении шламо-цементного раствора
I. Прием цементно-песчаного раствора из автомобиля-самосва

ла в бадью. 2. Подача бадьи с цементно-песчаным раствором в 
скважину. 3. Перемешивание шлама и цементно-песчаного раствора.

б) При установке столба
Установка столбов с выверкой и крепление деревянными клинья

ми.
в) При заполнении зазора между столбами и стенками скважины.

I. Прием и разгрузка щебня (песка). 2. Укладка в зазор 
щебня {песка). 3. Уплотнение щебня (песка) ручными шуровками.

Нормы на I столб
Таблица 191

Материал Едини
ца из
мере
ния

Приготов
ление шла- 
мо-лемент- 
ногс раст
вора

Установка
столба

Заполнение 
щебнем (пес
ком) зазора 
между стол
бом и стен
ками сква
жины

I 2 3 4 5 6

Раствор цементно
песчаный м3 г

11
- 01

153



Продолжение таблицы 191

I 2 3 4 5 6
Клинья из бруса 
180x180 мм

Щебень (песок)

-IXi.
м3
м3 ; o.fcr

1.7

02

03
а б В *

Привязка к ЕНиР § Е4-3-32

§150. Устройство монолитных насадок

Состав работах операций:
а) При устройстве опалубки
I. Укладка щитов настила по прогонам. ?. Укладка пергамина 

по щитам днища. 3. Установка боковых щитов опалубки. 4. Крепле
ние опалубки.

б) При армировании
Вязка пересечений проволокой.
в) При бетонировании
I. Прием бетонной смеси из автомашины в бадью. 2. Строповка 

и подача бадьи с бетонной смесью. 3. Выгрузка бетонной смеси из 
бадьи в опалубку. 4. Укладка и уплотнение бетонной смеси.

Таблица 192

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Едини-
да из
мере
ния

Вид работ

Устройство
опалубки

Армирование Бетонирование

Измеритель

I м
опалубки

I т арматуры X м3 бетона 
в конструкции

I 2 3 4 5 6

Щиты деревянные м* 1,18 - - 01 '
Брусья Ш с., 
200x140 им мэ 0,0518 - - 02
Скобы строительные Щ*. 
200x80x10 мм | кг

2.85
0753

03
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Продолжение таблицы 192

I 2 3 4 5 6

Гвозди строитель
ные, 125 мм кг 0,0405 _ _ 04
Пергамин 0,583 - - 05
Проволока стальная,
6 мм кг 0,402 - - 06
То же, 2 мм If

- 7,28 - 07
Смесь бетонная м3 - - 1,02 08

а б в №

Привязка к ЕНиР § Е4-3-33
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ГЛАВА 10. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОПОР 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов при соору
жении монолитных опор.

Нормами предусмотрен расход готовых бетонных смесей и зара
нее заготовленной массивной облицовки опор из гранитного камня.

§151. Устройство и разборка опалубки ригеля 

Состав рабочих операций:
а) При устройстве деревянного настила днища опалубки
I, Яодача досок на подмости. 2. Раскрой досок. 3. Крепление 

досок гвоздями.
б) При обшивке днища оцинкованными стальными листами
I. Подача листов на подмости. 2. Крепление листов гвоздями,
в) При устройстве боковой опалубки из отдельных досок
I. Подача материала на опору. 2. Установка стоек и подкосов.

3. Раскрой досок. 4. Крепление досок гвоздями.
г) При устройстве боковой опалубки из щитов.
I. Строповка и подача щитов. 2. Установка щитов. 3. Сболчи- 

вание или крепление щитов, 4. Установка стягивающих уголков, 
(таблица 192).

д) При разборке щитовой опалубки 
Снятие стягивавдих уголков (таблица 192)

Таблица 193
Нормы на 1 м2 соприкасающейся с бетоном опалубки 

из отдельных досок

Материал Едини
ца из
мерения

Устройство
деревянного
настила
днища

Обшивка днища 
оцинкованной 
листовой 
сталью

Устрой
ство бо
ковой 
опалубки

I 2 3 4 5 6
До^ки L с., 40 мм м3 0,042 - 0,042 01
Хвозди строитель
ные, П О  ш кг О Д  95 0,195 02
Сталь тонколистовая 9 
оцинкованная | кг - I - 03
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Продолжение таблицы 193

I 2 3 4 5 6

Гвозди строительные 
50 мм кг 0,0171 04
Бруски обрезные, 
Ш с., 50x80 мм м3 - - 0,00769 05

а б в #

Привязка к ЕНиР § Ё4-3-36

Таблица 194

Нормы на I м2 соприкасающейся с бетоном опалубки 
из щитов

Материал Единица Тип щитов
полпосолил

деревянные де ре в ометал лич ес кие

устройство разборка

Щиты деревянные 1,064 - - 01
Щиты деревометал
лические _ ! 1_̂ _ I - 02
Бруски, Ш с.( 
40x75 мм М3 0,0033 — - 03
Гвозди строитель
ные, Н О  мм КГ 0,171 — 04
Тяжи MI6 с гайками 
и шайбами 1,65 — 05
Сталь угловая - 6,19 - 06
Болты М12х35 
с гайками - 0,058 - 07
Проволока стальная! 
5 мм 1 0,57 08
Электрода УОНИ-13/55 - - 0,019 09

а б в

Привязка к ЕНиР § Е4-3-36

157



§ 152* Установка арматурных каркасов опор

Состав рабочих операций;
а) При установке каркаса колонны 
Привязка бетонных подкладок
б) При установке каркаса ригеля
I. Привязка бетонных подкладок. 2. Крепление каркаса.

Таблица 195

Нормы на I каркас

Материал ~Ед1тнг*ця
измерения

Установка каркаса

колонны массой 
до I т

ригеля массой 
8 т

Подкладки бетонные шт. 124 90 01
Проволока -стальная, 
6 мм кг - 6,65 02

а б £

Привязка к Ш и ? § Е4-3-37

§ 153. Бетонирование опор

Состав рабочих операций:
а) При укладке бетонной смеси
I. Прием бетонной смеси из транспортных средств. 2. Подача 

или перекидка бетонной смеси. 3. Уплотнение бетонной смеси вибра
торами.

б) При укладке камня
I. Прием камня из автомобиля-самосвала в бадью. 2. Подача 

бадьи к месту укладки камня с выгрузкой. 3. Укладка камня в све- 
жеуложенном бетоне.
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Таблица 196

Ho jm h  н а  I м3 б е то н а  в  к о н стр у кц и и

Материал Единица
измерения

Вид кладки

Бетон [ Бутобетон

ядро опоры 
или опора

оболочка 
ригеля hj 
ригель

L  о110?3

Смесь бетонная м3 1,02 1,03 0,83 01
Камень бутовый н - - 0,25 02

а б в №
Привязка к ЕШР § Е4-3-38

§ 154. Устройство массивной облицовки опор из гранитного
камня

Состав рабочих операций:
а) При установке анкеров
I. Приготовление раствора. 2. Установка анкеров в отверстия 

камней. 3. Укладка раствора в отверстия.
б) При установке облицовочных камней высотой 29 см
I. Погрузка и подача камней на опору. 2. Укладка камней.

3. Окончательная установка камней на опоре с выверкой.
в) При установке облицовочных камней высотой 90 см
1. Строповка и подача камней. 2. Установка камня на подклад

ки. 3. Установка стяжек, 4. Установка вертикальных пилонов. 5.За
готовка подкладок из бутового камня. 6. Подтеска камня. 7. Уста
новка камня в проектное положение. 8. Расклинивание установленных 
камней и выверка.

г) При заливке швов и пазух раствором
I. Конопатка швов. 2. Приготовление и подача раствора.

3. Укладка раствора в швы и пазухи.
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Нормы на! м2 облицовки
Таблица 197

Наименование работ Материал Единица
измере

брма | 
расхода

Установка анкеров

Установка обли
цовочных камней 
высотой 29 см

То же, 80 см

Заливка швов и 
пазух раствором

Анкеры из периодической 
арматуры й 32 длиной 
750 мм
Клинья стальные,
85x15x10 мм
Раствор цементно-песчаный 
Камень облицовочный 
из гранита
Клинья деревянные, 
100x25x15 мм

Камень бутовый
Камень облицовочный 
из гранита

Камень бутовый
Клинья деревянные, 
150x50x40 мм

Подкладки деревянные, 
200x100x25 мм
Сталь арматурная, 10 мм 
(для стяжек)
То же, 12 мм(для пиронов) 
Раствор цементно-песчаный 
Пакля

шт.
кг

12.3
Ш 7 ^

01

— и -» 12.3 
ОТб2

02

м3 0,002 03

м3 0,36 04

Ш ь
м3 й о т

05

м3 0,004 06

_ 1| __ ilo про
екту

07

0,0056 08
_Ш2- 4.72 09
м3 0,00142

„ 1,18 
о.шОБэ

10

кг 0,37 II
0,048 12

м3 0,0328 13
кг 0,227 14

Привязка к £НиР § Е -4 -3 ^ 3 9

§ 155. Устройство облицовки опор из бетонных блоков 

Состав рабочих операций:
I. Укладка раствора по поверхности блока. 2. Установка бло

ка с выверкой.
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Таблица 198

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Единица
измерения

Норма расхода на

I блок I подстилахъ 
щего слоя

Клинья деревянные, 
25x50x150 мм

Раствор цементно
песчаный

шт.
м3

м3

6
0,00113

0,025

01

02

а б &
Привязка к ЕНиР § Е4-3-40
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ГЛАВА II. СООРУЖЕНИЕ ОПОР В СК0ЛЬЗЯ№Й ОПАЛУБКЕ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на работы 
по сооружению монолитных железобетонных опор железнодорожных 
мостов высотой до 40 м в скользящей опалубке.

Нормами предусмотрен расход заготовленной ранее арматуры 
и готовых бетонных смесей.

Нормами табл. 199 предусмотрен расход материалов при монта
же лестниц из секций длиной 3 м.

§ 156. Монтаж подвесных лестниц

Состав рабочих операций:
I. Подача секции лестницы, установка и крепление болтами.

2. Крепление лестницы к опоре приваркой уголков
Таблица 199

Нормы на X секцию лестницы

Материал Единица измерения Норма расхода

Болты с гайками 
M24XI00

J22U,кг "2ГГБ“
01

Шайбы 24 мм —И— 8
U72S*

02

Сталь угловая равно
бокая 100x100x8 мм КГ 7,4 03
Электроды Э42А 0,127 04

а й

Привязка к ЕНиР § Е4-3-44

§ 157, Армирование и бетонирование опор.

Состав рабочих операций:
а) При армировании опор
I. Наращивание и вязка вертикальных стержней/ 2. Установка 

и вязка горизонтальных стержней»
б) При наращивании вертикальных стержней сваркой.
I. Установка арматурного стержня с электроприхваткой.

2. Прихватка ванночки. 3. Поддерживание на стыке ванночки (при 
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сварке в медных ванночках). 4. Сварка арматурных стержней,
в) При бетонировании опор.
I. Выгрузка бетонной смеси. 2. Укладка и уплотнение бетон

ной смеси.

Таблица 2QG

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Едини- нормы расхода на
да из
мере
ния

I т арма
туры

I стык при диаметре 
сварных стержней,мм

I м3 |
бетона

28 32
а пип
струк-
нии

Проволока 
стальная, 2 mi! КГ 9,5 — 01
Электроды Э42 - 0,167 0,353 - 02
Ванночки шт. - 1,02 1,02 - 03
Смесь бетоннаяI м3 - - - 1,02 04

а б в г &

Привязка к ЕНиР § Е4-3-46
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ГЛАВА 12. СООРУЖЕНИЕ ПЕШЕХОДЩХ МОСТОВ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на работы 
по сооружению типовых пешеходных мостов через железные и авто
мобильные дороги.

Нормами предусмотрен расход готовых цементно-песчаных раст
воров и бетонных смесей.

Нормами таблипц 202 предусмотрен расход материалов при уста
новке одностоечных опор сечением 0,4x0,7 м и 0,3x0,6 м. Нормами 
таблицы 203 предусмотрен расход материалов при установке блоков 
размером основания 1,8x2 м. Нормами таблицы 208 предусмотрен 
расход материалов при установке церил по тыловому проекту, инв.
& 278.

§ 158. Установка фундаментных блоков

Состав рабочих операций:
I. Прием раствора из автомобиля-самосвала, 2. Укладка раст

вора с разравниванием.

Таблица 201

Нормы на I блок

Материал Единица
измерения

Размеры блока в 
плане, м

1,7x2 2,4x2,7

Раствор цементно-песчаный м3 0,127 0,242 01

а б &

Привязка к ЕНиР § Е4-3-47

§ 159. Установка одностроечных опор 

Состав рабочих операций;
Установка опоры с выверкой и креплением деревянными клинья

ми.
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Таблица 202

Нормы на I опору

Материал Единица измерения Норма расхода

Клинья деревянные из 
бруса, 140x140 мм

шт.
м3 u f c j

01

а л

Привязка к ЕНиР § Е4-3-48

§ IjSO. Установка блоков опор лестничных сходов 

Состав рабочих операций:
I. Прием раствора из автомобиля-самосвала с очисткой кузо

ва. 2. Укладка раствора.

Таблица 203

Норма на I блок

Материал Единица измерения Норма расхода

Раствор цементно
песчаный м3 0,09 01

а л

Привязка к ЕНиР § Е4-3-49

§ 16I. Установка подкосоурных балок

Состав рабочих операций:
I. Прием и укладка раствора при установке балки. 2. Укладка 

раствора при омоноличивании анкеров.
Таблица 204

Норма на I балку

Материал Единица измерения Норма расхода

Раствор цементно
песчаный м3 0,0072 01

а л
Привязка к ЕНиР § Е4-3-50
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& 162. Установка косоуров 

Состав рабочих операций;
I. Прием и укладка раствора при установке косоура* 2. Уклад

ка раствора при омоноличиванни анкеров.

Таблица 205

Нормы на I косоур

Материал Единица
измерения

Тип косоура

одномаршевый двухмаршевый

Раствор цементно
песчаный м3 0,006 0,0081 01

а б Jfc

Привязка к ЕНиР § E4-3-5I

§ 163. Установка и омоноличивание распорок

Состав рабочих операций;
а) Сварка выпусков арматуры
б) При устройстве опалубки стыка
I. Размеры досок. 2. Раскрой досок и крепление их планками 

на гвоздях. 3. Установка и крепление опалубки.
в) При бетонировании стыка
I. Прием и укладка бетонной смеси. 2. Уплотнение бетонной 

смеси.
Таблица 206 .

Нормы на измерители» указанные в таблице

Материал Единица
измерения

Сварка вы
пусков ар
матуры

Бетониро
вание
стыков

Устройст
во опа
лубки стыка

Измеритель

I распорка I стык

I 2 3 4 5 6

Электроды ОММ-5 кг 0,428 - - 01
Доски Ш с., 25 ым м3 - - 0,005 02
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Продолжение таблицы 206

I 2 3 4 5 6

Гвозди строитель
ные, 70 мм кг - - 0,04 03
Проволока стальная —и _ - - 0,5 04
Пакля _ н _ - - 0,06 05
Смесь бетонная м3 - 0,0126 - 06

а б в М

Привязка к ЕНиР § Е4-3-52

§ 164. Установка ступеней и шш т лестничных сходов 

Состав рабочих операций:
I. Подача и укладка раствора при установке элементов. 2.Ук

ладка раствора при затирке швов между ступенями.

Таблица 207

Нормы на I элемент

Материал Единица
измерения

Ступень Плита массой, т

1,5-2,5 3,5 5

Раствор цементно- 
песчаный м3 0,00493 0,0104 0,0154 0,0234 ОГ

а б в г №

Привязка к ЕНиР § Е4-3-53

§ 165. Установка металлических перил 
Состав рабочих операций; 
Электродуговая сварка элементов перил

Таблица 208
Норма на I м перил

Материал Единица измерения Норма расхода

Электрода ОММ-5 кг 0,203 01

а $
П пиияяка  к ЕНиР________________________________ § Е4-3-54
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ГЛАВА 13. СООРУЖЕНИЕ ПУТЕПРОВОДОВ ТОННЕЛЬНОГО ТИПА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на работы 
по сооружению путепроводов тоннельного типа. Нормами предусмот
рен расход готовых цементно-песчаных растворов. Нормой табли
цы 210 предусмотрен расход материалов при установке блока мас
сой 25 т. Нормами таблицы 212 предусмотрен расход материалов 
при ширине швов между блоками 2 см.

§ 166. Установка фундаментных плит

Состав рабочих операций:
I. Разравнивание щебеночного основания. 2. Снятие плиты и 

подравнивание постели. 3. Укладка щебня под "зуб" с проливкой 
раствором.

Таблица 209

Нормы на I плиту с "зубом”

Материал Единица измерения Норма расхода

Щебень м3 0,093 01
Раствор цементно-песчаный 0,02 02

а £

Привязка к ЕНиР § Е4-3-55

§ 167. Установка корытообразных блоков

Состав рабочих операций;
Установка блока с укладкой подкладок

Норма на I блок
Таолица 210

Материал Единица измерения Норма расхода

Подкладки металличес
кие 70x70 мм кг 2,38 01

а №

Привязка к ЕНиР § Е4-3-56
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§ 168. Установка блоков подпорных стен 

Состав рабочих операций:
I. Установка блока на щебеночное основание с частичной пла

нировкой или на фундаментную плиту с укладкой металлических под
кладок. 2. Укладка щебня под "зуб” с проливкой раствором.

Таблица 21I

Нормы на I блок

Материал Единица
измерения

Блок подпорной стены

объединенный 
с фундамент
ной плитой

не объединен 
ный с Фунда
ментной плит О й

Щебень м 3 0,093 - 01
Раствор цементно
песчаный __н ____ 0,02 _ 02
Подкладки металли
ческие 70x70 мм К Г - 2,38 03

а б &
Привязка к ЕНиР § Е4-3-57

§ 169. Омоноличивание блоков и фундаментных плит 

Состав рабочих операций:
а) При омоноличивании швов между фундаментными плитами
I. Наполнение ведер и дрдноска раствора. 2. Укладка раство

ра в шов.
б) При заделке раствором вертикальных швов между блоками
I. Наполнение ведер и подноска раствора. 2. Укладка раство

ра в шов.
в) При заполнении раствором вертикальных швов между блоками 
I. Прием раствора из бадьи. 2. Наполнение ведер и подноска

раствора. 3. Укладка раствора в шов.
г) При нагнетании раствора в швы между блоками и фундамен

тными плитами
Нагнетание раствора под плиту.
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Таблица 212

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Едини
ца из
мерения

Омоноличи- 
вание швов 
мевду фун
даментными 
плитами

Омоноличивание верти
кальных швов между
блоками

заполнение заделка
раствором раствором
швов швов

Нагнетание 
раствора 
под блоки 
тоннеля

Измеритель

I м шва I м одно
сторонне
го шва

I м2 пло
щади бло
ка

Раствор
цементно-
песчаный м2 0,008 0,0129 0,0006 0,0185 01

а б в Г №

Привязка к ЕНиР § Е4-3-58

§ 170, Устройство термопластичной гидроизоляции 

Состав рабочих операций:
I. Огрунтовка бетонной поверхности битумным лаком. 2. Рас

крой стеклосетчатой ткани и сворачивание в рулоны. 3. Нанесение 
четырех слоев мастики. 4. Наклейка трех слоев стеклосетчатой 
ткани.

Таблица 213
Нормы на I м2 изолируемой поверхности

Материал Единица измерения Норма расхода

Лак битумный КГ 0,56 01
Мастика битумная —ff— 11,5 02
Ткань стеклосетчатая м2 3,15 03

а £

Привязка к ЕНиР § В4-3-59
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ГЛАВА 14. УКРУПНИТЕЛЪНАЯ СБОРКА БАЛОК

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов при укруп- 
нительной сборке железобетонных составных балок длиной 18-42 м 
автодорожных мостов. Работы производят на специальных стендах. 
Балки собирают из блоков длиной 3-7,5 м. Соединение блоков пре
дусмотрено на клееных и мокрых стыках. При соединении блоков на 
мокрых стыках предусмотрена опалубка стальная, деревянная или 
оклеенная.

Нормами таллицы 217 предусмотрен расход клея при толщине 
слоя 1-2 мм.

Нормами таблицы 220 предусмотрен расход материалов йа обмаз
ку анкеров диаметром до 90 мм, длиной Н О  мм.

§ 171. Омоноличивание стыков между блоками.

Состав рабочих операций;
А. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ СТЫКОВ
а) стальной
I. Установка щитов опалубки. 2. Крепление щитов тяжами.

3. Проверка плотности прилегания опалубки с укладкой резиновой 
прокладки.

б) деревянной
I. Установка щитов опалубки. 2. Крепление щитов подкосами 

и скрутками. 3. Конопатка щелей.
в) оклеечной
I. Раскрой марли. 2. Наклейка полос марли на стык. 3. Об

мазка марли опалубки за два раза раствором.

Таблица 214
Нормы на I стык балки

Вид опалубки Материал Едини- 
да из- 
мерения

Длина балки, м

18 21,24 33

I 2 3 4 5 6 7

Стальная Конструкции инвен
тарные металличес
кие кг 68 74 95 01



Продолжение таблицы 214

I 2 3 4 5 6 7

Стальная Резина микропориста 
сечением 90x8 мм |

т  кг 3,61 4,01 5,06 02

Деревянная Щиты из досок 20 №1 м2 
м3

1.16
07ТШ

1.28
07ТГ2

1.58
07126

03

Бревна Ш с., 14 см м3 0,0385 0,0427 0,0604 04
Проволока стальная 
4 мм кг 0,44 0,44 0,44 05
Пакля м 0,94 1,13 1,6 06
Клинья из бруса, 
100x140 мм м3 0,015 0,015 0,015 07

Оклеечная Марля м2 0,08 0,87 1,09 08
Раствор цементно- 
песчаный м3 0,00945 0,0103 0,0125 09

а б в й

Привязка к ЕНиР § E4-3-6I

Б. ЗАПОЛНЕНИЕ СТЫКОВ РАСТВОРОМ

а) Ручным растворонасосом
I. Подноска и залавка раствора в растворонасос. 2* Укладка 

раствора в стык.
б) Вручную
I. Подноска раствора. 2. Укладка раствора в стык. 2. Уплот

нение раствора.

Таблица 215

Нормы на 100 стыков балок

Ширина стыков 
и способ 
заполнения

Материал Едини-
ПО Tff G *

Длина балки
ца из
мерения 18 21,24 33

2 см насосом Раствор цементно
песчаный и3 1,27 1,45 1,74 01

5 см вручную То же 2,53 2,9 3,46 02

а б В

Привязка к ЕНиР § E4-3-6I
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§ 172. Приготовление эпоксидного клея 

Состав рабочих операций:

а) ф и  приготовлннии клея из всех компонентов

I. Подноска емкостей и составляющих для приготовления клея.
2. Дозировка и загрузка составляющих. 3. Приготовление клея.

б) При приготовлении клея из компаунда с добавлением отвер- 
дителя.

I. Дозировка и загрузка добавляемых составляющих. 2* Приго
товление клея.

Нормы на I кг клея

Таблица 216

Материал Едини
ца из
мерения

При температуре воздуха

ДО 15° св. 15°

Эпоксидная смола кг 0,533 0,307 01
Дибутилфталат _ и _ 0,0269 0,0615 02
Поли этиле нполиамин ~.м— 0,0533 0,0307 03
Портландцемент М400 0,401 0,615 04

а б J*

Привязка к ЕНиР § Е4-3-64

§ 173. Нанесение эпоксидного клея на торцы блоков

Состав рабочих операций;
Нанесение клея на торцы блоков вручную

Таблица 217

Материал Единица
измерения

Норма
расхода

Клей на основе эпоксидной смолы кг 1,77 01

а J*

Привязка к ЕНиР § Е4-3-65
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§ 174. Натяжение пучков.

Состав рабочих операций:
I. Установка звездочки на пучок и заводка в канал. 2. Уста

новка обоймы анкера и анкера со звездочкой. 3. Обрезка пучков.

Таблица 2X8

Нормы на I пучок

Материал Единица
Измерения

Количество проволок 
в пучке, шт.

24 48

Обсйш анкерные тарные 
диамьтсом 125 т  толщиной 
100 мм шт. 2 2 01
Анкеры клиновые стальные 
диаметром 65-87 мм, 
длиной Н и  мм и 2 2 02

Звездочки стальные, диамет
ром 68 до, толщиной 4 мм - 2 03

Кислород М3 0,0812 0,162 04
Керосин КГ 0,0104 0,0208 05

а б Jfe

Привязка к ЕНиР § Е4-3-66

§ 175. Обмазка анкеров растворам 

Состав раопчих операций:
I. Раскрой марли. 2. Установка деревянных пробок в отверс

тия конусов. 3. обмазка нкеров раствором с приготовлением вруч

ную. 4. Крепление обмазки анкера марлей.

Таблица 219
Нормы на 100 анкеров

Материал Единица измерения Норма расхода

Раствор цементный M4G0 
Марля
Пробки деревянные

м3
м2
[If р .
и8

0,027
40
100

иПЛБ

01
1.2
03

а &
Поивязка к ЕНиР . . . . . .  -. .... - Ъ Е4-3-Ь8
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§ 176* Инъецирование каналов 

Состав рабочих операций:
I. Промывка каналов водой. 2. Заливка раствора в растворо-

насос. 3. Нагнетание раствора в канал. 4. Установка пробок в ка
нал.

Таблица 220
Нормы на 100 каналов

Материал Еда- Диаметр канала, ш
ница
изме- 5,6 7,3
рения Длина балки, м

18 21 24 33 42 24 33 42
Раствор
цементный
M40G U2 4,87 5,51 6,14 8,04 9,92 хо ;13,1 16,2 01
Вода —п - 7.2 8,4 9.6 13,2 16,8 15,6 21,4 27,3 02
Пробки шт» L 200 200

U7U32
,2000,032 200

U7U32'
200 400

U70B?
400
0705?

40U 03
деревянные мэ о,иш 0Д)3!с! 117053

а б В г д Q И 3 Ар

Привязка к ЕНиР § Е4-3-67

§ 177. Заделка торцов балок

Состав рабочих операций; 
а} Цри армировании торцов
I. Подноска сеток. 2. Установка и крепление сеток.
б) При устройстве опалубки.
I. Подноска элементов опалубки. 2. Сборка опалубки. 3. Кре

пление опалубки.
в) Цри бетонировании торцов
I. Прием и укладка бетонной смеси.- 2. Уплотнение бетонной 

смеси.
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-оф
Нормы на I торец балки

Таблица 221

Наименование
работ

Материал Едини- 
ца из
мере
ния

Балка с диаф- Балка без диафрагм 
рагмами

Длина балок, м

18 21 18 21 24 33 42

Армирование
торцов

Устройство
опалубки

Бетонирование
торцов

Сетки сварные из про
волоки стальной 6 мм
Проволока стальная

Щиты из досок 40 т  
Щиты из досок 20 мм 
Доски Ш с.
Гвозди строительные, 
100 ш
Пакля

Смесь бетонная М400

1ЦТ.
и & г
0,044

0,24
1,64

0,0288

0,134
0,5

0,03

о Ь т
0,055

0,24
1,64
0,0288

0,134
0,6

0,03

£
0^55
0,077

0,24
1,79
0,0288

0,134
0,6

0,03

т Ь б

0,077

0,24
1,87
0,0346

0,134
0,6

0,05

I 01

02

03
04 
.4 05 
1
4 06
07

08

кг
кг

м2

м3

кг

«2

U,9b
0,058

0,24
1,79
0.0288

0,134
0,5

0,03

zrr-
0,083

0,24
2,26
0,034(

0,134
0,84

0,09

2,8
0,094

0,24
3,05
50,086

0,13
1,1
0,12

а б В г д е Ж
Привязка к ЕНиР § Е4-3-69



§ 178, Установка каналообразоватвлей в стыках блоков 

Состав рабочих операций:
При установке стальных труб с резиновыми шайбами 
I. Заводка каналообразователя в канал устанавливаемого бло

ка. 2. Заводка каналообразователя в канал смежного блока.

Таблица 222

Нормы на 100 каналообразователей

Материал Единица измерения Норма расхода

Сталь листовая, I мм кг 24 01
Шайбы из микропористой резины, 
диаметром 80 мм 
толщиной 12 мм шт. 400 02

а И

Привязка к ЕНиР § Е4-3-70
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ГЛАВА 15. SsJHTAl ЬАЛОК ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов при монта

же балок полетных строений мостов и путепроводов.
При устройстве накаточных путей предусмотрен расход рель

сов, скреплений и шпал, бывших в употреблении.
Нормами предусмотрен расход готового цементно-песчаного 

раствора и при малых объемах - приготовление его ва месте. 
Нормами таблицы 223 предусмотрен расход материалов при установ
ке опорных плит площадью до 0,25 м2. Нормами таблицы 224 преду
смотрен расхода материалов при установке опорных частей разме
ром 30x40 см.

§ 179. Установка стальных опорных шит
Состав рабочих операций:
I. Установка опорных плит по уровню. 2. Приготовление и 

укладка раствора при омоноличиваяии штырей в гнездах. 3. Уклад
ка раствора под плиту.

Таблица 223

Нормы на I плиту

Материал Единица измерения Норка расхода

Раствор цементный 
Клинья стальные

м3
_B£i.
кг

0,0158

т $ г ~

01
02

а *
Привязка к ЕНиР § Е4-3-72

§ 180. Установка резиновых опорных частей 

Состав рабочих операций
Приготовление и нанесение клея (при установке на клею) или 

подсыпка цемента (при установке на цемент) *
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Таблица 224

Нормы на 1 опорную часть

Материал Единица измерения Норма расхода

Клей на основе эпоксид
ной смолы кг 0,212 01
Цемент 1,56 02

а &

Привязка к ЕНиР § Е4-3-73

§ 181. Устройство накаточных путей

Состав рабочих операций
а) При устройстве накаточных путей с подъемом балки домкра

тами
I. Устройство поддомкратных клеток. 2. Устройство шальных 

клеток. 3. Подведение рельсов (таблицы 225 Ш  13 или 14) и са
лазок. 4. Крепление рельсов костылями.

б) При устройстве накаточных путей без оподъема балки
I. Устройство шальных клеток. 2. Укладка рельсов (табли

ца 225 №  12 или 13). 3. Крепление стыков рельсов болтами.
4. Пришивка рельсов.

в) При укладке дополнительного рельса под каждый конец
балки

I. Укладка рельсов (таблица 227 )fe№ 01 или 02). 2. Крепле
ние стыков рельсов болтами. 3. Крепление рельсов костылями.

А. С ПОДЪЕМОМ ЬАЛКИ ДОМКРАТАМИ

Нормы на I балку
Таблица 22Ь

Материал Единица
измерения

Норма
расхода

I 2 3 4

Шпалы 1УА шг. 8 01
Полушпалы 1УА, при коли
честве рядов шпал

3 46 02

17 Э



Продолжение таблицы 225

I 2 3 4

4 шт. 62 03
5 — 78 04
6 _п_ 94 05

Скобы строительные,
300x100x10 мм, при количестве 
рядов шпал:
3 шт.

кг
74 06

4 -.н— 07

5
® г

08

Скобы строительные,
300x100x10 мм, при количестве 
рядов шпал:
6 шт.

кг
140
ТПТ74

09

Бревна Ш с., 14 см, 
при длине балок, м:
17,19 м3 0,119 10
24 н 0,144 II
28 ft 0,173 12

Рельсы Р43 м_
кг

42
IB75

13

Рельсы Р50 42
~2Пи

14

Костыли путевые шт.
кг

52
Ш7Г

15

Сталь прокатная толстолисто
вая, 700x300x20 мм — 2

"55----
16

а №
Привязка к ЕНиР § Е4-3-74
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Б. БЕЗ ПОЛЬША БАЛКИ

Нормы на I балку
Таблица 226

Материал Единица измерения Норма расхода1
Шпалы 1УА ят. 8 01
Полушпалы 1УА, при количест-
ве рядов шпал:
3 —**— 24 02
4 30 03
5 36 04
6 ШТ. 42 05
Скобы строительные,
300x100x10 ми, при количестве
рядов шпал:
3 шт. 44 05

кг 13,6
4 —**— 54 06

Т5Т7
5. —

f b
07

6 —и—.
ш -

08
Бревна Ш см  14 см9 при длине
балок* м
17; 19 м9 0,119 09
24 0,144 10
28 —п— 0,173 II
Рельсы Р43 м

кг
12

Рельсы Р50
1озз

13

Костыли путевые шт.
кг 1?74

14

Накладки двухголовые —
fs5 15

Болты путевые М22х130 
с гайками $5" 16

а Л
Привязка к ШиР § Е4-3-74
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В. УКЛАДКА ДОПОЛНЙТЕЛШОГО РЕЛЬСА ПОД КАЖДЫЙ КОНЕЦ БАЛКИ

Таблица 227

Нор*ш на I балку

Матерная EKwwmta С подъемом 
балки дом
кратами

Без подъема 
балкиизмерения

Рельсы Р43 м
кг “$ Г ”

10
м Т

01

Рельсы Р50 16
527 д -

02

Костыли путевые PIT.
кг “Й 8 7

03

Накладки двухголовые —н— - 04

Болты путевые М22x130 
с гайками j -

05

а б Л
Привязка к ЕНиР § Е4-3-74

Примечание: Нормами предусмотрена укладка по одному дополнитель
ному рельсу под каждый конец балки

§ 182. Установка на опоры балок пролетных строений 
железнодорожных мостов и путепроводов

Состав рабочих операций*
Временное крепление балки.

Таблица 228
Нормы на I балку

Материал Единиш
измерения

Длина балки, м

14 17,19 24 28 34

I 2 3 4 5 6 7 8

Бревна, Ш с., 
14 см
Брусья Ш с., 
200x200 мм

3м

0,025

0,0703

0.025

0,0946

0,0399

0,113

0,0599

0,128

0,0516

о:

о;

182



Продолжение таблицы 228

I 2 3 4 5 6 7 8

Клинья из бруса, 
120x120 мм

шт.
м3 07023 07023 07023 0*023 СП023 03

а б В Г Д $
Привязка к ЕНиР § Е4-3-78

§ 183. Установка на опоры железобетонных балок пролетнйх 
строений автодорожных мостбв и путепроводов

Состав рабочих операций;
Временное крепление балки.

Таблица 229

Нормы на I балку

Материал Единица
измерения

Длина балки, м

12-15 18-21 24 33 42

Бревна Ш с., 
14 см м3 0,0642 0,0874 0,0918 0,139 0,176 01

а б в г д *

Привязка к ЕНиР § Е4-3-78

§ 184. Установка балок на опорные части домкратами 

Состав рабочих операций:
I. Устройство поддомкратных клеток с подноской шпал* 2. Под- 

клинивание балки. 3. Установка и выверка опорных плит (с установ
кой оперных частей).

Таблица 230
Нормы на I балку

Материал Единит
измерения

С установкой 
опорных частей

На опорные 
части

I 2 3 4 5

Брусья, 
200x200 мм м8 2,25 2,7 01
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Продолжение таблицы 230

I 2 3 4 5
Добавлять на допол
нительный ряд шпаль
ной клетки сверх Q

0,45 02шести рядов м3 -
Клинья из бруса, 
140x140 мм

ИГР,

м3
_8___
0,0627

8
0 7 0 6 2 7

03

Раствор цементный м3 0,0316 - 04
Клинья стальные шт. 8 05

кг ~ " 2 7 0 6

а б &
Привязка к ЕНиР § Е4-3-83
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ГЛАВА 16. ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БАЛОК В ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов при омоноли- 
чивании в пролетные строения балок длиной до 42 м автодорожных 
мостов и путепроводов. Нормами предусмотрены балки с диафрагмами 
(длиной 12-21 м) и без диафрагмы (длиной 12-42 м). Армированные 
продольные швы шириной 30-110 см. Расход арматуры принимать по 
проектным данным. Неармированные продольные швы - в балках с 
диафрагмами.

§ 185. Омоноличивание неармированных продольных швов 
между балками по плите.

Состав рабочих операций: 
а) При сварке закладных деталей
I. Пригонка накладок к планкам. 2. Приварка накладок к план

кам.
б) При устройстве опалубки
I. Раскрой брусков и досок. 2. Заготовка скруток. 3. Уста

новка скруток. 4. Установка опалубки с креплением скрутками.
в) При заполнении швов раствором.
I. Прием раствора из транспортных средств. 2. Подноска раст

вора на расстояние до 40 м. 3. Укладка раствора с уплотнением 
шуровками.

А. СВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Таблица 231

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Единит
измерения

Сварка закладных 
планок

Приварка до
полнительных 
прокладок

Измеритель

I стык I прокладка

I 2 3 4 5

Сталь листовая, ШТ. 2 .. 01
50x180x12 мм кг
То же, 120x160x10 мм -

А г -
02

Электроды Э42А кг 0,546 0,332 03
а б №

Привязка к ЕНиР § Е4-3-84
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Б. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ШВОВ

Таблица 232

н°Рмааа

Материал Едини- Длина балки, М
мерения 12 15 18 21

Доски, Ш с., 25 мм м3 0.53
070535
0.0325
о д а ?

Mr
0.342
ш

п Йа.537 . 0*526 0.525 
0Д  Г Г  
0.0325 
0700582
9,81—

01

Бруски обрезные 
40x40 мм
Проволока стальная

—и —
0,0791
0.0325
0700457
9

и,и94ь
02

кг
0,‘00585
8.67.
г д а

д а  •

03
4 мм
Гвозди строительные 1 
100 мм

Т735

Ш -

2,08
0.195
О Д Ш

04

а б В г Л

Привязка к ЕНиР § Е4-3-84

В. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ РАСТВОРОМ
Таблица 233

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Едини
ца из
мерения

Толщина
плиты,
см

Длина балки, м
неза
виси
мо

12 15 18 21

Измеритель
100 м 100 швов 
шва

Раствор
цементно-
песчаный м8 8 0,53 6,36 7,95 9,54 11,13 01

а б 1 в Г Д £

Привязка х ШиР § Е4-3-84
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§ 186. Омоноличивание продольных стыков между балками 
по плите

Состав рабочих операций
а) При изготовлении щитов
I. Раскрой досок. 2. Сборка щитов.
б) При устройстве опалубки из щитов
I. Подъем и |срецление щита болтами или скрутками. 2. Подъем 

и установка поперечин. 3. Обертывание болтов толем.
в) При армировании стыков
Вязка продольных и поперечных стержней
г) При бетонировании стыков
I. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала на боек или 

в бадью с очисткой кузова. 2. Укладка бетонной смеси с уплотне
нием вибраторами.

А. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ

Таблица 234

Нормы на 100 м2 щитов

Материал Единипа
измерения

Ширина стыка, см

36 53-56 64-70 93-96 I04-II0

Доски Ш с., 
40 мм м3 4,5 4,5 4,5 4,5 4.5 01
Гвозди строи
тельные, 100 мм кг 12,8 14,6 14,3 19,6 19,6 02

а б В Г д *

Привязка к ЕНиР § Е4-3-85

Б. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ИЗ ЩИТОВ
Таблица 235

Нормы на 100 м стыка

Материал Едини-
гта тго_

Ширина стыка, см
на но—
мерения 36 53-56 64-70 93-96 I04-II0

I 2 3 4 5 6 7 8

Щиты деревянные м2 48 70 86 112 126 01
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Продолжение таблицы 235

I 2 3 4 5 6 7 8

Бруски, 50x80 мм м3 0,152 0,152 0,152 0,16 0,16 02
Доски, Ш с., 40 мм ell_ 0,384 0,544 0,64 0,8 0,96 03
Болты MI6X400 кг - 128 128 135 180 04
Гайки MI6 - 8,19 8Д9 8,62 12 05
Шайбы квадратные —и_ - 5,85 5,85 6,16 8,2 06
Гвозди строительные 
100 мм 3 3 3 3 3 07
Толь кровельный м2 - 5 5 5 5,3 08
Проволока стальная, 
2 мм кг I I I I 09
То же, 4 мм м 19,3 - - - - 10

а б в г Д *

Привязка к ЕНиР § Е4-3-85

В. АРМИРОВАНИЕ И БЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ

Таблица 236

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Едини
ла из- 
мерения

Армирование стыка при диаметр 
арматуры, мм

\ _ ! э Бетонв 
роваяв 
стыка

1—
Ю

L

8 10 12 16

Измеритель

I т арматуры I м3 
бетона 
в кон-
струк-
ПИИ

Проволока 
стальная, 2 мм
Смеса бетонная

кг
м3

23,1 14,6 10,1 6,9
1,032

01
02

а б в Г д Jfc

Привязка к ЕНиР § Е4-3-85
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§ 187* Омоноличивание балок по диафрагмам 

А. СВАРКА АРМАТУРНЫХ ВЫПУСКОВ 

Состав рабочих операций:
I. Установка и электроприхватка ванночки. 2. Наплавление 

металла в ванночку.

Таблица 237

Нормы на IOO сварных соединений

Материал Единица
измерения

Диаметр свариваемых стерж
ней» мм

25 28

Электроды Э50А кг 36,5 49,8 01
Ванночки длиной 
135 мм шт.

кг
IQ2
етгз

02

а б &

Привязка к ЕНиР § Е4-3-86

Б. АРМИРОВАНИЕ СТЫКА 

Состав рабочих операций:
I. Установка хомутов. 2. Установка и крепление стержней.

3. Установка и крепление сетки.

Таблица 238
Нормы на I т арматуры

Материал Единица
измерения

Тип диафрагмы

промежуточная концевая
Проволока стальная, 
2 мм

кг 15,6 19,8 01

а б $

Привязка к ЕНиР § Е4-3-86

В. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ И УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ 

Состав рабочих операций; 
а) При изготовлении щитов
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I. Раскрой досок и брусков. 2. Сборка готов, 
б) При устройстве опалубки из щитов
I. Заготовка стяжек. 2. Установка и крепление готов. 3. За

делка щелей.

Таблица 239

Норин на 100 стыков диафрага

Наименование
работ

Материал
измерения

Тип диафрагм

промежу
точная

концевая

Изготовление
Щ Е Т О В

Устройство
опалубки

Доски Ш с., 25 ж
Бруски обрезные 
Ш с . * 40x40 мм
Гвозди строи
тельные 100 мм
Щиты деревянные
Гвозди строитель
н ы е  1 0 0  мм
Проволока стадьна 
4 мм
Пакля

м8

- » • * —

кг
м 2

| кг
1 Я

I

2,251

0,591

41
83.3

12.3

84
IX

1,534

0,38

24.6 
56,9

12,3

65.6 
II

01

02

03
04

05

06 
07

а б

Привязка к ЕНиР § E4-3-I36

Г. БЕТОНИРОВАНИЕ СТЫКОВ 

Состав рабочих операций:
I. Подноска бетонной снеси. 2. Укладка бетонной смеси я 

уплотнение.
Таблица 240

Норма на I №  бетона в конструкции

Матерная Единица измерения Норма

Смесь бетонная м3 1,03 01

а

Привязка к ЕНиР § Е4-3-86
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Ш В А  17. НАВЕСНОЙ МОНТАЖ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов при монтаже 
сборных железобетонных предварительно напряженных пролетных 
строений мостов навесным способом из блоков коробчатого сечения. 
Нормы расхода цементно-песчаного раствора при установке резино
фторопластовых опорных частей даны при толщине слоя 10-25 мм. 
Нормами предусмотрен расход готовых растворов и бетонных смесей. 
Установку блоков при навесном монтаже производят на клееных и 
мокрых стыках.

Нормами таблицы 246 и 247 предусмотрен расход материалов 
при устройстве мокрых стыков шириной 20 см. Расход клея при уст
ройстве клееных стыков предусмотрен нормами таблицы 216.

Нормами таблицы 250 предусмотрен расход материалов при уста
новке надопорного узла на две опорные плиты площадью 4,3 м̂ . Нор
мами таблицы 252 предусмотрен расход материалов при обварке пуч
ков из 48 проволок.

§ 188. Установка резино-фторопластовых опорных частей

Состав рабочих операций:
а) При установке опорных частей
Установка опорной части с выверкой и укладкой оталышх 

клиньев.
б) При заполнении зазоров раствором
Укладка раствора в зазоры с уплотнением

Таллина 241
Нормы на I опорную часть

Материал Единица
измерения

Площадь опорной плиты, vfi
0,5 0,7

Раствор цементно
песчаный м3 0,00893 0,0125 01
Клинья стальные шт.

кг т&г А ?
02

а б Ж
Привязка к ЕНнР § Е4-3-88

191



§ 189. Установка яадолорных блоков 
Состав рабочих операций;
а) При установке надопорного блока
I. Перемещение блока грузовой тележкой крана и опускание на 

опорные тумбы. 2. Временное крепление блока стальным канатом.
3. Установка блоков на фиксаторы после нанесения эпоксидного клея.

б) При выправке положения спаренного блока
I. Установка домкратов под блоки. 2. Выправка положения бло

ка.

Таблица 242

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал ЕДини- 
па из
мере
ния

Установка 
надопорно- 
го блока 
массой 
до 50 т

Выправка
положения
спаренного
олока

Измеритель

I блок I спаренный 
блок

Подкладки металлические, 
200x300x25 мм IX*кг 93,6 - 01
Канат стальной, 32 мм м 13 - 02
Болты М24х60 с гайками шт.

кг 1 Ы
- 03

Шайбы 24 мм
fa%4

“ 04
Доски Iflc., 25 мм м3 - 0,02 05
Пластины фторопласта, 
35x35 см шт. - 10 06

а б Л

Привязка к ЕНиР § Е4-3-90
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§ 190. Установка блоков массой до 20 т

Состав рабочих операций;
Установка болтов в фиксаторах



Таблица 243

Нормы на I блок

Материал Единица измерения Норма расхода

Болты М24х60 с гайками 

Шайбы 24 мм

шт.
кг 1 Ы "

f o r

01

02

а &
Привязка к ЕНиР § E4-3-9I

§ 191. Установка блоков массой до 50 т краном СПК-65 

Состав рабочих операций:
а) При установке блока на мокром стыке. Установка блока с 

выверкой*
б) При установке блока на клееном стыке
I. Контрольная установка блока на фиксаторы. 2. Установка и 

затяжка болтов в фиксаторах.

Таблица 244

Нормы на I блок

Материал Едятшття
измерения

Тип стыка

мокрый клееный

Клинья из бруса 
140x140 мм

шт.
м3 07D§ &

- 01

Болты М24х60 с гайками шт.
кг

- 02

Шайбы 24 мм шт. — 03

а 6 Л

Привязка к ЕНиР § Е4-3-92

§ 192. Установка блоков массой до 50 т краном МСШК-50/50 

Состав рабочих операций:
X. Стыкование блоков и крепление фиксаторами. 2. Повторное 

стыкование и крепление блоков фиксаторами.
193



Нормы на I блок
Таблица 245

Материал Единица измерения Норма расхода

Болты М24х60 
с гайками
Шайбы 24 мм

JSIa.
кг
JBX*.
КГ

4
Г772

Т & 7

01

02

а &
Привязка к ЕНиР § Е4-3-93

§ 193. Устройство опалубки мокрых стыков 

Состав рабочих операций:
I. Установка щитов опалубки с креплением болтами. 2. Устрой

ство каркаса для внутренней опалубки. 3, Установка и крепление 
каркаса.

Таблица 246

Нормы на I м шва

Материал Едини
ца из
мере
ния

Вид шва

горизонтальный вертикальный

никний верхний наружный внутрен
ний

Щиты деревянные 0,32 0,32 0,32 01
Доски Ш с., 40 мм М3 - - - 0,0347 02
Болты М16х600 
с гайками

шт«
кг

0.785
0783т

0.95
0798 Н »

- 03

Шайбы, 16 мм 1.57
07035

2.6
trross

- 04

Сталь угловая, 
60x60x6 мм кг 1,49 2,02 2,34 05
Гвозди строитель
ные, 100 ми | - - - 0,0508 06

а б в г »
Привязка к ЕНиР § Е4-3-95
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§ 194. Бетонирование стыков 

Состав рабочих операций:
I, Спуск бетонной смеси по желобам внутрь коробки блока.

2. Перекидка бетонной смеси* 3. Укладка бетонной смеси с уплотне
нием вибраторами*

Таблица 247

Нормы на I м3 бетона в конструкции

Материал Единица измерения Норма расхода

Смесв бетонная м3 1,046 01

а £

Привязка к ЕНиР § Е4-3-96

§ 195* Обжатие надопорного узла монтажными пучками

Состав рабочих операций*
а) При навешивании подцомкратной балки 
Расклинка увязки балки и расстроповка (таблица 248)
б) При изготовлении монтажных пучков
I* Нарезка проволоки из бухты. 2* Комплектовка пучка с пе

ревязыванием проволокой (таблица 249).
в) При обжатии пучков
Установка на пучки анкера и домкратов (таблипа 248)

Таблица 248

Нормы на I поддомкратную балку

Материал Единица измерения Норма расхода

Клинья нз брусков о х * . 4 01
сечением 100x60 мм 
длиной 250 мм м3 0,006

а Л

Привязка к ЕНиР §. Е4-3-99
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Таблица 249

Нормы на I пучок

Материал Единица измерения Двина пучка, и

9 14

Проволока высокопрочная f 
5 мм
Проволока стальная, 2 мм
Обоймы анкерные стальные, 
125 мм
Анкеры клиновые стальные, 
65-87 мм

кг
п

шт.

11

66,5
0,133

2

2

103,5
0,2

2

2

01
02

03

04

а б

Привязка к ЕНиР § Е4-3-99

§ 196. Установка надопорного узла в проектное положение

Состав рабочих операций:
I. Прием и подача раствора на опору. 2. Заполнение зазора 

раствором.
Таблица 250

Норма на I надопорный узел

Материал Единила измерения Норма расхода

Раствор цементно
песчаный м3 0,0764 01

а *

Привязка к ЕНиР § E4-3-I00

§ 197. Укладка канатов

Состав рабочих операций; 
Смазка желоба анкерного упора.
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Таблица 251

Нормы йа I канат

Материал Единица измерения Норма расхода

Масло отработанное кг 0,27 01
Графит в порошке 0,09 02

а Л

Привязка в ЕНиР § E4-3-IQ2

§ 198. Установка арматурных пучков в закрытые каналы

Состав рабочих операций;
Обварка конца пучка

Таблица 252

Норма на I конец пучка

Материал Единица измерения Норма расхода

Электрода УОНИ- 
13/45 кг 0,636 01

а л

Привязка к ЕНиР § E4-3-I0I и §Е4-3-Ю3

§ 199. Натяжение арматурных пучков 
А. НАТЯЖЕНИЕ МОЩНЫХ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ ДОМКРАТАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 230 т

Состав рабочих операций;
I. Установка анкеров. 2. Обрезка пучка

Таблица 253

Нормы на I пучок

Материал Единица измерения Норма расхода

I 2 3 4

Анкеры конусные шт.
кг 01
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Продолжение таблица 253

I 2 3 4

Кислород м8 0,287 02
Керосин кг 0,0364 03

а £

Привязка к ЕНиР § E4-3-IQ4

Б. НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ ДОМКРАТАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
60 т

Состав р бочих операций;
I. Установка анкеров. 2. Обрезка пучка с заправленными дом

кратами.

Таблица 254

Нормы на I пучок

Материал Единица измерения Норма расхода

Плиты анкерные 
стальные 230x370x25 миI

шт^
кг ”3§"

01

Обоймы стальные ви—
4 - е 02

диаметром Н О  мм, 
толщиной 50 мм

1075

Анкеры клиновые 
стальные диаметром

03

42-56 мм, длин Н О  т
Кислород м3 0Д62 04
Керосин кг 0,0208 05

а £

Привязка к ЕНиР § E4-3-I04
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§ 200. Натяжение канатов 

Состав рабочих операций;
Закрепление канатов с установкой закладных ша.б.



Таблица 255

Норма на I канат

Материал Единица измерения Норма расхода

Шайбы стальные вилкообраз
ные .2̂ =170 ми, ДвН=55 мм кг 7f .8 01

а 1j
Привязка к ЕНиР № $ Е4-3-105

§ 201. Омоноличивание пучков и канатов 

Состав рабочих операций:
I. Прием бетонной смеси. 2. Подноска бетонной смеси на рас

стояние до 10 м (при подаче краном). 3. Укладка бетонной смеси
4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами.

Таблица 256

Норма на I м3 бетона в конструкции

Материал Единица измерения Норма расх да

Смесь бетонная м3 1,02 Ох

а Я
Привязка к ЕНиР Е4-3- 06

§ 202. Инъецирование каналов блоков 

Состав рабочих операций:
I. Нагнетание раствора в канал. 2. остановка пробок.

Таблица 257
Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Единица
измерения

Диаметр
»OfTQ TTJ UU

Нормы расхода
ДсШаДа ММ

на 100 кана
лов длиной 
1 0 м .. .

а авдые
следуйте 

- 100 м
I 2 3 4 6

Раствор цемен- „ 
тный МоОО j м3 76 5,08 0,382 Л1

Т О с199



Продолжение таблиц» 257

I 2 3 4 5 6
Раствор цемент
ный М500
Пробки деревянны

м8
еК*.
1М3

90
Независимо

6,27
200

0,0196

0,5 02
03

а б В
Привязка к ЕНиР § E4-3-I07

§ 203. Выправка консолей пролетного отроения, монтаж и 
демонтаж стальной подвесной опалубки монолитной 
замыкающей секции

Состав рабочих операций:
Смазка опалубки

Таблица 258

Норма на I комплект опалубки

Материал Единица измерения Норма расхода

Масло соляровое КГ 6,64 01

а В

Привязка к ЕНиР § Е4-3-Ю8
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ГЛАВА 18. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на устрой
ство проезжей части и установку сборных элементов тротуаров и 
ограждающих конструкций. Нормы расхода материалов на гидроизоля
цию проезжей части рассчитаны исходя из толщины подготовительного 
бетонного слоя 4, 6, 8, II см, гидроизоляционного слоя I см и 
защитного слоя 4 см. Нормами предусмотрен расход готовых раство
ров и бетонных смесей. Нормами таблиц 263 и 264 предусмотрен 
расход материалов при установке бордюрных блоков длиной I м.

§ 204. Установка элементов проезжей части мостов и 
путепроводов

А. УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ БЛОКОВ 
Состав рабочих операций:
I. Укладка раствора. 2. Установка блока с временным крепле

нием.

Нормы ва 100 блоков
Таблица 259

Материал Единица измерения Норма расхода
Раствор цементно- 
песчаный м8 0,75 01
Проволока стальная, 
6 мы кг 200 02

а Ж

Привязка к ЕНиР § E4-3-II0
Примечание. Нормами предусмотрена установка блоков длиной 3 м. 

Б. УСТАНОВКА ТРОТУАРНЫХ БЛОКОВ 
Состав рабочих операций:
I. Установка блоков о выверкой. 2. Укладка раетвора под

блок.
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Таблица 260

Норма на 100 блоков

Материал Единица
измерения

Длина блока, м

2.7 3

Подкладки стальные 
IOOxIOu мм толщиной 
5-20 мм шх*.яг - » т -

01

Раствор пементно-песчаный и3 0,27 0,3 02

а б *

Привязка к МиГ § E4-3-II0

В ЭЛЕКТРОСВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОДГРОТУАРНЫХ БАЛОК 
ЙЛИ ТРОТУАРНЫХ БЛОКОВ

С ютав р бочих операций!
Сварка закладных деталей устанавливаемого блока и плиты.

Таблица 261

Нормы на I блок

Материал Единица
измерения

Подтротуарная
балка

Тротуарный
блок

Электроды Э42А кг г,28 0,32 01

1 б *

Привязка к ЕНиР § E4-3-II0

Г. ОМОНОЛШИВАНЙЕ ТРОТУАРНЫХ БЛОКОВ 

Состав рабочих операций:
I. Устр йство опалубки верхних швов между блоками. 2. Уклад

ка раствора в шов с заглаживанием.

Таблица 262
Нормы на 100 блоков

Натертая Единица измерения Норма расход

X 2 3 4

Лосян 1 с., 25 им м3 1,и 01



Продолжение та ̂ лиды 26^

I 2 3 А
t

Проволока стальная, 4 мм кг 19,5 0 2

Раствор цементно-песчаный м3 0,438 03

а *

Привязка к ЕНиР § E4-3-L0

Д. УСТАНОВКА БОРДЮРНЫХ БЛОКОВ 

Состав рабочих операций:
Выверка блоков по шнуру и уровню с подклиниванием.

Таблица 263

Нормы на 100 блоков

Материал Единица измерения Норма расхода

Доски Ш с., 40 ш и3 0,229 01
Проволока стальная,
2 мм кг 3,57 02'

а %
Привязка к ЕНиР § E4-3-II0

Примечание: Нормами предусмотрены бордюрные камни длиной I м.

Е. ПОДВИВКА БОРДЮРНЫХ БЛОКОВ РАСТВОРОМ

Состав рабочих операций;
Укладка раствора под блок.

Таблица 264
Норма на 100 блоков

Материал Единица измерения орма р^ходэ

Раствор цементно-песчаный м3 1,28 01

а

Привязка к ЕНиР E4-3-Ii0



Ж, УСТАНОВКА ПОДГРОТУАРНЫХ БАЛОК 
Состав рабочих операций.'
Установка стальных подкладок при установке балки о выверкой.

Таблица 265
Норма на I балку

Материал Единица измерения Норма расхода
Подкладки стальные, 
100x100x10 мм кг

2__
1,57

01

а л
Привязка к ЕНиР § E4-3-II0

3. УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА 
Состав рабочих операций:
I. Устройство опалубки. 2. Укладка бетонной смеси.

Таблица 266
Норны на 100 м бетонного упора

Материал Единица
измерения

Устройство
деревянной
опалубки

Бетонирование
упора

Доски Ш с., 25 мм м3 0,635 - 01
То хе, 40 мм 0,72 - 02
Бруски, 40x40 мм 0,303 - 03
Гвозди строительные, 
70 мм кг 1,98 •• 04
То же, 80 мм — 0,77 - 05
Смесь бетбнная М300 м3 - 1*53 06

а б Л

§ 205. Устройство сборных перильных ограждений 
мостов и путепроводов

Состав рабочих операций:
а) При устройстве железобетонного перильного ограждения 

из отдельных злеиентов (масса элемента до 70 кг)
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Окончательная сборка и установка перил на растворе с приго
товлением раствора вручную.

б) При устройстве железобетона перильного ограждения из 
отдельных элементов (масса элемента св. 70 кг)

I. Установка стоек перил на арматурные выпуски в карнизных 
блоках. 2. Омоноличивание стоек. 3. Установка крышек стоек с 
омоноличйванием. 4. Установка поручней с омоноличиванием.

в) При устройстве железобетонного перильного ограждения из 
секций.

I. Предварительная установка секций со строповкой и расстро- 
повкой. 2. Установка деревянной щитовой опалубки на стыки с кар
низным камнем. 3. Укладка раствора при заделке сердечника стойки, 
гнезд, щелей в опалубке. 4. Установка крышек стоек с омоноличива- 
нием.

г) При установке сборной железобетонной концевой тумбы
I. Омоноличивание стыков тумб. 2. Установка крышек на тумбе 

с омоноличизанием.

Таблица 267

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Едини- 
ца из- 
мере- 
ния

Тип перильного ограждения

из отдельных эле
мент овмасс ой . кг

из сек
ций

конце
вые

до ти СВ. 7U тумбы

Измеритель

100 м I тумба

Клинья из досок, 
40 мм м3 0,08 0,08 «■> 01
Доски Ш с., 25 мм — - - 0,0585 - 02
Сталь круглая, 
25 мм кг 530 03
Раствор цементно- 
песчаный м3 I 0,64 0,303 0,0108 04

а б в г &
Привязка в ЕНиР § E4-3-III
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§ 206. Устройство гидроизоляции проезжей части

Состав рабочих операций;
а) При устройстве подготовительного слоя
Укладка бетонной смеси

Таблица 268

Нормы на 100 м2 изолируемой поверхности

Материал ! Единица Толщина слоя, см, до
1

4 6 8 II

Смесь бетонная м3 4*27 6,41 8,54 II .7 01

а б в Г
Привязка к ЕНиР § E4-3-II2

б) При устройстве гидроизоляции
I. Огрунтовка битумным лаком. 2. Подноска битумного лака.

3. Нанесение мастики. 4. Наклейка рулонного материала. 5. Посып
ка изоляции песком.

Таблица 269

Нормы на 100 м2 изолируемой поверхности

Материал ЕДИНИ-
ГМ » С Т О -»

Вид изоляции
цех по
ме ре
ния

Один слой стек- 
досетчатой тка
ни и два слоя 
битумной мастики

Два слоя стбк- 
досетчатой тка- 
и три слоя 
битумной мастики

Лак битумный кг 49,1 49 Д 01
Мастика битумная 320 1230 02
Ткань стеклосетча
тая или мешковина 
пропитанная м2 112 224 03
Песок м3 0,2 0,2 04

а б *
Привязка к ЕНиР § Е4-3-П2
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в) При устройстве защитного слоя
I, Укладка стальной сетки. 2. Обрезка сетки по размеру.

3. Прием раствора из автомобиля-самосвала или бадьи. 4. Укладка 
и разравнивание раствора лопатами.

Таблица 270

Нормы на 100 м2 изолируемой поверхности

Материал Единица измерения Норма расхода

Сетка стальная м2 107 01
Раствор цементно- 
песчаный м3 4 02

а J*

Привязка к ЕНиР § Е4-3-П2

§ 207. Устройство проезжей части автодорожных мостов 
без оклеечной гидроизоляции

Состав рабочих операций:
I* Укладка стальной сетки с креплением. 2. Укладка бетонной 

смеси вручную с перекидкой.

Таблица 271

Нормы на 100 м2 изолируемой поверхности

Материал Единица измерения Норма расхода
Смесь бетонная м3 10,2 01гидрофобная «I

Сетка стальная из 

с^е!ками 10x20 см
м2
кг

107
356

02

а

Привязка к ЕНиР § E4-3-II3

Примечание: Нормой предусмотрено устройство проезжей части из 
бетона толщиной слоя Ю  см.
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Ш В А  19. СБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА МОНТАЖНЫХ КРАНОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход штериалов на устрой
ство подкрановых путей для перемещения консольно-шлюзовых кранов 
при установке балок пролетных строений и навесном монтаже. Нор
мой расхода досок при навесном монтаже предусмотрен раскрой до
сок.

§ 208. Устройство подкрановых путей для перемещения 
кранов при установке балок пролетных строений

Состав рабочих операций:
I. Укладка полушпая и шпал на проезжей части. 2. Укладка 

рельсов на шпалы. 3. Крепление стыков рельсов болтами. 4. Крепле
ние рельсов костылями.

Таблица 272

Нормы на I м пути

Материал Единица измерения Нормы расхода

Шпалы ПА шт. 4 01
Рельсы Р43 SL.

кг Б§7з
02

Подкладки трехдырные щ .
кг т§74

03

Костыли путевые
*

04

Накладки двухголовые —I* 05

Болты путевые M22XI30 
с гайками SUM0735 06

а Л

Привязка к ЕНиР § Е4-3-Ц4

§ 209. Передвижка крана МСШК-50/50
при монтаже пролетных строений 

Состав рабочих операций;
а) При передвижке крана для монтажа надопорных блоков

208



Установка перекаточных тумб
б) При передвижке крана для уравновешенного навесного мон

тажа блоков.
I. Установка перекаточных тумб на "птичке” и на надопор- 

ных блоках. 2. Перестановка перекаточной тумбы.
в) При устройстве подмостей для опирания телескопической 

стойки крана.
Установка деревянных прокладок между упорами и телом опо

ры.
г) При опирании телескопической стойки крана на подмости 
I. Устройство шпальных клеток с установкой подпятников

2. Поддомкрачивание стойки.

Таблица 273

Нормы на измерители» указанные в таблице

Материал Едини
ца из
мерения

I перед
вижка
крана

I установ
ка подмос
тей

I опирание 
телескопи- 1 
ческой стойк;й

Шпала IA шт. 22 - 20 01
Доски Ш с., 40 мл м3 - 0,0008 0,352 02
Скобы строитель
ные 250x100x12 мм

шт.
кг

— — 20
1075

03

а б в

Привязка к ЕНиР § E4-3-II4

§ 210. Устройство подкрановых путей для перемещения 
кранов при навесном монтаже

Состав рабочих операций:
а) для одноконсольного крана грузоподъемностью 20 т 
I. Укладка полушпал, подкладок (II 01,04), 2. Укладка

рельсовых рубок (ОД 02 или 03). 3. Крепление стыков рельсов 
болтами (ОД 06, 07). 4. Крепление рельсов костылями (В 05).
5. Выверка и рихтовка пути (й 10).

б) Для консольного крана СПК-65
I. Укладка полушпал, подкладок (ОД 01,04). 2. Укладка 

рельсовых рубок (ОД 02 или 03). 3. Крепление стыков рельсов 
болтами (ОД 06, 07). 4. Крепление рельсов костылями (№ 05).
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5. Заготовка и укладка подкладок (Л 08}. 6. Подноска балласта и 
балластировка (Л 09). 7. Выверка и рихтовка пути (Л 10).

Таблица 274
Нормы на I м пути

Материал Единица
измерения

Тип крана

одноконсольный 
грузоподъемностью 

20 т
СОК-65

Шпалы ПА шт. 4 4 01
Рельсы Р43 м_

кг §973 §973.
02

Рельсы P5Q 2
Ш 73 §0373

03

Подкладки трех- 
дырные

щт.
кг 197? "§973“

04

Костыли путевые
f e r

05

Накладки двухго
ловые

1.33
W78

1.33
ш Ж

06

Болты путевые 
M22XI3Q с гайками

_ • » _ 2.67
ТТБЕГ

2.67 
. Т75Н

07

Доски Ш с., 40 мм м3 - 0Д9 08
Балласт песчаный - од 09
Электроды Э42А кг 0,0476 0,0476 10

а 6 Л

Привязка к ЕНиР § E4-3-II5

§ 211. Передвижка крана МКШ-40

Состав рабочих операций;
а) При сдвижке путей поперечного перемещения крана в про

лете для установки первой балки (св. 6)
I. Крепление переднего и заднего пути. 2. Поддомкрачивание 

платфорш.
б) При сдвижке путей поперечного перемещения крана в про

лете на каждую следующую балку.
Поперечная сдвижка рельсовых путей.
в) При передвижке врана из пролета в пролет
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I. Установка и крепление заднего пути передвижения. 2. Уста
новка и крепление переднего пути поперечного передвижения и пе
редней ноги на опоре. 3. Поддомкрачивание платформы домкратами.

Таблица 275

Нормы на I передвижку крана

Материал Едини- Нормы расхода

мерения на I попе
речную пе
редвижку

на I передвиж
ку из пролета 
в пролет

Брус, Ш с., 150x150 мм Шл-
м3 o b s u*U6

01

Клинья из бруса 
100x60x500 мм f e e uvuie"

02

Прокладки из досок 
150x50x500 мм м3 0,27 0,27 03
Катки деревянные ILl

м3 §ТП5
— 04

а б £

Привязка к ЕНиР § E4-3-I2Q

§ 212. Передвижка крана ЛШК-90

Состав рабочих операций:
а) При устройстве накаточного пути
I. Укладка шпал и подкладок (Ш 01,05). 2. Укладка рельсов 

(Ш 03 или 04). 3. Крепление стыков рельсов болтами (£№ 07, 08)
4. Крепление рельсов костылями (£ 06).

б) При подготовке крана к перемещению
I. Устройство шпальных клеток под домкраты высотой I м 

Ок 02). 2. Крепление на балке поперечного перемещения тележек 
поперечного перемещения 01 09). 3. Устройство шпальных клеток 
под домкраты высотой 1,33 м(£ 02).
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Таблица 276
Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал

Шпалы П-А

Единица
измерения

шт.

Устройство Подготовка
накаточного крана к пе
пути редвижке

Измеритель
I м пути I передвижка

2 01
Шпалы 1У-А 66 02
Рельсы Р43 ML

кг
Рельсы P5G

Подкладки трех- ШЬ.
дырные кг
Костыли путевые ell_

Накладки двух
головые

п

2
Ш 7 3  
2___
1Ш ,2
4 _

03

04

05

06 

07

Болты путевые 
М22х130 с гайками
Проволока стальная, 
5 мм

Привязка к ЕНиР

кг

§ E4-3-I22

08

3,08

б

09

1Г
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ГЛАВА 20. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА 
БАЛОК И БЛОКОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов при погруз
ке и выгрузке блоков сборных опор, блоков составных балок и вы
грузке балок пролетных строений автодорожных мостов. Нормами 
предусмотрен расход готовых деревянных подкладок и креплений.

§ 213. Погрузка и выгрузка блоков сборных опор

Состав рабочих операций:
I. Укладка готовых деревянных подкладок. 2. Установка 

блока на подкладки. 3. Установка или снятие крепления при по
грузке на железнодорожный подвижной состав и при выгрузке из 
него.

Нормы на I блок

Таблица 277

Материал Едини
ца из

Способ транспортировки Масса блока
т. ли

мерения
5 20

Брусья 
140x200 мм м3

Автотранспортом или 
на железнодорожных 
платформах

0,14 0,28 01

Проволока 
стальная, 
6 ж

кг
На железнодорожных 
платформах 10,7 10,7 02

а б В
Привязка к ЕНиР § E4-3-I25

§ 214. Выгрузка блоков составных балок автодорожных 
мостов

Состав рабочих операций:
I. Выгрузка блока на подкладки. 2. Крепление блока.
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Таблица 278

Нормы на I блок

Материал Едини- Длина балки, м

ие ре
зня _

18 21 24 30 42

Бревна Ш с., 
12 см
Брусья Ш с., 
140X200 мм
Скобы строи
тельные, 
300x100x1Ом^

м3

шт.
кг

0,0328

0,0806
4

Г Ж "

0,0328

0,0907
4
1,24

0,0344

0,0907
4

0,0521

0,118
4

Т Д

0,0658

0,149

т т А

01

02
03

Т7Ж
а 0 В h Г Д

Привязка к ЕНиР § E4-3-I26

§ 215. Выгрузка балок пролетных строений автодорожных 
мостов

Состав рабочих операций:
I. Выгрузка балки с установкой на подкладки. 2. Крепление 

балки.

Норма на I балку
Таблица 279

Материал Едини- Длина балки, и
да из
мерения 12 15 18 21 24 33

Бревна м3 0,0642 0,0642 0,0874 0,0874 0,0918 0Д39 01
Скобы строи- шт. 
тельные, j кг 
ЗООхЮОхЮмм

A s As А5-Л~273S" Ай02

Брусья Ш с.. 
140x200 мм j 0,149 0,161 0,161 0,181 0,181 0,236 03

а б в Г д S Л
Привязка в ЕНиР § E4-3-I26
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ГЛАВА 21. ЮГОТОВШИЕ АРМАТУРНЫХ ПУЧКОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на изготов
ление беспетлевых пучков; изготовление пучков с параллельным рас
положением проволок, анкеруемых высаженными на концах головками; 
изготовление пучков из витых прядей. При изготовлении пучков из 
семипроволочных витых прядей используют пряди заводского изготов
ления.

§ 216. Изготовление беспетлевых пучков на станке 
конструкции Блинкова

Состав рабочих операций;
I. Протяжка пряди через выпрямительное устройство. 2. Рас

крой прядей. 3. Крепление прядей в пучок проволокой по всей дли
не.

Таблица 280

Нормы на I пучок

Длина
пучка

Количество 
проволок 
в пучке, 
шт.

Единица
измерения

М а т е р и а л

проволока 
высокопроч
ная, 5 мм

проволока 
стальная 
2 мм

I 2 3 4 5 6

20 16 кг 50 О Д П 01
20 62,5 О Д П 02
24 75 0.II8 03

24 16 60,4 0,127 04
20 75,5 0,127 05
24 90,6 0,135 06

28 16 69,6 0,151 07
20 87 0,151 08
24 104 0,16 09
28 122 0,16 10

32 16 80 О Д  74 II
20 —*1— 100 0Д74 12
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Продолжение таблица 280

I 2 3 4 5 6

32 24 кг 120 0,185 13
28 140 0,185 14

36 16 —и— 91,4 0,19 15
20 1X4 0,19 16
24 137 0,202 17
28 160 0,202 18

40 16 Jle 100 0,214 19
20 — 125 0,214 20
24 150 0,227 21
28 -.и — 175 0,227 22

45 24 —w — 172 0,252 23
48 343 0,497 24

а б &
Привязка к ЕНиР § E4-3-I3I

§ 217. Заготовка шестипроволочных бухт 

Состав рабочих операций:
1. Намотка проволок на тяговый барабан. 2. Раскрой про

волоки ($ 01). 3. Крепление концов шеетнпроволочных заготовок 
проволокой (№ 02).

Таблица 281

Нормы на 100 м шестипроволочных заготовок

Материал Единица
измерения

Диаметр проволоки, мм

5 6

Проволока высокопрочная кг 97,5 136 01
Проволока стальная, 2 мм 0,02 0,02 02

а б J*
Привязка к ЕНиР § E4-3-I34

§ 218, Изготовление пучков из шестипроволочных
заготовок

Состав рабочих операций:
I. Вытяжка пучка с обмоткой проволокой. 2. Раскрой пучка.
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Таблица 282

Нормы на I пучок из восьми шестипроволочных заготовок (48 проволок)

Материал Едини- 
да из-

Д л и н а п у чг к а • М
3 6 9 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90морения

Шестипро
волочные м ;26,9 51,9 76,9 102 I27 169 210 252 335 419 502 585 669 752 01
заготовки
из высоко-
прочной 
проволоки 
5 мм
Проволока
стальная.

5,26 022 мм кг 0,175 0,351 0,526 0,702 0,877 1,17 1,46 1,75 2,34 2,93 3,51 4,09 4,68

а б в Г Д е X а и К л __
0 Jfc

Привязка к ЕНиР § E4-3-I35

Примечание: Расход высокопрочной проволоки конструкции пучка в кг предусмотрен нормами 
табл. 281



218 Таблица 283

Нормы на I пучок иа шести шестипроволочных заготовок (36 проволок)

Материал Едини Д л и н а п У ч к a f мца
мерення 3 • J 9 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90

Шестннро^ 
водочные | 
заготовкиi и 2 [ м *0,1 38,8 57,6 76,4 95,1 126 158 189 251 314 376 439 501 564 01
из высоко 
прочной | 
проволоки 
6 т
Проволоке 
стальная, 
2 мм

к
1
ft

кг 0,175 3,351 0,526 0,7£32 0,87"1 I.I7 1,<16 I/75 2,:34 2,193 3,5I 4,09 4,68 5,26 02

а б в Г Д е Ж 3 И К Л м н 0 Я

Привязка к ЕНяР § М-3-135
Примечание: Расход высокопрочной проволоки конструкции пучка в кг предусмотрен нормами 

таблицы 281



§ 219. Изготовление пучков из отдельных проволок 

Состав рабочих операций:
I. Крепление проволок в захвате и вытяжка их с выравниванием торцов. 2. Раскрой заготовок.

3. Связывание отдельных заготовок в пучок.

Таблица 284

Нормы на I пучок из восьми шестипроволочных заготовок (48 проволок)

Материал Едини-ттд гг >а __ Д л и н а п У ч к а • мilex ЙО*"
мерения 3 6 9 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90

Проволока
высоко
прочная,
5 мм кг

24,8 48 71,2 94,4 118 156 195 234 311 388 466 543 620 698 01

Проволока 
стальная, 
2 мм —м— 9,0330 0,0672 О Д  (3,134 0,169 0,227 0,277 0,336 0,445 0,563 0,672

0,781
0,89!

1,01
д 02

а б в Г Д е Ж 3 И к л м н 0 №

Привязка к ЕНиР § E4-3-I36



Таблица 285

Норма на I пучок из шести шестипроволочных заготовок (36 проволок)

Материал Едини- Д л и н а  п у ч к а  , м

мерешы 3 6 9 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90

Проволока 
высокопро* 
яая, 6 т
Проволока 
стальная, 
2 ш

кг 35,8

0,0336

6 9 ,2

0 ,067 ;

103 

1 0 ,1

136

0,134

170

0 ,1 6 9

225

0 ,2 2 7

281

0 ,2 7 7

337

0 ,3 3 6

448

0,445

560 

0,56 £

671 

1 0,6^

783

0 ,76
12

894

Я
0,896

1006 

> 1 ,0 1

01 

; 02

а б ч Г Д е X 3 И к л м н 0 £

Привязка к ЕНиР § E4-3-I36



§ 220. Установка концевых анкеров на пучки 

Состав рабочих операций:
I. Установка анкера с выверкой. 2. Установка скруток

Таблица 286

Нормы на I анкер

Материал Единица измерения Норма расхода

Анкер монолитный 
натяжной Т36М

шт.
кг

UI

То же, Т48М _ч_
А ?

Он

Проволока стальная, 
4 мм кг 0,16 03

а $

Привязка к ЕНиР § E4-3-I37

§ 221. Намотка готовых пучков на барабан

Состав рабочих операций:
Крепление пучка к последующему пучку

Таблица 287

Норма на 100 м пучка

Материал Единица измерения Норма расхода

Проволока стальная, 
2 мм кг 0,14 01

а £

Привязка к ЕНиР § E4-3-I39

§ 222. Изготовление пучков из семипроволсчных витых 
прядей

Состав рабочих операций; 
а) При изготовлении пучка
1. Формирование пучка с перевязкой его по длине проволокой.
2. Снятие готового пучка и укладка его на подкладки.
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б) При обварке пучка
Обварка конца пучка электросваркой

Таблица 288

Нормы на I  пучок

Материал Единица Длина Число прядей, шт.
измерения пучка , ■ 

м , до 7 12 19

Проволока 
стальная, 
2 мм к г 9 0 ,0 9 0 ,104 01

12 0 ,1 0 ,148 - 02
15 0 ,1 2 0 ,178 - 03

20 0 ,16 0 ,237 - 04

25 0 ,2 0 ,296 0 ,653 05
30 0 ,2 4 0 ,355 0 ,783 06

35 0 ,2 8 0 ,414 0-,914 07

40 0 ,3 2 0 ,474 1 ,04 08

50 0 ,4 0 ,5 92 1 ,31 09

60 0 ,4 8 0 ,71 1 ,57 10

70 0 ,5 2 0 ,8 2 9 - I I
80 - - 2 ,09 12
100 - - 2 ,61 13

120 - - 3 ,1 3 14
140 - - 3 ,6 5 15

160 - - 4 ,1 8 16

Проволока 25 - 0 ,8 17
стальная, 
6 ш

к г 100 - - 2 18
160 - - 2 ,5 1 19

Электрода н<ь зависимо - - 1 ,6 3 20
Э42А в «_

Болты M24XL20 
с двумя гайками шт* То же - I 21

а б в Л

Привязка к ЕНиР § E 4 -3 -I4 0
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ГЛАВА 22. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛОК И БЛОКОВ СОСТАВНЫХ 
БАЛОК ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на изготов
ление нельн one ре возимых типовых балок и блоков составных по дли
не балок бездиафрагменных пролетных строений. При армировании 
балки или блока используют заготовленную арматуру. Расход арма
туры принимать по проектным данным. Расход стальной проволоки и 
бетонных подкладок при армировании балки или блока отдельными 
стержнями нормировать по § 130.

При укладке бетонной смеси в конструкции предусмотрен рас
ход готовой бетонной смеси.

§ 223. Натяжение беспетлевых арматурных пучков

Состав рабочих операций:
а) При натяжении пучков
Обрезка пучка бензорезом

Таблица 289

Нормы на I пучок

Материал Единица
измерения

Количество проволок в пучке, шт •

16 20 I 34 28 48

Одностороннее 'натяжение
Кислород м3 0,0273 0,0339 0,0406 0,0476 0,0811 01
Керосин кг 0,0035 0,00435 0,0052 0,0061 0,0104 02

Двусто
1

роннее натяжение
Кислород м3 0,0546 0,0678 0,0812 0,0952 0,162 03
Керосин кг 0,007 0,0087 0,0104 0,0122 0,0208 04

а б В г Д Л

Привязка к ЕНиР § E4-3-I4I
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§ 224. Сборка арматурного каркаса из готовых плоских 
сеток и каркасов

Состав рабочих операций;
а) При сборке арматурного каркаса балки (без плиты)
I. Вязка стыков сеток проволокой с установкой дополнитель

ных стержней в стыках. 2. Установка и вязка арматурных каркасов 
диафрагм проволокой, 3. Вязка стержней арматуры торцов балки 
проволокой. 4. Установка бетонных подкладок (§ 129)*

б) При сборке арматуры плиты балки
I. Вязка стыков в сетках проволокой с установкой дополни

тельных стержней в стыках. 2. Установка бетонных подкладок 
(§ 129).

А* СБОРКА АРМАТУРНОГО КАРКАСА БАЛКИ (БЕЗ ПЛИТЫ)

Таблица 290
Нормы на I т каркаса

Материал Единица
измерения

Балка под 
железнодо
рожную на
грузку

Балка под 
автодорож
ную нагруз
ку

Проволока 
стальная, 
2 мм кг 9,03 6,77 01

а б &
Привязка к ЕНиР § Е4-3-142

Б. СБОРКА АРМАТУРЫ ПЛИТЫ БАЛКИ

Нормы на I т каркаса
Таблица 291

Материал Единица
измерения

Преобладающий диаметр арма
туры, мм, до

8 10 12
Проволока стальная, 
2 № кг 8,2 ?,4 6,68 01

а б В J*
Привязка к ЕНиР § E4-3-I42

224



§ 225. Сборка опалубки
Состав рабочих операций;
а) При сборке опалубки балок 
Конопатка зазоров
б) При сборке опалубки блоков 
Конопатка щелей в торце опалубки

Таблица 292
Норма на I м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном

Материал Единица измерения Норма расхода
Пакля кг 0,0122 01

а №
Привязка к ЕНиР § E4-3-I45

§ 226. Смазка опалубки
Состав рабочих операций;
Смазка опалубки

Таблица 293
Нормы на 100 опалубки, соприкасающейся с бетоном

Материал Единица измерения Норма расхода
Солидол (автол, 
масло соляровое) кг 3,54 01

а *
Привязка к ЕНиР § E4-3-I46

§ 227. Бетонирование балок и блоков пролетных строений 

Состав рабочих операций:
I. Прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси. 3. Шу

рование и уплотнение бетонной смеси вибраторами.
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Таблица 294

Нормы на I м3 бетона в конструкции

Материал Единица
измерения

Пролетные строения балочных мостов

плитные ребристые высотой 1,7-2,5 м, 
коробчатые и другие сложные 
сечения

Смесь
бетонная м3 1,02 1,035 01

а б J*

Привязка к ЕНиР § E4-3-I47

§ 228. Передача усилия натяжения с упоров на бетон 

Состав рабочих операций:
а) При перерезании проволоки в пучках автогеном
I. Разогревание проволоки. 2. Перерезание проволок в пучке.
б) При перерезании оттяжек автогеном 
Обрезка оттяжек

Таблица 295

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Единица
измере-OTiT

Перерезание про
волоки в пучках

Перерезание оттяжек

Ш1л
Измеритель

100 проволоктшй11йФП<ш Ч мм I оттяжка сечением^ммД]АаМ“ 1 уЦМ w ПМ
(110x20)2 (150x20)2

Кислород м3 0,134 0,25 0,34 01
Керосин кг 0,014 0,022 0,03 02

а б В J*

Привязка к ЕНиР § E4-3-I48
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§ 229, Снятие блока со стенда 

Состав рабочих операций;
I. Подноска и установка подкладок. 2* Крепление блока

Таблица 296

Нормы на I блок

Материал Единица•пгТФ ИИ о Длина балки, м
ЖХ dJll9

33 42
Бревна ш с., 12 см м3 0,0521 0,0658 01
Брусья Ш с., 
140x200 мм 0,118 0,149 02
Скобы строительные 
300x100x10 ш

ДГГ. 
КГ ТТ25— т ж ~

03

а 6 №
Привязка к ЕНиР § E4-3-I49
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ГЛАВА 23. ШЮТОВЛЕНИЕ ЦЕЛЬНЫХ БЛОКОВ КОРОБЧАТОГО 
СЕЧЕНШ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов при изго
товлении железобетонных цельных блоков коробчатого сечения нераз
резных пролетных строений. При сборке арматурного каркаса блока 
используются готовые арматурные сетки и отдельные арматурные 
стерж ни. Расход арматуры принимать по проектным данным.

Для образования каналов в блоке применяют металлические 
каналообразователи. Нормами табл. 299 расход каяалообразователей 
не приведен, так как каналообразователи многократного использо
вания. При укладке бетонной смеси в опалубку блока используют 
готовую бетонную смесь.

§ 230. Сборка арматурных каркасов блоков

Состав рабочих операций:
I, Вязка стыков арматуры проволокой. 2. Установка стропо- 

эочных петель с креплением проволокой. 3. Установка бетонных 
подкладок.

Таблица 297

Нормы на I т каркаса

Штерна л Единица измерения Норма расхода

Проволока 
стальная, 1,5 мм кг 5,66 01
То же, 2 мл 10,1 02

а ft
Привязка к £НнР § E4-3-I50

§ 231. Установка стальных закладных деталей 
в каркас блока

Состав рабочих операций;
а) При установке фиксаторов 
Крепление фиксаторов проволокой
б) При установке анкерного узла
Крепление анкерного узла к каркасу проволокой
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Таблица 298

Нормы на I закладную деталь

Материал Единица
измерения

Установка фиксаторов

в вертикальной 
стенке

в верхней 
плите

Проволока стальная, 
2 мм кг 0,105 0,14 01

а б *

Привязка к ЕНиР § E4-3-I5I

§ 232. Установка каналообразователей блоков

Состав рабочих операций;
Смазка каналообразователей.

Таблица 299

Норм» на 100 каналообразователей

Материал Единица
измерения

Длина каналообразова- 
теля, м, до

3 6

Масло соляровое кг 8,2 16,4 01

а б £

Привязка к ЕНиР § E4-3-I53

§ 233, Сборка опалубки блоков

Состав рабочих операций:
а) Смазка щитов
б) При установке нательников
I. Установка нательников. 2. Крепление нательников гвоздя

ми.
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Таблица 300
Нормы на I м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном

Материал Единица
измерения

Установка
нащельников

Смазка
ЩИТОВ

Нательник из готовых 
реек м 0,989 01
Гвозди строительные, 
80 ж кг 0,049 02
Масло соляровое - 0,162 03

а б J*

Привязка к ЕНиР § E4-3-I63

§ 234. Бетонирование блоков 

Состав рабочих операций:
I. Прием бетонной смеси из бадьи на боек. 2. Укладка бетон

ной смеси перекидкой ее с бойка в опалубку на расстояние до 2 м 
с разравниванием. 3. Уплотнение бетонной смеси вибраторами с их 
перестановкой.

Таблица 301

Нормы на I м3 бетона в конструкции

Материал . Единица измерения Норма расхода

Смесь бетонная M50Q м3 1,036 01

а &

Привязка к ЕНиР § E4-3-I64
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Ш В А  24. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛИТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТА 
И ТРОТУАРНЫХ БЛОКОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на изго
товление сборных железобетонных плит проезжей части балочного 
неразрезного сталежелезобетонного пролетного строения моста с 
ездой поверху и типовых тротуарных блоков пролетных строений.

Нормами заготовка досок опалубки не учтена. Нормами предус
мотрена установка заготовленной арматуры и укладка готовой бе
тонной смеси. Расход арматуры принимать по проектным данным. 
Расход стальной проволоки и бетонных подкладок при армировании 
плит и блоков отдельными стержнями нормировать по §§ 129, 130.

§ 235. Сборка опалубки плит проезжей части

Состав рабочих операций:
а) При сборке деревянной опалубки днища
I. Крепление настила днища. 2. Замена досок в настиле дни

ща.
б) При сборке деревянной боковой опалубки.
I. Установка опалубки. 2. Установка опалубки торцов. 3.Уст

ройство прорезей. 4. Установка реек для образования паза.
в) При сборке металлической боковой опалубки.
Крепление щитов клиньями.
г) При сборке деревянной опалубки торцов и внутренней меж

ду консолью и средней частью плиты.
I* Установка опалубки торцов. 2. Установка внутренней опа

лубки между консолью и средней частью плиты. 3. Разметка и уст
ройство прорезей. 4. Крепление опалубки рамами. 5. Установка 
реек для образования паза.
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Таблица 302
о

Нормы на 100 м опалубки, соприкасавдейся с бетоном

Вид опалубки Конструкция опалубки Материал Едини
ца из
мерения

Т и п  п л и т ы

консоль
ная

балласт
ного ко
рыта

прямая цельная

Деревянная Опалубка днища Доски П с.,
40 мм
Гвозди строи
тельные, 100 т

м3

кг

0,2

1,05

0,2

1,05

0 ,2

1,05

Боковая опалубка Заготовки из до
сок, П с., 40 мм
Гвозди строитель
ные, 100 мм кг
То же, 50 мм

6,9

23,5
1,2

6.3

20.3

5,7

19,5

01

02

03

04
05

таялитас
кая

Металлическая бо
ковая опалубка

Клинья деревян
ные из бруска Ш ^ 302

0TTI

Деревянная опалубка 
торцов и внутренняя 
между консолью и 
средней частью плиты

Заготовки из досок0 
П с., 40 мм
Раш из брусков 
Ш с., 40хо0 мм

Ц.
м3

06

07
08

Гвозди строи
тельные, ВО мм кг 2,73 09

Привязка к ЕНиР § £4-3-157



§ 236* Установка арматурных каркасов тротуарных блоков 

Состав рабочих операций;
Установка стержней в стыках каркасов и вязка пересечений

Таблица 303

Нормы на I блок

Материал Единица измерения Норма расхода

Проволока стальная кг 0,148 01

а J*

Привязка к ВНиР § E4-3-I62

§ 237. Сборка деревянной опалубки тротуарных блоков 

Состав рабочих операций:
I* Установка внутренних и наружных щитов* 2* Крепление щитов 

стяжками и клиньями.

Таблица 304

Нормы на I блок

Материал Единица
измерения

Масса блока, т, до

1,3 2,25

Щиты деревянные 7,58 10,54 01
Доски П с., 40 мм м3 0,0313 0,0345 02
Клинья из бруса, 
40x60 мм

шт.
м3 0,00211 '

8
0,00294

03

Гвозди строительные, 
80 т кг 0,0859 0,119 04

а б
Привязка к ЕНиР § E4-3-I63

§ 238. Бетонирование плит проезжей части и тротуарных 
блоков

Состав рабочих операций:
I. Подача и прием бетонной смеси. 2. Укладка бетонной смеси 

е уплотнением.
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Таблица 305

Норма на I м8 бетона в конструкции

Материал Единица измерения Норма расхода

Смесь бетонная м3 1,026 01
а it

Привязка к ЕНиР § E4-3-I60
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ГЛАВА 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на изготов
ление конструкций опор: фундаментных блоков (подколенников); 
блоков оболочек и облицовочных блоков опор; стоек и ригелей.
При сборке арматурного каркаса используют арматурные стержни, 
изготовленные заранее. Расход арматуры принимать по проектным 
данным. Расход стальной проволоки и бетонных подкладок при ар- 
мировании блоков опор отдельными стержнями нормировать по 
§§ 129, 130.

Нормами предусмотрено устройство опалубки из готовых щитов 
и укладка в опалубку готовой бетонной смеси.

§ 239. Установка арматурных каркасов в опалубку

Состав рабочих операций;
Установка трубок в проектное положение

Таблица 306

Нормы на 100 стальных трубок

Материал Единица измерения Норма расхода

Трубки стальные, 
диаметром 100 т, 
дайной 300 мм

ШЪ.
кг

100
215

01

а *

Привязка к ЕНиР § E4-3-I67

§ 240. Сборка опалубки блоков опор

А. СБОРКА ОПАЛУБКИ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ (П0ДК0Л0НЕШК0В)

Состав рабочих операций:
I. Установка элементов опалубки с частичным креплением 

щитов гвоздями. 2. Крепление опалубки раскосами и распарками.
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Таблица 307
Нормы на I опалубки, соприкасающейся с бетоном

Материал У.штштя
измерения

Площадь щита, м2, до
2,5 4,5

Щиты деревянные м2 1,056 1,056 01
Бруски обрезные.

м3 0,00444 0,00444 02
Гвозди строитель
ные, 90 мм кг 0,0361 0,026 03
То же, 125 ми 0,082 0,0434 04

а б
Привязка к ЕНиР § E4-3-I68

Б. СБОРКА ОПАЛУБКИ КОНТУРНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ БЛОКОВ 
Состав рабочих операций:
I. Установка щитов наружной опалубки. 2* Крепление опалуб

ки тяжами, стяжками и распорками. 3. Конопатка зааоров.
Таблица ЗОВ

Нормы на I м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном

Материал Единица измерения Норма расхода

Щиты деревянные 1,09 01
Бруски обрезные Ш с., 
50x50 ш м3 0,011 02
Пакля кг 0,1127 03
Гвозби строительные,
100 ш* н 0,12 04
Тяжи Ш 9  с гайками я 
шайбами SX*.кг

0.2
07686

05

а а
Привязка к ЕНиР §4-3-168
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3. СБОРКА QMJL/hm СТОЕК
Состав рабочих операций:
I- Установка боковых и торцевых щитов. 2. Крепление опалуб

ки.

Таблица 309

Нормы на I м^ опалубки, соприкасающейся с бетоном

Материал Единица
измерения

Стойки пря
моугольного 
сечения

Стойки
переменного
сечения

Щиты деревянные 1,06 1,06 01
Бруски обрезные Ы с., 
lOuxlUU мм м3 0,0106 02
То же, 60x60 мм —им. - 0,00225 03
То же, 50x50 мм — w«. 0,0107 - 04
Гвозди строительные, 
100 мм кг 0,185 0,12 05

а б &
Привязка к ЕНиР § E4-3-I68

Примечание: На устройство 100 м фасок в стойках прямоугольного
сечения расход материалов принимать: уголок 20x20 мм 
- 0,02 м3, гвозди строительные, 60 мм - 1,47 кг.

Г. СБОРКА ОПАЛУБКИ РИГЕЛЕ Л 

Состав рабочих операций:
I. Установка боковых и торцевых щитов. 2, Крепление опалуб

ки подкосами, стяжками и швеллерами.

Таблица 310
Нормы на I м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном

л1атернал Единица измерения Норма расхода

I 2 3 4
Диты деревянные £ 1,052 01
Доски Ш с,, 40 мм м3 0,00715 02
Ывеллер Jfe 30 кг 6,55 03
Болты М22х240 с гайками ыт,

кг
0.349 
0,27

04
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Продолжение таблица З ю

I 2 3 4
Шайбы, 22 м кг 0,349

о т ш
05

Гвозди строительные, 100 мм кг 0,0883 06
а J*

Привязка к ЕНиР § E4-3-I68

§ 241. Бетонирование блоков опор 

Состав рабочих операций:
I. Выгрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью.

2. Выгрузка бетонной смеси в конструкцию или на боек с частич
ной перекидкой лопатами. 3. Уплотнение бетонной смеси.

Таблица 31I

Нормы на I м3 бетона в конструкции

Материал Единиц*
измерения

Наименование конструкции
фундаментные 
и контурные 
облицовочные 
блоки

стойки 
перемен
ного се
чения

стойки пря
М0УГ0ЛЬН01
и двутавре 
вого сече
ния и риге 
ли

Е-
‘0
>-
!-

.месь бетонная 
МЗОО, №00 м3 1,025 1,02 1,03 01

а 6 В №

Привязка к ЕНиР § H4-3-I69

§ 242. Разные работы

Ьостав рабочих операций: 
Установка бетонных подкладок
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Таблица 312

Норма на м2 каркаса , соприкасающегося с опалубкой

Материал Единица измерения Норма расхода

Подкладки бетонные шт* 4 ,5 01

а &

Привязка к ЕНиР § E 4 -3 - I7 I
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РАЗДАЛ 1У, ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ

Ш В А  86. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ И ФУВДАМВНТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на устрой
ство оснований и фундаментов водопропускных труб. Нормы расхода 
щебня даны с учетом коэффициента уплотнения щебня 1,25. Толщина 
слоя щебеночной подготовки указана в таблице в окончательно 
уплотненном состоянии. Нормами предусмотрен расход готового це
ментно-песчаного раствора.

§ 243. Устройство подготовительного слоя

Состав рабочих операций:
I. Укладка гравийно-песчаной смеси при устройстве подгото

вительного слоя. 2. Укладка щебня при устройстве подготовитель
ного слоя.

Таблица 313

Нормы на 100 подготовительного слоя

Толщина
подго
товки

конни
ца из- 
мерения

На первый слой На каждый сдой 
последующий

щебень
или
гравий

гравийно
песчаная
смесь

щебень
или
гравий

гравийно
песчаная
смесь

10 м® 12,8 11,9 13,1 12,6 01
15 ~ п— 19,1 16,6 19,7 18,9 02
20 25,4 24,1 26,3 25,2 03

а б В Г л

Привязка к ЕНаР § E4-3-I72

§ 244, Заливка подготовки цементным раствором 

Состав рабочих операций:
I. Прием раствора, 2. Наполнение ведер раствором. 3. Под

носка раствора. 4. Заливка подготовки раствором.
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Таблица 314

Норма на I м3 подготовки

Материал Единица измерения Норма расхода

Раствор цементно- 
песчаный мэ 0,2 01

а А

Привязка к ЕНиР § E4-3-I73

§ 245. Укладка прямоугольных блоков н плит фундаментов
труб

Состав рабочих операций:
I. Подача г укладка раствора (яри установке на раствор).

2. Конопатка или укладка раствора при заделке наружных швов.
3. Укладка раствора в вертикальные швы.
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Нормы на 100 блоков (шшт)
Таблица 315

Материал Способ
установки
блоков

Едини
ца из- 
мврения

Размеры плиты, см

95х50х
х20

190x50x20 240x50x20 142х68х
20

176х68х
х20

210х68х
х20

125х150х
х20

Г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18

Раствор На раствор м3 1,34 2,52 3,15 2,61 3,19 3,77 5,4 01
цементно
песчаный ‘ Насухо 0,147 0Д47 0,147 0,2 0,2 0,2 0,713 02

Пакля Независимо кг 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 03
а б В Г д е Ж &

Продолжение таблицы 315

Материал СпособГГП.ТЯHfiREtW
Едини- 
па из—

Размерм плиты, см Размеры блоков,Г см |гjul cuiuxjaju
блоков мерения 150x150х 

20
125х201х
х20

I50X20IX
х20 201х201х

х20
98x65x50 I32X65X

х50
132х98х
х50

I 2 3 II 12 13 Гг4 15 16 17 18
Раствор
цементно
песчаный
Пакля

На раствор 
' Насухо

Независимо

м3

кг

6,32
0,69

2,86

6,86
0,58

2,86

8,23
0,69

2,86

10,7
0,61

2,86

2,56
0,97

7,15

3,46
1,31

7,15

4,84
1.6
7,15

01
02

03
3 и к Л м н о №

Привязка к ЕНиР § E4-3-I74
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§ 246, У кладка лекального блока

Состав рабочих операций:
I. Подача и укладка раствора. 2. Конопатка или укладка раствора при заделке вертикальных 

швов. 3. Укладка раствора в вертикальные швы.
Таблица 316

Нормы на 100 блоков

Материал Способ
установки
блоков

Едини- 
па из- 
мерения

Размеры блока, см

11
9x
15
0x
45

13
9x
15
0x
48

14
5x
15
0x
49

16
0x
15
0x
52

16
8x
15
0x
54

19
5x
15
0x
59

20
1x
15
0x
61

20
7x
15
0x
62

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 20

Раствор На раствор м3 5,34 6,31 6,58 7,32 7,72 9,05 9,37 9,6 01
цементно
песчаный "Насухо 0,88 1 Д 1,14 1,32 1,42 1,74 1,83 1,84 02

Пакля Независимо кг 12,3 13,7 14 14,9 15,4 16,9 17,4 17,7 03

а б в г Д е Ж 3 Jfi

Привязка к ЕНиР E4-3-I75



Продолжение таблицы 316

Материал Способ
устан овки
блоков

Единица
измерения

Размеры блока , см
1
СО

я
1—I 

§

СО

м

§СП
соы

о>
ям

ю
м

CVJю
X
м

3ы 1
6

8
x2

0
1

x5
4 ст>ю

кhH

ю
0>1-1

м
$нч

ни
оCVJ

05
Ъм

с-
8

I 2 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Р аствор На раство р м3 6 ,8 6 8 ,0 8 8 ,4 3 9 ,3 6 9 ,8 6 1 1 ,5 1 1 ,9 1 2 ,2 01
—.п_ 0 ,8 8 1 Д 1*14 1 ,3 2 1 ,4 2 1 ,7 4 1 ,8 3 1 ,8 4 02

Пакля [Независимо к г 1 2 ,3 1 3 ,7 14 1 4 ,9 1 5 ,4 1 6 ,9 1 7 ,4 1 7 ,7 03

И к л м н О П Р Jft

Привязка к  ЕНиР№ § E 4 -3 - I 7 5
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ГЛАВА 27. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ТРУБ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на монтаж сборных железобетонных и бетон
ных водопропускных труб под железные и автомобильные дороги. Нормами предусмотрен расход гото
вых цементно-песчаных растворов. Дри нанесении обмазочной и овлеечной гидроизоляции толщина слоя 
мастики 1,5-3 им.

§ 247. Установка блоков оголовков

Состав рабочих операций".
Подача и укладка раствора 
А. ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ТРУБ

Нормы на 100 блоков
Таблица 317

Материал Едини- 
на из—

Портальные стенки Откосные крылья
мерения[ Раз]меры (Злока, см Размер! блока, см

15
0x
18
5x
30

11
0x
23
5x
30

16
8x
23
5x
30

26
6x
23
5x
30

12
2x
27
2x
68

14
2x
29
3x
68

__
__
__
__
__
_
1

17
6x
32
5x
68

__
__
__
__
__
_
1

21
0x
35
7x
68

27
4x
42
0x
68

11
43
x2
30
x3
0

18
5x
22
7x
30

22
0x
24
7x
30 §

1
С\2 29

0x
37
4x
30
 
1

§ы
§
8

Раствор
иементно-
песчаный 1 м3 0,863 х м 1,86 2,86 3,35 4,14 4,93 6,42 1,48 1,92 2,28 2,79 3 5L35 01а 0 В г Д е ж 3 и К ~ ± — -м Н о га Т5--- -
Привязка к ЕНиР § E4-3-I76



Б. ОГОЛОВКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ

Таблица 318

Нормы на ТОО блоков

Материал Едини- 
да из- 
мерения

Откосные крылья

Размеры блока, см

155х266х
хЗО

209х361х
хЗО

270х303х
хЗО

297x415х 
хЗО

Раствор
цементно
песчаный м3 1,62 2,17 2,79 3,07 01

а б В г №

Привязка к ЕНиР § E4-3-I76

§ 248. Бетонирование фундамента 

Состав рабочих операций:
I. Прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала. 2. Укладка 

бетонной смеси под звенья с перекидкой. 3. Уплотнение бетонной 
смеси.

Таблица 319

Норма на I м3 бетона в конструкции

Материал Единица измерения Норма расхода

Смесь бетонная м3 1,04 01

а №

Привязка к ЕНиР § E4-3-I77

Примечание: Нормой предусмотрено устройство бетонной подушки
при укладке звеньев круглых труб на плоский фундамент

§ 249. Установка звеньев круглых труб 

Состав рабочих операций:
I. Установка звена (J 01). 2. Выверка звена ( М  02 или 03).

3. Подача и укладка раствора под звено при установке на лекаль
ные блоки (Л 04).
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Таблица 320

Нормы ка I звено

Вид установки Материал Единица
измерения

Отверстие трубы, м

I 1,25' 1.5 2

На подготовку и 
плоский фундамент

Бруски, 80x100 мм
Клинья из бруска. 
80x150 мм, длиной 
300 мм

м3
шт.

0,0176
4

0,0192
4

0,0216
4

0,0296
4

01
02

и3 0,0144 0,0144 0,0144 0,0144

На лекальные То не, длиной 150 мм _ « 4 4 4 4 03
блоки U,UU7«2 0,01)72 СГ.Ш72 070072

Раствор цементно- 
песчаный м3 0,0448 0,0571 0,0667 0,0834 04

а б В Г &

Привязка к ЕНиР § E4-3-I78

Примечание: Нормами предусмотрена установка звеньев круглых труб длиной I м



00 § 250. Установка звеньев прямоугольных труб 

Состав рабочих оцерапий:
I. Подача и укладка раствора. 2. Подача эвена краном и установка с выверкой

Нормы на I звено
Таблица 321

Материал Единица
измерения

Отверстие трубы, м

I 1,25 1,5 2 2,5 3 4
Раствор цементно- 
песчаный
Клинья из бруска 
80x150 мм

м3
шт.
м3

0,0295

и,0$7'2

0,0361

U,UU7’2

0,0436

ггАте

0,0561

пАзтг

0,0687 

(7,$1)72

0,0823

ОТШ72

О Д П
4

U.UU72

01
02

а б В Г д е ж №

Привязка х ЕНиР § E4-3-I79

Примечание: Нормами предусмотрена установка звеньев прямоугольных труб длиной I м



§ 251. Установка блоков сборных бетонных труб 

Состав рабочих операций;
а) При установке блоков стен, оголовков и плит перекрытий 
Подача и укладка раствора
б) При установке блоков насадок
I. Подача и укладка раствора при установке блоков. 2. Укладка раствора в отверстия в 

насадках.
А. БЛОКИ СТЕН И ОГОЛОВКОВ

Нормы на 100 блоков

Таблица 322

Материал Едини
ла из
мерения

Блоки стен Блоки оголовков

Размеры блока, см

а
со

о
а
3 Ясо

Я
СО
OJ

оо
Я<0
Ясо
СЧ2

О
Я
О
8

Я
СО

8

йoiсо
яюCD
СО

я

LOч*ч?

Я
Я
Яю

Раствор
цементно
песчаный 3,08 3,74 3,6 4,41 1,54 2,08 2,72 1,83 2,47 2,56 01

Привязка к ЕНиР § E4-3-I80



Б. НАСАДКИ И ПЖГЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

Таблица 323

Нормы на 100 блоков

Материал Единица
измерения

Насадки длиной, см Плиты перекрытия 
шириной 100 см

302 408

Раствор
песчано
цементный м3 9,82 13,2 1,87 01

а б в £

Привязка к ЕНиР § E4-3-I80

§ 252. Омоноличивание швов

Состав рабочих операций;
а) При установке опалубки
I, Установка опалубки. 2. Установка распорок.
б) При конопатке швов
I. Изготовление жгутов из пакли. 2. Конопатка швов.
в) При заполнении швов раствором
I. Прием раствора. 2. Наполнение ведер раствором. 3. Под

носка раствора. 4. Укладка раствора в швы.
г) При расшивке швов или заделке раствором мест примыкания 

плит перекрытий к насадкам .
I. Подноска раствора, 2. Укладка раствора,
А. УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ С КОНОПАТКОЙ

Нормы на I м шва

Таблица 324

Материал Единица измерения Норма расхода

Доски Ш с., 25 мм м3 0,006 01
То же, 40 мм 0,0125 02
Пакля кг 0,143 03

а £

Привязка к ЕНиР § E4-3-I8I
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Б. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ РАСТВОРОМ
Таблица 325

Нормы на блоков (плит;

Материал Едини- 
па из- 
мере- 
ния

Швы между стеновыми блоками сЬ Швы между плитами перекрытия

Размеры блока, см

Шв
ы 
ме
жд
у 
бл
ок
 

ми
 о
го
ло
вк
ов

Размеры плиты, см

18
5х

Ц5
х1

0С

18
5x
14
0х
10
С о

яюсо
Э
О О
СЧЗ

о
яю00
яю00с\г 21

0x
10
0x
20

21
0x
10
0x
25

21
0x
10
0x
31 со

яоо
я
3см 26

0x
10
0x
28

26
0x
10
0x
38

Раствор
цементно
песчаный

зм 2,71 3 3 _ 3.39
9,55

1.29 0.6 0.75
ГТоо

0.93
1795

0,69 0.84 1Д4 01
S.UI FTS5 8755^ - 1,26 Т 7 75 TtTH

а б В Г д е ж 3 и К л №

Привязка к ЕНиР § E4-3-I8I



Продолжение таблицы 325

Материал Едини- 
да из- 
мере- 
ния

Швы -между плитами перекрытия

Размеры плиты, см

00К
Оо
я
S
С О 36

0x
10
0x
37

36
0x
10
0x
19

46
0x
10
0x
38

46
0x
10
0x
43

46
0x
10
0x
59

56
0x
10
0x
46

56
0x
10
0x
51

О)
«
8
Я
§ 66

0x
10
0x
53

66
0x
10
0x
58

66
0x
10
0x
77

Раствор
цементно
песчаный

м3 0.96
3,4b V 1

1.47
ЪЗЗ 5 »

1.77
8716

1.38
7775 Ш В ш в ш

01

Н 0 П Р с т У Ф X д Ч &
Привязка к ЕНиР § E4-3-I8I



В. РАСШИВКА ШВОВ

Таблица 326

Норма на 100 м шва

Материал Единица измерения Норма расхода

Раствор цементно- 
песчаный м3 0,03 01

а *

Привязка к ЕНиР § E4-3-I8I

Г, ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ МЕСТ П Р Ш Ж А Н Ш  ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ 
К НАСАЖАМ

Таблица 237

Норма на 100 м шва

Материал |Единица измерения Норма расхода

Раствор цементно- ч
1,13 01песчаный м

а №

Привязка к ЕНиР § E4-3-I8I

§ 253. Заделка и гидроизоляция швов звеньев

Состав рабочих операций;
а) При конопатке швов паклей
Т. Изготовление жгутов из пакли и пропитка битумом. 2. Ко

нопатка швов паклей (снаружи и изнутри).
б) При заделке швов раствором
I. Подноска раствора. 2. Укладка раствора в швы.
в) При устройстве изоляции шва
I. Раскрой битуминизированкой ткани. 2. Нанесение битумного 

лака. 3. Наклейка полос бйтуминизированной ткани по слою мастики 
(2 слоя). 4. Нанесение отделочного слоя из мастики.



А. КОНОПАТКА ШВОВ ПАКЛЕЙ

Норма на 100 м шва
Таблица 328

Материал Единица
измерения

Швы между

звеньями секциями
Пакля кг 35,? 48 01
Мастика битумная 103 122 02

а б *
Привязка к ЕНиР § E4-3-I82

Примечание: Нормами предусмотрена конопатка паклей швов в стыках 
звеньев труб.

Б. ЗАДЕЛКА ШВОВ РАСТВОРОМ

Нормы на 100 м шва
Таблипа 329

Материал Единила
измерения

Швы между

звеньями секциями

Раствор цементный м3 0,12 0,2 01
а б &

Привязка к ЕНиР § E4-3-I82

В. УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ШВА

Нормы на 100 м шва
Таблциа 330

Материал Единица измерения Норма расхода

Лак битумный кг 20 01
Мастика битумная —п— 305 02
Ткань битуминизированная гг 57,6 03

а №

Привязка к ЕНиР § E4-3-I82
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£ 254. Бетонирование пазух многоочковых труб 

Состав рабочих операций:
I. Прием бетонной омеси. 2. Укладка бетонной смеси с уплот

нением вибраторами. 3 Установка закладных досок.

Таблица 331

Нормы на I м3 бетона в конструкции

Материал Единила измерения Норма расхода

Смесь бетонная м3 1*04 01
Доски Ш с., 25 мм 0,069 02

а «

Привязка к ЕНиР § E4-3-I83

§ 255. Устройство окрасочной гидроизоляции 

Состав рабочих операций:
I. Нанесение битумного лака. 2. Нанесение мастики (2 слоя).

Таблица 332

Нормы на I м2 изолируемой поверхности

Материал Единица измерения Норма расхода

Лак битумный кг 0,56 01
Мастика битумная 6,42 02

а *

Привязка к ЕНиР § E4-3-I84

§ 256. Устройство оклеенной гидроизоляции 

Состав рабочих операций:
I. Разметка и раскрой рулонного материала. 2. Нанесение 

битумного лака. 3. Наклейка двух слоев рулонного материала по 
слою мастики. 4. Нанесение отделочного слоя из мастики.
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Таблица 333

Нормы на I  м2 изолируемой поверхности

Материал Единица измерения Норма расхода

Лак битумный к г 0 ,5 6 01
Мастика битумная 9 ,6 3 02
Рубероид или ткань 
битуминизированная м2 2 ,34 03

а > *

Привязка к Ш иР § E 4 -3 - I8 5
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ГЛАВА 28. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ТРУБ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на устрой 
ство и ремонт опалубки при устройстве монолитных труб, Бетонную 
смесь расходуют по проекту.

§ 257. Сборка опалубки труб

Состав рабочих операций!
а) При первоначальной сборке опалубки
1. Изготовление элементов опалубки и шаблонов, 2. Сборка 

опалубки на месте.
б) При повторной сборке опалубки
I. Частичный ремонт элементов опалубки, 2. Сборка и установ

ка опалубки. 3. Крепление опалубки.
А. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СБОРКА ОПАЛУБКИ

Таблица 334

Нормы на 100 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном

Материал Единица измерения Норма расхода

Доски Ш с., 30 мм м3 3,55 01
Бруски 111 с., 
50x180 мм —и— 2,2 02
Гвозди строительные 
80 мм

)
кг 22,7 03

Болты М16х2О0 с 
гайками

шт.
кг №

03

Шайбы, 16 мм 226
з т г

04

№
Привязка к ЕНиР § E4-3-I86
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Б. ПОВТОРНАЯ СБОРКА ОПАЛУБКИ

Таблица 335
Нормы на 100 м2 опалубки» соприкасающейся с бетоном

Материал Единица измерения Норма расхода
Щиты м2 101 01
Доски Ш с., 30 мм м3 0,171 02
Гвозди строительные кг 1.2 03
Болты Ш6х2СЮ с гайками

яг
03

Шайбы 28.6
07м

04

а Ш
Привязка к ЕНиР § E4-3-I86
Примечание: Нормами предусмотрена установка щитов, бывших в

зняотребдении, с учетом расхода материалов на ремонт 
щитов»



1МьА 29. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ДШЕТРОМ 1,5 м 
ИЗ ГОФРИРОВАННОЮ jrfETAJLEA

§ 258. Укрушштельная сборка звеньев секций водопропускных 
труб из элементов гофрированного металла

Состав рабочих операции:
I. Установка сегментов в звеньях. 2. Крепление сегментов 

в звеньях болтами.

Таблица 336

Нормы на 100 болтовых отверстий

иУтериал Единица измерения Норма расхода

Болты М16х35 или 
£422x60 мм шт. 101 01
Гайки МЕ6 или М22 и 101 02
Шайбы 17 мм или 23 мм: 
пдосковогнутые —и— 202 03
плосковыпуклые _н_ 202 04

01

§ 259. Установка окаймляющего уголка на трубу 

Состав рабочих операций:
I. Установка окаймляющего уголка на торцы гофрированной 

трубы. 2. Крепление окаймляющего уголка к трубе.

Таблица 337

Нормы на I окаймляющий уголок

Материал Единица измерения ,Норма расхода

Болты Ю6х35 мм шт. 24 01
Гайки MI6 п 24 02
ШаиСы плоские 17 мм « 48 03
Электроды МР-3 кг 0,24 04

а
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§ 260. Устройство грунтоц^ментных экранов 

Состав рабочих операций:
I. Заполнение котлованов перемычек цементно-грунтовой 

смесь». 2. Установка блока упора автокраном.

Таблица 338

Нормы на измерители, указанные в таблице

Материал Ндинша
измерения

Измеритель

I м3 смеси 1 блок упора

Цемент M3Q0 т 0,132 - 01
Блок-упор блок-упор I 02

а б j®

§ 261. Сборка труб и секции 

Состав рабочих операции:
I. остановка (укладка) удлиненных секций гофрированных труб 

на деревянные подкладки.

Таблица 333

Нормы на I секцию трубы

Материал Единица измерения Норма

Ърусья Ос., 
250x80 мм 
длиной 2 мм

mL
шт.

01

а

268



РАЗДЕЛ. У. CBAiHtiK работы

ГЛАВА 30. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫЕ КРУГЛЫЕ СВАЙ 
И СВАИ-ОБОЛОЧКИ

§ 262. У крушите льная сборка полых круглых свай и 
свай-оболочек в горизонтальном положении

Состав рабочих операций:
I. Крепление при помощи ручной дуговой сварки фланпев сек

ций полых круглых свай и свай-оболочек. 2. Крепление при помощи 
дуговой сварки металлических пластин.

Таблица 340

Нормы на I стык

Типы стыка Материал Еди
ница
изме-
рения

Диаметр полых круглых свай 
или свай-оболочек» м

0,4 0,5 0,6 0,8 I 1,2 1,6

Сварные стыки 
полых круглых 
свай и свай- 
оболочек серш 
3,501.1-124 
для опор 
мостов
Сварные стыки 
полых круглых 
сваи или свай 
оболочек серш 
1,011-Ь

Электроды 
Э42А, , 
УОНИ-13/4?
I

Электроды
Э50А,
У0Нй-13/5£
^Пластины 
металли
ческие 
120х60х 
8 мм

кг

>
11*кг

1,23

0,84 1,06

2,51

1,27 1,69

- 6

2,11

i,44

2,£

8,59

>з з,;

Й я

01

3802 
 ̂03

а б в г Д е Ж *

Привязка к ЕНиР § EI2-I

$ 263. Установка ножовой секции сваи-оболочки 
в проектное положение

Состав рабочих операций:
Установка деревянных клиньев для закрепления секции в на

правляющем каркасе.
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Таблица 341

Нормы иа I сваю-оболочку

Материал Единица
измерения

Диаметр сваи-оболочки, м

1,6 3 4

Клинья деревянные, 
60x100x300 мм

ППУ
м3

g ,8 . IQ jt - 01
0,0iub 0,0144 и , 018

а б в А

Привязка к ЕНиР § EI2-2, § Ш - 3

§ 264. Наращивание полых круглых свай и свай-оболочек 
секциями

А. ФЛАНЦЕВО-БОЛТОВОЬ СОЕДИНЕНИЕ ТИПА Ф Ш Ш - Ф Ш Щ  
СЕКЦИИ СВАЛ-ОБОЛОЧЕК СЕРИИ 3.501 Л-124

Состав рабочих операций:
I. Установка болтов. 2. Обварка стыка, а. Приварка гаек к 

болтам при помощи дуговой сварки.

Таблица 342

НОРМЫ Hct I стык

Материал Единица 
измерения <

диаметр сваи-оболочки, м

1.6 3 4

Электроды Э50А 
У 0НИ-13/Ь5 кг 2,9 5,51 7,2 01
Ьолты с ганками 
и шайбами М24х60 кг

56.56 
2о, 55

109.08
“ 2 2

- 02

Ьолты с гайками 
и шайбами М30х70

_м - - III. I
Щ э

03

а 6 В &

Привязка к ЕНиР § KI2-4



Б. МАНЦЕВО-БОДТОВОЬ СОКДШЫМК CLK41, ПОЛЫХ КРУГЛЫХ СВАН И СВА**-ОШЛОЧЕК СЕРИИ 1,011-5

Состав рабочих операций:
I. Установка болтов. 2. Обварка стыка. 3. Приварка гаек к болтам при помощи дуговой сварки

Таблица 343

Нормы на 1 стык

Материал Единица Диаметр полой круглой сваи или сваи**оболочки, м[
0,4 0,5 0,6 0,8 I 1,2 1,6

Болты М12х40,58 
с гайками и шайбаиМИ

шт.
кг

15.5
ТТТз

15.5
1,13

- - - - - 01

Болты №6x40,58 о 
гайками и шайбами

- — 10.1 
1744

23.23
ЗДГ

02

Болты М24х60,58 с 
гайками и шайбами

и - - - - 21.21 
9,9В

21.21
9;у 5

23.23
10,9

03

Электроды Э50А кг 0,57 0,67 0,75 1,15 1,48 1,68 2 Д 04

а б В г д е Ж

Привязка к ЕНиР § EI2-4



В. ФЛАНЦЕВО-БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТИПА МАНЕЦ-ОПОРНОЕ КОЛЬЦО 
СЕКЩЛ СВАЛ-ОБОЛОЧЕК СЕРИИ 3.501 Л-124 С АРМИРОВАНИЕ 
ОТ &  И ВЫШЕ Ш  ОПОР МОСТОВ

Состав рабочих операции:
I. Установка на шпильки шайб-прокладок и шайб. 2. Навертыва

ние гаек на шпильки.
Таблица 344

Нормы на I стык

Материал Единица
измерения

диаметр сваи*оболочки* м

1,2 1.6 3

Гайки М24 с шайбами шт. 40.4
Ь,У2

56.57
ЪД5

IQ9.Q9
15,5

01

Шайбы-прокладки —н— 4.04
O/JST

4.04
0

4.04
и, 384

02

а 6 в №

Привязка к ЕНиР § BI2-4

Г. ФЛАНЦЕВО-БОЛТОВОЕ СОЕД Ш Ш Е  ТИПА ФЛАНЕЦ-ОПОйЮЕ КОЛЬ® 
СТЫКУЕМЫХ СЕКЦИЙ ШЛЫХ КРУГЛЫХ СВАЛ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК 
СЕРИИ 3*501 Л-124 С АРМИРОВАНИЕМ 1,55* Ш  ОПОР МОСТОВ

Состав рабочих операций:
I* Установка на шпильки шайб-прокладок. 2* Навертывание 

гаек на шпильки.
Таблица 345

Нормы на I стык

{Материал Едини
ца из
мерения

Диаметр сваи-оболочки и полой 
круглой сваи, м

0,4 0,6 1,2 1,6 3

Гайки М24 с шайбами 

Шаибы-прокладки

шт.
кг

8.08
Т?43
4.04
073»

i e . i 6  
5, оо
4.04

г п т з а

20.2
8,14а

26.28
4,27ifcSfe

41 S4
7 7 #

- а

01

02

а б В г Д )*

Пвивяш к Ш Р -----------
264



Д. СВАРНОЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИИ ПОЛЫХ КРУГЛЫХ 
CBAvi И СВАИ-ОБОЛОЧЕК

Состав рабочих операций:
Обварка по периметру стыка

Таблица 346

Нормы на I стык

Тип стыка Материал Еди-1 Диаметр полых круглых свай 
ница и свай-оболочек, м 
изме
рения 0,4 0,5 0,6 О Д  I 1,2 1,5

Сварные стыки 
секций полых 
круглых свай 
и свай-оболо
чек серии 
1,011-5
То же, серии 
3.501 Л-124

Электроды
Э50А
УОНИ
13/55

- V

кг 0,851

1,24

1,05 1,28 1,7 2,13

2,54

2,55 3,41

6,4У ЬД>€

01

02

а б в г д е | *

Привязка к ЕНиР § EI2-4



§ 265. Обмазочная гидроизоляция фланцево-болтовых стыков составных полых круглых свай 
и свай-оболочек битумом

Состав рабочих операций;
А. ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ БИТУМОМ
I. Нанесение первого слоя битума на стык. 2. Нанесение второг слоя битумк 
Б. ЛЗОЛВДИ СТЫКОВ Ш Ш Ю ы  СМЕСЬЮ
I. Заполнение полости стыка бетонной смесью через карманы в опалубке. 2. Уплотнение бетон

ной смеси вибратором.

Нормы на I стык

Таблица 347

Тип стыка Материал кттииштя
waMoruitfuc Диаметр полой круглой сваи и сваи-оболочки, м

0,4 0,6 0,8 I 1,2
и

3 4
Фланец-фланец Битум БН 90/10 кг - - - - - 4,33 ’8,12 10,9 01

Керосин —м — - - - - - 1,86 3,48 4,68 02
Фланец-опорное То же it 0,54 0,812 1,09 1,35 1,62 2,16 4,06 5,41 03
кольцо if 0,233 0,348 0,465 0,579 0,927 Е,74 2,32 04

0,696
То же Смесь бетонная м3 3,008В 0,0173 - - 0.Ю458 0,0622 3,121 05

а б в Г |д___ е Ж 3 £
Привязка к Ш и Р § EI2-5
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§ 266. Наружная оклеечная гидроизоляция фланцевых стыков полых круглых свай и свай-оболочек 

Состав рабочих операций:
I. Очистка стыка кистями. 2. Раскрой мешковины. 3. Нанесение первого слоя битума на свар

ной стык шириной 25 см с наружной стороны. 4. Обвертывание стыка мешковиной. 5. Нанесение вто
рого слоя битума на мешковину.

Таблица 348

Нормы на I стыв

Материал Единила
измерения

Диаметр полой круглой сваи а сваи-оболочки, м

0,4 0,6 0,8 I 1.2 1,6 2

Битум БН 90/10 кг 1,68 2,51 3,35 4,19 5,02 6,69 10,5 oi
Мешковина м2 0,26 0,39 0,52 0,64 0,77 1,03 1,57 02

а б В г д е Ж Л
Привязка к ЕНиР § EI2-6

§ 267. Установка вибропогружателя на круглую полую сваю или сваю-оболочку 
А. КРЕПЛЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ К ПЕРЕХОДНИКУ

Состав рабочих операций.
Установка болтов



268 Нормы ж  1 крепление вибропогружатели к переходнику
Таблша 349

Материал Единица
измерения

Диаметр полой круглой сваи или сваи-оболочки, м

0,4 0,5 0 #6 0.8 I 1.2 1,6 2 3 4

Болты
М24х60 с гай
ками и контр
гайками___

шт«
кг

16.6
эТГО

19.9
rots V

28.6
гого

34.3
T S 77

39.3 ' 
2Г75

41.6
2276

49.9
2 7 д

83,2
rots 8 я

01

а 6 В Г Д в Ж 3 и к *

Пгавязк к £НиР § EI2-7

Б. КРЕПЛЕНИЕ ШБРОПОГРУЖАТШ С П Е Ш О М Ш К О М  К СВАЕ-ОБОДОЧКЕ 
Состав рабочих операций:
I. Установка оправок на выпуски арматуры, 2. Установка болтов

Таблица 350
Нормы на I установку вибропогружателя на сваю-оболочку

Материал

Болты М24х60 
о гайками и 
контргайками
Оправки нап
равляющие 
34x300 мм

Едини
ца из
менения

Ш£<
кг

Диаметр полой круглой сваи или сваи-оболочки, м

0,4 0,5 0,6 0,8 1.2

16,6
9703

» ■

1 ,6

Т§?5

М -

112,3
bl]l

ш -£f

01

Р2

Привязка к ЕНиР § EI2-7



§ 268. Установка инвентарных подвесных подмостей краном 
при вибропогрубении свай-оболочек

Состав рабочих операций/
Соединение двух частей подмостей при помощи болтов

Таблица 351

Нормц на крепление одного комплекта подмостей

Материал Единица измерения Норма расхода

Болты М20х50 с гай
ками и шайбами кг

8.08 01

а

Привязка к ЕНиР § EI2-I0

§ 269* Подводное заполнение свай-оболочек бетоном
способом вертикально перемещаемой трубы (ВЕГГ)

А. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В СВАИ-ОБОЛОЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 2 м

Состав рабочих операций:
I. Установка одного или нескольких звеньев бетонолитной тру

бы. 2. Укладка бетонной смеси.

Таблица 352

Нормы на I м3 сваи-оболочки

Материал Единица измерения Норма расхода

Смесь бетонная м3 1.09 01
Труба бетоннолитная по проектным данным 02
Привязка к ЕНиР § EI2-I7

Б. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОБОК ДЛИНОЙ 90 мм и ДИАМЕТРОМ 
300 мм ДЕЯ УСТАНОВКИ В ГОРЛОВИНУ ТРУБЫ

Состав рабочих операций:
I. Раскрой досок. 2. Раскрой мешковины. 3. Обертывание до* 

сок мешковиной. 4. Крепление досок и мешковины гвоздями.

269



Таблица 353

Нормы на 100 деревянных пробок

Материал Единица измерения Норма расхода

Доски П сорта, 45 мм м3 0,73 01
Гвозди строительные, шт« 400 02
90 мм нг т м
Мешковина

о
13,7 03

Привязка к ЕНиР § EI2-I7 №

270



ГЛАВА 31. СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНШ

§ 270. Устройство стыков при погружении составных свай 
отдельными звеньями

Состав рабочих операций:
Крепление стыка свай с помощью болтов при болтовом соеди

нении четырьмя штырями при штыревом и дуговой сваркой при свар
ном соединении.

Таблица 354

Нормы на I стык

Материал Едини- 
да из- 
мерения

С т ы к
болто
вой

штыре
вой

сварной, при 
свай, см

о CD CD

30x30 35x35 40x40

Болты М24х60 с 
гайками

шт. 4.16 
кг 1,82

- - - - 01

Штыри из армату
ры класса A-I

- 4.16
Г72Н

02

Электрода Э42А, 
УОЩ-13/45 КГ - - 0,6 0,79 0,91 03

а б в г Д £

Привязка к ЕНиР i EI2-4I

27_



ГЛАВА 32. СВАИ СТАЛЫШЕ ШПУНТОВЫЕ

§ 271. Газовая резка стального шпунтового ряда

Состав рабочих операций;
Срезка стального шпунтового ряда

Таблица 355
Нормы на I м стального шпунтового ряда

Материал Еди
ница
изме
рения

Тип шпунтовых свай

ШП-1 ШП-2 ШК-1 1IIK-2 нщ-з ШД-5 Ларсен

1У У

Кислород
чистотой
99% м3 3,33 0,33 0,28 0,32 0,33 0,46 0,39 0,47 01
Ацетилен 3,055 0,062 0,053 0,057 0,057 0,068 0,065 0,069 02

а 6 В Г д е Ж 3 Л

Привязка к ЕНиР § EI2-53
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ГЛАВА 33. ДЕРЕВЯННЫЕ СВАИ И ШПУНТОВЫЕ РЯДЫ

§ 272. Установка и крепление деревянных направляющих 
схваток для деревянного шпунтового рада

Состаь рабочих операций:
I. Раскрой пиломатериалов для изготовления парных схваток 

из брусьев, досок и пластин. 2. Крепление схваток при помощи бол
тов

А. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПАРНЫХ СХВАТОК

Таблица 356

Нормы на 100 м парных схваток

Материал Единица
измерения

Расстояние меаду маячными 
сваями, м

2 иди 3 2,5

Брусья П сорта, ш а: м 217 220 01
150x150 м3 4,88 4,95 02
150x175 5,71 5,79 03
150x200 _•»_ 6,51 6,6 04
175x175 — 6,64 6/73 05
175x200 —п— 8,55 8,67 06
Доски П сорта, мм:: м 217 220 07
50x150 м3 1,63 1,65 08
50X180 1,95 1,98 09
50x200 2,17 2,2 10
60x180 2,34 2,38 II
60x200 _и_ 2,6 2,64 12
Пластины из бревен
П сорта диаметром, мм: м 217 220 13
200 м3 4,34 4,2 14
220 _н_ 5,17 5 15
240 6 6 16
Пластины из бревен
П сорта диаметром ММ м 233 240 17
260 м3 7,67 7,8 18
280 8,83 9 19

___а_________ i___6________ Л
Привязка к ЕНиР § EI2-62
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Примечание: Нормами строк 13-19 предусмотрено изготовление плас
тин из половины бревна. Длина пластин при диаметре 
бревен 200-240 мм и расстоянии между сваями 2 и 3 м 
принята 6,5 м, а при расстоянии между сваями 
2,5-5,5 м. Длина.пластин при диаметре 260 и 280 мм, 
расстоянии между сваями 2 и 3 м принята 7 м, при 
расстоянии между сваями 2,5-6 м.

Б. КРЕПЛЕНИЕ ШПУНТОВОГО РЯДА ИЗ БРУСЬЕВ

Таблица 357

Нормы на 100 м парных схваток

Толщина 
ищгхтево- 
гф ряда, мм

Материал Едетгигтя
измерения

Расстояние между маячными 
сваями, м

2 2,5 3

Белты с гайками и шайбаши шт. 69 63 52 01
ДО MI6X300 кг 52,9 48,1 39,9 02
200 MI8X350 71,3 65,1 53,8 03

а б в *

Привязка к ЕКиР § EI2-62

В. КРЕПЛЕНИЕ ШПУНТОВОГО РЯДА ИЗ БРЕВЕН

Таблица 358

Нормы на 100 м парных схваток

Диаметр
бревен,
мм

Материал Единица
измерения

Расстояние между маяч
ными сваями, м

2 2,5 3
I 2 3 4 5 6 7

Болты с гайками 
и шайбами: шт. 69 63 52 01

160 1*20x390 кг 92,6 84/6 69,8 02
180 1120x410 96,4 88 72,7 03
200 М20Х450 104 94,8 78,3 04
220 1*20x470 108 98,2 81,1 05
240 1120x510 144 132 109 Об
260 1120x530 149 136 112 07

274



Продолжение таблицы 358

I 2 3 4 5 6 7
280 *120x570 кг 158 144 119 08
300 1120x590 162 148 122 09
320 М20х640 J 205 187 155 10
340 1120x660 —п— 211 192 159 II

а б 3 А
Привязка к ЕНиР § EI2-62

Г. КРЕПЛЕНИЕ ШПУНТОВОГО РЯДА ИЗ ДОСОК

Таблица 359
Нормы на 100 м парных схваток

Толщи
на шпун
тового 
ряда, мм

Материал Единица
измерения

Расстояние между маячными 
сваями, м

2 2,5 3
Болты с гайками
и шайбами; шт. 69 63 52 01

50 М16х280 кг 50,8 46,4 38,3 02
60 Щ  6x300 53 48,4 39,9 03

а б В А
Привязка к ЕНиР § EI2-62
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§ 273. Наращивание деревянных свай

Состав рабошх операций:
I. Раскрой бревен для изготовления нароотка. 2. Крепление наростка в свае болтами. 3. Уста

новка стальных накладок. 4. Установка штырей

Нормы на I наросток
Таблица 360

Материал Единица | Диаметр наростка, мм
измерения

180 200 220 240 260 280 300 320 340
Бревна П сорта для 
наростка длиной, м о
2 м2 0,06 0,076 0,09 .0,11 0,135 0,157 0,18 0,2 0,23 01
3 —и — 0,095 0,116 0,14 0,17 0,2 0,23 0,27 0,3 0,34 02
4 I' 0,136 0Д7 0,2 0,24 0,28 0,33 0,38 0,43 0,49 03
5 —и— О Д  75 0,21 0,25 0,3 0,35 0,41 0,47 0,53 0,6 04
Накладки стальные,мм шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 05
80x80x8 кг 10,8 12 13,3 14,5 - - - - - 06
100x100x10 - - - 24,5 26,4 28,3 30,1 32 07
Болты с гайками и

8шайбами шт. 8 8 8 8 8 8 8 8 08
MI 6x280

3,82MI6X320 кг 3,82 - - - - - _ 09
- 4,34 4,34 - _ 10

MI8x360 - - - - 6,26 6,26 II
M2QX400 - - - - 8,66 8,66 12
М20Х440 — — - - - 9,52 13



LI
Z

Продолжение таблицы 360

I г 3 4 5 6 7 8 8 10 и 12

Штыри металлические 
длиной 200 мм, 
диаме-р^м 30 мм

кг
Ь т т А А т А т А т А г А г

I .
Т 7 Г Г А г

14

а 0 в г д е ж 3 и №

Привязка к ЕНиР § U2-63

§ 27*. Изготовление и крепление деревянных насадок по Мерным де евянным сваям и дод тому 
шпунтовому ряду 

Состав рабочих операций:
I. Раскрой бревен или брусьев. 2. Установка насадок на место с пригонкой. 3. Крепление 

длинных насадок болтами и коротких - скобами.
А. КРЕПЛЕНИЕ НАСАДОК К СВАЯМ БОЛТАМИ

Таблица 361
Нормы на 100 м насадок

Матери л Единица
измерения

Диаметр насадок,, мм

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

Брег г 1 ооА,та 
ДЛИН" , J мм для 
насадки:
короткой м3 2,65 3,23 4 4,77 5,0*i 6,61 7,54 8,6][ 9,84 II, I 01
длинной _|»в 2,9 3,58 4,47 5,39 6,32 7,66 8,63 10,2 11,8 13,4 02
Болты с гайками 
и шайбами: шт. 30,8 30,8 30,8 30,8 30,€ 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 03
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Продолжение таблицы 361

Г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II ' 12 13

MI 6x280 КГ 22,7 22,7 22,7 - - - - - - * 04
М16Х320 - - - 24,7 24,7 - - - - - 05
Щ 8x360 tf - - - - - 32,5 32,5 - - - 06
М20Х400 и - - - - - - - 42,2 42,2 - 07
М20Х440 - ■ - - - - - - - - 45,!5 08

а б в Г Д е ж 3 и К J*

Привязка к ЕНи? § EI2-65

Примечание: Короткие насадки приняты не более длины бревна, длинные - более длины одного бревна.



Б. КРЕПЛЕНИЕ НАСАДОК К СВАЯМ СКОБАМИ

Таблица 362

Нормы на IOO м насадов

Материал Едини-I
t t q  1 Диаметр Расстояние между сваями, м

мереная мм. до 1.5 2 2,5 3

Скобы строитель
ные, мм: пгт. 133 100 80 66 я
12x100x200 кг 200 47,2 35,5 28,4 23,4 32
14x120x240 280 77,2 58,1 46,5 38,3 33
16x120x280 — и  — 340 109 82,2 65,7 54,2 34

а б в Г Д 'г

Привязка к ЕНиР § EI2-65

В. КРЕПЛЕНИЕ НАСАДОК ПО ДОЩАТОМУ ШПУНТОВОМУ РЯДУ

Таблица 363
Нормы на 100 м насадок

Материал Едини-
т т о  т ж п  ̂

Сечение брусьев насадки, мм
L ie 1 « о * *
меренкя 150x150 I50XI75 150x200 175x175 I ^ x X '

Брусья 
д сорта м 9 2 ,4 5 2 ,9 1 3 ,3 6 3 ,3 9 3 ,9 7 01
Скобы
строител!
ные
12хЮ 0х2С

шт.
кг

1омм

100.
3575

100
3575

100
35,5

100
35, tT

100
3573

02

Болты с 1 ~ м ~  
гайками и 
шайбами I 
MI6X28Q Ш

3 0 .8
3277

3 0 .8
2277

3 0 .8
2277

3 0 .8
2277

30*8
2277

03

а 6 в г д *
Привязка к ЕНиР § EI2-65
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ГЛАВА 34, СВАИ БУРОНАШВНЫЕ

§ 275. Устройство буровых свай с уширенным основанием 

Состав рабочих операций:
I. Нагнетание глинистого раствора при бурении скважины диа

метром до 1,2 м. 2. Установка арматурного каркаса. 3. Укладка 
бетонной смеси

Таблица 364

Нормы на I м3 железобетона свай

Материал единица измерения Норма расхода

Арматурный каркас _ По проектным данным 01
Бетонная смесь м3 1,б8 02
Глина 0,3 03

а В
Привязка к ЬНиР § EI2-66



ГЛАВА 35. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ 276. Уклада рельсового пути под копры по грунту 

Состав рабочих операций:
I. Укладка деревянных брусьев. 2. Укладка путевых подкладок

3. Укладка рельсов. 4. Крепление рельсов при помощи костылей.
5. Установка путевых накладок. 6. Установка болтов и пружинных 
шайб. 7. Крепление путевых накладок к рельсам при помощи болтов.

Таблица 365

Нормы на I м пути

Материал Единица
измерения

Длина подкопрового 
пути, м

25 50

Брусья Ш сорта 175x225 мм, 
длиной:
4,5 м для колеи 3,5 м шт.

м3
1.76
07ЗЕТ

1.76
0,зГ2

01

5 м для колеи 4 м 1.76
07357

1.76
07357

02

6,5 м для колеи 5,5 м —М«. 1.76
0,451

1.76
0,451

03

7 м для колеи 6 м 1,76
0,485

1.76
07585

04

Рельс Р43 м_
кг 8 У Д бу Д

05

Прокладки путевые 160x290 мм шт. 3.52 
18,5

3.52
1873

06

Костыли металлические путевые 
16x16 мм

7.04
Т М

7.04
2,Ъё

07

Накладки путевые 0Л6
7755

0.24
3785

08

Болты M22XI40 шт.
кг

0.32
07ТГ

0.48
0729

09

Шайбы М24 0.32
0,016

0.48
и, 024

10

а 0 Л

Привязка к ЕНиР | § Ы2-82
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§ 277. Складирование железобетонных свай квадратного 
сечения, полых круглых свай и свай-оболочек 

А. СКЛАДИРОВАНИЕ СВАЙ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

Состав рабочих операций:
I, Установка деревянных брусьев под первый рад свай. 2. Ус

тановка деревянных брусьев под второй и последующие рады свай.
Таблица 366

Норш на 100 свай

Материал т̂гшптття
измерения

Норма
расхода

Брусья деревянные 100x200 мм, 
длиной 2,5 м (под 1-й рад свай)

щ*.
м8 f

01

руски деревянное 100x150 мм, 
млиной 2,1 м (под каждый последую
щий рад свай)

f t s
02

а Л

Привязка к ЕНиР § EI2-83

Примечание: Нормами расхода предусмотрен расход материалов при
длине свай 8 м.

Б. СКЛАДИРОВАНИЕ ПОЛЫХ КРУГЛЫХ СВАЙ И СВАЙ-ОШОЧРК 
НА ПОДКЛАДКАХ С ВЫКРУЖКАМИ

Состав рабочих операций:
1. Установка брусьев с выкружками. 2. Укладка второго и по

следующего ряда брусьев с выкружками.
Таблица 367

Нормы на 100 свай

Материал Едини» 
г из- 
мереная

Диаметр полой круглой свал или сваи- 
оболочки, м

0,4 0,6 0,8 I 1,2 1,6

Брусья 
III ~ чрта, 
150x200 мм

м_
м3 № ъ

198
3794 ъ д а

3|jL5 01

а 6 В Г д е л

Привязка к ЗНиР § EI2-83
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Б. СКЛАДИРОВАНИЕ ПОЛЫХ КРУГЛЫХ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК 
НА ПОДКЛАДКАХ С ПОДКЛИНКОЙ

Состав работах операций:
I. Укладка деревянных брусьев. 2. Укладка оруоьев для 

подклинки.

Таблица 368

Нормы на IOO свай

Материал Единица
измере-
ния

Диаметр полой круглой сваи или 
сваи-оболочки, м

0.4 0,6 0,8 I 1.2 1.6
Брусья Ш сорта 
100x150 т
Брусья Ш сорта 
150x150 мм
Брусья Ш сорта 
150x200 мм
Скобы сечением 
150x50x10 мм

м3_ _

м3
м
-ELu
кг

0,82
5477

I& г:

ч ь

$3*3

М ,з

ч ь

|5П5 
183^ 
600 1 
ТОГ

iM ;
f t -

■ з$8?
746
i t r

01

02

1оз

04

а б в Г | д е

Привязка к ШиР § EI2-83

§ 278. Антикоррозийная изоляция поверхности стального
шпунта за один раз

Состав рабочих операций:
I, Нанесение лака каменноугольного на поверхность шпунто

вых свай. 2. Нанесение состава Праймера, 3. Нанесение битума.

Таблица 369

Нормы на 100 м свай или 100 м пакетов из двух свай

Материал Едини
ца из
мерения

Сваи шпунтовые одиночные

Щ-1 ШП-2 1ДК-1 ШК-2 ЩД-3 ЩЦ-5 Ларсен

1У У

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Лак ка
менно
угольный кг 40,8 23,9 40,2 45,7 48,2 54,3 55 58,8 01



Продолжение таблицы 369

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н

Сода в 
Праймера кг 39 22,75 38,41 43 ,8  46 51 52,7' 56,1 02
Б том числе:
Битум
БН-9У/10 „ П ,4 6,65 11,2 12,8 13

1—1 ,9 15,1 16,4 03
Бензин 27,6 16,1 27,5; 31 32,6 36,1 37 ,3  39,7 

. 1 1
04

Битум
EH -*0/K 154 89,9 152 173 I* i

1
2 201 W

1
> *>1 
|

05

а б в г д е 1 * 1 3 £

Привязка к ШиР EI2-84

284
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Таблица 370

Нормы на 100 м свай или 100 м пакетов из двух свай

Материал Единица
измерения

Пакеты из 2-х шпунтовых свай

ШП-1 1Ш-2 Ж-1 ШК-2 шд-3 ЩД-5 Ларсен

1У У

Лак каменноугольный кг 72,4 40 73,4 84,8 93,1 Ю З 101 106 01
Состав Праймера 69,2 38,1 70,3 81,1 88,9 98,9 96,7 101 02
В том числе:
битум EH-90/I0 20,2 11,1 20,5 23,7 26 28,9 28,2 29,5 03
бензин —*|— 49 27 49,8 57,4 62,5 70 68,5 71,5 04
Битум БН-90/Ю 273 151 278 320 351 390 382 399 Р5

а б в Г Д е ж 3 $

Привязка к ЕНиР ЕЕ 2-84

§ 279. Поперечная резка стального шпунта

Состав рабочих операций:
I. Подогрев металла. 2. Резка шпунта



286 Нормы на 100 перерезов Таблица 37Т

Способ резки Материал Ийиница
измерения

Ткгт Шпунтовых свай

ШП-1 ШП-2 Ж-1 13IK-2 вд-з ШД-5 Ларсен

1У У
Кислородно- 
зиегиленовый

Кислород 
чистотой 99? м3 11,3 5,77 9,54 10,9|111,6 16,2 14,2 18,7 01
Ацетилен —и_ 1,58 0,982 1,49 1,64 1,66 2,02 2,01 2,32 02

Кислородно-
керосиновый

Кяслооод 
чистотой 99? — п _ 9,39 6,52 10,5 12 13,5 30,7 34 36,5 03
Керосин кг ; 1,63 1,01 1,9 2,2 2,5 3,58 3,96 4,86 04

а б В г Д е ж 3

Привязка к ЕНиР § EI2-85

§ 280. Прорезка отверстий в стальном шпунте 

Состав рабочих операций:
I. Подогрев металла. 2, Прорезка отверстий в стальном шпунте



S i v y s S U  »ct JLUU Oi ВврС Т ИЙ

Таблица 372

Способ резки Толщина
металла
мм

Материал Единица
измерения

Вид и размер отверстий

круглые диаметром, ММ квадратные, мм

25 S0 75 100 100x100

Кислородно- 10 Кислород м3 1,52 2,66 3,8 4,93 6,2 01
ацетиленовый

15
чистотой 99% 
То же м_ 1,88 3,29 4,78 6,19 7,69 02

20 _м 2,44 4,35 6,27 8,19 10,3 03
25 —м— 3,29 6 8,71 II .4 14,4 04
10 Ацетилен it 0,357 0,503 0,642 0,784 0,94Г 05
15 _̂и 0,417 0,581 0,745 0,91 1,08 06
20 и 1̂1 0,486 0,673 0,859 1,04 1,25 07
25 —ff— —w— 0,537 0,738 0,938 1,14 1,36 08

Киелооодно- 10 Кислород м3~ 1.4 2,71 4,03 5,37 6,3 09
керпсйновый

15
чистотой 99#

™и — 2,32 3,76 5,2 6,62 8,14 10
20 W 2,97 4,87 6,8 8,51 10,8 II
25 *.и— ** 3,9 6,59 9,29 12 15 12
10 Керосин кг 0,3 0,581 0,863 1,15 1,35 13
15 *1 0,34 0,67 0,99 1,32 1,55 14
20 « »» 0,408 0,816 1,21 1,62 1,9 15
25 »» 0,52 1,03 1,53 2,04 2,4 16

а б в г Д №
к'ЕИиР i Л 77 А  ̂ fl П Т"" Р 77 АП ГГЧГ

интерполяции



§ 281. Изготовление клиновидного, фасонного и замкового 
стального шпунта

А. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛИНОВИДНОГО И ФАСОННОГО ШПУНТА

Состав рабочих операций;
I. Раскрой листовой стали. 2. Резка и установка на брусья 

шпунта. 3. Крепление половинок шпунта к деревянным брусьям кос
тылями. 4. Крепление клиновидной и фасонной накладки из стали 
при помощи дуговой сварки.

Таблица 373

Нормы на I м длины шпунтовой сваи

Способ резки Материал Едини- Тип шпунтовой сваи 
ца из
мере
ния

ШП-1
ШК-1
ШК-2
J M

ШП-2 5-5 Ларсен

1У У

7 8

Кислородно
ацетиленовый 
и кислородно
керосиновый

То же

Кислородно-
ацетиленовый

Кислородно-
керЬсиновый

Свая шпун
товая метал^ 
дическал м
Сталь листовая 
толщиной, мм
8 
10 
12 
14 
16
Электроды Э42А кг 
УОНИ-13/45
Кислород ЧИС- О 
тотой 99% м
Ацетилен
Кислородчиб- 
то то й  99£

Керосин 
Брусья П сорта_шт< 
100x200 мм

Определяется по формуле 
(oie. + o.oie2 ) i,047

кг
i_S
и3

7,24 2,58 12,1 9,51 15

0.31 0,25 0,4 0,4 0,54
0,045 0,038 0,052 С) ,053 0,06

0,32 1 о , 2 6 0.4 0,42 0,55
0,102 0,102 0,136 0,136 0,136
0.44 
07048 (M i А с

о

--
--
--

ш
_

31

32
33
04
05
06
07

08
09

10
11
12

288



Продолжение таблицы 373

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Костыли
путевые

-Ж*.
кг

0.5
07159

0.5 
0,189

0.5
и.Гьу

0.5
tnro ^ 5 5

13

а б в г д »
Привязка к ЕНиР § EI2-87

Примечание. I. Нормами предусмотрено изготовление клиновидных
шпунтовых свай при кдиновидности 0,02. 2. t - дли
на сваи, м.

Б. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАМКОВОГО ШПУНТА 

Состав рабочих операций:
I. Раскрой листовой стали. 2. Резка и установка на деревян

ные брусья шпунта. 3. Крепление половинок шпунта к деревянным 
брусьям костылями. 4. Прорезка отверстий в накладках и шпунте.
5. Установка и крепление половинок шпунта при помощи болтов.
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Нормы на I м длины шпунтовой сваи

Таблица 374

Си ‘L0б 1 ЧВГЛ Материал Единица 1 
измерения

Тип шпунтовой сваи

Ш-1, Ж-1 
ШЦ-3, ШК-2

ШП-2 ШД-5 Ларсен
__ ,

У

I 2 3 4 5 6 7 8 9

КислорЬдно- Свая шпунтовая м I I I I I 01
ацетиленовый металлическая
и кислородно" Сталь листовая
керосиновый толщиной, мм:

8 м2 0.226 * 02
кг TtTT9

ГО — 0,405
31779

- “ - - 03

12 — н— - - 0.405
36Д5

- 04

14 — и— - 0,40
??Т§? -

- 05

16 _ — 0,41 06
51,5

Электроды Э42А,
УОНИ-13/45 кг 0,0744 0,0507 0,131 0,103 0,174 07

Кислородно- Кислород чистотой 99% м3 0,38 0,3 0,51 0,51 0,77 08
ацетиленовый Ацетилен 1 _н_ 0,066 0,056 0,06 0,08 о д 09
Кислородно - Кислород чистотой 99$ 0,319 0,319 0,56 0,,57 0,783 10
керос? не'л Керосин кг 0,069 0,069 0,092 0,092 

1 1 1
0,092 II



Продолжение таблицы 374

I 2 3 4 5 6 7 8 У

Кислогодно- Болты с гайками, мм шт. 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 12
ацетиленовый МХОхЗО кг - 0,172 - - - 13
и кислородно
керосиновый М12х35 —м — 0,261 - - - - 14

MI8X50 п - - 0,814 0,814 - 15
М22х60 - - - - 1,4 16

Кислородно- Брусья Ш сорта, 
100x200 мм

шт. 0.44
с Ю Т

0.44
и т ш

0,44 0.44 0-44
О Т Ш

17
ацетиленовый м3 u tulu Й 7 Й Н  "

Костыли путевые 
металлические 16x16

i

Ш£.
ММ кг

0-5...
оТ Т Ш

0.5
сСтнэ

0.5
0ТТ59

0.5, 
[Г, ш

0.5
СТ.'ШГ

18

а б в Г Д №

Привязка к ЕйиР § EI2-87

Примечание: Расход материалов на изготовление замковой сваи дан для полуторной ширины сваи.

§ 282. Сборка стальных шпунтовых свай в пакеты 
А. СВАРКА ЗАМКОВ ПАКЕТА 
Состав рабочих операций;
Крепление замков шпунтовых свай при помощи дуговой сварки



Нормы на 100 м пакетов
Таблица 375

Коли
чест
во

Материал Едини- 
ца из- 
мерения

Тип шпунтовых свай

ШП-1 ШП-2 ШК-1 ШК-2 вд-з ШД-5 Ларсен

1У У
2 Электроды Э42А 

УОНИ-13/45 кг 5,34 1,72 4,18 4,85 5,34 14,3 8,4 16,9 01
3 То же 10,68 3,44 8,36 9,69 10,66 28,59 16,8 33,8 02
4 в-**— 16,2 5,16 12,54 14,54 15,99 42,89 25,2 50,7 03
5 21,36 6,88 16,72 19,38 21,32 57,18 33,6 67,6 04
6 eit_ 26,7 8,6 20,90 24,23 26,65 71,5 42 84,5 05
7 «•**» 32,05 10,3 25,1 29,05 31,95 85,75 50,5 101,4 06
6 __ и 37,4 12,05 29,25 33,9 37,3 100,05 58,8 118,3 07
9 42,7 13,75 32,95 38,75 42,65 114,35 67,2 135,2 08
10 ми_ « 48,05 15,45 37,6 43,6 47,95 128,65 75,6 152,1 09
II — 53,4 17,2 41,8 48,45 53,3 142,95 84 169 10

а б в г Д е X 3 J*

Привязка к ЕНиР § EI2-88

Б. КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПОЯСА К ПАКЕТУ 

Состав рабочих операций:
I. Установка болтов, шайб, гаек. 2. Навертывание гаек на болты.
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Таблица 376
Нормы на 10 пакетов

Тип шпунтовых 
свай

Материал Едини
ца из
мерения

Количество свай в пакете

6.7 8,9 10,11

ШП-1, ШП-2 
ШК-1, ШК-2

Болты М20Х50 с гайками и шайбами ШХд.
кг

30.61
8,58

40.82
И д ?

51.02
ТЭТЭу

01

ад-з, М - 5 Болты М20х60 с гайками и шайбами —и 30,61
9715

40.82
t Z z

51.02
15785

02

Ларсен 1У Болты М20Х55 с гайками и шайбами _«»_ 30,61
8Т 7 Г

40.82
ТТ7г

51.02
14762

03

Ларсен У Болты М20х60 с гайками и шайбами 30,61
8715

40.82
Ш Г

51.02
15725

04

а 6 В &

Привязка к ЕНиР § EI2-88

§ 283. Изготовление деревянных вкладышей для наголовника 
А. ШГОТОБЛЕНИЕ ДЕРЕБНБНЫХ я Ш Д д Ш Ы  ИЗ БРЕВЕН

Состав рабочей операции/
Раскрои бревен по размерам



Нормы на 100 вкладышей
Таблица 377

Дате^иал Единица
измерения

Толщина вкладыша, см
В

диаметр сваи, мм
160 180 200 220 240 260

гревна П сорта м3 0,225 0,277 0,343 0,406 0,478 0,566 01
а б в г Д е &

Привязка к ЕНиР § EI2-90
Продолжение таблицы 377

Материал Единица
измерения

Толщина вкладыша, см

9 | 10
диаметр сваи, мм

260 280 300 300 320 340
Бревна П сорта ма 0,633 0,731 0,838 0,928 1,06 1,19 01

ж 3 и к Л м *
Привязка к ЕНиР § EI2-90



Б. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В К Л А Д »  ИЗ ДОСОК В НАГОЛОВНИК дДЯ СВА, 
КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

Состав работ:
I. Раскрой досок по размерам. 2. Крепление досок при помо

щи гвоздей.

Табл/. . 378

Нормы на 100 вкладышей

Материал Единила
измерения

Сечение сваи, см

20x20 25x25 30x30 35x35 40x40

Доски, мм: м3 0,336 0,522 - - - 01
50 и - 0,941 - - 02
ео и - - - 1,53 2 03
Гвозди
строителыэ
70

ые
шт.
кг

400
Т7БГ

400
Т73Г

- - - 04

80 - - 800
3745

- - 05

100 - - - W
800
17Г

06

а б в Г д *
Привязка к ЕНиР § EI2-90

В. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВКЛАДЫШЕЙ В НАГОЛОВНИК ДЛЯ КРУГЛЫХ ПОЛЫХ 
бВАЙ

Состав рабочих операций:
I. Раскрой досок по размерам. 2. Крепление досок при помощи 

гвоздей.

Нормы на 100 вкладышей
Таблица 379

Материал Единица
измерения

Диаметр круглой сваи,м
Q.A- 0,6 0.8

Доски, П сорта 60 мм м3 2,21 0,99 10,4 31
Гвозди строительные,мм:
100 кг 7,6 - 32
120 г - I3.o л8.4 33

- а 6 в р
Ппииязка к ЕШЕ--------------------- §. tiI2=20____

2 )



§ 284. Заготовка деревянных круглых свал

Состав рабочих операций:
I. Опиливание торца сваи со стороны головы. 2. Опиливание торпа сваи со стороны острия.

3. Затеска головы сваи под бугель. 4. Заострение нижнего конца сваи с притуплением острия.

Нормы на 100 м свай
Таблица 380

Материал Бдики- Диаметр бревен в верхнем срубе, мм
да из- 
мерения 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Бревна П 
сорта, для 
свай длиной,
ЯД *ш ♦

4,5 М -
м3

102
2,25

102
з д 7 Ь в 5  Jд а

102
5724 д а д а

Г02.5
8 ,6 3

102.5
5779 д а

01

5 II 101,8 
27ZZT №

101.8 
3787

101,8
4768 P Hо, о д а д а

102 - 
87 7^

102
5,82 д а

02

5,5 _и__ I0I.6
2759 №

I0I.6
3 7 3 Г

^ ■ 6 101,6
37&4

102
б Т Ш Щ г

102_ 102
Ш7П2 д а

03

6 _ н _ 101,5
277Г д а

I0I.5 
4,06 А

IQI.5
1 , 7 4 ^

IQI.5
оТВо д а д а

! о х л а
8782

I0I.8
г о Г О Г д а

04

7 I0I.3
2775 д а

I0I.3 IQI.3 
4,06 4,У2

101А3_
Н 7 7 у д а д а д а д а д а

05

8 П 101,1
2791 д а д а

IQI.I
s ^ r д а д а

I0X..4
5712

I0I.4
10"39 д а

06



Продолжение таблицы 380

Состав рабочих операций:
I ,  Раскрой брусьев для подкладок. 2 . Укладка бревен на брусья . 3 . Крепление бревен скобами 

в пакет.
А . ЗАГОТОВКА БРЕВЕН ДЕЯ ПАКЕТА

госо



Нормы на 100 м пакета

Таблица 381

Материал БДИНИ- Диаметр бревен , мм
хш и з 
мерения 160 180 200 220 '2 4 0 260 280 300 320 340

I г 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13

Бревна II 
сорта  для 
ш у н т а
ДЛИНОЙ, М :

4 ,5 м

м3 ЙН ш 204 .1
Т Ж

204 .1
970ЙГ i №

2 0 4 .9
I27ft>

2 0 4 .9
Т Ю о 2

204 ,9
г г $ ~ m ш 01

5 т 2 0 3 .6
Т Ж

2 03 .6
$736“

2 0 4 .5
т Ш

2 0 4 ,5 m m ш 02

5 ,5 н 2 0 3 .3
Б7Т8“

2 0 3 .3  
575б~

203 .:
8ТТГ*

3 2 0 3 .3  
"

2 0 3 ,3
т г т т о

204 204
Ш Г 2 2 W m Щ я

204
2 2 ,2 6

03

6 _ и _ 203
57

203
0 2 "

203
С 1 Г

203
0 5 П

203
ТТ7Т5

203 .7
1 Х & ш m m ш 04

7 и 2 0 2 .5
о, о

2 0 2 ,5
О б SP 2 0 2 .5 2 0 2 ,5

П Т ® m m 2 0 3 J . m Ш г
05

8 _ и — 2 0 2 ,2
5782

202 .2
7708^ W 2 0 2 ,2

10712:
202.2
ТТ785 ш ш ш ш ш 06

9 §Аг 202
7 7 1 ~

202ЕЖа?я- 202
1373? m ш ш ш m 0?

10 — т 201,8
ТТбЕГ т 1ЙИ 201.8

12775 ш ш m ш ш 08

I I It 201,6вж т 201,6
I T 7 S T

201*6 202ТЕ7Ж202
Т 7Т Ш №аЩг№я09



2
9

9

Продолжение таблицы 381

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13

12 м
м3 т

2 0 1 .4
втт^

2 0 1 .4  
9 , У

201.4
ITTT4

2 0 1 .4
ТЗГ^Г

201^8 2 0 1 .8
50735

2 0 ^ 8
ш я

2 0 1 ,8 10

а б в г д е Ж 3 И К »
Привязка к ЕНиР § EI2-92

Б . ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАКЕТОВ

Нормы на 100 м п а к е то в

Таблица 382

Диа
метр

М атериал Едини
ца  и з 
мерения

Длина п а к е та  с в а и , м

4 ,5 5 5 ,5 6 7 8 9 10 I I 12

Скобы стр о и 
тельны е , мм шт. 226 204 230 204 204 204 204 204 204 204 01

220 12x100x200 К Г 8 0 ,3 7 2 ,5 8 1 ,7 7 2 ,5 7 2 ,5 7 2 ,5 7 2 ,5 7 2 ,5 7 2 ,5 7 2 ,5 02
280 14x120x240 rf 1 3 1 ,3 1 1 8 ,5 1 3 3 ,6 1 1 8 ,5 1 1 8 ,5 1 1 8 ,5 1 1 8 ,5 1 1 8 ,5 1 1 8 ,5 1 1 8 ,5 03

340 16x120x280 ft 1 8 5 ,7 1 6 7 ,6 189 1 6 7 ,6 1 6 7 ,6 1 6 7 ,6 1 6 7 ,6 1 6 7 ,6 1 6 7 ,6 1 6 7 ,6 04

Б р у сь я  д л я  
подкладок м 1 3 9 .6 1^ 4.8 хзэ.$ Ш ) 1 3 9 .6 1 2 4 .8 13 3 .3 т л 05
125x175  мм м 3 з?0б 2 7 7 2 3,33 э т о т 3,29 2 7 8 7 з т г е 2772 г ж 57

а б в Г д е Ж 3 и К *

П ривязка  к ЕНиР E I2 -9 2



§ 286. Заготовка шпунтовых пакетов из двух шпунтовых 
брусьев

Состав рабочих операций:
I. Укладка подкладок из брусьев, 2, Укладка брусьев на под

кладки, 3, Крепление двух брусьев в пакет при помощи скоб.

Таблица 383

Нормы на 100 м длины шпунта

Материал Единица
измерения

Пакеты из брусьев сечением, 
мм

200x200 150x150

Брусья П сорта м3 8,1 4,55 01
Скобы строительные 
12x100x200 мм 
при длине пакета, м:
6,5 шт.

кг
219
т О

219
75 75

02

8,5 215
76 75

215
^ 5 7 ?

03

Брусья для подкладо! 
125x175 мм при длине 
пакета, м:

1

6,5 м
м3

128,-2
2751

- 04

8,5 ~ п — 122.9?ж - 05

а б №

Привязка к ЁНлР EI2-93

§ 287. Заготовка сборных шпунтин и шпунтовых пакетов 
из досок

Состав рабочих операций:
I. Укладка прокладок из досок. 2. Укладка досок для сборки 

шпунтин и шпунтовых пакетов. 3. Крепление шпунтин и шпунтовых 
пакетов при помощи гвоздей и скоб. 4. Крепление шпунтовых паке
тов при помощи скоб.

300



Таблица 38-1

Нормы на 100 м длины сборной шпунтины или пакета

оид
заготовки

Материал
па из
мерения

Сечение досок, мм

50х 
XI50

50х
х! 80

50х
х200

50х
х225

50х
х250

Сборные 
шпунтины 
из трех 
досок

Шпунтовые 
пакеты 
из шести 
досок

Доски П дорта

Гвозди строи
тельные 200 мм
доски I сорта

Доски П сорта

Гвозди строи
тельные 200 мм

м3
щт.
кг

11-
кг

2.
т

30*
370?

f t

т
128.4' 128.4 
СГТЗБЗ 0 7 ^

Ш  

3

304

f t
28.4

304
3TF"
257

т

Ъ
608
О Т

ж

Ш ’

Скобы строитель—  
ные 12x100x200мм
Доски 1У coptfa

W -

ш л

514
3 0

5 ^

01

02

03

04

05

06

д а
12$
ГСё И

[2^4 07

Привязка к 2НиР § EI2-94

3CL



§ 288. Установка башмаков и бугелей на деревянные сваи 
Состав рабо шх операций
I. Установка башмаков на острие сваи. 2. Крепление башмаков на свае при помощи гвоздей. 

3. Установка бугеля на голову сваи.
Таблица 385

Нормы на I башмак или I бугель

Матерка* Едини- Диаметр сваи, мм
из, из
мерения 160 180 20U 220 240 260 280 300 320 340

Бугель сечением,»!
80x10

ем:
кг 3,6 3,99 4,39 . _ 01

60x12 - - - - 5,79 - - - - - - 02
$0x14 - - - 7,35 - - - 1 - - 03
80x16 __ - - - - - 9,11 - , - - - 04
100x18 _ и - - - - - 13,9 - - - 05
100x20 — п— - - - - - - - 16,6 17,6 18,5. 06
Башмак с трехгран
ным заострением | кг 1,93 2,13 2,33 2,53 4,85 5,21 5,57 9,85 10,5 II 07
Гвозди строителън 
мм :

не,
шт. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 08

150 кг 0,131 0,131 - - - - - - - - 09
150 - - 0Д94 0,194 - - - - - - 10
200 —м — - - - - 0,259 0,259 0,259 - - - II
250 - - - - - - - 0,577 0,577 0,577 12
Башмак с четырехгран
ным заострением \ 2,57 2,87 3,11 3,37 6,43 6,87 7,36 13,2 14 14,£ 13



Продолжение таблицы 385

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Гвозди строительные, 
мм. шт. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14
150 кг 0,175 0,175 - - - - - - - - 15
150 - - 0,259 0,25 - - - - - - 16
200 - - - _ 0,345 0,345 0,345 - - - 17
250 II - - - - - - 0,77 0,77 0,77 18

а б в г д ^ е ж 3 и К Jft

Привязка к ЕНиР § EI2-95

§ 289. Изготовление деревянных подбабков для погружения сваи 
Состав рабочих операций
I. Раскрой бревен. 2. Установка бугелей на концы подбабка. 3. Установка штыря

Таблипа 386
Нормы на I подбабок длиной 3 м

Материал Единица | Диаметр подбабка, мм
измерение

160j 180 j 200 220 240 260 280 300 320 |340

Бревна П сорта 

Штыри 30x200, мм 

Бугели стальные

м
м3 *
SI-
kt

о,т#&

ь

fa

> ,3.161 
: 07095

h r

hso

г а *

h r

\Т7Е

3.16
07x95

А

"?П5

ЗЛ6
07155

h r

*h.7

3.17
07x95

h i

u'hs

-fa

■fa?

№

fa

.fezi.

3.17 1 
07256

i r -
2
35^? U

tO
 
H
M
 d
r

-
Т

Ф C
O

01
7
02

03

-SL -- 75---- й Г _JX _ е Ж -2---- J ______ к L-
Привязка к ЕНиР . ~ 1к Ш = Ш __________________________________________ _________________ ______________ _____________________



§ 290* Разметка сва i и шпунта 

Состав рабочих операций:
Нанесение масляной краской рисок и отметок по периметру

Таблица 387

Нормы на 100 м длины свай или шпунта

Штериад ~аин/ца 
у.зм рения

Расстояние мевду отметок

0,5 I

Краска ма ляная кг 0ДУ5 0,166 01' 

"ЯГ"а 6 1

Привязка к ьНиР § Ш-97
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ГЛАиА 36. СВАИ лШЗОЬЕТОННЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
И ДЕРЕВЯННЫЕ

§ 291. Погружение железобетонных одиночных свай 

Состав работ:
Смена наголовников и вкладышей 
А: ДИЗЕЛЬ МОЛОТОМ НА ТРАКТОРЕ

Таблица 388

Нормы на I м3 свай

Материалы Единица
измерения

Длина свай, м, до

6 Ь
Группа грунтов

I П I п

Сваи железобе
тонные м3 1,01 1,03 1,01 1,03 01
Наголовники
стальные
сварные кг 0,0857 0,122 0,069 0,084 02
Доски дубовые 
толщиной 40 мы 
П сорта м3 0,005 0,007 0,003 0,004 03

а б в г &

Привязка к ЕРЕР 5-1 5-2 5-3 0-4

Б. ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ЭКСКАВАТОРЕ

Нормы на I м3 свал Таблица 389

Материал £ци- Длина свай, м, до

из- 6 8 12 16

ния Группа грунтов

I П I П I п L д
I 2 3 4 5 6 7 8 а 10 п "

Сваи желе 
зобетонны
Наголовни
стальные
сварные

е м3 
ки

| кг

1,01

0,0851
1

1,03

0,122

1,01

0,069

1,03

0,084

1,01

0,0612

1.UJ

0.0&

1, 1̂

0,07!
И

1,0 л 

57
|0.115

01

02
-ШСч305



Продолжение таблицы 389

■  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II1

Доски дубо
вые толщи
ной 40 мм 
П сорта м3 0,005 0,007 0,003 0,004 0,003 0,005 0,002

tTJооо

1 03 
I___

а б В г д е ж 3 U L
Привязка к EPIСР 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-II 5-12

§ 292. Погружение вибропогружателем железобетонных свай 
квадратного сечения длиной до 10 м

Состав работы:
I. Разметка и подача свай к месту погружения. 2. остановка 

деревянных вкладышей. 3. Погружение свай

Таблица 390

Нормы на I м3 железобетонных свай

Материалы Едини
ца из

Сечение сваи, мм

200х2(Ь 250x250 300x300 350x350мерения

Кратка масляная кг 0,036 0,027 0,018 0,014 01
Доски П сорта,мм:
40 м3 0,002 0,002 - - 02
50 - - 0,002 - 03
60 —*1— - - - 0,001 04
Гвозди строитель-
ные, миг:
70 11-

кг
- - 05

80 - - 1.36
0,006

- 06

100 _и— - - - 0.72
0,007

07

Сваи железобе
тонные м3 1,015 1,015 1,015 1,015 08

а 6 в г Jft

Привязка к лРЕР 5-18

306



$ *,93. Погружение вибропогружателем железобетонных свай 
квадратного сечения длиной свыше 10 м

Состав работы:
I- Разметка и подача свай к месту погружения. 2. Установка 

деревянных вкладышей. 3. Погружение свай
Таблица 391

Нормы на I м3 железобетона свай

Материалы Единица
измерения

Сечение сваи, мм

300x300 3&QXL50 400x40^

Краска масляная 
Доски П сорта,мм:

кг 0,019 0,014 0,011 01

50 м3 0,002 - - 02
№ ч - 0,001 03
Гвозди строитель
ные, мм:
80 шт. о .  о 2 _ - 04

кг 0,JbcT
100 __ М__

- 2,18
DTD2

1.52
о т ш

Оо

Сваи железобетонные м3
L

1,015 1,015 1,015 06

а б в №

Привязка к ЕРЕР 5-19

§ 294. Погружение вибропогружателем полых кругчых свай 
диаметром 0,4-0,8 м с закрытым нижним концом 
длиной до 12 м

Состав работы:
I. Разметка и подача свай к месту погружения. 2. Перестанов

ка кондуктора. 3. Установка на сваю и снятие вибропогружателя и 
наголовника 4. Погружение свай.
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Таблиц 392

Нормы на I м3 железобетона свай

Материалы Единица Диаметр свал, м
измерения

0,4 0,5 0,6 0,6

Краска масляная кг 0,021 0,017 0,01 0,05 01
Болты 1524x60,58 
с гайкам и шайбами кг

11.24
5ГЗГ

12.87
6731

11,5
5,64 №

02

Сваи железобетонные м3 1,02 1,02 1,02 1,02 03

а б В Г №

Привязка к ЕР2Р 5-20

§ 2^5. Погружение вибропогружателем полых круглых свай 
диаметром 0,4-0,8 м с закрытым нижним концом 
длиной свыше 12 м

Состав работы:
I. Разметка и подача свай к месту погружения. 2. Переста

новка кондуктора. 3. Установка на сваю и снятие вибропогружате
ля и наголовника. 4. Погружение свай. 5. Наращивание полых круг
лых свай. 6. Антикоррозийная изоляция стыка битумом.

Таблица 393

Нормы на I м3 железобетона свай

Материал Едини*
ттй W4—

Диаметр сваи, м
и а ло**
мереная 0,4 0,5 0,6 0,8

I 2 3 4 5 6 7

Краска масляная КГ 0 ,0 2 3 0,017 0,012 0,008 01

Болты N124x60,58 
с гайками и шай
бами

Ш1-
кг

5.16
2 7 5 ?

5,37
2 Hz 6.24

г л п
02

Электроды Э50А кг 0,35 0,29 0,20 0,33 03
Болты MI2x40,58 шт.

к г
9.3
ТГЛ9

M S
и ,зэ

- - 04

LO irra  >
rt - - 6,67

□7S5
05

Гайки М12,5 ?1 1Нг4 М5 — - 06

зоь



Продолжение таблицы 393

I 2 3 4 5 6 7

Гайки MI6.5 Щ£.
КГ

- - № 6.67
0722

07

Шайбы 12,01 9.3
07 Ш

6.45
0702

- - 06

Шайбы 16,01,05 “ -
* * -

6.6?
0707

09

Гайка М24.5 п 4.96
отЪз

5.16
0755

4.32
0735

5.22
0737

10

Шайбы 24,01 — **— 4.96
U735

5.16
0727

4.32
иП-з

5.22
0720

II

Шайбы-прокладки — н— 4.96
ОТО?

5.16
UTT6 №

I.I6
иТтт

12

Битум БН-90/10 КГ 0,48 0,41 0,31 0,45 13
Битум БН-90/10* — П— 1,04 0,9 0,68 0,97 14
Мешковина 0,16 0,14 0,1 0,15 15
Сваи железобе
тонные м3 1,02 1,02 1,02 1,02 16

а б в Г &

Привязка к ЕРЕР 5-21

* Битум БН-90/10 применяется для оклеенной гидроизоляции фланце
вых стыков с нанесением второго слоя битума на мешковину.

§ 296. Наращивание железобетонных свай квадратного 
сечения

Состав работы;

A. ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЫКА НА БОНАХ

I. Совмещение фланцев свай. 2. Постановка четырех болтов 
крепления свай. 3. Затягивание гаек до отказа. 4. Антикоррозий
ная изоляция стыка.

Б. ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЫКА НА ШТЫРЯХ
I. Совмещение фланцев свай. 2. Постановка четырех штырей. 

3. Забивка штырей. 4. Антикоррозийная изоляция стыка.
B, ПРИ УСТРОЙСТВЕ СВАРНОГО СТЫКА
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I. Очистка от бетона. 2. Совмещение фланцев свай. 3. Дуго
вая сварка. 4. Зачистка шва от шлака. 5. Антикоррозийная изоляция 
стыка

Таблица 394

Норш на I стык

Материал Едини
ца из
мерения

Болто- Штыре- Сварной стык
вое
соеди
нение

вое
соеди-xiouvro Сечение сваи, мвА
псш№

300x300 350x350 400x400

Болты М24х60 с 
гайками и шай
бами

шт.
кг

4.16
ТГЭБ

- - - 01

Штыри из арма
турной стали 
класса A-I 
25x50 мм

шт.
кг

4.16 02

Электроды 342А, 
УОНИ 13/45

кг - - 0,68 0,79 0,91 03

Битум БН90/10 _п_ 1,47 1,47 1,26 1,47 1,68 04 
*—

а 0 в Г Д *

Привязка к ЕРЕР 5-22

§ 297. Погружение вибропогружателем железобетонных свай- 
оболочек с извлечением грунта из полости сваи- 
оболочки

Состав рабочих операций:
I. Контрольная сборка свай-оболочек. 2. Наращивание свай- 

оболочек с приваркой фланцев, гаек и антикоррозийной изоляцией 
стыков. 3. Установка на сваю-оболочку и снятие с нее вибропогру
жателя и подвесных полмсзтей.

А. ДИАМЕТРОМ ДО 2 м
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Нормы на I м2 железобетона сваи

Таблица 395

Материал Едини- 
да из- 
мерения

Длина свай-оболочек* м

до 12 более 12

Грунты

несвяз
ные

связные несвяз
ные

связные

Сваи-оболочки м3 1,01 1,01 1,01 1,01 01
Конструкции под
весных подмостей 
металлические кг 37,8 37,8 37,8 37,8 02
Битум БН-У —н— 1,4 1,4 1,4 1,4 03
Краска масляная __м_ 0,004 0,004 0,004 0,004 04
Электроды 342А 1,4 1,4 1,9 1,9 05

а б В г *

Привязка к ЕРЕР 5-23 5-24 5-25 5-26

Б, ДИАМЕТРОМ ДО 3 м

Таблица 396

Нормы на I м3 железобетона сваи

Материал Единица
измерения

Грунты

несвязные связные

Сваи-оболочки м3 1,01 1,01 01
Конструкции стальные

02ножа и стыка кг по проекту
Конструкции стальные под
мостей и подвесок 91,6 91,6 из
Битум БН-У 1,86 .1,86 04
Электроды ‘342А 1,99 1,99 05
Трубы стальные ф  75 мм 0,236 0,236 06
1кланги напорные м 0,236 0,236 07
Доски Ш сорта, толщи

и3ной 40 мм 0,012 0,012 , 08

311



Продолжение таблицы 396

I 2 3 4 5

Ьалласт песчаный м3 0,065 0,065 09
Ьолтк М22 с гайками и 
шайбами кг 0,156 0,156 10
Накладки путевые 2,03 2,03 II
Подкладки путевые 
160x290 мм 1,92 1,92 12
Костшш путевые 16x16 т  кг 0,414 0,414 13
Рельсы Р43 6,1 6,1 14
Пиалы 175x225 мм шт* 0,314 0,314 15

а б

Привязка к ЕРЕР 5-27 5-28
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313

§ 298. Погружение стальных шпунтовых свай
Состав работы:
I. Маркировка и разметка свай. 2. Приварка накладок при погружении в грунты П группы*

3. Изготовление клиновидных свай. 4. Погружение маячных свай и установка направляющих схваток. 
5, Смена наголовников и вкладышей. 6. Срезка голов шпунтовых свай.

А. ЛИЗЕД>-М0Л0Т0М НА ТРАКТОРЕ Таблица 397

Нормы на I т свай

Материал Едини- 
ца из- 
мере- 
ния

Масса I М 1стальных шпунтовых свай, кг

до 50 ДО 70

Длина свай, м

до 8 более 8 до| 8 более 8

Группа грунтов

I И I П I П I п

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Сталь для шпунтовых свай кг по проекту 01
Сталь толстолистовая 7-9 мм - - - I45,1 - - - 35,3 02
Болты М24 сс гайками и шайбами — 0,18 0,18 0,0910,12 0,12 0,12 0,06 0,06 03
Трубы стальные диаметром 75 мм кг 0,07 0,07 0,035 0,035 0,04 0,04 0,-02 0 ,0 2 04
Наголовники стальные сварные 10 10 8,3 8,3 7,8 7,8 6,5 6.5 05
Краска масляная 0,039 0,039 0,039 

1 1

0,039 0,03 0,03 0,03 0,03 Об



Продолжение таблицы 397

Г 2 3 4 S 
_________1______

6 7 8 Э 10 i f

Кислород чистотой 99^ м3 0,655 0,655 0,39 1,24 0,565 0,565 0,331 0,998 07
Ацетилен 0,748 0,748 0,385 0,486 0,606 0,606 0,311 0,39 08
Электроды Э42А, УОНИ-13/45 кг 1,93 1,93 1,45 6,4 1,52 1,52 1,14 5,06 09
Бревна /5 24*28 мм, Ш сорта м3 0,005 0,005 0,0025 0,004 0,004 0,002 0,002 0,002 10
Швеллер # 18 кг 9,9 9,9 5 5 7,7 7,7 4 4 I I

а б в г Д е ж 3 Jf

Привязка к ЕРЕР 5-36 5-37 5-38 ■5-39 5-40 5-41 5-42 5-43



Продолжение таблицы 397

Материал Единица
измере-

Масса
свай,

I м стальных шпунтовых
кг

более 170

Длина свай, г

до 8 более 8

Группа грунтов

I П I П

Сталь для шпунтовых свай кг По проекту 01
Сталь толстолистовая 7-9 мм 24 02
Болты М24 с гайками и 
шайбами •»Vmm 0,16 0,16 0,08 0,08 03
Трубы стальные диаметром
75 ММ 0,Г 0,1 0,05 0,05 04
Наголовники стальные сварные 0,005 0,005 0,0012 0,0042 ОЕ
Краска масляная м 0,02 0,02 0,02 0,02 06
Кислород чистотой 99% У 0,524 0,524 0,315 0,?24 07
Ацетилен 0,509 0,509 0,261 0,312 08
Электроды Э42А кг 1.П 1,11 0,866 3,38 09
Бревна диаметром 24-28 мм 
ИГ со орта * зм 0,002 0,002 0,001 0,001 10
Швеллер № 18 | кг 5,2 5,2 2,6 2,6 II

а б в г #

Привязка к ЕРЕР 5-44 5-45 5-46 5-47

§ 299. Крепление шпунтового ограждения котлованов
под опоры мостов 

Состав работы!
I, Изготовление элементов крепления. 2. Установка и раз

борка элементов крепления.
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Таблица 398

Нормы на I т стального крепления

Материал Единица
измерения

Вид ограждения котлована

деревянный
шпунт

стальной
шпунт

Валки двутавровые из стали 
18 до, Л 24-50

кг 203 174 01

Сталь толстолистовая 18 пс, 
8-12 мм 28,6 31,5 02
Швеллер 18пс, & 16-24 —и— 6,4 28,5 03
Болты MI6 с гайками и шайбами 8 8,9 04
Сталь угловая равнобокая 
75x75 мм и 5 4,9 05
Электроды Э42А 0,004 0,0085 06
Ацетилен м3 0,005 0/096 07
Кислород чистотой 99# -Л’— 0,03 0,0543 08

а б *
Привязка к ЕРВР 5-75 5-76

§ 300. Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный 
брус и парные схватки на шпунтовой стенке)

Состав работы:
I. Заготовка и укладка шапочного бруса. 2. Постановка болтов 

и хомутов. 3. Установка парных схваток. 4. Антисоптирование обс
тройки .

Таблица 399

Нормы ка I м3 древесины в деле

Материал Единица измерения Норма расхода

Брусья сечением 
ITbxAJO т, V с о р т а V 3 0,398 01
То же, сечением 1 
150х2ш ж, П сорта 0,652 02
Голты MI6 з гайгв'.т 
и шайбами i К Г 2,64 03
То же, MI3 с гайкам 
и шайбами i 9,87 04
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Продолжение таблицы 399

I  3 /

С таль  полосовая  100x10x0,8 ш - и- 20 *
Скобы строительны е  100x100x12 w 3 ,5Т 06
А нти сеп ти к  масляный 14Д ГР

а Я

П ривязка к  ЕРЕР 5-85

§ 301 . У стр о й ство  и р а збо рка  лодаостей  под  копер  

С о став  работы :

I .  И зготовление  и погружение св а й . 2 . Опиливание v тэазбор- 

ка паке то в  и з  бревен . 3 . У с тр о й с тв о  подм остей . 4 . У ста н ов ка  

диагональны х с х в а т о к .

Таблица 40С

Нормы на I  м3 древесины  в деле

Материал Едини На На Г котловане
ца и з 
мерения

суше воде гл уби н е , , го  |

2 с j

Бревна длиной 3 -6 ,5  гг, 
диаметром 14 -24  см м3 0 ,2 9 0 ,29 ' \ з * 'Э СО ОТ

Пластины из бревен
диаметром 2С0 ш ,
IL со р т а

Доски обрезные длиной 1 
2 - о ,Ь  к ,  толщиной 4 0 -6 0

Г!3 - - 0 ,0 2 С ,01 02

мг
С, 14 0 ,0 7 0 ,0 7 03Г’ с о р та 0 , П

Гво зди  строительны е  Т25 мм к г 1 ,3 Г С, 8 0 ,7  I1 04

Болты MI6 e ttw 4 ,9 3 ,8 3 ,3 3 ,8 05

Скобы строительны е
12x100x200  мм —f'— 1 .2 I 1 ,1 0 ,9 06

В еревка  пеньковая 0 ,1 2 0 ,7 8  0 ,0 0 9 0.0С77 07

а L - ? _ Г Я

П ривязка к  SPHF 5 -8 6 5 -8 7 1 5 -8 8 5 -8 9



318 § 302. Погружение железобетонных одиночных свай плавучим копром 

Состав работы:
I. т̂ гружекке свай. 2, Смена наголовников.

Кормы на I м3 свай

Таблица 4CI

Материал Едини
ца из- 
мерения

Закрытая акватория Открытое побережье 
(открытый рейд)

Длина свай

12 20 24 30 12 20 24 30

Сваи же;езобетонные м& 1,01 1,01 1,01 1,01 Г,01 1,01 1,01 1,01 01
Наголовник стальной литой кг 10 33 37 26 10 33 37 26 02
Резина листовая О Д 0,03 0,02 0,01 О Д 0,03 0,02 0,01 03
Ьрусья дубовые 400 м, 
I сорта м3 с,оос6 0,001 о,оо;3 0,0002 0,0006 0,0004 0,00С13 0,0002 04
Пиковки (бугели с тальные) кг С ,11 0,04 0,02 0,02 0Д1 0,04 0,02 ’ 0,02 05

а б в г д е ж 3 Л

Привязка к ЕРЕР 5-273! 5-274 5-275 5-276 5-277 5-278 5-27S| 5-280



§ 303. Погружение сгай из сталышх труб 
без извлечения грунта

А. ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕМ
I. Погружение свай. 2. Смена наголовников. 3. Срезка сгай.

Таблица 40>б

Нормы на I  т свай

Материал Еди
ница
изме
рения

Закрытая аква
тория

Открытое побережье 
(открытый рейд)

в районе самос
тоятельного 
плавания крана 
(37 км)

вне района 
самостоятель
ного плавания 
крана

Д)айна свай, м

до 20 (Золее 20 цо 2С} более 20 до 20 более 2С

Диаметр свай, мм

до 800 более
800

до 800 более
800

до 800 более
800

0,008

0,18
0,037

0,008

0,009
0,02Г

0,008

0,Г8
0,037

0,008

0,099
0,021

0,008

0,18
0,037

0,008

0,099
0,021

а б в г г е

Наголов
ники ме
талличес
кие свар
ные кг
Кислород 
чистотой ЭЭ%  Md
Ацетилен

0.

02
СЗ

Привязка к ЕРЕР 5-3 ГГ 5-ЗГ2 5-3ГЗ 5-314 5-315 5-316

Б. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

Состав работ:
I . Укладка свай на стенд для сварки и в итабель после свар

ки. 2. Разметка, резка труб и накладок, приварка накладок.
3. Сварка труб.
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Таблица 403

Нормы на I т свай

Материал Едини- Длина свай, к

метэе-
ния

до 20 более 20

Диаметр, мм

до 800 более 800

Кисяс^од чистотой 99^ м3 0,99 0,62 01
Ацетилен в 1! 0,19 0,12 02
Электроды Э42А кг 0,0008 0,005 03

а б Л

Привязка к ЕРЕР 5-31? 5-318

§ 304, Погружение деревянных свай 

Состав работы:
1. Заготовка свай с насаживанием бугелей и башмаков, 

2, Перемещение свай по воде, 3, Погружение и срезка свай.
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Нормы на I м3 свай

Таблица 404

Материал Едини
ца из
мерения

Закрытая аквато
рия

Открытое побе
режье (откры
тий рейд)

10

Длина свай, г
до 10 ]и более 10 до 10 |Ьолее

Бгевна 20-24 см 
Бугели адеталличесш

м3
18 КГ

1,05
0,53

1,05
0,25

1,05
0,53

1,06
0,25

01
02

а б В г Л
Привязка к ЕРЕР 5-373 5-374 5-375 5-376

§ 305* Погружение железобетонных одиночных 
плавучим копром 

А. ПОГРУЖЕНИЕ МОЛОТОМ

321



Состав работы:
I. Разметка свай, 2* Смена наголовников и вкладышей,

Таблица 405

СО
ГО
Г С

А о р т  н а  I мэ свай
Материал Дииница

измерения
Длина свай, м, до

12 20 24

Группа грунтов

I П I п х П

Сваи железобетонные м3 1,01 1,02 1,01 1,02 1,01 1,02 01
Наголовники металлические 
сварные кг 9,Ь 14,6 Ь,2 12,2 29,7 29,7 02
Доски из дуба 40 мм, П сорта м3 0,0034 0,0051 0,003 0,0045 0,003 0,005 03
Краска масляная кг 0,021 0,021 0,016 0,016 0,012 0,0X2 04

а б в г Д е }?
Привязка к 2Р£Р 5-409 э-410 5-4I I 0-412 6-413 5-414



Б. ЮтаЖКНИЕ Ш Б Р Ш О Ш Ш Е Ш

Состав работы:
I. Разметка свай. 2. Погружение свай.

Таблица 406

Нормы на I м3 свай

Материал Нотница
измерения

Длина свай, м

до 14 более 14

Сваи железобетонные м3 1,015 1,015 01
Краска масляная кг 0,016 0,016 02

а б Я"
Привязка к EPSP 5-415 0-416

§ 306. Погружение вибропогружателем полых круглых 
железобетонных свай диаметром до 0,8 м
с закрытым концом 

Состав работ:
I. Сборка свай на стенде с приваркой фланцев и антикоррозий

ной изоляцией, соединений. 2. Разметка свай. 3. Установка и сня
тие подвесных подмостей и вибропогружателя.

Таблица 407
Нормы на I м3 железобетона

Материал Синица
измерения

Длина свай, м

до 16 более 16

Сваи-оболочки м3 1,01b 1,015 01
Конструкции металлические 
подвесных подмостей кг 20,3 25,3 02
Битум БН-У 0,54 0,64 03
Краска масляная _и- 0,013 0,013 04
Электроды 342А, УОНИ-13/45 
, ______________________ 1__________

2,3 2,3 05
а б

Привязка к SPSP 0-421 5-422
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324 § 307* Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта
А. ДИАМЕТРОМ ДО 2 м

Состав работы:
1. Наращивание секций сван-оболочек* 2* Разметка свай. 3. Антикоррозийная изоляция стыков.

4. Установка вибропогружателя и металлических подмоете* на сваю оболочку. 5. Установка эрлифта.
Таблица 466

Нормы на I м3 железобетона сваи-оболочки

Материал Дяиница К Р У н Iг ы
измерении

Несвязные Связные Несвязные Связные

Ростверки

низкие высокие|низкие высокие низкие высокие низкие j1 высокие

Длина свай, м

Д О  24 более 24

Сваи-оболочки м3 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

►но
#1
t“t 01

Конструкции металличес
кие подвесных подмостей кг 49,Ь 37,4 49,Ь 37,4 62,3 46,7 62,3 46,7 02
Битум Бл-У 2,02 1,52 2,02 1;52 2,7 2,03 2,7 2,03 03
Краска масляная - и- 0,005 0,004 0,005 0,004 0,006 0,005 0,006 0,00о 04
Электроды 342А ___п_ 2,75 2,0о 2,7 л 2,06 3,66 2,7о 1 3,'оЪ 2,7о 06
Трубы стальные диаметром 7о мм м 0,322 0,241 0,322 0,241 0,322 0,241 0,32 0,241 Оо
Фланги напорные

1 - " -
0,32,. 0,241 0,322 0,241 0,241 0,322 0,32с 0,24: 07

а б в г д е к 3 ч

Привязка к КРКР 5-424 5-425 6-426 Ь-427 6-42Ь 5-429 15-430 15-431



Б. ДШШБГРОМ ДО 3 м 

Состав работы:
I. Укрупнительная сборка секций свай-оболочек. 2. Наращива

ние сваи-оболочки укрупненными секциями с приваркой фланцев и 
гаек и антикоррозийная изоляция стыков. 3. Установка и снятие 
подвесных подмостей и вибропогружателя.

Таблица 409

Нормы на I м3 железобетона оболочки

Материал Единица
измерения

Г р у н т ы

несвязные связные

Сваи-оболочки мэ 1,01 1,01 01
Конструкции металли
ческие ножа и стыка кг По проему 02
Конструкции металли
ческие подмостей 0,05 0,05 03
Битум БН-У _п _ 1,86 1,86 04
Электроды Э42А 2,55 2,55 05
Трубы стальные 
диаметром 75 мм М 0,118 0,118 06
Шланги напорные _ п _ 0,118 0,118 07

а б №
Привязка к ЕРЕР 5-434 5-435

§ 308. Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении 
Состав работы:
I. Монтаж и демонтаж металлических конструкций для подве

шивания труб и бункера. 2. Установка бетонолитной трубы и бун
кера. 3. Подача и укладка бетонной смеси.

Таблица 410

Нормы на I м3 бетона в деле

Материал $ЦИНИ-
ца из- 
мерения

Диаметр оболочки, мм

до 1000 более 1000

I 2 3 4 5

Бетон м3 1,09 1,09 01
Трубы бетонолитные м 0,073 0,023 02
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Продолжение таблицы 410

I 2 3 4 0
Конструкции металлически  ̂
для подвеливання труб и 
бункера кг 11,5 3,6 03
Доски П сорта, 45 ш м3 0,0009 0,0003 04
Гвозди строительные, 
90 мм кг 0,033d 0,010о 05
Мешковина м̂ 0,0167 0,053 06

а б ¥
Привязка к aPjp 5-438 5-439

" 309. Вырубка бетона из арматурного каркаса 
полых круглых свай и свай-оболочек

Состав работы:
Резка арматуры.

Таблица 411

Нормы на I сваю-оболочку или полую круглую 
сваю

Мате; иал Единица Диаметр полог? круглой сваи
измерения или сваи-оболочки, ми

ДО 0,8 1-2 3

Кислород чистотой 99Й м3 0,42 1-46 2 ,8 01
яцетилен 0,064 0,224 0,48 02

а Г б В

Привязка к ЕРЕР 5-440 5-441 5-442

§ 310. Устройство металлических направляющих для 
погружения железобетонных шцунтовых свай

Состав работы:
I. Изготовление деревянных свай* 2. Погружение металличес

ких коробчатых свай. 3. Укладка деревянных насадок по деревянным 
сваям. 4* Сборка металлических конструкций направляющих.
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Таблица 412

Нормы на I т металлоконструкций

Материал Нданица Нормы расхода
измерения

Конструкции металлические т 0,13 01
Бревна диаметром 20 см 
Болты М1о с гайками и шайбами

м3
кг

0,05
0,213

02
03

Скобы строительные 
200x100x12 мм 0,187 04

а п
Привязка к НРСР 5-450

327



РАЗДЕЛ У1. СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ
ГЛАВА 37. УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. 3 разделе сборника даются нормы расхода материалов на 
работы по устройству опор и пролетных строений деревянных мостов.

2. Нормами предусмотрены изготовление и монтаж элементов 
опор и цролетных строений с использованием механизированного ин
струмента (циркулярные пилы, пилорамы, электродрели, мотопилы), 
сваебойного и кранового оборудования, лебедок, понтонов.

3. Расход материалов по антисептированию элементов конст
рукций опор и пролетных строений нормами не учтен.

§ 311. Устройство промежуточных свайных однороядных опор 
высотой 4 м

Состав рабочих операций:
I. Изготовление свай. 2. Изготовление насадок. 3. Изготов

ление схваток. 4. Крепление штырями. 5. Крепление накладками из 
полосовой стали. 6. Крепление ершами. 7. Крепление болтами.
8. Крепление металлической трубой. 9. Крепление диафрагмой.

Таблица 413

Нормы на одну промежуточную однорядную опору

Наименование
материалов

Единица
измерения

Г-6 Г-7 Г-8

I 2 3 4 5 6

Сваи из бреве* 
Д=28 см, длиной 8,5 м и 
Д=26 см, дли
ной 6,5 м
Насадки из 
Сревен:
Д=26 см. 
длиной 8,5 м
Д»28 см, 
длиной 8,5 м
д-32 ем. 
длиной 6,5 м

I

м/м3

_п__

70,5/5,280

8,5/0,580

70,5/5,280

8,5/0,070

70,5/5,280

13,0/1,280

01

02

03

04
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Продолжение таблицы 413

I 2 3 4 5 6

Д=26 см, 
длиной 6,5 м м/м3 _ _ _ 05
Д=28 смЛ 
длиной о,5 м _п_ — 06
Схватки из 
бревен:

Д=18 см, 
длиной 3,5 м
ДОК см.

14,0/0,412 - - 07

8,0/0,240длиной 4,0 м 16,0/0,480 - 08
Д=18 см.

9,0/0,276длиной 4,5 м _н_ 9,0/0,276 18,0/0,552 09
Д-18 см.
длиной 5,0 м - 10,0/0,312 10,0/0,312 10
Д=18 см, 
длиной 5,5 м _ 11,0/0,350 II
Штыри Д=19 мм, 
длиной 200 мм шт./кг 6/2,70 6/2,70 6/2,70 12
Сталь полосо
вая сечением
6x50 мм, длиной

8/7,80 8/7,80 8/7,60500 мм — 13
Ерши Д=Ю мм, 
длиной 150 мм 24/1,80 24/1,80 24/1,80 14
Болты:
Д=*16 мм, 
длиной 490 мм - , п _ 22/26,40 22/26,40 22/26,40 15
Д=16 мм, 
длиной 400 мм 8/8,3 8/8,3 8/8,3 16
Трубы металли-
ческие Д=24о мм,
длиной 1000 мм

6/280,2 6/280,2 6/280,2толщиной 8 мм 17
Ерли Д=12 мм, 
длиной 150 мм — п — 96/10,8 96/10,8 96/10,8 18
Диафрагмы сечением 
ЬхЮО мм, длиной

6/7,2 6/7,2250 мм 6/7,2 19

а б В №
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§ 312. Устройство береговой однорядной свайной опорн 
высотой 1,5 ы

Состав рабочих операций:
I. Изготовление свай. 2. Изготовление насадок. 3. Изготовле

ние свай заборной стенки. 4. Изготовление бревен заборной стенки.
5. Изготовление поперечин. 6. Изготовление упорных свай. 7. Изго
товление насадок упорных свай. 8. Изготовление пластин переход
ных щитов. 9. Изготовление лехней переходных питов. 10. Изготов
ление надолб. II. Изготовление перильных стоек. 12. Изготовление 
брусьев бордюров. 13. Изготовление лежней под бордары. 14. Креп
ление хомутами. 15. Крепление болтами. 16. Крепление штырями.
17. Крепление ероами. 18. Крепление скобами. 19. Крепление гвоз
дями.

Таблица 414
Норма на I опору

Наименование материалов
измерения

Г-6 Г-7

Бревно гидростроительное П-Ш с. 
Ж=24 см, длиной 6,5 м (4 сваи)
Брус I с., сеч. 25x25 см, дли
ной 7,5 м (насадка)
Efcyc 1с., сеч. 25х25чсм, 
длиной 9,5 м (насадка)
Брус 1с., сеч. 25х25чсм, 
длиной 8,5 м (насадка)
Бревно гидростроительное П-Ш с. 
Д=22 см, длиной 6,5 м, 6 пт. 
(сваи заборной стенки)
Бревно гидростроительное П-Ш с., 
Д=22 см, длиной 6,5 м, 8 вг. 
(свах заборной стенки)
Бревно строительное П-Ш с.,
Д=16 см, длиной 6,5 м, 25 пт. 
(бревна заборной стенки)
Брус 1с.. сеч. 22x25 см,
- ной 4,25 м, 2 и*.

Брус 1с., сеч. 22x25 см, 
длиной 4,75 м, 2 шт.(поперечины)

М/м8 26/1,44 26/1,44 01

7,5/0,469 7,5/0,469| 02

- 9,5/0,59j1 03

8,5/0,531 - 04

39/1,86 - 05

- 52/2,48 06

162,5/4,3 162,5/4,с1 07

8,5/0,468 - 08

9,5/0,52 09
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Продолжение таблицы 414

Бревно гидростроительное IWD с.#
Д=20 см, душной 6,5 м, 6 шт. ч
(упорные сваи) м/ма

Бревно строительное Ш с,,
Л=20 см, душной 6,5 м 
(насадка упорных свай)
Бревно строительное Ш с,,
Л=20 см, длиной 7,5 м 
(насадаа упорных свай)
Бревно строительное Ш с.,
Д-20 см, душной 3 м, 34 шт*
(пластины переходного щита)
Бревно строительное Ш с,,
ДНЮ см, душной 3 м, 39 шт.
(пластины переходного щита)
Бревно строительное Ш с.,
ДНЮ см, длиной 6,5 ы 
(лежень переходного щита)
Бревно строительное Ш сч 
JP20 см, длиной 7,5 м 
(лежень переходного щита)

Йвно строительное Ш с.,
О см. длиной 3 м, 2 шт.,

долбы)

Брусок I с., сен. 10x13 см, 
длиной 1,5 м, 2 шт.
(перильные стойки)

Брус I с., сеч. 20x20 см, 
длиной 2,5 м, 4 шт.
(брусья бордюра)
Бревно строительное Ш с.,
Д=20 см, длиной 3 м,
(6 лежней под бордюр)
Хомуты сеч. 8x60 мм, длиной 
1436 мм шт./кг
Болт сеч. 16 мм, длиной 300 мм 
Болт сеч. 20 ш, душной 600 мм 
Штыри 19 мм, душной 250 мм 
Ерши 10 мм, длиной 300 т  
Скобы 16 ми, длиной 250 ж  
Гвозди Кб,0x150 мм по ГОСТ 402&-63 
Болты 16 мм, длиной 400 мм 1

3 4 5

39/1,56 39/1,56 10

6,5/0,26 - II

- 7,5/0,30 12

5,1/1,819 - 13

- 54/2,086 14

6,5/0,26 - 15

- 7,5/0,30 16

6,0/0,214 6,0/0,214 17

3,0/0,039 3,0/0,39 18

10/0,40 10/0,40 19

3,6/0,128 3,6/0,128 20

4/21,6 4/21,6 21
8/8,90 8/8,90 22
11/22,9 11/22,9 23
4/2,24 4/2,24 24
Ю/1,37 10/1,37 25
24/12,10 24/12,10 26
70/2,32 80/2,66 27
4/6,18 4/3,18 28
а б *
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§ 313. Устройство береговой пространственной свайной 
опоры высотой 3 м

Состав рабочих операций:
I. Изготовление свай. 2. Изготовление насадки. 3. Изготов

ление продольных схваток. 4. Изготовление диагональных схваток.
5. Изготовление схваток заборной стенки. 6. Изготовление свай 
заборной стенки. 7. Изготовление бревен заборной стенки. 8. Из
готовление поперечин. 9. Изготовление упорных свай. Ю. Изготов
ление упорных свай. 10. Изготовление насадок упорных свай.
II. Изготовление пластины переходного щита. 12. Изготовление 
лежня переходного щита. 13. Изготовление надолб. 14. Изготовление 
перильных стоек. 15. Изготовление брусьев бордюра. 16. Изготов
ление лежней под бордюр* 17. Крепление хомутами. 18. Крепление 
болтами. 19. Крепление штырями. 20. Крепление ершами. 21. Крепле
ние скобами. 22. Крепление гвоздями.

Таблица 415

Нормы на I опору

Наименование материалов Е)диница | Г-6 
измерения

Г-7

I 2 3 4 5

Бревно гидростроительное П-Ш с,, 
Д*24 см, длиной 6,5 м (8 свай) м/м3 52/2,88 52/2*88 01
Брус 1с.. сеч. 25x25 ем, 
Длиной 7,5 м (насадка) 7,5/0,469 7,5/0,469 02
Бревно строительное П-Ш с., 
Д=20 см, длиной 3,0 м, 8 шт., 
(продольные схватки) 12/0,856 12/0,856 03
Бревно строительное П-Ш с., 
Д=20 см, длиной 3,0 м. 8 шт. 
(диагональные схватки) - п_ 12/0,856 12/0,856 04
Бревно гидростроительное П-Ш с., 
Д^22 см, длиной 6,5 м. 7 шт. 
(сваи заборной стенки) - п- 45,5/2,17 45,5/2,17 05
Бревно строительное П-Ш с., 
длиной 6,5 м, Д=16 см, 30 шт. 
(бревна заборной стенки) _*»_ 195/5,16 06
Бревно строительное П-Ш с., 
Д=16 см, длиной 6,5 м, 35 шт. 
(бревна заборной стенки) мп_ - 227,5/6,02> 07 

1
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Продолжение таблицы 415

I 2 3 4 ь

Брус I сорта, сеч. 22x25 см, дли- 1 3ной 4,2о м, <: шт. п̂оперечины) ад/м 8,5/0,468 8,5/0,468 Оо
Бревно гидростроительное П-Ш с., 
А=20 см, длиной о,0 м, 6 шт. 
(упорные сваи) _ !!_ 39/1,56 39/1,56 09
Бревно строительное Ш с., 
д=20 см, длиной 6,5 м 
(насадка упорных свай) — П — 6,5/0,26 - 10
Бревно строительное Ш с.,
Д=20 см, длина 7,5 м 

(насадка упорных свай)
Бревно строительное Ш с.,
Д=20 см, 34 шт., длиной 3,0 м

_1!_

51/1,819

7,5/0,30 XI

12(пластины переходного щита)
Бревно строительное tli с.д 
Д=20 см, длина 3,0 м, 39 шт. 
(пластины переходного щита) - 54/2,089 13
Бревно строительное Ш с . , 
Д=20 см, длиной о,Ь м 
(лежень переходи, щита) 6,5/0,26 - 14
Бревно строительное Ш с.,Г—?Г) ли птгтлиа 7 h иОМ j м.
(лежеьь переходного щита)
Бревно строительное Ш с.» 
д=20 см, длиной 3,0 м, 2 шт. 
(надолбы)

_П^ - 7,5/0,30 i :

-п_ 6,0/0,214 6,0/0,214 13
Брусок I с., сеч. 10x13 см, 
длиной 1,5 м, 2 шт. 
(перильные стойки) _и_ 3,0/0,39 3,0/0,039 17
Брус I с., сеч. 20x20 см, длиной 
2,о м, 4 шт. (брусья бордюра) 10/0,40 10/0,40 18
Бревно строительное Ш с., Д=20 c m J 

длиной 3,0 м (о лежней под бордюр) 3,6/0,128 3,6/0,1<£ 19
Хоцуты сеч. схЬО мм, длиной 1436 мм 4/21,6 4/21,6 20
Болт 16 мм, длиной 300 мм шт./кг 8/8,90 8/8,90 21
Болт 20 мм, длиной 500 мм _tf_ 4/2,24 4/2,24 23
фши 10 мм, длиной 300 мм —п- 10/1,37 10/1,37 24
Скобы 16 мм, длиной 2о0 мм 24/12,10 24/12,10 25
Гвозди К6,0х1о0 мм —п— 70/2,32 80/2,66 2b
Болты сеч. 1ь мм длиной 400 мм 4/6,18 4/6,18 27

а 6 №
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§ 314, Устройство опоры сопряжения (пролетных строений) 
высотой 5 м

Состав рабочих операций:
I. Изготовление свай, 2. Изготовление насадок. 3. Изготов

ление схваток. 4. Изготовление обвязки рамы, 5. Изготовление 
стоек рамы. 6. Изготовление раскосов, 7. Изготовление горизон
тальных схваток. Ь. Изготовление диагональных схваток. Изго
товление брусьев-коротышей. 10, Изготовление раскосов между рама
ми. I I . Изготовление ребер. 12. Изготовление раскосов рам.
13. Крепление болтами. 14. Крепление хомутами. 15. Крепление 
штырями.

Таблица 416

Лормы на одну опору

наименование материалов Синица
измерения

Пролеты, м

6 и 12

Г-6 Г-7
I 2 3 4 5

Бревно гидростроительное Л—LJ с., 
Д=24 см, длиной Ь,5 м (4 сваи) м/м̂ 34,0/2,0 34,0/2,0 ох
Бревно гидростроительное Ш-Ш с., 
Д=2о см, длиной м (4 сваи) 34,0/2,32 34,0/2,32 02
Бревно гидростроительное П-Ы с., 
Д=28 см, длиной 8,э м (4 сваи) 03
Брус I с,, сеч, 25x25 см, 
длиной 7,0 м (2 насадки) __и_ 15,0/0,936 15,0/0,936 04
Бревно строительное П-Щ с.,
Д=20 см, длиной 3,0 м (8 схваток) 12,0/0,856 12,0/0,856 05
Брус I см сеч. 25x25 см, 
длиной 8,о м (насадка) Л̂ , 8,5/0,531 - 06
Брус I c . t сеч. 25x25 см, 
длиной 9,о м (насадка) Н*> - м - - 19,5/0,594 07
Брус I с., сеч. 25х2э см, длиной 
7,о м (обвязка рамы) P-I 30,0/1,876 10,0/1,876 08
Брус I с., сеч, 25x25 см, длиной 
2,0 м, 6 шт., (стойки рамы), P-I 16,0/1,0 16,0/1,0 09
Брус 1с., сеч. 25x25 см, длиной 
2,75 м, 4 шт., (раскосы) F-I 11,0/0,55 11,0/0,55 Ю
Брусок 1L с., сеч. IOxIb см, длиной 
2,76 м, 16 шт. (горизонтальные
схватки) _ п  — 44,0/0,792 44,0/0,792 II
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Продолжение таблицы 416

Брусок Ш с., сеч. 10x16 см  ̂длиной 
3,0 м, 8 шт. (диагональные схватки
Брус I с.• сеч. 25x23 см, 2 шт., 
длиной 7,5 м (обвязка рамы), Р-4
Брус I с.. сеч. 20х2о см, 12 шт., 
длиной 1,0 м (брусья коротыши) Р-4
Брус Ш с.• сеч. 10x18 см, 4 шт., 
длиной 2,5 м (раскосы между рама
ми) P-I, Р-4
Брусок ill с., сеч. 10x15 см, длиной 
1,50 м, 8 шт., (ребра)
Брус I с., сеч. 25x25 см, длиной
1.25 м, 4 шт., (стойки рамы) Р-5
Брус I с., сеч. 20x25 см, длиной
2.25 м, 2 шт., (раскосы рамы) Р-5

м/м2 24,0/0,432 24,0/0,432 12 

15,0/0,938 15,0/0,938 13

12,0/0,60 12,0/0,60

10,0/0,18 10,0/0,18 

12,0/0,18 12,0/0,18

14

15

16 

17

18
Брусок Ш с., сеч. 10x18 см, 4 шт., 
длиной 3,0 м_ (раскосы между рама
ми) P-I и Р-5
Болты 16 мм, длиной 600 мм 
Болты 16 мм, длиной 350 мм 
Болты 20 мм, длиной 1100 мм 
Болты 16 мм, длиной 550 мм 
Болты 20 мм, длиной 300 мм 
Болты 20 мм, длиной 600 мм 
Болты 20 мм, длиной 500 мм 
Болты 20 мм, длиной 550 мм 
Хомуты 8x60 мм, длиной 1436 мм 
Штыри 20 мм, длиной 300 мм

шт ./кг
_и -

_Tt_

ft

и
п

12,0/15,31
48,0/31,74
6,0/19,63
8,0/9,46
4,0/3,21
32,0/65,17

24,0/129,6
24,0/17,79

а

19
12,0/15,31 10 
48,0/31,74 21

22
23
24

6,0/19,63 
8,0/9,46 
4,0/3,21 
32,0/65,17 25 

26 
27

24,0/129,6 28 
24,0/17,79 29

§ 315. Устройство однорядной свайно-рамной опоры при 
пролетах 6 м

Состав рабочих операций:
I. Изготовление свай. 2. Изготовление насадок. 3. Изготов

ление обвязки рамы. 4. Изготовление стоек рамы. 5. Изготовление 
раскосов. 6. Крепление болтами. 7. Крепление хомутами из полос
ковой стали. 8. Крепление штырями.
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Таблица 417

Нормы на одну опору

Наименование мате
риалов

Едини
ца из
мере
ния

Г-6 Г-7

Высота опоры, м

4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 5,5

Бревно гидрострои
тельное П-ш с . ,  

с м , длина 
i,o см (4 сваи)

м/м3

Брус I с , ,  сеч. 
25x25 см, длиной
7.5 м (насадка)
Брус I с . ,  сеч. 
25x25 см, длиной
8.5 м (насадка)
Брус I с . ,  сеч. 
2ох25 см, длиной
9.5 г. (насадка)
Брус I с . , сеч. 
25x25 см, длиной
7.5  м, 2 ит. 
(обвязка рамы)
Б^ус I с . ,  сеч.
2^x2о см, длиной 
20 и, 4 шт.
(стойки рамы)
Брус 1 с . ,  сеч. 
20х2о см. длиной 
^.7о м, 2 ит. 

(раскосы)
Болт 1о ми, длиной 
350 м
БиЛТ 16 мм, длиной 
550 т
Болт 20 мм, длиной 
550 м
Хомут ИЗ ПОЛОСКОВОЙ 
ста*ш ЬхбО мм, 
длиной 1436 мм

тыри 20 мм, длиной
^00 l̂и

34
Z7U

7 .5  
0?3о9

8.5
и^ з г

15 
07938

34
270

7 .5  .
отчк

8.5 , 
0?53]

15
0793Е

34
г?о

34 34 34
2 7 ? 27U  27U

7 .5  7 .5  7 .5  7 .5  .
Ц?359 0?359 0^359 0^359

8.5
и т ш

01

02
I

03

049.5 9 .5 9.5 ,
0^594 0^594 0^594

15 15' 15 15 Оо
0793В 07933 07933 0 7 Ш

8
075

5J5

шт.Аг

щ/м3

07275 
24 
1 5 7 Ш  
4
5773
22
ЗД7В

12
53750
12
3790

8
0 ^

5.5 
0^273

8
U?5

8 1 8 8 
UT5

24 
T O S  
4
Т О
22
Т О

5,5
0^275
24 I
15753
4
3773
22
3373

12 
53730
12
3790

5.5 5 .5
07275 07275
24 24
15,88 15733
4 4
3773 3773
22 22
3373 3373

Об

5.5 07 
07275
24 IОВ 
15753
4___
3773 
22 
3373

09

10

12___12 ' 12 1 12___II
637Ш 53730 53730 537Ш
12
3790

12 12 12 
3790 3790 3790 12



§ 316. Устройство пространственной свайно-рамной опоры 

Состав рабочих операций:
I. Изготовление свай. 2. Изготовление насадок. 3. Изготов

ление схваток. 4. Изготовление обвязки рамы. 5. Изготовление 
стоек рамы. 6. Изготовление раскосов. 7. Изготовление горизон
тальных схваток. 8. Изг< товленис диагональных схваток. Э.Креп- 
ле ие болтами. 10. Крепление штырями. II. Крепление ховлутами из 
полосковой стали.

Таблица 418

Нормы на одну опору

Материал едини
ца из
мере
ния

Пролетное строение, м

6 и 9

Г-Ь

4,5 5,0 5,5

Г-7

4,5 5,0 5,5

м/м^

м/мЭ

Бревно гидрострои
тельное Г-Ш с.,
=24 см, длиной

6.0 м (4 сваи)
Брус I с., сеч.
25х2о см, длиной
7.5 м (2 насадки)
Бревно строительное 
П-Ш с., Д=20 см, 
длиной 3,0 м (8 
(8 схваток)
Брус 1с., сеч.
25x25 см, длиьой
8.5 м (2 насадки)
Брус I с., сеч.
25x25 см, длиной
7.0 м, 4 шт.
(обвязка рамы)
Брус I с., сеч 
2ох25 см, длиной 2 м;-и- 
В шт., (стойки рамы)
Брус 1с., сеч.
25x25 см, длиной
9.5 м (2 насадки)
Брус I с., сеч.
25x25 см, длин й —  
2,75 м, 4 шт. (раскосы)

_ п _

68

15
и ? ш

12
07855 

17

30
17875

16
I7U

II
0755

15____07935

1 2 .
0,855

17 .
1,062

30

68 66

$7935

68

15____
07935

68
570

01

К__02
07935

Т7575

16
ТТЛ

II
0,аэ

12___
0,855

Г7___
17052

30
Т7075

12__ 12__
07555 07В55

30 30
17075 Т787Б

07555*
03

04

30__ 05
Т7В75

16
Т70

и0755

16
T7J

19

16Т70
19

Т7ТШ Т71Ш

16Т70
19
T7IB5

16

07

II II 
550755

II
0755

08
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Продолжение таблицы 418

Брусок Ш с., сеч,
10x18 см, длиной 
2,75 м, 16 шт, а 
(горизонтальные м/м 
схватки)
Брусок U с., сеч,
10x18 см, длиной 
3,0 м, о шт, 
(диагональные 
схватки)
Болт сеч, 16 мм, 
длиной ЗоО мм шт./кг

Болт сеч. 16 мм, 
длиной о50 мм
Хоцуты их полос
ковой стали сеч.
8x60 мм, длиной 
1436 мм
Штыри сеч. 20 мм^ 
длиной 300 мм
Болт сеч. 20 мм, 
длиной 500 мм с 
шайбами
Болт сеч. 20 мм, 
длиной 600 мм с 
шайбами
Болт сеч. 20 мм, 
длиной 550 мм

44__
U7792

24__
0,432

48___
31774
8
9735

24__
129,5
24__
17779

24
ШТЗЯ

54__
Т2Г77.
22ззтн

44
TJ779Z

24__
0,432

48___
8Г773
8
9755

24__
12975
24__
17/79

24__
48,45

54__
12177]
22
Щ Б

44
U7792

24__
U7532

48___
31/73
8
9735

24__
12975
24__
17/79

24___
48,"35

54__
12177
22
35/3

44 44 
U7792

24__
U7332

48__
31775
8

24__
12975
24__
Т7779

24__
38735

54__
I2T77
22
3378

44__
0/792

24__07332
48___
31773
8
*5735

24__
12975
24__
17779

24__
38735

54__
12Г77
22ззтн

44 Ю9 
07792

24 1007332
48 II 
31,73
8
9735

12

24__ 13
12975
24 Il4 
17,79

24 115

54 >16 
Ш 7 7
22
ЗЗТН

Г7

§ 317. Устройство двухрядной свайно-рамной опоры для 
пролетных строений пролетом 6 и 9 м

Состав рабочих операций:
I. Изготовление свай. 2. Изготовление насадок. 3. Изготов

ление схваток. 4* Изготовление обвязки рамы. 5. Изготовление 
стоек рамы. 6. Изготовление раскосов. 7. Изготовление горизон
тальных схваток. 8. Изготовление диагональных схваток. 9. Креп
ление болтами. 10. Крепление хоцутами из полосовой стали. II* 
II. Крепление штырями.
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Таблица 419

Нормы на одну опору

Материал Едини
ца из
мере
ния

Г-6 Г-7

Высота опор, м

4,5 5,0 о,а 4,5

4 5 .6

6 8.Q
t f r

68.0
? 7 & "

68.0
? 7 0 "

15.0
0 , 9 3 8

15.0
от9зо

15.0
0,938

6.0 
0,42ь

6.0
0328

6.0
и,42Ь

17.0
1 , 0 6 2

17.0
1,062

- - 19,0
1 , 1 8 8

30.0
Т 7 Й 7 Б

30.0
1 7 3 7 8

30.0
Т$7Б

16.0
I7 0 -

16.0
т ж

16.0
Т 7 Г

11.0
0 7 5 8

п .о
07Б Б

20.0
0 ,ОО

20,0
Ц ^ Б

20.0
О Т ^ Б

12,0
и ^ го

12.0
07Й Т Б

12.0
07Й Б

48,0
3 1 * 7 ?

48,0
3 1 ^ 7 ?

48.0
3 1 ^ 7 ?

5,0 5,5

Бревно гидрострои
тельное It-ш с*, ч 
Д=24 см, длиной м/м
8.5 м (6 свай)
Брус 1 с . ,  сеч,
25х2э см, 7,5 м 
(2 насадки)
Бревно строитель
ное П-Ы с ., дли
ной 3,0 м 
(8 схваток)
Брус 1 с . ,  сеч.
25x25 см, длиной
8.5 м (2 насадки)
Брус I с ,, сеч.1 
25x25 см, длиной
9.5 м (2 насадки)
Брус I  с ., сеч.)
25x25 см, длиной
7.5 м, 4 шт. * 
(обвязка рамы)
Брус I с ., сеч.1 
2ох25 см, длиной 
2,0 м, 8 шт.
(стойки рамы)
Брус I с ., сеч.
20x25 см. 4 шт. 
(раскосы) длиной 
2,7о м
Брусок Ш с ., сеч. 
10x15 см, длиной 
1,25 см (горизон
тальные схватки)
Брусок Ш с ., сеч. 
10x18 см, длиной
1.5 м, 8 шт. (диа
гональные схватки)
Болт 16 мм, 
длиной ЗоО мм

15.0

6 , 0  
и, 428

17,0
1,1(62

30,0
Г, 876

ттсг

п . о

20,0
0735

12,0
0721Б
48,0
31771

68,0
*$Г

15,0
U,93fc

б.О ■

19,0 ■ 
T7I88

30.0, ■

f t *

П. О
075Б

20.0
073Б

12.0
О Т Й Б
48,0

68.0
^ О Г

15.0 ■ 
0793J

01

02

6.0 I.
О ц Ш

19.0ц
т п ш

03

04

05

30,,0|'
ц т >

05

16,0
ТЖ

п,о

20.0
073Б

.07

06

09

3177?

12.0 .
07&IE
48 0 ; 
3177<

До

Д
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Продолжение таблицы 420

Болт 16 мм, м/мэ
длиной ооО мм
Хомуты из полосовой 
стали сеч. ЬхоО мм, 
длиной 1436 ш
Штыри 20 мм, 
длиной 300 мм шт./кг

Болт 20 мм, 
длиной 500 м с 
шайбами
Болты 20 мм, длиной 
600 мм с шайбами
Болты 20 мм, длиной
Do0 ММ

Ь'0

24.0

24.0
Т7779

ш
735

54.0 -
ш , т
22.0
Щ Б

d %0 
Ч7%о

24.0
1ЙТ5

24.0 , 
17775

24.0 ■ 
4Ь,33
54.0 
IZt77
22.0 
а д

8,0

24.0

8 ,0

24.0
12^5 12$7Б

24. 0 , 
17,79

24.0 ■
48735
04.0 
THI77
22.0 
а д

24.0
4б7з5
54.0 . 
Ш77]
22.0

8 ,0
5755

24,0
Т2§7Е

24.0 ,
Т7775

24.0

54.0,
Ш 7 ?
22,0

8 .0
5755

24.0
1257

1777?

24.0

9

12

.13

14

Ф73П( 5B7S 
64.9 . 
1217?
22,0

,15

,16

17

№
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ГЛАВА 38. УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

§ 318. Устройство- пролетного строения пролетам 5 м 

Состав рабочих операций:
I. Изготовление прогонов. 2. Изготовление прокладок. 3. Изго

товление поперечин. 4. Изготовление стоек. 5. Изготовление запол
нения. 6. Изготовление поручня. 7. Изготовление заперильного бру
са. 8. Изготовление настила тротуара. 9. Изготовление настила 
цроезжей части. 10. Изготовление колесоотбоя. II. Изготовление 
водоотводного лотка. 12. Крепление болтами* 13. Крепление штырями. 
14. Крепление гвоздями. 15. Крепление ершами.

Таблица 420

Нормы на одно пролетное строение

Материал Единица Г-6 
измерение

Г-7 7Г-8

Прогоны из бреве* 
Д=28 см, длиной 
6,5 м
Прокладка из ко- 
ротья:
Д=16 см, длиной 
0,25 м
Д=16 см, длиной 
0,5 м
Поперечины из 
бревен:
,=16 см, длиной

№

§=16 см, длиной ,5 м
Д=16 см, длиной 
5,0 ы
Д=16 см, длиной 
4,0 м

16 см, длиной

taI6 чм, длиной ,0 м
^=16 см, длиной

м/м3 77,0/6,860

2,0/0,040

63,0/1,54

49,0/1,021

55,0/1,364

44,0/1,045

88,0/7,840

2,0/0,040

63,0/1,54

70,0/1,736

56,0/1,33

60,5/1,540

88/7,840

4,0/0,060

63,0/1,54

55,0/1,364

77.0/I.96C

66,0/1,705

01

02

03

04 

ОЬ 

06 

07 

ОЬ

09

10
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Продолжение таблицы 420

М=  16 см, длиной
7.5 м
Стойки из бруса̂  
сечением 13x13 см 
длиной 5,25 и
Заполнение из брус* 
сеч, эхЮ см, длиж 
5,75 м
Поручень из бруса 
сеч, 13x13 см, дли
ной о,0 м
Заперильный брус 
сеч. 13x13 см, дли
ной 6,5 м
Пастил тротуара из 
доски сеч, 5x20 см, 
длиной 6,5 м
1астил проезжей 
части из доски 
сеч, 5x20 см, 
длиной 6,5 и
Колесоотбой из бру
са сеч, 20x20 см, 
длиной 6,5 м
Водоотводный лоток 
из досок сеч. 
2,5x11 см, длиной
4.5 м
Кремление болтами:
I-I6 см, длиной 
700 мм
Д-12 мм, длиной260 ммД=12 мм, длиной
360 мм
ИЙ2 '“ "вМ

си , ДЛИНОЙ 
N

Крепление штырями 
Д=хб ш, длиной 350 мм

2 3 4 5 6

м/м3 - - - II

10,5/0,177 • 10,5/0,177 10,5/0,177 12

23,0/0,115 23,0/0,115 23,0/0,115 13

- п — 12,0/0,101 12,0/0,101 12,0/0,101 14

13,0/0,220 13,0/0,220 13,0/0,220 15

~ w_ 10,4/0,520 10,4/0,520 10,4/0,520 16

2i з м /м 31,2/1,560 35,1/1,755 40,3/2,015 17

м/м3 19,5/0,78 19,5/0,76 19,5/0,78 18

м/м 22,5/0,064 22,5/0,054 22,5/0,054 19

шт/кг 8/12,10 0/12,10 8/12,10 20
8/3,70 8/3,70 8/3,70 21
8/4,40 - - 22
16/7,30 16/7,30 16/7,30 23
- 8/4,40 8/4,40 24

8/3,80 8/3,80 8/3,80 25
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Продолжение таблицы 420

I 2 3 4 5 6

Крепление гвоздями:
Д=6 мм, длиной 200 мм шт.

3•»

11

88/3,90 99,4,40 26
Д=4 мм, длиной 100 мм 332/3,30 314/3,10 344/3,40 27
Д-3 мм, длиной 70 мм 96/0,40 96/0,40 96,0,40 28
Крепление ершами: 1
Д=16 см, длиной 300* мм 10/6,0 16/6,0 16/6,0 29
Д-10 мм, длиной 20d[мм 8/0,80 8/0,80 8/0,80 30

а б В №

§ 319, Устройство цролетного строения пролетом 6 м 

Состав рабочих операций:
I. Изготовление прогонов, 2, Изготовление прокладок. 3. Из

готовление поперечин. 4. Изготовление стоек. 5. Изготовление за
полнения. 6. Изготовление поручня. 7. Изготовление заперильного 
бруса. 8. Изготовление настила тротуара. 9. Изготовление настила 
проезжей части. IU. Изготовление колесоотбоя. Ii. Изготовление 
водоотводного лотка. 12. Крепление болтами. 13. Крепление шты
рями. 14. Крепление гвоздями. 15. Крепление ершами.

Таблица 421
Нормы на отно пролетное строение

Материал Единица
измерения

Г-6 Г-7 Г-8

I 2 3 4 5 6
Прогоны из бревен:
Д=30 см, длиной 6,5 м м/м3 
Д=32 см, длиной 6,5 м 
Прокладки из коротья 
Д=16 см, длиной 0,25 м
Поперечины из бревен . « 
Д=16 см, длиной 4,5 м м/м
Д=16 см,длиной 5,0 м 
Д=16 см, длиной 3,5 м -и- 
А=16 см, длиной 4,0 м 
Д-16 см, длиной 5,5 м

26,0/2,240
65,0/6,400

2,0/0,040

72,0/1,760
70,0/1,736
56,0/1,116
56,0/1,33

26,0/2,240
78,0/7,680

2,0/0,040

63,0/2,380
80,0/1,984

64,0/1,52
77,0/1,96

104,0/10,2

2,0/0,040

72,0/2,720
70,0/1,736

88,0/2,24

01
40 02

03

04
05
06
07
08

343



Продолжение т&блтде 421

Д*1б см, длиной 6,0
С т о й к и  и з  бруса 
сеч. 13x13 см, 
длиной 5,25 м 
Заполнение из бруса 
сеч. 5x10 см 
длиной 3,0 м
Поручни из бруса 
сеч. 13x13 см 

3,5 м

и н/м2

13 222,|/о,

24,j)/0,I2 

13,0/0,22
Заперильныи брус 
из бруса 
сеч. 13x13 см
Настил тротуара 
из доски 
сеч. 5x20 см, 
длиной 6,5 м
Настил проезжей наста 
сеч. 5x20 см •
длиной 6,5 м |-
Колесоотбой из бруса 
сеч. 20x20 см 
длиной 6,5 ы
Водоотводные лотки 
из доски сеч. 2,5х 
хП си, длиной 4,5 м
Крепление болтами: |
Д-16 см, длиной 70и мм шт./кг 
Д-12 нм, длиной 260 мм 
Д-12 ми, длиной 360 мм 
Д-12 мм, длиной 270 
Крепление штырями 
Д-16 мм, длиной ЗОи 
Крепление гвоздями:
Д=5 им, длиной 20и м 
Д-4 мм, длиной 100 ш  
Д=3 Ш, длиной 700 мм 
Крепление ершами: |
Д-16 см, дайной ЗОО ми -- 
Д-10 им, д диной 200 мм

13,0/0,22

45,5/0,455

I
182,0/1,82

I
26,0/1,04

22,5/0,062

8/12,1
10/4,6
10/5,5
20,0/9,2

8,0/3,8

13,1/0,222

24,0/0,12

13,0/0,22

13,0/0,22

45,5/0,455

214,5/2,145

26,0/1,04

22,5/0,062

8/12,1
10/4,6
10/5,5
20,0/9,2

8,0/3,8

98,0/4,4 112,0/5,0 
384,0/3,9 420,0/4,2 
96,0/0,4 96,0/0,4

20,0/7,5 20,0/7,5
10,0/1,0 10,0/1,0

84,0/2,17 09

13,1/0,222 10

24,0/0,12

13,0/0,22

13,0/0,22

IX

12

13

45,5/0,455 14 

2 4 0 ,5/2 ,4 ) 1 5 15

26,0/1,04 16

22,5/0,062 17

8/12,1
10/4,6
10/5,5
20,0/9,2

8,0/3,8

112,0/5,0
420,0/4,2
96,0/0,4

20,0/7,5
10,0/ 1,0

18
19
20 
21

22

23
24
25

26 
27
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§ 320. Устройство пролетного строения пролетом б м
с разбросными прогонами из бревен при однорядных 
опорах

Состав рабочих операций:
I. Изготовление прогонов К-6-Р. 2. Изготовление поперечин.

3. Изготовление холесоотбойннх брусов. 4. Изготовление настила 
цроезхеи части. 5. Изготовление тротуарных настилов. 6. Изготов
ление кобылок. 7. Изготовление перильных стоек. 8. Изготовление 
поручней перил. 9. Изготовление основании. 12. Крепление гвоздями. 
13. Крепление ершами. 14. Крепление уголками. 15. Крепление шуру
пами. 16. Крепление листами стальными оцинкованными.

Таблица 422
Норш на одно пролетное строение

Материал Единица!
измерения

Г-б Г-7

Бревно из линий связи и
автоблокировки Ш с., Л=м и*. я ,
длиной 6^5м, 7 ат. (прогон &-6-Р; ц/мэ 45,5/4,48 -
Бревно для линии связи и
автоблокировки Ш с., Д=32 см. I

6,5 м, 9 шт. (прогон lt-6-Р;ДЛИНОЙ
SБревно гидростроительное П-Ш с., Д=32 см, длиной 6,5 м, 6 нт. 
(прогон К-6-Рс)
Бревно строительное Вс.,
Д=1б см, длиной 3 м,
(14 поперечин;
1

39/3,840

42/0,966
Бревно строительное ш с.. „  . „
ДО16 см, длиной 3,5 м (13 поперечин; 39Д.066

124/2,945
Бревно строительное Ш с., Д=16 см,
„Линой 4,5 м (2 поперечины) 9/0,22
Бревно строительное Ш с., Д=16 см, 
длиной 5,5 м (18 поперечин)
Бревно строительное Ш с., Д*16 см, 
длиной 5 м (2 поперечины;
Бревно строительное Ш с., Д»16 см, 
длиной 5 м (15 поперечин;

10,0/0,28

01

58,50/5,76 02

39/3,84

108/2,565

81/1,841

75/2,068

03

04

05

06

07

08

09

10
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Продолжение таблицы 422

I 2 3 4 5
Бревно строительное Ш с., Д=16 см| 
длиной 5,5 м (2 поперечины) _ 11/0,28 II
Доска I с., сеч. 5x20 см длиной б м
(36 м настила проезжей части) 180/1,80 - 12
Доска I с,, сеч. 5x20 сы длиной 6 м
(42 1с настила проезжей части) - 210/2,10 13
Брус I с.9 сеч. 20x20 си длиной 
12 и (колесоотбойный) 12/0,48 12/0,48 14
Доска I с. ж сеч. 5x18 см9 длиной 
б м (9,6 м2 настила тротуаров) _и_ 48/0,432 48/0,432 15
Брус I с., сеч. 15x20 см, длиной 
Г м  (8 кобылок) 8,0/0,240 8/0,24 16
Брус I с,9 сеч. 10x13 см9 длиной 
Г9о ы (8 перильных строек) 12/0,156 12/0,156 Г7
Брусок I с,, сеч. 10x13 см9 дли
ной 1,5 м (8 поручней перил) _и_ 12/0,156 12/0,15 18
Брусок I с.9 сеч. 10x13 си9 длино] 
1,Б ы (8 оснований перил)
Брусок I с., сеч. 5x10 см9 длиной 
Г м, 36 шт. (72 перильных запол
нения)

й и
12,0/0,1Ы 12,0/0,15*) 19

36/0,180 36/0,180 20
Брусок I с«9 сеч. 10x13 см9 длиной 
Г м  (8 брусков у перильных стоек) 4/0,052 4/0,052 21
Болт Д-16 мм9 длиной 750 мм шт/м3 3/4,84 3/4,84 22
Гвоздь 6 мм9 длиной 200 мм шт./кг 42/1,85 48/2,11 23
Гвоздь 4 мм, длиной 100 мм 180/1,78 210/2,06 24
Ёрш 16 мм, длиной 250 мм 12/3,88 12/3,88 25
Ёрш 16 мм, длиной 300 мм 36/13,53 36/13,53 26
Гвоздь сеч. 3,5 мм9 длиной 90 мм 412/2,85 412/2,85 27
Уголок сеч. 63x63x4 од, длиной 
6000 од 2/46,8 2/46,8 28
Щуруп 6 мм, длиной 85 мм 50/0,72 50,0,72 29
Болт Д=*20 од9 длиной 400 од 16/17,6 16/17,6 30
Гвоздь 5 од, длиной 150 мм 76/1,68 76/1,68 31
Лист стальной оцинкованный, 
толщиной 1,4x395x600 од 2/7,0 32
Лис* стальной оцинкованный 
1,4-395x1000 од - 2/8,7 33
Ёрш It од, длиной 400 од 18/11,48 14/8,93 34

а б —
1-
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§ 321. Устройство пролетного строения пролетом б м с 
разбросными прогонами из брусьев при однорядных 
опорах

Состав рабочих операций:
I. Изготовление прогонов. 2. Изготовление досок щитов* 3* Из

готовление поперечин* 4* Изготовление настила проезжей части.
5. Изготовление колеооотбойного бруса. 6. Изготовление кобылок.
7. Изготовление настила тротуара. 8* Изготовление поручня перил.
9. Изготовление перильных стоек. 10. Изготовление перильных за
полнений. II. Изготовление основания перил* 12. Изготовление брус
ков у перильных стоек. 13, Крепление болтами. 14. Крепление шпон
кой. 15. Крепление гвоздями. 16. Крепление ершом. Г7. Крепление 
уголком. 18. Крепление шурупами. 19. Крепление листом стальным 
оцинкованным.

Таблица 423

Нормы на одно цролетное строение

Материал Еди
ница
изме
рения

Проезжая часть из

деревошшты

Г-6 Г-7

двойного дощатого 
настила

Г-6 Г-7

Ьрус I с., 
сеч. 22x22 см, 
длиной 6.5 м,
*~4 шт. (12 про
гонов) м/м3 156/6,551 -
Брус I с., 
сеч. 22хй _ 
длиной 6,5 м 
(14 шт.)
Ьрус 1с., 
сеч. 25x2^ 
длиной 6,5 м,'2 
<-Ь шт. (13 про
гонов)
F$yc I с., о 
сеч. 22x22 см, 
длиной 6,5 м,
30 шт. (15 про
гонов)

см,

см,

182/8,809 -

169/8,179

01

02

04

195/9,438 05

I
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7

06

07

08

09

10

II

12

13

14

15

•16

2

Продолжение таблпр

3 4 5 6

238/1,904 - -

- 266/2,128 - -

- - 30/0,810 -

“ - - 34/0,918

182/1,365 - -

- - 26/0,702 -

- - - 32/0,864

99/0,495 99/0,495 - -

- - 24/0,614 -

- - - 38/1,020

220/1,10 - - -



17

18

19

го

21

22

23

24

25

26

26

349

Продолжение таблицы

м/м' 264/1,32

32/0,864

30/0,81

_ и _ 30/0,225 -

34/0,272

7,5/0,203

10/0,27

38/0,304 -

42/0,336

9,5/0,257 9 , 5/ 0,256

22/0,11



7

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

Продолжение таблицу

и/м3

3 4

26/0,13

12/0,06 12/0,06

8,5/0,23

10,5/0,284

9,0/243

24/0,112 -

- 28/0,14

8,5/0,23

180/1,80 210/2,10

32/0,16 -

36/0,18 -



7

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Продолжение таблицы

'к3

'м2

3 4 5 6

- - 180/1,62 210/1,89

12/о,а> 12/0,36 -

- - 24/0,96 24/0,96

8/0,24 8/0,24 - -

- - 48/0,432 48/0,432

12/0,4{) 12/0,48 - -

- - 8, ОД), 30 8/0, Ж

48,0/0,4132 48/0,432 - -

12,0/0,156 12/0,156 12/0,156i 12/0,156



Продолжение таблицы 423

м/м2 12/0,15Ь

Брусок i. w., 
сеч. 10x13 см,
длиной ,5 м 

продольных
стоек)
Брусок I о.,
сеч. 5x10 см, 
длиной 1,0 м 
36 брусков 
(72 заполне
ния перил) 36/0 Д8
Брусок 1с . ,  
сеч. 10x13 см, 
длиной 1,5 м 
(основания 
перил) 12/0,156
Брусок 1 C., 
сеч. хОххЗ см, 
длиной 1 м 

б"Усков у
перильных я .
ограждений) ы/ьг |4,0/0,052
Болт 16 мм,
длиной 300 мм шт./кг 8/96
Болт 16 мм, 
душно- ЬСЮ мм - и- 48/57,12
Шпонка Ъх80 м, 
длиной 20 мм
Болт мм, 
длиной ЗоО мм 24/34,01
Гвоздь 35 мм, 
длиной 90 мм - - 604/4,17
Болт 20 мм, 
длиной 250 мм 16/18,80
Гвоздь 6 мм, 
длиной 300 мм
ГВ>ЭДЬ 5 ММ,
душ^; хЬО мм

12/0,156 12/0,156

36/0,18 36/0,18

12/0,156 12/0,156

4/0,052

8/96

4/0,052

12/13,44

56/66,64 52/61,88

12/0,156

36/0,18

12/0,156

4/0,052

12/13,44

60/71,40

48

49

50

51

52

53

360/298,8 420/348,60 390/323,7 450/373,5 54

24/34,01 - 

636/4,41 772/5,30

16/18,80 -

140/6,15

832/5,71

160/7,04

55

56

97

58

88X7/208,91 10016/237,26 76/1,68 76/1,68 59

60 

61 

62

^   ̂ 1М, 
ДЛИНОЙ бри мм _ 8/13,72 8/13.72
Брщ 4.0 мм. 
ДЛИНОЙ ЗЬО мм 11 10/4,28 10/4,28 _ -
ьолт 21» мм, 
длиной 500 мм — н—. - - 24/32,35 24/32,35
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Продолжение таблицы 423

I 2 3 4 5 6 7
Уголок 63x63x4 мм
длиной 6000 мы пгг/кг 2/46,80 2/46,80 2/46,80 2/46,80 ьз
Щуруп 6 мм,

50/0,72 50/0,72длиной 85 мм —н-. 50/0,72 50/0,72 64
Болт 20 мм,
длиной 400 мм 16/17,6 16/17,6 16/17,6 16/17,6 65
Лист стальной
оцинкованный 
I» 4x395x800 ш 2/7,0 2/7,0 — 2/7,0 66
Лист стальной 
оцинкованный
1,4x395x600 мм - - 2/5,20 - 67

а б В Г
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РАЗДЕЛ УП. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 39. БУРЕНИЕ СКВАХИН И ШПУРОВ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Норнами регламентирован расход материалов на производство

буровых работ станками ударно-врадатахьного, шарошечного и враща
тельного бурения, а также пневматическими перфораторами.

Для бурения скважин станками ударно-вращательного бурения 
применяется:

коронки буровые типа ЫС-105, K-I05K, K-I25K и K-I30 
(ГОСТ 17196-77);

штанги буровые: диаметром 63,5; 89; 108 и 130 мм; длиной 0,9, 
2,06; 5,75 м (ГОСТ 10949-75);

пневмоударники П-150С и П-125С (ТУ 24.08.1480-87, ТУ24. 
08.1493-87).

Для бурения скважин станками шарошечного бурения применяется 
шарошечные долота диаметром 146; 215,9; 244,5 мм типа:

146 Т-ЦВ, 146 К-ПВ, 146 ОК-ПВ, 146 ОК-ЦВ, 215,9 К-ПВ; 215,9 ОК-ПВ, 
244,5 К-ПВ, 244,5 ОК-ПВ (ГОСТ 20692-75, ГОСТ 6238-77 и ОСТ 
26-02-1315-76);

штакги буровые: диаметром 108, 120, 180, 200 ми; длиной 2,06 
2,6; 5,75 и 8 м.

Для бурения скважин станками вращательного бурения приме
няется режущие долота с напаянным твердым сплавом типа ЗЛШ-151 МС 
2ЛШ-158.7 МС, СВБ-2-23-0 Э13, ЗНШ-203,2 МС;

рещущие долота со съемными реалами типа P-160, ДР-160 Щ,

ЦПЭС-1, ШИ-6/160, ДР-125ШВ, PKCH-2-I60, PDM-06 (ГОСТ 17196-77); 
шнековые буровые штанги диаметром 107, 135, 155, 185, 200 мм

(ГОСТ 24328-80).
Для бурения шпуров пневматическими перфораторами применяется

коронки долотчатые, крестовые я штыревые диаметром 32, 36*
40 и 43 ж, изготавливаемые четырех типов: КДЗ, ККП, КПП, КНШ с 
конусным или резьбовым присоединительным отверстием х штанге
(ГОСТ 17196-77);

штанги перфораторные, изготавливаемые из шестигранной ста
ли толщиной 22 н 25 им с буртом и конусным соединением с корон-
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кой дайной 0,4; 0,6; 0,8; I; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8 и 2 и (ТУ 36- 
2327-80, ТУ 48-65-82)*

Нормы расхода коронок для станков ударно-вращательного бу
рения и перфораторов даны при четырех периодах стойкости. Дня 
штыревых и режущих долот для станков вращательного бурения нормы 
расхода с одноразовой оборачиваемостью.
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§ 322* Бурение скважин станками ударно-вра1датедьного бурения 

Состав рабочих операций:
I .  Установка бурового инструмента. 2 . Бурение*

Нормы расхода на 100 м бурения

Таблица 424

Марка станков Инструмент Еди- i  
шща{ 
изме- 

1 рения

Группа грунтов

- 1У У 71 УП уш IX
>

X XX

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

СЕМК-5. БТС-75, 
СБУ-100ГШ ),НКР-10СМ, 
УГБ-5СМ, УРБ-2А-2

Коронки буровые 
1 типа;
Ж -105 шт. 0 ,21 0 ,37 0 ,4 8 0 ,57 0 ,?2 2 ,07 2 ,89 4 ,6 5 о д
EK -I05K 0 ,077 0 ,11 0 ,4 1 0 ,4 5 0 ,64 1 ,4 2 ,6 3 ,7 02

СБУ-125, БТС-75 К - 125, K -I3 0 -и- 0 ,1 5 0,22 0 ,32 0 ,48 0 ,86 2 ,4 3,7 5 ,2 03
С Ш К -5 , БГС-75 
СБУ-10№ (Н),НКР~10Ш , 
УГБ-5Ш , УРБ-2А-2

Пневмоударники тз
33-I05C !

апа:
0 ,056 0,105 0 ,195 0 ,29 0 ,4 3 0 ,6 5 0 ,97 1 ,46 04

СБУ-125, БТС-75 П-125 0 ,026 0,049 0,092 0 ,14 0 ,21 0 ,32 0 ,48 0 ,72 05
СБМК-5, БТС-75, 
СВУ-100Г(Н ), УГБ -5Ш , 
УРБ-2А-2

Штанги буровые 
Дттяой 0 ,9 6 -1 ,2 ;  
5 ,75  м, диаметра 
мм:
89

и,

0 ,1 0 ,1 5 0 ,2 3 0 ,36 0,72 1 ,43 2 ,5 6 4 ,1 06
НКР-10Ш 63,5 _п_ 0 ,12 0 ,1 5 0 ,19 0 ,2 3 0 ,52 0,92 1 ,65 2 ,7 9 07

а б в г д е ж 3 й
Привязка к  ЕйиР 1 - Ш Ы ___________________________________



§ 323. Бурение скважин станками шарошечного бурения

Состав рабочих операций*:
I. Установка бурового инструмента. 2. Бурение скважин 

Нормы расхода на 100 м бурения
Таблица 425

Марка станков Инструмент Единица 1 
измерени

Груша грунтов

1У У У1 УП УШ IX г X XI

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 II 12

БТС-150,
CH11-I6G

Долота шарошеч
ные типа:
146 Т-ЦВ шт. 0,51 0,82 1,66 3 4,95 01
146 К-ПВ.1460К- 
UB, 146 ОК-ЦВ — п— 0,28 0,4 0,7 0,84 1,65 2,82 3,9 — 02
Штанги буровые 
диаметром 
108-120 мм, 
дайной 2,06-2,6 м 0,12 0,19 0,24 0,37 0,48 0,81 1,39 03

2СБШ-200 Долота шарошеч
ные типа:
215.9 K-iia
215.9 ОК-ПВ м 0,11 0,16 0,24 0,36 0,54 0,8 1,3 2,22 04

2CHU-200, 215,9 Т-НВ и 0,21 0,31 0,45 0,67 — — 05
4СЕШ-200-40 215.9 КНВ

215.9 ОК-ПВ н 0,11 0,16 0,23 0,34 0,51 0,74 1,1 1,61 ! об
2СЕШ-200Н
СЫИ-250ШНА,

244.5 К-ЛВ
944.5 ОК-ПВ 0,09 0,125 0,19 0,31 0,43 0,67 I ,11 2,09

1
07

4CHII-200-40 1
1

1

1



Продолжение таблицы 425

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
2СШ-200, 
2СШ-200Н, 
4СЕШ-200-40, 
СШ-250МН ,

Штанги буровые 
диаметром 
180-200 мм, 
длиной 8 м шт. 0,019 0,025 0,038 0,056 0,081 0Д25 0,19 0,28 08

а б В г Д е ж 3 Л

Привязка к ЁНиР § В2-3-2



§ 324. Бурение скважин станками вращательного бурения 

Состав рабочих операций:
I. Установка бурового инструмента. 2. Бурение скважин. 
А. БУРЕНИЕ СКВАЖИН В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

Таблица 426

Нормы расхода на 100 м бурения

Марка станков Инструмент Еда-отгття
| Группа грунтов

изме- 1У 
рения

У У1 УП

СБР-125,
СВБ-2М

Коронки буровые 
диаметром 120, <
125 т  1 лт. 0,25 0,49 i 3,4 01

УГБ-5СМ,
СВБ-2М

Долота диаметром 
I5I-I6I мм типа: 
2ЛШ-151МС, 2ДШ- 
158. 7МС, СВБ-2- 
23-03M3 0,72 1,43 1,94 2,98 02

УГБ-50М,
БТС-150

Долото диаметре 
203 мм типа: 
ЗЖ-203, 2 МС

>м
- н_ 0,94 1,88 2,52 3,87 03

УГБ-50М,
СЕБ-2М,
УРБ-2А-2

Шнеки диаметров 
135

!,мм:
_ t»_ 0,28 0,4 0,65 0,87 04

185 —и— 0,72 0,87 0,93 1,72 05
СЕР-125,
СВБ-2М

Резцы съемные 
для коронок 
диаметром, ми:
125 1,57 4 8,3 16 06
160 —н— 3,14 8 15 21 07

а б в Г И
Привязка к ЕНиР § Е2-3-4
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Б. БУРЕНИЕ СКВАЖИН В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Таблица 427

Нормы расхода на IOO м бурения

Марка станкш
Г".... .
з Инструмент Едини

ца из
мерения

Груша грунтов

1У
1

У У1 УП
СББ-2М.
СЕР-160

БТС-150

Резцы диаметр 
120 мм I 
Шнеки
Резцы диаметр! 
150 мм 
Шнеки

ом
I шт.

— И —

ом
— м—

0,44
0,21

0,12
0,06

1,22
0,57

0,2
0,1

2,16
1,01

0,25
0,25

3,8
1,7

0,36
0,36

01
02

03
04

а б в г *
Привязка к ЕНиР § Е2-3-4
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§ 325. Бурение пшуров в скальных грунтах пневматическими перфораторами 

Состав операций:
I .  Установка бурового инструмента. 2. Бурение шпуров.

Таблица 4 28

Нормы расхода на 100 м бурения

Инструмент Едини- 
ца и з - 
мерения

Группа грунта

17 У 71 УП УШ IX X X I

Коронки перфораторные типа; 
КДЛ.КНШ шт • 0,14 0,31 0,48 1,02 1,57 2,ЭТ 5,37 11,9 01
ККП 0,11 0,24 0,45 0,78 1,21 1,98 4 ,2 9,2 02
КПП и 0,1 0,22 0,34 0,73 1,12 1,84 3,84 8,5 03
Штанги перфораторные кг 0,27 0,4 0,6 0,81 0,87 1,1 1,47 2,23 04

а 6 в г Д е X 3 Л

Привязка к ЕНиР Е 2-3 -7



ГЛАВА 40. ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ РЫХЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предусмотрены норма расхода взрывчатых материалов (ЕМ) при 
взрывании зарядов на открытых горных работах*

На открытых горных работах, строительстве котлованов, тран
шей, дорог применяются методы скважинных, шпуровых и накладных 
зарядов.

Разнообразие условий ведения взрывных работ обуславливает 
использование широкого ассортимента промышленных взрывчатых ве
ществ (БВ). В строительстве широко применяются ВВ на основе ам
миачной селитры: аммониты, аммоналы, акватолы.

Расчет норм расхода ВВ в Сборнике произведен для зарядов из 
эталонного ВВ - аммонита 6-ЖВ.

Пересчет норм расхода с эталонного ВВ на фактически исполь
зуемое количество производится по энергетическому ко эффициен- 
ту Квв.

Коэффициент Квв приводится в таблице по данным Междуведом
ственной комиссии по взрывному делу.

Таблица 429

Наименование ВВ Коэффициент Наименование ВВ КоэЦициент

Карбатол ГЛ-Юв 0,79 Грашояит I
Скальный яммпяяя л <1 0,8 Граммонит 50/50 1,и
Скальный аммонит й I 0,81 Гранулит U 1,13
Дзтонит М 0,82 Гранулит С-2 1,13
Алшотол 0,83 Игданиг 1,13
Гранитол 7а 0,86 Граммонит 30/70 1,14
Гранулят АС-8 0,89 AtaiOHHT АП-5 ХВ 1,14
Гранулит АС-8в 0,89 Акватол Т-20 1,2
Гранулит АС-4 0,98 Гранулотол 1,2

Для инъецирования скважинных, шпуровых и накладных зарядов 
применяются средства взрывания (СВ):

капсюли-детонаторы КД-8С, КД-8УТС (ГОСТ 6254-85); 
эдектродетонаторы ЭД-8-Э, ЭД-8-1, ЭДП, ЭДД-Р, ЭДС (ГОСТ 

9089-75); ЭДКЗ-ОП (ПМ); ЭД-КЗ-П (ГОСТ 21806-76), ЭДКЗ и ЭДЗД 
(ТУ 84-317-78).
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Цри электрическом взрывании применяются провода марок БМВ» 
ВМВК, Ш1Ш, ЭП, ЭВЖ (ГОСТ 6285-74 В).

При взрывании с помощью детонирующего шнура применяются 
шнуры марок:

ДША, ДПВ, ДШЭ» ДШЭ-12Г (ТУ 84-845-82) •
Цри огневом взрывании приееняются шнуры огнепроводные марок 

ОША, ОШДА» ОШП (ГОСТ 3470-8Ш).
Из-за незначительного расхождения норм расхода Ш  для заря

дов вертикальных и наклонных скважин в Сборнике приводятся еди
ные нормы для вертикальных и для наклонных скважин

§ 326. Взрывание скважинных зарядов

Состав рабочих операций:
I. Размещение Ш  в выработке. 2. Монтаж участковой взрывной 

сети. 3. Прокладывание магистрального провода.
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А. УСТУПНАЯ РАЗРАБОТКА
Таблица 430

Норма расхода на 100 м3 грунта

Материал Едини
ца из
мерения

Диаметр
бурового
инстру
мента

Высота
уступа

Группа грунтов

1У У п П УП УШ 1 IX X X I

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

Аммонит 6ЖВ кг 46 50 53 63 71 79 92 105
Шнур детонирующий м 105-146 2-4 27 27 34 37,3 41 ,6 44 ,5 47,8 32,3
Электродетонаторы шт. 5,7 6,2 7 ,2 9 ,5 10,5 11,8 12,6 13,5
Провод взрывной м 34 38 46 51,6 56 62 65 72

Аммонит 6КВ
1

к г 44 48 51 59 69 76 87 99
Шнур детонирующий м 105-125 10 20 ,6 21,4 23 ,4 26 ,6 29 32,4 35,9 39
Электродетонаторы шт. 2Г5 2 ,7 3 3 ,4 4 ,1 4 ,7 5 5,1
Провод взрывной м 26 27 32 38 42 50 56 58

Аммонит 6ЖВ к г 42 46 47 57 67 73 85 92

Шнур детонирующий м I 05-125 15 11,5 12,5 15,2 17,5 19 22 ,5 23 27
Злектродетонаторы шт. 1 ,5 1 ,5 1 ,8 2 ,3 2 ,7 2 ,8 3 3 ,3
Провод взрывной м 23 25 30,4 35 38 42 46 54

Ашонит 6КБ к г 42 47 48 58 67 73 85 96
Шнур детонирующий м 146 10 8 ,5 9 9 ,5 11 ,5 12,5 14,5 16 17,5
Злектродетонаторы шт. 0 ,5 0,51 0,57 0,64 0,68 0,82 0,87 0,96
Провод взрывной м 16,7 17,8 18,9 21,4 23 27 29,2 31,3

13

01
02
03
04

05
06
07
08

09
010
о н
012

013
014

015
016



Продолжение таблицы 430

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13

Аммонит 6ЖВ кг 41 45 46 56 66 71 83 92 017
Шнур детонирующий м 146 15 5 ,5 6 7 ,5 8 ,5 9 ,5 11,5 13 15,5 018
Электродетонаторы шт* 0,25 0,28 0,31 0,37 0 ,4 0,49 0,54 0,64 019
Провод взрывной м 11,7 13,2 14,5 17,1 18,3 21 23,8 25 ,6 020

Аммонит 6ЖВ к г 41 46 48 57 66 71 82 93 021
Шнур детонирующий м 215,9 10 8,1 8 ,3 10 12 13,5 16,6 20 23 ,5 022
Элоктродетонаторы от* я 0,29 0,39 0,47 0,58 0,67 0,73 0,78 0,81 023
Провод взрывной м Св 5 ,6 5 ,8 6 6,2 6,6 7 ,1 8 ,2 8 ,8 024

Аммонит 6)13 кг 39 44 54 54 64 68 80 87 025
Шнур детонирующий м 215,9 15 6 ,6 7 7 ,6 9 ,8 10,8 12,4 14 15,4 026
Злектродетонеторы от . а 0,25: 0 ,28 0,31 0,36 0,43 0,53 0 ,56 0,63 027
Провод взрывной м Св 5,1 5,1 5 ,4 5 ,5 5,8 6 ,3 7 ,5 8 028

а б в г Д в Ж 3

Привязка к ЕНиР § Е2->3-9

Привязка к  ЕРЕР С 3-105 по 3-176



366 Б . ВЗРЫВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОДНОЙ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Таблица 431

Нормы расхода на 100 м3 гр ун та

Материал Едини
ца из
мере
ния

Лиаш тр 
бурово
го  инст
румента, 
ш

Мощности Группа грунта
тываемо- 
го  слоя, 
и

■17 У 71 УП УШ IX X XI

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

Л1ШОЯЕТ ® в к г 62 7 4 ,6 92 ,4 1 105 120 129 145 153
Шнур лэтонирупцнЁ м 105-125 3 27 27 33 ,6 37 ,3 41 ,6 44, о 47 ,8 52 ,3
Злектродетонаторы шт. 10 ,5 10 ,5 2 0 ,3 30 ,3 37 ,6 46 49 ,2 52 ,5
Провод взрывной и 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,7

Аш онит 6SB к г 62 7 4 ,6 92 ,4 105 120 129 145 153
Шнур детонирующий м 105-125 5 2 1 ,9 2 1 ,9 2 7 ,6 31 ,9 34 ,7 36 ,8 4 0 ,3 44 ,4

Электро детонаторы шт* 8 ,9 8 ,9 17 ,2 25 ,7 31 ,9 39 41 ,4 44 ,5

Провод взрывной м 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5

Аш онит 6ЖВ к г 62 74 ,6 92 ,4 105 120 129 145 153

Шнур детонирупщш и 105-125 8 15 15 19 ,3 2 2 ,5 2 4 ,6 26 ,7 28 ,8 31 ,9

Электродетонаторы от* 8 ,2 8 ,2 15 ,8 2 3 ,6 2 9 ,3 35 ,8 38 ,3 40 ,8

Провод взрывной и 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3

Аш онит 6U3 КС 146 3 62 74 ,6 92 ,4 105 120 129 145 163

Шнур детонирующий и 16 ,3 16 ,3 2 0 ,3 21 ,8 24 ,6 2 5 ,5 28 ,6 30,1

Электродетонаторы шт* 8 8 1 5 ,6 2 3 ,2 28 ,8 35 ,2 37 ,6 40 ,1

Провод взрывной и 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,7 2 ,7

13
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Продолжение таблицы 431

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 ГЗ

Анионит 6КВ кг 62 74,6 92,4 105 120 129 145 153 017
Шнур детонируиций м 146 5 12,6 12,6 16,8 18,2 19,6 20,2 23,4 24,8 018
Здвктродетонагоры шт. 7,4 7,4 14,4 21,5 26,5 32,5 34,7 37,1 019
Провод взрывной м 2,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 020

Аммонит £&В к г 62 74,6 92,4 105 120 129 145 153 021
Шнур детонируиций м 146 8 10,5 10,5 13,6 15 16,6 17,6 19,9 21 022
Зяектродетонаторы шт. 6,8 6,8 13,2 19,7 24,4 29,8 31,9 34 023
Провод взрывной м 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3 024

а б в г Д е ж 3

Привязка к ЕНиР § Е2-3-9

Привязка к EFEP С 3-177 по 3-190

§ 327. Взрывание зарядов в шпурах 

Состав рабочих операций:
I. Размещение Ш  в выработке. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладка магистраль

ного провода.



Нормы расхода на 100 м3 грунта
Таблица 432

Матераад Единица
измерения

Высота з 
тупа, м

гс- Группа грунтов

1У У У1 УП УШ 1 IX X XI

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Аммонит 6SB к г 0 ,5 105 Н О 133 145 158 170 200 230
I 65 70 75 80 84 95 97 102
1 .5 58 60 64 66 68 76 83 87
2 54 56 59 61 67 74 81 84

Злектродетонаторы от . 0 ,5 733 748 846 ; 916 940 1000 1100 1222
или капсюли-дето
наторы I 122 129 134 139 142 144 148 157

1 ,5 43 43 45 46 47 53 57 60
2 29 30 30 31 33 35 38 38

Шнур детонирующий м 0 ,5 1292 1360 1450 1640 1670 1770 1910 2090
I 296 308 330 338 340 362 363 370
1 ,5 120 123 124 126 130 140 152 160
2 93 94 95 97 99 107 112 И З

Шнур огнепроводный ы 0 ,5 925 926 1028 1180 1200 1260 1358 1470
I 235 244 263 268 272 275 278 285
1 .5 98 102 Ю З 104 106 115 123 127
2 78 79 80 81 82 90 93 95

Провод взрывной м 10,5-1 210 210 210 210 210 210 210 210
1 ,5 175 175 175 175 180

1
185 190 200

12
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Продолжение таблицы 432

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
Провод взрывной м 2 95 105 130 145 150 160 180 190 019

а 'б j в г д е Ж 3 ЛГ

Привязка к ЕНиР § E2-3-I0

Привязка к EFEP С 3-1 ло 3-18

§ 328. Взрывание, шпуровых в скважинных зарядов в траншеях 
Состав рабочих операций:
I. Размещение ЕМ в выработке. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладка магистраль

ного провода.
А. ВЗРЫВАНИЕ ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ

Таблица 433
Нормы расхода на 100 м3 грунта

Глубина
тоаятеи. Ширина 1 Материал : Едини-

ТТЯ ЕГО— 13?уппа грунта
м траншеи;

м
Цм
меренш1 1У У У1 УП УЩ IX X XI

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Аммонит 6КВ кг 191 202 216 216 243 268 352 384 01
До I ДО 1,5 Электродетонаторы пгт. 352 352 412 412 485 546 612 684 02

Провод взрывной м 5 5 6 6 6,5 7 7.5 8 03
1,5 Аммонит 6КВ

! кг 67 74 89 119 187 200 217 235 04



Продолжение таблицы 433

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и  1 12 13

Электро детонаторы шт. 66 75 79 I I I ; 147 159 171 186 05
Провод взрывной м 4 ,5 4 ,5 5,4 5,4 5 ,9 6,2 6,7 7 ,2 06
Ашюнит 6SB к г 59 63 80 117 156 177 195 210 07

2 ДО 1 ,5 Эяектродетонаторы шт* 43 46 59 87 96 108 116 125 08
Провод взрывной м 4 4 4,8 4 ,8 5,2 5,6 6 6,4 09

а 6 в г Д е ж 3 *

Привязка к ЕНиР § E2-3 -I8

Привязка к  KEEP С 3-1 по 3-30, с 33-44 по 3-?3

Б. ВЗРЫВАНИЕ СКВШ НШ Х ЗАРЯДОВ

Нормы иа 100 м3 грунта
Таблица 434

Шорина
траншеи

Глубина
траншеи

Материал Единица
измерения

Группа грунтов

1У У У1 УП УШ IX X XI

I 2 3 4 5  ̂ 6 7 8 9 ; ю I I 12 13

Аммонит 6ХВ к г 132 144 155 177 199 210 244 254 01

До 1 ,5 3 Шнур детонирукиИЙ м 133 133 137 137 140 140 140 140 02

Электро детонаторы шт* I I I I I I I I 03

Цровод взрывной 

1

м 216 216 216 216 216 216 216 216 04



Продолжение таблицы 434

I 2 3 4 5 6 7 в ' 1 9 10 и 12 13

Аммонит 6ЖВ к г 102 I I 5 121 160 166 198 235 245 05
4 Шнур детонирующий м 97 97 98 98 100 100 100 100 06

Электродетонаторы шт. I I I I I I I I 07
Провод взрывной м 150 150 150 150 150 150 150 150 08

Аммонит 6ШВ кг 115 135 154 173 192 212 230 249 09
1 ,8 -3  3 Шнур детонирующий и 129 129 131 131 137 137 137 137 10

Электродетонаторы шт. I I I I I I I I I I
Провод взрывной м 190 190 190 190 190 190 190 190 12

Аммонит 6ЖВ к г 99 108 138 168 187 202 217 237 13
4 Шнур детонирующий м 81,2 81,2 81,2 81,2 82,5 82,5 82,5 82,5 14

Эле ктро детонаторы шт • I I I I I I I I 15
Цровод взрывной и 118 188 118 118 118 118 118 118 16

а б в г д е ж 3 J*

фиванка к ЕНиР Е2 -3 -9 , E 2 -3 -I0

Привязка к ЕРЕР G 3-87 по 3-104

§ 329, Взрывание зарядов при устройстве котлованов 
Состав рабочих операций:
I* Размещение Ш  в выработке, 2 . Монтаж участковой взрывной сети, 3, Прокладка магистраль

ного провода.



372 Таблица 435

Нормы на 100 грунта

Пдоцадь
котлована,

Материал Единица
измерения

Группа грунтов

17 У П УП УШ 1 IX X XI

Аммонит 68Ш кг ' 160 160 250 1 250 360 I 360 360 360 01
т  i . 2 Шнур детонирующий м 460 580 | 680 680 830 830 830 830 02

Провод взрывной 720 760 760 760 800 800 800 800 03
Зяектродетонаторы шт. 1,4 1,4 1 ,4 1 .4 1 .4 1 ,4 1 ,4 1 ,4 04

Аммонит 6КВ кг 66 71 87 122 135 156 176 190 05
Др ю Электродетонаторы игт. 40 44 51 74 82 94 106 118 06

Провод взрывной м 16 16 29 29 43 50 и? 62 07

Ашонит 6ЕВ кг 67,4 67,4 99,9 99,9 126 141 156 174 08
До 20 Электродетонаторы шт» 38 43,5 52 64,4 76 ,2 84 ,5 93,2 101 09

Провод взрывной м 15 15 27,8 27,8 41 47 ,5 54,5 59,5 010

Ашонит 6ВК кг 61,4 71 87 104 118 126 135 157 он
Др 25 Электродетснаторы шт. 37,5 43 51 57 70,5 75 80,5 85 012

Провод взрывной м 15 15 27 ,8 27 ,8 41 47 ,5 54,5 59,5 013

а 6 в Г Д е X 3 *
Привязка к ЕНиР E2 -3 -I7

Привязка к  ЕРЕР 3.31-3 -43 ; 3 .74 -3 .86 ; 3 .342-3.344



§ 330. Дробление негабаритных кусков грунта шпуровыми и накладными зародами 
при скважинном методе взрывания

Состав рабочих операций:
I. Размещение ВМ в шпурах и на негабаритных кусках. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 

3. Прокладывание магистрального провода.
А. ВЗРЫВАНИЕ ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ

Таблица 436
Нормы на 100 м3 грунта основного взрывания

Материал Р.тттпгця
измерения

Груша грунтов

1У У У1 УП УШ IX X XI
Аммон/т QlB кг 0,77 1,98 2,71 4,48 5,54 19,04 10,6 12,5 01
слектродетонаторы ШТ. 27,5 55 59 80 84 119 120 130 02
Провед взрывной м 27,5 55 59 80 84 119 120 130 03
Шнур ’xeTjri утащи 31,9 63,8 68,4 92,8 97,4 138 139,2 150 04

а 6 В1 г Д е I* 3 Я
Привязка к ЕНиР § Ё2-3-II
Привязка ЕРЕР С 3-255 по 3-282



Б. ВЗРЫВАНИЕ НАКЩЩЫХ ЗАРЯДОВ
Таблица 437

Нормы расхода на 100 м грунта основного взрывания

Материал Т̂ тпгниттд
измерения

Группа грунтов

1У У У1 УП УШ | IX ] X 1XI

Аммонит 6ЕЬ кг 10,8 17,9 22,9 37 45,6 72,6 80,4 97,2 01
йюктро детонаторы шт. II 22 23 32 34 48 54 60 02
Гфовод взрывной м 13,8 27,5 29,5 40 42 58,5 60 65 03

а б в г Д е X 3 *
Привязка к ЕНиР § E2-3-II



§ 331. Взрывание скважинных зарядов в мерзлых грунтах 

Состав рабочих операций:
I. Размещение Ш  в сквржине. 2. Монтах участковой взрывной 

сети. 3. Прокладывание магистрального провода.
Таблица 438

Нормы на 100 м8 мерзлого грунта

Глубина 
промерза
ния, м

Материал ' Едияиця 
измерения

Группа грунта

1У-У У1-УП

Др I Аммонит 6ЕВ кг 70 85 01
Св. I кг 70 85 02

До I Шнур детонирущий м 253 253 03
Св. I 118 118 04

До I Электродетонаторы шт. 91 100 05
Св. I —и— 33 38,5 06

Др I Провод взрывной м 8 9 07
Св. I м 18 21 08

а 6 JT

Привязка к ЕНиР § Е2-3-9В

Привязка к ЕРЕР С 3-3II по 3-318
с 3-323 по 3-330

§ 332. Взрывание пней 
Состав рабочих операций:
I. Размещение Ш  в выработке. 2. Монтах взрывной сети. 3.Про

кладывание магистрального провода.
Таблица 439

Нормы расхода Ш  на 100 пней, кг

Порода
дерева

Диаметр 
пня, ш

Пни свежей рубки 
в грунтах

Пни давней рубки 
в грунтах

щебе
нистом

сугли
нистом

в торфе щебе- сугли
нистом нистом

в торфе

I 2 3 4 5 6 ! 7 8 9
Сосна, 200-290 36 44 25 29 1 34 1 20 101

375



Продолжение таблицы 439

I 2 3 !1 4 5 6 7 8 9

ель, ольхе, 300-390 62 69 41 48 55 35 02
осина, пихта, 
лигга, тополь 400-490

500-590
89
120

98
131

62
87

71
98

80
109

53
76

03
04

600-690 !1 15Ь 168 116 129 142 Ю З 05
700 -800  1! 195 210 150 165 180 135 06

Береза, бук, 200-290 44 54 29 34 36 25 07
дуб, клен, 
ясень 300-390 69 83 48 55 62 41 08

400-490 98 116 71 80 89 62 09
500-590 131 153 98 109 120 87 1010

600-690 168 194 129 142 155 116 o n
700-800 210 240 165 180 195 150

j_____
012

а б_____ 1 в1_____ __—— еi_____ !*
Привязка к ЕИяР § E2-3-I8

Привязка к ЕРЕР С 3-336 по 3-337

Таблица 440
Нормы расхода на 1и0 пней

Материал Единив Диаметр пня, см
да из- — — — 
меревия 20-29 30-3$I 40-49 50-59| 60-69 70-81

Калсхши-детонаторы шт. 135 128 122 109 118 118 |01
Шнур огнепроводный м 135 128 122 120 148 146 02
Злектродетонаторы шт. 123 117 III 98 Д О 109 03
Провод взрывной | м 613 862 Ш З 1363 1613 1875 04

а б в г__ _ Д е *
Привязка к ЕНиР § Е2-3-Х9

Прит-.зка к ЕРЕР С З-ЗЗь по 3-337
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РАЗДЕЛ УШ. РЕМОНТ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГЛАВА 41. РЕМОНТ МОСТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы составлены на ряд новых материалов, используемых 
при

- ремонте деформационных швов, гидроизоляций и поверхностных 
дефектов железобетонных конструкций;

- антисаптирование деревянных конструкций;
- окраска металлических конструкций*
Дан расход металла и бетона на уширение и усиление мостов.
2. Нормы расхода материалов на ремонт железобетонных конст

рукций взяты с учетом возможного объема повреждений, плотности 
материалов и составов на единицу измерения для определения обще
го расхода материала.

3. Расход антисептиков и лакокрасочных материалов был принят 
по нормативным документам.

4. Нормативы расхода для эмалей и красок приведены для эле
ментов П и Ш категории сложности и пневматического способа нане
сения, являются наиболее характерными для мостовых металлоконст
рукций. Б нормах расхода красок не даны расхода растворителей, 
которые должны цриниматься согласно техническим условиям на крас
ки.

Для удобства определения общих потребностей красок дополни
тельно взяты укрупненные нормы расхода на I м моста при габари
те Г-1i,5 + 2x1,5.

§ 333. Антисептирование деревянных мостов

Состав рабочих операций.
Нанесение антисептика.

37?



Таблица 441
Нормы на 1“^ ремонтируемого участка

Материалы Кдипиоття
измерения

Методы пропитки

глубокая поверхностная

Хромат меди ХМ-5 кг 2.0 01

Технический би
хромат натрия кг 2.0 02

а б *

§ 334. Ремонт гидроизоляции проезжей части железобетонный 
мостов

Состав рабочих операций:
Нанесение и укладка материалов при ремонте гидроизоляции.

Таблица 442
Нормы на I м2 ремонтируемого участка моста

Материалы Еди-
ница
изме
рения

Типы изоляции

оклеен
ная

octea-
зочная

гидро-
фоои-
зация

I 2 3 4 5 6

Стеклоткань Э3-200 (в два сдоя) м^ 2,1 01
или гидростеклоизол 2,1
Штумная мастика: кг 10 02
битум нефтяной строительный If 6
индустриальное масло Й-50-А 2
асбест хризолитовы 7-ГО сорта _|| 2
Битумный лак: _п_ 0,6 03
битум горячий 0,2
бензин А-72 м 0,4
Бетон дорожный М-400 м3 0,04
Эпоксидные вянущие ^Д-20: кг 1,0 04
эпоксидная смола ЭД-̂ G или —11 0,5
алкилрезорциновая эпоксидная 
смола ЭИС-1 1!

0,5

378



Продолжение таблицы 442

I 2 3 4 5 6

Отвердит ель полиэтиленполиаминШЭПА) кг 0,2
Пластификатор дибутилфтолат (ДВВ) —  п — 0,2
или фуридовый спирт —  и — 0,2
Растворитель-ацетон технический — м — 0.1
10? водная эмульсия жидкости 
136-41 (в два слоя) e II 0,5 05
Ги^ро|об^^упцая жидкость

— ||— 0,05 06
Стиральный порошок _и_ 0,005
Жидкость КЗ-30-04 (50?) _Ни 0,025 07
Жидкость I19-215 (100?) 0,05 08
Жидкость ГКЖ-11 0,0005

а 6 В Л

§ 335. Ремонт деформационных швов железобетонных мостов 
А. УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРА И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Таблица 443
Норма на I м деформационного шва

Материалы Единица
измерения

Вид компенсатореjГидро-
металл. неметалл

1 XIOWi
г.ция

1л—

Латунь полосовая шириной 0,8 м, 
толщиной I,5-2,0 Ш  И Л И  | кг 13,9 01
Оцинкованное железо толщиной 
I-1,5 m i ,  защищенное 2-мя слоя 
ми битумного лава

с-
— м — 9,35

Стеклосетка марки СПАЛ (в два слоя)-"- 2,0 02
или гидростеклоизол марки "Т" 
(в два слоя и в один слой) - и _ 2,0 1,0 03
ЕМтумная мастика _tt_t 2,0 04
&тук ШД 60/90 1,5 05
Машинное масло 0,5 06
Асбест 7-го сорта 0,5 07
Полиэтиленовая пленка марки "С

_____1
I" м! 1,0 08

и.!, 1 б В А
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Б. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕТЛИ КОМПЕНСАТОРА И ШВОВ МАСТИКОЙ

Таблица 444
Норма на 1 м деформационного шва

.Материалы [Едини Запол Заполнение шва
ца из нение мастикой I
мере петли

Тип шва .--4ния компен-
сатора т

Закры Запол-1
тый ненный

I 2 3 4 5 6

I. Пористый жгут Гернит-П 
ш ш  пеньковый канат, пропитанный

м 2,0

2,0

01

маслом в «
2. Деревянный брус 4x4 ш ш  
4x2,? (см) —**— 02
3. Мастики заполнения готовые: 
а) битумноизоцреновая (МШ-8) кг 2,0 5,0 03
б) битуююбутилкаучуковая (горячая) -"- 
МББГ-65 (ЛИДО-1) или МНЕТ (ЛИЛО-П)

2,0 5,0 04

в) Полимерно-битумная ПБВ: _и_ 2 5,0 05
Битум ЕНД 6/90 1,84 4,55
Летнее дизельное топливо 0,1 0,25
Дивинилстирольный термоаяастопласт

0,08 0,2ДО Т-30
г) Резино-битумная (РЪВ) 2,0 5,0 06
Битум БЫЛ 60/90 II 1,2 3,0
Минеральный порошок 11 0,5 1,25
Асбестовая крошка It 0,3 0,75
или битум ЕЗД 60/90 0,3 0,75
Резиновая крошка до I ш II 0,4 1,0
Каменноугольное масло 
4. Тиоколовый герметик

0,2 0,5

а) 51-УТ-38: 2,9 7,25 0
Герметизирующая паста У-30 2,0 50
Каменноугольная смола 0,74 1,85
67$ водный раствор бюсромата 
натрий ( NagCr^Oy ) 0,16 0,4
б) У-30 мэс-ю — п — 2,48 6,10 0
Герметизирующая ласта У-30 МЭС-Ю __ II 2,48

1
6,10
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Продолжение таблицу 444

I 2 3 4 5 6
Вулканизирующая паста 9 кг 0.4 1.0
Уско^отель вулканизации дифинилгуаяи-

0,02 0.15

а б В й

§ 336. Ремонт поверхности железобетонных конструкций 
А. ПРОШАКТИКА. УСТРОЙСТВО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Таблица 445

Норма на I ремонтируемого участка

Материал Единица
измерения

Норма расхода

I 2 3 4
Полимерцементная краска на основе 
латекса СКС-65ГП (2-3 слоя): кг 2-3 01
44>£-я латексная эмульсия 0КС-65РП 0,2-0,3
Дивинилстирольный латекс СКС-65ГП 0,09-0,13
Цемент 1,45-2,15
a) 10-15# кремне органическая жид

кость 13Б-41 (в 2 слоя) —**— 0,2-0,3 02
Жидкость 136-41 (масло) 0,02-0,045
б) 15% раствор жидкости 136-41 (I слой) 0,1-0,12
Жидкость 136-41 (масло) 0,015-0,018
Перхлорвиниловая эмаль XB-I24, XB-I25 
в) 10# раствор жидкости 136-41

•.н —  

—  м—
0,2-0,3 
0,2/0,3

Жидкость 136-41 (масло) 0,02-0,03
Эпоксидная эмаль ЭП-773 —  м — 0,11-0,12
Полимерная краска (грунтовка) на 
основе эпоксидных смол: 0,45 03
Эпоксидная смола ЭД-20, ЭД-22 -.и— 0,25
или ЭИС-1 — и — 0,25
Каменноугольный деготь 
Отвердитель полиэтиленполиамин (НЭПА)

_ и —  

—  м—
0,17
0,02-0,03

Грунтовка ЭП-ОО-Ю — И— 0,09
а £
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Б . ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПОВРЕМЕННОГО НА 
ГЛУБИНУ 10 И 30 Ш

Таблица 446
Норка на I Iг рассматриваемого участка

Полимерцементный материал:
44$ латексная эмульсия СКС-65ГП 
Дивинилстирольный латекс СКС-65ГП 
Цемент
Песок кварцевый
Полимерная краска на основе эпоксидных 
смол (см. табл. 445 п. 05)
Гидрофобизация поверхности кремиийорг 
ческой жидкостью (см. табл. 445 о. '
Торкретраствор (Ц:П=1:3-1:4) 
Коллоидно-цементный клей КЦК 
Портландцемент М-600 
Песок кварцевый 
Ускоритель твердения 
Пластификатор сульфидно-спиртовая

в . т а ю н т  ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ (ЗАДЕЛКА к р уп н ы х  р а к о в и н , 

СКОЛОВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ) НА БАЛКАХ ПРО
ЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Таблица 447
Норма на I Iг ремонтируемого участка

(Материалы Единица
измерены*

Норма
расхода

I 2 3 4
Полимерный бетон на основе синтетического
латекса: кг 50 01
44% латексная эмульсия СКС-65ГП 2,1
Дивинилстирольный латекс СКС-65ГП —пв 1,0
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Продолжение таблицы 447

I 2 3 4
Портландцемент кг 8,3
Песок кварцевый 12,4
Щебень гранитный —и— 24,9
Полимербетон: 16,0 02
Эпоксидная смола ЭД-20, ЭД-22 1,6
или ЭИС-1 1.6
Каменноугольный деготь — 0,8-1 I
Отвердатель-полиэтиленполиамин НЭПА. 0,1-0,2
Песок кварцевый —**— 5,6
Щебень гранитный 7,9
Полимербетон на основе фурфуролацетатного 
мономера ФА • и— 16 03
или ФАМ:
Фурфуролацетоновый мономер ФА, ФАМ 1.6
Отвердитель-бензолсульфокислота (БСК) 0,4
Щебень гранитный — 8,0
Песок кварцевый 4,0
Наполнитель - андезитовая мука или 
диабазовая мука 2,0

а м

§ 337. Усиление балок железобетонных мостов методом 
наклейки металла

Состав рабочих операций;
Усиление балок методом наклейки металла.

Нормы на I балку
Таблица 448

Материалы Единица
измерение

Масса деталей при длинах балок

8,66 м 11,36 м |l4,06 м 16,76 м

I. Швеллер Л 20а 12С кг 123,50 176,40 215,20 282,20 01
2. Уголок 180/П О  

(упор) -1*— 34,00 34,00 34,00 34,00 02
3. Кругляк 4> 30 

(тяга наклонная) —п— 55,20 64,80 71,20 75,36 03
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Продолжение таблицы 448

I 2_ j 3 4 5 6 7
4. Кругляк ф 20 (тяга 

вертикальная) КГ 3,45 8,0 12,60 18,52 04
5. Полосовой металл 

6=10 1160x320 
120x120 50,80 58,00 65,20 72,40 05

6. Болт МЗО £=340 10,50 12,60 14,70 16,80 06
7. Гайка МЗО 3,25 3,50 3,75 4,0 07
8. Гайка М20 — м— 0,16 0,32 0,48 0,64 08
9. Шайба под МЗО 6=5 2,52 2,80 3,08 3,36 09
10. Шайба под М20 Б=5 0,08 0,16 0,24 0,32 10
ИТОГО: 283,46 360,58 420,45 507,60

____ 1l 2_____ б В г J L
Таблица 449

Нормы на I м балки при ширине ребра 14 см

Материалы
измерения

Норма
расхода

1----

Эпоксидный клей:
Эпоксидная смола ЭД-20, ЭД-5, ЭД-16 кг 1,0 01
или ЭИС-1
Отвердитель-полиэтиленполиамин (НЭПА) 0,1 02
Портландцемент 20,0 03
Пластификатор - дибутилфталат (ДО) — и — 0,3 04
или Фуриловый спирт

а ’JL
§ 338* Упшрение железобетонного моста

Состав рабочих операций:
Уширение железобетонного моста.
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Таблица 450

Норма на I м утирания моста с габаритом Г-7+2х0,75

Материалы Едини
ца из-

Варианты
уширения

Нормы расхода

рвение go уширение до 
г-П, 5+2x1,5

мере-
ния

Бетон м3 Замена про-1 4,8 5,4 01
Арматура кг летного 

строения || 1130,4 1271,7

Бетон м3 Уширение про- 2,5 3,2 02
Арматура кг летного , 

строения 1 588,75 753,6

Бетон и3 Уширение про- 2,8 9,5 03
Арматура кг летного

строения 1 659,4 824,25
(с устройст
вом монолит 
ной плиты)

Бетон м3 Установка но- 3,0 3,7 04
Арматура кг вого пролет- g 

ного строения ’
871,35

при строитель
стве параллель-
ного моста ,

а б в Л

§ 339, Окраска металлических мостов

Таблица 451
Нормы на измерители, указанные в таблице

Материей Едини
ца из
мерения

Расход материала при 
категории сложности 
элементов

Норма расхода 
материала 
на I м моста 
при габарите 
]М1,5-йх1,5П ш

2 3 4 5 6

Дерхлорвиншго- 
вые эмали
XB-II0 кг 0,3 0,45 6,9 01
XB-II3 —п — 0,3 0,45 6,9 02
XB-I 4 и 0,414 0,622 9,6 03
XB-I25 и 0,418 0,622 9,6 04
XB-1.0 0,435 0,654 10,0 05
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Продолжение таблица 451

i 2 3 4 5 6

Сополимервинил- 
хлоридные эмали
XC-II9 КГ 0,440 0,560 06
ХС-749 0,240 0,360 5,5 07
Масляные краски 
Белила цинковые 0,246 0,369 5,65 08
Сурик железный — п — 0,200 0,300 3,1 09
Олифа _>п_ 0,120 0,180 1,85 10
Сополимервинил- 
хлоридные грун
товки
ХС-059 0,302 0,416 7,0 II
ХС-068 —п — 0,314 0,471 7,3 12
Перхлорвинилоше
грунтовки
ХВ-050 м2 0,438 0,658 10,0 13
Поливинилацетат- 
ные грунтовки
М-02 0,228 0,342 5,25 14
М-023 —п — 0,160 0,240 3,7 15
Эпоксидная
грунтовка
ЭП-057
протекторная - . ,г— 0,366 0,514 8,4 16
Фенольная
грунтовка
ФЯ-ОЗК 0,172 0,18 4,0 17
Эпоксидная
шпаклевка — 0,126 0,176 3,0 18
Перхлорвинилоше
шпатлевки
ХВ-004 — 0,246 0,369 5,65 19
ХВ-005 0,262 0,393 6,0 20

а б В №

Примечания: I. Общий расход лакокрасочных материалов дан для
второй категории сложности элементов.

2. Для вычисления общего расхода при третьей катего
рии сложности данные этой графы нужно увеличить 
в 1,5 раза.
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