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Р А З Д Е Л  1 

О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. О б ла сть  применения П равил

1.1.1. Н астоящ ие П р ав и ла  пож арной безопасности рас
пространяю тся на все газоперерабаты ваю щ ие заводы  с м о
мента введения их в действие.

1.12. Н астоящ и е П р ав и ла  не имею т обратного  действия 
и не могут применяться в контрольном  Порядке к сооруж ен 
ным по ранее действовавш им правилам  и нормам объектам  
в качестве оценки их строительства, и зготовления конструк
тивных элем ентов и др.

Однако требования настоящ их П равил долж н ы  вы пол
няться при эксплуатации, ремонте и реконструкции дейст
вую щ их объектов.

1.2. О рганизация работы  по созданию  безопасности 
на производстве

t 2 I Руководители  предприятий обязаны  на основе на
стоящ их П р ави л  разработать, согласовать  с местной пож ар
ной охраной и утвердить инструкции о м ерах пож арной бе
зопасности д ля  всего предприятия в ц елом

1.2.2. И нструкции о м ерах пож арной безопасности на 
объектах  разрабаты ваю тся руководителям и этих объектов, 
согласовы ваю тся с местной пож арной охраной и утверж да
ются главны м  инж енером предприятия, изучаю тся в систе
ме производственного обучения и вывешиваются на видных 
местах.

1.2.3. О бщ езаводские противопож арны е инструкции опре
д еля ю т  основные требования пож арной безопасности д ля  
предприятия в целом  и долж ны  предусматривать:
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особенности содерж ания территории, в том числе дорог, 
противопож арных разрывов, подъездов к зданиям, сооруж е
ниям и водоисточникам;

порядок хранения вещ еств и м атериалов; 
порядок допуска н движения транспорта по территории; 
порядок допуска на территорию  объекта  ли ц  д ля  вы пол

нения разовы х и временных работ; 
режим курения на объекте;
порядок содерж ания средств пож аротуш ения, пожарной 

связи и сигнализации;
порядок снятия напряж ения с электросетей в нерабочее 

время;
порядок вызова пож арной  охраны,
1.2.4. П ротивопож арны е инструкции д ля  объектов опре

деляю т меры пож арной безопасности д ля  них и долж ны  
пр едус м атрив а ть :

категорию  производства по пож арной опасности, к ко
торой относится цех, участок, мастерская, установка и т. п.;

специальны е мероприятия д ля  отдельны х процессов про
изводства, несоблю дение которы х м ож ет вызвать пож ар;

порядок и нормы  хранения пож аро-взры воопасны х ве
щ еств и материалов в цехах, м астерских, ск ладах  и к лало  
вых;

особенности хранения и транспортировки отдельны х по
ж аровзры воопасны х вещ еств и т. п.;

порядок еж едневной проверки перед началом  работы  
смен работоспособности  систем  пож аротуш ения,

способы  приведения в действие средств пож аротуш ения 
и специальны х о гнегасительны х установок, в особенности 
в тех  случаях , когда не м ож ет применяться вода или обы ч
ные средства пож аротуш ения;

предельны е показания контрольно-изм ерительны х прибо
ров (газоан али заторов , уровнемеров, манометров, термомет
ров и п р .), превыш ение которы х м ож ет вызвать взрыв, ава
рию или пож ар;

места, где  запрещ ается курение и применение открытого 
огня, а такж е места, специально оборудованны е д ля  проведе
ния огневы х работ;

порядок сбора, хранения и удаления  из помещений обти 
рочны х м атериалов, содерж ания и хранения спецодеж ды;

меры  пож арной безопасности  при подготовке технологиче
ских установок, аппаратов к  рем онту и пуску их в эксплуа
тацию  п осле  ремонта;
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обязанности  работников цеха, мастерской и других о бъ 
ектов при возникновении пож ара (правила  л  способы  вызо
ва пож арной охраны, остановка технологического  оборудова
ния, отклю чения вентиляции и электрооборудования, приме
нения средств пож аротуш ения, порядок эвакуации лю дей  и 
материальны х ценностей с учетом  соблю дения правил техни
ки безопасности и т. п .).

В  инструкцию м огут быть внесены и другие мероприятия, 
вытекаю щ ие из особенностей производства.

1,2.5. Инструкции, разработанны е на предприятии, под
л еж а т  пересмотру:

не реж е одного раза в три года ;
при изменении технологического  процесса и условий ра

боты ;
при авариях, взры вах и пож арах, происш едш их на о бъ ек 

тах, на которые распространяется эта инструкция;
при изменении руководящ их документов, п олож ен н ы х-в  

основу инструкций.

1.3. О бучение и инструктаж  рабочих *и инж енерно- 
технических работников по вопросам  пож арной 

безопасности

1.3.1. Все рабочие и И Т Р , поступаю щ ие на предприятие, 
а такж е лица, прибывш ие на предприятие д ля  прохож дения 
практики или выполнения временных работ, долж ны  пройти 
вводный инструктаж  по пож арной безопасности.

1.3.2. Вводный инструктаж  по пож арной безопасности 
проводится в специально оборудованны х помещ ениях и ста 
вит своей ц елью  ознаком ление:

с общ ими опасностями и причинами возникновения пож а
ров;

с правилами пож арной безопасности, которы е следует  
вы полнять на территории и объектах  предприятия;

с имею щ имися средствами пож аротуш ения, системами 
извещ ения и правилам и их использования;

с практическими действиями в случае возникновения по
жара.

1.3.3. Вводный инструктаж  проводит специалист пож арной 
охраны.

1.3.4. И нструктаж  и обучение рабочих на рабочем  месте 
перед  допуском  к сам остоятельной  работе, последую щ ие ин
структаж и и проверки знаний рабочих* по правилам  пожар-
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ной безопасности допускается совм ещ ать с инструктаж ом, 
обучением  и проверкой знаний по технике безопасности.

1.3.5. П ри переводе рабочих и И Т Р  с одного объекта  на 
другой  последние долж ны  пройти инструктаж  на новом ра
бочем месте.

1.3.6. Д л я  проведения инструктаж а и обучения рабочих 
правилам  пож арной безопасности следует  ш ироко и спользо
вать наглядны е пособия, киноф ильмы , слайд-ф ильм ы , а так 
ж е практический показ приемов пользования первичными 
средствами пож аротуш ения.

1.3.7. Д л я  б олее  глубок о го  изучения правил пож арной б е 
зопасности, а такж е более  д етальн ого  изучения порядка ис
пользования систем извещ ения о  пож аре и средств пож аро
туш ения, рабочие и И Т Р  долж н ы  проходить пож арно-техни
ческий минимум.

1.3.8. О рганизация и проведение занятий по пож арно-тех
ническому миним ум у производится в соответствии с П р о 
грам м ой пож арно-технического минимума (прилож ение 1).

1.3.9. П о  окончании прохож дения программы  пож арно
технического минимума у  обучаем ы х долж ны  бы ть приняты 
зачеты. Р езу льта ты  проведения зачетов оф ормляю тся соот
ветствую щ им документом .

1.4. О бязанности  по обеспечению  пож арной 
безопасности

1.4.i.  Руководи тели  предприятий обязаны :
организовать работу  на предприятии по обеспечению по

ж арной безопасности в соответствии с настоящ ими П р ави 
лам и ;

обеспечить изучение и вы полнение правил пож арной безо 
пасности всеми работаю щ им и;

создать  пож арно-техническую  комиссию  и добровольны е 
пож арны е друж ины  и обеспечить их деятельность в соответ
ствии с прилож ениями 2 и 3 настоящ их П р ави л ;

обеспечить разработку и внедрение мероприятий, направ
ленны х на повыш ение пож арной безопасности.

1.4.2. Руководители  с л у ж б  и объектов  обязаны :

зн ать  пож арную  опасность технологического  процесса 
(п рои зводства ) и правила пож арной безопасности;
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назначить приказом или распоряж ением ответственных 
лиц  за пож арную  безопасность на каж дом производственном 
участке и в каж дом  помещении. Т абли ч к а  с указанием  лица, 
ответственного за  пож арную  безопасность, долж на  бы ть вы
вешена на видном месте;

требовать от И Т Р , рабочих и служ ащ и х  строгого  со б лю 
дения требований пож арной безопасности ;

обеспечить своевременное вы полнение мероприятий по по
вышению пож арной безопасности;

организовать обучение работаю щ их правилам  пож арной 
безопасности н правилам  обращ ения с имею щ имся оборудо 
ванием, средствами пож аротуш ения, системами связи и си 
гнализации.

1.4.3. К аж ды й работаю щ ий обязан  четко знать и с о б л ю 
дать  установленны е п равила  и инструкции пож арной б езо 
пасности, вы полнять все противопож арны е мероприятия на 
рабочем  месте, следи ть  за  правильны м содерж анием  пож ар
ного оборудования, закрепленны м  за  рабочим  местом  или  
участком .

1.4.4. О  всех замеченны х на участке своей работы  или в 
други х  местах  предприятия наруш ениях правил пож арной 
безопасности, использования не по прям ом у назначению  по
ж арного  оборудования и средств связи, каж дый работник 
предприятия обязан  нем едленно указать  об  этом  наруш ите
л ю  и сообщ ить лицу, ответственному за  пож арную  безопас
ность.

1.4.5. Е сли  вы полнение каких-либо  работ, связанны х со 
строительством , ремонтом  или  реконструкцией отдельны х о б ъ 
ектов н сооруж ений, поручено в договорном  порядке другой 
организации или  лицу , не являю щ ем уся  сотрудником  эк сп лу
атационной организации, персональную  ответственность за 
вы полнение требований пож арной безопасности  несет руко
водитель  подрядной организации. О бщ ая  ответственность за 
вы полнение всех требований пож арной  безопасности  в о зла 
гается на руководителя  газоперерабаты ваю щ его предприятия.

1.5. О тветственность за  пож арную  безопасность

1.5.1. О тветственность за  противопож арное состояние га 
зоперерабаты ваю щ их предприятий, а такж е за  выполнение 
предписаний и предлож ений  Государственного  пож арного



надзора, в о зла га ется  персонально  на руководителей  этих 
предприятий.

1.5.2. О тветственность за  пож арную  безопасность  о тд ел ь 
ных объ ек тов  несут руководи тели  этих  объектов .

1.5.3. Л и ц а , виновные в наруш ении настоящ их правил, в 
зависим ости  от  характера  наруш ений и и х  п оследствий  несут 
ответственность в дисциплинарном , административном  или 
судебн ом  порядке.

1,6. О беспечение безопасности  лю дей  на случай  
возникновения п ож ара

1.6.1. Л и ц а , ответственны е за  пож арную  безопасность, 
несут п ерсон альн ую  ответственность за  своеврем енное осущ е
ствлен и е мероприятий, обеспечиваю щ их безопасное в пож ар 
ном отнош ении пребы вание лю д ей  на предприятиях или  от
д ельн ы х  объ ек та х  (техн ологи ч еск и х  установках, зданиях, со 
оруж ениях  и т. д . ) .

1.6.2. Н а  случ а й  возникновения пож ара  в производствен
ных и административны х здан и ях  д о лж н а  бы ть обеспечена 
возм ож ность  безопасной  эвакуации  лю дей .

1.6.3. П ла н ы  эвакуации  лю дей  д олж н ы  бы ть вывеш ены на 
видных местах.

1.6.4. К оли ч еств о  эвакуационны х вы ходов из к аж дого  про
изводственного  здания  и пом ещ ения д о лж н о  бы ть не менее 
двух, а их конструктивное и п ланировочное реш ение долж н ы  
соответствовать требованиям  действую щ их строительны х 
норм и правил,

1.6,5 П р оход ы , вы ходы , коридоры , там буры , лестничны е 
клетки  и запасны е вы ходы  не д олж н ы  за гром ож даться  каки
м и -ли бо  предм етам и, м атериалам и , оборудованием . Все две
ри эвакуационны х вы ходов д олж н ы  свободно  откры ваться в 
направлении вы хода из здания .

Н а  случ ай  возникновения п ож ара  д о лж н а  бы ть обеспече
на возм ож н ость  безопасной  эвакуации  лю дей , находящ ихся 
в производственном  здании. В о  всех  адм инистративны х по
м ещ ениях д олж н ы  бы ть вывеш ены  на видном месте «П л а н ы  
эвакуации лю д ей ».'

1.6.6. В  лестничны х к летк а х  зданий запрещ ается  устраи 
вать рабочие, ск ладски е  и иного  назначения помещ ения, 
п р оклады вать  пром ы ш ленны е газопроводы , трубопроводы  с 
легковосп лам ен яю щ и м и ся  и горю чим и ж идкостями, а такж е

8



устанавливать оборудование, препятствую щ ее передвижению 
лю дей

1 6.7. О блицовка сгораемыми материалам и поверхностей, 
конструкций на путях эвакуации запрещ ается.

Р А З Д Е Л  2

О Б Щ И Е  П Р А В И Л А  П О Ж А Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И

2Л . Содерж ание территории предприятия и 
производственны х помещений

2 I 1 Территория предприятия д олж н а  содерж аться  в чи
стоте. Н е  допускается загрязнение ее горю чими ж идкостя
ми, мусором  и отходам и производства. О тходы  производства 
нс подлеж ащ ие утилизации, м усор, опавш ие листья , сухую  
траву след ует  р егуляр н о  уби рать  и вывозить с  территории 
предприятия, а м есга  разлива  легковосплам еняю щ ихся и го 
рю чих ж идкостей долж н ы  тщ ательно  убираться , смываться 
водой и засы паться сухим  песком.

2.1.2 П о  окончании рем онтно-строительны х работ  участок 
территории, на котором  они велись, д олж ен  бы ть  очищен от 
строительного  мусора, остатков строительны х м атериалов и 
спланирован. П уск  установки или отдельны х видов оборудо
вания до  окончания планировки и очистки территории участ
ка, гд е  проводились работы , запрещ ается.

2 1.3. Д ороги , проезды , подъезды  к сооруж ениям , водое
мам, пож арным гидрантам  и средствам  пож аротуш ения и 
связи, а также противопож арны е разрывы м еж ду установка
ми и хранилищ ами н ельзя  загром ож дать и использовать д ля  
складирования материалов, д еталей  оборудования и др. Д л я  
временного складирования (по согласованию  с пож арной о х 
раной завода ) м огут быть отведены свободны е площ адки на 
территории.

В местах располож ения пож арн ою  оборудования долж ны  
быть указатели , выполненные согласно требованиям Г О С Т

2 1 4. Д ороги  и подъезды  к пож арным водоемам и гид
рантам долж ны  иметь твердое покрытие и уклоны , обеспечи
ваю щ ие естественный отвод  ливневы х и талы х  вод.

2.1,5. Закры тие отдельны х переездов и участков дорог (с  
целью  ремонта их или  по другим  причинам ) допускается с



разреш ения руководителя  завода по согласованию  с пож ар
ной охраной и с указанием  места, характера и срока работ.

2.1.6. В се дороги  и проезды  на территории предприятия 
необходим о содерж ать в исправности^ в зимнее время очи
щ ать от снега и льд а , а в ночное время освещ ать д ля  обес 
печения безопасного  проезда.

2.1.7. П роезды  через ж елезнодорож ны е пути долж ны  быть 
исправными. О ставлять  подвижный состав (вагоны , цистер
ны, платф орм ы ) на переездах запрещ ается.

2.1.8. П ереезды  и переходы  через ж елезнодорож ны е пути 
долж ны  иметь сплош ны е настилы  вровень с головкам и р ель 
сов.

2Л.9. П од ъезд  пож арны х автом обилей  д олж ен  быть обес
печен во все периоды  года  ко всем зданиям  и сооруж ениям 
завода  по дорогам  с тверды м  покрытием.

2.1.10. Н а  территории предприятия запрещ ается примене
ние откры того огня д ля  отогрева зам ерзш их у зло в  и освещ е
ния.

П ри отсутствии стационарного электрического освещ ения 
долж н ы  применяться переносны е аккум уляторны е фонари во 
взры возащ ищ енном  исполнении.

2.1 11. Н а  участках территории завода, где возмож но ско
пление горю чих паров и газов, проезд  автомашин, тракторов, 
мотоциклов запрещ ается. Н а  этих участках долж ны  бы ть ус
тановлены  запрещ аю щ ие проезд  знаки.

2.1.12. В ъ езд  на территорию  взры во-пож ароопасны х цехов 
и установок автомаш ин, тракторов, подъемно-транспортны х 
и строительны х механизмов допускается тольк о  по разреш е
нию руководителей  этих цехов, установок  с указанием  воз
мож ны х стоянок, марш рута их передвиж ения и мер безопас
ности. Автотранспорт, тракторы  и другие агрегаты  долж ны  
быть оборудованы  искрогасителям и.

2.1.13. Н а  предприятиях д олж н ы  бы ть вывешены знаки 
безопасности, предусмотренны е Г О С Т о м  «Ц в ет а  сигнальны е 
и знаки безопасности д ля  пром ы ш ленны х предприятий».

2.1.14. П ри  входе и въезде на территорию  завода д о л ж 
ны быть вывешены четкие предупредительны е надписи « К у 
рить строго  воспрещ ается».

2.1.15. Курение на территории предприятия, в зданиях и 
сооруж ениях  разреш ается только  в специально отведенных 
по согласованию  с пож арной охраной местах, которые д о л 
ж ны иметь надпись «М ест о  д ля  курения». М еста, отведенные 
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д л я  курен и я , д о лж н ы  бы ть  о б о р уд о в а н ы  боч к ам и  с водой  или 
ящ и к ам и  с  п еском

2 1 16 М а с л а  и см а зк и  в п рои зводствен н ы х  п ом ещ ен и ях  
р а зр еш ается  хр ан и ть  в  к о ли ч еств е  н е б о л е е  суточ н ой  п о тр еб 
ности  в м ета лли ч еск о й  таре, зак р ы той  кры ш кой

З ап р ещ а ет ся  х р ан и ть  в п рои зводствен н ы х  п ом ещ ения\  
л е гк о в о сп ла м ен я ю щ и еся  п р одук ты

2.1.17. В се  п р ои зв од ств ен н ы е и п одсобн ы е  п ом ещ ения  
д о л ж н ы  со д е р ж а т ьс я  в  чистоте.

Р а з л и т ы е  л е гк о в о сп ла м ен я ю щ и еся  и гор ю ч и е ж и дкости  
д о л ж н ы  н ем ед лен н о  у б и р а ться , см ы в аться  водой  и ли  за сы 
п аться  песком .

2 1.18. П о с л е  окон чан и я  р а б о т ы  т щ а т е л ь н о  о см атр и в ать  
п р ои зв од ств ен н ы е и ск ла д с к и е  п ом ещ ен и я , устан ов к и , л а б о 
ратор и и  с ц е л ь ю  обесп еч ен и я  п о лн о й  п ож ар н ой  б е зо п а с н о 
сти.

2 1 19. П о д  м ар ш ам и  лестн и ч н ы х  к л е т о к  п ервого , ц о к о л ь 
н о го  и ли  п о д в а льн о го  э т а ж а  д оп уск а ется  р а зм ещ ен и е  т о л ь 
ко  у з л о в  уп р а в лен и я  ц ен т р а ль н о го  о топ лен и я  и в од ом ер н ы х  
у з л о в .

В п о д в а льн ы х  п ом ещ ен и я х  и ц о к о льн ы х  э т а ж а х  п р о и зв од 
ствен н ы х  и адм инистративны х здан и й  за п р ещ а ется  при м ен е
ние и хр ан ен и е  в зры вчаты х  в ещ еств , б а л л о н о в  с  га зо м  п од  
д а в лен и ем  и д р у ги х  вещ еств , и м ею щ и х  п овы ш ен н ую  п о ж а р 
ную  оп асн ость .

2 1 20. Н е  р а зр еш ается  и сп о ль зо в а т ь  чер д ач н ы е п о м ещ е
ния в п рои зводствен н ы х  ц е ля х  и ли  д л я  хр ан ен и я  м а т ер и а ль 
ны х ц енностей . Ч ер д а ч н ы е  п ом ещ ен и я  д о л ж н ы  б ы ть  п остоя н 
но зак р ы ты  на з а м о к  и к лю ч и  от  за м к ов  д о л ж н ы  хран и ться  
в о п р ед елен н о м  м есте, д оступ н ом  д л я  п о лу ч ен и я  их  в л ю б о е  
врем я  суток .

2 1.21. В м еста х  п р о х о д а  тр уб о п р о в о д о в  и тр уб н о й  п р ов од 
ки через стен у , о т д е л я ю щ у ю  п ом ещ ен и е с опасны м и  в о тн о 
ш ении в зр ы в а  и п о ж а р а  в ы д елен и я м и  о т  п рочих  пом ещ ений , 
д о л ж н ы  п р ед усм атр и в а ться  са льн и к и  и ли  д р уги е  устройства , 
и ск лю ч а ю щ и е  в о зм о ж н о сть  р асп р остр ан ен и я  этих вы делен и й

2.1.22 И сп о ль зо в а н н ы й  обти рочн ы й  м а тер и а л  д о л ж е н  с к л а 
д ы ваться  в сп ец и а льн ы е  м ет а лли ч еск и е  ящ ики  с п ло т н о  з а 
к ры ваю щ и м и ся  кры ш к ам и  и п о  окончании  см ен ы  уд а ля т ь с я  
из п р ои зв од ств ен н ы х  п ом ещ ен и й  в б е зоп а сн о е  в п ож ар н ом  
отн ош ен и и  м есто .
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2.1.23. В нутри  пом ещ ений, опасны х в отнош ении взры 
ва, устан ав ли в ать  ящ ики д л я  и сп ользован н ы х  обтирочны х 
м атер и алов  зап рещ ается .

2.1.24. Р а зв еш и в а ть  д л я  просуш ки  од еж д у , а так ж е 
к ла сть  горю чие м атер и алы  на горячие поверхности  т р у б о 
проводов , аппаратов, радиаторов , калор иф еров  и горячих 
частях насосов  зап рещ ается . Д л я  просуш ки одеж ды  д олж н ы  
бы ть отведены  сп ец и альн о  обор уд ов ан н ы е места.

2.1.25. Р а б о т а т ь  в обуви , п одбитой  ж елезн ы м и  подковка 
ми, во  в зры вооп асн ы х п ом ещ ен и ях  и газооп асн ы х  м естах  
зап рещ ается .

2.1.26. В се  п роизводственны е и подсобн ы е помещ ения, 
установки  д о лж н ы  бы ть  обеспечены  первичны ми средства 
ми п ож аротуш ен и я  и п ож арн ы м  инвентарем  в соответст
вии с норм ам и ; п еречень их д о лж ен  бы ть вывеш ен на вид
ном  м есте.

2.1.27. В се  ср едств а  пож аротуш ения , п ож арн ое о б о р у д о 
вание и и н вентарь д о лж н ы  постоянно содер ж аться  в п о л 
ной исправности  на своих м естах  и бы ть  готовы м и к нем ед 
л ен н о м у  их исп ользован и ю .

2.1.28. П р оти в оп ож ар н ы й  инвентарь и средства  п о ж а р о 
туш ения с л е д у е т  р а зм ещ ать  в хорош о  доступ н ы х  и видимы х 
месхах, осв ещ аем ы х  в ночное время.

2.1.29. В  с л у ч а е  возникновения  п ож ар а  в закры том  п о 
ж ар овзры вооп асн ом  пом ещ ении, насосной , аппаратной, 
д олж н ы  бы ть  вк лю ч ен ы  им ею щ иеся  стационарны е систем ы  
пож аротуш ен и я .

2.1.30. В о  в зры воопасны х п ом ещ ен и ях  телеф онны й  ап
парат  и си гн а льн ое  устр ой ств о  к н ем у  д олж н ы  бы ть  во  взры 
в озащ и щ ен н ом  исполнении  с  о б я за т е ль н ы м  ук азан и ем  ном е
р а  д ан н ого  аппарата .

2.1.31. У  к аж д ого  т елеф он н о го  аппарата  д олж н ы  бы ть 
вы веш ены  спец и альн ы е та бли ч к и  с ук азан и ем  ном еров т е 
леф он а  пож арной  части, га зо сп а са тельн о й  и медицинской 
с л у ж б  завода .

2.1.32. М о й к а  полов , стен , а та ж к е  стирка одеж ды  л е г 
ковосп лам ен яю щ и м и ся  ж идкостям и  запрещ ается .

2.1.33. Г ор я ч и е  поверхности  тр убоп р ов од ов  в пом ещ ени
ях, в к оторы х  они вы зы ваю т опасность  восплам енения  м а 
т ер и а ло в  и ли  взры ва  газов , паров  ж идкостей  или  пы ли, д о л 
ж ны  и золи р о в а ться  негорю чим и  м атери алам и  д л я  сниж ения 
тем п ер атур ы  поверхности  д о  безоп асн ой  величины .
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2.1.34. П ов ер хн ость  теп лои золя ц и и  д о л ж н а  бы ть чистой. 
У частк и  теп лои золя ц и и , пропитанны е горю чим и ж и дкостя 
ми, н еобходи м о  зам ен ять  ср а зу  ж е  п о сле  ликвидации  по 
в рож дения, вы звавш его  утеч к у  ж идкости .

2.1.35. Тран сп ортн ы е тележ ки , п ередвигаю щ иеся на к о л е 
сах, н аходящ и еся  во взры воопасны х цехах категории А  и Б, 
д олж н ы  иметь на к о леса х  ободки  in  м ета лла , не даю щ его  
искр при ударе, или  резиновы е шины.

2.2. П р оти в оп ож ар н ое  в одосн абж ен и е и 
пром ы ш лен н ая  кан али зац и я

2.2.1. Тр ебов ан и я , п р ед ъ яв ляем ы е  к водосн абж ен и ю  и ка
н ализац ии  производственны х зданий и сооруж ений , д о л ж 
ны соответствовать  требован и ям  дей ствую щ и х  С Н и П .

2.2.2. Т ехн оло ги ч еск и е  объ ек ты  газоп ер ер абаты в аю щ и х  
заводов  д о лж н ы  бы ть  обор уд ов ан ы  систем ам и  пож арной  
защ иты  в соответствии с действую щ им и  норм ам и .

2.2.3. В одоп роводн ая  сеть, на которой  устан авли вается  
п ож арн ое оборудован и е , д о л ж н а  обеспечивать  требуем ы й  
напор и п ропускать расчетное коли ч еств о  воды  д ля  целей  
пож аротуш ения .

В р ем ен н ое  о тк лю чен и е уч астк ов  водопроводной  сети с 
устан овлен н ы м и  на них пож арн ы м и  ги дран там и  или  к ран а 
ми, а та к ж е  ум еньш ение напора  в сети ниж е потр ебн ого  д о 
п ускается  по со гласов ан и ю  с  пож арной  охраной .

2.2.4. П р и  наличии  на территории  предприятия или  в 
ради усе  500 м естественны х водоисточников  д олж н ы  бы ть 
устроены  уд обн ы е  п одъезды  д л я  установки  пож арны х авто
м оби лей  и за б о р а  воды  в л ю б о е  врем я года .

2.2.5. З а  водоисточникам и  и средствам и  пож аротуш ения  
д о л ж н о  о сущ еств ля ться  постоянное техническое о б с л у ж и в а 
ние, обесп ечи ваю щ ее их исправное состояние и постоянную  
готовн ость  к и сп ользован и ю  в с л у ч а е  п ож а р а  и ли  загорания .

2.2.6. В  с л у ч а е  проведения рем онтны х р а б от  и ли  о тк лю ч е
ния  участков  водопроводной  сети, вы хода  из строя насосны х 
станций, неисправности спринклерны х и дренчерны х устан о 
вок, утечки  воды  из п ож арн ы х водоем ов  надо  н ем ед лен н о  ув е 
д ом и ть  п ож арн ую  охран у .

2.2.7. У  пож арны х гидрантов  д о лж н ы  бы ть  устан овлен ы  
световы е или  ф луоресц ен тн ы е ук а за т е ли  с нанесенны м  б у к 
венным индексом  П Г ,  циф ровы ми значениям и  расстояния в
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м етрах  от  ук а за теля  д о  гидранта  и внутреннего диам етра 
трубоп ровода  в м и лли м етрах .

У  пож арного  водоем а  д олж ен  бы ть установлен  световой 
или ф луоресцентны й  ук а за т е л ь  с нанесенны ми буквенны м 
индексом  П В , цифровыми значениями (ном ер  водоем а  и его 
ем кость  в м3).

2.2.8. Кры ш ки колодцев  пож арны х подзем ны х гидрантов 
д олж н ы  бы ть очищ ены  от грязи. В зим нее время пож арны е 
гидранты , стояки и задвиж ки  д олж н ы  утеп ляться  во и збеж а 
ние зам ерзания, а крыш ки колодцев  гидрантов еж едневно 
очищ аться от  снега  и льд а .

2.2.9. И справность  гидрантов, стояков и пож арны х кранов 
д олж н а  проверяться  два  раза  в год  (весной  и осен ью ) на 
работоспособность . Запись р езульта тов  д олж н а  регистриро
ваться в специальном  ж ур н але .

2.2Л0. В помещ ении пож арной  насосной станции д олж н ы  
бы ть вывеш ены  общ ая  схем а  противопож арного  водосн аб 
ж ения, схем ы  спринклерны х и дренчерны х установок  пред
приятия и инструкции по их обслуж и вани ю  и эксплуатации .

2.2.11. В се пож арны е насосы  водонасосной  станции пред 
приятия д олж н ы  содерж аться  в постоянной эксп луатац и он 
ной готовности и проверяться на создание тр ебуем ого  напора 
путем  пуска не реж е одного  раза  в 10 дней с соответствую 
щ ей записью  в ж ур н але .

2.2.12. П ож ар н ы е  краны  внутреннего противопож арного  
водопровода во всех пом ещ ениях н еобходи м о оборудовать  
рукавам и и стволам и , заклю ченны м и  в ш кафы, которы е п ло м 
бирую тся . П ож арн ы е рукава д олж н ы  бы ть сухим и, хорош о 
скатанными и присоединены  к кранам  и стволам .

Н а  дверце ш каф а пож арного  крана д олж н ы  бы ть ук а за 
ны буквенны й индекс Ц К ,  порядковы й номер пож арного  кра
на, номер телеф она  ближ айш ей  пож арной  части.

2.2.13. П р ом ы ш лен н ая  канализац ионная  сеть на всем про
тяж ении  д о лж н а  бы ть закры той . С м отровы е колодцы  кана
ли зац и и  д олж н ы  бы ть постоянно закры ты  крыш ками и за сы 
паны песком  слоем  10 см.

2.2.14. В о  и збеж ание распространения огня по сети про
м ы ш ленной  канализации  во врем я  пож ара  на ней д олж н ы  
бы ть установлены  гидравлические затворы  в специальны х 
колодцах .

В каж дом  гидравлическом  затворе слой  воды, о бр а зую 
щий затвор, д олж ен  бы ть высотой не менее 0,25 м.
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2.2.15. Гидравлические затворы должны быть установлены 
на всех выпусках от помещений с технологической аппара
турой, площадок технологических установок, групп и отдель
но стоящих резервуаров, узлов задвижек, групп аппаратов, 
насосных, котельных, сливо-наливных эстакад и т. п. Конст
рукция гидрозатвора должна обеспечивать удобную его 
очистку.

2.2.16. Эксплуатация канализации с неисправными или 
неправильно выполненными гидравлическими затворами, а 
также без них запрещается.

2.2.17. Спуск пожаро- и взрывоопасных продуктов в кана
лизационные системы запрещается. Для этих целей должны 
предусматриваться специальные емкости.

2.2.18. Температура производственных сточных вод при 
сбросе в канализацию не должна превышать 40°С. Допус
кается сброс небольших количеств производственных сточных 
вод с более высокой температурой в коллекторы, имеющие 
постоянный большой расход воды, с таким расчетом, чтобы 
температура общего стока не превышала 35°С.

2.3. Системы отопления и вентиляции

2.3 1 Системы отопления и вентиляции в производствен
ных и вспомогательных помещениях должны отвечать тре
бованиям СНиП.

2.3.2. Конструкция и оборудование вентиляционных сис
тем в производственных помещениях, где возможно выделе
ние паров и газов ЛВЖ  и ГЖ, должна исключать возмож
ность искрообразования.

2.3.3. Металлические воздуховоды вентиляционных систем, 
установленных во взрывопожароопасных производственных 
помещениях, должны быть заземлены.

2.3.4. Включать в работу оборудование при неисправной 
вентиляции запрещается.

2.3.5. В закрытых помещениях, в которых находится ап
паратура и коммуникации, содержащие горючие и взрыво
опасные газы, вентиляция должна работать круглосуточно

2.3 6. В производственных помещениях, где возможно вне
запное интенсивное выделение вредных или взрывоопасных 
газов или паров, предусматривается устройство механической
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аварийной вентиляции в соответствии с действую щ ими н ор 
мами.

П уск  аварийной механической вентиляции д олж ен  бы ть 
автоматическим  под  действием  датчиков-газоанализаторов  и, 
кром е того» д олж ен  бы ть предусм отрен  дистанционный за 
пуск  аварийной вентиляции от кнопок, располож енны х у  на
руж ной двери производственного помещ ения.

2.3.7. В  случ а е  возникновения пож ара в производствен
ном помещ ении вентиляционны е системы  в нем долж н ы  быть 
выклю чены.

2.3.8. Д л я  отопления помещ ений с пож аро-взры воопасны 
ми производствам и д олж н ы  прим еняться централизованны е 
системы , и сп ользую щ и е в качестве теп лон оси теля  горячую  
воду, пар, нагреты й во зд ух  и д и эти лен гли к оль .

2.3.9. Систем ы  воздуш ного  отопления при возникновении 
пож ара и у гр о зе  его  распространения необходим о н ем едлен 
но вы клю чить.

2.3.10. П ри  совм ещ ении воздуш ного  отопления  с приточ
ной вентиляцией  рец иркуляция в оздуха  запрещ ается

2.4. Средства автом атического контроля  и 
регули рован и я

2.4.1. М он таж  и эксплуатац ия  устан овок  контроля  и ав
том атизации  д олж н ы  отвечать требованиям  действую щ их 
норм  и правил.

2.4.2. П роизводственны е установки  д олж н ы  обеспечивать
ся необходим ы м и систем ам и контроля  автоматической за 
щ иты  и регулирования  п ож ароопасны х парам етров : тем пера
туры , давления , уровня п родукта , концентрации газовоздуш 
ной среды  и т. п.

2.4.3. В  процессе эксплуатац ии  электрических  приборов, 
заклю ченны х в п родуваем ы е ш кафы (к о ж ух и  с избы точны м 
давлен и ем  в о зд у х а ), необходим о еж есм енно проверять ис
правность системы  блокировки , обеспечиваю щ ей отклю чение 
приборов от сети в с л уч а е  падения давления , а такж е гер 
м етичность к ож ухов  и исправность системы  подачи воздуха . 
Э ксп луатац и я  приборов  при наруш ении герметичности к ож у
хов запрещ ается .

2.4.4. В о  и збеж ание проникновения в помещ ения К И П и А  
горю чих паров и га зов  и з см еж ны х или  располож енны х б л и 
ж е  10 м производственны х помещ ений необходим о постоянно 
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обеспечивать гарантированный подпор воздуха. Сигнализация 
о наличии подпора воздуха должна быть вынесена на щ т  
операторной.

2.4.5. В качестве средств пожаротушения в помещениях 
КИПиА следует применять углекислотные или порошковые 
огнетушители и ящики с песком.

2.5. Устройства молниезащиты и защиты от 
статического электричества

2.5.1. Мероприятия по молниезащите зданий и сооруже
ний должны осуществляться в соответствии с требования
ми «Инструкции по проектированию и устройству молниеза
щиты зданий и сооружений».

2.5.2. Для защиты от вторичных проявлений молний и раз
рядов статического электричества все технологические аппа
раты, оборудование и трубопроводы должны быть заземлены

2.5.3. Заземляющие устройства для защиты от статического 
электричества разрешается объединять с заземляющими уст
ройствами для электрооборудования. Такие устройства долж
ны отвечать требованиям ПУЭ.

2.5.4. Резервуары и емкости объемом более 50 м3, за ис
ключением вертикальных резервуаров диаметром до 2,5 м, 
должны быть присоединены к заземлителям с помощью не ме
нее двух заземляющих проводников в диаметрально противо
положных точках.

2.5.5. Наливные стояки эстакад для заполнения железнодо
рожных цистерн должны быть заземлены. Рельсы железнодо
рожных путей в пределах сливо-наливного фронта должны 
быть электрически соединены между собой и присоединены к 
заземляющему устройству, не связанному с заземлением элек- 
тротяговой сети.

2.5.6. Автоцистерны, находящиеся под наливом и сливом 
сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горю
чих жидкостей, должны присоединяться к заземляющему уст
ройству. В качестве заземляющего проводника должен приме
няться гибкий (многожильный) медный провод сечением не 
менее 6 мм2.

2.5 7. Металлические наконечники и быстросъемные уст
ройства резиновых шлангов при наливе и сливе легковоспла
меняющихся и горючих жидкостей должны быть заземлены 
при помощи гибкого (многожильного) медного провода, нави-
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того  снаруж и  и ли  внутри ш лан га . З азем ляю щ и й  провод  д р у 
гим  концом присоединяется к  м еталлическим  частям  продук- 
топровода. Н аконечники  ш лан гов  при н али ве откры ты м  спо
собом  д олж н ы  изготавливаться  из и скробезопасны х материа
лов ,

2.5.8. О см отр  м олниезащ итны х устройств  след ует  произво
дить два  раза  в год. П р и  этом  д олж н о  изм еряться  сопротив
лен и е  за зем ля ю щ его  устройства.

2.6. О рганизация кон троля  за  состоянием  воздуш ной 
среды  в производственны х пом ещ ениях

2.6.1. В производственны х помещ ениях, гд е  возм ож но вы 
д елен и е  взры воопасны х паров и газов , д олж н ы  устан авли вать
ся автоматические га зоси гн али затор ы  газовоздуш ной  среды , 
снабж енны е устройствам и  д л я  подачи светового  и звукового  
си гн алов  в соответствии с  «Т р ебов ан и я м и  к установке газоана  
ли затор ов  и си гн али затор ов ».

2.6.2. П р об ы  в озд уха  к  датчикам  си гн али заторов  след ует  
отбирать в пом ещ ениях  ком прессорны х и насосных, в местах 
н аи более  вероятны х вы делений  и скоплений горю чих газов.

2.6.3. П ериодический  кон тр оль  за  состоянием  воздуш ной 
среды  во взры воопасны х пом ещ ениях д олж ен  о сущ еств ля ть 
ся при пом ощ и переносны х газоан али затор ов  и индикаторов 
или путем  взятия п роб  д л я  л а б о р а то р н о го  анализа .

Р е зу ль т а ты  ан али за  д олж н ы  заноситься  в спец иальны е 
ж урн алы .

2.6.4. К о н т р о ль  за  состоянием  воздуш ной  среды  переносны 
ми приборам и в о зла гается  на заводскую  или цеховую  л а б о р а 
торию  или  на га зосп асательн ую  с л у ж б у .

2.6.5. П р и  н еудов летв ор и тельн ом  состоянии воздуш ной ср е 
ды  (превы ш ение предельн о  допустим ы х концентраций ) лица, 
проводивш ие анализ, обя зан ы  поставить в известность н а ч а ль 
ника объекта , с л у ж б у  техники безопасности  и га зо сп а са тель 
ную  с л у ж б у  предприятия.

2.6.6. Н а ч а льн и к  объ ек та , п олучи в  сообщ ение о  н еуд ов лет 
ворительном  состоянии воздуш ной  среды , д олж ен  принять не
м едлен н о  м еры  к  устранению  причин повыш енного содер 
ж ания паров или  газов , а та к ж е  проверить эф ф ективность 
работы  вентиляционны х установок .
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Р А З Д Е Л  3

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  А П П А Р А Т Ы  И У С Т А Н О В К И  

З Л . О бщ и е полож ения

3.1.1. Э ксплуатац ия  аппаратов, трубопроводов  и обор уд о 
вания при пропуске продукта через неплотности  ф ланцевы х 
соединений запрещ ается .

3.1.2. П ри  обнаруж ении  пропуска в аппарате, д л я  пред 
отвращ ения восплам енения вы текаю щ его продукта, н еобхо 
дим о подать водяной пар или инертный газ  к м есту  пропус
ка и вы клю чить аппарат из р аботы  или  остановить уста 
новку.

3.1.3. Горю чие поверхности аппаратов и емкостей  д о л ж 
ны иметь исправную  теп лои золяц и ю  из несгораем ы х м ате
риалов.

Т еп лои золяц и я  аппаратов д олж н а  бы ть чистой и исправ
ной.

3.1.4. Аппараты , п одлеж ащ и е вскрытию  д ля  внутренне
го осм отра, очистки и ремонта, д олж н ы  бы ть остановлены , 
освобож дены  от продукта, отклю чены  и отглуш ены  от дей 
ствую щ ей аппаратуры , пропарены  или продуты  инертным 
газом  и проветрены . П р од олж и тельн ость  пропарки или про
дувки инертным газом , н еобходим ость промывки водой, про
ветривания определяется  производственны ми инструкциями 
д ля  каж дого  случая  в отдельности .

3.1.5. П ользов ан и е  пробоотборны м и краниками без про
пускания горячего  продукта  через холод и льн и к  не допуска
ется. О тводны е трубки  и трубки  холод и льн и к а  д олж н ы  быть 
в исправном состоянии.

3.1.6. Категорически  запрещ ается  устранять  пропуски на 
аппаратах и комм уникациях, находящ ихся под  давлением .

3.1.7. В  производственны х пом ещ ениях производить ра
боты , связанны е с возм ож ностью  искрообразования, приме
нять светильники откры того  исполнения запрещ ается.

3.2. Т ехн ологи чески е  аппараты

3.2.1. Техн ологи чески е  аппараты  перед  пуском  долж н ы  
бы ть осмотрены , проверена исправность и готовность к ра
боте всех связанны х с ними аппаратов и трубопроводов, 
проверена исправность автоматических ук азателей  или  ре-
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гуля тор ов  тем пературы  и давления , изм ерителей  уровня 
ж идкости и т. д.

3.2.2 Вновь проектируем ы е и реконструированны е псчп 
д олж н ы  обор уд ов аться  устройствам и  д ля  образования  и т е с  
пара нлп пнергного  газа  с выдачей си гн ала  при включении 
завесы  в пож арную  охрану.

3.2.3. Т р убч а ты е  печи долж н ы  бы ть снабж ены  си гн али 
зацией, срабаты ваю щ ей  при прекращ ении подачи ж идкого 
нлп га зообр азн ого  топлива  к ф орсункам  или снижении д ав 
лен и я  его ниж е устан овлен н ы х  норм.

3.2.4. П ло щ а д к а  в о зл е  печей д олж н а  иметь твердое по
крытие, бы ть исправной и содерж аться  в чистоте.

3.2.5. З аж и гать  потухш ие горелки  печи от раскаленны х 
панелей  или  к ладки  топки печи запрещ ается .

3.2.6. Д л я  туш ения возм ож ны х загораний  внутри печи 
м ож ет бы ть применен пар или  инертный газ.

П од ач а  пара или  инертного га за  д олж н а  о сущ еств лять
ся до  м ом ента окончания некон троли руем ого  горения.

3.2.7. У стройства , предназначенны е на случ ай  аварии и ли  
пож ара д ля  слива  продукта , д олж н ы  бы ть исправными. З а 
движ ки линий аварийного сли в а  д олж н ы  иметь оп ознава
тельн ы е знаки, а подступы  к ним бы ть свободны ми.

П ослед ов а тельн о сть  операции при осущ ествлении  ава
рийного сли ва  д о лж н а  п редусм атриваться  инструкцией.

3.2.8. Аварийная  ем кость д л я  спуска  из печи горячей 
ж идкости  д олж н а  бы ть постоянно свободной . Д о  начала  
спуска ж идкости, в аварийную  ем кость д олж ен  бы ть подан 
водяной пар, предвари тельн о  освобож денны й от  конденсата.

3.2.9. Р а б о т а  печи при отд ули н ах  и свищ ах на трубах, 
а так ж е при превы ш ении допустим ы х п ределов  износа труб  
запрещ ается .

П ри  прогаре тр уб  н еобходи м о  нем едленно прекратить 
эксп луатац и ю  печи со гла сн о  п ла н у  ликвидации аварии.

3.2.10. П р и  у гр о зе  возникновения загазованности  терри
тории у  печей н еобходим о нем едлен н о  вклю чить систем у па- 
ротуш ения, погасить  ф орсунки печи и вы звать пож арную  
охрану.

3.2.11. Э к сп луатац и я  трубчаты х  печей с неисправными 
двойникам и запрещ ается .

П о д тя ж к у  наж им ны х болтов  д ля  уп логн ен и я  пробок  
двойников м ож но производить то льк о  п о сле  сниж ения д ав 
лен и я  в т р уб а х  д о  атмосф ерного.
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3 2.12. Н ео бх о д и м о  следи ть , чтобы  у  трубчаты х печей 
ш кафы двойников им ели  исправны е, п лотн о  закры ваю щ иеся 
м еталли ч еск и е  дверцы .

3.2.13 П ри  возникновении пож ара  в печи след ует  нем ед
лен н о  в к лю ч ш ь  систем у паротуш енни и в ьн в а гь  пож арную  
охрану .

3 2 14 П л о щ а д к а  под  теп лообм ен н и ки  д о лж н а  им ен » 
тв ер д ое  покры тие со стоком  в л о т о к  с вы водом  в пром ы ш 
лен н ую  к ан али зац и ю  через гидравлический  затвор . П л о 
щ адка д о лж н а  бы ть обеспечена  при сп особлен и ем  д ля  см ы 
ва горю чих продуктов .

3.2.15. О св о б о ж д а ть  теп лообм ен н и ки  от горю чи х  ж и д к о 
стей, н аходящ и хся  как  в тр убн ом , так  и в м еж тр убн ом  п р о 
странстве, разреш ается  то л ь к о  п о сле  охла ж д ен и я  т е п л о о б 
менников.

3.2.16. А п п ар аты  воздуш н ого  о хла ж д ен и я  на случ ай  п о 
ж ар а  д олж н ы  о бо р уд о в аться  дистанционны м  отк лю чен и ем  
вентиляторов .

3.2.17. О ткры вать  лю ки  колон н ы х аппаратов  н еобходи м о  
начиная с верхнего.

3.2.18. П у ск  устан ов ок  орош ения тех н оло ги ч еск о го  о б о р у 
дования  м ож ет  бы ть  как  ручны м , так  и автом атическим . П р и  
автом атическом  п уске д о лж ен  бы ть  предусм отрен  д у б л и 
рую щ ий ручной  пуск.

3.3. Т ех н о ло ги ч еск и е  установки  

У стан овки  п олучен и я  гели я

3.3.1. П ри  р аботаю щ ем  б ло к е  р а зд елен и я  га за , д л я  п ред 
отвращ ения  обр азов ан и я  взры воопасны х концентраций в ап
паратной , н еобход и м о  строго  в ы п олн ять  с лед ую щ и е  т р е б о 
вания:

обесп ечи ть  постоянную  р а б о ту  в ен ти лятор а  к ан алов ;

обеспечить  систем атический  к он тр оль  за  за га зов ан н остью  
внутри к ож ухов  б ло к о в  в к а н а ла х  и в пом ещ ении  аппаратной  
в соответствии  с утверж денны м  граф иком  анализов .

3.3.2. П р и  срабаты вании  си гн али зи р ую щ его  устройства  
га зо а н а ли за то р а  н еобходи м о  за газован н ы е м еста хорош о  п р о 
ветривать и принять м еры  по оты сканию  и устранению  при 
чин, вы зы ваю щ их ув ели ч ен и е  загазованности .
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3.3.3. П р и  увеличении  содерж ан и я  горю чих  газов  в ка
н а ла х  вы ш е 1% (о б ъ е м н .) н еобходи м о  подать в кан алы  га зо 
образн ы й  азот  и вклю чить  вы тяж ную  вентиляц ию  пом ещ ения 
аппаратной .

3.3.4. П о м ещ ен и е  аппаратной  д о лж н о  бы ть п олн остью  изо
ли р ов а н о  о т  м аш инного  з а л а  и обо р уд о в ан о  сам озакры ваю - 
щ им ися устр ой ствам и . Д в ер и  та м б у р а  как со стороны  аппа
ратной, так  и со  сторон ы  м аш инного  за ла , д олж н ы  бы ть 
всегда п лотн о  закры ты .

3.3.5. П р о д ув к а  аппаратов  и ком м уникац ий  перед  рем он 
том  д о л ж н а  прои зводи ться  а зотом  с п оследую щ ей  3-кратной 
продувкой  во зд ухом  со гла сн о  производственной  инструкции.

3.3.6. В ск р ы ти е к о ж ух о в  и вы ем ку т еп лои золя ц и и  б ло к а  
о хла ж д ен и я  и конденсации  га за  разреш ается  производить 
п осле  д егазац и и  теп лои зо ля ц и и  обд ув ом  ее  азотом  и в о зд у 
хом .

3.3.7. П о ж а р н а я  защ и та  установки  п олучен и я  гели я  д о л ж 
на о сущ еств ляться  инертны м  га зо м  (двуок и сь  у гл ер о д а , азот 
и д р . ) ,  которы е с л е д у е т  п одавать  под  корпус т еп лои зо ля ц и о н 
ного с л о я  б ло к о в  п р ед в ар и тельн ого  о хла ж д ен и я  и конденса
ции.

3.3.8. П ри  наличии  п оточн ого  хр ом отогр аф а  вклю чение си- 
темы  подачи  инертного  га за  д о лж н о  осущ еств ляться  автом а
тически, а при его  отсутствии— вручную .

У стан овки  п олуч ен и я  серы

3.3.9. П е р е д  р о зж и гом  топ ок  п о д о гр ев а те ля  и реактора- 
ген ер атор а  н еобходи м о  п р о д уть  топки  в о зд ух о м  в течение 
15 мин. на свечу, п о с ле  ч его  о то б р а ть  пробы  в озд уха  из т о 
пок на отсутствие взры воопасной  см еси .

3.3.10. П е р е д  п уском  установки  все га зо в ы е  тр убоп р ов о 
ды  печи д о лж н ы  бы ть  п родуты  инертны м  газом  на свечу, 
п о сле  ч его  инертны й га з  вы тесняется  топ ли вн ы м  газом  на 
ф акел .

3.3.11. В  с л уч а е  вы делен и я  на  территории  установки  в 
зн ач и тельн ы х  коли чествах  сер ов одор ода  н еобходи м о  о стан о 
вить уста н ов к у  в соответствии  с  п лан о м  ли квидац ии  аварий.

3.3.12. О тло ж ен и я , и зв леч ен н ы е из аппаратов , во и зб е ж а 
ние сам ов озгор ан и я  и з-за  присутствия в них пироф орны х 
соединений, д олж н ы  п оддерж и ваться  во в лаж н ом  состоянии 
д о  уд а ле н и я  их с территории  зав од а  в сп ец и альн о  отведенны е 
м еста.
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3.3.13. В о  и збеж ание возгорания  пироф орны х отлож ений  
все разби р аем ы е у з л ы  и ли  д етали  оборудован и я  (ком п рессо 
ров, насосов ) д олж н ы  бы ть  смочены  керосином .

Р А З Д Е Л  4

В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  У С Т Р О Й С Т В А  И С О О Р У Ж Е Н И Я

4.1. Т ехн ологи чески е  трубоп роводы

4.1.1. Т р убоп р ов оды  в зависим ости  от транспортируем ого  
по ним вещ ества д олж н ы  им еть оп озн авательн ую  окраску, 
циф ровое обозначение и направление движ ения продукта  в 
соответствии с Г О С Т .

4.1.2. П р и  разры ве газопровода , п родуктопровода район 
аварии д олж ен  бы ть н ем едленно  оцеплен , вы ставлены  преду
предительны е знаки, прекращ ено движ ение транспорта  в 
этом  районе и приняты  м еры  по ликвидации  аварии.

4.1.3. Задвиж ки, краны  и вентили д олж н ы  откры ваться  
и закры ваться  плавно.

4.1.4. П ри  повреж дении трубоп ровода  с утечкой  га за  или 
неф тепродукта, а такж е возникновении пож ара, н еобходим о 
вы звать пож арную  охрану и газосп асательн ую  с л у ж б у . О д 
новременно д олж н ы  бы ть приняты меры  по ликвидации  ава
рии.

4.1.5. Н а  тр убоп роводах  не д о лж н о  бы ть тупиковы х уч а 
стков.

4.1.6. Э к сп луатац и я  трубопроводов , предназначенны х д ля  
перекачки взры во-пож ароопасны х сред, при наличии «х о м у 
т о в »  запрещ ается .

4,2. С ливо-наливочны е ж елезн одор ож н ы е эстакады

4.2.1. П ри  наливе и сливе с лед ует  руководствоваться  «И н 
струкцией по наливу, сли в у  и перевозке сж иж енны х у г л е в о 
дородны х газов  в ж елезн одор ож н ы х  цистернах».

4.2.2. Ж елезн од ор ож н ы е  цистерны  под сли в  и налив  д о л ж 
ны подаваться  и вы водиться плавно, без толчков  и рывков.

4.2.3. П ри  подаче под слив-налив  ж елезн одор ож н ы х  цис
терн д олж н о  бы ть прикрытие из д вух  пусты х или  груж енны х 
негорю чими грузам и  вагонов  (п ла т ф о р м ).
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4.2.4. Торм ож ен и е ж елезн одор ож н ы х  цистерн м ета лли ч ес 
кими баш м акам и на территории сли во-н али вн ы х  устройств 
не допускается . Д л я  этой ц ели  д олж н ы  применяться тольк о  
деревянны е подкладки  или  и зготовленны е из м еталла , нс 
даю щ его  искр при ударе.

4.2.5. Сортировка ж елезн одор ож н ы х  цистерн, сцепка и р а с 
цепка их д олж н ы  производиться  вне пунктов сли ва  и н али 
ва продуктов.

4.2.6. П о  о бе  стороны  от  сливной  и ли  наливной эстакады , 
отдельн ы х  стояков д ля  сли ва  и нали ва  на расстоянии одного 
четы рехосного  вагона д олж н ы  бы ть устан овлен ы  си гнальны е 
контрольны е столбики , запрещ аю щ ие за хо д  за  них л о к о м о 
тивов при подаче состава  под  налив.

4.2.7. О перации по сли в у  и н али в у  ж елезн одор ож н ы х  цис
терн д олж н ы  производиться п осле  уд ален и я  локом оти ва  с 
территории эстакады  на расстояние не м енее 100 м.

4.2.8. Н е  допускаю тся  уд ар ы  при закры тии кры ш ек лю ков  
цистерн, при присоединении ш лан гов  и других приборов  к 
цистернам  с горю чим . И нструм ент, применяемы й во время 
операций сли ва  и налива, д о лж ен  бы ть и зготовлен  из м ет а л 
ла , не д аю щ его  искр при ударах.

4.2.9. Д л я  налива и сли в а  сж иж енны х углев од ор од н ы х  га 
зов  д олж н ы  прим еняться резинотканевы е рукава, соответст
вую щ ие требованиям  Г О С Т .

И сп ользов ан и е  резинотканевы х рукавов  д ля  устройства  
стационарны х трубоп роводов  запрещ ается .

4.2.10. В о  врем я сли во-н али вн ы х  операций н ельзя  д оп ус 
кать переполнения  цистерн.

4.2.11. П р и  грозовы х  р а зр яд ах  сли в  и налив  запрещ ается .

4.2.12. Т ечь , о бн аруж ен н ая  в обв я зк е  эстакады , д олж н а  
бы ть  н ем едлен н о  устранена. Е сли  течь  устранить  затр удн и 
тельн о , стояки, в которы х она обнаруж ена , д олж н ы  бы ть о т 
клю чены . П р и  обнаруж ении  в процессе налива течи в цис
терне налив  в нее д олж ен  бы ть  н ем едленно  приостановлен  
д о  п олн ого  устранения неисправности. П р и  больш ой  течи или  
невозм ож ности  ее устранения в короткий срок  цистерна д о л 
ж на бы ть н ем едленно  о свобож ден а  от  н али того  продукта.

Р ем он т  цистерн на территории 'сливо-наливной  эстакады  
запрещ ается .

4.2.13. С ли во -н али вн ы е устройства  д олж н ы  бы ть р а зд е ль 
ными д ля  легковосп лам ен яю щ и хся  и горю чих ж идкостей  и 
д ля  сж иж енны х горю чих газов .

24



4.2.14. В  период, когда  сли в  или  н али в  продукта  не про
изводится, д ер ж ать  цистерны  подсоединенны ми к тр убоп р о 
водам  эстакады  запрещ ается .

4.2.15. Д в и ж ен и е локом оти вов  по ж елезн одор ож н ы м  пу
тям , на которы х непосредственно р асп олож ены  сли во-н али в 
ные устройства  запрещ ается .

4.2.16. П р ов оди ть  огневы е работы  в радиусе 100 м от ж е 
лезн од ор ож н ой  эстакады  при проведении сливо-наливны х 
операций запрещ ается .

4.2.17. Э стакады  д олж н ы  бы ть  оборудован ы  паровыми 
стояками.

О тогреван и е зам ер зш и х  трубоп роводов  откры ты м  огнем  
категорически  запрещ ается .

4.2.18. Ж елезн о д о р о ж н а я  сли во-и али вн ая  эстакада  д олж н а  
бы ть  оснащ ена первичны ми средствам и  пож аротуш ения  по 
перечню .

4.2.19. В  п р ед елах  сли во-н али вн ой  эстакады  д о лж н а  бы ть 
обеспечена возм ож ность  орош ения ж елезн одор ож н ы х  цистерн 
и м еталлоконстр укц и й  эстакады  водой, подаваем ой  от  ста 
ционарно устан овлен н ы х  лаф етн ы х стволов .

4 2.20. О ткидны е мостки сливо-наливной  эстакады  д о л ж 
ны им еть деревянны е подуш ки с потайны ми болтам и .

4.2.21. О свещ ение эстакад  д олж н о  бы ть стационарны м  во 
взры возащ ищ енном  исполнении.

4.2.22 Д л я  м естного  освещ ения во время сли во-н али вн ы х 
операций необходи м о  прим енять ак кум улятор н ы е ф онари во 
взры возащ ищ енном  исполнении.

4.3. К ом прессорны е и насосны е

4.3.1. В се  б лок и р ую щ и е  и си гн али зи рую щ и е устройства  по 
к он тролю  техн ологи ческ и х  парам етров  ком прессоров  и н асо
сов д о лж н ы  бы ть постоянно в исправном  состоянии.

4.3.2. Д л я  кон троля  за  уровнем  ж идкости  в сепараторе 
д олж н ы  бы ть предусм отрены  звуковая  или  световая  си гн а
лизация.

Н ео бх о д и м о  след и ть  за  уровнем  ж идкости  в сепараторе, 
не д оп уск ать  накапливания и п о след ую щ его  попадания ее 
на прием ком прессора.

4 3.3. В се соединения газовы х  ком прессоров  и их газоп ро 
воды  д олж н ы  систем атически  проверяться  на герм етичность. 
П р и  обн аруж ении  пропуска га за  ком прессор  д олж ен  бы ть
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остановлен  и деф ект устранен. Л и кви дац и я  пропуска газа  на 
р аботаю щ ем  ком прессоре запрещ ается .

4.3.4. С л ед ует  р егуля р н о  о сущ еств лять  очистку клап ан 
ных коробок  и к лап ан ов  воздуш ны х порш невы х ком прессо
ров от м аслян ы х  отлож ен и й  и нагара,

4.3.5. Н а  время рем онта  освети тельн ы х  устройств или ава
рийного отклю чения  электроэн ерги и  в газов ы х  компрессорны х 
станциях разреш ается  прим енять аккум улятор н ы е светильни 
ки во взры возащ ищ енном  исполнении.

4.3.6. П р и  у гр о зе  за газован и я  и ли  возникновения пож ара 
в ком прессорном  помещ ении н еобходи м о аварийно остано
вить компрессоры , сброси ть  давлен и е  и прекратить доступ  
газа  к м есту  аварии.

4.3.7. Расход н ы е бачки  д ля  м асла  общ ей  ем костью  не б о 
л е е  трехсуточного  зап аса  м ож но р асп ола гать  в помещ ении с 
сам остоятельн ы м  вы ходом  н аруж у и отделенном  от ком прес
сорной противопож арной  стеной.

4.3.8. В  пом ещ ениях ком прессорны х и насосны х станций 
д о лж н а  бы ть обеспечена  исправная и бесперебойная  работа  
всех вентиляционны х устройств.

4.3.9. Кнопки аварийной остановки стационарны х ком прес
соров  д олж н ы  бы ть расп олож ены  на п ульта х  управления , у 
вы ходов из помещ ений ком прессорны х за ло в  или  других 
удобны х и безопасны х мест.

4.3.10. Р а б о та  ком прессора с искрением  на контакте з а 
пальной  свечи газом отора  запрещ ается .

4.3.11. П р оводи ть  проверку в ком прессорной  исправности 
свечи путем  искрения запрещ ается .

4.3.12. Д л я  предотвращ ения вспы ш ек и взры вов в в ы хлоп 
ной систем е при пуске ком прессора вклю чение м агнето и 
подача топливного  га за  д олж н ы  производиться п осле  про
дувки систем ы  в ы хлоп а  сж аты м  воздухом .

4.3.13. Н асосы , перекачиваю щ ие пож аровзры воопасны е 
продукты , д олж н ы  бы ть за зем лен ы  независимо от за зем ления  
электродви гателей , находящ ихся  н а  одной  рам е с насосами

4.3.14. П р и  п родувке н асосов  вы брасы ваем ы й продукт с л е 
дует  отводить за  пределы  пом ещ ения, ж идкий —  по тр уб о 
проводу в спец иальную  ем кость, а пары  и газы  на ф акел или 
свечу.

4.3.15. П р и  р а б оте  насосов след ует  постоянно следи ть  за 
смазкой  трущ ихся  частей, а такж е тем пературой  подш ипни
ков и сальников  насосов. Н е  допускается  растекание и р а з
бры згивание см азочны х м атериалов .

26



4.4. Ф акельн ое  хозяйство

4 4 1, Заж игание ф акела  д олж н о  быть дистанционным.
4.4 2, В се действую щ ие ф акелы  долж ны  быть обеспечены 

деж урными горелками.
4.4.3 Территория вокруг ф акела в радиусе не менее 50 м 

д олж н а  быть ограж дена и обозначена предупредительными 
знаками

4.4.4. Устройство колодцев, приямков и других з а гл у б л е 
ний в пределах  ограж дений территории ф акела не допускает
ся.

4.4.5. Н а  газопроводах  перед вводом в ф акельную  трубу  
долж ны  быть установлены  огнепреградители, доступны е д ля  
осмотра и ремонта,

4.4.6. Н а  магистральном  ф акельном  трубопроводе д олж ен  
предусматриваться общ ий сепаратор, располож енны й на рас
стоянии не менее 50 м от ствола  ф акела. Ф акельны й  тр убо 
провод д олж ен  иметь уклон  в сторону сепаратора.

4 4 7, Запрещ ается направлять в общ ую  ф акельную  систе
му:

инертный газ после продувки оборудования при содерж а
нии в нем горю чих газов в концентрациях меньш е 50%  от 
ниж него предела  воспламенения;

воздух, вытесненный из аппаратов и трубопроводов, а 
такж е чистый инертный газ;

продукты, склонны е к разлож ению , окислению, полимери
зации, вы делению  тепла  и способны е ограничить пропускную  
способность ф акельного газопровода.

4.5. Товарно-сырьевы е парки (с к л а д ы )

4.5 1. Э ксплуатация резервуаров долж н а  производиться в 
соответствии с «П р ав и лам и  технической эксплуатации ме
таллических  резервуаров и инструкцией по их рем онту».

4 5 2 П арки (ск ла д ы ) и отдельно стоящ ие емкости (р езер 
вуары ) долж ны  быть обеспечены первичными и стационарны 
ми средствами пож аротуш ения согласно  нормам. В се  сред
ства пож аротуш ения, находящ иеся на территории резервуар
ных парков и у  отдельно  стоящ их резервуаров, д олж ны  по
стоянно находиться на предназначенных д ля  них местах н в 
полной исправности.
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Стационарные средства пож аротуш ения и орош ение ре
зервуаров долж ны  проверяться не реж е двух  раз в месяц.

4.5.3. В парках (ск ла д а х ) сж иж енны х углеводородны х га 
зов, легковосплам еняю щ ихся и горю чих ж идкостей, внутри 
обвалования, кроме основных емкостей разреш ается устанав
ливать  тольк о  аварийные емкости д ля  внутрипарковых пере
качек в случае  аварии или  ремонта резервуаров.

Аварийны е емкости в общ ую  емкость складов  не в к лю 
чаются.

4.5.4. Территория резервуарны х парков и площ адки внуг- 
ри обвалования долж ны  содерж аться в чистоте. Разли ты е 
нефтепродукты  и сухая  трава долж ны  немедленно убираться.

4.5.5. В ъ езд  трактора и автомашин на территорию  внутри 
обвалования резервуаров допускается только  д ля  производ
ства ремонтных р абот  в резервуарном  парке. Разреш ение на 
это в каж дом  отдельном  случ ае  выдает главны й инженер 
завода или его  зам естители .

4.5.6. Транш еи, покрытые при ведении работ по прокладке 
или рем онту трубопроводов внутри обвалования и за  о бв а 
лованием  по окончании этих работ  долж ны  быть нем едлен
но засыпаны  и обвалование восстановлено.

4.5.7. Территория резервуарного  парка и отдельно сто я 
щ их резервуаров в ночное и тем ное время суток  долж н а  осве
щ аться светильниками или прож екторами, установленными 
за  пределам и  обвалования.

Установка электрооборудования и прокладка электрока- 
бельны х линий внутри обвалования нс допускается, за  и с
клю чением устройств д ля  контроля и автоматики, электро
привода коренных задвиж ек, а такж е приборов местного о с 
вещения, вы полненны х во взрывозащ ищ енном исполнении.

4.5.8. Д л я  защ иты  от нагрева солнечными лучам и емкос
ти надлеж ит окраш ивать в светлый цвет.

В районах, где  возм ож ен нагрев продукта в емкости свы
ш е 45°С, долж ны  бы ть приняты меры д ля  предотвращ ения 
перегрева емкости (теп лои золяц и я , орош ение водой и т. д .).

4.5.9. В  зимний период года  необходим о своевременно 
уд а ля ть  снег с крыш резервуаров, а такж е расчищ ать от сне
га  дорож ки и пож арны е проезды  на территории резервуарно
го  парка.

4.5Д0. Коммуникация трубопроводов в резервуарном  пар
ке д олж н а  бы ть такой, чтобы  в случ ае  аварий с резервуаром  
мож но бы ло  бы  перекачать продукт из одной емкости в дру
гую .
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4.5.11. П р н  за м ер е  ур овн я  н о тб о р е  п р об  в ночное время 
р а зр еш ается  п о ль зо в а т ь ся  т о л ь к о  взры возащ ищ енны м и  п е
реносны м и свети льн и кам и .

4.5.12. В о  врем я  дренирования  ем кости  (р е зер в у а р а ) н е
о бх од и м о  с лед и ть  за  стокам и , не д оп уск ая  вы текания про
дукта .

4.5.13. З ап р ещ а ется  н али в ать  п р одук т  в ем к ость  св о б о д 
но падаю щ ей  струей .

П ри зап олн ен и и  ем кости , не им ею щ ей  остатка  (н овы е,
ilUC.lt- !€ЛНИЧеСЫ Ш и Ot B ilA C ltV lD C ftfU tfdm i* i .m  и ^ V T 'V 'O
ж ны  бы ть  приняты  м еры  п р ед остор ож н ости  д л я  исклю чения  
обр а зо в ан и я  взры вооп асн ы х  см есей  (п р ед в а р и тельн а я  п ро 
д ув к а  инертны м  г а з о м ) водян ы м  паром , м ед лен н ая  закачка  
и уси лен н о е  н аблю д ен и е .

4 5 14 Е м кости  и цистерны  с л е д у е т  за п о лн я т ь  сж и ж ен 
ными га за м и  д о  п р ед ельн о  д оп усти м ого  д л я  них уровня , 
которы й д о лж ен  бы ть  ук азан  в инструкции.

У р ов ен ь  сж и ж ен н ы х  га зов  в ем к остях  д о л ж е н  к о н тр о 
ли р ов аться  автом атическим и  приборам и  с дистанционны м  
вы водом  показаний  на  щ ит операторной .

4.5.15. Д л я  и зм ерен и я  уровн я  д оп уск а ется  устан овка  з а 
м ерны х стек о л  на ем костях .

З ам ер н ы е  стек ла  д о лж н ы  бы ть  защ и щ ен ы  п редохран и 
тельны м  щ итком , а краны  их д о лж н ы  бы ть  сам озап и раю - 
щ им ися при п о ло м к е  стек ла . Н а  с т ек л е  д о л ж н а  бы ть  н а 
несена красная  черта  п р ед ельн ого  ур овн я  в ем кости .

4 5.16. П р и  появлен и и  трещ ины  в ш вах или  в основном  
м е т а л л е  корп уса  или  дн и щ а  дей ствую щ ий  р езер в уар  д о лж ен  
бы ть н ем ед лен н о  оп орож н ен  и зачищ ен .

4 5.17. В  ц еля х  предотвр ащ ен и я  в зры вов  и пож аров , вы 
зы ваем ы х  пироф орны м и соединениям и , н еобходи м о  о сущ ест 
в ля т ь  защ и тн ы е м ероприятия  в соответствии  с тр ебов ан и я 
ми «И н стр ук ц и и  по б о р ь б е  с пироф орны м и явлениям и  при 
эк сп луатац и и  р езер в уар ов  с н еф теп р од ук там и ».

4.6. Х р ан ен и е  горю чи х  га зо в  в га з го л ь д е р а х

4.6.1. П оступ аю щ и й  в га з го л ь д е р  горю чий  га з  н ео бх о д и 
мо ан али зи р ов ать  на содер ж ан и е к и слор од а . Е с ли  со д ер ж а 
ние в га зе  к и сло р од а  превы ш ает доп усти м ую  величину, то 
га з го л ь д е р  с л ед ует  отк лю ч и ть  от сети, принять м еры  к вы 
яснению  и устр ан ен и ю  причин, п ри водящ и х к ув ели чен и ю  
содерж ан и я  к и слор од а .
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4.6.2. П р и  аварии бассейна с  водой н еобходим о прекра
тить поступление га за  в га згольдер , м аксим ально  ув е ли 
чить его  р асход  или  перекачать га з  в другой  свободны й га з 
гольдер .

4.6.3. В  случ а е  наруш ения герметичности и ли  др уги х  н е
исправностей в р а б оте  га зго льд ер а  с лед ует  отклю чить  его 
от газовой  сети и устранить причину, которая привела  к на
руш ению  норм альн ого  реж им а работы .

4.6.4. П р и  перекосе, заедании или  торм ож ении движ ения 
к о ло к о ла  вследствие обледенения  корпуса га зго льд ер а  д ля  
отогрева  с л ед ует  прим енять то л ь к о  водяной пар.

4.6.5. Га зго льд ер н ы й  парк  и о тд ельн о  стоящ и е г а з г о л ь 
деры  д олж н ы  бы ть обеспечены  необходим ы м  количеством  
первичны х средств  пож аротуш ения .

4.7, Х ранение легк овосп лам ен яю щ и хся  и горю чих 
ж идкостей  в тар е

4.7.1. Л егк ов осп лам ен яю щ и еся  п горю чие ж идкости  в та 
ре м ож н о хранить  в  здан и я х  и ли  на открыты х п лощ адках , 
отвечаю щ их требованиям  С Н и П .

4.7.2. О ткры ты е ск лады  легковосп лам ен яю щ и хся  и гор ю 
чих ж идкостей  след ует  р азм ещ ать  на п лощ адках , им ею щ их 
б о л е е  низкие отметки, чем отметки производственны х о б ъ 
ектов.

П ло щ а д к и  д олж н ы  им еть ограж дения (о б в а ло в а н и е ), 
препятствую щ ие растеканию  ж идкостей  в случ а е  аварии.

4.7.3. Тер ри тори я  откры того  хранения д о лж н а  содер ж ать
ся в чистоте. П р о ли т ы е  ж идкости  д олж н ы  н ем едленно  у б и 
раться, а зачищ енны е м еста  засы паться  сухим  песком.

4.7.4. В п р ед елах  одн ого  обвалован и я  разреш ается  р а з 
м ещ ать не б о л е е  ш ести ш табелей  бочек . К аж ды й  ш та б ель  не 
д олж ен  превы ш ать по  д ли н е  25 м и по ш ирине 15 м. Р а с 
стояние м еж д у ш табеля м и  д о лж н о  бы ть не менее 5 м, а 
м еж ду ш табелям и , располож енны м и  на соседних п лощ а д 
к а х ,—  15 м. В  каж дом  ш та б еле  д о лж н о  бы ть не б о л е е  двух  
ярусов  бочек. В  п р ед елах  одн ого  ш табеля  м еж ду каж дыми 
двум я рядам и  д олж н ы  бы ть  оставлены  проходы  шириной 
не м енее 1 м.

4.7.5. У к ла д к а  бочек д олж н а  производиться осторож но, 
без  ударов  одной о другую .

4.7.6. П р и  обнаруж ении  неисправностей или  отсутствии 
п робок  бочки принимать на хранение запрещ ается.
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4 7.7. Пробки металлической бочкотары должны ввин
чиваться и отвинчиваться при помощи специальных ключей, 
исключающих возможность искрообразования. Открывать 
пробки при помощи молотков, зубил и т. д. запрещается.

4.7 8. Хранилища и открытые площадки должны быть 
обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с 
нормами.

4.8* Хранение горючих газов в баллонах

4.8.1. Склады для хранения баллонов с горючими газа
ми должны быть одноэтажными с покрытием легкого типа.

Разрешается также хранить баллоны на открытых пло
щадках, защищенных от воздействия осадков и солнечных 
лучей.

4.8.2. Размещение групповых баллонных установок без 
разрывов от зданий допускается только у глухих несгорае
мых стен.

Хранение групповых баллонных установок допускается в 
шкафах или специальных будках из негорючих материалов.

4.8 3. Баллоны, предназначенные для хранения газов в 
сжатом, сжиженном и растворенном состоянии, должны 
удовлетворять требованиям «Правил устройства и безопас
ной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». 
Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в 
установленный для данного газа цвет.

4.8.4 Баллоны с горючими газами должны храниться 
отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хло
ром, фтором и другими окислителями, а также от токсич
ных газов.

4.8.5 Во взрывоопасных помещениях станций сжижен
ных газов и помещениях для хранения баллонов с горючи
ми газами должны быть установлены приборы, сигнализи
рующие о возникновении опасной концентрации газов в по
мещении. При отсутствии указанных приборов необходимо 
производить анализ воздуха помещений на содержание в 
нем газа

4.8.6. При складировании нельзя допускать ударов бал
лонов друг о друга, падения колпаков и баллонов на пол.

4.8.7. В склад, где хранятся баллоны с горючими ia  
зами, ис допускаются лица в обуви, подбитой стальными 
подковами.
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4.8.8. С к ладски е  помещ ения д л я  хранения б а л ло н о в  с 
горю чими газам и  д олж н ы  им еть вентиляцию , обеспечиваю 
щ ую  безопасны е концентрации газов . Э к сп луати р овать  ск ла 
ды  без вентиляции не разреш ается.

4.8.9. В  ск ла д а х  б а л ло н о в  с  горю чими газам и  доп ускает
ся то льк о  водяное, паровое низкого давлен и я  и ли  воздуш ное 
отопление.

4.8.10. Д л я  предохранения от  прям ого  воздействия с о л 
нечных луч ей  на б а л л о н ы  стек ла  оконны х проем ов ск лада  
д олж н ы  закраш иваться  б ело й  краской или оборудоваться  
солнцезащ итны м и устройствам и.

4.8.11. В  ск ла д а х  б а лло н о в  с газам и  не разреш ается  хра 
нить д руги е  вещ ества, м атериалы  и предметы .

4.8.12. Н а  расстоянии 10 м вокруг ск ла д а  с б а ллон ам и  
запрещ ается  хранить  какие-либо  горю чие м атериалы  и про
изводить работы  с откры ты м  огнем .

4.8.13. Н ап олн ен н ы е горю чим  газом  баллон ы , имею щ ие 
баш маки, д олж н ы  храниться  в ск ла д а х  в вертикальном  по
лож ении . Д л я  предохранения от падения б а л ло н ы  следует  
устанавливать  в спец иально  оборудованны х гнездах, клет 
к ах или  о гр аж д ать  барьером .

4.8.14. Б аллон ы , не им ею щ ие баш маков, "п лж и ы  хр а 
ниться в гори зон тальн ом  полож ении  на деревянны х рам ах 
или ст елла ж а х .

П р и  ук ла д к е  б а л ло н о в  в ш табеля  высота их не д олж н а  
превы ш ать 1,5 м, все вентили  д олж н ы  бы ть закры ты  пре
дохранительны м и колпакам и  и обращ ены  в одну сторону

4.8.15. П ри  хранении и транспортировке б а ллон о в  с 
кислородом  н ельзя  допускать  попадания на них ж ира и со 
прикосновения арм атуры  с пром асленны м и м атериалам и .

П ри  перекантовке б а л ло н о в  с кислородом  вручную  за 
прещ ается браться  за  вентили.

4.9. М атер и альн ы е склады

4.9.1. У стройство  ск ладов  д олж н о  отвечать требованиям 
С Н и П .

4.9.2. Х ранить  в ск ла д е  различны е м атериалы  и изде
ли я  необходи м о  по признакам  совместимости  со гласн о  при 
лож ен и ю  4 и однородности  гасящ их средств (вода , иена, 
газ, п ор ош ок ).

4.9.3. Р а зм ещ ен и е  м атери альн ы х ценностей в помещ ени
ях, через которы е п роходят  транзитны е кабели , питаю щ ие 
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электроэнергией другие помещения и установки, а также в 
помещениях с наличием газовых коммуникаций и маслона
полненной аппаратуры, запрещается.

4 9.4 Деревянные конструкции внутри складских поме
щений должны быть обработаны огнезащитным составом.

4.9.5. Установка в материальных складах газовых плит, 
бытовых электронагревательных приборов и печей запре
щается.

Для отопления помещений должны применяться нагре
вательные приборы центрального водяного или воздушного 
отопления.

4.9.6. Товары на складах, хранящиеся не на стеллажах, 
должны укладываться в штабели. Против дверных проемов 
склада должны оставляться проходы шириной, равной ши
рине дверей, но не менее 1 м.

4.9.7. В складских помещениях общий электрорубильник, 
заключенный в шкаф или нишу, должен располагаться вне 
помещений склада на несгораемой стене, а для сгораемых 
зданий складов — на отдельно стоящей опоре.

4.9.8. Заведующий складом (кладовщик) перед концом 
работы должен обойти все помещения и убедиться в их 
пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть, оп
ломбировать шкаф или нишу рубильника и закрыть склад.

4.9.9. Конторские помещения во всех складах должны 
быть выполнены из несгораемых материалов, полностью 
изолированы от склада и иметь самостоятельный выход на
ружу.

4.10. Дополнительные требования к хранению 
химических веществ

4.10.1. На складах должен иметься план размещения 
химических веществ с указанием их наиболее характерных 
свойств («Огнеопасные», «Ядовитые», «Химически актив
ные» и т. п.).

4.10.2. Хранение кислот в подвальных помещениях за
прещается.

4.10.3. Химические вещества (твердые и жидкие) следу
ет хранить в закрытых сухих помещениях или под навесом 
и таре.

4.10.4. Тару с кислотой нельзя хранить вблизи нагретых 
поверхностей и без защиты от действия солнечных лучей.
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4.10.5. На каждой таре с химическими веществами дол
жна быть надпись или бирка с его названием.

4.10.6. Бутылки с кислотой следует устанавливать груп
пами не более чем по 100 бутылей в каждой группе, в два 
или четыре ряда. Между группами должны оставляться при
ходы шириной не менее 1 м.

4.10.7. Полы в складских помещениях для хранения хи
мических веществ должны быть устойчивы к их воздейст
вию, иметь ровную и гладкую поверхность, а также доста
точный уклон.

В местах стока необходимо иметь резервуар для нейтра
лизации сточных вод.

4.10.8. В складах должны быть нейтрализующие вещест
ва, содовые и известковые растворы на случай разлива ки
слот, щелочей и других едких и ядовитых веществ.

4.11. Лаборатории.

4.11.1. Устройство лабораторий должно отвечать требо
ваниям СНиП.

4.11.2. Газопроводы и газовое оборудование лаборатор
ных помещений должны соответствовать требованиям «Пра
вил безопасности в газовом хозяйстве».

4.11.3. Сотрудник, открывающий лабораторию перед на
чалом. рабочего дня, обязан удостовериться, что воздух в по
мещении не содержит газа, проникшего через незакрытый 
или неисправный кран газопровода.

4.11.4. Применять огонь для обнаружения утечек газа т 
газопровода и газовых приборов не разрешается.

Проверка должна производиться мыльным раствором
4.11.5. При обнаружении утечки газа через неисправные 

соединения или краны и вентили газопровода необходимо за
крыть общий вентиль газовой сети, а помещение проветрить

4.11.6. Газовая сеть лаборатории, помимо вентилей и кра
нов на рабочих местах, должна иметь общий запорный вен
тиль, расположенный вне помещения,

4.11.7. При работе в лаборатории должно бьпь нс менее 
двух человек.

Оставлять в смене одного работника запрещается
4.11.8. Все работы, при которых выделяются пары и газы 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, должны вы
полняться только в вытяжных шкафах и при работающей 
вентиляции.
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4.11.9. Приточно-вытяжная вентиляция во всех помещени
ях лаборатории должна включаться за 30 минут до начала 
работы и выключаться после окончания рабочего дня.

4.11.10. Светильники, установленные внутри вытяжного 
шкафа, должны быть во взрывозащищенном исполнении. 
Проводка к светильникам внутри вытяжного шкафа должна 
отвечать требованиям, предъявляемым к проводкам для взры
воопасных помещений класса В-1, и должна быть защищена 
от действия химических веществ.

4.11.11. Рабочие столы и вытяжные шкафы, предназначен
ные для работ с пожаро- и взрывоопасными веществами, 
должны быть покрыты несгораемыми материалами, а при ра
боте с кислотами, щелочами и другими химически активны
ми веществами — материалами, стойкими к их воздействию, 
и иметь бортики из несгораемого материала, чтобы пролитая 
жидкость не выходила за пределы шкафа стола.

4.11.12. Лабораторная мебель п оборудование должны ус
танавливаться так, чтобы они не препятствовали эвакуации 
людей. Ширина минимально допустимых проходов между 
оборудованием должна быть не менее 1 м.

4.11.13. Хранение в лабораториях веществ и материалов 
должно производиться строго по ассортименту. Не допукает- 
ся совместное хранение веществ, химическое взаимодействие 
которых может вызвать пожар или взрыв.

4.11.14. На столах во время перегонки или нагрева про
дуктов (газом, электрическим током) хранение и перелива
ние их, а также загрузка аппаратуры горючими веществами 
не допускается.

4.11.15. В здании лаборатории разрешается хранить запас 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ) 
и газов, не превышающий суточной потребности в них. Хра
нение запаса ЛВЖ и ГЖ разрешается в специальном по
мещении (кладовой) или в специальных металлических ящи
ках, находящихся в помещении лаборатории.

4.11.16. В помещении лаборатории запрещается:
мыть пол бензином, керосином и другими горючими про

дуктами;
держать пропитанные указанными продуктами тряпки, по

лотенца, одежду;
сушить что-либо на трубопроводах и приборах отопления;
работать с продуктами над трубами парового отопления;
оставлять неубранными разлитые нефтепродукты;
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производить уборку  разли того  продукта при горящ их го 
релках.

4.11.17. Хранить жидкий воздух  и кислород  в одном по
мещении с горю чими вещ ествами запрещ ается.

Ж идкий  воздух  и кислород  доставляю т и хранят в л а б о 
ратории в м еталлических сосудах  Д ью ар а .

4.11.18. Б аллон ы  со сж атыми, сжиж енными горючими га 
зами, независимо от величины  баллон ов , необходим о уста 
навливать вне здания лаборатории  в м еталлических шкафах. 
Ш каф ы  долж н ы  иметь прорези или  ж алю зийны е реш етки д ля  
проветривания.

4.11.19. В  помещ ении лаборатори и  разреш ается использо
вать тольк о  баллон ы  с инертными газами.

И з  каж дого  ба ллон а , поступаю щ его со склада  д ля  работы  
в лаборатории, след ует  отбирать  п робу на анализ, р е зу льта 
ты которого записываю т в ж урн ал.

Запрещ ается работать  с неисправными баллонам и .
4.11.20. Б аллон ы  д олж н ы  бы ть укреплены  в специальны х 

стойках.
Н е  разреш ается хранение б а ллон о в  без предохранитель

ных колпаков.
4.11.21. В  помещ ении лаборатори и  производить какой-ли

бо ремонт арм атуры  б а лло н о в  со  сж атыми и сж иж енными 
газам и запрещ ается.

4.11.22. Запрещ ается  работать  с ж идким воздухом  или 
кислородом  в помещ ениях, где имеются горящ ие горелки, 
вклю ченные электроприборы , искрящ ее оборудование и д р у 
гие источники воспламенения.

4.11.23. Запрещ ается нагревать на открытом огне, а так
ж е на открыты х электронагревательны х приборах сосуды, 
содерж ащ ие легковосплам еняю щ иеся  и горю чие жидкости.

И склю чение составляю т операции, проводимы е по стан 
дартны м м етодикам  (например, определение воды в нефти и 
д р .) с регулируем ой  скоростью  нагрева на открытом огне.

4.11.24. Кипячение и нагревание горю чих продуктов не
обходим о производить на водяной бане или электрической 
плитке закры того типа с применением обратного х олод и ль 
ника.

4.11.25. П р и  проведении работ, связанны х с огневым или 
электрическим  нагревом  горю чих веществ, оставлять рабочее 
место без присм отра не разреш ается.

П ри  необходим ости  отлуч к и  работника даж е на непродол
ж и тельн ое время источник нагрева д олж ен  бы ть выклю чен. 
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4.11.26. П р еж д е  чем нагревать аппарат, через который б у 
дет  пропущ ен какой-либо горючий газ, необходим о прове
рить уд ален  ли  воздух  из аппарата и из всей системы.

4 11.27. Заж игание газовы х гор елок  разреш ается тольк о  
спичками или поднесением  другой  горящ ей  горелки . З ап р е
щ а й с я  перенос плам ени  бум агой .

4.11.28. М ы ть  лабор атор н ую  посуду разреш ается тольк о  
в специальном  помещ ении (м е с т е ).

4.11.29. Н еф тепродукты , н еобходим ы е д ля  мойки посуды , 
д олж н ы  содерж аться  в ж елезн ы х  бидонах, плотно закрытых 
крышками.

Хранение их в стеклянны х сосудах  запрещ ается.
4.11.30. П р и  разли ве  горю чего  продукта необходим о по

тушить все горелки  и нем едленно уд али ть  разлиты й продукт.
4.11.31. П ри  воспламенении горю чих ж идкостей следует  

нем едленно потуш ить горелки , закры ть газовы й кран и о т 
клю чить электронагревательны е приборы.

Д л я  туш ения огня след ует  применять песок, асбестовы е 
полотенца, кош му и огнетуш ители.

4.11.32. П р овер ку  газовы х кранов и вентилей необходим о 
проводить не менее одного  раза  в месяц.

4.11.33. П о  окончании работы  в лабор атор и и  лицо , ответ
ственное за  противопож арное состояние помещ ения, или  по 
его поручению уходящ ий последним  работник лаборатории  
обязаны  проверить:

закры ты  ли  газовы е и водяные краны и общ ий вентиль 
ввода газа  в лаборатори ю ;

потуш ены ли  горелки  и другие огневы е приборы  и вы
клю чены  ли  электронагревательны е приборы ;

во всех ли  помещ ениях вы клю чено освещ ение и вентиля
ция.

4.11.34. П ом ещ ения лаборатори и  долж ны  бы ть обеспече
ны средствами пож аротуш ения в соответствии с нормами.

4.12. Гараж и

4 12.1 Требования к гараж ам  долж ны  приниматься в со 
ответствии с С Н и П .

4.12.2. В гараж ах , имею щ их б олее  25 автом обилей , д ля  
создания условий  их безопасной эвакуации при пож аре, д о л 
жен быть разработан  и утверж ден  начальником  гар аж а спе-
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циальный план  расстановки автомобилей с описанием очеред
ности и порядка эвакуации.

В  плане долж н о  быть предусмотрено деж урство шофе
ров в ночное время, в выходные и праздничные дни, а такж е 
определен порядок хранения клю чей зажигания.

4.12.3. Помещ ения д ля  обслуж ивания автомобилей, где 
предусматривается б олее  10 постов обслуж ивания или хра
нения более  25 автомобилей, долж ны  иметь не менее двух 
ворот.

4.12.4. Помещ ения и площ адки открытого хранения ав
том обилей  нельзя  загром ож дать предметами и оборудовани
ем, которые могут препятствовать быстрой эвакуации автомо
билей  в случ ае  пож ара.

4.12.5. М еста  расстановки автомобилей долж ны  быть обес
печены буксирными тросами и штангами из расчета один 
трос (ш тан га ) на 10 автомобилей (д ля  целей эвакуации).

4.12.6. В первых этаж ах зданий, под которыми находятся 
гараж и, не допускается располагать помещения с массовым 
пребыванием лю дей.

4.12.7. В помещениях, предназначенных д ля  стоянки и 
ремонта автомобилей, а такж е на стоянках автомобилей под 
навесами и на открытых п лощ адках  запрещ ается:

устанавливать автом обили  в количествах, превышающих 
норму, наруш ать способ их расстановки, уменьш ать расстоя
ние меж ду автомобилями и элем ентам и зданий;

держ ать автомобили с открытой горловиной бензобаков, 
а такж е при наличии течи горю чего;

хранить горю чее (бензин , ди зельн ое топливо, баллоны  с 
газом  за  исключением топлива  в баках  и газа  в баллон ах , 
смонтированных в а в т о м о б и ля х );

оставлять на местах стоянки груж енные автомобили;
заправлять автомобили горючим в помещениях стоянки, 

обслуж ивания и ремонта. Заправка автомобилей топливом 
разреш ается только  на заправочном  пункте;

хранить тару из-под легковосплам еняю щ ихся и горючих 
ж идкостей;

загромож дать выездные ворота и проезды.
4.12.8. В помещ ениях д л я  хранений автомобилей не допу

скается:
подогревать двигатели открыты м огнем (костры , факелы, 

паяльные ла м п ы ), а такж е пользоваться  открытыми источни
ками огня д ля  освещения во врем я техосмотров, проведения 
ремонтных и других работ;
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оставлять в автом обиле пром асленны е обтирочные мате* 
риалы  и спецодеж ду по окончании работы ;

оставлять автом обиль с вклю ченным заж иганием;
сливать топливо из баков и смазочны е материалы  из кар

теров, редукторов;
мыть нефтепродуктами кузовы  автомобилей, детали , аг

регат, стирать спецодеж ду;
поручать техническое обслуж ивание и управление авто

мобилем  лю дям , не имеющ им соответствую щ ей квалиф ика
ции.

4.12.9. Д л я  предупреж дения пож аров в гараж ах  необхо
димо:

не допускать на двигателе, картере, редукторах скопле
ния грязи, смеш анной с  нефтепродуктами;

не допускать эксплуатацию  автом обилей  с  неисправными 
бензопроводами, карбю раторами, бензобакам и, электропрово
дами, с окисленными клем м ам и аккумуляторов ;

не оставлять легковосплам еняю щ иеся и горючие жидкости 
в кузовах автом обилей ;

надеж но за зем ля ть  перед ремонтом  автоцистерны д ля  пе
ревозки легковосплам еняю щ ихся и взрывоопасных грузов.

4.12.10. П ри наличии на территории гараж а заправочной 
станции она долж на  бы ть оборудована средствами д ля  т у 
шения пож ара, приведенными в П рилож ении 8.

4.12.11. Автоцистерны  д ля  перевозки горю чих жидкостей 
долж ны  бы ть обеспечены м еталлическими зазем лительны м и 
цепочками, припаянными или приваренными одним концом 
к корпусу цистерны и снабж енными на другом  конце м етал
лическим острием.

4.12.12. З аряж ать лю бы е аккум уляторны е батареи необ
ходимо в специальны х помещениях, имею щ их приточно-вы
тяж ную  вентиляцию  (н е  связанную  с общ ей системой венти
ляции здания) и стеллаж и  д ля  установки аккумуляторны х 
батарей или вытяж ные шкафы.

4.12.13. Д верь  из аккумуляторной (зарядной ) в там бур  и 
дверь из там бура в производственные помещения долж ны  
открываться наруж у. У  входа в там бур  аккумуляторной д о л 
жен быть вывешен п лакат  с надписью: «А к кум уляторн ая  —  
огнеопасно, курить запрещ ается».

4.12.14. Запрещ ается совместное хранение и зарядка кис
лотны х и щ елочны х аккумуляторны х батарей в одном поме
щении,
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4.13. Вычислительные центры

4.13.1. У стр ой ств о  в ы ч и сли тельн ы х  ц ентров  д о лж н о  со от 
ветствовать  тр ебов ан и я м  норм .

4Л3.2 . Р а зм ещ ен и е  элек тр он н о-в ы ч и сли тельн ы х  маш ин в 
п од в альн ы х  пом ещ ен и ях  не разреш ается .

4.13.3. Х р ан ен и е перф окарт, п ер ф олен т  и м агнитны х лен  г 
д о лж н о  производиться  в о б о со б л ен н ы х  пом ещ ениях  на с т е л 
л а ж а х  м еталли ч еск и х  ш кафов.

В  м аш инны х з а л а х  и в д р у ги х  пом ещ ениях  электрон н о- 
в ы ч и сли тельн ы х  центров, хран ен и е их  не допускается .

4.13.4. О б ли ц о в к у  п о то лк ов  и  стен  м аш инны х за ло в  с л е 
д ует  предусм атри вать  из н есгор аем ы х  или  тр уд н осгор аем ы х  
м атери алов .

4.13.5. М ес та  ввода к а б елей  в стойки в ы чи сли тельн ы х  м а 
шин д о лж н ы  гер м ети зи р ов аться  несгораем ы м и  м атери алам и

4.13.6. Ч и стк а  ф и льтров  приточно-вы тяж ной  вентиляции  
д о л ж н а  п рои зводи ться  в  соответствии  с утверж денны м  г р а 
ф иком , но не р еж е  2 -х  р а з  в год .

4.13.7. О б р езк и  и о тходы  плен ки  д олж н ы  соби р аться  в 
м еталли ч еск и й  ящ и к  с  п лотн о -закр ы ваю щ ей ся  кры ш кой. О т 
ходы  один р а з  в сутки  д о лж н ы  вы носиться  из пом ещ ения.

4.13.8. В се  пож арооп асн ы е работы  п о  рем он ту  у з л о в  Э В М  
в пом ещ ении  в ы ч и сли тельн ого  центра, к ак  прави ло , н е  д о п у с 
каю тся и д олж н ы  п роводиться  в м астерских. Е сли  рем онт 
к р уп н огабари тн ы х  у з л о в  в м астерск и х  невозм ож ен , с л е д у е т  
р а зр а бо та ть  м ероприятия , обесп ечи ваю щ и е п ож арн ую  б е зо 
п асность при проведении  р а б о т  в м аш инном  за ле .

4.13.9. П р и  проведении  р ем он та  и ли  техн и ческого  о б с л у 
ж ивания вы ч и сли тельн ы х  м аш ин  непосредственно  в м аш ин
ном  з а л е  с прим енением  легк ов о сп ла м ен я ю щ и хся  ж идкостей  
их к оли ч еств о  не д о л ж н о  превы ш ать 0,5 л .

4.13.10. Д л я  пром ы вки  д ета лей  с л ед ует  прим енять н его 
рю чие м ою щ и е препараты . П р ом ы в к а  ячеек  и др уги х  с ъ е м 
ны х устр ой ств  горю чим и  ж и дкостям и  доп ускается  в сп ец и а ль 
ном  пом ещ ении , обор уд ов ан н ом  приточно-вы тяж ной в ен ти ля 
цией.

4.13.11. Г ор ю ч и е  ж идкости  н еобходи м о  хранить в м е т а л 
ли ческой  п ло т н о  закры ваю щ ей ся  тар е  в м еталли ч еск ом  ящ и 
ке-сейф е в коли ч еств е  не б о л е е  см енной  потребности .

4.13.12. П р оф и лак ти ч еск ая  пром ы вка элек тр он н о-вы чи сли 
т ельн ы х  маш ин и к он трольн о-и зм ер и тельн ой  аппаратуры  с 
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применением  легк ов осп лам ен яю щ и хся  ж идкостей  в каж дом  
отдельн ом  с л у ч а е  д о лж н а  производиться  с письм енного  раз
реш ения начальника  в ы ч и с л и т е л ь н о г о  центра н п о сле  с о гл а 
сования с пож арной  охраной .

П о  окончании проф илактических р абот  маш ины, устр ой 
ства и аппаратура  м огут  бы ть вклю чены  в элек тр осеть  т о л ь 
ко п о сле  тщ а тельн ого  проветривания помещ ения.

4.13.13. П ер ен осн ую  р ади оэлектрон н ую  аппаратуру, прим е
няем ую  д ля  испы тания и кон троля  парам етров, электронной  
схем ы , н ельзя  о став ля ть  вклю ченной  б ез  надзора.

Л а б о р а т о р н ы е  автотрансф орм аторы  и паяльники  д олж н ы  
иметь сп ец и альн ы е н есгораем ы е основания и подставки.

4.13.14. Р е гу ля р н о , но не реж е одн ого  раза  в квартал, д о л 
ж н а  производиться  уб о р к а  от пы ли  вы чи сли тельн ы х  машин, 
контрольн о-и зм ер и тельн ой  аппаратуры , к абельн ы х  транш ей и 
м еж п ольн ого  пространства. У б о р к а  д олж н а  производиться 
пы лесосом .

4.13.15. В се  пом ещ ения, в которы х разм ещ аю тся  основны е 
в ы чи сли тельн ы е устройства , в сп ом огательн ы е агрегаты , хр а 
нятся перф окарты , м агнитны е ленты , б ум а га  и т. д., д олж н ы  
бы ть обеспечены  первичны ми средствам и  пож аротуш ения  (у г 
лек и слотн ы е  и ли  бр ом эти лов ы е о гн етуш и тели ).

4.13.16. Б  п ом ещ ениях  вы числительны х центров воспре

щ ается :
прим енять п лен к у  на нитроосиове;
групповы е розетки  на сгор аем ой  п анели ;
ковры  и д орож ки  из синтетических м атери алов ;
элек тр он агр ев ательн ы е  приборы ;
устан авли вать  ящ ики с пленкой  в п роходах , эвакуац ион 

ных п утях  у  приборов  отопления, электроп ри боров , у  окон, 
вы ходящ их на солн ечн ую  сторону ;

ставить на окна глу х и е  реш етки (в  с луч а е  н еобходи м о 
сти м огут  бы ть разреш ены  раздвиж ны е и съем ны е р еш етк и );

о став лять  на воздуховодны х бортиках  и в др уги х  м естах  
маш ин предохранители , контактны е разъем ы , концы прово
дов ,отходы  припоя и т. д .;

прим енять электрон агревательн ы е бы товы е приборы ;

применять открыты й огонь (га зоэлек тр осв ар к а , работы  с 
п аяльной  лам п ой , разогревание к лея , би тум а ) без письм ен
ного разреш ения, со гласованн ого  с пож арной  охраной.

4.13.17. П р и  производстве работ  по зам ене кабелей , м он
таж е и д ем он таж е Э В М  не о став лять  в к абельн ы х  к а н а ла х
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и подпольных пространствах отходов, кусков снятых кабелей 
и других сгораемых материалов.

4.13.18. П о  окончании работ, перед закрытием помещения 
все электроустановки долж ны  быть обесточены.

Р А З Д Е Л  5

Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Т А Н О В К И

5.1. О бщ ие требования

5.1.1. Электротехнические установки долж ны  быть выпол
нены в соответствии с  требованиями действующих норм и 
правил.

5.1.2. Электрические испытания во взрывоопасных поме
щениях и наруж ных установках разрешается проводить толь
ко взрывозащищенными приборами, предназначенными для 
соответствующих взрывоопасных сред.

5.1.3. Разреш ается проводить испытания непосредственно 
во взрывоопасных помещениях и наруж ных установках при
борами общ его назначения при условии отсутствия взрыво
опасных смесей или содерж ания их в пределах установлен
ных норм, а такж е при наличии письменного разрешения на 
огневые работы.

5.1.4. Разреш ается испытывать взрывозащищенное элек 
трооборудование приборами общ его назначения, располож ен
ными в помещениях распределительных устройств с норм аль
ными условиями без наличия письменного разрешения на ог
невые работы  и при условии, что все узлы  электрооборудо
вания, создающ ие элементы  взрывозащиты, находятся в со
бранном состоянии.

5.2. Электрооборудование помещений и наружных 
установок

5.2.1. Взрывоопасные и пожароопасные помещения и на
руж ные установки долж ны  быть классифицированы но степе
ни взрывопожароопасности. У  входа в производственное по
мещение долж на  быть надпись с указанием его класса по 
взрывной или  пожарной опасности.

5.2.2. Электрооборудование взрывопожароопасных поме
щений и наруж ных установок по своему типу и исполнению 
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долж н о  соответствовать к лассу  взрывопож ароопасности по
мещ ения или наруж ной установки, а такж е характеристике 
окруж аю щ ей среды и д олж н о  вы бираться в соответствии с 
требованиями П У Э .

5.2.3. Э лектрооборудование без знака взрывозащ иты, про
ставленного  заводом -изготовителем , к эксплуатации во взры
воопасных помещ ениях не допускается.

5.2.4. Э ксплуатация взры возащ ищ енного электрооборудо
вания с наруш енной системой защ иты  запрещ ается.

5.2.5. Производить какие-либо изменения в конструкции 
взры возащ ищ енного электрооборудования запрещ ается.

5.2.6. П р овода  и кабели  д ля  рабочего  напряж ения выше 
1000 В долж ны  быть проверены по токам  короткого зам ы ка
ния.

5.2.7. В сетях с изолированной нейтралью  трансф ормато
ра напряж ением до 1000 В  и выше долж ны  бы ть устройства 
контроля изоляции.

5.2.8. П рокладк а  и эксплуатация силовы х и осветитель
ных сетей на территории завода долж ны  вы полняться в со 
ответствии с требованиями П У Э .

5.2.9. П рименение ш ланговы х кабелей  с повреж денной 
оболочкой  (проколы , порезы  и т. д .) запрещ ается.

5.2.10. Откры тая прокладка внутри взрывоопасных поме
щений голы х  проводников запрещ ается.

5.2.11. И спользование в качестве зазем лителей  и за зем ля 
ющ ей проводки технологических трубопроводов, содерж ащ их 
горю чие жидкости, горю чие или взрывчатые газы , а такж е 
трубопроводов, покрытых изоляцией д ля  защ иты  от корро
зии, запрещ ается.

5.3. Э лектрическое освещ ение

5 3.1. Н а  установках (в  помещ ениях и наруж н ы х ), где от
клю чение рабочего  освещ ения и связанное с этим наруш ение 
норм ального  обслуж ивания оборудования и механизмов м о
ж ет вызвать взрыв, пож ар и несчастные случаи , долж н о  пре
дусм атриваться устройство аварийного освещения.

5.3.2. Светильники аварийного освещ ения долж ны  иметь 
специальны е знаки (и ли  ок раску ), отличаю щ ие их от све
тильников рабочего  освещения.

5.3.3. М ощ ность лам п  в светильниках не долж н а  превы
шать предельную , допустимую  д ля  светильников данного ти-
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ла . В се  болты  и гайки, крепящ ие стеклянны й защ итный к о л 
пак к корпусу арматуры , д олж н ы  бы ть затянуты  д о  отказа.

К орпус арматуры  светильников д олж ен  быть ввинчен в 
кры ш ку д о  отказа.

П ри  невы полнении этих требований эксплуатация све
тильников запрещ ается .

5.3.4. В  складских  пом ещ ениях электрооборудование д о л ж 
но бы ть вы полнено в закры том  исполнении (проводка в га 
зовы х трубах , светильники в стеклянны х к о л п а к а х ).

Р асп р едели тельн ы е щ итки и вы клю чатели  долж н ы  уста 
навливаться вне складских  помещ ений.

5.3.5. См ена лам п , аккум уляторов  или  батареек  взры воза
щ ищ енны х светильников д олж н а  производиться лицами, на 
которы х в озлож ен о  обслуж и вани е этих светильников распо
ряж ением  глав н ого  энергетика или  начальника электроцеха

В се перечисленны е операции, а такж е зарядка ак к ум уля 
торов д ля  светильников д олж н ы  производиться в невзры во
опасных помещ ениях.

Р А З Д Е Л  6

П Р А В И Л А  П О Ж А Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И  П Р И  

П Р О В Е Д Е Н И И  О Г Н Е В Ы Х  Р А Б О Т

6.1. О бщ ие полож ения

6.1.1. В проектах реконструкции и п лан ах  проведения ка
питального  рем онта технологических  установок  необходим о 
предусм атривать вы полнение мероприятий по пож арной б ез 
опасности, согласованны е с  пож арной  охраной.

6.1.2. В се  подготовительны е противопож арны е м ероприя
тия перед  проведением  огневы х работ  д олж н ы  вы полняться 
эксплуатационны м  персоналом  под руководством  лица, от
ветственного за  подготовку оборудования к ремонту.

6.1.3. О гневы е работы  на газоперерабаты ваю щ их пред
приятиях д олж н ы  вы полняться  в соответствии с действую щ и
ми правилам и  и инструкциями.

6Л.4. Н а  каж дом  предприятии на основе действую щ их 
правил и инструкций с учетом  специфики производств и мест
ных условий , д олж н а  бы ть разработана  заводская конструк
ция по организации безопасного  ведения огневы х работ. Э та  
инструкция д олж н а  бы ть со гласована  с  пож арной  охраной и 
утверж дена главны м  инж енером  предприятия.
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6.1.5. Н а  каж дом  предприятии приказом  д олж н ы  бы ть оп
ределены  места постоянного  проведения огневы х р абот  с ука
занием  этих мест на ген п лан е предприятия.

6.1 6. П роведение врем енны х огневы х р абот  в производст
венных пом ещ ениях и на наруж ны х установках  доп ускается  
т о льк о  п о сле  оф орм ления на это письм енного разреш ения, 
ф орма которого  приведена в прилож ении  5.

П р оведен и е  огневы х р абот  на действую щ их установках и 
объ ек та х  допускается  в  и склю чительны х случаях .

6.1.7. О гневы е работы  в сп ец и альн о  оборудованны х д ля  
этих ц елей  постоянны х м естах  д олж н ы  производиться в со 
ответствии с заводской  инструкцией. О ф орм лен и е разреш е
ния на эти работы  не требуется .

6 1.8. Р ук ов о д и тель  проведения огневы х р абот  несет пер
сон альн ую  ответственность за  вы полнение мероприятий, о б е 
спечиваю щ их безопасное ведение огневы х работ.

6.1 9 И сп олн и тели  огневы х р а б от  д олж н ы  бы ть проинст
руктированы  руководи телем  проведения огневы х р абот  по 
правилам  безоп асн ого  ведения этих  работ, о чем д о лж н а  быть 
сделан а  отм етка в разреш ении.

6.1.10. К  сварочны м  работам  допускаю тся сварщ ики, имею , 
щ ие квалиф икационное удостоверение и та лон  по технике 
пож арной  безопасности  (п р и лож ен и е 6 ),

6 1.11. Р а б о ч ее  м есто при проведении п аяльн ы х  р абот  д о л 
ж но бы ть очищ ено от  горю чих м атериалов , а находящ иеся  на 
расстоянии м енее 5 м сгораем ы е конструкции д олж н ы  бы ть 
надеж но защ ищ ены  от  возгорания м еталлическим и  экранами 
или  политы  водой.

6.1.12. А ппараты , емкости, р езер вуары  и оборудование, на 
которы х д олж н ы  производиться  огневы е работы , долж н ы  
бы ть остановлены , освобож дены  от горю чих  продуктов , от
клю чены  с пом ощ ью  за глуш ек  и п одготовлен ы  к рем онту со 
гласн о  требованиям  правил безопасности  и инструкций по 
проведению  рем онтны х работ.

6.1.13. П о с л е  окончания подготовительны х операций (п р о 
парка, промывка, проветривание) д олж ен  бы ть проведен ана
ли з  во зд уха  из аппарата  и ли  резервуара  на содерж ание па
ров и газов  д ля  определения  возм ож ности  ведения внутри 
аппаратов огневы х работ.

6.1.14. В о  время проведения огневы х р абот  техн ологи ч е
ским персон алом  объекта  д олж н ы  бы ть  приняты  меры , ис
к лю чаю щ и е возм ож ность  поступления  к м есту производства 
этих р абот  взры воопасны х и пож ароопасны х вещ еств.
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6.1.15. При выполнении огневы х работ  во взры воопас
ных и взры вопож ароопасны х объектах  необходим о с помо
щ ью  переносных газоанализаторов  установить периодический 
или  непрерывный контроль за  состоянием  воздуш ной среды  
у  мест, где  ведутся огневы е работы .

6.1.16. П р и  появлении газа , а такж е при аварии на со 
седней установке или  сооруж ении, огневые работы  долж ны  
бы ть немедленно прекращ ены , а рабочие выведены из опас
ной зоны.

Работы  м огут бы ть возобновлены  тольк о  в том  случае, 
если  устранен источник загазованности  и при повторном ана
ли зе  пробы  воздуха  концентрации газа  не превысят допусти
мых норм (прилож ение 7 ).

6.1.17. В се повторные анализы  воздуха  в аппарате д о л ж 
ны проводиться в установленное начальником  объекта  время 
и перед каж дым допуском  рабочих  в аппарат.

6.1.18. В  течение трех  часов п осле  окончания огневых ра
бот место их проведения долж н о  находиться под постоян
ным наблю дением  обслуж иваю щ его  персонала этого  объекта.

6.1.19. М есто  проведения огневы х работ  д олж н о  бы ть о б е 
спечено первичными средствами пож аротуш ения. В се р або 
чие, заняты е на огневы х работах, д олж н ы  ум еть  ими п ользо 
ваться.

6.1.20. П ри  проведении огневы х работ  на оборудовании 
во взрывоопасных помещ ениях долж н а  работать  приточно
вытяж ная вентиляция.

6.1.21. П ри  проведении огневы х р абот  внутри аппарата 
след ует  пользоваться  переносными лам пам и  напряж ением не 
б олее  12 В , во взры возащ ищ енном  исполнении.

6.2. Э лектросварочны е работы

6.2.1. Установки  д л я  электрической сварки долж ны  удов 
летворять  требованиям  действую щ их и настоящ их правил.

6.2.2, П ом ещ ения д ля  постоянных сварочных работ  д о л ж 
ны бы ть не ниж е второй степени огнестойкости и иметь вен
тиляцию .

С.2.3. П р и  проведении электросварочны х работ  долж ны  
применяться механически прочные ш ланговы е кабели .

6.2.4. Д л я  предотвращ ения загорания электропроводов 
д олж ен  бы ть осущ ествлен  правильны й выбор сечения прово
дов  по величине тока, изоляции проводов по величине рабо- 
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чего напряжения и плавких вставок электропредохранителей 
на предельно допустимый номинальный ток,

6.2.5. При смене электродов в процессе сварки их остат
ки (огарки ) следует собирать в специальный металлический 
ящик, устанавливаемый у  мест сварочных работ.

6.2.6. Электросварочные аппараты, сварочные трансфор
маторы и свариваемые конструкции во время сварки долж 
ны быть заземлены. Заземление долж но производиться перед 
началом  работы  и не долж но сниматься до  ее окончания.

6.2.7. При обнаружении неисправности заземления, порчи 
изоляции электрокабеля электросварку следует прекратить 
до  устранения нарушения.

6.2.8. Электросварочный агрегат, трансформатор долж ны 
устанавливаться в местах, где отсутствуют горючие газы, па
ры н разлитый продукт.

6.2.9. П ри проведении сварочных работ на лесах  или под
мостях необходимо принять меры, исключающ ие разлетание 
искр.

6.3. Газосварочные работы

6.3.1. При газосварочных работах необходимо принимать 
меры, исключающие возмож ность попадания масла и нефте^ 
продуктов на кислородные баллоны , шланги, горелки, а так
же ацетиленовый генератор*

6.3.2. Запрещаются работы с применением открытого огня 
(сварочные, кузнечные и др .) и хранение горючих и смазоч
ных материалов на расстоянии менее 10 м от кислородных 
баллонов.

6.3.3. Открывать вентиль кислородного баллона  разреш а
ется только в рукавицах, не загрязненных смазочными м асла
ми, нефтепродуктами и жирами.

6.3.4. Выпуск газа из баллонов  необходимо производить 
через редуктор, предназначенный исключительно для  дан
ного газа.

6.3.5. При сварочных работах нельзя  допускать перегрева 
горелки. В  случаях перегрева следует  периодически прекра
щать работу и охлаж дать горелку, погруж ая ее в воду.

6.4. П аяльны е работы

6.4.1. П аяльны е лампы  необходимо содерж ать в полной 
исправности и не реж е одного раза в месяц проверять их на
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герметичность с занесением результатов  и даты  проверки в 
специальный ж урнал. К ром е того, не реж е одного раза в ю д  
долж ны  проводиться контрольны е гидравлические испытания 
давлением .

6.4.2. Заправлять  паяльны е лам п ы  горючим и разж игать 
их след ует  в специально отведенных д ля  этой цели местач 
При заправке лам п  нельзя  допускать разлива  горю чего п 
применение откры того огня.

6.4.3. В о  избеж ание взрыва паяльной  лам пы  запрещ ается 
применять в качестве горю чего д ля  лам пы , работаю щ ей

на керосине, бензин или  смесь бензина с керосином;
повыш ать давление в резервуаре лам п ы  при накачке воз

д уха  б олее  допустим ого рабочего  давления согласно паспор
ту;

заполнять  лам п у  керосином б о л е е  чем 3/4 объем а  ее  ре
зервуара;

подогревать горелку  ж идкостью  из лам пы , накачиваемой 
насосом ;

отвертывать воздуш ный винт и наливную  пробку, когда 
лам п а  горит или ещ е не осты ла ;

разбирать  и ремонтировать лам пу , а такж е вы ливать из 
нее или  заправлять  ее горю чим вблизи  открытого огня, д о 
пускать при этом  курение;

заправлять  л а м п у  горю чим во время ее работы .

Р А З Д Е Л  7

С О Д Е Р Ж А Н И Е  И П Р И М Е Н Е Н И Е  П О Ж А Р Н О Г О  

О Б О Р У Д О В А Н И Я  И С Р Е Д С Т В  П О Ж А Р О Т У Ш Е Н И Я , 
С В Я З И  И С И Г Н А Л И З А Ц И И

7.1. П ервичные средства пож аротуш ения

7.1.1. Газоперерабаты ваю щ ие предприятия долж н ы  быть 
обеспечены  первичными средствами пож аротуш ения в соот
ветствии с нормами полож енности  первичных средств пож а
ротуш ения, приведенными в прилож ениях 8 и 9.

Д л я  помещ ений и открыты х установок, не указанны х в 
приведенных нормах, первичные средства пож аротуш ения 
следует  принимать с учетом  пож ароопасности этих пом ещ е
ний.
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7.1.2. Расчет  количества необходимы х первичных средств 
пож аротуш ения след ует  вести по каж дом у помещ ению и о б ъ 
екту сам остоятельно.

Е сли  в одном помещ ении находится несколько различны х 
по пож арной опасности производств, не отделенны х друг от 
д р уга  противопож арными стенами, то все эти помещения 
обеспечиваю тся пож арным инвентарем по нормам наиболее 
опасного.

7.1.3. О бъекты , оборудованны е автоматическими, стацио
нарными средствами пож аротуш ения, обеспечиваю тся первич
ными средствами пож аротуш ения не менее 30%  от настоя
щ их норм.

7.1.4. Н а  объектах  долж н ы  быть инвентарные списки за 
крепленного за ними пож арного инвентаря и оборудования и 
правила пользования ими.

7.1.5. П ервичные средства пож аротуш ения след ует  разме
щ ать вблизи  мест наиболее вероятного их применения, на 
виду, с обеспечением  к ним свободного  доступа по со гла со 
ванию с  пож арной охраной.

7.1.6. Ответственность за  приобретение, изготовление и 
своевременный ремонт пож арного оборудования, инвентаря и 
средств пож аротуш ения в озлагается  на руководителя  пред
приятия.

О тветственность за сохранность и содерж ание первичных 
средств пож аротуш ения, располож енны х на отдельны х о б ъ 
ектах, возлагается  на руководителей  объектов.

7.1.7. И спользование первичных средств пож аротуш ения 
не по назначению запрещ ается.

7.1.8. О гнетуш ители , ящики д л я  песка, бочки д ля  воды, 
ведра, щиты или  шкафы д ля  инвентаря, ручки д ля  лоп ат  и 
топоров, ф утляры  д ля  кошмы долж ны  иметь окраску в соот
ветствии с требованием  Г О С Т .

7.1.9. Пенны е огнетуш ители долж ны  перезаряж аться еж е
годно.

7.1.10. При температуре окруж аю щ ей среды  0°С и ниже 
пенные огнетуш ители  необходим о перенести в отапливаемое 
помещ ение и вывесить надпись: «З д есь  находятся огнетуш и
т е л и », а на установках в местах, где  находились огнетуш и
тели, вывесить таблички  с указанием  места нахож дения огне
туш ителей.

7.1.11. П ри  эксплуатации бром этиловы х и углекислотны х 
огнетуш ителей нельзя  допускать:
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нагрева  огн етуш и теля  солнечны м и  луч а м и  или  другим и  
источниками теп ла ;

попадания на вен ти ль  и расп ы ли тель  атм осф ерны х о са д 
ков;

ударов  по б а л л о н у  и вентилю ;
сры ва п лом бы  б ез  надобности .
7.1.12. Ги др авли ческ и е  испы тания корпуса  бром эти ловоги  

огн етуш и теля  д о лж н ы  проводиться  каж ды е три  года.
7.1.13. П р и веден и е  огн етуш и телей  в  действие д олж н о  про

изводиться  в соответствии с  инструкцией , им ею щ ейся на  кор 
п усе к аж д ого  о гн етуш и теля .

7.1.14. К а ж д ом у  огн етуш и телю , поступивш ем у в  эк с п лу а 
тацию , н еобходи м о  присвоить порядковы й номер, о бо зн ач а е 
мый краской  на корп усе  о гн етуш и теля .

7.1.15. П о с л е  туш ения пож ара  углек и слотн ы м и  и бром - 
эти ловы м и  о гн етуш и телям и  в закры ты х пом ещ ениях  их с л е 
д у ет  н ем едлен н о  проветрить во и збеж ан и е удуш ья  и отр ав 
лений .

7.1 Л 6. А сб ест о в о е  п олотн о , в о й ло к  (к о ш м у ) реком ендуется  
хранить в м еталли ч еск и х  ф утля р а х  с кры ш ками, периодически 
(оди н  раз в три м еся ц а ) просуш ивать и очищ ать о т  пы ли.

7.1.17. Я щ ики  д л я  песка  д о лж н ы  бы ть  рассчитаны  на хр а 
нение 0,5 м3 песка, а на  ск ла д а х  горю чи х  ж идкостей  —  до 
1 м3, им еть п лотн о  закры ваю щ иеся  крыш ки. П е со к  перед  
засы пкой  в ящ и к  надо  просуш ить и просеять  во и збеж ание 
его  ком кования.

У  к аж д ого  ящ и ка  д о л ж н а  бы ть  ло п а та  совкового  типа.
7.1.1В. Б очки  с водой  д о лж н ы  бы ть  ем костью  не м енее 

250 л ,  им еть кры ш ки и  надпись « Д л я  туш ения п о ж а р а ».
У  каж дой  бочки  д олж н ы  н аходи ться  два  ведра с н ад 

писью  «П о ж а р н о е  в ед р о ».

7.2. С тац ионарны е устан овки  пож аротуш ения

7.2.1. Д л я  к он тр оля  за  техническим  состоянием  им ею щ их
ся  на за в од а х  стационарны х устан овок  пож аротуш ения  не
о бх од и м о  приказом  назн ачать  ответственное ли ц о  из числа  
техн и ческого  п ер сон а ла  предприятия.

Л и ц о , ответственное за  р а б о т у  стационарной  установки, 
д о лж н о  систем атически  кон троли ровать  ее  состояние.

7.2.2. П р и  проверках  ответственное ли ц о  д о лж н о  обес 
печивать к он тр оль  сохранности  зап аса  огн егаси тельн ого  ве
щ ества, наличие на вводе напряж ения д л я  привода энерге- 
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тическнх агрегатов установок  пож аротуш ения, величину дав- 
ления в побудительном  трубопроводе в питательной сети, 
правильное полож ение запорной арматуры , состояние вы
пускны х насадок  и оросителей , датчиков автоматического и 
дистанционного пуска и сети распределительны х трубопро
водов. Д а т ы  проведения осм отров и их результаты  долж ны  
быть записаны  в специальном  ж ур н але

7.2.3. Д ав лен и е  в побудительной  системе автоматических 
установок  пож аротуш ения д олж н о  проверяться  еж едневно.

П адение давления  не д олж н о  превыш ать 0.02 М П а  
(0,2 кгс/см2) за  сутки.

7.2.4. Н е  реж е одного  раза  в год  необходим о проверять 
работу  всей системы  автоматической ,установки  пож аротуш е
ния с отметкой в ж ур н але  учета  проверок.

7.2.5. Н е  реж е о д н о г о  раза  в три года  след ует  проводить 
гидравлические испытания аппаратов и трубопроводов  уста 
новок пож аротуш ения и орош ения д ля  проверки их прочно
сти и герметичности. Н е  реж е одного  раза  в пять л е т  надо 
проводить сплош ную  промывку и очистку от грязи  аппара
тов и трубопроводов.

Р езу льта ты  проверки и испытания оф орм ляю тся актами.
7.2.6. П ер сон ал  защ ищ аем ы х объектов  д олж ен  бы ть о б у 

чен правилам  пуска и эксплуатац ии  установок  п ож аротуш е
ния.

7.2.7. П ри  осм отрах установок  пож аротуш ения перед на
ступлением  холод ов  особое  внимание след ует  обращ ать на 
теплои золяц и ю  п отопительны е устройства, предохраняю щ ие 
от замерзания отдельны е участки установки

7.2 8. Запорны е приспособления на пож арны х трубоп ро 
водах необходим о р асп олагать  в легк одоступ н ы х  м естах или 
иметь дистанционное управление. К а ж д ое  запорное устройст
во д р лж н о  цметь четкое обозначение с указанием  о б служ и 
ваем ого  объекта . В ночное время у злы  управления долж ны  
быть освещ ены.

7 2.9. Н а  установках пенного туш ения необходим о один 
раз в полгода  проверять качество пенообразую щ их средств.

7 2 10. Запорны е приспособления на пож арны х паропро
водах (вентили , задвиж ки ) долж ны  располагаться  вне пом е
щений, в доступны х местах.

К аж д ое  запорное приспособление на пож арны х паропро
водах д о лж н о  иметь четкое, ясно видимое на расстоянии о б о 
значение с указанием  о бслуж и в аем ого  помещ ения или уста-
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повкн. В ночное время узлы  управления подачи пара д о лж 
ны быть освещены.

7.2.11. Д л я  пуска конденсата из паропроводов необходимо 
предусмотреть спускные отверстия, располагаем ы е в наибо
лее  низких местах (п о  ук лон у  тр уб ) с таким расчетом, что
бы  конденсат и струи пара не меш али действиям обслуж и 
ваю щ его персонала.

7.3. Средства пож арной связи и сигнализации

7.3.1. В се помещения взры вопож ароопасны х производств 
газоперерабаты ваю щ их предприятий долж ны  быть оборудо 
ваны телефонной или радиосвязью . Автоматической пож ар
ной сигнализацией оборудую тся помещения в соответствии 
с «П еречн ем  зданий и помещений М иннефтепрома, подлеж а
щих оборудованию  автоматической пожарной сигнализаци
ей ».

7.3.2. Д л я  контроля за  состоянием средств пожарной связи 
и сигнализации и обеспечения их нормальной работы  руко
водитель объекта  назначает ответственное лицо  из числа  ин
ж енерно-технического персонала объекта.

Средства пожарной связи проверяю тся указанным лицом  
не реж е одного раза в месяц.

Результаты  проверки оф ормляю тся актом.
7.3.3. К о  всем средствам  пож арной связи (телеф онам , из

вещ ателям  и т. п.) д олж ен  иметься свободный доступ в л ю 
бое время суток.

Р А З Д Е Л  8

П О Р Я Д О К  С О В М Е С Т Н Ы Х  Д Е Й С Т В И Й
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  П Р Е Д П Р И Я Т И Й , П О Ж А Р Н О Й  

О Х Р А Н Ы  И Г А З О С П А С А Т Е Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  
П Р И  Л И К В И Д А Ц И И  П О Ж А Р О В

8.0.1. Каж дый, обнаруж ивш ий пожар, зады м ление или 
загорание, обязан :

немедленно сообщ ить об  этом в пож арную  охрану;
вызвать к м есту пож ара начальника объекта н сообщ ить 

диспетчеру завода;
приступить к туш ению пож ара имеющимися средствами 

пож аротуш ения.
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8.0. 2. Д о  прибытия пож арны х подразделений  начальник 
объекта , а в его  отсутствии диспетчер, обязаны :

поставить в известность о пож аре руководство предприя
тия;

вы делить д ля  встречи пож арны х подразделений лицо, 
хорош о знаю щ ее располож ение подъездны х путей и водоис
точников;

проверить вклю чение в р аботу  автоматической (стац и о
нарной ) системы  пож аротуш ения;

уд али ть  из помещ ения за  пределы  объекта  или опасной 
зоны  всех рабочих  и служ ащ и х , не заняты х ликвидацией по
ж ара ;

в случ а е  угрозы  д л я  ж изни лю ден  нем едленно организо
вать их спасение, используя  д ля  этого  все им ею щ иеся силы  
и средства;

вы звать газоспасательную , медицинскую  и другие с л у ж 
бы;

возглавить руководство по ликвидации пожара;
прекратить вес работы , не связанны е с мероприятиями по 

ликвидации пож ара;
организовать при необходимости отклю чение электроэнер 

гии, остановку транспортирую щ их устройств, агрегатов, ап
паратов, перекрытие сырьевых, газовы х, паровы х и водяных 
коммуникаций, остановку систем вентиляции и вы полнить 
другие мероприятия, способствую щ ие предотвращ ению  рас
пространения пож ара;

обеспечить защ иту лю дей , принимаю щ их участие в т у 
шении пож ара, от возм ож ны х обруш ений конструкций, пора
жений электрическим  током, отравлений, ож огов.

8.0. 3 П о  прибытии подразделений пож арной охраны  пред
ставитель предприятия, руководивш ий туш ением  пож ара, 
обязан  сообщ ить старш ем у начальнику подразделений  пож ар
ной охраны  все необходим ы е сведения об  очаге  пож ара, ме
рах, предприняты х по его ликвидации, а такж е о наличии 
в помещ ениях лю дей , заняты х ликвидацией пож ара.

8.0. 4 В зависимости от обстановки и количества п одраз
делений, работаю щ их по туш ению  пож ара, руководитель т у 
шения пож ара организует оперативный ш таб п ож аротуш е
ния

В состав этого ш таба долж ен  входить представитель 
предприятия (главны й  инж енер, главны й механик, главны й 
технолог, начальник объекта  или д р угое  ответственное л и 
ц о ).
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П р едстави тель  предприятия в ш табе пож аротуш ения д ол- 
ж ен :

консультировать  руководителя  туш ения пож ара по воп
росам  техн ологи ческ ого  процесса производства и специф иче
ским  особенностям  горящ его  объекта ;

обеспечить ш таб  рабочей  си лой  и инж енерно-техническим 
п ерсоналом  д ля  вы полнения работ, связанны х с туш ением  
пож ара и эвакуацией  им ущ ества ;

предоставлять  автотранспорт, д ля  подвоза  средств, кото
ры е м огут  бы ть использованы  д ля  туш ения и предотвращ е
ния пож ара ;

организовать по указанию  руководи теля  туш ения пож ара 
отклю чение и ли  переклю чение различны х коммуникаций, от
качку легк овосп лам ен яю щ и хся  и горю чих ж идкостей из р е
зервуаров  и техн ологи ческ и х  аппаратов и т. д .;

корректировать действия инж енерно-технического персо
н ала  при вы полнении работ, связанны х с туш ением пож ара

8.0. 5. П о  прибытии к м есту  пож ара, подразделения га зо 
спасательной  сл уж б ы  поступаю т в распоряж ение ответствен
ного  руководителя  р абот  по туш ению  пож ара и проводят 
работы  по:

спасению  лю дей ;
определению  границ  газоопасной  зоны ;
кон тролю  среды  как в ход е  туш ения пож ара, так  и в 

период подготовки  и пуска  производства п осле  туш ения 
пож ара;

туш ению  пож ара.
В се  распоряж ения по и спользованию  ли чн ого  состава 

газосп асательн ой  с л у ж б ы  р ук ов од и тель  туш ения пож ара 
д олж ен  передавать  то л ь к о  через старш его  начальника  это
го  п одразделения .

8.0. 6. Р а б о ты  подразделений  газосп асательн ой  служ б ы  в 
газоопасны х м естах  д олж н ы  проводиться в соответствии с 
заводской  инструкцией по  организации  и ведению  работ  в 
газоопасны х местах.

8 .07 . П о  каж дом у происш едш ем у на объекте  пож ару или 
загоранию  администрация обя зан а  выяснить все обстоятель  
ства, способствую щ ие возникновению  и развитию  пож ара или 
загорания н осущ ествить необходим ы е проф илактические м е
ры.
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е 1

П Р И М Е Р Н А Я  П Р О Г Р А М М А

проведения занятий по пож арно-техническому минимуму
с рабочими, И Т Р  и служ ащ им и  газоперерабаты ваю щ их 

предприятий

Занятия по программе пож арно-технического минимума 
рассчитаны на 11— 15 часов ц проводятся еж егодно.

К  проведению  пож арно-технического минимума привле
каются специалисты  предприятия и пож арной охраны.

Н а  занятиях по пож арно-техническому минимуму подле
ж ат изучению следую щ ие темы :

Тем а  №  1 (2 — 6 часов) «М ер ы  пож арной безопасности на 
объ ек те».

Краткая характеристика производства и пож арная опас
ность технологического  процесса.

Причины пож аров: искры, открытый огонь, курение, не
исправность электрооборудования, наруш ение правил п о ль 
зования инструментами и электронагревательны м и прибора
ми, наруш ение действую щ их инструкций, норм, технологиче
ских реглам ентов  и т. д.

М еры  предупреж дения пож аров.
С одерж ание территории предприятия, в том  числе: дорог, 

противопож арны х разрывов, подъездов  к зданиям, сооруж е
ниям и водоисточникам.

Д ействия рабочих и служ ащ и х  при обнаруж ении нару
шений противопож арны х правил и технологического  про
цесса производства.

И нструкции и приказы  по вопросам пож арной безопас
ности.

П орядок  организации и работы  добровольной  пожарной 
друж ины .

Л ьготы  и поощ рения, установленны е д ля  членов добр о 
вольны х пож арных друж ин.

Тем а  2  (4 часа ) «М ер ы  пож арной безопасности на р або 
чем м есте».

Характеристика пож арной опасности сырья, продукции, 
применяемых реагентов, технологических установок и обо 
рудования.

С облю дение противопож арного реж има на рабочем ме
сте.
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Возмож ны е причины возникновения пож ара и действия 
обслуж иваю щ его  персонала при угрозе  его  возникновения.

М еры  пож арной безопасности, которы е необходимо со блю 
дать  перед началом  работы , в процессе работы  и по ее окон
чании с ц елью  предупреж дения загорания.

О рганизация работы  добровольной  пож арной друж ины
Тем а  №  3 (1 час ) «П о р я д о к  оповещ ения о пож аре».
Средства связи и сигнализации, имеющ иеся на объекте
М еста  располож ения ближ айш их аппаратов телеф онной 

связи, извещ ателей  электрической пож арной сигнализации, 
приспособлений д ля  подачи звуковы х сигналов пожарной 
тревоги. П р ав и ла  использования этих средств в случ ае  воз
никновения пож ара, порядок сообщ ения о пож аре по т е л е 
фону.

Тем а  №  4 (2  часа ) «П ротивопож арное оборудование н 
инвентарь С одерж ание и использование их при п ож ар е»

Н аименование, назначение и местонахож дение имеющ ихся 
на объекте средств пож аротуш ения, противопож арного о б о 
рудования и инвентаря.

О собенности  содерж ания имею щ ихся на объекте средств 
пож аротуш ения в летних  и зимних условиях.

П р ави ла  использования огнегасительны х средств, противо
пож арного инвентаря и оборудования д ля  пож аротуш ения

Тем а  №  5 (2  часа ) «Д ей стви я  при пож аре».
Д ействия рабочих, И Т Р  и служ ащ и х  при обнаруж ении 

в помещении или на территории объекта  зады мления, за го 
рания или пож ара.

П орядок  оповещ ения лю дей  о пож аре
Эвакуация лю дей  и материальны х ценностей из опасной 

зоны.
О рганизация встречи пож арной охраны  и добровольны х 

гож арн ы х  друж ин.
О бязанности  членов добровольной  пож арной друж ины  по 

табелю  боевого  расчета.
П ри изучении тем  пож арно-технического минимума рас

сказы вать о н аи более характерны х случаях  пож аров, проис
шедш их на данном  и других  родственных объектах газопе
рерабаты ваю щ их предприятий. Д л я  лучш его  усвоения мате
риала  ж елательн о  возм ож но шире использовать в учебны х 
ц елях  различны е учебны е экспонаты, фотоснимки и п лака
ты, макеты  или у злы  отдельны х взрыво- и пож ароопасны х 
производственны х объектов. С лед ует  подробно разъяснить 
права и обязанности  членов добровольны х пож арных дру-



жнн, а такж е изучить их с рабочими, И Т Р  и служ ащ им и по 
та белю  боевы х расчетов.

П ри  проработке тем №  I и 2 изучаю тся соответствую щ ие 
разделы  настоящ их П равил, инструкций, норм и техн ологи 
ческих реглам ентов.



П РИ Л О Ж ЕН И Е  2

П О Л О Ж Е Н И Е  О  П О Ж А Р Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  
К О М И С С И Я Х  Н А  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х

О бщ ие полож ения

1. В ц елях  привлечения ш ироких масс рабочих, служ ащ и х  
и инж енерно-технических работников промы ш ленны х пред
приятий к участию  в проведении проф илактических м еро
приятий и к  активной бор ьбе  за  сохранение социалистичес
кой собственности от пож аров на предприятиях создаю тся 
пож арно-технические комиссии.

2. П ож арно-технические комиссии создаю тся из работни
ков предприятий.

Комиссия назначается приказом руководителя предприя
тия в составе главн ого  инж енера (п р ед сед а тель ), начальни
ка пож арной охраны  (д р уж и н ы ), инж енерно-технических 
работников —  энергетика, технолога , механика, инж енера по 
технике безопасности, специалиста по водоснабж ению  и 
других ли ц  по усм отрению  руководителя  предприятия.

В состав комиссии вводятся представители, выделенные 
от партийной и проф сою зной организации предприятия.

3. В своей практической работе  пож арно-технические ко
миссии долж н ы  поддерж ивать постоянную  связь с местными 
органами Государственного  пож арного  надзора.

Основные задачи  и порядок работы  
пож арно-технической комиссии

4. Основными задачам и пож арно-технической комиссии 
являю тся:

а ) вы явление противопож арны х наруш ении и недочетов 
в технологических процессах производства, в работе агрега
тов, установок, лаборатори й , мастерских, на складах , базах  
и т. п., которы е м огут привести к возникновению пож ара, 
взрыва или аварии, и разработка  мероприятий, направлен
ных на устранение этих наруш ений и недочетов;

б ) содействие пож арной охране предприятия в организа
ции и проведении пож арно-проф илактической работы  в у с 
тановлении строгого  противопож арного реж има в производ
ственных цехах, складах , административных зданиях и ж и
лы х  помещ ениях;
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в ) организация рационализаторской и изобретяю льской  
работы  по вопросам пож арной безопасности;

г )  проведение массово-разъяснительной работы  среди ра
бочих, служ ащ и х и инж енерно-технических работников по во
просам соблю дения противопож арны х правил и реж има.

5. Пож арно-техническая комиссия д ля  осущ ествления по
ставленны х задач  д олж н а :

а ) не реж е двух-четы рех раз в год  (в  зависимости от по
ж ароопасности предприятия) производить детальны й  осмотр 
всех производственных зданий, баз, складов, лабораторий  и 
других служ ебн ы х  помещений предприятия с ц елью  вы явле
ния пож ароопасны х недочетов в производственных процес
сах, агрегатах, складах , лабораториях, электрохозяйстве, ото
пительны х системах, вентиляции и т. д. Н ам ечать  пути и 
способы  устранения выявленных недочетов и устанавливать 
сроки выполнения необходим ы х противопож арных мероприя
тий;

б ) проводить с рабочими, служ ащ им и, инж енерно-техниче
скими работниками беседы  и лекции на противопож арны е 
темы ;

в) ставить вопросы  о противопож арном  состоянии пред
приятия на обсуж дение местных партийных и профсоюзных 
организаций, а такж е производственных совещ аний;

г ) разрабаты вать и представлять Б Р И З у  предприятия 
темы по вопросам пож арной безопасности  и способствовать 
внедрению в ж изнь мероприятий, направленны х на улуч ш е
ние противопож арного состояния предприятий;

д ) принимать активное участие в разработке совместно 
с администрацией инструкций, правил пож арной безопаснос
ти д ля  цехов, складов, лабораторий  и других  объектов пред
приятия;

е ) проводить пож арно-технические конференции на пред
приятии с участием  специалистов пож арной охраны, научно- 
технических работников, партийных и проф сою зных органи
заций, актива трудящ ихся по вопросам пож арной безопас
ности как предприятия в целом , так и отдельны х его участ
ков, цехов, складов ;

ж ) проводить общ ественны е смотры противопож арного 
состояния цехов, складов, ж и лы х домов предприятия и б о е 
готовности пож арной охраны  и добровольны х пож арных д р у 
жин, а такж е проверять выполнение противопож арных меро
приятий, предлож енны х Государственным пож арным надзо
ром,
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В  зависимости от  м естны х услови й  руководитель  пред
приятия мож ет поручить пож арно-технической комиссии про
ведение и других мероприятий, связанны х с обеспечением  
пож арной  безопасности .

6. Н а  н аи более  крупны х пром ы ш ленны х предприятиях, 
кром е общ еобъектовой  пож арно-технической комиссии, мо
гу т  создаваться  цеховы е пож арно-технические комиссии. В 
этом  случ а е  общ еобъ ек товая  пож арно-техническая комиссия 
контролирует  и руководит работой  цеховы х комиссий, реш а
ет вопросы  улучш ен и я  противопож арного  состояния пред
приятия в ц елом  и разрабаты вает  мероприятия по преду
преж дению  пож аров  на н аи более  пож ароопасны х участках 
технологических  процессов производства.

7. В се противопож арны е мероприятия, намеченные пож ар
но-технической комиссией к вы полнению , оф орм ляю тся ак
том, утверж даю тся  руководителем  предприятия и подлеж ат 
вы полнению  в устан овлен н ы е сроки.

П овседневны й к он троль  за  вы полнением  противопож арны х 
мероприятий, п редлож енны х комиссией, возла гается  непо
средственно на начальника охраны  (д обр овольн ой  пож арной 
друж и н ы ) предприятия или  лицо , его  заменяю щ ее.

П ож арно-техническая комиссия не имеет права отменять 
или изменять м ероприятия, предусм отренны е предписания
ми Государственного  пож арного  надзора. В тех  случаях , ког
да, по мнению комиссии, имеется необходим ость изменения, 
и ли  отмены  этих мероприятий, комиссия представляет свои 
предлож ения  директору предприятия, который согласовы вает 
этот вопрос с органам и Государственного  пож арного надзо 
ра.



П РИ ЛО Ж ЕН И Е  3

П О Л О Ж Е Н И Е  О  Д О Б Р О В О Л Ь Н Ы Х  П О Ж А Р Н Ы Х  
Д Р У Ж И Н А Х  Н А  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  

И Д Р У Г И Х  О Б Ъ Е К Т А Х  М И Н И С Т Е Р С Т В  И В Е Д О М С Т В

I. О бщ ие полож ения

1. Д л я  проведения мероприятий по охране от пож аров 
промыш ленных предприятий, строек, баз, складов, совхозов, 
М Т С  и других объектов  министерств и ведомств организую т
ся добровольны е пож арные друж ины  из числа рабочих, ин
ж енерно-технических работников и служ ащ их.

2. Д обр ов ольн ы е пож арные друж ины  организую тся на 
объектах министерств и ведомств независимо от наличия ве
домственной пож арной охраны  (П П К , В П К , В О Х Р  и П С О ).

3. О рганизация добровольны х пож арны х друж ин, руко
водство их деятельностью  и проведение м ассово-разъяснитель
ной работы  среди рабочих и служ ащ их, инж енерно-техничес
ких работников возлагаю тся на руководителей  промы ш лен
ных предприятий, строек, баз, складов, совхозов, М Т С  и д ру
гих объектов.

4. Д обр ов ольн ы е  пож арные друж ины  м огут быть общ е
объектны ми или цеховыми (н еск олько  на объ ек т ) в зависи
мости от величины, структуры  объектов и местных особен 
ностей.

П р и  наличии общ езаводской  добровольной  пож арной д р у 
ж ины в случаях  необходим ости  в цехах, ск ладах  и других 
подразделениях завода  организую тся отделения Д П Д  по чи
с л у  рабочих смен, возглавляем ы е начальниками этих отде
лений. Один из них в данном  цехе, ск ладе  и т. п. назнача
ется старшим.

Ц еховы е добровольны е пож арны е друж ины  такж е раз
деляю тся  на отделения (боевы е расчеты ) по числу  рабочих 
смен, возглавляем ы е начальниками этих отделений.

Н ачальники  д обровольн ы х пож арны х друж ин подчиняю т
ся руководителю  объекта  (ц ех а ) и вы полняю т свои задачи 
под руководством  начальника ведомственной пож арной охра
ны.

5. Н ачальники  добровольны х пож арных друж ин, их за 
местители и начальники отделений (боевы х  расчетов) на-
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значаю тся преимущ ественно из лиц  цеховой администрации 
руководителем  объекта  (ц е х а ).

П р и м е ч а н и е .  Начальник пожарной или обьединениой охраны 
объекта, где она имеется, может быть назначен начальником доброволь
ной пожарной дружины.

II .  Задачи  д обр овольн ой  пож арной друж ины

6. Н а  добр ов ольн ую  пож арную  друж ину возлагаю тся :
а ) осущ ествление контроля  за  вы полнением  и соблю ден и 

ем на объекте  (ц е х е ) противопож арного реж има;
б ) проведение разъяснительной  работы  среди рабочих и 

с луж а щ и х  по соблю ден и ю  противопож арного реж има па о б ъ 
екте (ц е х е );

в ) надзор за  исправным состоянием  первичных средств 
пож аротуш ения и готовностью  к действию ;

г ) вызов пож арны х ком анд в с луч а е  возникновения пож а
ра и принятие нем едленны х мер к туш ению  возникш его по
ж ара имею щ имися на объекте (ц ех е ) средствами пож ароту 
шения;

д ) участие в случ а е  необходим ости  членов добровольной  
пож арной друж ины  в боевы х расчетах  на пож арны е автомо
били, мотопом пы  и други е  передвиж ны е и стационарные 
средства пож аротуш ения, а такж е деж урство  в и склю читель
ных случ аях  в ц ехах  и на др уги х  объектах.

I I I .  П орядок  организации добровольн ой  пож арной 
друж ины  и ее р абота

7. Ч исленны й  состав добровольн ой  пож арной друж ины  
оп ределяется  руководителем  объекта  (ц е х а ).

8. Д об р о в ольн ы е  пож арны е друж ины  организую тся на 
д обр ов ольн ы х  н ач алах  из числа  рабочих, инж енерно-техни
ческих работников и с луж а щ и х  объекта  (ц ех а ) в возрасте 
не м олож е  восемнадцати лет.

9. В се вступаю щ ие в д обр ов ольн ую  пож арную  друж ину 
долж н ы  подать на имя начальника друж ины  письменное за 
явление.

Зачисление личного  состава в добровольн ую  пож арную  
друж ину и п оследую щ и е изменения этого состава объ являю т 
ся приказом  по объекту  (ц е х у ).
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10. И склю чение из членов  добровольной  пож арной д р у 
жины производится:

а ) за наруш ение противопож арного реж им а;
б ) за невы полнение указаний начальника друж ины ;
в ) по собственном у ж елан и ю  путем  подачи об  этом заяв 

ления начальнику друж ины ;
г) за вы бы тие с объекта  (ц е х а ).
11. К ом плектование добр ов ольн ой  пож арной друж ины  

производится таким  образом , чтобы  в каж дом  цехе и смене 
им елись члены  друж ины .

12. Т а б е л ь  боевого  расчета о действиях членов  д о б р о в о ль 
ной пож арной друж ины  в с луч а е  возникновения пож ара вы
веш ивается в цехе на видном  месте.

13. У ч ебн ы е занятия с  членам и д обровольн ой  пож арной 
друж ины  проводятся по расписанию , утвер ж ден н ом у руково
дителем  объекта  (ц е х а ),  в свободное от работы  время не б о 
л е е  4 часов в месяц.

14. П ор я д ок  привлечения членов  д обровольн ой  пож арной 
друж ины  к несению  деж урства  по пож арной  охране в не
рабочее время определяется  министерствами и ведомствами.

IV . О бязанности  начальника добровольной  
пож арной  друж ины

15. Н ач альн и к  д обровольн ой  пож арной  друж ины  обязан-
а ) осущ ествлять  контроль  за  соблю дением  противопож ар

ного реж им а на о бъ ек те  (в  ц е х е );
б ) н аблю д ать  за готовностью  к действию  всех первичных 

средств пож аротуш ения, имею щ ихся на объ ек те  (в  ц ехе ), 
и не доп ускать  использование этих средств  не по прям ом у 
назначению ;

в ) вести разъясн и тельн ую  р аботу  среди рабочих и с л у ж а 
щ их о  м ерах пож арной  безопасности ;

г ) проводить занятия с личны м  составом  добровольн ой  
пож арной друж ины  (в  отд ельн ы х  случ а я х  д ля  проведения за 
нятий м ож ет привлекаться  ведомственная пож арная охрана 
о б ъ е к т а );

д )  руководить работой  начальников  отделений  д об р о в оль 
ной пож арной друж ины  и проверять готовность к действию  
цеховы х боевы х расчетов;

е )  руководить туш ением  пож аров  на объекте (в  цехе ) до 
прибытия пож арной ком анды ;
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ж ) инф ормировать руководство объекта  (ц ех а ) о  нару
ш ениях противопож арного  реж им а.

16. В о  время отсутствия на объ ек те  (в  ц ехе ) начальника 
д обровольн ой  пож арной  друж ины  зам естители  вы полняю ! г. 
своей рабочей  см ене все его  обязанности .

V . О бязанности  начальника отделения  добровольн ой  
пож арной друж ины

17. Н ач альн и к  отделен и я  (б оев о го  расчета ) добровольной  
пож арной друж ины  обя зан :

а ) след и ть  за  соблю ден и ем  противопож арного  реж им а и 
готовностью  к  действию  средств пож аротуш ения в ц ехе во 
врем я своей смены ;

б )  по окончании р аботы  смены  проверить противопож ар
ное состояние цеха, принять меры  к устранению  вы явленны х 
недочетов и передать заступ аю щ ем у начальнику отделения 
добр ов ольн ой  пож арной  друж и н ы  (при  работе цеха в не
ск ольк о  см ен ) ц еховы е средства  пож аротуш ения;

в ) при заступлении  на работу  проверить наличие членов 
отделения  д обр ов ольн ой  пож арной  друж ины  по т а б е лю  б ое 
вого расчета ;

г ) обеспечить явку на  занятия членов  д обровольн ой  по
ж арной  друж ины  отделен и я ;

д ) проверять в отделении  знание членам и д обровольн ой  
пож арной друж ины  своих  обязанностей ;

е )  руководить туш ением  пож ара  при его возникновении в 
цехе до  прибы тия пож арной  команды  или начальника д об р о 
вольной  пож арной  друж ины .

V I .  О бязанности  членов  д обровольн ой  
пож арной  друж ины

18. Ч лен ы  д обр ов ольн ой  пож арной  друж ины  д олж н ы :
а ) знать, с о блю д ать  самим  и требовать  от других  с о б л ю 

дения правил противопож арного  реж им а в цехе и на рабочем  
месте;

б )  знать  свои обязанности  по та б елю  боевого  расчета н 
в с луч а е  возникновения пож ара  принимать активное участие 
в его  туш ении;

в ) следи ть  за  готовностью  к действию  первичных средств 
пож аротуш ения, им ею щ ихся в цехе, и о всех обнаруж енны х 
неисправностях док лады в ать  начальнику отделения добро- 
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вольной  пож арной друж ины , а при возмож ности  самим ус т 
ранить эти неисправности;

г ) вы полнять возлож енны е на членов друж ины  обязанно- 
с m i, распоряж ения начальника друж ины  (о тд елен и я ) и повы- 
iiiaii> свои пож аротсхничсскис знания путем посещ ения шии- 
ши, предусмотренны х расписанием .

V I I .  С одерж ание д обровольн ой  пож арной друж ины

В ес расходы  по содерж анию  д обр ов ольн ы х  пож арны х д р у 
жин производятся за счет объектов  (ц ех о в ), на которы х они 
организую тся .

П остан овлен и ем  С овета  М инистров С С С Р  №  359 от 
2 марта 1954 г. предусм отрено:

выдача членам  д обр ов ольн ы х  пож арны х друж ин, входя
щим в состав боевы х расчетов на автонасосах и мотопомпах, 
бесплатно, за счет предприятий, учреж дений и организаций, 
ком плекта  спецодеж ды  (брезен товы е куртки, брю ки п рука 
вицы, ватные телогрейки  и ватные брю ки ) и кож аны х или 
кирзовых сапог на срок  носки, установленны й д ля  проф ессио
нальны х пож арны х команд;

оп лата  труда  членов  д обр ов ольн ы х  пож арны х друж ин  за  
время участия их в ликвидации пож ара  или аварии в р а б о 
чее время, а такж е за  деж урства  (в  исклю чительны х с л уч а 
ях ) по пож арной  охране в нерабочее время из расчета сред
нем есячного заработка  на производстве;

страхование ж изни всего ли чн ого  состава  д обровольн ы х 
пож арны х друж ин  на случай  смерти или увечья, происш ед
ших в р езу льта те  работы  по ликвидации пож ара или  аварии, 
в разм ере 4 тыс. руб. на каж дого  человека.

С огласн о  этом у ж е  постановлению  Совета  М инистров 
С С С Р  руководители  предприятий, учреж дений и организаций 
имею т право:

вы дать в виде поощ рения лучш и м  членам  добровольн ы х  
пож арны х друж ин  за  активную  р а б оту  по предупреж дению  
пож аров и борьбе  с ними денеж ны е премии и ценные подар
ки за  счет средств фонда директора и д р уги х  средств, преду
см отренны х на премирование, а такж е грам оты ;

п редоставлять  ч ленам  добр ов ольн ы х  пож арны х друж ин, 
особо  проявивш им себя  в д е л е  предупреж дения или ли кви да 
ции пож аров, д оп олнительны й  отпуск  до  шести дней в год.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

П О Р Я Д О К  Х Р А Н Е Н И Я  Х И М И Ч Е С К И Х  
В Е Щ Е С Т В  И М А Т Е Р И А Л О В

Совместное хранение пожаро- и взрывоопасных веществ 
определяется нижеследующей таблицей.

п п
Вещ ества

Вещ ества 
данной группы 
не допускаю тся 
к совместному 

хранению  с 
вещ ествами 

групп

Вид помещений

1 2 3 4

I Вещ ества, способны е Н а, Н б , П в, I I I , И золированны е о т 
образовать  взрывчатые IV a , I V 6 , V , деления огнестойких
смеси: калий  азотнокис
лы й, кальций азотнокис
лый, натрий азотноки
слый, перхлорат  калия, 
бертолетова  со ль

V I складов

11 С ж аты е и с ж и ж е н н ы е I ,  И в , Ш ,  IV a , Специальны е огне
газы :

а ) горю чие и взры во
опасные газы : ацетилен, 
водород, б лауга з , метан, 
аммиак, сероводород, 
х лорм ети л, окись этиле
на, бутилен , бутан , про
пан

I V 6, V , V I стойкие склады , или 
на открытом  в озд ухе  
под навесом. Д оп уск а 
ется совместное хра 
нение с инертными и 
негорючими газами

б ) инертные и него  I I I ,  IV a ,  I V 6, V , И золированны е о т 
рючие газы  аргон, гелий , 
неон, азот, углекислы й  
газ, сернистый ангидрид

v r деления общ их ск лад 
ских помещений

в) газы , поддерж ива
ющ ие горение: кислород  
и в озд ух  в сж атом  и 
ж идком  состоянии

I, Н а , I I I ,  IV a , 
I V 6 , V , V I

Т о  ж е

Ш С ам овозгораю щ иеся и I, П а , Н б , И в , И золированны е от 
сам овоспламеняю щ иеся IV a , I V 6 , V , деления общ их огне
от воды  и воздуха  ве
щ ества:

V I стойких складов  Ф о с 
фор хранится о тд ель 
но под водой
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П р од олж ен и е

1 2 3 4

а ) калий , натрий, 
кальций фосфористый, 
кальций, карбид  кальция, 
натрий фосфористый, 
цинковая пы ль, пере
кись натрия, перекись 
бария, алю м иниевая 
пы ль и пудра, никеле
вый к атали затор  типа 
Р ен ея  и др., ф осф ор 
белы й  или  ж елты й ;

I V

б )  триэгилалю м иний , 
диэ гилалю м иний  х л о 
рид, тр и и зобути лалю - 
миний

Л егк ов о сп ла м ен я ю 
щ иеся и горю чие вещ е
ства :

I ,  Н а , П б , И в , 
Ш а ,  IV a ,  I V 6, 
V ,  V I

С пециальны е о гн е 
стойкие с к л а д ы

а )  ж идкости : бензин, 
б ен зол , с ер оу глер о д , 
ацетон, скипидар, т о л у 
о л , ксилол, ам илацетат, 
легк и е  сы ры е нефти, 
лигроин , керосин, алко- 
го ли  (сп и р ты ), э т и ло 
вый (серны й ) эфир, 
м асла  органические

I, Н а , П б , И в , 
I I I ,  I V 6 , V ,  V I

С пециальны е огне- 
стойкие склады , По
треба, зем лянки , ре
зервуары , цистерны, м е
таллические бочки

б )  тверды е вещ ест
ва: ц еллу ло и д , ф осфор 
красны й, наф талин , 
спички заж и гательн ы е

I, П а , И в , I I I ,
IV a , V , V I

И золи р ов ан о  от в е 
щ еств прочих групп

V Вещ ества , м огущ и е 
вы звать воспламенение, 
бром , азотная  и сер 
ная кислоты , хромовы й 
ангидрид, калий  м ар 
ганцевокислы й

1, Н а , П в , Ш ,  
IV a , V , V I

И золи рован о  о г ве
щ еств прочих групп

V I Л егк огор ю ч и е вещ е
ства: х лопок , сено, ва 
та , д ж ут , пенька, сера, 
торф , н есвеж еобож -

I, П а , П б , И в, 
I I I ,  IV a , I V 6 ,
V

Т о  ж е

67



П р одолж ен и е

] 2 3 4

женный древесный 
уголь , саж а раститель
ная и ж ивотная

П р и м е ч а н и е :  П ри необходимости хранения пож аро- и взрыво
опасных веществ, не перечисленных в выш еуказанной таблице, вопрос 
об  их совместном  хранении м ож ет бы ть решен после выяснения степени 
их пож аро- и взрывоопасности и по согласованию  с органами Госп ож 
надзора.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Главный инженер завода 

« . . . » . . . . 198 г.

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

на проведение о гн евы х р абот  на взры воопасны х, 
взры во-пож ароопасны х и п ож арооп асн ы х о бъ ек та х

1. О бъ ек т , цех, установка , уч асток  -------------------------------------------
2 . М есто  работы  и техн ологи ч еск ая  схем а  обвязк и  о б о р уд о 

вания _____________________________________________________ —  -------— —
(аппарат, коммуникация и т. п.)

3. С од ер ж ан и е р а б о т ы ._______ _______ _____________________________________

4. О тветственны й за п одготовку к огневы м  р а б о т а м — .— -------

(должность, ф. и. о.)

5. О тветственны й за  проведение огневы х р а б от

(должность, ф. и. о.)

6 . П еречен ь  и п ослед ов ательн ость  п одготови тельн ы х  м ер о 
приятий и меры  безопасности  при вы полнении  огневы х 
работ :

а ) при п одготови тельн ы х  р аботах  ---------------------------------------

б )  при проведении огневы х р а б от

7. Н а ч а льн и к  (за м е с т и т е л ь ) объ ек та , с л у ж б ы  цеха, участка

подпись
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8. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

п.п.
Ф .И .О . Профессия

Подписи инст
руктируемых о 

прохождении 
инструктажа

Подписи
проводившего

инструктаж

|
9. Результаты анализа воздуха

(дата, время, место, отбора проб, концентрация)

10. Мероприятия, предусмотренные в п. ба, выполнены

(дата, подпись лица, ответственного за  подготовку огневых работ)

И. Рабочее место подготовлено к проведению огневых работ

(дата, подпись лица, ответственного за проведение огневых работ) 

12. Разрешаю производство огневых работ ________________

(дата, подпись начальника, заместителя начальника объекта, 
служ бы , цеха, участка)

с ---------------час. д о --------------- час.
13. Согласовано: Председатель пожарной охраны

(дата, подпись)

14. Разрешение продлено на «.____ :
с ---- ---------- час.

Ответственный за подготовку 
и проведение огневых работ ______

Ответственный за проведение
огневых работ ______

Начальник цеха (заместитель 
начальника производства) ______

-------------- 19 —  г.
д о - -------------час.

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ О

Т А Л О Н

по технике пожарной безопасности
к квалификационному удостоверению №

(действителен только при наличии квалификационного



Тов.
(фамилия, имя, отчество)

зачеты  по программе пож арно-технического минимума п 
знанию требований пож арной безопасности при проведении 
сварочных и других огневых работ на обьсктах  народного 
хозяйства сдал.

Т алон  действителен в течение одного года со дня выдачи. 

П редставитель  администрации ----------------------------------------------

(наименование объекта)

П редставитель органа (части ) пож арной охраны

« ______ »   ___________________ 19_____ г.

Т алон  продлен  до  ------------------------------------------------

П редставитель  администрации объекта

П редставитель  органа (части ) пож арной охраны

« --------» ------------------------- 19_____г.

Т а ло н  продлен  до  --------------------------------------------- .

П редставитель  администрации объекта

Подпись

Подпись

19____г.

Подпись

Подпись

19____г .

Подпись

П редставитель  органа (части ) пож арной охраны

П о д п и сь



О тм етк а  о  н аруш ен и ях  п р ав и л  п ож ар н ой  безоп асн ости  при 

проведении  о гн ев ы х  р а б о т  -----------------------------------------------------

(подпись лица, проверяющего соблюдение правил 
пожарной безопасности)

(подпись лица, проверяющего соблюдение правил 
пожарной безопасности)



П Р И Л О Ж Е Н И Е  7

П РЕ Д Е Л ЬН О -Д О П У С ТИ М Ы Е  К О Н Ц Е Н ТРА Ц И И  ВРЕД Н Ы Х 
ВЕЩ ЕСТВ В ВО ЗД УХЕ  РАБО ЧЕЙ  ЗОНЫ

Вещество

Величина пре
дельно-допусти
мой концентра

ции, мг/м3

Аммиак 20
Ацетон 200
Ацетилен 5
Бензин-растворитель (в  пересчете на С ) 300
Бензол 5
Бутан 300
Дихлорэтан 10
Керосин (в пересчете на С ) 300
Пыль угольная, содержащая от 2 до 10% 4

свободного 0 *
Ртуть металлическая 0,01
Серный ангидрид 10
Сероводород 10
Сероводород в смеси с углеводородами 3

C i— С5
Соляная кислота 5
Спирт метиловый (метанол) 5
Спирт этиловый 1000
Углеводороды Q — С10 (в пересчете на С ) 300
Углерода окись 20
Углерод четыреххлористый 20
Хлор 0.1
Щ елочи едкие (растворы) (в  пересчете на 

N aO H )
Этилмеркатан

0,5

1
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 8

Нормы первичных средств пожаротушения на газоперерабатывающих предприятиях

Огнетушители Ящики с 
песком

Наименование
Единица пенные углекис

лотные
порош
ковые
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П Р И М Е Ч А Н И Е : 1. Количество пожарных кранов в комплекте принимается по СН иП .
2. П ри  площ адях меньших или равных указанным в графе 3 принимать указанное в таблице

количество средств пожаротушений, но не менее двух комплектов на помещение.
3. Допускается взаимная замена огнетушителей О ВП У-250 (О ВП -Ю О ) и батарей 
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Н о р м ы  о б е с п е ч е н и я  п о ж а р н о -т е х н и ч е с к и м  о б о р у д о в а н и е м  
п о д р а з д е л е н и й  п о ж а р н о й  о х р а н ы  н а  г а з о п е р е р а б а т ы в а ю щ и х  з а в о д а х

Газоперерабатывающ ие заводы
Наименование

пожарно-технического
оборудования

Единицы
измере

ния
ДО

1 млрд, м3 
газа в год

1— 3
млрд м 1 

газа в год

более  3 
млрд М-* 

газа в год

Автоцистерна (автоиа- 
сос)

шт. 2 3 3

Автом обиль  воздуш но
пенного туш ения

» — — 1

Переносные м отопом
пы

» — — —

Прицепные мотопом
пы

П р и м е ч а н и я :
1. П ри определении потребности в пожарно-техническом оборудовании 

и инвентаре долж ен  учитываться комплекс располож ения объекта н 
ближ айш их частей,

2 . Н а основные пож арные автомобили (автоцистерны, автонасос) долж ен 
предусматриваться 100% резерв этих автомобилей,

3. П отребность в пож арных автомобилях, мотопомпах и другом  обор уд о 
вании д ля  объектов, не предусмотренных настоящими нормами, опре
деляется  руководителями этих объектов по согласованию  с органами 
Госпож надзора

4. Н а  объектах, удаленны х от выездных пож арных частей, вместо м ото
помпы мож ет быть выделена пож арная автоцистерна (автонасос).

5. Пож арны е колонки комплектую тся при наличии гидрантов на водо
проводе.

6. Боевая одеж да и снаряжение (каска, пожарный топор, кобура к то 
порам, спасательные пояса, карабин п др.) приобретаются по числу 
личного состава плю с 30%  резерва.

80



П Р И Л О Ж Е Н И Е  10

Значения показателей пожарной опасности индивидуальных веществ, 
применяемых иа Г Л З
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Аммиак N H a 0,59 17,03 15,0 28,0 650
Ацетилен С 2На 0,91 26,03 2,5 81,0 335 _ _

Аде гон СзН 60 2,00 58,08 2,2 13,0 -4 0 5 — 1 8
Бензол С ЬН 6 2,77 78.11 1,4 7,1 562 — И
Бензин А  66 — 3,35 — , 0,76 5,03 255 — 39
Н.Бутан С4Н Ш 2,00 58,12 1 ,8 9,1 405
Водород н 2 0,06 2,0 4,0 75,0 570— 590 г—

Гексан СвН14 3,0 86,17 1,2 7,5 234 — 20
Г  лндерин СзН80 3 3,2 92,03 2,6 11,3 ___, 198
Дихлорэтан с2н4сь 3,4 98,96 6,2 16,0 413 9
Д ш тиленгли- С4Н,о03 3,7 106,0 0,62 1^8

коль
И зобутан с4н10 2,0 ,58,13 1,8 8,4
Изопентан О М п 2,0 72 Л 5 1,3 7,6 287 - 5 2
Керосин

тракторный
— 1,4 7,5 250 27

Метан си4 0,55 16,0 5,0 15,0 537
Метиловый СНзОН 1,11 32,0 6,0 34,7 43G-4C4 ___

спирт
Пентан СбИ,* 2,5 72.0 1,4 7,8 287 — 44
Окись со 0,9 28,0 12.5 74,0 65!

углерода
Пропан С3Н 8 1,56 44,0 2,1 9,5 466
Сероводород H2S 1,19 34,0 4,3 46,0 246
Этан с2не 1,04 30,0 2,9 15,0 412— 515
Этилен с2н4 0,97 28,0 3,0 32,0 540
Этиленгликоль с2н6о2 2,1 62,0 3,8 6,4 112
Э гиловый С2Н5ОН 1,6 46,0 3,6 19,0 404 9— 32

спирт
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процессов подготовки нефти и переработки газа 
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15. С туруа  Л .  ГГ —  старший научный сотрудник В Н И И Т Б .
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