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СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТАНДАРТ СЭВ 
СТ СЭВ 1633-79

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ЧЕРТЕЖИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Постановлением Государственного комитета СССР по стан
дартам от 19 марта 1981 г. № 39 стандарт Совета Экономи
ческой Взаимопомощи СТ СЭВ 1633— 79 «Единая система 
конструкторской документации СЭВ. Чертежи зданий и соо
ружений. Изображение вертикальных конструкций»

введен в действие непосредственно в качестве государст-
венного стандарта СССР

в народном хозяйстве СССР
с 01.01. 1982 г.

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству
с 01.01. 1982 г.
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УДК 744.728

С Т А Н Д А Р Т  С Э В
СТ СЭВ 1633— 79

Единая система конструктор
ской документации СЭВ

ЧЕРТЕЖИ ЗДАНИИ 
И СООРУЖЕНИИ 

Изображение вертикальных 
конструкций

СОВЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ

Группа Т52

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на конструк
торскую документацию наружных и внутренних стен, опор, 
колонн и пилонов зданий и сооружений надземного строи
тельства и устанавливает правила их изображения на чер
тежах.

Стандарт СЭВ не устанавливает правила изображения 
чертежей сборных конструкций.

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Изображение вертикальных конструкций в плане яв
ляется основным изображением, которое, при необходимос
ти, дополняют изображением вида, сечения. Способы изоб
ражений и правила выполнения горизонтальных и верти
кальных плоскостей сечения указаны в табл. 1—4.

Пр и ме ч а н и е .  Примеры изображений стен в таблицах приведены 
в качестве стен между перекрытиями и перегородками и относятся так
же к наружным стенам. Примеры изображений опор, колонн и пилонов, 
приведенные как строительные конструкции между перекрытиями, также 
относятся к другим видам опор и колонн.

1.2. Графическое обозначение материалов в сечении дол
жно производиться в соответствии с СТ СЭВ 860—78.

2. ИЗОБРАЖЕНИЯ В МАСШТАБЕ 1:200

2.1. Изображения стен приведены в табл. 1. Правила вы
полнения сечений должны соответствовать требованиям под
раздела 3.1 настоящего стандарта.

Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации 
Берлин, июнь 1979 г.



СТ СЭВ 1633— 79 —  2 —

Т а б л и ц а  1

Наименование Изображение вида, плана и ра^оеза Т ребуемое 
изображение

1. Стена с про
емом для прохода

&
План

2. Стена с про
емом, парапетом 
и перемычкой &

3. Наклонно 
стоящая стена Tit План. В случае 

необходимости до
полняется сечени
ем

j - T - j - 1

2.2. И зображения опор, колонн и пилонов приведены в 
табл. 2. П равила выполнения сечений должны соответство
вать требованиям подраздела 3.2 настоящего стандарта.
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Т а б л и ц а  2

Наименование Изображение вида и плана

£
1>

£
2
в■

Требуемое
изображение

L Вертикальная 
опора

План

2. Опора с ба
зой

3. Составная 
опора

План. В случае 
необходимости до
полняется видом

□

3. ИЗОБРАЖЕНИЯ В МАСШТАБАХ 1:100 и 1:50

ЗЛ. С т е н ы
ЗЛЛ.  Стены изображ аю тся в соответствии с табл . 3.
3.1.2. Вертикальная плоскость сечения располагается через 

имеющ иеся или создаваем ы е отверстия.
В стене, в которой отверстия отсутствуют, вертикальная  

плоскость сечения располагается в середине стены.
3.1.3. Горизонтальная плоскость сечения располагается на 

высоте 1 м над полом, а при наличии проемов —  через эти  
проемы.

3.1.4. В случае наклонно стоящ их стен или стен, имеющ их  
переменную  толщ ину, горизонтальная плоскость сечения р ас
полагается на уровне нижней грани перекрытия. В этих сл у
чаях проемы не выполняются на плоскости сечения. Д о п у с
кается в плане выполнять изображ ения в упрощ енном виде 
(примеры 12 и 13 табл . 3 ) .
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3.1.5. Изображение перемычек и четвертей можно не д а 
вать, если они изображены отдельным чертежом.

3.1.6. При наличии тонких стен, изображаемых, как пра
вило, зачерненными, в плане допускается изображать пере
мычку одной штриховой линией (черт. 1), а парапет одной 
тонкой линией (черт. 2). Ограничения проемов следует изоб
ражать короткими поперечными штрихами.

Черт. 1 Черт. 2;

Т а б л и ц а  3

Продолжение табл. 3 на стр. 5
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Продолжение табл. 3
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Продолжение табл. 3

Продолжение табл. 5 на стр. 7
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Продолжение табл* 3

Продолжение табл. 3 на стр. 8
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Продолжение табл. 3

*  В плане проем не показывается.
** В плане невидимая грвнь стены не показывается и проем изобра

жается в упрощенном виде.
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3.2 . О п о р ы ,  к о л о н н ы ,  п и л о н ы
3.2 .1 . О поры , колонны , пилоны  и зо б р а ж а ю т с я  в со о т в ет 

ствии с т а б л . 4.
Т а б л и ц а  4

Наименование Изображение вида и плана
Требуемое

изображение

1. Вертикаль
ная колонна

План

L 1
Л

2. Колонна с 
вутами и прого
нам

L

о

{IX 13-

3. Колонна с 
сечением, увели
чивающимся или 
уменьшающимся 
наверх

4. Колонна с 
базой1

а

План и не ме
нее одного вида

Продолжение табл. 4 на стр. 10
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!
Продолжение табл, 4

Требуемое
Наименование Изображение вида и плана изображение

5. Составная 
колонна

и £

6. Наклонно 
стоящая колонна 
с сечением» увели
чивающимся или 
уменьшающимся 
наверх

□ Е

7. Наклонно 
стоящая колонна 
с сечением, уве
личивающимся 
или уменьшаю
щимся и с базой 
колонны

План и не ме
нее одного вида

3.2.2. Горизонтальная плоскость сечения колонн, опор и 
пилонов располагается в высоте 1 м над полом. Если база 
колонны выполнена по специальной конструкции, то гори
зонтальная плоскость сечения располагается в нижней части 
колонны над базой. Особенности конструкции капителя ко
лонны (например, вуты) изображаю тся тонкой штриховой 
линией.

3.2.3. В случае переменного сечения колонн горизонталь
ная плоскость сечения выполняется в нижней части опоры.
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4. ИЗОБРАЖЕНИЯ В МАСШТАБЕ 1:25 и БОЛЬШЕ

4.1. Изображения стен, опор, колонн и пилонов в плане, 
сечении и виде выполняются с учетом основных правил изо
бражения в соответствии с СТ СЭВ 362—76 и СТ СЭВ 
363—76.

4.2. Изображение, упрощенное по определениям разд. 3, 
допускается в том случае, если обеспечивается однозначность 
изображения*

К о н е ц

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация ГДР в Постоянной Комиссии по стандартиза
ции.

2. Тема 01.634.12—77.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 45-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны — члены СЭВ

Срок начала применения 
стандарта СЭВ в договор
но-правовых отношениях 
по экономическому и науч
но-техническому сотрудни

честву

Срок начала применення 
стандарта СЭВ в народном 

ховяйстве

НРБ Январь 1982 г. Январь 1982 г.
ВНР Январь 1982 г. Январь 1982 г.
ГДР Январь 1982 г. Январь 1982 г.

Республика Куба
МНР Январь 1982 г. Январь 1982 г.
ПНР Январь 1983 г. Январь 1983 г.
СРР

СССР Январь 1982 г. Январь 1982 г.

ЧССР Январь 1983 г. Январь 1983 г.

5. Срок первой проверки — 198*7 г., периодичность проверки — 
5 лет.
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