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ЧЕРТЕЖИ ТИПОВЫХ СТРОИТШГШЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ И УЗЛОВ Страница I

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске приведены рекомендации по выбору типа дренажа в зависимости от 

характера защищаемого объекта и гидрогеологических условий.

Рекомендуются дренажи следующих систем: кольцевой, пристенный, пластовый.

Тип дренажа принимается в зависимости от расположения его по отношению к 

водоупору (плотные глины, суглинки): совершенный или несовершенный.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дренаж предназначается для применения в строительстве убежищ и укрытий 

гражданской обороны.

Материалы выпуска не распространяются на дренажи для сейсмических районов, 

районов вечной мерзлоты, просадочных грунтов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с серией 3.900-3 выл.7 и 

серией 3.006.1-2/82 вып.1-3.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 67 форматок
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