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УСТАНОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 150 кВ 
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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В р а боте  приведены типовые чертежи установки трансф орматоров с высшим напряжением 
150 кВ, двухобмоточных типа: ТД Н -16000/150-У1, ТРД Н -32000/150-У 1, ТРД Н -63000/150-У 1; 
тЕтН°6300($ 15О-У1Па: ТДТН“ 160Ш / 150" У1> ТДТН-^5000/150 -  У1 , Щ ТН-4 0 0 0 0 /1 50-У 1,

Все чертежи выполнены применительно к оборудованию , выпускаемому отечественными 
заводами в соотв ет ств и и  с  номенклатурами на 1990 г .  и учитывают накопленный опыт исполь
зования в  конкретном проектировании решений по устан овк е  трансф орм аторов.

Проектом учиты вается возмож ность выполнения планово-предупредительны х ремонтов 
трансф орматоров на м есте их установки  при помощи автокран ов.

Для крепления ошиновки трансформаторов использую тся  типовые ж елезобетонные либо 
узкобазы е металлические порталы.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении 
трансф орматоров под ними предусмотрены гравийная подсыпка с  бортовым ограждением, к ото 
рые совм естн о  образую т маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла трансф орматора.

Проект разработан  применительно к району с  I . . . E  степенью  загрязненности  атмосферы 
и при вы соте установки  оборудования не выше 1000 м над уровнем моря.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты под трансформаторы по серии
3 .4 0 7 .1 -  I 4 8 .  вып. I , анкерные устр ой ства  
по серии 3 .4 0 7 . I - I 4 8 ,  вып.1 и по данному 
п роекту

Ограждение маслоприемников -  сборные 
ж елезобетонны е плиты типа НН по серии
3 .4 0 7 .1 -  I5 7 , вы п .1 , типоразмеров -  I

Порталы ошиновки -  металлические и желе
зобетонны е 3 5 ,1 5 0  кВ по сериям
3 .4 0 7 .2 -  162 , вы п .1 ; 3 .4 0 7 .Т -1 3 7 , вып.1и 
поданному проекту

Опоры под оборудование -  сборные железо
бетонные стойки типа СОН по серии
3 .4 0 7 .1 -  I5 7 , вы п .1 , типоразмеров -  I 
(вариант -  сваи типа СН по серии
3 .4 0 7 .1 -  I5 7 , вы п .1 , типоразмеров -  I )

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ (ПО ПУЭ) -  0 .5 0  кИа 

50  к г с /м 2

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 40  °С

Q2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР -  1,П,Ш ,1У

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Чертежи установки трехобмоточных трансформаторов выполнены в  д вух  вариантах: 
с  выводом ошиновки СН под углом *  0 °  . . .  200 и под углом 700 . . .  900 вправо (в л е в о ) 
ячейковых порталах и одностоечпых конструкциях.

Для установки  трансформаторов разработаны три тина маслоприемников 

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I  ПЗ Пояснительная записка
ЭП Электротехнические чертежи 

Альбом 2  КС Строительные конструкции

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4 ,-  312 форматок

на

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Институт "С ев за п эн ер госетьп р оек т", 193036, Ленинград, 
Невский п р . , д . I I 1 /3

Утверждены и введены в  дей стви е Минэнерго СССР ? 
протокол о т  0 1 .0 3 .9 1  Л 2 

Срок действия -  1996 год

Минский институт типового проектирования Г о сстр о я  СССр 
2 2 0 12 3 ,Минск, ул.Веры Хоружей, д .  1 3 /61
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Типовые материалы для проектирования 407-03-592.90
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