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ТИПОВЫЕ Лист IЗДАНИЯ СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ И ЛЕГКШАНЕДЬШМ ПРОЕЕГШЕ
ТШОаГРАКДШИЗ! ДЛЯ НВЯГШРОШСЛСШХ оеьисгов РЕШЕНИЯ
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСГРШШ И Ш И  H5VJA ОТДЕЛКА
фундаменте -  сборные железобетонные; 
типоразмеров -  2
- свайные со сборными железобетонными 
ростверкам; типоразмеров -  2 
фундаментные баш  - сборные желевобе- 
тоннш но сера I.4I5-I, вып.1; 
типоразмеров -  3
Колонны - стальные; типорашер - I 
Прогоны - стальные; типораеыеров - 4 
Стеш - трвтолойяые стальные панели с 
утеплителен ив пенополиуретана по серю
1.432.2- 17 выл Л ; пшораамеров -  5 
Цоколь -  хершзпобетовные панели по 
сера I .432-14/80 BSQ.I; типоразмеров - 3 
«ерш -  отельные; типоразмер -  I 
Покрытие -  двухслойные панели с утепли
телем же пенополиуретана ц- =40 кг/мз 
типоразмеров -  I
Кровля -  рулонная из 3-х слоев рубероида 
Полы - бетонные
аква -  стальные по сера 1.4Э6.2*-15 
Дверя -  стальные утепленные по сера
1.436.2- 18; типоразмеров -  I 
Ворота -  стальные распаяные по сера
1.435.2- 20; типоразмеров -  I

Няибольняя масса монтажного адаманта 
(фундамент) -  з,4  т

лзов скоростной шар вита -  j 3Nb вес снегового покрова -  i 5Q.areAa
0,44 Mia 1,45 Mia

R200 СТЕШЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  третья

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТВШЕРАТУРА НАШПЮГО ВОЗДУХА G2EE ШШНЕГНО-ГВОЛОГОЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -
-  минус 55°С обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОН! СССР -  IA, 1Б

НАРУКНАЯ

Штукатурка кирпичных участков цоколя 

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка кирпичных участков 
цоколя
Окраска металлических конструкций 
дакокрасочными автикорровийными 
материалами
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ЗДАНИЯ СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ И ЛЕГКШАНЕИЬНЫМ 
ТШООГРАДдаШМ дня штелрсмысдсшх объектов

ТИПОВЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ

4024)11-106.85
Лист 2 
Страница 3

Наименование
Удельн. 

Всего показа
тель

Наименование Удельн. 
Всего показа

тель

V1KA РАСХОДЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход строительных ма
териалов

G3NB
Объем строительный, м3 20080,9

Цемент,приведенный в М400 ,Т 23,95(2,15) -
То ж е ,на 1м2 общей пло
щади т 0,011
Сталь 9 163,87 -

С таль.приведенная, к A-I 
и С38/23 т 206,15 G30C Площадь застройки м2 2223,8
То же,на 1м2 общей пло-
щ а д и м - 0,095 G30B Общая площадь П 2165,8

Бетон и железобетон м3 91,95
в том числе: 
монолитный 9 7,50
сборный • 84,45 -
То же,на 1м2 общей
ПЛОЩАДИ т 0,042
Кирпич ТЫС.!ШТ. 1,9 -

То же,на 1м2 общей 
площади я 0,001

В скобках указывается потребность 
строительны! материалов без учета 
расходов на изготовление сборных 
и зделай,конструкций

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А НН ЫЕ
В проекте разработаны одноэтажные двухпролетные здания со стальным каркасом и легко- 

панельным теплоограждением высотой до низа стропильных ферм 4,8 и 7,2 м. Здания высотой 
7,2 м могут оборудоваться подвесными кранами грузоподъемностью 5 т. Колонны запроектирова
ны в двух вариантах: сварные из гнутых швеллеров и прокатные из широкополочных двутавров. 
Фундаменты -  сборные железобетонные столбчатого типа для обычных грунтов н свайные со сбор
ными железобетонными ростверками для слабых и заболоченных грунтов. Показатели приведены 
для здания высотой 7,2 м с колоннами из гнутых швеллеров и столбчатыми фундаментами.

Типовые проектные решения разработаны взамен типовых проектных решений 402-0II-7I.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЙ
Альбом I . Архитектурно-строительные решения. Конструкции металлические 
Альбом 2. Конструкции заводского изготовления 
Альбом 3. Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  266 форматок 
в том числе изделий заводского изготовления -  22 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Башнипинефть, 450006, Уфа, ул.цюрупа, 126
Утверждены Миннефтепромом СССР, протокол от 17.04.84г.
Введены в действие институтом "Башнипинефть"приказ № 402 от 21.II.84г. 
Срок действия -  1988 г.

Свердловский филиал ЦИТП, 620062, Свердловск.Чебышева,4
Инв. «
Катал.л. » 051508

Типовые проектные решения 402-011-106.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294838/4294838666.htm

