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ФАСАД I-I6

ПЛАН НА ОТМ.0.000

6 Л 0 0

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Номер Наименование Площадь,

м2
I Стойловое помещение 1602,7
2 Инвентарная 11,8
3 Тамбур (2 пом.) II.4

ЦИТП S4 70101
обязательная пожарная сертификация

https://www.stroyinf.ru/sertifikat-pozharnoy-bezopasnosti.html
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ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз Наименование и марка Колич.

I Установка скреперная УС-Ф-170 2
2 Кормораздатчик внутри КВД-Ф-150 4

кормушек двухсторонний
3 Оборудование раздачи 0РК-Ф-400

кормов I
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D 2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты -  сборные ж елезобетонны е 
по ГОСТ 2402 2 -8 0 , типоразмеров -  I ;  
по серии I . 8 1 2 .1 -2  вы п .1 , типоразмеров - I ;  
бетонные блоки  по ГОСТ 13579-78 , типоразме
ров -  4

Фундаментные балки  -  сборные ж елезобетон 
ные по серии I . 4 1 5 .1 -2  вы п .1 , типоразмеров -2

Полурамы -  ж елезобетонны е по серии 
1 .8 2 2 .1 -2 / 8 2  в ы п .1 , типоразмеров -  I

Колонны -  сборные ж елезобетонны е по 
серии 1 .8 2 3 .1 -2  вы п .1 , типоразм еров -2

Плиты покрытия -  сборные ж елезобетон 
ные по серии 1 .8 6 5 .1 -4 / 8 9  в ы п .1 ,3 , 
типоразм еров  -  3 ;  по серии 1 .8 6 5 .1 -8 ,  
типоразм еров  -  I

Кормушки -  сборны е ж елезобетонны е по 
серии 3 .0 0 6 .1 - 2 .8 ?  в ы п .1 , типоразм е
ров  -  2

Стены -  ж елезобетонны е трехслойны е 
панели  по серии  I . 8 3 2 . I - I 3  вы п .1 , 
типоразм еров  -  I I

П ерегородки  -  кирпичные по 
ГОСТ 530-80

У т еп ли тель  -  минераловатные плиты по 
ГОСТ 9573-82

К ровля -  асбестоцем ентны е волнистые 
листы  по ГОСТ 16233-77

Полы -  резиновы е плиты, бетонные

Окна -  по  ГОСТ 1250 6 -8 1 , типоразмеров -  I

Двери -  по ГОСТ 1462 4 -8 4 , типоразмеров

В ор ота  -  по ГОСТ 1 8 85 3 -7 3 , типоразм е
ров  -  I

Наибольшая м асса  монтажного элем ен та  
(ф ундамент сборны й) -  3 ,8 5  т

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО

ДАВЛЕНИЯ -  Р »23- КРа-----
23 кгс/м2

Н2С0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  в торая

N1HD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
-  минус 2 0 , 30 (о сн о в н ое  р еш ен и е ),

40°С

H 5UA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ

И звестковая  п о б елк а  с гицрофоби- 
зацией

ВНУТРЕННЯЯ

И зв естк ов ая  п о б е лк а  с  последующей 
гицроф обизацией , пентаф талевая 
эм аль , неф теполимерная краска

C3G A ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  объединенный хо зя й 
ств ен н о -п и тьев о й  от  внутриплощ а- 
цочных с е т е й . Напор на вводе 10 м

Канализация п роизводственная  
отв оди тся  в  к ан ал навозоудален и я

Теплоснабж ение -  н а гр ев  приточного 
в о зд у х а  в пленочном  теплообменнике 
УТП-3 з а  с ч е т  т е п л а ,  уходящ его из 
помещения в о з д у х а

Вентиляция -  приточно-вытяж ная с 
механическим побуждением и е с 
теств ен н ая

Электроснабж ение -  от  внутриш га- 
щадочных с е т е й  напряжением 380/220 В

J3NB НОРМАТИШОЕ ШАЧЕНИЕ ВЕСА

СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  —  ■
100 кгс/м2

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН

СССР -  I ,  П , ШВ

G2EE ИНЖЁНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ -  обычные

ЦИТП 54 70IOS
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8 0 I - 2 - I I 2 . 8 9 С тр ан и ц а  4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Коровник на 200 коров б о к со в о го  содержания цредназначен  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  в  соста в е  

фермы по ц рои зводству  м олока с автоматизированной систем ой  управления  техн ологическим и  про

ц ессам и  (АСУ Т П ).

Впервые проектом  предусмотрена (АСУ ТП) автом атизация си стем  управления  технологическим и  

процессам и  (нормированная р аздача  кормов, н а в о зо уд а лен и е , поддержание параметров микроклима

т а  и зооветер и н ар н ое  обслуж и ван и е), ч т о  гаран ти р ует  рациональное и сп ользов ан и е  кормов и у в е 

ли чен и е  продуктивности  коров . Кроме т о г о ,  типовой проект коровника возможно применить д ля  

с т р о и т е л ь с т в а  молочных ферм на 400 коров бо к со в о го  содержания б е з  АСУ ТП, при этом  в коровни

ке автоматизированные кормушки заменяются боксам и , а  р а зд ач у  комбикормов предусм отреть  на 

дои льн ой  у ст а н о в к е . Схема ген е р а ль н о го  плана р а зр аботан а  в  проектных решениях.

При привязке проекта  о тдельн о  стоящ его коровника на 200 коров  д л я  подсобных хо зя й ст в  

с л е д у е т  с одной стороны  соединительной  га ле р еи  п редусм отреть в ор о та  с заезд ом  транспорта д л я  

р а зд ач и  корма в  приемное устр о й ств о  кормораздатчика КВД-Ф-150. С д р у го й  стороны  блок и р уется  

доильно-м олочны й блок .

Д ля  доения  коров пристроить помещение д л я  размещения дои льн ой  устан овк и .

Содержание коров бесп р и вязн о-бок совое  группами по 50 г о л о в .  Д ля  размещения каждой группы  

в здании предусм отрено 4 секции. Секции оборудованы индивидуальными боксами размером 

1 ,2  х  1 ,9  + 1 ,9 4  м . Полы в бок са х  -  резиновые плиты. Между рядами бо к со в  у стан ов лен а  кормуш

ка с  двухсторонним  подходом.

Кормление коров в  зимний период -  кормосмесями, состоящими и з  сенаж а, с и л о с а , корнепло

д о в ,  с е н а ,  травяной муки и комбикормов; в  летний  период -  з е л е н ш  кормом и комбикормами. При

го т о в л е н и е  кормосмесей предусмотрено в  корм оприготовительном  ц ех е  фермы. Р а зд ач а  кормосмеси 

п р ои зводи тся  лен точ н да  кормораздатчиком КВД-Ф-150, расположенным в  кормушке. Кормосмесь в 

коровник п оступ а ет  по центральном у расп редели тельн ом у тр ан сп ор тер у , располож енному в г а л е 

р е е ,  соединяющей коровник с кормоцехом.

П оение коров  предусмотрено из автопоилок  ПА-1А.

Уборка н а в о за  в  коровнике производится скреперндаи  установкам и  УС -Ф -170 , которые сбра

сывают н ав оз  в  поперечные каналы на сборный транспортер .

Осеменение коров  -  и ск усств ен н ое , привозным семенем  в  пункте и ск усств ен н о го  осем енения. 

П ункт и ск усств ен н о го  осеменения р а сп о ла га ется  в  доильно-м олочном  б л о к е .

Р а сх о д  кормов на I  г о л о в у  в  г о д ;  

грубы х ксрмов -  1 ,3 8  т 

сочных кормов -  6 ,2 1  ч 

зе лен о й  массы -  6 ,2 1  и 

концентрированных кормов -  1 ,8 6  и

ЦИТП $4 70105
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VIМА ТЕХНИКООКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наймет» анис показателей Код

Типовая проектная документация

ПримечаниеВсего

Удельные показатели

Ml м'
>бщее вюшыш 

на 1 м*
строительного

объема

м
расчету»
еимаащу “ • & Г

G3DB

G3DD

СЗОС

СЗОВ

G3NB

|
!I I

Едиишв мощностиВместимость,коров EA0S I

1 а
Ш И

в натуральном выраженииваловое производство ЕА07 I
МОЛОКА( Ц

в оптовых пенах, тыс руб ЕА08
'

|| Мощность ЕД06 200

1 1 1 !

в натуральном выражении ц ЕД09 10000
закупочных

в ценах, тыс. руб. ЕД10 365,0
Затраты производства ( себ& 1 Я Ж Ч & \ ) ь Р л с - РУ6- 
(уделысые показатели на 1 туитоняртой продукции, коп.) СП02 113,8 11,38

Прибыла (годовая), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продухцки, коп.) СП07

Уровень реитабельностн (прибыль к себестоимости), % СПОЗ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04

Прииедешшм э^фап1.^м^^^(удельиые показатели, руб.) СП06 137,1 13,71
Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, % ШТ11 95
Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % ЮА62

Трудов*«кость изготовления продукции (голован), чел.-ч. ТРОТи годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб. VT06 365

1 то же, а натуральном выражении ,Ц ШТ07 10000

I
X

I

i

1 '

ШТ02 I

в
41

том
рабочих ШТ03 I

icne
в наиболее многочисленную смену ШТ04 I

количество рабочих дней в году 1UT08 365
количество смен в сутки 1ИТ01 I
продолжительность смены, ч. ШТ09 8
коэффициент сменности по рабочим ШТ05 I
юоэффмциснт загрузки оборудования ШТ10 I

2

^  1*

ъ

I

застройки ХП01 1703 8,51
— общая ХП02 1651 8,25

в том 
числе

подземной части ХПОЗ

встроенных (бытовых) помещений ХП09

I 
об

ъе
м 

ст
ро

ит
ел

ь*
 

| 
■Ы

й.
м’

— обпый ХБ01 8330 41,65

атом
числе

подземной части ХБ02

встроенных (бытовых) помещений ХБ03

ЦИТП $4 70102 * дм  заполнения данных проект» привязки
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Наименование показателей

Типовая проектная документация

ПримечаниеКод Всего

Удельные показатели

на 1 ма
обшей площади 

на 1 м*
строительного

объема

ка
расчетную
единицу

на
1 млн. руб. 

СМ?

Ст
ои

м
ос

ть
 

1

*«1
З а в

— « общая СС01 1 6 7 , 4 4 8 3 7 , 2

в том
числе

— « стровтельно-монтаявых работ СС02 1 4 7 , 5 6 8 9 , 3 8

* оборудования ССОЗ 1 9 , 8 8

общая с учетом условной привязки СС10 2 1 9 , 9 4 1 0 9 9 , 7

I f
нормативная трудоемкость, чел.*ч ТР08 1 7 3 9 5 2 , 0 9 8 6 , 9 7 I I 7 8 8 4

трудозатраты построечные, чел.-ч ТР06 1 4 0 9 6 8 , 5 4
ГТоУ 7 0 , 4 8 9 5 5 2 7

H i

всего РЦ01 1 8 3 , 8 2 III, 3 9 , 1 9 1 2 4 5 7 3 0m jr

•
X

приведенный к М400 РЦ02 1 8 6 , 2 2 Щ / 7 9
2 2 7 3 9 3 1 I 2 6 I 9 9 5

в том числе на индустриальные изделия рцоз 1 2 5 , 4 4 7 6 . 0
Г Б 7 Т 6 2 7

i t
H g'P

m

всего РС01 3 9 , 0 3 2 3 . 6 1 9 5 2 6 4 5 0 2

приведенная к классу А-1 и СтЗ PC 02 5 1 , 9 5 3 1 , 5
6 Т 2 2 6 0 3 5 2 0 6 0

в том числе на индустриальные изделия РСОЗ 4 1 , 5 5 2 5  , 2  
5 7 Г " 2 0 8 2 8 1 5 8 0

Бе
го

в 
и 

ж
ел

ез
о

бе
то

н,
 м

3

всего РБ01 6 0 9 , 7 5 0 . 3 7
0 7 0 7 3 , 0 5 4 1 3 2

0
5
0

1
я

монолитный РБ02 2 8 8 , 1 5 0 . 1 7
0 7 0 3 1 , 4 4 1 9 5 3

сборный тяжелый РБ04 3 2 1 , 6 0 . 1 9отит 1 , 6 1 2 1 7 9

сборный легкий РБ05

всего РЛ01 4 2 , 8
"0и з— 
0 7 0 0 5 0 , 2 1 4 2 9 0

I h приведенные к крутому лесу РЛ02 6 4 , 2 4 Т»тя— оТтш 0 , 3 2 1 4 3 5

Кирпич, тыс. JUT. РК01 1 4 1 , 3 5
0 . 0 8 6  07ОГ7 0 , 7 0 7 9 5 8

Стекло строительное, м3 РД01

Асбестоцемент, м3 РД02 2 3 8 8 1 , 4 5  
0 , 2 9  ' I I  , 9 4 I 6 I 8 3

Рулонные кровельные и гидроизоляционные материа
лы, м3 РГ03 3 5 9 9 2 . 1 8  

0 7 13 1 7 , 9 9 2 4 3 9 0

Трубы пластмассовые
м РД04

Т РД05

Трубы стеклянные, м РД06

j^e

а|

■

]

радостный
М3/сут ЭВ13 1 1 , 5 8 0 . 0 0 7ОТооГ 0 , 0 5 8

л/с ЭВП 0 , 5

годовой, м3 ЭВ14 9 0 0 ш 4 , 5

t Расход электроэнергии, годовой, МВт • ч 
(удельные показатели, кВт-ч) ПС08 1 0 2 , 7 0

5 2 . 2 0
1 2 , 3 3

5 1 3

— 1 Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 1 4 5 , 9

■ ■ | Продолжительность строительства, мес. ПС01 7

V11A
V1JB

V1IL

V1I0

V1JF

V1KB

V1LH

V1LL

V1LK

V1GB

ЦИТП 54 70103
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ДШОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный п ок азатель  принято одно скотом есто  (к оли ч еств о  расчетны х единиц 

-  200)
П оказатели  даны д ля  варианта коровника при получении теплой  воды на поение 

животных п осле  охлаждения молока

Сметная документация составлен а  в нормах и ценах 1984 г .

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом  I  -  ПЗ 

ТХ 

АР

кж
вк
СВ

эм
AQB

Альбом  2 -  КЖИ 

Альбом  3 -  СО 

Альбом  4 -  ВМ 

Альбом  5 -  С

Пояснительная записка 

Технология  производства 

Архитектурные решения 

Конструкции ж елезобетонные 

Внутренние водоснабжение и канализация 

Отопление и вентиляция

Электроосвещение и силовое электрооборудование

Автоматизация систем  отопления и вентиляции

Строительные изделия

Спецификации оборудования

Ведомости потребности в  материалах

Сметы

Объем цроектных материалов, приведенных к  формату А 4, -  2 5 7  форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Ги ц рон и сельхо з , 107078, Москва, у л .  Маши П орнваевой, 36

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Главагропромнаучпроектом 3 0 .0 6 .8 8 г . 805-42/80.

Введен в  действие Гицронисельхозом , приказ от 1 5 .I I . 8 9 г . ,
Срок действия -  1994 г .

В7КА ПОСТАВЩ ИК ЩГГП» 125878, ГСП, М осква, А -445, у л .  Смольная, 22

№ 255-П

Ина.М! 24332 Катал.л.№  065376

ЦИТП 54 7010*

Типовой проект 801-2-112.89

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294839/4294839967.htm

