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ФАСАД 1 -4 ФАСАД А -Д

□
РАЗРЕЗ I-I

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Поя. Наименование Кол. Поз. Наименование Код.
XI Котах электродный водогрейный 4 Кб Блок ввода IК2 Ехок управления элехтрокотлами 2 КЭ Елок магнитной обработки воды IКЗ Блок циркуляционных насосов I KIO Бах горячей воды У=16 м3 IК4 Блок антиредаксационвого контура

Блок сетевых насосов
Т KII Блок горячего водоснабжения I

К5 1I KL2 Подогреватель водоводяной I
Кб Блок управления акхуыуляторнши резервуарами I

ИЗ Установка автоматизированная вакуумная деаэрационно- подоиточная IК7 Резе̂ в̂ р аккумуляторный 2 KZ4 Кран ручной однобалочный I
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ТЕПЛОВАЯ СИМА

ТЫ - Трубопровод сетевой воды подающий 
T2I - Трубопровод сетевой воды обратный
T3I - Трубопровод горячего водоснабжения 

подапций
Т4Х - Трубопровод горячего водоснабжения

Т94 - Трубопровод поддиточной вод» 
Т95 - Трубопровод сливной напорный 
Т96 - Трубопровод сливной безнапорный
BI - Трубопровод хозяйственно

питьевой воды
BI2 - Трубопровод оыагниченной воды

G315T ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Электрокотельная предназначена для централизованного теплоснабжения предприятий 

сельскохозяйственного профиля, а также может быть использована в других отраслях народ
ного хозяйства.

Режимы злектропотребления злектракотлами - 16 (основной вариант), 10 и 7 часов.
Система теплоснабжения потребителей отопления и вентиляции - закрытая с аккумуля

цией тепла, необходимого на период паузы в электропотреблении.
Система горячего водоснабжения - централизованная с циркуляцией. Предусмотрен бак 

для суточного запаса горячей воды.Теплоносители: 0 0
для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95 + 70 С
для горячего водоснабжения - вода с температурой 55°С
Электрокотлы работают на воде, имеющей удельное электросопротивление в пределах 

1000...17000 Сы.см. Исходная вода обрабатывается в электромагнитных аппаратах для 
предотвращения накипи. Вода, идущая иа подпитку «деаэрируется.

Постоянный обслуживающий персонал в электрокотельной не предусматривается.
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты- монолитные железобетон- нне но серии I.4I2-I/77 вш. I, типоразмеров -I (для варианта с кирпичными стенами- ленточные из сборных железобетонных плит по ГОСТ 13580-85, типоразмеров -I и бетонных блоков по ГОСТ 13579-78, типоразмеров - 4)
Фундаментные балки - сборные железобетонные по серии I.4I5-I вып.1,типоразмеров - I
Колонны- сборные железобетонные по серии 1.423-3 вып.I, типоразмеров -I
Балки - сборные железобетонные по серии 1.462.1-10/80 вып.I,типоразмеров -I
Стены- из сборных керамзитобетонных панелей по серии Г.030.1-1 вып.1-1,2-1 типоразмеров -8 (вариант - из кирпича КР 75/1400/15 ГОСТ 530-80)
Покрытие- сборные железобетонные плиты по серии 1.865.1-4/84 вып.I, типоразмеров -I и I.I4I-I вып. 60 и 64,типоразмеров -4
Перемычки - сборные железобетонные по серии I.038.I-I вып. 1,3 и 12,типоразмеров -10
Кровля- плоская рулонная из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с утеплителем из газосиликатных плит средней плотности у =400 кг/мЗ по ГОСТ5742-76
Полы - бетонные
Окна- деревянные по ГОСТ 12506-81, типоразмеров - 3
Двери - деревянные по ГОСТ 14624-84, типоразмеров -I , металлические индивидуальные

, Наибольшая масса монтажного алемента (плита покрытия ) - 2.850 т

H5UA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ

Окраска силикатными красками светлых тонов. Ддн варианта со стенами из кирпича -эффективный силикатный кирпич (ГОСТ 379- 79) с расшивкой швов
ВНУТРЕННЯЯ

Затирка и известковая покраска 
C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод- объединенный: хоз.-питьевой с производственным от наружной сети Напор на вводе 15 м
зация - производственная в на-

Отопление̂ водяное,параметры теплоносителя Эб-ТО^
Вентиляция - естественная
Электроснабжение - от электросети напряжением 380/22QB

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - ?3 КГ<?/м2
___  „ 0,23 кПаR2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

NIBD  расчетная температура наружного воздуха
- минус 20,30°С (основное решение)
- минус 40°С

J3NB вес снегового покрова - IW k p/MZ1,00 кПа
G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - 1.П.Ш

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 
- обычные

G3BO ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Тенлоцроизводитвльность

Годовой отпуск тепла
Годовое число часов использования установленной мощности:
отопление и вентиляция 
горячее водоснабжение
Капитальные затраты на расчетный показатель:- стены панельные
- вариант-стены кирпичные
Себестоимость отпускаемого тепла:- стены панельные
- вариант-стены кирпичные

Единица Режим электропотребления.з.
измерения 16 10 7

МВт Ый 0.71 4 * 5 1
Гкад/ч 0,97 0,62 0,45
Шж 10 939 7110 5250
Гкал 2617 1701 1256

2616 2616 2616
105 105 105

тыс.РУб. 71,9 III .4 155,0
МВттыс.РУб. 68,1 105,5 146,9
МВт

РУб 3,83 3,87 4,23
ГД»
H S L 3,81 3,84 4,19
ГДж
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ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Годовой расход: электро энергаи вода
Часовой расход: электро энергии вода
Наименование Всего Удельныйпоказатель

v i i a  СТОИМОСТЬ
v i i b  Общая сметная стои-тыс.

py<J.
VEIL

мосхь
ТВ ТЛМ ЩГЛЙД •

С троителъно-монтаж-, ных работ
vno Оборудования •
v ie s  Стоимость строительно- монтажных работ 1м2 общей площади руб.

79.07
74,92
53.54
49,39
35.52
25.53

viЕЯ Стоимость строительно-монтажных работ I м3 строительного " объема
viiv Стоимость общая на расчетный показа- тыс.

тель руб.

VUA ТРУДОЕМКОСТЬ
viJF  Построечные трудо- 1012.6выв затраты чел.-дн 0
vuR То же, на IM3 строи- 'тельного объема " -
vijv То же, на расчетный показатель "
vika РАСХОДЫ
vikb расход строительных материалов

Цемент,приведенный т 43.54(25.09) 
в марке 400 34,56(20,29)
То же, на 1м2 об- _щей площади г ~

354 ,0

£1,7$
61,93
2 Ь Ш
6 8 ,1 1

U 2
1,26
g.20̂ 55
914,55

Сталь
Сталь, приведенная к классам AI 
и СтЗ
То же, на 1м2 общей тиглирци Т
То же, на расчетный показатель т

т
14,30

т 16.20(10.77) 
14,95(12,44)

0.314
0,248

&JEL.
0,107
И*22
13,59

В числителе приведены показатели для варианта в сборных железобетонных констру&_ днях, в знаменателе - для варианта с кирпичными стенами

Единица Ракам электропотоебления измерения 16 10 7 .ч

тыо.кВт.ч тыс.м3
кВт.чм3

3454

12781.9

22867,87
8322,5

1665

6043

V4KA

V4KK

V4KN

V3NB

V1NP

Наименование Всего Удельныйпоказатель
Бетон и железо- 126.77бетон М3 96,02в том числе:монолитный м3 62.59 -

39,49
сборный м3 И,1 SL -

56,53То же, на I м2 0.913общей площади - 0,688На расчетный по- 115.25казатель " “ 87,29Лесоматериалы -
Лесоматериалы,при- 4,46(2,71)
веденные к круг- В.66 —
лому лесу 7,15
Кирпич тыс.шт ■ ДР.4&.

45,98То же, на I м2 0.15общей площади м2 - 0,33ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Потребная электри-ческая мощность кВт 1653 -
Расход тепла на Вт 8050 -

отопление I2I50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем строительныйздания м3 866.67

797.57Объем строительныйна расчетный пока- м3 - 787.88 .затель 725,06Площадь застройкиздания м2 163.15
168,95резервуаров 148,20

Общая площадь м2 138.82
139,52Общая площадь нарасчетный пока- И & а Я .затель м2 126,8

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов 
на изготовление сборных изделий, конст
рукций
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
За расчетный показатель принята производительность адектрокотельной, равная I МВт. 
Всего расчетных единиц 1,10.
Сметная стоимость составлена в нормах и ценах 1984 г. Трудозатраты приведены из 

расчета пятидневной рабочей недели.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Альбом I.

Альбом П. 
Альбом Ш. 
Альбом 1У. 
Альбом У. 
Альбом У1. 
Альбом УП. 
Альбом УП. 
Альбом УШ.

Пояснительная записка. Тепломеханическое оборудование Силовое электрооборудование и электроосвещение Автоматизация и КИП ЭлектроснабжениеАрхитектурно-строительные решения Конструкции металлические Отопление и вентиляция Внутренние водопровод и канализация
Блочное оборудование 
Низковольтные комплектные устройства 
Строительные изделия 
Спецификации оборудования 
Ведомости потребности в материалах 
Сметы.Книга I 
Сыеты.Книга 2
Сметы. Калькуляции стоимостей блоков

Обьем проектных материалов,приведенных в формату А4- 1453 форматки.
В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Институт "Белагроцроект" 220600, г.Минск, ул.Мясникова,32
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