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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер Наименование Площадь,м2
Номер Наименование Площадь,м2

I Комната приема пищи 22,2 15 Мужской гардероб специ- 25.3альной одежды на Г7 человек
2 Женский гардероб уличной 8,1и домашней од един на

7.4 16 Инвентарная
б человек

3 Женский гардероб спеца- 17 Тепловой пункт 13,8
альной одежды на 4 человека 8,3 3,418 Тамбур

4 Преддушевая 2,5 19 21,2Контора
5 Душевая 4,8

20 Кабинет по технике
6 Помещение для обеспыли- безопасности 12,9в алия рабочей од езды.

10,8Респираторная 21 Помещение общественных 12,97 Помещение для обогрева 8,4
организаций

8
работавдих 22 Помещение для хранения лабораторных приборов 21,2

28,9Коридор 23 32,4Коридор
9 Тамбур 2,0 5,824 Кладовая чистой одежды
ID Женская уборная 2,8
II Мужская уборная 2,8 25 Кладовая грязной одежды 5,8

12 Мужской гардероб уличной 
и домашней одежды на 19 человек 20,9

26 Помещение для суш ки  и  глажения рабочей одежды 21,8
27 Помещение для стирки 19,213 Душевые 7.1 рабочей одежды
28 Помещение электромонтера и слесаря 17,4

14 Преддушевые 5.4 29 Венткамера 13,8

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз. Наименование и марка Кол. Поз Наименование и марка Кол.

I Кипятильник непрерывного действия электрический КНЭ-2ЭС
У Машина автоматизированная

I стирально-отжимная с электрообогревом, КП-122 I
П Холодильник I У1 Центрифуга прачечная, КП-220 I
Ш Шкаф вытяжной I УП Верстак слесарный на одно

рабочее место I
17 Сушильный барабан с э лектроо богревом КП-309 I

УШ Шкаф универсальный вытяжной ШУВ-1 I
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные железобетонные 
плиты по ГОСТ 13580-85, 
типоразмеров 8; 
сборные бетонные блоки 
по ГОСТ 13579-78, 
типоразмеров 5

Стены - кирпичные

H5UA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ - кирпичная кладка с

Расшивкой швов, околь главного фасада облицевать керамической 
плиткой типа "кабанчик", 
простенки облицевать 
силикатным кирпичом

ВНУТРЕННЯЯ - штукатурка, окраска,облицовка глазурованной 
плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перегородки

Перемычки

Покрытие и 
перекрытие

Кровля

Утеплитель

Полы

Окна

- сборные гипсокартонные 
по серии 1.231.9-Ю, 
выл.2; кирпичные

Водопровод - объединенный:хозяйственно-питьевой и 
производственный.
Напор на вводе 18 м

- сборные железобетонные 
по серии 1.038.1-1,вып.1, 
типоразмеров 7

Канализация - раздельная: бытовая -сброс в существующие сети; 
производственная - сброс 
в существующие сети; 
внутренний водосток - 
с открытым выпуском

- сборные железобетонные 
плиты то серии I.I4I-I, 
вып.64, типоразмеров I; 
вып.60, типоразмеров I; 
то серии 1.242.1-3,вып.1, 
типоразмеров I

Отопление - централизованное,водяное от внешних сетей 
Параметры теплоносителя: 
TI - Т2 = 150®-70ОС и

Ю5°-70°С

Вентиляция - приточно-вытяжнаяс механическим побуждением 
и естественная

- рулонная из 4-х слоев 
рубероида с защитным 
слоем из гравия

- пенобетон ^ =400 кгЛ^

- цементно-песчаные, 
линолеум, керамическая 
плитка

Горячев - централизованное 
водоснабжение от внешних сетей

Электро- - централизованное 
снабжение от внешних сетей 

0.4/0,23 кВ

Связь и - телефонизация, радио- 
сигнализация фикация от внешних сетей;

пожарная сигнализация от 
приемной станции

- деревянные
по ГОСТ 24700-81, 
типоразмеров I

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ _ 0.23 кПа
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 23

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

Двери - деревянные по ГОСТ 24698-81, 
типоразмеров 2; 
по ГОСТ 6629-74,
типоразмеров 3

jjlBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
- минус 20,30 (основное решение), 40°С

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ _ 1.0 кПа
ВЕЛА СНЕГОВОГО ПОКРОВА I0Q

Наибольшая масса монтажного элемента G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕО ЛОГИЧЕСКИЕ У Ш Ю Ш Я
(плита покрытия) - 2,8 т “ обычные

62РР КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - IB, П, Ш
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С Л У Ж Е Б Н О - Б И Т О В О Е  З Д А Н И Е

Д Л Я  Б А З  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  У Д О Б Р Е Н И Й  Н А  2 5  Ч Е Л О В Е К Т И П О В О Й  П Р О Е К Т С т р а н и ц а  4

( С Т Е Н Ы  К И Р П И Ч Н Ы Е ) 4 I 6 - 7 - 2 8 I . 8 8

G 3 D T  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  П Р О Ц Е С С

С л у ж е б н о - б ы т о в о е  з д а н и е  п р е д н а з н а ч е н о  д л я  р а з м е щ е н и я  а д м и н и с т р а т и в н о -  т е х н и 

ч е с к о г о  п е р с о н а л а  и  о б с л у ж и в а н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а б о ч и х  с к л а д о в  м и н е р а л ь н ы х  

у д о б р е н и й ,  в х о д я щ и х  в  с о с т а в  п у н к т о в  х и м и з а ц и и  к о л х о з о в  и  с о в х о з о в  и  п р и р е л ь с о в ы х  

б а з  с н а б ж е н и я  х и м и ч е с к о й  п р о д у к ц и е й .

YIMJL
Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е  И  П О К А З А Т Е Л И

-* Д л я  ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ПРОЕКТА ПРИВЯЗКИ
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V1IA

Иашаюише показателе Код

Типовая проектная документация

Всего

Удельные показатели

на 1 м*
»бщ«й wioaao 

на 1 м*строительного
объема

на
расчету»
адюишу

на
1 млм. руб.

cut

Примечание

V1IB

V1IL

V1IO

V1JF

Ст
ои

м
ос

ть
 

J

« V

№
т
Ы

общая СС01 54,60 2184

в том 
числе

—« строительно-монтажных работ СС02 46,47 30,94
—-м оборудования ссоз 8,13

общая с учетом условной привязки СС10

Тр
уд

о
ем

ко
ст

ь нормативная трудоемкость, чел -ч Трое 7825 5,21 313,0
трудозатраты построечные, чел -ч ТР06 7622 5,07 304,88 164020

V1KB

VJLH

1
Я

м

I111

всего РЦ01 54,1 36,02 2164,00 II63440
приведенный к М400 РОДЯ 50,98 33,94 2039,00 1096344

в том числе на индустриальные изделия РЦОЗ 21,61 14,39 864,40 464731

%
т

всего РС01 5,29 3,52 2116,00 II3763
приведенная к классу А-1 и СтЗ РС02 6,9 4,59 276,00 148387
в том числе на индустриальные изделия РСОЗ 2,47 1,64 98,80 53II8

L
н

всего РБ01 184,87 0,12 7,39 3975

§
1
т

тяжелый
монолитный : легкий РБ02 34,492,72 0,02 1,38о;п
сборный тяжелый РБ04 125,63 0,08 5,02 2701,72
сборный легкий РБ05 22,03 0,01 0,88 473,76

i всего РЛ01 14,76 0,01 0,59 317,42
к  ЕЪ приведенные к круглому лесу РЛ02 21,05 0,014 0,84 452,69

Кяргшч, тыс. шт. РК01 82,78 0,055 3,31 1780,22
Стекло строительное, м2 РД01 120,26 0,08 4,81 2586,24
Асбестоцемент, м* РД02

Рулоюше кровельные н гидроизоляционные метерна 
лы,мг

РГОЗ 1538,98 1,045 61,56 33096,34

Трубы пластмассовые
м РД04 123,0 0,082 4,92 2645,16
т РД05 0,112 0,0001 0,005 2,41

Трубы стеклянные, м РД06

•

§ « 

а |
Л* ■

S

I расчетный
м*/сут ЭВ13 2,65 0,002 0,106

л/с ЭВ11 1,85 0,001 0,074
годовой, м* ЭВ14 670 0,446 26,8

1
!

расчетный
м*/сут ЭВ23 2,71 0,002 0,108
л/с ЭВ21 1,71 0,001 0,068

годовой м* ЭВ24 686 0,457 27,44

ЦИТП 54 7 0 t0 3
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VXLN

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

Приме-
чаннеВсего

Удельные показатели

на 1 м3 
строитель- 
юго объема

на
расчетную 
един иду

на
1 млн.руб.

С КР

Р
ес

ур
сы

 н
а 

пр
ои

зв
од

ст
ве

н
ны

е 
и 

эк
сп

лу
ат

ац
и

он
н

ы
е 

ну
ж

ды

1
Р

ас
хо

д 
те

п
ла

вс
ег

о

расчетный,
кВт ЭТ01 215,04 0,143 8,6
ккол/ч ЭТ14 184902 123,11 7306,08

Г О Д О В О Й ,

(удельные показатели, 
ГДж)

ГДж ЭТ21 836,10 0,556 33,44

Гкал ЭТ25 199,72

в 
то

м
 

чи
сл

е

на
 о

то
п

ле
н

и
е

расчетный,

кВт ЭТ02 42,07 0,028 1,68
Ккял/ч ЭТ15 36180 24,09 1447,2

VILI
VXLI

V1LK

VIGB

годовой
( у д е л ь н ы е  показатели, 
ГДж )

ГДж ЭТ22 425,33 0,283 17,01
Гкал ЭТ26 101,6

на
 в

ен
ти

ля
ц

ию

расчетный.

кВт этоз 61,89 0,041 2,48
кхал/ч ЭТ16 53222 35,43 2128,88

годовой,
(>дельные показатели, 
ГДж)

ГДж ЭТ23 208,48 0,139 8,34

Гкал ЭТ27 49,8

на
 г

ор
яч

ее
 

во
до

сн
аб

ж
ен

и
е

расчетный,
кВт

ЭТ04 III,07 0,074 4,44
ккал/ч ЭТ17 95500 63,59 3820

годовой,
(удельные показатели, 
ГДж)

ГДж ЭТ24 202,29 0,134 8,09

Гкал ЭТ28 48,32

Канализационные стоки,расчетный, мЗ/сут. ЭК01 5,25 0,003 0,21
Расход электроэнергии, годовой, МВт.ч 

Н  (удельные показатели, кВт.ч) ПС08 37,0 24,63 1480

“ 4 Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 40,5 1,62

Продолжительность строительства, мес. ПС01 0,7

В7ЕА

В7ВА

В7НА

В7КА

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
Проект разработан взамен 4I6-7-I56. . 0_
За расчетный показатель принят один работающий.Всего расчетных единиц 
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года
С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Альбом I - Пояснительная записка.Технология производства.Архитектурно-строительные 

решения. Отопление и вентиляция .Внутренние водопровод и канализация.
Силовое электрооборудование.Автоматизация отопления и вентиляции.
Связь и сигнализация 

Альбом П - Спецификации оборудования 
Альбом Ш - Ведомости потребности в материалах 
Альбом 1У - С м е т ы

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4 - 472 форматки 
АВТОР ПРОЕКТА "Гипроагрохим" 600640,г.Вдадишр,ул.Мира,34

УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Гипроагрохимом,приказ от 29.0I.88r.Ji 10-Э 
Срок действия 1992 год.
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