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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Конструктивные решения позволяют уменьшить влияние неблагоприятных факторов, воз

никающих на подстанциях 35-500 кВ цри сильных снегозаносах и снегопадах и предназначены 
для повышения надежности работы электроустановок и улучшения их эксплуатации,В материалах для проектирования даны рекомендации по выбору конструктивных решений на подстанциях в зависимости от объема снегопереноса в интервале от 100 до 600 мЗ/м и более.

В материалах для проектирования предусмотрены следующие конструктивные решения:
повышение опор под отдельные виды оборудования с большим числом оперативных переключений на ОРУ на 1,0; 1,5; 2,0 м с сооружением мостиков и площадок обслуживания;установка сухих трансформаторов собственных нужд i-ffi габаритов в зданиях РУ 6-10 кВ; повышенная на 1,0; 1,5; 2,0 м установка КРУН 6-10 кВ типа К-47 и К-49; обогреваемые дорожки;
повышение на 1,0 м внешних и внутренних оград; снегозащитный забор высотой 4,5 м

G2DD

G2EE

N1BD

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - 
I, кроме IA и IB при температуре ниже 
минус 40^С, П, ША, ШВ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕШОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные 
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 
минус 40*̂ 3

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - ,
0,49 кПа

Юй-КЕйМ
0,98 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - SOQ-ffCS/tf?
1,96 кПа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
тирования являются доне 

Гололедная нагрузка принята при толщине стенки гололеда 20 мм
Типовые материалы для цроектирования являются дополнением к действующим типовым проектам ОРУ 35-500 кВ.

B7S1 СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I Пояснительная записка

Открытое распределительное устройство П О  кВ. 
Электротехническая часть
Открытое распределительное устройство П О  кВ. 
Строительная часть

Альбом П 

Альбом Ш

Альбом ХУ 

Альбом У
Открытое распределительное устройство 220 кВ.
Электротехническая часть
Открытое распределительное устройство 220 кВ.Строительная часть

Альбом УХ Внутреняя установка сухих трансформаторов собственных нужд 6-10 кВ 
Альбом УП Повышенная установка КРУН 6-10 кВ 
Альбом УШ Обогреваемые дорожки
Альбом IX Внешние и внутренние ограды.

Снегозащитные заборы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 798 форматок
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