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ШИННЫЕ МОСТЫ И ГИБКИЕ СВЯЗИ 6-10 кВ 
МЕЖДУ ТРАНСФОРМАТОРАМИ И ЗРУ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ТОКШРОВОД НАРУЖНЫЙ ЖЕСТКИЙ
ТИП ТУГЬ»и

ЙЯ *=» t=r

к трансформатору к ЗРУ6-Ю 0СРУН6-Ю) кВ

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Проект выполнен с учетом накопленного опыта и изменений,внесенных в ГОСТ и номенкла

туру применяемых изделии.В работе представлены 4 типа конструктивного выполнения открытых токопроводов:
1. Гибкие токопроводы, подвешиваемые на порталах при помощи натяжных гирлянд изолято

ров (тип I).2. Гибкие токопроводы, подвешиваемые на унифицированных одностоечных опорах при помо
щи натяжных гирлянд изоляторов (тип П).3. Гибкие токопроводы, закрепляемые на опорных изоляторах (тип Ш).4. Жесткие токопроводы с прямоугольными или коробчатыми шинами (тип 1У).

Гибкие подвесные токопроводы выполняются из сталеалюминиевых проводов марки АС сечением от 185 до 600 мыв. Количество проводов на фазу составляет от I до 8 (тип I) и от I до 4 
(тип П и Ш).Для каждого типа дан набор токопроводов, рекомендуешх к применению в условиях пони
жающих подстанций.
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Разработанные в проекте токопроводы позволяют выполнять повороты под углом до 90° .
На странице I буквой " Я " обозначены длины пролетов гибкого токопровода, а буквой ' 
количество пролетов.
Типовые материалы для проектирования разработаны взамен типовых решений Ж 407-3-2II.
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Альбом I - Электротехнические чертежи 
Альбом П - Электромонтажные изделия

Альбом Ш - Строительные конструкции
Альбом ГУ - Строительные изделия
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