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Установка HI на железобетонной опоре типа AIO-2
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РАЗЬЗДШЗИТЕЛЫШЙ ПУНКТ 1 0  КВ 
ДА лМЕЗО^ЛГОННЫХ ш орах

Типовые материалы 
для проектирования 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Иов. Наименование Кол.

I Разъединитель трехполюсный типа 
РЛНД 1-Ю /400УГ или РЛНДМ1-Ю/200У1 I

2 Привод разъединителя типа ПШЗ-10У I

DIM ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕШСТШ

Разъединительные пункта 10 i® (Ш) предназначены для применения в распреде
лительных электрических сетях напряжением 10 кВ, питащих сельскохозяйственных 
потребителей,

Ш  применяются для оекцнонирования магистрали или отпайки ВЛ 10 в©, а 
тапке для присоединения подстанции 1 0 /0 ,4  кВ в БЛ 10 вЗ.

При наличии кабельной вставки 10 кВ и использовании в линии изоляторов на
пряжением 20 1© в комплект HI могут входить вентильные разрядники РВО-10 иди 
трубчатые разрядники РТВ-10 и кабельные муфты типа КН, ОД, КМ4.

HI устанавливается на опере линии электропередачи, принятой по типовой 
серии 3.407-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ".

D2BK СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ 
И ИЗДЕЛИЯ
Конструкции Ш и крепления их 
на опорах ВЛ 10 кВ -  металлические 
по ТУ 34-12-11397-89 "Конструкции 
стальные опор ВЛ 0,38-3|5 ЙЗ"

G2DD ШМАТИЧВСКИЕ РАЙСВЫ -
- 1, п. а, иг

•C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Напряжение -  10 кВ переменного 
тока, промышленной частоты

J30B НОД1АТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕТРСВОГО ДАВЛЕНИЯ

Q.8 кПа 
80 кГс/|

J3HB НОШАТИВНСЕ ЗНАЧЕНИЕ
ТОДЩШЫ СТЕНКИ ГОЛОЛЕДА -  20 ш

51BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -  от +40°С 

до *45°С

ИНЖЕНЕРНО-ШШОШЧЕСКИЕ 
УСЛГБИЯ -  обычные

w
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РАЗЪЕДИШТМШЫЙ ПУНКТ 10 кВ Типовые материалы
НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОШРдХ для проектирования 
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В7ВА

В7НА

ДОПОЛНИТШШВ ДАННЫЕ

Типовые материалы для проектирования разработаны взамен типового проекта 
407-9-23.83 "Разъединительные пункты для ВЛ 10 кВ".

В проекте даны семь вариантов установки РП на железобетонных опорах:
1. Ш на промежуточной опоре П 10-4.
2. РП на анкерной опоре А 10-2.
3. РП на концевой опоре А 10-2.
4. РП на концевой опоре А 10-2 под 90° к створу ВЛ.
5. Ш на ответвительной опоре QA 10-2.
6. РП на концевой опоре А 10-2 у подстанции о кабельным вводом с установкой 

трубчатых разрядников.
7. РП на концевой опоре А 10-2 у подстанции с кабельным вводом с установкой 

вентильных разрядников.
Расчетный показатель -  один разъединитзльный пункт.
Данные приведены для варианта установки РП на концевой опоре А 10-2- 
Проектом предусматривается восемь вариантов применения разъединительных 

пунктов в электрических сетях 10 кВ:
I. РП для секционирования магистрали.
П. РП для секционирования отпайки.
Ш. Ш для присоединения секционирующего выключателя.
Н . HI для присоединения подстанции 10/0,4 кВ с воздушным вводом.
V. РП для присоединения подстанции 10/0,4 кВ с воздушным вводом под 90° 

к створу ВЛ.
VI. HI для присоединения подстанции Ю/0,4 I® с воздушным вводом с 

ответвлением от промежуточной опоры.
УП. РП для присоединения подстанции 10/0,4 кВ с кабельным вводом.
УШ. ЕЛ на ответвительной опоре.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I ИЗ Пояснительная записка
ЭЛ Электротехническая часть
КС Конструкции стальные

Альбом 2 ТК Технологическая карта

АВТОР ПРОЕКТА 

УТВЕРЩШИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Объемы проектных материалов, приведенных 
к формату A4-I04 форматки
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