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АПП
цитп

УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
НАПРЯЖЕНИИ! 10/0,4 кВ МОЩНОСТЬЮ 250 кВ.А

СЕНТЯБРЬ

1992 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
На 4 страницах

С̂ОЕДИНЕНИЕ ВЛ 10 И 0,4 кВ К ПОДСТАНЦИИ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ

оценка ущерба недвижимости

https://www.mosexp.ru/ocenka-ushcherba-nedvizhimosti


4 - 9 -9 2 1 8
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз. Наименование Кол. Поз. Наименование Кол.

I Разъединительный пункт 10 кВ I 10 Пускатель магнитный 
типа ПМЛ 2000 I

2 Трансформатор силовой 
типа ТМВГ -  250/ 10 I II Выключатель автоматический A37I6 2

3 Предохранитель типа 
ПКГ I02 -I0 -3 I,5-31 ,5УЗ 3

12 Выключатель автоматический A37I6 I
13 Выключатель автоматический A37I6 I

4 Предохранитель типа 
Е27 ПФ-2УЗ

3

5 Разрядник вентильный типа 
РВ0-ЮУ1 3

6 Разрядник вентильный типа 
РВН-0,5 3

7 Рубильник P-3I I
8 Трансформатор тока типа 

TR-2073 3
9 Счетчик активной энергии типа 

САЧУ-И672М 380 В, 5 А I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) напряжением 10/0,4 кВ тупикового 

типа мощностью 250 кВ.А предназначается для трансформирования электроэнергии на напря
жение 0,4 кВ и питания электроэнергией сельских населенных пункте®, производственных 
и других потребителей.

КШ изготовляется Минским электротехническим заводом и поставляется блоком, кото- 
рай состоит из трех узлов: низковольтного, высоковольтного и силового трансформатора. 
ЮЛ устанавливается на готовый фундамент.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 03GA ЩШ1ЕМ0Е ОБОРУДОВАНИЕ
Фундаменты -  сборные железобетонные:
-  по серии 3.407-57/ 8 7 ,  типоразмеров
-  по серии 3 .407 .I-I57 , выпуск I ,  

типоразмеров -  I :
-  по ТУ 34-09-10433-82, типоразмеров

I ;

I

Напряжение -  10 и 0,4 кВ переменного 
тока, промышленной частоты

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 0,55. кПа 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ ~ 55 Krc/„2

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 1.5 кПа
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА ~ р50 кге/м2

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ -  обычные

до минус 40°С
J 2PD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР -  

I ,  П, Ш и 1У

В2С0 СТЕПЕНЬ ОШЕСТОЙКОСТИ -  Ша

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА 0

G 2 E E

f

i
I
i
I
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V1MA ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

Всего
Удельные показатели
на I
общей
площади

на рас
четную 
единицу

на I  
млн.руб.СМР

Приме
чание
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— 1 застройки ХП01 1,37 0,0055

--- f обI ХП02 3,0 0,012

в тем 
чиоле

подземной
части ХПОЗ
встроенных “бытовых помещений) ХП09

---
---

---
---

---
---

---
---
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) общая CC0I 4,42 17,68

строительно-монтаж- 
— | них работ СС02 0,55 183,3

— 1 оборудования GC03 3,87

общая с учетом ус
ловной привязки ССЮ

1
2
ф
О  А

РЮ ен и

нормативная трудоемкость,чел.-ч. ТР08 150 0 ,6

— 1 тру доза т£>аты построечные,чел.-ч. ТР06 149 46,67 0 ,6 270909
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всего РЦ01 0,207 69,0 0,83 376363
приведенный к М 400 РЦ02 0,207 69,0 0,83 376363
в том числе на инду
стриальные изделия РЦОЗ 0,207 69,0 0,83 376363

о> Ща ф м м га  та а, ч со

всего PC0I 0,162 54,0 0,65 294545
приведенная к классу 
A-I и СтЗ РС02 0,246 82,0 0,98 447272

ас
СТЗ(Sо<хе-а

1
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а

в том числе на инду
стриальные изделия РСОЗ 0,182 60,7 0,73 330909
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м3

всего PB0I 0,52 0,17 0,0021 946
S монолитный РБ02

сборный тяжелый РБ04 0,52 0,17 0,0021 946

сборный легкий РВ05

Продолжительность 
-----• строительства, мес. ПС01 0,3

G300

G30B

V1XA
w

V1IL

V1I0

V1JF

V1KB

V1GB
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В7ЕА

В7ВА

В7НА

В7КА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовой проект разработан взамен типового проекта 407-3-273. Расчетный показа
тель -  I  кВ.А установленной мощности. Всего расчетных единиц -  250 кВ.А. В проектно
сметной документации разработаны 3 варианта установки КШ.
1- й вариант. Установка КТП на четырех приставках марки ПТ 43-2.
2- й вариант. Установка КТП на двух стойках марки СОН 44-29 установленных в буреные

котлованы.
3- й вариант. Установка КТП на двух Т-образных фундаментах ФТ-36-1,7-01, установлен

ных в буреные котлованы.
Технико-экономические данные и показатели приведены для КТП с воздушным вводом 

с трансформатором мощностью 250 кВ.А для варианта установки на четырех приставках 
марки ПТ 43-2.

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года.
В цены 1991 г . произведен пересчет с помощью индексов.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I  ПЗ Пояснительная записка
ЭТ Электротехнические решения 
КС Конструкции строительные 
ВМ Ведомость потребности в материалах

Альбом П С Сметы
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,-  69 форматок

АВТОР ПРОЕКТА 

УТВЕРЖДЕНИЕ

ПОСТАВЩИК

СЕЛКЛЕЕРГОПРОЕКТ, III395, Москва, аллея 1-й Маевки, дом 15
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