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МАЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Работа содержит примеры компоновок подстанций с высшим напряжением НО, 220, 330 и 

500 кВ, а также рекомендации по взаимному расположению отдельных элементов и выбору | 
расстояний между ними 3

Все компоновочные решения учитывают применение узлов и сооружений по соответст- 
вуюцим типовым проектам подразделений института "Эмергосетьпрсект"

Работа предназначена для выявления при конкретном проектировании оптимального ва
рианта компоновочных решений и определения ориентировочных размеров подстанции на ста
дии выбора площадки для строительства

I5IA ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Подстанция напряжением, 
кВ

Площадь подстанции 
(средняя), 

га

Плотность
застройки
(средняя),

110/10 0,95 86
IIO/35/IO 1,57 33
220/10 2,00 93
220/110/10 3,06 86
220/110/35/10 3.5 87
330/II0/I0 0,6 90
500/220/110/10 21,4 88

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н ЫЕ  ДАННЫЕ 
Типовые материалы илч проектирования выполнены взамен 407-03-430.87

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Альбом I. Пояснительная записка. Справочные материалы 
Альбом 2. Компоновочные чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к формату M-2SS форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Институт Сспзаиэнсргосоi«проект, 193036, Ленинград, 
Невский пр., л .Ш /З

В7НА утиирздетк Утверждены и нвед^чн в длИстэче Минэнерго СССР 
прбтокол от 03.06.91 № 14 
Срок действия-1996 год

В7КА ПОСТАВЩИК Уральский институт типового проектирования 
620062, Екатеринбург, ул.Чебышева, д.4
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оценка ущерба недвижимости

Типовые материалы для проектирования 407-03-593.90
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