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С Х Е М А  С Т Р К Т У Р Н А Я  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я

к ВЛ 110-220 кВ к ЕЛ 110-220 кВ к ЕЛ 110-220 кВ
или AT 110/220 кВ

Э К С П Л И К А Ц И Я  О Б О Р У Д О В А Н И Я

ПОЗ. Наименование и марка кол. поз. Наименование и марка кол.

I Устройство отключения 
нагрузки (УОН)

I 4 Устройство АЧР резервного с 
двумя реле частоты

I

2 Устройство автоматики отклю
чения нагрузки, действующей 
при снятии напряжения IACH)

I 5 Устройство автоматики фикси- 
щанного перерыва питания

I

3 Устройство автоматического 
ограничения перегрузки обо
рудования (АОПО)

I 6 Приемник AHKA-I4 I

ЦИТП 54 70101
гигиенический сертификат

https://www.stroyinf.ru/gigienicheskiy-sertifikat.html
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Д1АА Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Устройства отключения нагрузки от противоаварийной автоматики предназначены для 

отключения части наименее ответственной нагрузки при возникновении аварийной ситуации в 

энергосистеме.

Целью отключения нагрузки является сохранение устойчивости параллельной работы 

энергосистемы или сохранения работы нагрузки.

Устройства предназначены для подстанции 35-500 кВ, где есть нагрузка, которая может 

быть отключена на некоторый период времени, в основном для тупиковых подстанций как на 

постоянном, так и на переменном оперативном токе для отключения линий 6-10 и 35 кВ.

Устройства АФПП предназначены для передачи сигналов на включение или отключение 

нагрузки без использования каналов связи по факту кратковременного фиксированного пере

рыва питания потребителей.

Устройства автоматического ограничения перегрузки оборудования предназначены для 

ограничения повышения тока в электрооборудовании сверх допустимого уровня с учетом дли

тельности повышения.

Устройства АЧР резервного устанавливается на шинах Н О  кВ опорных подстанций наряду 

с основными АЧР и действуют первой ступенью на отключение отходящих тупиковых ВЛ Н О  кВ 

и второй ступенью на отключение ВЛ Н О  кВ с двусторонним питанием.
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Типовые материалы для проектирования № 407-03-492.88 разработаны взамен 

№ 407-03-275.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Пояснительная записка

Альбом 2 - Схемы электрические принципиальные

Объем проектных материалов, приведенные к формату А4 - 152 форматки
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