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Труба Вентури укороченная

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

№ выпуска I 2 3 4
Ду, мм 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400

1 $ II Зь to Q2 о,4 0,2 0,4 0,2 0,4 02 0,4 0,2 0,4 0.2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 о,г\о,4
Трубы Вентури нормальные

L,M M П80 то 25302065 35502860 4380 3520 4110 3140 5490 4310 6300 /200 6930 /680 11/0 20/0 987068504155 9430

Масса, кг S3 S5 /85 /95 325 309 560 5/9 150 695 910 890 4985 //оо 5555 /5/5 т о 1825 ЗОЮ2815 4940

%
_

Тр:/бы Вентури укороченные

L, ММ 970 870 m s /220 /9/0 /660 2385 2040 2450 2/20 31/5 33/5 4/55 3680 4635 41/5 5060 4435 59/5 5260 7/00 6200

У / 2 ?'зо‘ 8 ' гзо 8° ГЗО 8 ‘ ГЗО 8 е гзо' 8° по 8е ГЗО' 8* гзо' 8" Гзо' 8 ' ГЗО' 8° ГЗО' 8‘

Масса, кг 81 73 /28 /30 244 248 398 387 52/ 5/4 92/ 3/5 т /058 /424 /484 /655 1628 2220 2/33 2795 2692

салфетки под тарелки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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ТРУБЫ ВЕНТУРИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ 
СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ Ду от 200 до 1400 мм 

м - 0,2 и м * 0,4
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЕ
Трубы Вентури нормальные и укороченные в комплексе 

с дифманометрами служат расходомерами и могут быть при
менены в области канализационных и водопроводных соору
жений, в области мелиорации и других областях, где по 
технологическим и коммерческим соображениям есть необ
ходимость измерять расход воды, сточных вод или осадков. 
Трубы Вентури могут быть выполнены с прочистками и без 
прочисток.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Указания по применении, выбору и расчету 

Выпуск I - Трубы Вентури Ду 200-300 мм. Рабочие чертежи

Выпуск 2 - Трубы Вентури Ду 400-600 мм. Рабочие чертежи

Выпуск 3 - Трубы Вентури Ду 700-1000 мм.Рабочие чертежи

Выпуск 4 - Трубы Вентури Ду 1200-1400мм.Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-654
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