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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске 7 ра зр аб о тан ы  чертеж и мешалок ги д р авл и ч ески х МГК-1, М -2, МГК-2, МГИ-4; 
МГИ-8, МГИ-16 предназначенны е для перемеш ивания сусп ен зи й  р е а г е н т о в  н а водоочистны х 
с тан ц и я х . Мешалки МГК- I  и МГК-2 предназначены  для перемеш ивания кислых р е а г е н т о в , мешалки 
М -2, МГИ-4, МГИ-8, МГИ-16 -  для и зв е с т к о в о г о  м олока.

К онструкти вн о мешалки выполнены в виде с т ал ь н о го  с в ар н о го  цилиндрического с о с у д а  на 
о п о р ах .

Мешалки МГК- I  и МГК-2 ком плектую тся корзиной  с с е т к о й , отбойным щитком и ру к аво м , 
вн утренняя п о в е р х н о сть  п о д го то в л е н а  под химзащ иту. Мешалки М-2 корзиной не ком п лектую тся. 
В меш алках МГИ-4, МГИ-8, МГИ-16 п ред у см отр ен а п о п л авк о вая  рычажная с и с т е м а , к которой  
к реп и тся  р у к ав  для вы хода р а с т в о р а .

Основной применяемый м атери ал  С т .З  ГОСТ 3 8 0 -7 1 .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МЕШАЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ

Наименование Вид
р а с т в о р а

Объем
м еш алки,м3

Д1

Разм еры , мм 

Д2 Н

Мешалка ги д р авл и ч еск ая
МГК-1

кислый Г 1208 65 1645

Мешалка ги д р авл и ч еск ая
М-2

и зв е с т к о в о е
молоко

2 1608 65 I8 6 0

Мешалка ги д р авл и ч еск ая
МГК-2

кислый 2 1608 65 I8 6 0

Мешалка ги д р авл и ч еск ая
МГИ-^1

и зв е с т к о в о е
молоко

4 1608 100 2 9 0 0

Мешалка ги д р ав л и ч еск ая
МГИ-8

и зв е с т к о в о е
молоко

8 2 0 0 8 150 3 6 4 0

Мешалка ги д р авл и ч еск ая
МГИ-16

и зв е с т к о в о е
молоко

16 2608 150 4 6 0 0

М асса,
к г

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мешалки ги д р авл и ч еск и е  МГК- I ,  М -2, МГК-2, МГИ-4, МГИ-8, МГИ-16 применяются в
водоочистны х соор уж ен и ях взам ен  выпускаемых серийно Т аган р огски м  котельным з а в о 

дом .

Защ ита внутренней  п овер х н ости  и о к р а с к а  п р о и зво д и тся  по техническим  условиям з а в о -  
д а - и з г о т о в и т е л я .

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 7 .  Мешалки ги д р авл и ч еск и е  МГК- I ,  М -2, МГК-2, МГИ-4, МГИ-8, МГИ-16. Рабочие 
чертеж и . Объем проектны х м а т е р и а л о в , приведенных к формату А4 -  84

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИЭП инженерного обо р у д о ван и я , П 7 2 7 9 ,  М осква, Профсоюзная у л . ,  9 3 а

Утверждены Г осгр аж д ан строем  СССР, п ри каз о т  4  ф еврал я  1986  г .  № 3 9 . 
Введены в д ей стви е  ЦНИИЭП инженерного обо ру до ван и я , п ри каз о т  10 ф евраля

ЦИТП, 1 2 5 8 7 8 , ГСП, М осква, А -445 , у л .С м о л ьн ая , 2 2 .

И н в .»  2 1 0 8 5  
К а т а л .л .№ 0 5 3 3 9 5
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