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МЕШАЛКИ ТИХОХОДНЫЕ 0 1 ,9 ;  2 ,5 ;  2 ,6  М

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске I разработано оборудование хлораторных, устанавливаемое в хлораторных 
для обезвреживания питьевых и сточных вод : испарители хлора , эжекторы, фильтр, бак 
разрыва стр у и , бак затворны й, грязеви к , траверса  для подъема контейнеров, подставка 
для установки  баллонов на весы , тележка для перевозки баллонов, захват для подъема 
бадлонов и ворота  склада хлора .

Испарители с  поверхностью  теплообмена 0 ,6 ;  1 ,4 ;  2 ,8  и 5 ,6  м2 предназначены для 
образования газообр а зн ого  хлора из жидкого и представляют со б о й  цилиндрические аппа
раты, внутри которых крепятся  змеевики. В змеевиках проходит хл ор , в аппаратах -  
вода с  температурой +8-12°С

Эжекторы производительностью  5 и 1 2 ,5  к г  хлора в ч а с ,  предназначенные для об р а 
зования хлорной воды, -  аппараты, состоящ ие из соп л а , диффузора и к ор п уса , материал -  
винипласт.

Фильтр -  аппарат из трубы 0 108x4 мм, внутри котор ой  крепится  цилиндр, заполнен
ный минеральной ватой , предназначен для очистки га зооб р а зн ого  хлора от  примесей.

Бак разрыва струи  предназначен для предотвращения попадания технической  воды в 
си стем у  водоснабжения и и зготовл я ется  из трубы 6 1020x10 мм, внутри которой  устанавли
вается  поплавковый клапан.
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Бак затворны й вм естим остью  0 ,4  м3 и сп ол ь зу ется  для растворен и я  соды  и гипосульф ита 

натрия в воде  и и зг о т о в л я е т ся  из трубы i 1020x8 мм.

Грязевик у ста н а в л и в а ется  для предварительной  очистки  г а з о о б р а зн о г о  хлора о т  приме

с е й , и зг о т о в л я е т ся  из баллона 5 0 -2 0 0  У ГОСТ 9 4 9 -7 3 . В м естим ость -  45 л .

Т р авер са  предназначена для п одвески  кон тей н ера с  хлором ем костью  0 ,8  м3 к г р у з о -  

подъемному у с т р о й с т в у  и п р ед ставл я ет  со б о й  сварную бал ку , к двум концам к отор ой  к р е 

п я тся  цепи с  крюками. Г р узоп одъ ем н ость  -  2000 к г .

П одставка для у ста н овк и  бал лонов  на весы с о с т о и т  из сварной  рамы, к к отор ой  к р е 

п я тся  деревянные подкладки для укладывания д вух  бал лонов с  хлором в наклонном положении.

Тележка для п ер ев озк и  баллонов -  сварная  конструкц ия из т р у б , имеет два к ол еса  

диаметром 360 мм. Баллон закр еп л я ется  при помощи цепей и специал ьного у п ор а .

З ахват для подъема бал лонов предназначен для подвески  баллона с  хлором к г р у з о 

подъемному у с т р о й с т в у  и с о с т о и т  из двух п ол ух ом у тов , закрепляемых на бал лоне с  помощью 

отк и д н ого  б о л т а . Г рузоп од ъ ем н ость  -  150 к г .

Ворота скл ада хлора -  деревянные с  м еталл ической  рам ой, имеют в верхней  ч а сти  о т 

вер сти е  для п р оход а  м он орел ьса  с  грузоподъемным у ст р о й ст в о м .

В выпуске 2 разработаны  чертежи механизма удаления флотопены, -предназначенного для 

удаления флотопены с  п ов ер хн ости  аэр отен к а -ф л ота тор а  и с б р о с а  ее  в отводны е л отк и .

Изделие п р ед ста в л я ет  с о б о й  2 шнековых механизма с  лопастными питателям и, закреп лен 

ные на тележке унифицированного ск р е б к о в о г о  механизма для вторичных о тсто й н и к о в  МС02-9 

ТУ 204-РСФСР-10 3 7 -7 9 , движущейся по р ел ьсов ом у  п у ти . Шнеки с  питателями п ри вод ятся  во 

вращение приводом , включающим эл ек тр од в и га тел ь  4A I00  6УЗ, р ед ук тор  4 8 0 -1 2 ,5 -5 1 -1 -2 -У З  

и цепные п ередачи . П рои зводи тел ьн ость  по ф л отоп ен е, м З /ч  -  5 8 . . . 1 2 0 ;  с к о р о с т ь  п ерем е

щения тележ ки, м /с  -  0 ,0 2 ;  устан овл ен н ая  м ощ ность, кВт -  4 , 4 .  М асса -  6340  к г .

В выпуске 3 разработан ы  чертежи перемеш ивателей тихоходны х i 2 ,2  и 4 ,2  м п редн аз

наченных для перемешивания и з в е ст к о в о г о  молока с целью поддержания нерастворимы х ч а сти ц  

во взвешенном со ст о я н и и .

Изделие п р ед ста в л я ет  со б о й  мешалку с лоп астям и . Мешалка укреплена на вертикальном 

в а л у , приводимым во вращение эл ек тродви гател ем  4АП2М6УЗ ч ер ез  р ед ук тор  4 I 6 0 - 6 3 - 5 I - 3 . 

Привод у ста н овл ен  на раме.

Для у д о б с т в а  монтажа вертикальный вал с о с т о и т  из двух  ч а с т е й , соединенных муфтой. 

Вал вращ ается в подшипниках, один из которы х крепится  на днище р езер в у а р а .

Длина перемеш ивателя L , м -  2 ,2  и 4 ,2 .  вы сота Н у точ н я ется  при п р и в я зке . Мощность 

п ри вода, к В т -3 ; ч а ст о т а  вращения мешалки, мин~^ -  1 5 ,2 ;  наибольшая к р уп н ость  ч а сти ц  в 

перемешиваемом и зв естк ов ом  молоке -  I мм при концентрации по м ассе  50^ и п л отн ости  

1 ,5  т /м З . М асса перемеш ивателей: 0 2 ,2  -  568  к г ,  0 4 ,2  -  582 к г .

В Альбоме I выпуска 4 разработаны  чертежи засл он ок  поворотны х регулирующих ДуЮ О, 

Д у150 , Д у200, Д у250 , ДуЗОО, предназначенных для регулирования уровня  воды в фильтрах 

водопроводны х сооруж ений путем уменьшения п р ох од н ого  сечен и я  отводящ его т р у б оп р ов од а .

Заслонка п овор отн ая  регулирующая с о с т о и т  из св а р н о го  к о р п у са , ш ибера, двух  полу

о с е й ,  уплотнительны х резиновы х к ол ец , рычага п о в о р о т н о г о , ползуна для крепления т р о с а .



К 9 0 0 -6 -8 6

Н Е С Т А В Д А Р Т И З И Р О В А Н Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е  С Т А Н Ц И Й  О Ч И С Т К И  

П Р И Р О Д Н Ы Х  И  С Т О Ч Н Ы Х  в о д

Изделия и узлы 
инженерного 
оборудован и я  
Серия 7 .9 0 1 -5  
В ы п .1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6

Лист 3 
Страница 6

К орпус заслонки выполнен сварным из трубы , двух  к ол ец , р ебер  и бобышек, в которы х имеются 
два о т в е р ст и я  для б о л т о в  крепления засл онки  к фланцам т р у б оп р ов од а .

П олуоси выполнены из стал и  С т .5  ГОСТ 3 8 0 -7 1 . Остальные детали -  из С т .З  ГОСТ 3 8 0 -7 1 .

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАСЛОНОК ДУ 1 0 0 -3 0 0

Ду
засл онки А

Размеры, мм 
Д * 1 В

М асса ,
к г

100 115 148 170 45 5

150 155 202 225 45 5 ,5

200 180 258 280 55 10
250 208 312 335 55 12

300 235 365 395 55 15

В альбоме П выпуска 4 разработаны  чертежи засл он ок  поворотны х регулирующих Д у400, 
Д у500 , ДубОО, предназначенных для регулирования уровня  воды в фильтрах водопроводны х 
сооруж ений путем уменьшения п р ох од н ого  сечен и я  отводящ его тр у боп р ов од а .

К онструкции за сл он ок  отличаю тся усиленным креплением шибера к полуосям и выполне
нием в к ор п усе  четы рех отв е р сти й  для б о л т о в  крепления засл он ки  к фланцам т р у б оп р ов од а .

П олуоси выполнены из стали С т .5  ГОСТ 3 8 0 -7 1 . Остальные детали -  из С т .З  ГОСТ 3 8 0 -7 1 .

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАСЛОНОК ДУ 4 0 0 -6 0 0

Ду
заслонки А

Размеры,
Д

ММ

% Б п М асса,
к г

400 330 466 495 70 250 38

500 380 572 600 75 280 54

600 430 672 705 80 350 70

В альбоме Ш выпуска 4 разработаны  чертежи р егу л я тор ов  уровня для фильтров очистных 
сооруж ений в одоп р ов од а , работающие с  поворотными регулирующими заслонками и п редназна
ченные для регулирования уровня  воды.

Основные сборочны е единицы р егу л я тор ов  уровня предназначены для четы рех групп 
за сл о н о к : Ду 10 0 , 1 5 0 , 2 0 0 ; Ду 2 5 0 , 3 0 0 ; Ду 4 0 0 , 5 0 0 ; Ду 6 0 0 .

Р егул ятор  уровн я  с о с т о и т  из поплавка, рол и ков , о п о р , к ан ата , г р у з а .
Основной применяемый материал С т .З  ГОСТ 3 8 0 -7 1 .
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕГУЛЯТОРОВ УРОВНЯ

Р егул ятор  уровня  
для засл он ки  Ду

д

Размеры,
Н

мм
С В HI М асса,

100 500 120 235 132 90
кг

2 4 ,5
150 500 120 235 172 90 2 4 ,5
200 500 120 235 197 90 2 4 ,5
250 550 1 4 0 235 225 130 30

300 550 140 235 252 130 30

400 600 150 250 352 160 3 3 ,3

500 600 150 280 402 160 3 3 ,3

600 650 160 350 452 195 3 9 ,2

В выпуске 5  разработан ы  чертеж и мешалок тихоходны х 0  19 00 , 0  2 5 0 0 , 0  2 6 0 0 , пред
назначенные для уплотнения ила в отстой н и ка х  очистны х водопроводны х станций путем 
м едленного вращения л о п а ст е й .

Мешалки с о с т о я т  из п ри вод а , цепной п ередачи , рамы, двух  валов с  лоп астям и .
Приводом являю тся м о т о р -р е д у к т о р  планетарный М Р В -02-26,4 2 -0 ,2 5 /5 6  с  редуктором  

планетарным П 0 2 -Ю В -8 1 .6 . Ч астота  вращения ц ен трал ьн ого  вала привода 0 ,6 8 5  о б /м и н .
В цепной п ередаче прим еняется цепь П Р -1 2 ,7 -1 8 2 0 -1  ГОСТ 1 3 5 6 8 -7 5 . П ередаточное 

число цепной передачи 6 ,4 2  для мешалок 0 19 00 ; 8 ,9 3 5  для мешалок 0  2 5 0 0 , 0  26 0 0 .
Линейная с к о р о с т ь  перемещения конца л оп а стей  1 ,0 6  с м /с  для мешалок 0  19 00 ,

1 ,0  с м /с  для мешалок 0  2 5 0 0 ; 1 ,0 4  с м /с  для мешалок 0  26 00 .
Основной применяемый материал С т .З  ГОСТ 3 8 0 -7 1 , Сталь 2 0 , Сталь 45 ГОСТ 1 0 5 0 -7 4 , 

винипластовые трубы  Т У 6 -0 5 -1 5 7 5 -7 7 .

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕШАЛОК ТИХОХОДНЫХ 

Наименование Размеры, мм Мощность М асса ,
Н В А привода,

КВТ
к г

Мешалка ти хоходн ая 0 1900 3600 5100 1250 0 ,2 5 464

Мешалка ти хоход н ая 0 2500 5400 6000 1450 0 ,2 5 5 6 6

Мешалка ти хоходн ая 0 2500 6000 6000 1450 0 ,2 5 576

Мешалка ти хоход н ая 0 2600 3600 5960 1400 0 ,2 5 5 2 0

Мешалка ти хоход н ая 0 2600 4800 5960 1400 0 ,2 5 530

В выпуске 6 разработаны  чертежи эж ек тор а , ящика для выгрузки р е а ге н т а , з а х в а т о в  
для фанерных ба р абан ов  объемом 50  и 100 л , поплавков Ду 50  и Ду 7 0 , тр е х  к ол л ек тор ов  
воздухор асп редел и тел ьн ы х  применяемых для фтораторных у ста н ов ок  водопроводны х станций .

Эжектор предназначен  для за бор а  порошка крем н еф тори стого  натрия из ф анерного 
барабана и подачи е г о  в м есте  с  рабочей  водой  в растворны й бак .

Эжектор с о с т о и т  из к о р п у са , соп л а , диффузора.
Давление п еред  соплом эж ектора 0 ,3  МПа, р а сх о д  рабочей  воды 2 , 5 . . . 3  л / с ,  давление 

на выходе не менее 0 , 1 . . . 0 , 3  МПа, р а сх о д  порошка не менее 5 к г /м и н .
Материал -  ст а л ь  I2XI8H I0T ГОСТ 5 6 3 2 -7 2 .
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Ящик для выгрузки р еа ген та  предназначен для у ста н овк и  в нем фанерных бар абан ов  

ГОСТ 9 3 3 8 -7 4  с  порошком крем н еф тори стого натрия и б е з о п а сн о г о  за бор а  порошка из барабана 

п н евм отран спортом .

Ящик с о с т о и т  из к о р п у са , д в е р о к , патрубка Ду 350 для подсоединения принудительной 

вентиляции, патрубка для проп уска ги бк ого  п ол и эти л ен ового  шланга п н евм отранспорта , двух 

смотровы х ок он , облегчающих р а згр у зк у .

Основной применяемый материал С т .З  ГОСТ 3 8 0 -7 1 .

Захваты предназначены для подъема и перемещения фанерных барабанов объемом 50  и 

100 л ГОСТ 9 3 3 8 -7 4 , заполненных кремнефтористым натрием.

З ахват с о с т о и т  из двух прижимов, двух ры чагов , поперечины, двух р а сп о р о в , скобы  

за х в а т а .

Давление за х в а та  на стен ки  барабана не б ол ее  0 ,0 1  МПа. Грузоподъем ность за х в а тов  

100 и 150 к г .

Основной применяемый материал С т .З  ГОСТ 380-71 .

Поплавки Ду 50 и Ду 70 предназначены для дозированной  подачи р а ств о р а  крем енф то- 

р и с т о го  натрия из вер хн его  сл оя .

Поплавок с о с т о и т  из к о р п у са , деревянной п робки , сер ь ги  и трубы для подсоединения 

ги бк ого  шланга.

Материал -  винипласт ГОСТ 9 6 39 -71  и винипласт Т У 6 -0 5 -1 5 7 3 -7 7 .

Коллекторы воздухораспределительны е тр ех  типоразм еров  предназначены для подачи и 

распределения в оздуха  ч е р е з  отв ер сти я  i 4 мм с целью перемешивания р а ств ор а  в ба к а х .

К оллектор с о с т о и т  из вертикального и горизонтальны х п а тр убк ов .

Материал -  полиэтилен ГОСТ 1 8 5 9 9 -8 3 .

С2БА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Оборудование хлораторны х применяется для обесп ечен и я  те х н о л о ги ч е ск о го  п р оц есса  

хлораторных для обезвреж ивания питьевых и сточны х вод  п р ои зводи тел ьн остью  2 ;  5 ;  1 2 ,5 ;

25 и 50 к г  тов а р н ого  хлора в ч а с .

Механизм удаления флотопены применяется в блоках а эр отен к ов  и ф л отаторов  станции 

би ол оги ческ ой  очистки  сточны х в од  с  флотационным илоразделением п р ои зводи тел ьн остью  до 

280 т ы с .м З /с у т .

Перемешиватели тихоходны е 0 2 ,2  и 0 4 ,2  м применяются для п риготовления  и зв е ст к о в о 

го молока в реагентны х х о зя й ств а х  станций очистки  природных и сточны х в од .

Заслонки поворотны е регулирующие применяются в си стем а х  регулирования уровня промыв

ки воды песчаных ф ильтров. Заслонки устанавливаю тся  на тр у боп р ов оде  фильтрованной воды.

Регуляторы  уровн я  применяются для поддержания п остоян н ой  ск о р о ст и  фильтрации воды 

в песчаных фильтрах с помощью поворотно-регулирую щ их за сл о н о к .

Мешалки тихоходны е Й 1 ,9 ;  2 ,5 ;  2 ,6  м применяются в уплотнителях о са д к ов  сооружений 

очистки  воды поверхностны х и сточников п рои зводи тел ьн остью  до 200 т ы с .м З /с у т .

Оборудование фтораторных у ста н ов ок  применяется для обесп ечен и я  те х н о л о ги ч е ск о го  

п р оц есса  фторирования п и тьевой  воды на водопроводны х станциях п р ои зводи тел ьн остью  до 

125 т ы с .м З /с у т .
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В7 ЕЛ СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I . Оборудование хлораторных

Альбом I . Оборудование хлораторной производительностью  2 к г  товарн ого 
хлора в ч а с . Рабочие чертежи

Альбом П. Оборудование хлораторных производительностью  5 и 1 2 ,5  кг  
товар н ого  хлора в ч а с . Рабочие чертежи

Альбом Ш. Оборудование хлораторных производительностью  25 и 50 кг 
товар н ого  хлора в ч а с . Рабочие чертежи

Выпуск 2 . Механизм удаления флотопены. Рабочие чертежи

Выпуск 3 . Перемешиватели тихоходные 4 2 ,2  и 4 4 ,2  м. Рабочие чертежи

Выпуск 4 . Заслонки поворотные регулирующие. Регуляторы уровня

Альбом I . Заслонки поворотные регулирующие Ду 100, 150, 200 , 2 5 0 , 300 . 
Рабочие чертежи

Альбом П. Заслонки поворотные регулирующие Ду 4 0 0 , .50 0 , 6 0 0 . Рабочие 
чертежи

Альбом Ш. Регуляторы уровня. Рабочие чертежи

Выпуск 5 . Мешалки тихоходные 4 1 ,9 ;  2 ,5 ;  2 ,6  м. Рабочие чертежи

Выпуск 6 . Оборудование фтораторных у ста н овок . Рабочие чертежи
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