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ЩЩШЛЕНИЕ ДВУХПОЛЮСНОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ 
К ПИТАЮЩИМ ПРОВОДАМ

НесУВЕй тоос

экспертиза сметной документации
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BIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии разработаны узлы и конструкции для подвески, анкеровки, перехода через желез
нодорожные пути питапцих проводов 50 кВ, узлы подключения автотрансформаторных пунктов к 
контактной сети на станциях и перегонах, схемы расположения питапцего провода 50 кВ и про
водов различного назначения на опорах контактной сети и др.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Серия предназначена для проектирования, монтажа и эксплуатации контактной сети при 

автотрансформаторной системе тягового электроснабжения переменного тока 2x25 кВ.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Выпуск 10 - Схемы и узды подвески контактной сети и питающих проводов для системы 2x25 кВ 
Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату АЧ, 176 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Трансалектропроект, 129822, г.Москва, ГСП-110, 3-я Мытищинская, 10
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие МПС 
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В7КА ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП, 630051, Новосибирск - 51, 
проспект Дзержинского, 81/2

Инв. Л 20759 
Катал.л. Л 052501
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