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сертификат соответствия труб
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И ВОЗДУШНЫЕ Л И Ш И  НА ОПОРАХ КОНТАКТНОЙ СЕТИ Серия 7.50I-I Страница 2
йкл.2

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии разработаны узлы и детали, предназначенные для установки секционных разъ
единителей типа PC 3000/3,3 У1 с ручным приводом типа ПР-1 У1 или с моторным приводом 
типа УМП-П, клеммных шкафов типов ШК-5, ПК-4Б на железобетонных, металлических опорах 
контактной сети.

Конструкции разработаны для установки разъединителей с жестким валом и гибкими 
тягами.

Присоединение шлейфов разъединителей к контактной сети выполнено с учетом возмож
ного обслуживания разъединителей без снятия напряжения с контактной сети.

Шлейфы разъединителей, электрические соединители выполнены из проводов М-120,М-95 
с использованием термитной сварки и обварки концов.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия применяется при проектировании схем секционирования электрифицированных «
участков контактной сети для типовых контактных подвесок постоянного тока , схем арки- ^
ровок опор питающих и отсасывающих линий и схем изолированных сопряжений анкерных 
участков, для установки и присоединения разъединителей. •

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

Дянттяя серия 7.50I-I вып.2 разработана взамен серии 4.501-16

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 2 - Установка разъединителей контактной сети постоянного тока 
Объем проектных материалов, приведенных к формату 1 1 , - 1 2 0  форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Трансэлектропроект, 129822, г.Москва, ГСП-110, 3-я Штищинская, 10

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Типовая проектная документация утверждена и введена в действие
приказом Главного управления электрификации и энергетического хо
зяйства МПС от 9 марта 1982 г й 7. Срок действия - 1987 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Новосибирскому филиалу ЦИТП, 6300ft,
Новосибирск-ft, проспект Карла Маркса, I.
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Серия 7.501-1

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852867.htm

