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В серп 7.50I-I выпуск I разработаны схим ж узлы конструкций, прядназначен- нне дня удаление гололеда методом электрической плавки с контактных проводов электрических железных дорог.На контактной соха постоянного тока дни борьбы о гололедом пршенявтся метод короткого аяиииния дня шатания гололеда на одном дуги и метод петлевой дхя плавления гололеда на дохцутном участке о созданием петли кв контактных подвесок двух путей.На «шапкой сап переменного тока дкя борьбы с гололедом применяется петлевой метод. На однопутных участках переменного тана петля монет быть образована дугам испояьаованяя цровсдрв временно отклоненной лянни ДОР.Для планки гололеда на сопряжениях анкерных участков без сети*жирования предусматривается опециальаая схема злекхрячеокях соединеннй провсдсв, обеопечиванцая такое токораспредаланив, прк котором так в контактном провода по велпинв близок к току контактного провода за пределами сопряжения. Сопряжения при оежцнонцраваниж нв- полнеин таким образам, что тонораопределенве на оойряяенп полностью соответствует
титрипрау ««и м  да ОТО ЦрвДВЛЯШ.
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Схеш и узлы серин 7.50I-I внцуск I прменявтся дня проактцювании к монтааа устройств ндадая гололеда на цраводах контактной оети перемеяваго и постоянного таков дхя всех примвнящкхся типов контактных подвесок, на сопряжениях аницалп участков бее секционировании, при оеиционцроваип, о разаякерашоой и без равашверовкк имущих тросов и усяливающих проводов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Дмдмд серия 7.50I-I лмцуок I разработана взамен серп 3.501-38

В7ВА СОСТАВ НРОЕКТН Вып.1 - Устройства для шввкн голо Л
ДОКУМЕНТАЦИИ да контактной оети.

Объем проектных материалов, приведевннх к фермату А4 -152 формат
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