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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РОД АГРЕГАТОВ ТИПА АЖ

Шифр Рио
Проиэво 
дитель- 
нооть 
по воз
духу
ICPtfi/ч

Оборудование Раз юры, ж Мас
са,

Венти
лятор

Электр
двига
тель

э Уста
новоч
ная
мощное
кВт

Калориферы

&

Фильтр]
пций
мате
риал

L В Н

кг

АПК10-1-1

От 3 ,5  

до 10

ВЦ4-75 

*  5 4AI00SA4 3,0

КВС10-Б-П;КСкЗ-Ю-02 4581

385 1831

1353

АЖ 10-1-2 КВБ10-Б-П;КСк4-10-02 4661 I 1485

АПК10-1-3 КВС10-Б-Л ;КСкЗ-Ю -02
ФРНК-ПГ

4581 1353

АПК10-1-4 I КВБ10-Б-П; КСк4-10-02 4661 1485

АПК10-1-5 ВЦ4-75 

*  6 ,3 1AI32S4 7 .5
KBCIO-Б -Л ; КСкЗ-10-02 ФСВУ 4741

85 1831

1361

АПК10-1-6

АПК10-1-7

АПК10-1-8

КВБ1О-Б-П:КСк4-I0-02 4821 1493

КВСЮ-Б-П ;КС кЗ-10-02
ФРНК-ПГ

4741
LO

1361

КВБ10-Б-П;КСк4-10-02 4821 1493

АПК10-П-1

2

От 3 ,5  

до 10

ВЦ4-75 

Л 5

4A90LA4 2,2

КВС10-Б-П;КСкЗ-10-02 ФСВУ 3316

1385 1831

1076

АПК10-П-2 КВБ10-Б-Л;КСк4-10-02 3396 1208

АПК10-П-3 КВСЮ-Б-П; КСкЗ-10-02 мнк-пг 3316 1076

АПК10-П-4 КВБ1 О-Б-П; КСк4-10-02 3396 1208

АПК10-П-5 ВЦ4-75 

Л 6,3 4AII2MA'1 5 ,5
КВСЮ-Б-П ;КСкЗ-Ю -02 ФСВУ 34ZS.

1385 1831

I23Q

АПК10-П-6 КВБЮ-Б-П;КСк4-Ю-02 3556 1363

АПК10-П-7 КВС10-Б-П;КСкЗ-10-02 ФНШ-ПГ 3476 1230

АПК10-П-8 КВБ10-Б-П;КСк4-Ю-02 35^6 1Ш-
АПК10-Ш-1

3 От 3 ,5  
ДО 10

ВЦ4-75 

Л 5
4А80В4

1,5 КВСЮ-Б-П :КС кЗ-10-02
-

3316

1385 1555

RRD

АПКЮ-Ш-2 КВБЮ-Б-П;КСк4-Ю-02 3396 992

АЛК10-Ш-3 ВЦ4-75 

Л 6,3
4AI00LB6

2,2 КВСЮ-Б-П ;КСкЗ-Ю -02 - 3475 860

АПК10—Ш—4 КВБ1О-Б-П;КСк4-10-02 3556 992

АПК20-1-1

I
От Ю 

до 20

ВЦ4-75 

Л 8
4AI60M6

КВСЮ-Б-П; КСкЗ-Ю-02 ФСВУ 4251

1310 2338

1845

АПК20-1-2
15,0

КВБЮ-Б-П;КСк4-10-02 4331 1970

АПК20-1-3 КВСЮ-Б-П; КСкЗ-Ю-02 ИОД-ПК 4251 1853

АПК20-1-4 КВБЮ-Б-П ;КСк4-Ю -02 4331 1978

АПК20-1-5 ВЦ4-75 

Л 10

4AI80M6 TQ Ч КВСЮ-Б-П ;КС кЗ-10-02
ФСВУ

4596

1310

1851

АПК20-1-6 КВБ1О-Б-П;КСк4-10-02 4676 2338 1976

АПК20-1-7 КВСЮ-Б-П; КСкЗ-Ю-02 иод-пг 4596 1859

АПК20-1-8 КВБЮ-Б-П ;КСк4-Ю -02 4676 1984
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ВЕЩ АГРЕГАТОВ ВША АПК

Шифр Рио Пронэво—jmTTAJTTi и.
Оборудование Размеры, мм Мао-

по воз
духу.
10э mV h

Венти
лятор

Электро
двига
тель

Уотано 
вочная 
мощ
ность, 
кВт

Калориферы Фильт
рующий
мате
риал

L В Н

оа,

кг

АПК20-П-1 КВС10-Б-П;КСкЗ-10-02 ФСВУ 4251 2001

АПК20-П-2 ВЦ4-75 4AI60S6 11,0 КВБ10-Б-П ;КСк4-10-02 4331 1310 2306 2192

АПК20-П-Э От 10 Д 8 КВС10-тБ-П;КС кЗ-10-02 ФШК-ПГ 4251 2003

АПК20-П-4 2 до 20 КВБЮ-Б-П ;КСк4-10-02 4331 2200

АПК20-П-5 ВЦ4-75 КВС10-Б-П;КСкЗ-10-02
ФСВУ

45% 2242

АПК20-П-6 *  10 4А160М6 15,0 КВБ10-Б-П;КСк4-10-02 4676 1310 2306 2439

АПК20-П-7 КВС10-Б-П ;КСкЗ-10-02
ФИПС-ПГ

4596 2250

АПК20-П-8 КВБ10-Б-П;КСк4-10-02 4676 2447

АПК20-Ш-1 ВЦ4-75
4AI32S6 5,5

КВС10-Б-П;КСКЗ-10-02 3576 1813

АПК20-Ш-2 3 От 10 Д 8 КВБЮ-Б-П;КСк4-10-02 3656 1310 2306 2110

АПК20-Ш-3 ДО 20 ВЦ4-75
4AI32M6 7,5

КВС10^Б-П;КСкЗ-10-02 3671 2055

АДК20-Ш-4 Д 10 КВБ10-Б-П ;КСк4-10-02 3751 2252

АПК31,5-1-1 От 20 ВЦ4-75 4AI80M6 18,5 КВС12П-П; КСкЗ-12-02
ФСВУ

5861 2645

АПК31,5-1-г до 31,5 Д 10 КВЫ2П-П; КСк4-12-02 5941 1815 2351 2907

АПК31,5-1-3 I КВСШ-П; КСкЗ-12-02
ФШК-ПГ

5861 2642

ШК31,5-1-4 КНБ12П-П; КСк4-12-02 5941 2904

АПК31,5-П-1 От 20 ВЦ4-75 4AI60S6 11,0 КВСШ-П; КСкЗ-12-02 ФСВУ 4596
1815 2351

2572

АПК31.5-П-2
до 31,5 Д 10

КВБ12П-П; КСк4-12-02 4676 2834

АПК31,5-П-З
2

КВС12П-П; КСкЗ-12-02
ФРНК-Ш

4596 2569

АПК31,5-П-4 КВБ12П-П; КСк4-12-02 4676 2831

АПК31.5-Ш-1 3 От 20 ВЦ4-75 4AI32M6 7,5 КВС121-Ш; КСкЗ-12-02 3921 1815 2351 2327

АПК31.5-Ш-2 до 31,5 Д 10 КНБ12П-П; КСк4-12-02 4001 2589
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЕЦЦ АГРЕГАТОВ ТИПА АПК

Шифр Р*сП роязво- 
д и в л -  
во оть по воадулу
I O V /n

Оборудование Размеры, ш Маооа,
Вентилятор Электродвигатель

Уотано-вочнаямощностькВт

Калориферы Фильтр!
« Ml liftматери

ал
L в н

ШК40-1-1 От 31,5 ВЦ4-75 4A200L6 30,0 ШС1Ш-П ;КСкЗ-П-02 «СНУ 6561 3072
до 40 *  12,5 №С12-П-П;КСкЗ-12-02 2600 2905

АПК40-1-2 ШБ1Ш-П: КСк4-П-02 6641 3519
ЮВБШ-Л; КСк4-12-02

АПК40-1-3
I КВС1Ш-П; КСкЗ-П-02 ФРНК-Ш 6561 3190

КВС12П-Л; КСкЗ-12-02

АПК40-1-4 КВБ1Ш-Л; КСк4-П-02 ОСОТ»

КВБ12П-П; КСк4-12-02
ЭОД1 0037

ШК40-П-1 КВС1Ш-Л; КСкЗ-11-02 ФСВУ 5296 2905 4050
КВС12П-Л; КСкЗ-12-02

ШК40-П-2
КВБ1Ш-П; КСк4-11-02 5376 4499
КВБ12П-П; КСк4-12-02

ВЦ4-75 
*  12,5

4А200М6 22,0
КВС1Ш-П; КСкЗ-11-02 5296 4173

АПК40-Ц-3 2 От 31,5 
до 40

КВС12П-Л; КСкЗ-12-02 ФхШЧИ

АПК40-П-4
КВБ12П-П; КСв4-11-02 5376 4620
КВБ12П-П; КСк4-12-02

АПК40-0-1 КВСШ-Л: КСкЗ-11-02 4621 2216
От 31,5 ВЦ4-754AI60M6 15 КВС12П-П; КСкЗ-12-02

2ЯЮ 2905
АПК40-Ш-2 3 до 40 Я 12,5 КНБПП-Л; КСк4-П-02 -

КБЫ2П-П; КСк4-12-02
4 /иХ «409
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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серия разработаны чертежи агрегатов приточных вентиляционных камер 

в комплектно-блочном пополнении полной заводской готовности.

Разработаны два варианта агрегатов: типа АПК -  о использованием оекций при

точных вентиляционных камер 2ПК по серии 5.904-12, смонтированных на общей не- 

оущей раме и PDA -  агрегатов контейнерного типа.

В агрегатах АПК на раме предусмотрено меото для установки вентилятора, оам 

вентилятор должен заказываться отдельно.

Параметрический ряд составлен из агрегатов АПК воздухопроизводительноотыо 

от 3,5 до 40 тыо. м3/ч о различным набором оекций в завяоимооти от требований 

к обработке воздуха: АПКЮ-1.. .АПК40-1 -  о полным набором оекций (ороситель

ной, фильтром, калориферами), АПК10-И.. .АПК40-П -  без оросительной секции, 

АПК10-Ш.. .АПК40-1Н- без оросительной оекции и фильтра. Каждый типоразмер мо

жет быть выполнен о клапаном рециркуляции или без него.

Все данные для расчета приведены в серии 5.904-12 и в данной оерии не дуб

лируются.

Агрегаты типа ША в завиоимооти от требований к обработке воздуха разрабо

таны в двух вариантах: о очисткой и увлажнением воздуха, о очиоткой без увлаж

нения воздуха. В каждом из вариантов агрегат может быть выполнен о клапаном для 

рециркуляции воздуха кии без него.

Все агрегаты имеют цриооединительный фланец для приточного воздуховода на верх

ней панели. Агрегат ША-4СБ имеет присоединительный фланец . на боковой панели.

Контейнер, в котором расположено вентиляционное оборудование выполнен в 

виде двух отсеков с несущим каркасом и обшивкой. Каркас выполнен из коробчатого 

профиля, обшивка -  из отельного лиота. Обшивка потолка и боковых ограждений воз

духоприемного отсека покрыты слоем теплозвукоизоляционного материала.

В агрегатах типа ША-10 и Й1А-20 применены стандартные радиальные вентиля

торы. Для комплектации агрегата BQA-40 применен нестандартный радиальный вентиля

тор двустороннего воаоывания, который может быть изготовлен по чертежам, приве

денным в данной оерии.

Каооета фильтра выполнена в виде рамки о натянутой на нее в неоколысо рядов 

вяниплаотовой перфорированно-гофрированной пленкой. По мере засорения фильтрую

щий материал заменяется.

Распылитель воды состоит из цилиндрического корпуса, вращапцегооя на полой 

оои, через которую осуществляется подача воды. К цилиндрическому корпусу присо

единены две трубки, на конце которых установлены фороунки. Вращение форсуночно

го устройотва осуществляется за очет дейотвкя на лопасти форсуночного устройст

ва потока воздуха и реактивной о илы о труд воды, вытекающей из фороунки.

Агрегаты имеют проушины для строповки при транспортировании.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТОВ ТИПА ША

Обозначение
Рио Производя- Пол- Дина- Расход Оборудование Мае-

оа,
кг

тельнооть вое
дав-

мичес
кое
давле
иие

воды на 
орошение Вентялятов Электродвига

тель
Калориферы

ПО воз- по
леня^

ДУ*У.

103м3/ч

тепло
те,
кВт

иа на
вы
ходе,
Па Ю^м7 о

Тин J» Тип Уотан
мощи.
кВт

Тип Кол.
шт.

ВПА-10.1 I ю 186 1100 500 1,1 992,7

ВПА-10.2 2 ю 186 1100 500 I . I
В1Д4-46 5 1AI3256 5,5 КСкЗ-9 2

970,2

ВПА-10,3 3 ю 186 1100 500 I . I 850

ВПА-10,4 4 ю 186 1100 500 I . I 805

ВПА-20,1 I 20 339 1000 500 2,15 1280

ВПА-20,2 2 20 339 1000 500 2,15
ВЩ4-46 5,3 4AI60M8 11,0 КСк4-10 2

1268

ВПА-20,3 3 20 339 1000 500 2,15 ИЗО

ВПА-20,4 4 20 339 1000 500 2,15 1108

ВПА-40,I 5 40 742 1100 500 4,16 2142

ВПА-40,2 6 40 742 1100 50Q 4,16 неотан- 2060

ВПА-40,3 7 40 742 1100 500 4,16
дартное

оборудо

ванне

4AI60M4 18,5 КСкЗ-12 I
1870

ВПА-40,4 8 40 742 1100 500 4,16 1800

ВПА-40Б,1 9 40 742 1100 500 4,16 2172

ВПА-4СБ.2 10 40 742 ноо 500 4,16 2090

ВПА-40Б.З I I 40 742 1100 500 4,16 1901

ВПА-4СБ.4 12 40 742 поо 500 4,16 1836

Размеры, О б о 3 н а ч е н и е

мм ВПА-10.1;
ВПА-10.2

ВПА-Ю.З;
ВПА-10.4

HIA-20.I;
ВПА-20.2

ША-20.3;
ВПА-20.4

ВПА-10.1; 
ВПА-40.2

ВПА-40.3; 
ВПА-10.4

ВПА—1QE.I- 
-ВПА-40Б.4

Ь 3252 2582 3466 2762 4271 3161 3306

В 1295 1295 1455 1455 2081 2081 2050

н 1480 1480 2160 2160 2450 2197 2440
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИШВОЮ

Агрегаты приточных вентиляционных камер в комплектно-блочном исполнении 

предназначены для оиотем отопления и вентиляция в производственных зданиях раз

личных отраслей цромшиеннооти категории Г и Д по похаровзрывоопасностк.

Применение агрегатов долине производиться о учетом требований (Я Л  2.01.02- 

-85 "Противопожарные нормы".

Пополнение агрегата выбираетоя в завиоимооти от в о здухопроиз водктельнооти и 

опоооба обработки воздуха.

При выборе оекций приточной камеры 2ПК для комплектования агрегатов типа 

АПК и оформлении бланка-заказа на его изготовление оледует пользоваться выпус

ками 0 и 0-1 типовой оернк 5.904-12.

При разработке проекта окяового электрооборудования и автоматизации агрега

тов типа АПК рекомендуется пользоваться типовыми проекта ши реоеняяв серия 

904-02-33.87 ■ выпуском 0 серп 5.904-12.

Изготовление оекций, комплектупцих агрегаты типа АЖ, должно производиться 

по чертежам серии 5.904-12, выл. I- I ...I-3 6 .

Вентиляторы к агрегату типа АПК должны заказываться отдельно от агрегата ■ 

уотанавливатьоя в проектное положение на раму на меоте монтажа.

Агрегаты типа АЖ и ЕЛА могут применяться для формирования инженерных зон в  

виде групповой установки, а также в виде отдельных уотановок.

При установке в проектное положенно агрегаты должны подключаться к системам 

инженерного обеспечения.

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕЩЕРАТУРА НАТУЖНОГО ВОЗДУХА 

от минуо 20 до ыицуо 30°С.

ДПППЛНИТНПДНЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марин изделия:

АПК10-1.1; АЖ 10-П.1; АПК10-1ПЛ я т .Д .:

АПК -  агрегат приточной камеры;

10 -  воэдухопроизводительнооть, тно-м3/*;

I ,  I I ,  Ш -  кяаоояфикация по опоообу обработки воздуха:

1 - о  полным набором оекций;

П -  без орооктельной оекции;

Ш -  без оросительной оекции к фильтра;
I  -  порядковый номер пополнения по комплектация вентиляторами ■ калормфераш. 

наличию или отоутотвню рециркуляционного клапана.

E0A-I0.I; ША-Ю.2; ЕПА-Ю.З; ВПА-10.4 я т .д .: 

ША -  вентиляционный приточный агрегат;

10 -  воэдухопроизводительнооть, ТЫ0.МЗ/ч;
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I , 2,3,4 -  классификация по опоообу обработки воздуха:

1 - 0  увлажнением и рециркуляцией воздуха;

2 -  без увлажнения о рециркуляцией воздуха;

З - о  увлажнением без рециркуляции воздуха;

4 -  без увлажнения и рециркуляции воздуха.

На агрегаты типа HQA-IO, HQA-20, HQA-40 действуют технические уоловия 

соответственно ТУ36.19.28-0П-86; ТУ36.19.28-012-86; ТУ36-2521-83.

Изготовление агрегатов типа HIA освоено на заводах НПО "Промвентиляция".

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Выпуск 0. Указания по ирименешш.

Выпуск_0-1 Силовое электрооборудование и автоматизация агрегатов ВПА-10; 
ВПА-20; ВПА-40. Материалы для проектирования.
Агрегаты АПК 10; АПК 20; АПК 31,5; АПК 40. Рабочие чертежи. 
Агрегаты ВПА-10. Рабочие чертежи.
Агрегаты ВПА-20. Рабочие чертежи.
Агрегаты ВПА-40. Рабочие чертежи.

Часть 1,2.

Выпуск I 
Выпуск 2 
Выпуск 3
Выпуск 4 
Часть 1,2,3

В7ВА

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  1920 форматок

АВТОР ПРОЕКТА ДНИИпромзданий
127238, Мооква, И-238, Дмятровокое шосое, 46.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены ШО "Промвентиляция” Минмонтакспецстроя 

СССР, пиоьмо № 5-3 от 05.06.1989 г.
Введены в действие о 30.04.1991 г. ЦНИИпромзданий 

приказ от 25.10.1990г. *  119 

Срок дейотвия 1996г.

В7КА ПОСТАВВДК АПП ЦИТП, 125878, ГСП, г.Мооква А-445, у д .Смольная,22.

Инв. Л 24667 
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