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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЕЛОК-ВОКС НАСОСА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ОБВОДНЕННОЙ 

НИТИ Ш о-2Б

ОТРАСЛЕВОЕ ТИПОВОЕ 
ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
4 0 2 - I I - 0 I 4 I . 2 2 .8 7

УДК 6 6 5 .6

На 2 - х  л а с т а х

На 3 - х  страницах 
Страница I

j j  ПЛАН НА ОТМ, 0 .0 0 0

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

П оз. Наименование и МАРКА Кол П оз. Наименование и м арка Сол

I Н асос центробежный консольный 
НК 200/ 120 П а  СОНп

I 7

8

У стройство выкатное I

Светильники ВЗГ-200  AM 2
2 Вентилятор центробежный Ц 4 - 7 0 ,  КЗ, I

Таль ручная грузоподъемностью 0 , 5  т15 исполнение И 1-01,полож ение ЛО°
9 I

3 Дефлектор Д 0 0 .0 0 0 I
10 Щит автоматики I

4 В оздуховод  вытяжной I
I I Аппарат телефонный ТАХ-Б I

5 В оздуховод  приточный I

6 Генератор пены средней кратности 
ПЕ-200У

I

кардиганы для женщин

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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ОТРАСЛЕВОЕ
т и п е —:овое
ПРОЕКТНОЕ 
РЕШЕНИЕ 

4 0 2 - I I - 0 I 4 I . 2 2 . 8 7

Л ист I  
Страница 2

V i  А А ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Б л о к -б о к с я в л я е т с я  и здели ем  полной за в о д ск о й  го т о в н о ст и  и предназначен д л я  перекачки  

обводненной нефти. К атегор и я и группа взры воопасной см еси  ПА-ТЗ.

Б л о к -б о к с  оборудован выкатным устр ой ством  и площадкой обслуж ивания. Типовым п роект

ным решением предусмотрены три варианта стр ои тельн ой  конструкции блока по расположению 

е г о  в  насосн о-ком пр ессорн ом  блоке (с р е д н е е , край н ее п р авое  и крайнее л е в о е ) .

U2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

С троительная конструкция -  блок 
изменяющейся вы соты  тип Ш унифи
цированной стр ои тельн ой  кон стр ук
ции серии 6 7 2  НИПИКБС

Несущие конструкции -  стал ьн о й  
к а р к а с  с  утепленным основанием  
и з углер оди стой  ст а л и  ВС тЗспб

Ограждающие конструкции -  стен о 
вые панели типа Ш  из оцинкован
ного гофрированного профиля

У теплитель -  ФРП Т У 6 -0 5 -2 2 1 - 3 0 4 - 7 1  
!Г= 8 0  кг/ см 3

Полы в  б л о к -б о к са х  -  м етал л и ч еск и е, 
покрытые диэлектрическим и ковриками

Наибольшая м а сса  монтажного элем ента 
(б л о к -б о к с ) , т  -  1 1 ,2 7 3

3 3 0 6  СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  5 5  кге/м 2
0 , 5 5  кПа

т о  СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  Ша

N m  РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -  минус 4 0  °С , минус 50  °С

C3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

С 3 6  А ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водоснабж ение -  п р ои зводствен н о
противопожарное

Канализация -  п р ои зводствен н ая  

Отопление -  воздуш ное

Вентиляция -  приточно-вытяжная с  
естествен н ы м  и механическим побуждением

Электроснабжение -  от  с е т и  напряжением 
3 8 0 / 2 2 0  В

Электроосвещ ение -  свети льн и ки  
ВЗГ-200АМ

Пожаротушение -  ген ер атор ом  пены 
ср ед н ей  кр атн ости  ПЮ -20ОУ

С в я зь  -  телеф онизация

3 3 Ц В ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  2 0 0  кге/ м 2
2 , 0 0  кПа

0 2  ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ -  обычные

Б ло к -б ок с н а со са  п ер ек ач и вает  обводненную нефть с  целью  подачи е е  в  п р оц есс о б е зв о 

живания с  температурой от 5  д о  3 0  °С , вязк о сть ю  д о  1 0 0  с С т , плотностью  от 8 5 0  д о  1 0 0 0  кг/м 3 , 

обводненностью д о  5 0  %, содерж анием м ехан ических примесей не б о л ее  0 , 2  % по м а с с е  при 

р азм ер е тверды х ч асти ц  не б ол ее  0 , 2  м л . Режим работы  б л о к -б о к са  автом ати чески й  в  с о о т в е т 

стви и  с о  схем ой автом ати зац и и  ЦОС. Управление работой б л о к -б о к са  осущ ествл я ется  и з ц ен т

р ал ьн ого  д и сп етч ер ск о го  п у н к т а . Обслуживание б л о к -б о к са  п ер и о ди ч еское : на время п у с к а , 

о ста н о вк и , регулирован ия прибор ов, арматуры и оборудовани я, св я за н н о е  с  изменением тех н о 

л о ги ч еск и х  п а р ам етр о в, осм отра оборудовани я, приборов контроля и автом ати зац и и .
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Наименование В с е г о Удельный
п ок азател ь Наименование В с е г о Удельный

п о к а за т е л ь

v m  стоимость V1KA ГАСХОДЫ
V-flS Общая см етн ая т ы с . И  Кб Р а сх о д  ст р о и -

стои м ость РУб. 1 9 ,4 6 тельны х
V U L  С тоим ость м атериалов

ст р о и т е л ь н о - Сталь т 4 ,0 4 -

монтажных
р абот т о  же 9 ,2 9 - С тал ь ,п р и ве

ден н ая к  марке
в  том  ч и сл е : СтЗ т 4 ,4 4
на з а в о д е -  
и зго т о в и т е л е К 9 ,1 6

Т о  лю, на 
расчетный

на строи тельн ой п о к а за т е л ь 0 ,0 2 2
площадке 0 ,1 3 - Лесоматериалы,

Vi 10 С тоим ость 
оборудования п 1 0 ,1 7

приведенные к 
круглому л е с у м3 0 , 7

Vi ГУ Стоимость общая УЧА А ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
на расчетный

р у б . 9 7
V4KH Р асход  воды мЗ/ч 1 4 ,4 -

п о к а за т е л ь УЧАN Р а сх о д  теп л а ккал/ч 3 0 0 0
v m  ТРУДОЕМКОСТЬ на отопление кВт з д а
V-OF П остроечные УЧАК П отребная

трудовы е эл ек тр и ч еск ая
кВт 1 0 0 ,6 5затр аты  ч е л . - ч . 5 4 0 модность “

То же, на П р ои зводи тель-
расчетны й н о сть  п ен ох ан е-
п о к а за т е л ь - 2 . 7 р атор а по пек.а

на пожаротуше
ние л / с 2 0 0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

G30C Плооадь общая иР 3 0

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

З а  расчетный п о к а з а т е л ь  принят I  мР/ч перекачиваем ой нефти. В с е г о  расчетн ы х п о к а за т е 
л е й -2 0 0  единиц .  Основные п о к азател и  приведены д л я  ср ед н его  положения б л о к -б о к са  б е з  у ч ета  
ф ундаментов, которые решаются при привязке ти п ового п р оектн ого решения, и д ля  р асчетн ой  
температуры наружного в о зд у х а  минус 4 0  °С .

О тр аслевое ти п овое проектное решение 4 0 2 - I I - 0 I 4 1 .2 2 . 8 7  р азр аботан о взам ен  
4 0 2 - 0 1 I —1 0 9 .8 5

Сметная докум ентация с о ст а в л е н а  в  нормах и ц ен ах 1 9 8 4  г .
Б лок-боксы  и зго т а вл и в а ю тся  на сборочно-комплектовочных предприятиях М и кн еф тегазстроя.

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I

Альбом П 
Альбом Ш 
Альбом 1У

П оясни тельная з а п и с к а , техн ологи чески е я  ар хи тектур н о-стр ои тельн ы е решения,
отоплен и е и вен ти ляци я, водоснабж ение, пожаротушение, эл ек тр о т ех н и ч еск ая  ч а с т ь ,
авто м а т и за ц и я , с в я з ь
Спецификация оборудования
В едом ости потребн ости в  м атериалах
Сметы

Ш А  АВТОР ПРОЕКТА 
67 НА УТВЕРЖДЕНИЕ

67(СА ПОСТАВЩИК

Объем проектных м атер и ало в, приведенных к  формату А 4 ,-  2 5 2  форматки
СПКБ "П роектнеф тегазспецм онтаж ", 1 0 5 2 6 4 , 1 0 - я  П арковая, 2 0  
Утвержден и в вед ен  в  д ей стви е Миннефтегазстроем СССР 
Приказ о т  0 2 .1 2 .8 7  г .  М 4 07  
Срок д е й ст в и я  -  1 9 9 1  г .
СПКБ "П роектнеф тегазспецм онтаж ",  1 0 5 2 6 4 , М осква, 1 0 - я  П ар к овая , 2 0

Инв. Л

К а т а л .л . *  0 5 9 3 8 1Типовые проектные решения 402-11-0141.22.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852990.htm

