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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГЛУШИТЕЛИ

СИШЕТН1ЧНЫЕ АСИММЕТРИЧНЫЕ
Обтекатель Воздуховод Обтекатель Воздуховод

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГЛУШИТЕЛИ

IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Цилиндрические глушители

Диаметр
цилиндрического 
глушителя Ъ ,ш

140 180 225 280 355 500 560

Диаметр 
воздуховода 
di , мм

250 315 400 500 400 500 710 500 630 710

Комбинированные глушители

Диаметр
цилиндрического 
глушителя Ъ ,ш

140 180 225 280 355

Диаметр 
трубчатого 

глушителя Ъ1}мм
250 315 400 500

Расчетная дддия цилиндрических глушителей Lp может быть равыой 0,5; I;
1,5 и 2 м, комбинированных глушителей - 1 м .

вологодское кружево
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Цилиндрические глушители является глушителями диссипативного (активного) типа 
и обеспечивает снижение уровня шума в широком диапазоне частот. Снижение уровня шума 
осуществляется за счет поглощения звуковой энергии и при различных частотах составля
ет от 3 до 42 дБ.

Цилиндрические глушители могут устанавливаться непосредственно в воздуховодах 
(собственно цилиндрические глушители) или в трубчатых глушителях круглого сечения 
(комбинированные глушители).

В воздуховодах глушители могут устанавливаться по геометрической оси (симметрич
ные глушители) иди со смещением относительно продольной оси (асимметричные глушители). 
Чаототная характеристика снижения шума зависит от соотношения размеров воздуховода и 
глушителя и местоположения цилиндрического глушителя.

Возможность применять комбинированные глушители, а также разные по диаметру и 
местоположении цилиндрические глушители в одном и том же воздуховоде позволяет подби
рать глушитель с частотной характеристикой, наиболее близкой в характеристике требуе
мого заглушения шума. Благодаря этому существенно уменьшатся габаритные размеры и ма
териалоемкость глушителя.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Глушители предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого венти

ляторами, кондиционерами, отопительными агрегатами, воздухорегулирущими устройствами, 
а также шума, возникающего в элементах вентиляционной сети и распространяющегося по 
воздуховодам.

Цилиндрические глушители рекомендуется применять в круглых воздуховодах диамет
ром до 710 мм при расходах воздуха до 18 tko.mV h.

Для вентиляционных систем, в которых максимальное значение октавных уровней шума 
находится в диапазоне частот 125-500 Гц, рекомендуется применять, как правило, асим
метричные глушители, а в области высоких частот (вше 1000 Гц) -  симютричные.

Комбинированные глушители могут применяться при расходах воздуха до 7 thc.mVh.
Глушители предназначены для вентиляционных оистем, перемещающих газовоздушные 

смеси, не содержащие взрывоопасные и радиоактивные примеси.

ДОПОЯШПЕШШЕ ДАННЫЕ
Технические характеристики и рабочие чертежи трубчатых глушителей круглого 

сечения приведены в серии 5.904-17, выпуски 0 и I- I.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЖШОИ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1-3. Цилиндрические глушители. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  64 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НК УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩК

ГПИ Сантехпроект, 105203, г.Москва, Е-203,
Нижняя Первомайская улица, дом 46

утверждены Главстройцроектом Госстроя СССР, 
протокол от 29 сентября 1986 г. *  71, 
введены в действие ГПИ Сантехпроект, приказ 
от 6 октября 1986 г. й 154 с 20 ноября 1966 г. 
Срок действия -  1991 год

Тбилисский филиал ЦИШ, 380053, г,Тбилиси, 
Авчальское шоссе, 86 а

Инв. *  21752 
Катал, л. Ш 056I2I

ин
ст

ит
ут

а 
—

 
Ю

.И
.Ш

ил
ле

р 
п

р
о

е
к

т
а

B.
A.

Ci

Серия 5.904-17

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853006.htm

