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С ручки» управлением

Таблица I
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАСЛОНОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО С Ш Ш

Размер попе-: Обозначение * речного се- : : I Обозначение * Шфр • Обозначение I• 1 Ik#
чения воздуховода, мм • с электроприводом ■ с пневмоприводом : с ручнда управлением
200 х 200 200 х 400 400 х 300 400 х 40040Q х 600600 х 600
800 х 800 

1000 xIOCfO

АЗД130.000 Р 200x200 Э 
-01 Р 200x400 Э -02 Р 400x300 Э -03 Р 400x400 Э -04 Р 400x600 Э -05 Р 600x600 Э 
-06 Р 800x800 Э -07 РЮООхТОООЭ

АЗД131.000 Р 200x200 П 
-01 Р 200x400 П -02 Р 400x300 П -03 Р 400x400 П -04 Р 400x600 П -05 Р 600x600 П 
-06 Р 800x800 П -07 PlOOQxIOOQQ

АЗД132.000
-01-02-03-04-05
-06-07

Р 200x200 Р Р 200x400 Р Р 400x300 Р Р 400x400 Р Р 400x600 Р Р 600x600 Р 
Р 800x800 Р PIOQQxIQOOp

пожарные испытания

https://www.stroyinf.ru
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ЗАСЛОНКИ '
ВОЗДУШНЫЕ УШИИЦИРОВАШШБ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ШЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.904-13 вып.0.1-1и1-2

Лист I 
Страница 2

Продолжение табл. I
Размер * Р а з ме р ы,  мм Масса, кг

сечения воз- : Н : Нт '• L : L т ‘ с электропри— с пневмо-: с ручным уп-духовода,мм . : 1 : водом • приводом . равлением

С ручным управлением



K 9 0 0 -I+ I2 -8 2 2 7

ЗАСЛОНКИ у ш ш Л И С * 2
ВОЗДУШ Ы Е УНМ ИЩ РОВАННЫ Е ДНЯ С И С И »  Ш Ш Я Щ И ОБОРУДОВАНИЯ

Й П Ж Р О гран и л а 3

С ручным управлением

Технические данные и основа» размеры заслонок круглого сечения
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ЗАСЛОНКИ
ВОЕДУВНЫК УЮИМЩРОВАННЫЕ ДНЯ СИСТИ! внш л ящ и

изделия и узлыЖШНЕНЮГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия о.904-13 вып.0,1-1и!-2
Лист 2 

Страница 4

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серии разработаны материалы для проектирования и рабочие чертежи возданных 

заслонок для систем вентиляции прямоугольного и круглого сечений. Заслонки предназна
чены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных воздумных смесей, агрес
сивность которых по отношению к углеродистый сталям обыкновенного качества не вше 
агрессивности воздуха, с температурой до ВСРС, не содержащее липких веществ и волок
нистых материалов, с содержанием пыли и других твёрдых прнмесей в количестве не бо
лее 100 мг/м̂.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Воздушные заслонки применяются в системах вентиляции, кондиционирования воз

духа, воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим давле
нием до 1000 Па ( 100 кге/м̂).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
С вводом в действие серии 5.904-13 исключаются из числа действующих 

рабочие чертежи серии 1.494-14. Срок действия серии 5.904-13 до 15.06.1967г.
Установлен Главпромстройпроектом Госстроя СССР приказ Ю 36 от 06.06.1962г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Выпуск 0 - Материалы для проектирования
Выпуск I-I - Заслонки воздушные прямоугольного сечения. Рабочие чертежи. 
Выпуск 1-2 - Заслонки воздушные круглого сечения. Рабочие чертежи.

Объём проектных материалов, приведенных к формату А4, - 263 форматок.

АВТОР ПРОЕКТА Государственный проектный институт Сантехпроект, 105203, г. Москва, 
Е-203, Нижне-Первомайская уд., 46.

УТВщщдщ утверждены Главпромстройпроектом Госстроя СССР,приказ от 06.06.1962г. 
V 36,введши в действие с 15.06.1962г.

ПОСТАВОК Тбилисский филиал ЦИТП, 380053, г. Тбилиси, Авчальсхое шоссе, 86-а.

Инв. »
Катал, л.» 048995Серия 5.904-13

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853011.htm

