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2>iAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серп помещены рабочие чертежи узлсв прохода с клапаном в искроеащищенном кпи- 
ненп джя диаметра воздуховодов: 200, 250, 280, 315, 400, 450, 500, 630, 710, 800, 
1000, 1250 ш  я указания во монтажу.

С 2 В А указания по пишинидт
Узлы прохода с клапаном в нскроэацнщвнном исполнении допускаются для применения 

в вентиляционных системах взрывоопасных производств, перемецвщих взрывоопасные газо - 
паровоздушные смеси всех категорий ■ групп по класс.ифдации ПУЗ, так как имеют 
уровень взрывозащиты "нскробеэопасннй", что допускает их применение в вентиляционных 
системах взрывоопасных, относящихся к классам В-1, В-Ia ж B-KJ по классяйикацп ПУЗ.

щ м и ттдткдтдыв данный
В серп помещены рабочие чертеп 48-ми исполнений узлов прохода, отличающихся 

диаметром шахты и наличием или отсутствием устройства дли обора ж удвленп конден
сата. Все узлы црахода снабжены клапанный с ручным управлением с кровли, причем кла
паны применяются как неутепленные (УП6.00.00.00), так ■ утепженнне(УП7.00.00.00.)

Ъ7ЕА СОСТАВ ПРОЖТНОЙ ДОКУМШГАЦИИ

Объем цроектных материалов, приведенных к формату II - 140 форматок.

АВТОР ПРОЕКТА ПИ ГОахлыпроект, II7393 , Москва, Нонне Чщремумп
квартал 28 корп. I

В7ВА УТВКЮТШ Утверщдена в введена > дейопхе Глажромотройцроектом Госстроя
СССР, цряжаз от 31 декабря 1981 г. 8 98*
Срок действия 1986 год.
Тбнлдсакяй фялша ШИП, 380053, г.Тбжякеж.Аиаямяое я, ,86яВ7НА ПОСТАВОНК

Вив. 8 17683 
Хятяд. я, 8 045267
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