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Схема котла

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Обмуровка панелями, ооотовцвми из каркаса и ооботвенно обмуровки. Каркас выполнен 
из уголков 40x40x4 ГОСТ 8 5 1 0 -7 2 , лиота толщиной 2 мы ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 . Обмуровка -  рабочий 
слой -  мулхитокремнеземиотый войлок UKFB-200 ГОСТ 2361 9 -7 9  толщиной 40 мы; изоляционный 
слой -  плиты минераловатные марки 100 ГОСТ 95 7 3 *8 2  общей толщиной 120 мы.

Сдои крепятся к  каркасу анкерами и з отали марки 12Х18Ш 0Т ГОСТ 5 6 3 2 -7 2 .

УКАЗАНИЯ Ю ПРИМЕНЕНИЮ
К квоту  монтажа обмуровки котла подастся зафутерованные панели, которыми обмуро

вы вается блоки котла до монтажа их в  проектное положение. Собирается котел  и з готовых 
блоков.
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать совместно с проектом котла, выполненного заводом- 
изготовителем.

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  
Выпуск I  Обмуровка котла H A -50-I.Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 176 форматок

АВТОР ПРОЕКТА ВНИШТеплопроект, 129344, Москва, ул.Коминтерна 7 ,  кори.2

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Минмонтахспецстроем СССР, с  0 1 .0 6 .8 6 , 
протокол от 2 4 .0 3 .8 6 .

ПОСТАВЩИК ВНИШТеплопроект, 129344, Москва, ул.Коминтерна 7 ,  корп.2
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