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Обозначение
блока

Номер
чертежа

Производительность Рабочее
давление Габариты, мм Масса,

КГл/с мЗ/ч МПа кгс/см2 Длина Ширина Высота

ЛСВ-б Д24В.088.000 19,4-72,2 70-260 0,5 5 5273 1128 2080 2000

КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ К БЛОКУ БПСВ-Б
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Б1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БЛОК НАСОСОВ СЕТЕВОЙ ВОДЫ БНСВ-6

Блок насосов сетевой воды предназначен для циркуляции сетевой воды и поддержания 
статического давления в системе теплоснабжения.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Блок применять в соответствии с требованиями СНиП H-35-7G "Котельные установки", а 
также инструкцией заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования, входящего в состав 
блока.

ДОПОЛНИТ ЕЛ Ы1ЫЕ ДАННЫЕ

Комплект рабочей документации блока разработан для типового проекта котельной 
с 4 котлами "Факел-Г" (т.п. 903-1- 287.91 ), но не ограничивает применения в других
проектах котельных соответствующей производительности.
Комплект рабочей документации включает в себя разделы: тепломеханический, автоматизации.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1-5 Блок насосов сетевой воды БНСВ-6. Рабочие чертежи.

энергоэффективность

https://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie
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