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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Блоки паровых коллекторов

Раоход пара, в т /ч , на: Габариты, мм

Масса,
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ЕПК-5,0 4 ,5 -4 ,0 0,2 0 ,1 -0 ,3 0 ,1 -0 ,3 0 ,1 -0 ,2 3178 680 1485 410

ЕПК-18,0 16,8422 0,2 0 ,3 -0 ,8 0 ,3 -0 ,8 0 ,3 -4 ,0 3200 875 1813 640 .
ЕПК-32,0 30,4-25£ 0,7 0 ,3 -1 ,2 0 ,3 -0 ,8 0 ,3 -4 ,0 3190 890 1990 880

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Блоки паровых коллекторов (НЖ) предназначены для распределения пара к потребите
лям мазутного хозяйства -  теплообменникам, резервуарам, оливной эстакаде. В блоке 
имеетоя узел редуцирования пара к мазутным резервуарам, а также регуляторы раохода пара 
к подогревателям мазута. Блоки долины устанавливаться в мазутонаоосной.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Выпуски 8 -1 . . .8 - 3  -  Блоки паровых коллекторов рассматривать оовместно с выпуском 
8 -0  -  Указания по применению и изготовлению. Выпуск 8 -0  имеет приложения с принципиаль
ными схемами и габаритными чертежами блоков.

Комплект рабочей документации блока включает в себя разделы:

тепломеханический; 
контроль и автоматика;

злектротехнический; 

теплоизоляционный.

Показетель относительной эффективности применения в % составляет:

Н К -5 ,0 -  4 ,0  %\

Н К -18 ,0 -  5 ,9  %\

НЖ-32,0 -  8,1  %.
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В7£А состав проектной дскуменгации

Выпуск

Выпуск

В ы п у с к

Выпуск

8-0 -  Блок»1 паровых

8-1 -  Блок перового

8-2 -  Блок парового

8-3 -  Блок парового

коллекторов. Указания по применений и изготовление,

коллектора ЕПК-5,0, Рабочие чертежи, 

коллектора БПК-18,0, Рабочие чертежи, 

коллектора БПК-32,0. Рабочие чертежи.

Объём проектных материалов, приведенных к формату А4 -  345 форматок.
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