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X» 1 Д Я ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Блоки подачи мазута к котлам

Обозначениеблока

Производительность Рабочеедавление Температура среды, ° с
Габариты блока, мм Масса,

кгл/с м̂ /ч МПа кгс/
сь£

до подогревателя
послеподогревателя Длина Ширина Высота

БМПП-2хЗ,2-25 1,78 6,40 2,5 25 75 120 4040 1764 2528 3417
БМПП-2х6,6-25 3,66 13,20 2,5 25 75 120 5790 1600 2742 6553
БМПП-2х8,0-25 4,44 16,00 2,5 25 75 120 5770 1810 2742 6827
БМПВ-2хЗ,2-25 1,78 6,40 2,5 25 75 120 4040 1764 2528 3500
БМПВ-2х6,6-25 3,66 13,20 2,5 25 75 120 5790 1600 2742 6592
БМПВ-2Х8.0-25 4,44 16,00 2,5 25 75 120 5770 1810 2742 6880
БМВ-2 Х 2 0 . 4 - 2 5 11,32 40,80 2,5 25 - - 4935 2400 2170 3044
БМВ-2 х53,0-5 33,20 106,00 0.5 5 - - 5500 2650 1876 5211

Комплектующее оборудование

Обозначениеблока
Подогреватель мазута Фильтр тонкой очистки мазута

Количество,шт. Тип Количество,шт. Тип
БМПП-2Х3.2-25 2 ПМ-25-6 2 ФМ-25-30-46
БМПП-2х6,6-25 2 ПМР-64-15 2 ФМ-25-30-40
БМПП-2Х8.0-25 2 ПМР-64-15 2 ФМ-25-30-40
БМПВ-2Х3.2-25 2 ПМ-25-6 2 ФМ-25-30-40
БМПВ-2х6,6-25 2 ПМР-64-15 2 ФМ-25-30-40
БМПВ-2Х8.0-25 2 ПМР-64-15 2 ФМ-25-30-40
ЕМВ-2х20,4-25 - 2 ФМ—I0—60—40
БМВ-2х53,0-5 - - 2 ФМ-10-60-40

Комплектующее оборудование

Обозначение
блока

Насосы Электродвига тели
К-во,
шт. Тип Производительность , л/с

Напор,МПа Тип Мощность, кВт

БМПП-2Х3.2-25 2 ЗВ4/2 5-3/2 5-1 0,89 2,5 4АП2М4УЗ 5,5
БМПП-2х6,6-25 2 ЗВ4/2 5-3/2 5-1 1,83 2.5 4АП2М2УЗ 7.5
БМПП-2x8,0-25 2 3BI6/2 5-8/2 5Б-3 2,22 2,5 4AI60 4 15,0
БМПВ-2хЗ,2-25 2 3B4/25-3/25-I 0,89 2,5 4АП2М4УЗ 5,5

проект организации строительства

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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Комплектующее оборудование

Обозначениеблока

Насосы Электродвига толь

К-во,
шт. Тип

Произ-води-тельно-сть,л/с

Напор,
МПе Тип Мощность, 

кВт

БМПВ-2Х6.6-25 2 ЗВ4/25-6,6/25-2 1,83 2,5 4АН2М2УЗ 7,5
БМПВ-2Х8.0-25 2 3BI6/25-8/2 5Б-3 2,22 2,5 4AI60 4 15
БМВ-2х20,4-25 2 ЗВ16/25-20/25-БЗ 5,66 2,5 4AI80 2 22
БМВ-2х53,0-5 2 4Н-5х2 14,70 0,5 BA0-7I-2 22

С 2 Ь й УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Блоки подачи мазута к паровым котлам БМПП и блоки подачи мазуте к водогрейным 

котлам БМПВ состоят из насосов, фильтров грубой и тонкой очистки мазута и паромазут
ных подогревателей. Применяют для подогрева мазута и подачи его к форсункам котла. 
Блоки БМВ предназначены для подачи мазута к водогрейным котлам , но подогревателей 
мазута не имеют.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
Выпуски 3-1...3-8 рассматривать совместно с выпуском 3-0 - "Указения по примене

нию и изготовлению". Выпуск 3-0 имеет приложения с принципиальными схемами и габарит
ными чертежами блоков.

Комплект ребочей документации блока включает в себя разделы: тепломеханический, 
контроль и автоматика, электротехнический, теплоизоляционный.

Показатель относительной эффективности применения в % составляет:
БМПП -2x3,2-25 - 122; БМПП-2x6,6-25 - 15,12; БМПП-2х8,0-25 - 15,52;
ЕМПВ-2хЗ,2-25 -12,42; ЕМПВ-2Х6.6-25- 15,32; БМПВ-2х8,0-25 - 16,12;
БМВ-2Х20.4-25 -13,62; БМВ-2Х53.0-5 - 20,42.

Ь7ЕД СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 3-0 
Выпуск 3-1 
Выпуск 3-2 
Выпуск 3-3 
Выпуск 3-4 
Выпуск 3-5 
Выпуск 3-6 
Выпуск 3-7 
Выпуск 3-8

- Блоки подачи мазута к котлам. Указания по применению и изготовлению.
- Блок подачи мазута к котлам БМПП-2хЗ,2-25. Рабочие чертежи.
- Блок подачи мезута к котлам БМПП-2х6,6-25. Рабочие чертежи.
- Блок подачи мазута к котлам БМПП-2х8,0-25. Рабочие чертежи.
- Блок подачи мазута к котлам БШВ-2хЗ,2-25. Рабочие чертежи.
- Блок подачи мазута к котлам БМПВ-2х6,6-25. Рабочие чертежи.
- Блок подачи мазута к котлам БМПВ-2х8,0-25. Рабочие чертежи.
- Блок подачи мазуте к котлам БМВ-2х20,4-25. Рабочие чертежи.
- Блок подачи мезута к котлам БМВ-2х53,0-5. Рабочие чертежи.

Объём проектных материалов, приведенных к формату A4-I530 форматок.
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