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1.31. В сборнике 45 «Промышленные печи и трубы»:
а) в разделе III «Сметные нормы на строительные работы» в разделе 9 

«Электролизеры для алюминиевой промышленности» таблицу ГЭСН 45-09-001 
изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСН 45-09-001 Набивка угольной подовой массой

Состав работ:
01. Подготовка угольной массы.
02. Набивка массы с механическим уплотнением.

Измеритель: т
45-09-001-01 Набивка подушек угольной массой
45-09-001-02 Набивка подин угольной массой

технический надзор
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 45-09-
001-01

45-09-
001-02

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 20,89 26,7
1.1 Средний разряд работы 3,5 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 14,81 17,83
3

91.05.04-005
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,86

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 6,87 8,84
91.07.07-051 Установки для приема и подачи жестких растворов, производительность до маш.-ч 2Д5 2,46

91.08.03-018
22,5 м3/ч, емкость 2,5 м3
Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т маш.-ч 2,34

91.14.02-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 0,5 0,89
91.14.06-011 Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т маш.-ч 2,23 3,27
91.18.01-008 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до маш.-ч 0,72 0,87

91.21.22-131
686 кПа (7 ат), производительность 11,2 м3/мин 
Дробилки молотковые маш.-ч 0,64

91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт маш.-ч 2,15 1,64
4

01.3.01.08-0002
МАТЕРИАЛЫ
Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 0,1

01.7.10.05-0001 Кокс молотый т 0Д4 0,24
11.1.02.02-0001 Дрова разделанные, береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, м3 0,03 0,03

17.4.05.04-0011
граб, длина 1 м 
Масса подовая угольная т 1д и
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