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1.10. В сборнике 12 «Кровли»:
а) в разделе III «Сметные нормы на строительные работы»: 
в разделе 1 «Кровли» таблицу ГЭСН 12-01-022 изложить в следующей 

редакции:

Таблица ГЭСН 12-01-022 Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля

Состав работ:
01. Разметка мест установки профиля.
02. Нарезка профиля по размеру.
03. Установка профиля со сверлением отверстий и креплением саморезами.

Измеритель: 100 м
12-01-022-01 Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 12-01-
022-01

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 22,38
1.1 Средний разряд работы 3,4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,11
91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м маш.-ч 0,04
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ
01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм 100 пгг 4,6
07.2.06.03 Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали м по

раздел 1 «Кровли» дополнить сметными нормами следующего содержания:

Таблица ГЭСН 12-01-040 Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов
методом безвоздушного нанесения

стройэкспертиза

https://www.mosexp.ru/stroyexpertiza


71

Состав работ:
Для норм 12-01-040-01,12-01-040-03:
01. Приготовление грунтовки.
02. Нанесение двух слоев грунтовки.
03. Приготовление гидроизоляционного состава.
04. Нанесение гидроизоляционного состава.
05. Промывка оборудования и шлангов.
Для норм 12-01-040-02,12-01-040-04:
01. Приготовление гидроизоляционного состава.
02. Нанесение гидроизоляционного состава.
03. Промывка оборудования и шлангов.

Измеритель:

12-01-040-01
12-01-040-02
12-01-040-03
12-01-040-04

100 м2
Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: 

в один слой
на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-040-01 
в один слой в местах примыканий и на стенах, парапетах, трубах, шахтах и т.п. 
на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-040-03

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 12-01-
040-01

12-01-
040-02

12-01-
040-03

12-01-
040-04

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 11,66 4,36 13,61 5,29
1.1 Средний разряд работы 3,1 3,1 3,1 3,1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,23 0,12 0,23 0,12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,05 0,01 0,05 0,01
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,18 0,11 0,18 0,11
91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, маш.-ч 4,79 1,75 5,69 2,19

производительность до 5,0 м3/мин
91.21.01-021 Аппараты окрасочные безвоздушного распыления, маш.-ч 4,79 1,75 5,69 2,19

производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50
МПа

4 МАТЕРИАЛЫ
01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,75 0,25 0,75 0,25
14.2.05.03 Составы двухкомпонентные на основе полиуретановых кг П П П П

смол
14.4.01.09 Грунтовки на основе эпоксидных смол кг п п
14.5.09.11-0102 Уайт-спирит кг 17,78 5,925 17,78 5,925
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