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Газы, краопродухтя, вода.
Метода определения минеральных

Кв обложка ■ на первом дета уточнить наименование стандарта: 

"Ими» криенредукда, ведо  ̂ Метода . . . ”
В информационный д ет  (ва обложке) ввеста фамилию исполнителя: 

"С.Е. НаржунскяЙ".
Стр. I. Во вводной частя после 4 абзаца дополнять:

”в растворителях; 

на поверхвостя."
В ховце вводной частя дополнять:

'Качественной пробы ва образованна масляного пятна” 
отр;2 п.1.2, После слов... "Модель 833".*. ввеотя в текст” . 

"...Ультрафиолетовый осветитель "Малютка"; "Свет” ; "ЮТ-10"; "Ю Т-121 

я другие типы лоанисцентяых приборов.
Стр.З В конца текста ввести:

"ткань яз электроизоляционных стеклянных крученых комплексных ни
тей марки Э по ГОСТ 19907-74;

ткани хлопчатобумажные бязевой группы по ГОСТ* 11660-76.” 
стр.4. Наименование раздела 2 уточнить:

"Отбор проб в контроль минеральных масел в газах", 

стр.7. и.2.2.5.2. В предпоследнем Предложении уточнить:

вихретоковый метод

https://www.mosexp.ru/ultrazvukovoy-kontrol-svarnyh-soedineniy


цу^ьт 5*Г*4

стр. I I .  п .2 .4 .4 .4 . В последнем предложении уточнить: 

цункт 5 .1 .4 .

" . . .  в подразделе 5 .1 ."

стр. 12. Наименование раздела 3 уточнить:

“Отбор проб и контроль масля в гадком кислороде, азоте и других 

криопродуктаг” .

Ввести стр. 12ар 12б* 12вр 12г» Е ?д ...и ам .I.

Примачание: Введены дополнительные разделы За г* 36 "Отбор проб и

контроль масла в растворителях" н "Определение содержания масла на

поверхности изделий".

стр. 13. Наименование раздела 4 уточнить

"Отбор проб и контроль масла в воде".

Ввести вновь стр. I7 a f нам. I .

Примечание: Введен пункт 5 .1 .4 . проведение анализа".

Ввести вновь стр. 23а, нэп Л .

Примечание. Введены пункты в части использования весового метода дня 

определения содержания масла в растворителях. 

стр.31. В конце текста ввести:

"ГОСТ £1680-76 Ткани хлопчатобумажные бязевые группы.......................... 12д

ГОСТ 19907-74 Ткань из электроизоляционных крученых комплексных ни

тей марки Э ...................................................... .................................................. 12в

стр-32, 33 Аннулировать и заменить стр. 32. 33. Изм. I  

Применение. В содержание введены разделы За и 36.

Приложение: 12а,12б,12в,12г,’ л
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Зв. Отбор дроб в контроль масла а растворителях.

За Л .  Обще положения*

За Л  Л .  Контроль масла осуществляется следующими методами:

-  Нефелометрическим -  при содержания масла от 0,1 до 8 

мг/да*3 (испаряется 100 см3 растворителя);

цря содернакия масла от 1,0 до 80 мг/дм* (воцаряется 

проба 10 см3 растворителя);

-  лшмндвсцвнтным -  от I  ДО 50 мг/да*3 (без испарения),* 

весовым -  от 50 мг/дм3 в выше;

-  качественной пробой на образование масляного пятна свы

ше 500 мг/да*3.

За.2. Отбор проб в обработка результатов.

За.2 .1 . Дня нефедометрического анализа 100 см3 растворителя от

фильтровывают от механических примесей с помощью стеклянного фильтра 

после чего промывают фильтр дважды чистым растворителем и присоеди

няют слив к фильтрату. Пробу помешают в фарфоровую чашку вля стакан

чик .выпаривают досуха на водяной бане при темпера туре кипения раст

ворителя в проводят определение по п .5 .1 .4 .

За.2 .2 . Содержание масла а растворителе ( X ) в мг/дм* вычисля

ют по формуле

x B j £ ___ и т ___
V

гае С- -  масса масла, соответстдупцая выбранному эталонному раство

ру. мг;

Y  -  объем пробы растворителя, выпаренный при проведении анали

за, см3.

и При необходимости определения масла в количестве ОД мг/дм3 сле
дует испарить 100 см3 контролируемого растворителя на водяной бане, 
обмыть 10 см8 чистого растворителя, дальнейшее определение произво
дить по п .5 .2 . При расчете содержания масла учитывают количество 
испаряемого растворителя.

©  Нов
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За *2 .3 . Лая лп.тшгесцейтного анализа отбирают в аналиэную про
бирку еле кювету 10 см9 растворителя и проводят определение количе
ства масла, согласно разделу 5 .2 .

З а .2 .4 . Содержание масла в растворителе (X ) в мг/да3 вычисляют 

по формуле

X -  100

где -  содержание масла в эталонном растворе равного свечения.щ

За.З . Определение содержания масла в растворителях весовым ме

тодом производится согласно п .5 .4 .2 .

За* 4. При определении масла качественной пробой на образование 

масляного пятна наносят три капли растворителя на фильтровальную бу

магу (каплю за каплей на одно и то же м есто) и оставляет ее на 2-3 

мин. для подсушивания при комнатной температуре. Затем подносят бу

магу к окну визуального лш инесцеятного прибора. Появление на бума

ге светящегося пятна свидетельствует о присутствия в растворителе 

масла в количестве, превышающем 500 мг/дм®.

36. Определение содержания масла на поверхности изделий.

36 .1 . 3 зависимости от способа обезжиривания и конструкции из

делия могут применяться следущ ие виды контроля качества обезжирива

ния:

непосредственным определением содержания масла на поверхности 

изделия после обезжиривания;

косвенно, определением содержания масла в растворителе, слитом 

из изделия после контрольного обезжиривания;

на поверхности "свидетелей" t обезжиренных одновременно с изде

лием;

протиркой поверхности салфетками ив хлопчатобумажной ткани, с

последующим определением содержания масла на салфетке.

36. 1- I -  Содержание масла на открытой поверхности определяют:

-  внешним осмотром контролируемой поверхности с помощью лгминес- 
типа "Малютка . 'Сшзт" с а о ^ о в о ? . ^ - т ^ т ^ н о ^ т ь ю

центных
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50 мг/w2 , "ЫИГ-12" с порог одой чувствительностью 10 мг/м2 ;

-  протиркой участков поверхности салфеткой из стеклянного волок

на марки Э по ГОСТ 19907-74 толщиной 0,06-0,08 мм и размером 5x5 см 

или 10x10 си.

36.1 Л  Л .  Перед протиркой поверхности оалфетку необходимо обез

жирить многократным погружением в фарфоровую чалку или стакан с ID- 

50 см3 растворителя. Качество обезжиривания салфетки проверить облу

чением я лшинесцентнш приборе: на салфетке должны отсутствовать 

масляные пятна. "Фон” растворителя, слитого с салфетки должен быть 

проверен на одном из люминесцентных приборов и соответствовать или 

быть близким к ’•фону" частого растворителя.

Кроме того может быть использован следующий метод: салфетку пе

ред употреблением подвергнуть термообработке при температуре Т = 

250-300°С в течение I  часа, после такой обработки на поверхности стен 

лоткани жировые загрязнения отсутствуют.

Обезкзфеннут) салфетку смачивают растворителем и протирают конт

ролируемую поверхность (не менее 100 см2) .

36Л Л . 2. Наличие масла на салфетка после протпрхя поверхности

определяется:

-  качественно -  облучением -  лжкинесцентным прибором. Для этого 

расправленную салфетку следует поднести к щели прибора. Отсутствие 

светящегося пятна на салфетке свидетельствует о достаточно полном 

обезжиривании поверхности;

-  количественно. Б случае наличия на салфетке светящихся пятен, 

ее следует промыть в фарфоровой чашке или стакане в 10 см3 раствори

теля в течение 3-5 мин. и определить содержание масла в раствори

теле люминесцентным методом (см. раздел 5 .2 . ) .

36 .1 .1 .3 . Содержание масла на поверхности (X, ыг/ы2 ) расчитыва

ют по формуле:

X =
( Ог. -  ) 10000

(Т)Нов
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где (^ -  содержание масла в растворителе, слитом при обезжиривании 

салфетки, "фон" мг в ГО см3 раствора; 

содедание масла в растворителе, слитом с замасленной 

салфетки, мг в 10 см3 раствора;

$ -  поверхность изделия, протертая салфеткой, см2 .

Пороговая чувствительность метода при протирке 100 см2 павархнос 

тя составляет около 5 мг/м2.

3 6 .1 .2 . При косвенном методе контроля определяется содержание 

масла в растворителе перед обезжириванием и после его проведения 

(см .раздел 5 ) .

30.1.2.1. Содержание масла на поверхности (X мг/и2) расчнтнва-

( й г . 6 , у у
I .  -------- -- ----------

где Gi , V  '  содержание масла в раотворителе до и после обезжи

ривания, мг/дм*

V  -  объем растворителя, слитого из изделия после обез

жиривания, дм3;

$ -  поверхность изделия, м^.

36. 1 .3 . Качество обезжиривания водными ыопцимл_растворами внут

ренних полостей изделий, недоступных для осмотра иди протирки опре

деляют одним из следующих способов:

выборочным контрольным обезжириванием растворителем отдельных 

изделий из партии одновременно обезжиренных изделий;

контролем "свидетелей" -  медных пластинок, размерами 25x40 ш ,
к

на поверхность которых наносят 40 мг масла. "  Свидетели обезжиривают 

одновременно с изделием.

Остаток масла на свидетеле смывают двухратно 10 см3 растворите

ля  и определяют чистоту поверхности по разделу 5 .2 .

36 .1 ,4 . Для изделия, не работающих в среде жидкого и газообраз

ного кислорода, и изделий, нормы содержания масла на поверхности ко-
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торнх составляют 500 мг/н^ к выше, определение масла на контролиру

емой поверхности производится протиркой ее салфетками ив хлопчато

бумажной ткани по ПЕТ 1166-76.

С втой целью салфеткой, смоченной растворителем, протирается
р

контролируемая поверхность, /не менее 100 см /. На салфетке должны 

отсутствовать масляные пятна, грязь, частички металла. Серый натир 

на салфетке от изделий из алюминиевых сплавов, нержавеющей стали, 

чугуна не являются браковочным признаком.'
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5 Л  *4. Проведение анализа

В чашку или стаканчик с сухим остатком после испарения раствори

теля влить 2 см3 этилового эфира, ополоснуть чашку и вылить ее содер

жимое (примерно 0,-5 см3 этилового эфира) в анвлиэную пробирку- Затем 

обмыть чашку последовательно 2 см8 уксусной кислоты и 5 ом3 дистилли

рованной воды, выливая каждый из этих растворов в ту же анализную 

пробирку. Пробирку встряхнуть, через 5 икнут сравнить мутность раст

вора в авали зной пробирхе в с оответс твувде* мутностью эталонных 

растворов нефелометрической шкалы и установить количественное содер

жание масла.

ф Н ов
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5 .4 .2 . Использование метола для определения масла в раствори

телях.

5 .4 .2 .1 . верфоравую чйяку или стеклянный стакан предварительно 

обезжирить и довести до постоянного веса в сушильном шкафу.

100 см8 растворителя отфильтровать через стеклянный или бумаж

ный фильтр, предварительно промигай чистш  растворителем. Остаток 

масла на фильтре смыть дважды чистой растворителем и присоединить 

слив к фильтрату.

5 .4 .2 .2 . ВШшрить пробу на водяной бане при температуре пиления 

растворителей (под вытяжкой). Остаток после выпаривания высушить в 

сушильном шкафу при 70°С до постоянного веса, затем взвесить его на 

аналитических весах с точностью до 0 ,2  мг, предварительно выдержав

в эксикаторе около 30 минут.

5 .4 .3 . Содержание масла в растворителе расчитывают по формуле:

где

Х =  ( в д -  ( « - / д а » )

^ -  масса фарфоровой чашки (стаканчика) пустого и с

остатком после выпаривания, мг;

-  объем проб растворителя, выпаренного при прове

дении анализа, сма .

Ф Я о в
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