
Группа В32

Изменение № 4 ГОСТ 1050—74 Сталь углеродистая качественная конструкцион
ная. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.80 
№ 4360 срок введения установлен

с 01.06.87 
(с правом досрочного 
введения)

Пункт 4.5 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  По согласованию из
готовителя с потребителем допускается изготовление проката с качеством по
верхности подгруппы а для горячей штамповки и осадки».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.19: «6.19. При использовании предприяти
ем—изготовителем статистических методов контроля твердости и механических 
свойств в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной 
в установленном порядке, контроль твердости и механических свойств, преду-

(Продолжение см. с. 82) 
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изоляция воздушного шума

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 1050-~74]

смотренный настоящим стандартом, изготовителем допускается не проводить. 
Изготовитель гарантирует при этом соответствие выпускаемой продукции тре
бованиям настоящего стандарта, В арбитражных случаях и при периодических 
проверках качества продукции применяются методы контроля, предусмотренные 
настоящим стандартом».

(ИУС № а 1987 г.)
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