
Изменение Л  3 ОСТ 37.001.403—85 Группа Д25
Приказом по Научно-техническому отделу Пипмштоседьхошаша СССР 9Ь 10 

от 22 Февояля 1000 г. дата введения установлена 01.07.90,

Пункт 2.1.
Второй абзац изложить в новой редакции;

«приемочному контролю».
Пункт дополнить новым абзацем:
«Параметры, контролируемые при указанных видах контроля и 

испытаний, приведены в таблице.
Таблица

№
11/П

Наименование параметра н 
показателя к л ю т е я

Приемочный
контроль Испытания

сп л о 
шной

вы бо
р о ч 
ной

приемо-
с д а т о ч 

ные

п е р и о д ^
ческне;

} Комплектность + 4 4
2 Правильность сборки, в том числе ка

чество стопорения резьбовых соедине
ний. наличие и правильность положе
ния указателей сборки шлицевого со
единения 4 4 4

3 внешний аил сварных швов и креплений 
балансировочных иласчш;

1
4 4 4

J внешнее СОСТОЯНИЙ заиПНИОГО ПОКРЫТИЯ1 4 4 4
Г» G tc y ic ie u e  на поверхности труб и со

пряженных деталей трещин, вмятин 
и других механических повреждений -J- 4 4

6 Состояпие крепления балансировочных
ПЛАСТИН — + • _ 4

7 Момент затяж ки резьбовых соединений — + 4 —
В Углы карданных шарниров — — - +
9 Величина момента поворота шарнира — + 4 4

Ю Наличие смазки в каж дом шипе кресте 
вины, н подшипнике и в шлицевом со 
«лшилмсн . 4

п Усилие перемещения в шлицевом соеди
нении в условиях, указанных в К Д  — + 4 4

U Величина остаточного дисбаланса — 4 4
м Длина карданной передачи (вала) — - — +
п Угол относительного смешения осей от

верстий вилок карданного вала 
(угол ряшоротп вилок) ~ _ _ +

|.| Радиальное биение трубы карданного 
валя — •р ч . +

Jfl Радиальный; осевой аезор в шарнире или
сумм арная их величина ~~ — — +

17 Прочность валов на кручение при воз. 
действии нормированного в К Д  мо 
мента +

31
кружево вологда
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