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ГОСТ 9147—73 Посуда лабораторная фарфоровая
Изменение № 1

Вводная часть. Заменена ссылка: R 1775 на Р 1775—70.
Пункт 1.1. Таблица 1. Графа « 0 Номин ». Заменен диаметр: 30 на 35; 120 на

125; 160 на 175
Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «ЯНомин ». Заменена высота: 35 на 40; 200 на 

205.
Пункт 1.L Таблица 1. Графа «ВНомин#» Заменена ширина: 35 на 40; 140 на 

145; 185 на 200.
Пункт 1Л. Таблица 3. Графа «^номин.*- Заменен диаметр: 96 на 100- 
Пункт 1.1. Таблица 6. Заменено наименование графы: <ah (пред. откл. ±1)» 

на <nh (пред. откл. ±2)».
Пункт 1.1. Таблица 6. Графа «h (пред. откл. ± 2)» .
Заменена высота: 3 на 7; 4 на И; 5 на 13.
Пункт L1. Таблица 10. Графа пред, откл.»* Заменено отклонение: + 5  на ±5. 
Пункт 2.1 дополнен новым абзацем:

(Продолжение см. стр. 192) 
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промышленная безопасность опасных объектов  

https://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost


(Продолжение изменения к ГОСТ 9147—73)
«Допускается не покрывать глазурью наружную поверхность ступок на 

высоте 25 мм от основания ступки».
Пункт 2.15. Заменена норма: 0,5% на 0,05%,
Пункт 5.2. Заменена ссылка: ГОСТ 8t27i3—67 на ГОСТ 8273—715.
Пункт 5.6 изложен в новой редакции:
«5.6. Транспортирование и хранение посуды — по группе условий хране

ния ОЖ2 ГОСТ 15150-69».
Срок bib  еде ни я изменения № 1 01.09.75.
(Пост. № 2018 30.07.7*5. Государственные стандарты СССР. Информ. ука

затель № 9 1975 г.).
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