
Группа ВТБ

ш ГОСТ 2172—М  Х ж ш  стальные авиационные. Технические условии

В хсяш я Напечатано Должно быть

Tfymsmpm условного Канат условным диамет
ром 2,5 мм, из проволоки 
углеродистых сталей, оцин
кованной по группе Ж: 

Канат 2,5 Ж 
ГОСТ 2172—80

Канат условным диа
метром 2,5 мм из про
волоки углеродистых 
сталей, оцинкованной 
по группе Ж, повышен
ного качества:

Канат 2,5Ж —Д 
ГОСТ 2172^80

Канат условным диамет
ром 3,6 мм, из проволоки 
высоколегированных кор
розионно-стойких сталей: 

Канат К 3,6 
ГОСТ 2172—80

Канат условным ди
аметром 3,6 мм, нз про
волоки высоколегиро
ванных коррозионно- 
стойких сталей, нормаль
ного качества:

Канат К 3,6 
ГОСТ 2172—80

Введши 
■vopoi шШшш

Пушшш !1  (табдм-
шл 1)» 2Л 

Ш  2.1D

(см. изменение М 2, ИУС М 9—86)

Показатели технического 
уровня, установленные нас
тоящим стандартом, для 
канатов из углеродистых 
■арок стали предусмотрены 
для высшеб и первой кате- 
гори! качества, для кана
тов из высоколегированных 
коррозионно-стойких ма
рок стали — первой кате
гории качества 

высшей категории качест
ва

первой категории качест-

повышенного качества 

нормального качества

Пушт& 2 J l i  3L2

В у в к  3 ,®

высшей категории качест
ва

повышенного качества

(см. изменение М 3, ИУС М 1—88)
высшей категории качест-1 повышенного качества 
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набор прочности бетона

Поправка

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294796/4294796395.htm

