
Изменение № 1 ГОСТ 21342.4—75 Резисторы переменные. Метод проверки раз
баланса сопротивления многоэлементных резисторов
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.04.85 
№ 1228 срок введения установлен

с 01.01.86

Под обозначением стандарта на обложке н первой странице указать обо* 
значение: (СТ СЗВ 4741—84).

Вводная часть. Заменить слова: «соответствует рекомендации СЭВ по 
стандартизации PC 4039—75» на «полностью соответствует СТ СЭВ 4741—84».

Пункт 1.1. Последний абзац изложить в повой редакции: «Погрешность ме
тода измерения должна быть в пределах ± 10%  (0,85 дБ от допускаемого
разбаланса».

(Продолжение см. с. 244)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21342.4—75)
Пункт 2.1. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции: «На сое

диненные параллельно выводы 1 я 3 каждого резистора многоэлементного бло
ка подают постоянное напряжение в течение такого промежутка времени, что
бы во вре$5я измерения температура каждого резистивного элемента существен
но не возрастала.

Значение напряжения должно соответствовать указанному в ГОСТ 
21342,20—78 для измерения сопротивления.

На выводах / и 2 или 2 и 3 резисторов с функциональной характеристи
кой А, /  и 2 резисторов с функциональной характеристикой В, 2 и 3 резисто
ров с функциональной характеристикой Б измеряют напряжение или наблюда
ют за индикатором прибора, регистрирующего уровень разбаланса сопротивле
ния».

(ИУС jY« 7 1985 г.)
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