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Пункт 1.1 изложить в новой редакции: cl.I. 
и р а з м е р ы

О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  

(Продолжение см. с. 42)
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проект водоснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


(Продолжение изменения к ГОСТ 9608—88)
Для пылевидного сжигания предназначены угли марок (групп) Б (2Б, ЗБ), 

Д, Г (1 Г, 2Г) по ГОСТ 25543—88 в соответствии с номенклатурой, приведен
ной в приложении 1, с размерами кусков по ГОСТ 19242—73».

Пункт 1.2.1. Таблицу изложить в новой редакции: (см. с. 43) :

(Продолжение см. с. 43)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9608—S8)

Наименование
продукции

Марка
(группа)

размер 
кусков, мм

Показатели качества

Зольность 
Ad , %,
ис более

^Массовая доля общей 
влаги в рабочем 

состоянии топлива
v rt , %,
не более

Массовая доля мине
ральных примесей 

(породы) с размерами 
кусков 25 мм и более, %, 

нс более

Необог ащенные угли: д 0—13, О-—-25 30,0 20,0
0—300 27,0 19,0 2,5

Г (1Г, 2Г) 01—200 (300) 118,0 14,0 2,5
Б (2Б) 0—300 ЗОЮ 42,0 2,5
Б (ЗБ) 0—200 (300) 30,0' 30,0 2,5

Черногорского место Д 0-300 27,0 20,0 2,5
рождения

Черемховского место-
fin w  Ti&U1M а

Д 0—13, 0—25 40,0 20,0 —
ри ж ден пл

Тарбагатайского мес Б (2Б) 0—ЗОЮ 28,0 36,0 2̂ 5
торождения

Т атауровского место Б (2Б) 0-300 20,0 40,0 2Ц5
рождения 0—25 25,0 40,0 —

Азейского разреза Б (ЗБ) а—зоо 23,0 30,0 2,5
Тулунского разреза Б (ЗБ) 0'—-300 27,5 30,0 2,5
Обогащенные угли Д 0—13 26,0 15,0' —

П р и м е ч а н и е .  По согласованию с потребителем допускаются угли X ар а морского разреза с зольностью не более 35,0 % 
в объеме до 15 % выпуска, Азейского месторождения с массовой долей минеральных примесей (породы) с размерами кусков 
25 мм и более до 5,5 % и в углях поля Южного Черемховского месторождения до 5,0 %.

Для Гусиноозерской ГРЭС предназначены угли марок Б (ЗБ) Холбольджинского разреза с зольностью: средней 
21,3 %, предельной — 24,0 %.

(Продолжение см, с, 44)



(Продолжение изменения к ГОСТ 9608—88) 
Приложение 2 изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Средние нормы низшей теплоты сгорания рабочего топлива углей 
____________________ Восточной Сибири____________________

Наименование
продукции

Марка
(группа)

Размер
кусков, мм

Средние нормы низшей 
теплоты сгорания рабо

чего топлива 
МДж/кг (ккал/кг)

Необогащенные угли: д Ю—ЗОО 19,39 (4630)

Черногорского место
рождения

Черемховского место

Г (1Г, 2Г)
д
Б (2Б)

Б (ЗБ)

Д

0—200{ЗШ) 
0—13 
0—25 
0—300 
0—25
0—200(300) 
0—13 
•0—ЭОЮг

214,95 (5960) 
16$ 1 (3800) 
17,14 (4Ш0) 
14,73 (35Щ 
14,44 (3450) 
14,32 (3420) 
12,13 (2900) 
19,26 (4600)

д 0—25(13) 15,49 (3700)
рождения

Тарбагатайского место Б (2Б) 0—300 12,27 (2930)
рождения

Татауровского место Б (2Б) 0—300 12,27 (2930)
рождения

Харанорского место Б (2Б)
0—25 
0-300 10,62 (2540)

рождения
Азейского разреза Б (ЗБ) 0—300 14,53 (3470)
Тулунского разреза Е (ЗБ) 0—300 13,27 (3170)
Обогащенные угли д 0—13 18,84 (4500)

(ИУС № 9 1989 г!)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294798/4294798823.htm

